
Periodo Nocturno 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

DIRECCIÓN:

COMUNA:

TELÉFONO:

NOMBRE:

RUT:

DIRECCIÓN:

COMUNA:

TELÉFONO

TIPO DE ACTIVIDAD:

TIPO DE RUIDO:

RUIDO DE FONDO:

IDENTIFICACIÓN DEL RUIDO DE FONDO:

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO:

FUENTE SECUNDARIA DE RUIDO:

FECHA DE LA MEDICIÓN:

HORA DE LA MEDICIÓN:

MARCA: Cirrus

MODELO: CR:162B

Nº DE SERIE: G066122

CERTIFICACION

FILTRO DE PONDERACIÓN USADO: FILTRO A

RESPUESTA DEL INSTRUMENTO LENTA

CALIBRACIÓN EN TERRENO:

NOMBRE DEL OPERADOR:

ZONA DE EVALUACIÓN:

PERIODO DE MEDICIÓN:

Puerto Montt

No Indica

84292904

Juegos de entretenimiento

Avenida Cardonal N°38

Puerto Montt

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA FUENTE FIJA EMISORA DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE FIJA EMISORA DE RUIDO

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

SEA FLAVORS S.A.

96.975.810-5

Avenida Cardonal N° 2022, Sector Cardonal

José Marín Ojeda

7.886.729-9

José Moraga Emhardt

Movimiento de grúa horquilla al interior de la planta.

Constituido principalmente por el ruido del tránsito vehicular por Av. Cardonal

Contenedores en funcionamiento en planta Sea Flavors S.A.

21:14

19-12-2013

ANTES DE MEDIR DURANTE LA MEDICIÓN

ZONA I ZONA IIIZONA II RURALZONA IV

(07 A 21 Hrs:) (21 A 07 Hrs:)

FICHA DE INFORMACIÓN DE
MEDICIÓN DE RUIDO

ALTERA NO ALTERA

ESTABLE IMPREVISTOFLUCTUANTE



 

 

Leq NPSmin NPSmáx

60,4 55,1 65,4

63,1 57,8 69,0

62,5 56,0 66,8

60,7 56,5 64,5

62,0 55,6 67,4

56,9 52,0 60,2

55,3 50,6 61,0

57,4 50,6 63,3

56,8 50,8 61,2

57,2 52,1 63,4

53,0 51,1 55,5

55,7 52,8 57,9

53,9 50,8 58,2

53,2 51,3 56,3

54,8 52,1 59,4

Leq RF

Observaciones

Fecha:  Hora:

SEA FLAVORS S.A.

19-12-2013 21:14

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICIÓN

Punto
1

IDENTIFICACION DEL LUGAR DE 

Punto
2

Punto
3

REGISTRO DE VALORES Leq DEL RUIDO DE FONDO

5 302510 2015

Exterior

Ventana Abierta

Ventana Cerrada



 
 

 

 

60,4 63,1

63,1 0,5

62,5 60,4

60,7

62,0 61,7 62,2 58,0 58,0 58,0

56,9 57,4

55,3 0,4 0,0 0,0

57,4 55,3

56,8

57,2 56,7 57,1

53,0 55,7

55,7 0,5 58 0 0,0

53,9 53,0

53,2

54,8 54,1 54,6

0,0 58,0 0,0

0,0

SEA FLAVORS S.A.

RUIDO FLUCTUANTE

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

IDENTIFICACION DEL LUGAR DE 

Punto
1

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Punto
2

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Punto
3

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Corrección
ruido fondo

Corrección
ventana

Mayor

Menor

Prom

(Mayor-Menor)/5 

Suma

Corrección

10 o más       0 dB(A)
6 a 9             -1dB(A)

4 a 5             -2dB(A)
3                   -3dB(A)
Menos de 3  Med.Nula

Diferencia   Corrección

Interior
V. abierta    +5 dB(A)

V. cerrada  +10dB(A)  

Exterior           0dB(A)

Lugar         Corrección 

Nivel ruido fondo

Leq ruido fondo + Corrección ventana

(en caso de áreas rurales)

Leq ruido
fondo

Diferencia
Leq Prom - Leq ruido fondo

Leq Prom Suma
Leq+Corrección ruido fondo

NPC

Suma+Corrección ventana

Mayor

Menor

Prom Suma

(Mayor-Menor)/5

Mayor

Menor

Prom

(Mayor-Menor)/5

Suma



 
 

 

 

 

 

 

 

  

PUNTO DE MEDICIÓN

PERÍMETRO DE LA PLANTA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

BINS

PERÍMETRO CASA AFECTADO

CONTENEDOR

FICHA DE CROQUIS DE MEDICIÓN

MEDICIÓN INTERNA MEDICIÓN EXTERNA



 

Periodo Diurno 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUT:

DIRECCIÓN:

COMUNA:

TELÉFONO:

NOMBRE:

RUT:

DIRECCIÓN:

COMUNA:

TELÉFONO

TIPO DE ACTIVIDAD:

TIPO DE RUIDO:

RUIDO DE FONDO:

IDENTIFICACIÓN DEL RUIDO DE FONDO:

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO:

FUENTE SECUNDARIA DE RUIDO:

FECHA DE LA MEDICIÓN:

HORA DE LA MEDICIÓN:

MARCA: Cirrus

MODELO: 2250 L

Nº DE SERIE: G066122

CERTIFICACION

FILTRO DE PONDERACIÓN USADO: FILTRO A

RESPUESTA DEL INSTRUMENTO LENTA

CALIBRACIÓN EN TERRENO:

NOMBRE DEL OPERADOR:

ZONA DE EVALUACIÓN:

PERIODO DE MEDICIÓN:

José Moraga Emhardt

Movimiento de grúa horquilla al interior de la planta.

Constituido principalmente por el ruido del tránsito vehicular por Av. Cardonal

Contenedores en funcionamiento en planta Sea Flavors S.A.

12:13

19-12-2013

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA FUENTE FIJA EMISORA DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE FIJA EMISORA DE RUIDO

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

SEA FLAVORS S.A.

96.975.810-5

Avenida Cardonal N° 2022, Sector Cardonal

José Marín Ojeda

7.886.729-9

Puerto Montt

No Indica

84292904

Planta de procesamiento de alimentos.

Avenida Cardonal N°38

Puerto Montt

ANTES DE MEDIR DURANTE LA MEDICIÓN

ZONA I ZONA IIIZONA II RURALZONA IV

(07 A 21 Hrs:) (21 A 07 Hrs:)

FICHA DE INFORMACIÓN DE
MEDICIÓN DE RUIDO

ALTERA NO ALTERA

ESTABLE IMPREVISTOFLUCTUANTE



 

 

Leq NPSmin NPSmáx

55,2 51,2 58,2

53,5 50,0 59,8

54,1 51,0 58,0

54,6 50,4 56,8

53,6 50,5 56,4

60,6 53,5 66,2

60,5 52,4 66,0

59,0 52,8 63,7

60,1 52,6 66,0

61,0 53,4 66,7

53,3 48,5 58,7

55,0 49,8 59,9

56,5 52,6 61,4

56,1 49,8 64,1

54,3 47,6 59,6

Leq RF

Observaciones

Fecha:  Hora:

SEA FLAVORS S.A.

19-12-2013 12:13

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICIÓN

Punto
1

IDENTIFICACION DEL LUGAR DE 

Punto
2

Punto
3

REGISTRO DE VALORES Leq DEL RUIDO DE FONDO

5 302510 2015

Exterior

Ventana Abierta

Ventana Cerrada



 
 

55,2 55,2

53,5 0,3

54,1 53,5

54,6

53,6 54,2 54,5 56,9 56,9 56,9

60,6 61,0

60,5 0,4 0,0 0,0

59,0 59,0

60,1

61,0 60,2 60,6

53,3 56,5

55,0 0,6 56,9 0 0,0

56,5 53,3

56,1

54,3 55,0 55,6

0,0 56,9 0,0

0,0

SEA FLAVORS S.A.

RUIDO FLUCTUANTE

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

IDENTIFICACION DEL LUGAR DE 

Punto
1

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Punto
2

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Punto
3

Leq

Leq

Leq

Leq

Leq

Corrección
ruido fondo

Corrección
ventana

Mayor

Menor

Prom

(Mayor-Menor)/5 

Suma

Corrección

10 o más       0 dB(A)
6 a 9             -1dB(A)

4 a 5             -2dB(A)
3                   -3dB(A)
Menos de 3  Med.Nula

Diferencia   Corrección

Interior
V. abierta    +5 dB(A)

V. cerrada  +10dB(A)  

Exterior           0dB(A)

Lugar         Corrección 

Nivel ruido fondo

Leq ruido fondo + Corrección ventana

(en caso de áreas rurales)

Leq ruido
fondo

Diferencia
Leq Prom - Leq ruido fondo

Leq Prom Suma
Leq+Corrección ruido fondo

NPC

Suma+Corrección ventana

Mayor

Menor

Prom Suma

(Mayor-Menor)/5

Mayor

Menor

Prom

(Mayor-Menor)/5

Suma



 

PUNTO DE MEDICIÓN

PERÍMETRO DE LA PLANTA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

BINS

PERÍMETRO CASA AFECTADO

CONTENEDOR

FICHA DE CROQUIS DE MEDICIÓN

MEDICIÓN INTERNA MEDICIÓN EXTERNA


