ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-393-XV-NE-IA

	Fecha de inspección
	Proyecto 
	Titular

	05-12-2014
	El Emperador
	Cristian Humire Choque

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Actividad Comercial (según punto 2, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA)
	13.005.034-4

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	2242



INSPECCIÓN AMBIENTAL

	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.
	Artículo 7° .-  Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1

(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)
	Zona
	De 7 a 21 horas [dBA]

	Zona III
	65



	En relación a la denuncia ID 2242, se realizó una (01) medición  de nivel de presión sonora, con el objetivo de evaluar la operación del local comercial El Emperador, identificándose que la fuente corresponde a música envasada. Todas las mediciones fueron ejecutadas de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), desde habitación del segundo piso de la vivienda del denunciante (Receptor N° 1), ubicada en San Martín 483, en condiciones de medición interior con ventana abierta (ver Imagen 1).

Una vez obtenido el NPC (59 dBA de acuerdo a fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1, ubicado en el sector habitado, corresponde a Zona ZCA, del Plan Regulador de la comuna de Arica, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA.

[bookmark: _GoBack]Respecto de la realización de mediciones de ruido de fondo se indica que al evaluar las mediciones y sin haber sido corregidas por ruido de fondo, estas se encontrarían igualmente a más de 5 dBA por debajo del límite normativo (ver Tabla 1). Por lo anterior no se realiza evaluación del ruido de fondo del sector y se contrastan directamente el NPC obtenido sin corrección, contra el límite correspondiente a la ubicación del receptor.
	Con base en los antecedentes mencionados, se indica que no existe superación del límite de 65 dBA, correspondiente a zona III, para el periodo Diurno, según la Norma de Emisión asociada, en el receptor N° 1.



REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

	Registros

		Receptor
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona 
	Límite [dBA]
	Excedencia [dBA]
	Estado

	Receptor N° 1 (Habitación segundo piso)
	59
	N/A
	(Zona ZCA) III
	65
	0
	Conforme




	[bookmark: _Ref404347205]Tabla 1
	Fecha: 12-12-2014

	Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas.






	Registros

	
[image: C:\Users\felipe.loaiza\Desktop\ACTIVIDADES SMA\RUIDO\TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS\2014\15 ARICA Y PARINACOTA\LOCAL EL EMPERADOR\IMG_1514.JPG]


	[bookmark: _Ref405995440]Imagen 1.
	Fecha: 05-12-2014

	DATUM WGS84; HUSO 19 K
	Norte: 7.956.082
	Este: 361.220

	Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 de medición de Ruido.
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Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago / www.sma.gob.cl

Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.
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Anexo 2: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.
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FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO (1 de 2)

[IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

[Nombre o razén social _|E| Emperador

[RUT 13.005.0344
[Direccién 18 de Septiembre 799
[Comuna - Ciudad [Arica_Avica y Parinacata
[Teléfono 55 - 2426130

[CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

[Tipo de actividad /
ey |Actividad Comercial

ldentificacion rido de 745 vehicular por calles aledafias

lfondo P

|Zonificacion (sélo

linformtiv) = Ou O Oru
[CONDICIONES DE MEDICION |
|Fecha medicién 05-12-2014

|Periodo de medicién 7:00221:00h [J21:00a 7:00h

[Temperatura (:C) N

[Humedad (%) N

|Velocidad del Viento m

(m/s)

[Hora inicio medicién ___|20-10
[Hora término medicion _|20:50
[Nombre operador Felipe Loaiza Arias

[INSTRUMENTAL DE MEDICION

Marca: Cirrus
lldentificacion sondmetro  [Modelo: CR-1628

N serie: G066127

‘Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Peribdica Vigente
Marca: Cirrus

Modelo: CR514.

dentificacion calibrador

lacdstico
" serie: 64885
'Se dabera adjuntar Certiicado de Callbracion Peribdica Vigen's
[Ponderacion en frecuenci dsa [Ponderacién Temporal Lenta
[Calibracitn en terreno Antes demedr [ Entre medicones [ Después de medir
Haga dic para agregar pie de pagina 3
W 4 ¥ Fichas de Informacién . Ficha de Datos medidos . Ficha de evaluacién .~ Ficha 4] 4 [ 1 L30]

Lito | 71 | paginsi1ded |
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Lito | 71 | paginsi1ded |

FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO (24e 2

[Identificacion del Receptor N°

[Direccion [San Martin 483
[Comuna [Avica

[Piso [Segundo Piso

wd:ﬁm"" ruidode |2 ido de trfico por calles aledafias

[Teléfono N

[Zonificacion DS38 O [ gn ] [ Oov T Ore
[Zonifcacion IPT |ZONAZCA: Plan Regulador Vigente Comuna de Arica.

‘Se debe adjuntar el Cerfiicado de Informaciones Previas

[Identificacion del Receptor N°

[Direccion

[Comuna

[Piso

lldentificacion ruido de
lfondo.

[Teléfono

| Zonificacion DS38 O [ O [ Omw | Ov - dr

|Zonificacion IPT

‘Se debe adjuntar el Cerfiicado de Informaciones Previas

[Identificacion del Receptor N°

[Direccion

[Comuna

[Piso

denticacion uido de
lfondo.

[Teléfono

[Zonficacion DS38 O [ Or [ Om [ oOv—] 0w

|Zonificacion IPT

‘Se debe adjuntar el Cerfiicado de Informaciones Previas

Nota
* Solose debe compltarlainformacin segin el nimero de recepeoresa considera. En casode considerar s de 3 recprore, sedebe
imprimiry compietar etapagind segiinlonecesaric

* Ello/os) Certficasols] deInfornaciones Preuiasdeos contener g iformacién d zon icocén crrespondiente  tocs s receptores
consideraces.

Haga cic para agregar pie de pagia.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identifcacion el lugar de medicion |Habitacion en segundo piso de domiciio de Receptor N
[ Medién tntems T Hedoin Exerns
Leg NPSmin NPSmax
56,9 — 534 — 62,0
Puntol 558 — 515 — 60,0
55,0 — 50,0 — 646
Leg NPsmin NPSméx
533 — 504 — 582
Punto2 531 — 50,0 — 56,9
52,2 — 9,6 — 547
Leg NPsmin NPSméx
513 — 43,2 — £
Punto3 523 — a5 — 545
523 — a9 — 549
Registro de Ruido de Fondo:
[Fecha: IHora:
s 10 15 2 2 30
Leq:
Observaciones
[Ruido de fondo de trafico vehicular de calle 18 de Septiembre fue fitrado de las mediciones gracias al sonémetro,
Ino obstante o anterior las mediciones realizadas a la fuente son mucho menores que el limite indicado para la
[20na (65 dBA) por o que no se realiza medicion de ruido de fondo y se evaldan los datos obtenidos.
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LABCAISP

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS.
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Marathon 1000 fluioa - Santaga — Chie.
Tel (56 -2) 2575 55 61
wwpenc

INSTRUMENTO +CIRRUS

MODELO INSTRUMENTO

28

NUMERO SERIE INSTRUMENTO  : GO86127

MARCA MICROFONO. +CIRRUS
NUMERO SERIE MICROFONO : 114934
FECHA CALIBRACION <on12014
TéCNICO Msv
MODELO MICROFONO MK215.

Mauricio Sanchez Valenzusla
Tecnico de calbracitn

Mauricio Sanchez Valenzuela
Director Téenico
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Coigo: SON2010030

Piging 2 de 6 piginas

= CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T 2FC2TC/HR. = S0% 20% /P = 95KPa £ 10kPa

* CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T2C IHR = 50% /P~ 101325ka

*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
IT-51203008

* ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las toleancias splicadas son s esablecidas en 13 Norma IEC 6167232006 de Sondmetrs. Dichas
toleranas son asindicadas para un grado de precision del insrumento Clase.

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIO:
Los patroncsuilzados garanizan su trazabilidad  través d Laboratrios acionals serditados por ¢l NN o
por Laborstrios intermacionaes acrediados por cuauiera de los oganismos de acrediacion firmanics de
scterdo EAL — Calibracio. La trazabilidad de las medidas cfctuadas se reficre 3 nuestros patrones de

refrencia calibados periicamcnte con o patrones de 1os aborsorios de Briel & Kiser Dipuntsa.—
(acreditado por DANAK /0 ENAC por ahors) e INTA (sreditado por ENAC) e

* RESUMEN DE RESULTADOS:

oo ’vgzggm
st e 1 cpecficacin metrligien T
™ i

oo resuencia de comproaiin g o clracion (i) FosTvG
Ponderacitn frecuencial con sefales acisticas Ponderaciin frecuencial A
(rarado 1) Ponderaconfscunial € voSITIVO
i Pondercion focuencial & FosiTIvo
Pondercin rcuencal co sfslescléricss | Pondracon fecuencial C FOSITIVO
(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal

Ponderacion focuena FOSTIVO
Pondeacones cmponles  resuenciles a1 kly | Pondecions cuenales POSITIVO,
| (Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Uincalidad de iveen o argen e sivel d efrnci (Apriado 1) rosTvO
Uincalidad de vl inclyendo o slecto d mirgens 0 il (Aparado 15)

Pondercion emporl Pt 7osITIve
o iren de odes Pondercion tempors o rOsSTIVO

Nl promsdig sn o e vosTvO
[Nive o sonioco ponderaion  d oo (A parada 17) vosTvO
Indicacion de sobrecarga (Apartado 18) - POSITIVO.

Resuliado POSITIVO significa que ¢ insiumento cumple con laespesificaciin metroldgis aplicad.
Resulado NEGATIVO significa que b insrumento o cumplecon a specificcion metoldgica aplicads.
= Resultado N/A significa que o casayo no s aplcable a nsirumento
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Anexo Cdigo: CAL2LI0028
Pégina 1 e 2 piginas

* CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:

T23C42C/HR = 50%- 20% P - 95K+ 10kPa

= CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
S2CTHR. = 50%/ P - 101,325KkPa

= PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
151203007

*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias splicadas son las establecidas en el Anexo B 1a novma UNE-EN 60942:2005, de Calibadores
Actsticos. Dichas tolerancias son asesablecidas para un rado de precision del nstrumento CLASE |

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:
Los patrones uilizados. garanizan su trazailidad a través de Laborstorios nacionales acreditados por INN o
Isboratarios acreditados intcmacionalmente La trazabilidad de las medidas efecuadas s refere a nugsiros patzoncs
e refeencia calibeados peridicamente con 10 ptrones d los Iaboratorios e el & Kjser Dinamares (sereditodo
por DANAK) y Agilent Technologie (crediadd ntermacionalmente,

* OBSERVACIONES:

“Todos los resultados esin refeidos a las condiciones ambientaes de refrencia stabiecidas e I3 espesificcion
metrolégica splcads,

* RESUMEN DERESULTADOS:

“Apartados de s especificacion metraligicn

Norma UNEEN 60942:2005 Prucba | Resulado

Valornominal |_POSITIVO.

Nieles de prsion scisica (Apartados S22y 523~ Tabla 1)

POSITIVO.
Distorsion toal (Aparado 5.3~ Tabla 6) POSITIVO.
Frecuencia (Aparado 532 Tabla3) Valornominal | POSITIVO.

+ eslado POSITIVO! signifca qu ol nsmentocumple co a espeifiencion metdginplcads.
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