ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-522-III-NE-IA

	Fecha de inspección
	Proyecto 
	Titular

	24 y 25 de Julio de 2015
	HOSTERÍA CHAÑARAL
	Rafael Gallardo Illanes

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Actividad de esparcimiento (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA)
	12.596.196-7

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	939-2015



INSPECCIÓN AMBIENTAL

	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.
	Artículo 7° .-  Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1

(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)
	Zona
	De 7 a 21 horas [dBA]
	De 21 a 7 horas [dBA]

	II
	60
	45



	Se realizaron dos (02) corridas de 3 mediciones de nivel de presión sonora en el exterior de vivienda habitacional del denunciante ubicado en calle Müller N° 267 (Receptor N° 1) más una corrida de 3 mediciones de presión sonora en el interior de la vivienda de dicho receptor; en calle Comercio N° 115 (Receptor N° 2) se realizó una (01) corrida de 3 mediciones de nivel de presión sonora, más la medición del ruido de fondo a los 10 minutos. Todas las mediciones fueron realizadas de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA). 

Las mediciones efectuadas en los domicilios (ver Imagen 1) emplazados al frente del establecimiento denunciado, localizado en calle Müller N°268, Chañaral, Región de Atacama, permitieron identificar el funcionamiento de equipos de amplificación pertenecientes al establecimiento denunciado, ubicados en sector de terraza de la Hostería direccionados hacia el área del patio exterior descubierto destinado a eventos con música envasada y Karaoke (sector no techado). Además la amplificación se encuentra orientada en dirección al Receptor N° 1 (Imagen 2)

Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en punto 3.), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran los Receptores, concluyéndose que tanto el Receptor N° 1 como el Receptor N° 2, se encuentran ubicados en sector habitacional, correspondiente a la Zona ZU2 del Plan Regulador de la Comuna de Chañaral, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA.

[bookmark: _GoBack]Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 25 de Julio de 2015, se indica que existe superación del límite nocturno (45 dBA) en ambos receptores, N° 1 y N° 2, no generándose interferencias por parte del ruido de fondo en el análisis y obtención del NPC final para todos los receptores.
	Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona II en periodo nocturno, en el punto Receptor N° 1, correspondiente a 27 dB(A) por sobre el límite de 45 dB(A) de NPC para el peor de los casos (segunda medición exterior). Esta superación del límite establecido según D.S. 38/2011 MMA, significa aumentar en aproximadamente en al menos 128 veces el nivel de energía recibido en el domicilio del denunciante respecto del límite nocturno.

En el caso del Receptor N° 2, existe también superación del límite establecido para la Zona II en horario nocturno, correspondiente en este caso a 16 dB(A) por sobre el límite. Esta superación del límite establecido según D.S. 38/2011 MMA, significa aumentar aproximadamente en al menos 16 veces el nivel de energía recibido en el domicilio del denunciante respecto del límite nocturno. En este caso, el ángulo de exposición y la distancia a la fuente, modifica la dispersión de las ondas de ruido.

Por lo anterior, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos.








REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

	Registros

		Receptor
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona 
	Límite [dBA]
	Excedencia [dBA]
	Estado

	Receptor N° 1 (exterior domicilio particular)
	68
	N/A
	(Zona ZU2) Zona II
	45
	23
	No Conforme

	Receptor N° 1 (exterior domicilio particular)
	72
	N/A
	(Zona ZU2) Zona II
	45
	27
	No Conforme

	Receptor N° 1 (interior domicilio particular)
	62
	N/A
	(Zona ZU2) Zona II
	45
	17
	No Conforme

	Receptor N° 2 (exterior domicilio particular)
	61
	N/A
	(Zona ZU2) Zona II
	45
	16
	No Conforme




	[bookmark: _Ref404347205]Tabla 1
	Fecha: 25-07-2015

	Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas.

Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca CIRRUS modelo CR162B N° serie G066116.
Se utilizó sonómetro integrador marca CIRRUS, modelo CR514, N° serie 64902.

Mediciones de NPS fueron efectuadas entre las 0:20 y 2:50 horas AM, del día 25-07-2015, en exterior e interior de vivienda de Receptor N° 1 y en el exterior de la vivienda del Receptor N° 2.

Se verificó que los equipos de amplificación identificados como fuentes de ruidos, localizados en la terraza de la Hostería, funcionan desde las 23:00 en adelante, en horario nocturno.






	Registros

	[image: C:\Users\haidy.toledo\Documents\Fiscalización\2015\Instalaciones 2015\RUIDOS\2015.07_DENUNCIA RUIDO HOSTERIAL CHAÑARAL-COPIAPÓ\Imagen FF y receptores.jpg]Calle Comercio
Calle Müller


	[bookmark: _Ref405995440]Imagen 1.
	Fecha: 25-07-2015

	DATUM WGS84; HUSO 19H
	Norte: 7.084.745m N
	Este: 337.789 m E

	Descripción Medio de Prueba: Vista Emisor y Receptores N° 1 y N° 2 para medición de Ruido obtenidos mediante Google Earth con imágenes del año 2015. Se observa que las viviendas habitacionales de los receptores, se encuentran al frente del emisor denunciado.




	Registros

	[image: C:\Users\haidy.toledo\Documents\Fiscalización\2015\Instalaciones 2015\RUIDOS\2015.07_DENUNCIA RUIDO HOSTERIAL CHAÑARAL-COPIAPÓ\IMG_0396.JPG]Receptor N° 1


	Imagen 2.
	Fecha: 25-07-2015

	DATUM WGS84; HUSO 19H
	Norte: 7.084.745m N
	Este: 337.789 m E

	Descripción Medio de Prueba: Se observa que la amplificación de la Hostería se encuentra orientada en dirección al Receptor N° 1.
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REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.
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EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHAÑARAL
 Zonificación de Usos
Artículo 21. Tipología de Suelos

	

USOS DE SUELO ZONA ZU2* (Comercial Preferente)

	TIPO DE USO
	Permitidos - Condicionados - Prohibidos

	RESIDENCIAL 
	Permitido

	INDUSTRIAS PELIGROSAS
	No permitido

	EQUIPAMIENTO
	

	COMERCIAL
	Permitido (escala vecinal y comunal)

	CULTURA
	Permitido 

	DEPORTE
	Permitido

	ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
	Permitido

	HOTELERO GASTRONÓMICO
	Permitido

	
	


*La Zona ZU2 clasifica el suelo de la zona urbana consolidada que posee óptimas condiciones de accesibilidad interior y exterior para constituir la zona comercial preferente.




Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRCC
Plan Regulador Comunal de Chañaral (versión modificación 2005)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona ZU2 Calle Miller N°267)


[image: ]Ubicación del Receptor N° 2 (Zona ZU2 Calle Comercio N°115)



CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.
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FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO (7 ¢ 2

[IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Hosterfa Chafiaral

RUT

Direccion

Comuna - Ciudad

Chanaral, Regiéon de Atacama

Teléfono

[CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Tipo de actividad /
dispositivo

Equipamiento comercial

Identificacién ruido de
fondo

Ruido distanmte del transito vehicular por Ruta 5 Norte

Zonificacion (sélo
informativo)

O du [¥] m O

Oru

[CONDICIONES DE MEDICION

Fecha medicién

25-07-2015

Periodo de medicién

[]7:00a21:00h 21:00 a 7:00 h

Temperatura (°C)

10°C

Humedad (%)

100%

Velocidad del Viento
(m/s)

sin informacion

Hora inicio medicién

0:15

Hora término medicién

3:.00

Nombre operador

Juan Pablo Granzow Cabrera

[INSTRUMENTAL DE MEDICION

Identificacién sonémetro

Marca: CIRRUS

Modelo: CR162B

N° serie: G066116

Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Periédica Vigente

Identificacion calibrador
acustico

Marca: CIRRUS

Modelo: CR514

N° serie: 64902

Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Periddica Vigente

Ponderacién en frecuenci

dBA Ponderacién Temporal

Lenta

Calibracién en terreno

Antes de medir D Entre mediciones

[] Después de medir
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FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO 2 2

[Identificacion del Receptor N° 1

Direccion Calle Miller N° 267

Comuna Chafaral

Piso 1er Piso

sl ik de Corresponde al trafico vehicular ocasiongl por Ruta 5 Norte. Ruido de fondo no interfiere
con las mediciones efectuadas

Teléfono

Zonificacién DS38 L | u [ Om [ Owv ] JrRU

Zonificacion IPT

Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas

[Identificacién del Receptor N° 2

Direccion Calle Comercio N° 115

Comuna Chafaral

Piso 2ndo Piso

Identificacion ruido de Corresponde al trafico vehicular ocasional por Ruta 5 Norte. Ruido de fondo no interfiere
fondo con las mediciones efectuadas

Teléfono

Zonificacién DS38 O | u | Om | Owv ] IRy

Zonificacion |IPT

Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas

[Identificacién del Receptor N°

Direccién

Comuna

Piso

Identificacién ruido de
fondo

Teléfono
Zonificacién DS38 O | Oov | ODw | O | LJRru

Zonificacién |IPT

Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas

Nota
Solo se debe completar la informacién segin el nimero de receptores a considerar. En caso de considerar mas de 3 receptores, se debe
imprimir y completar esta pagina segun lo necesario.

El (0 los) Certificado(s) de Informaciones Previas debe contener la informacion de la zonificacién correspondiente a todos los receptores

considerados.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Receptor N° 1 {00:21 AM)
___ Medicién Intemna __ Medicion Externa
Leq NPSmin NPSmax
63,3 51,4 73,2
Punto 1 65,7 " 55,9 " 73,9
65,1 57,8 72,4
Leq NPSmin NPSmax
— —
Punto 2 — —
— —
Leq NPSmin NPSmax
— —
Punto 3 — —
— —
Registro de Ruido de Fondo:
Fecha: 2 Hora:
5 10 15 20 25
Leq:

Observaciones

Se verifica en terreno que el ruido de fondo no interfiere con las mediciones de NPS.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Receptor N° 1 {01:59 AM)
___ Medicién Intemna __ Medicion Externa
Leq NPSmin NPSmax
67,1 54,8 p 74,2
Punto 1 66,7 — 488 —p 78,8|
69,3 - 56 - 77,6
Leq NPSmin NPSmax
—r —
Punto 2 — —
—r —
Leq NPSmin NPSmax
—r —
Punto 3 . —

— — 3 —

Registro de Ruido de Fondo:

Fecha: | = |Hora: |

5 10 15 20 25

Leq:

Observaciones

Se verifica en terreno que el ruido de fondo no interfiere con las mediciones de NPS.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Receptor N° 1 {02:14 AM)
__ Medicién Interna __ Medicion Externa
Leq NPSmin NPSmax
45,3 40,3 p 52,5
Punto 1 81 — 334 — 58,2
51,0] - 36,1 - 60
Leq NPSmin NPSmax
47,8 40,5 55,1
Punto 2 472 — 39,8 —p 55,2
50,8 » 36,5 » 57,1
Leq NPSmin NPSmax
50,3 40,4 57,8
Punto 3 50,3] — 41,1 — 57,8]
— = . =9
Registro de Ruido de Fondo:
Fecha: | . |Hora: |
5 10 15 20 25 30
Leq:

Observaciones

Se verifica en terreno que el ruido de fondo no interfiere con las mediciones de NPS.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Receptor N° 2 {(00:53 AM)
___ Medicién Intemna __ Medicion Externa
Leq NPSmin NPSmax
58,3 50,4 p 66,4
Punto 1 584 — 48,6 —p 65,7]
57,6 - 52,2 - 64,7]
Leq NPSmin NPSmax
—r —
Punto 2 — —
—r —
Leq NPSmin NPSmax
—r —
Punto 3 . —

— — 3 —

Registro de Ruido de Fondo:

Fecha: | 25-07-2015 [Hora: | 0:56

5 10 15 20 25

Leq: 50,2

Observaciones

Se determina medir el ruido de fondo de la actividad dentro de la propiedad del receptor 2
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

Punto 1

Punto 2+

Punto 3+

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

NPSmax

Leq

— NPSmax

Mayor Seleccionar Condicioned
63,3 68,27 Medicion: | Exterior |R1
73,2 68,2 Ventana: | No Aplica
NPSméx - 5 Mayor
65,7 68,8 >
73,8 68,8
NPSmax - 5 Mayor
65,1 67,4 >
72,4 67,4
NPSmax - 5 Mayor
0 OI >
0 -5 Leq + correccién ruido fondo N PC
NPSmax- 5 Mayor Legprom(*) Suma Suma + Correccion ventana
1
0 of 68 68 68
T ) )
0 -5 H ! 1
1
1
NPSmax -5 Mayor 1 ! !
1
I» 1
0 0 1 0 0
: Correccién Ruido de fondo Correccion
0 -5 1 H ventana
1
NPSméx - 5 Mayor 1 : 1
1 1
1 ! 1
0 0 1 ! 1
: L
1 Diferencia Lugar Correccion
0 ) 1 Correccion
NPSméx - 5 Mayor : ) Exterior 0dB(A)
H 10 0 mds 0dB(A)
1 6a9 1dB(A) Interior
0 0 1 4as -2dB{A) V.Abierta  +5dB(A)
1 3 -3dB{A) V.Cerrada  +10dB(A)
0 -5 i <3 Med.
1 I\ T
1 1
NPSméx- 5 Mayor v ! v
. : ! Correccidn
0 0 Diferencia 1
1 vent_ana
1
0 -5 H [ 0
NPSmax - 5 : Legprom - Leq ruido fondo :
1 1
. Y
1
---------------- S 0
1

Leq ruido de fondo + Correccién

ventana

(*) Aproximar a nimeros enteros
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

Punto 1

Punto 24

Punto 3

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax
Leq
NPSmax
Leq

L NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq

L_ NPSmax

Mayor Seleccionar Condicioned
67,1 69,2 Medicion: | Exterior |R1
74,2 9' 69,2 Ventana: | No Aplica
NPSméx - 5 Mayor
66,7 73,8
788> 738
NPSmax - 5 Mayor
69,3 72,6
7768 72,6
NPSmax - 5 Mayor
0 —_|9|_0|—>
0 -5 Leq + correccién ruido fondo N PC
NPSméx - 5 Mayor Leqprom(*) Suma Suma + Correccién ventana
0 o N ) N
= ! ’:‘ :
NPSmax - 5 Mayor : 1 1
0 —rl_0|—> : —
1 Correccién Ruido de fondo Correccidn
0 -5 : 1 ventana
NPSmax- 5 Mayor : : /l\
0 0 l i i
0 9' -5 : Diferencia Lugar Correccion
1 Correccién
NPSmax- 5 Mayor : — . Exterior 0dB(A)
0 0 i 6a9 1dB{A) Interior
0 9' -5 : 4a5 -2 dB{A) V. Abierta +5dIBlAi
NPSméx- 5 Mayor \1, :\ v
0 _OI‘—> Diferencia : Comeccién
1 ventana
ol>] -5|J p— 7] EE—
NPSmax - 5 : Legprom - Leq ruido fondo
________________ ! .

(*) Aproximar a nimeros enteros
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

Punto 1

Punto 24

Punto 3

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax
Leq
NPSmax
Leq

L_NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq

L_ NPSmax

56

Mayor Seleccionar Condicioneq
45,3 47,5 Medicion: | Interior |R1
52,5 9' 47,5 Ventana: Cerrada
NPSméx - 5 Mayor
48,1 53,2
582k s| 532
NPSmax - 5 Mayor
51 55
601 >1 55
NPSmax - 5 Mayor
47,9 —-|9|T4|_>
55,1 50,1 Leq + correccién ruido fondo NPC
NPSméx - 5 Mayor Leqprom(*) Suma Suma + Correccién ventana
72 oy BN ) NN 7
5520 50,2 ! ’:\ :
NPSmax - 5 Mayor : 1 1
BE 521 !
1 Correccién Ruido de fondo Correccidn
57:1 52:1 : 1 ventana
1
NPSmix - 5 Mayor : 1 /:\
1
50,3 52,8 : ' !
578l 528 i Diferencia wgar | coreccion
1 orreccién
NPSmax- 5 Mayor 1 £ Exterior 0dB{A)
1 10 0 més 0dB(A) )
50,3 52,8 : 6a9 1dB(A) \'/"::;!0'[ sanial
57,8 9l 52,8 : 4a5 -2.dB{A) g
NPSmax- 5 Mayor \1, :\ \i,
e : 1 Correccién
50,6 51 > Diferencia : veniana
> 51 '

NPSmax - 5

-3 52}

Legprom - Leq ruido fondo

(*) Aproximar a nimeros enteros
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

Punto 1

Punto 24

Punto 3

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax
Leq
NPSmax
Leq

L_NPSmax

Leq
NPSmax

Leq
NPSmax

Leq

L_ NPSmax

Mayor Seleccionar Condicioned
58,3 61,4 Medicion: | Exterior |R2
66,4 9' 61,4 Ventana: | No Aplica
NPSméx - 5 Mayor
58,4 60,7
657}s| 60,7
NPSmax - 5 Mayor
57,6 59,7
647} 59,7
NPSmax - 5 Mayor
o[ 1>
0 -5 Leq + correccién ruido fondo N PC
NPSméx - 5 Mayor Leqprom(*) Suma Suma + Correccién ventana
o N ) B ) B oy
ol-s| 5 \ 7 |
1
NPSmax - 5 Mayor : 1 1
o qs| | —
1 Correccién Ruido de fondo Correccidn
0 -5 : 1 ventana
1
NPSmix - 5 Mayor : 1 /:\
1
0 0 i ' !
1
0 9' -5 1 Diferencia Lugar Correccion
- ! Correccion
NPSmax- 5 Mayor : Exterior 0dB(A)
100mds  0dB(A)
0 0 i 6a9 1dB{A) Interior
;I 5 1 4as -2 dB(A] V. Abiert 5 dB{A
0 5 I a \1 ) jerta  + : (A)
™ 1 h
NPSmax-5 Mayor w | \y
Diferencia : Correccién
0 0| : ventana
1
o> -5 r—->] 108} -1
NPSmax - 5 : Legprom - Leq ruido fondo

(*) Aproximar a nimeros enteros
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Receptor 1 Exterior

Evaluacién D.S N°38
Periodo Nocturno
Zona 1l
NPC 68
Limite 45
Estado Superacion
Excedencia 23
Receptor 1 Exterior

Evaluacién D.S N°38
Periodo Nocturno
Zona ]
NPC 72
Limite 45
Estado Superacion
Excedencia 27
Receptor 1 Interior

Evaluacién D.S N°38
Periodo Nocturno
Zona Il
NPC 62
Limite 45
Estado Superacion
Excedencia 17
Receptor 2 Exterior

Evaluacién D.S N°38
Periodo Nocturno
Zona ]
NPC 61
Limite 45
Estado Superacion
Excedencia 16
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