ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-626-XIV-NE-IA
DFZ-2015-629-XIV-NE-IA

	Fecha de inspección
	Proyecto 
	Titular

	02/09/2015
	Cancha de acopio, carga y descarga de chip, Servicios Portuarios Reloncaví
	Servicios Portuarios Reloncaví Ltda

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Infraestructura de Transporte (Terminal)
	78.353.000-7

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	1118-2015



INSPECCIÓN AMBIENTAL

	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.
	Artículo 7° .-  Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1

(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)
	Zona
	de 21 a 7 horas [dBA]

	Zona II
	45



	Se realizaron mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en siete (7) puntos situados alrededor de la fuente emisora identificada, en el sector de Amargos en la comuna de Corral, en condiciones de medición externa, sin presencia de lluvias y vientos que no sobrepasaron los 3 m/s.

Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el receptor, concluyendo que los Receptores N° 1; 3; 5; 6; 7  ubicados en sector habitados, corresponde a Zona ZU-1, del Plan Regulador de la comuna de Corral vigente (anexo 2 y 3), mientras que los receptores 2 y 4 corresponden a la zona ZEx-3 del mismo Plan Regulador, ambas zonas son homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA.



Sobre la base de los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 02 de septiembre de 2015, se indica que existe superación del límite normativo (45 dBA) en los receptores N° 5; 6 y 7, en el periodo de las 21:00 horas en adelante.
[bookmark: _GoBack]Tal como se mencionó en el acta de inspección ambiental, se puede establecer que la principal fuente de presión sonora (previamente identificada), durante la noche, está asociado en particular al funcionamiento de la cinta transportadora.
	Existe superación del límite establecido por la normativa para zona II en periodo nocturno,  en tres (03) receptores medidos alrededor de la fuente emisora.


REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

	Registros

		Receptor N°
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona DS N°38
	Periodo (Diurno/Nocturno)
	Límite [dBA]
	Estado (Supera/No Supera)

	1
	53
	0
	II
	Diurno
	60
	No Supera

	2
	49
	0
	II
	Diurno
	60
	No Supera

	3
	48
	0
	II
	Diurno
	60
	No Supera

	4
	43
	0
	II
	Nocturno
	45
	No Supera

	5
	46
	0
	II
	Nocturno
	45
	Supera

	6
	57
	0
	II
	Nocturno
	45
	Supera

	7
	58
	0
	II
	Nocturno
	45
	Supera




	[bookmark: _Ref404347205]Tabla 1
	Fecha: 09-09-2015

	Descripción Medio de Prueba: Resumen de evaluación de mediciones realizadas.










	Registros

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Ref405995440]fotografía 1.
	Fecha: 02-09-2015
	[bookmark: _Ref398124444][bookmark: _Toc353998128][bookmark: _Toc353998201][bookmark: _Toc382383552][bookmark: _Toc382472374][bookmark: _Toc398131793]Fotografía 2.
	Fecha: 02-09-2015

	DATUM WGS84; HUSO 18
	Norte: 5585022
	Este: 634731
	DATUM WGS84; HUSO 18
	Norte: 5585022
	Este: 634731

	Descripción Medio de Prueba: Vista de uno de los puntos de medición (periodo 07:00 – 21:00 horas) de ruido en Receptor N° 1. Con vista a la fuente emisora.
	Descripción Medio de Prueba: Vista exterior (periodo 21:00 – 07:00 horas)  de medición en receptor 6.
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Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago / www.sma.gob.cl

Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

Anexo 2: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Servicios Portuarios Reloncavi Ltda

RUT 78.353.000-7

Direccion Av. 6 de mayo N°10

Comuna Corral

Nombre de Zona de

emplazamiento {segun IPT ZU-3

vigente)

Datum wgs84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.769 Coordenada Este 634.553

CARACTERIZACION DE

LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva [ industrial [ Agricola [ Extraccién [ otro
Actividad Comercial [[] Restaurant [ Taller Mecanico [ Local Comercial [ otro
Actividad Esparcimiento [ piscoteca [ Recinto Deportivo [ cultura [ otro
Actividad de Servicio [ Religioso [] salud [ comunitario [ otro
Infraestructura Transporte Terminal [] Taller de Transporte | [] Estacién Intermedia | [] otro
Infraestructura Sanitaria [ Planta de Tratamiento | [] Relleno Sanitario (] g;:;:f:lc?gnde [ otro
Infraestructura Energética [] Generadora [[] pistribucién Eléctrica | [] Comunicaciones [ otro
Faena Constructiva [] construccién ] pemolicién [ Reparacién [ otro
Otro {Especificar)
| INSTRUMENTAL DE MEDICION
Identificacion sonometro

Marca cirrus Modelo CR:162B N° serie G066130
Fecha de emisién Certificado de Calibracion 12-11-2014

Ndmero de Certificado de Calibracion SON20140036

Identificacion calibrador

Marca CIRRUS Modelo CR514 N° serie | 64886
Fecha de emision Certificado de Calibracion 13-11-2014

Numero de Certificado de Calibracion CAL20140035

Ponderacion en frecuencia dBa Ponderacién temporal | Lento
Verificacion de Calibracion en Si e

Terreno

Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO

|:| Croquis Imagen Satelital

R 0
Origen de la imagen Satelital Google earth
Escala de la imagen Satelital lem : 55mt

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum wgs84 Huso 18
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
N 5.584.769 N 5.585.022
O fuente 1y5 [fuerte
E 634.553 E 634.731
N 2y4 |bajada N 5.584.528
E E 634.524
N 4v6 |poste N 5.584.855
E E 634.502
N - N 5.584.740
7 patio
E E 634.509

Se podran adjuntar fotografias, considerando como maximo una {1} por fuente y dos {2} por lugar de medicién.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establ

lece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 1

Calle Pasaje Las Gaviotas

Namero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.585.022 Coordenada Este 634.731

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT

vigente) ZU-1
N° de Certificado de
Informaciones Previas*
Zonificacion DS N° 38/11 MMA 0o u 0 om 0w L Rural
* Adjuntar Certificado de informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 8%, D.S. N° 38/11 MMA)
CONDICIONES DE MEDICION
Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 16:55
Hora término medicion 16:59
Periodo de medicion :00a21:00h [J21:00a7:00h
Lugar de medicion [] Medicién Interna Medicién Externa
Descripcion del lugar de
medicion Antepatio de casa localizada en Pasaje las Gaviotas.
Condiciones de ventana (en
i Ventana Cerrad,
caso de medicién interna) [ ventana Abierta [ Ventana cerrada
Identificacion ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién
Velocidad d
Temperatura [°C] Humedad [%] 44,5] ‘e SsEacos 29
12,9 viento [m/s]
09-09-2015 __

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(18)

£
|

X

Juan Harties M

Juan Harries Mufioz

Institucién, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

Fiscalizador DFZ
Firmado por: Juan Gerardo Harries Mufioz

no aplica

Nota:

« Se deberd imprimir y completar esta pégina para cada receptor evaluado.
« Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sondmetro para fa reafizacidn de la medicidn.
« Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 1
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
531 —»| 514 > 54,9
Punto 1 527 |—» 51,7 [—» 539
53 —» 51,8 P 562
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 3 ]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

Mayor Identificaci6n del
o 1
53,1 » 53,1 4 Receptor N
54,9 P 499 Y Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
52,7 » 52,7 > Ventana No Aplica
53,9 P»| 48,9 H Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
53 —-|" 53 ™
56,2 ¥ 51,2
NPSmax - 5 Mayor
5
- - »
Promedio + NPC
- ™ - F Correccidn ventana Suma + Correccidn
NPSméx - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
- - PP 53 [P 653 —-—’I 53
A 1 A
- ™ - H 1 1 1
1 1 1
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
& = > 0 : 0
= 1
- b - U Gerrecdion ysntang 1 Correccién Ruido de fondo
4 : A
NPSmax -5 Mayor : H :
1 1 = = =
- . Y e po—— v Diferencia  Correccién
) 100mis  0dB(A)
b .U Exterior 0 cB{A) 53 M 4o A
Interior 4a 5 -2dB(A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- I Y i !
1 1
& = - 1 1
|} + |
r 1
NPSmax-5 Mayor Correccién ventana 1
1
o o > 0 1
1
1 1
- bl - H 0 I
1
NPSméx - 5 1 i RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 2

Calle calle sin nombre

Numero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.528 Coordenada Este 634.524

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZEx-3

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 19:00

Hora término medicién 19:09
Periodo de medicion 7:00 a21:00 h [J21:00a7:00h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién Patio colindante a casa del sector georreferenciado

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Humedad [%] o V.eloqdad de .
viento [m/s]

Temperatura [°C]

12,2

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 2
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
50,7 —> 488 > 52,6
Punto 1 499 |—» 478 |—» 535
46,2 —» 419 q 50
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Punto 1 4

Punto 2 4

Punto 3 ]

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacion del Receptor

Mayor Identificacién del 2
50,7 » 50,7 P Receptor N°
52,6 P»| 47,6 Y Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
49,9 » 499 [ Ventana No Aplica
53,5 F»| 48,5 H Modelacion ISO 9613
NPSmax- 5 Mayor No
46,2 —-|" 46,2 ™
50 ¥ 45
NPSmax - 5 Mayor
>
- - >
Promedio + NPC
- ™ - F Correccidn ventana Suma + Correccidn
NPSméx - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
- - P 49 > 49 —:—’ 49
A 1 A
- b - H 1 1 !
1 1 1
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
- - > 0 : 0
. 1
- b - U Gerrecdion ysntang 1 Correccién Ruido de fondo
4 ! A
NPSméx - 5 Mayor : H :
1 1 - : o
- I Y = e v Diferencia  Correccién
’ 100mds  0dB(A)
bl . H Exterior  0dB(A} a9 M %o A
Interior 4a 5 -2dB(A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- I Y i i
1 1
& = - 1 1
_’ v i
NPSmax - 5 Mayor Correccién ventana :
1
- - > 0 1
1
. 1
- Pk - H ! ;
NPSmax-5 1 : RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 3

Calle Av. Coronel Miller

Numero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.855 Coordenada Este 634.502

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZU-1

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 19:27

Hora término medicién 19:34
Periodo de medicion 7:00 a21:00 h [J21:00a7:00h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién acceso vivienda Av Coronel Miller {entre numeracién 201-207)

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Humedad [%] Mmoo 2,2
viento [m/s]

Temperatura [°C]

12,5

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 3
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
48,5 —] 47 > 50,2
Punto 1 478 |—» 462 |/ 491
48,1 —b» 464 P 495
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacion del 3
NPSeq 48,5 »| 48,5 jes Receptor N°
nesmax | 50,2 PP 45,2 U Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 47,8 » 478 » Ventana No Aplica
Punto 1 4
wesmae | 49,1 P 441 U Modelacién ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPSeq 48,1 —-|" 48,1 ™
nesmax | 49,5 [P 44,5
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq = = >
Promedio + NPC
NPSméx - ™ - F Correccion ventana Suma + Correccidn
: Ruido de Fond
NPSmax- 5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq = - P 48 M 48 —I—’I 48
Punto 2 4 'y : T
NPSmax - ™ e ; : -
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
1
NPSeq - - b 0 1 0
e 1
Correccion ventana . N
| NPsmx - P - H 4 ! Correccion Ridode fondo
_ NPSmax -5 Mayor : : :
1 1 = = =
NPSeq - - > = e v Diferencia  Correccion
s 10 omas 0dB(A)
NPSméx - - F Btalor Do) 48 ™ 6ao  1ds(A)
Interior 4as -2 dB(A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- - P
< NPseq L 1
Punto 3 1 I
;) & = - 1 1
NPSmax ] v 1
. 1
NPSméx- 5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq - - > 0 !
T
1
L NPsmax L e I ! :
NPSméx - 5 1 i RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 4

Calle calle sin nombre

Numero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.528 Coordenada Este 634.524

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZEx-3

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 21:16

Hora término medicién 21:28
Periodo de medicion []7:00a21:00h 21:00 2 7:00 h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién patio colindante a casa georreferenciada

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Velocidad d
Temperatura [°C] 12 Humedad [%] 44 vieer?tc; [a:‘n/s]e 2,5

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 4
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
42,9 —» 40,7 > 47,9
Punto 1 423 |—» 39,7 |/ 46,7
42,5 —b» 404 P 459
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacion del 4
NPSeq 42,9 » 42,9 jes Receptor N°
nesmax | 47,9 PP 42,9 U Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 42,3 » 42,3 » Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 46,7 [P 41,7 ¢ Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPSeq 42,5 —-I" 42,5 ™
nesmax | 45,9 [ 40,9
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq = = >
Promedio + NPC
NPSméx - ™ - F Correccion ventana Suma + Correccidn
: Ruido de Fond
NPSmax- 5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq = - P 43 M 43 —I—’I 43
Punto 2 4 'y : T
NPSmax - ™ e : : :
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
1
NPSeq - - b 0 1 0
e 1
Correccion ventana . N
| NPsmx - B - H 4 ! Correccion Ridode fondo
_ NPSmax -5 Mayor : : :
1 1 = = =
NPSeq - - > = e v Diferencia  Correccion
s 10 omas 0dB(A)
NPSméx - - F Btalor Do) 43 ™ 6ao  1ds(A)
Interior 4as -2 dB{A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- - P
< NPseq L 1
Punto 3 1 I
; 5 - H 1 1
NPSmax ] v 1
. 1
NPSméx- 5 Mayor Correccién ventana :
1
NPSeq - - > 0 !
T
1
L NPsmax L e I ! :
NPSméx - 5 1 i RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 5

Calle Pasaje Las Gaviotas

Numero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.585.022 Coordenada Este 634.731

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZU-1

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 21:37

Hora término medicién 21:48
Periodo de medicion []7:00a21:00h 21:00 2 7:00 h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién Antepatio de casa localizada en Pasaje las Gaviotas.

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Tempersturs 1o| et “ Xizlr?tc;d[ar:/:]e !

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 5
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
46,5 —»| 435 > 49,4
Punto 1 452 |——» 43,7 |/ 463
45,6 —P 44 P 468
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacion del 5
NPSeq 46,5 » 46,5 jes Receptor N°
nesmax | 49,4 PP 44,4 U Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 45,2 » 452 » Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 46,3 [P 41,3 H Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPSeq 45,6 —-I" 45,6 ™
nesmax | 46,8 [P 41,8
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq = = >
Promedio + NPC
NPSméx - ™ - F Correccion ventana Suma + Correccidn
NPSméx - 5 Mayor Promedio(*) Suma Ruido de Fondo
NPSeq = - PP 46 [P 46 —I—’I 46
Punto 2 4 'y : T
NPSmax - ™ e : : :
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
1
NPSeq - - b 0 1 0
e 1
Correccion ventana . N
| NPsmx - B - H 4 ! Correccion Rido de fondo
_ NPSmax -5 Mayor : : :
1 1 = = =
NPSeq - - > = e v Diferencia  Correccion
" 10 omas 0dB(A)
NPSméx - - F Btalor Do) 46 ™ a5  1ds(A)
Interior 4as -2 dB{A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- - P
< NPseq L 1
Punto 3 1 I
; 5 - 1 1
NPSmax ] v 1
. 1
NPSméx- 5 Mayor Correccion ventana :
1
NPSeq - - > 0 !
T
1
L NPsmax L e I ! i
NPSmax- 5 [ ; RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 6

Calle Av Coronel Miller

Numero S/N

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.855 Coordenada Este 634.502

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZU-1

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 21:52

Hora término medicién 21:57
Periodo de medicion []7:00a21:00h 21:00 2 7:00 h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién acceso vivienda Av Coronel Miller {entre numeracién 201-207)

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Humedad [%] 5 V.eloqdad de R
viento [m/s]

Temperatura [°C]

12,5

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.

Pagina _18_ de _24




image23.jpg
REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 6
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
57,1 —»| 55,7 > 59
Punto 1 565 |——» 551 [—» 581
56,4 —» 55,5 M 571
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacién del
o B R tor N° 6
NPSeq 57,1 » 57,1 ¥ eceptor
NPSméx 5 » 54 QU Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 56,5 » 56,5 > Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 58,1 [P 53,1 H Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPSeq 56,4 —-|" 56,4 ™
nesmax | 57,1 P 52,1
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq = = >
Promedio + NPC
NPSméx - ™ - F Correccion ventana Suma + Correccidn
: Ruido de Fond
NPSmax- 5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq = - PP 57 " 57 —I—’I 57
Punto 2 4 'y ! T
NPSmax - ™ e : : :
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
1
NPSeq ¢ ¢ > 0 | 0
e 1
Correccion ventana . N
| NPsmx - B - H 4 ! Correccién Ridode fondo
_ NPSmax -5 Mayor : : :
1 1 = = o
NPSeq - - > = e v Diferencia  Correccion
" 10 omas 0dB(A)
NPSméx -™ - r Btalor Do) 57 P sas  1dsa)
Interior 4a 5 -2 dB{A)
NPSméx - 5 Mayor Véders T38| Diferencia o “RER)
. 4
- N
< NPseq L 1
Punto 3 1 I
; - B - H 1 1
NPSmax v 1
. 1
NPSméx - 5 Mayor Correccion ventana :
1
NPSeq - - > 0 !
T
1
L NPsmax L e I ! i
NPSmax- 5 [ ; RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Receptor N° 7

Calle Av Coronel Miller

Numero 137

Comuna Corral

Datum WGS84 Huso 18
Coordenada Norte 5.584.740 Coordenada Este 634.509

Nombre de Zona de
emplazamiento {segun IPT
vigente) ZU-1

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11 MMA 0o 1 U m o w U Rura

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segtin consideraciones de Art. 85 D.S. N°38/11 MMA)

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Fecha medicion 02-09-2015
Hora inicio medicién 22:02

Hora término medicién 22:07
Periodo de medicion []7:00a21:00h 21:00 2 7:00 h
Lugar de medicién [ Medicién Interna Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicién Antepatio de casa localizada en Pasaje las Gaviotas.

Condiciones de ventana {en

f o Ventana Abierta Ventana Cerrada
caso de medicion interna) u o

Identificacién ruido de fondo ruido de fondo no afecta la medicién

Tempersturs 1o| et N Xizlr?tc;d[ar:/:]e ’

Nombre y firma profesional de
terreno o Inspector Ambiental
(1A) Juan Harries Mufioz

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion
Ambiental (ETFA)

no aplica

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pagina para cada receptor evaifuado.

® Se podran incluir fotografias del punto donde se ubigue el sonometro para la realizacion de la medicién.

 Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 7
D Medicién Interna (tres puntos) Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméx
58,6 —] 57 > 59,1
Punto 1 582 |——» 573 [—» 589
58,1 —b» 57,2 58,7
NPSeq NPSmin NPSméx
— ] —
Punto 2 —P> —>
NPSeq NPSmin NPSméx
— > e
Punto 3 —P> —>

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la Ols No
medicién
Fecha: no aplica Hora: |no aplica
5' 10 15' 20' 25' 30
NPSeq

Observaciones:

No existe otra fuente generadora de ruidos en el sector, de acuerdo a lo constatado en terreno el ruido de
fondo no afecta a la fuente emisora detectada

Pagina _22_de_24




image27.jpg
REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayor Identificacién del 7
NPSeq 58,6 »| 58,6 jes Receptor N°
wesmax | 59,1 PP 54,1 U Indicar Condiciones
NPSméx -5 Mayor Medicion Exterior
NPSeq 58,2 » 58,2 > Ventana No Aplica
Punto 1 4
nesmax | 58,9 [P 53,9 ¢ Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPseq | 58,1 > 58,1 [¥
nesmax | 58,7 [P 53,7
NPSmax - 5 Mayor
NPSeq = = >
Promedio + NPC
NPSméx - ™ - F Correccion ventana Suma + Correccidn
: Ruido de Fond
NPSmax- 5 Mayor Promedio(*) Suma uido de Fondo
NPSeq = - P 58 [P 58 —I—’I 58
Punto 2 4 'y ! T
NPSmax - ™ e : : :
NPSméx - 5 Mayor : 1 :
1
1
NPSeq € = > 0 i 0
e 1
Correccion ventana . N
| NPsmx - P - H 4 ! Correccion Rido de fondo
_ NPSmax -5 Mayor : : :
1 1 = = o
NPSeq - - > = e v Diferencia  Correccion
" 10 omas 0dB(A)
NPSméx - - F Btalor Do) 58 [P sas 1dsa)
Interior 4as -2 dB{A)
NPSmx- 5 Mayor Véders T38| Diferencia 3 2B
. 4
- N
-1 NPSeq 1 1
Punto 3 1 I
; 5 - 1 1
NPSmax ] v 1
. 1
NPSméx - 5 Mayor Correccion ventana :
1
NPSeq - - > 0 !
T
1
L NPsmax L e I ! :
NPSméx - 5 1 i RUIDO DE
A 4 1
0 : 0 I -

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACION

ReceptorN° | NpPc[aBa] |RUidodeFondof @ hsncag | Periodo Limite [dBA] | Estado (supera/no
[dBA] {Diurno/Nocturno) Supera)
1 53 0 1l Diurno 60 No Supera
2 49 0 1l Diurno 60 No Supera
3 48 0 1l Diurno 60 No Supera
4 43 0 1 Nocturno 45 No Supera
5 46 0 1l Nocturno 45 Supera
6 57 0 1l Nocturno 45 Supera
7 58 0 1l Nocturno 45 Supera

OBSERVACIONES

Zonas IPT evaluadas en este informe: ZU-1 y ZEx-3

Uso de suelopermitido ZU-1: Vivienda, Equipamiento de Escala Comunal y Vecinal: De todo tipo.
Uso de suelopermitido ZEx-3: Vivienda Equipamiento de Escala Vecinal: De todo tipo Esparcimiento y

turismo: de Escala Comunal

ANEXOS

N°

Descripcion

certificados de calibracién sonometro y calibrador

2| Publicacidn Diario Oficial de fecha 21/04/1997 Resolucién N°87 (Intendencia de Los Lagos)

que Aprueba Plan Regulador Comunal de Corral

archivo KMZ Plan Regulador Corral

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sélo ETFA)

Fecha del reporte

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of calibration
tituto de Cédigo: CAL20140035
Salud Pablica Code:
Pagina 1 de 1 paginas (mas anexo)
Page _ of_ pages (plus document attached)

ISP — Laboratorio de Calibracién Acustica ISP.

Seccién Ruido y Vibraciones- Departamento de Salud Ocupacional — Instituto de Salud Piblica

Marathon 1000 — Nufioa — Santiago
Teléfono: 56 2 2575 5561

www.ispeh.cl — calibracionacustica@ispch.cl

INSTRUMENTO Calibrador

Instrument

FABRICANTE CIRRUS

Manufacturer Marca

MODELO CR514

Model Modelo

Numero de serie 64886

Serial number Nimero de serie
PETICIONARIO SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Customer

FECHA DE CALIBRACION 13-11-2014
Calibration date

PROCEDIMIENTO 1T-512.03-007
Procedure

TECNICO DE CALIBRACION Hernan Fontecilla G.

Calibration Technician

Signatario autorizado
Authorized signatory

Fecha de emision 14 — 11 — 2014
Date of issue

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando Ia incertidumbre tipica de medicion por el factor de cobertura k=2 que, para una distribucion normal,
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibracion se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibracion, junto con las tolerancias establecidas en la especificacién
metrolégica aplicada. Se incluye ademés, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de
medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificacion metrolégica, tan solo con los apartados de dicha especificacion metrolgica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando Gnicamente al instrumento sometido a ensayo. Este Informe no
podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo expide.
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Instituto de
Salud Publica

VIIsTaric

Anexo Cddigo: CAL20140035
Pagina 1 de 2 paginas

CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23°C+2°C/H.R. =50% + 20% / P = 95kPa + 10kPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23°C/H.R.=50%/P =101,325kPa

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
IT 512 03 007

A

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

i

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B la norma UNE-EN 60942:2005, de Calibradores Agﬁsti;os. p

Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precisién del instrumento CLASE 1. ; 5.2 4

\,:-)'.

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION: -

- : I : . ; $E0
Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por INN o laboratorios
acreditados internacionalmente La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones de tefereticia

calibrados periédicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel & Kjaer Dinamarca (acreditado por DANAK) y -

Agilent Technologies (acreditado internacionalmente).

OBSERVACIONES:

Todos los resultados estan referidos a las condiciones ambientales de referencia establecidas en la especificacion
metrolégica aplicada.

RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartados de la especificacion metrologica
Norma UNE-EN 60942:2005 Feha Resuiindo

Valor nominal POSITIVO
Estabilidad POSITIVO
Distorsion total (Apartado 5.5 — Tabla 6) POSITIVO

Niveles de presion actistica (Apartados 5.2.2'y 5.2.3 —Tabla 1)

Frecuencia (Apartado 5.3.2 — Tabla 3) Valor nominal POSITIVO

* Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacién metrolégica aplicada.
* Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrolégica aplicada.
= Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Acisticos
Marathon 1000 Nufioa — Stgo.
Teléfono (+56) 2 — 2575 5561
www.ispch.cl
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NIVEL DE PRESION SONORA
Valor nominal del NPS
NPS Frecuencia Nivel Desviacion ~ Tolerancia  Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leido (dB) Positiva Negativa (dB)
(dB) (dB) (dB)
94.00 1000.00 93.83 -0.17 0.75 -0.75 +0.14
Estabilidad del NPS
NPS Frecuencia Nivel Nivel Desviacion ~ Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leido Esperado (dB) (dB) (dB)
(dB) (dB)
94.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.20 +0.0058
DISTORSION
NPS Frecuencia  Distorsion ~ Distorsion ~ Desviacion ~ Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leida Esperada (%) (%) (%)
(%) (%)
94.00 1000.00 0.061 0.000 0.061 4.000 £0.018
FRECUENCIA
Valor nominal de la Frecuencia
NPS Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia ~ Desviacion  Tolerancia  Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Exacta Leida (Hz) Positiva Negativa (Hz)
(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
94.00 1000.00 1000.00 1000.40 0.40 20.00 -20.00 +0.50

Si a la izquierda de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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LABCAISP

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (66 — 2) 575 55 61.

www.ispch.cl
INSTRUMENTO : CIRRUS
MODELO INSTRUMENTO : CR:162B

NUMERO SERIE INSTRUMENTO : G066130

MARCA MICROFONO : CIRRUS

NUMERO SERIE MICROFONO : 118155

FECHA CALIBRACION : 12/11/2014

TECNICO : Hernan Fontecilla Garcia
MODELO MICROFONO : MK215

Hernan Fontecilla Garcia
Técnico de calibracién

Mauricio Sanchez Valenzuela
Director Técnico

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una
distribucion normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibracion se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibracién, junto con las tolerancias establecidas en la
especificacion metrol6gica aplicada. Se incluye ademas, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo
en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificacién metroldgica, tan solo con los
apartados de dicha especificacion metrologica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando tinicamente al instrumento sometido a ensayo. Este
Informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo expide.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Acisticos Instituto de Salud Piblica
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 575 55 61.
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CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T =23°C+2°C/H.R. =50%+ 20% / P = 95kPa + 10kPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T =23°C /H.R.=50% /P =101,325kPa

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
IT-512.03-005

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Sonémetros. Dichas
tolerancias son las indicadas para un grado de precision del instrumento Clase2.

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o
por Laboratorios internacionales acreditados por cualquiera de los organismos de acreditacion firmantes de
acuerdo EAL — Calibracién. La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones de
referencia calibrados periddicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel & Kjaer Dinamarca
(acreditado por DANAK y/o ENAC por ahora) e INTA (acreditado por ENAC).

RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartado de la especificacién metrologica

(Ref. IEC 61672-3:2006) Rt

Indicacion a la frecuencia de comprobacién de la calibracion (Apartado 9) POSITIVO
Ponderacion frecuencial con sefiales acusticas Ponderacion frecuencial A

(Apartado 11) Ponderacién frecuencial C POSITIVO

Ponderacién frecuencial A POSITIVO

Ponderacion frecuencial con sefiales eléctricas Ponderacién frecuencial C POSITIVO

(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal

Ponderacién frecuencial Z POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO
(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de margenes de nivel (Apartado 15)

Ponderacién temporal Fast POSITIVO
?::zxztg a;;;en e Ponderacién temporal Slow POSITIVO

Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
Nivel de sonido con ponderacién C de pico (Apartado 17) POSITIVO
Indicacion de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

* Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrologica aplicada.

= Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrolégica aplicada.
= Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibraciéon de Instrumentos Aciisticos Instituto de Salud Publica
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 575 55 61.

www.ispch.cl
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INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

NPA  Frecuencia Ponderacién Correccion Ajustado  Nivel Nivel  Desviacion U  Tolerancia

aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 0 0 NO 94.10 94.00 0.10 0.15 1.4
94.00 1000 0 0 SI 93.70 94.00 -0.30 0.15 1.4

PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA

Ponderacion Frecuencial C

NPA Frecuencia Ponderacion Correcciéon  Nivel Nivel Desviacion U  Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB)  (dB) (dB) (dB)
94.04 63 0.8 0 9320 9294 0.26 0.18 2.5 2.5
94.01 125 -0.2 0 93.80 9351 0.29 0.18 2 2

93.99 250 0 0 93.90  93.69 0.21 0.18 1.9 -1.9
93.98 500 0 0 93.90  93.68 0.22 0.18 1.9 -1.9
94.00 1000 0 0 93.70 - - - - -

94.01 2000 -0.2 0.4 9290  93.11 -0.21 0.18 2.6 -2.6
93.92 4000 0.8 13 9045 9152 -1.07 0.22 3.6 -3.6
94.07 8000 -3 3.2 8585  87.07 -1.22 0.22 5.6 -5.6
94.22 12500 -6.2 6.3 7930 81.42 2.12 0.40 6 -Inf

PONDERACION FRECUENCIAL

Ponderacién Frecuencial A

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia

aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
121.20 63 -26.2 0 95.30 95.00 0.30 0.16 2.5 -2.5
111.10 125 -16.1 0 95.30 95.00 0.30 0.16 2 -2
103.60 250 -8.6 0 95.20 95.00 0.20 0.16 1.9 -1.9
98.20 500 -3.2 0 95.10 95.00 0.10 0.16 1.9 -1.9
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
93.80 2000 1.2 0 94.80 95.00 -0.20 0.16 2.6 -2.6
94.00 4000 1 0 94.60 95.00 -0.40 0.16 3.6 -3.6
96.10 8000 -1.1 0 94.50 95.00 -0.50 0.16 5.6 -5.6

Ponderacién Frecuencial C

NPA Frecuencia Ponderaciéon Correccion Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
95.80 63 -0.8 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2.5 -2.5
95.20 125 -0.2 0 95.10 95.00 0.10 0.16 2 -2
95.00 250 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9
95.00 500 0 0 95.10 95.00 0.10 0.16 1.9 -1.9
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
95.20 2000 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2.6 -2.6
95.80 4000 -0.8 0 94.80 95.00 -0.20 0.16 3.6 -3.6
98.00 8000 -3 0 94.70 95.00 -0.30 0.16 5.6 -5.6

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.




image35.jpg
Cédigo: SON20140036
Pégina 4 de 6 paginas

Ponderacion Frecuencial Z

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia

aplicado (Hz) Erecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
95.00 63 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2.5 -2.5
95.00 125 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2 -2
95.00 250 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9
95.00 - 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
95.00 2000 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2.6 -2.6
95.00 4000 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 3.6 -3.6
95.00 8000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.16 5.6 -5.6
LINEALIDAD
NPA Frecuencia Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
139.10 8000 OVERLOAD 137.50 - - 1.4 -1.4
138.10 8000 136.50 136.50 0.00 0.12 14 -1.4
137.10 8000 135.50 135.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
136.10 8000 134.50 134.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
135.10 8000 133.50 133.50 0.00 0.12 14 -1.4
130.10 8000 128.50 128.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
125.10 8000 123.50 123.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
120.10 8000 118.50 118.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
115.10 8000 113.50 113.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
110.10 8000 108.50 108.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
105.10 8000 103.50 103.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
100.10 8000 98.50 98.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
95.10 8000 93.50 - B - - -
90.10 8000 88.50 88.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
85.10 8000 83.50 83.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
80.10 8000 78.50 78.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
75.10 8000 73.50 73.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
70.10 8000 68.50 68.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
65.10 8000 63.50 63.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
60.10 8000 58.50 58.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
55.10 8000 53.50 53.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
50.10 8000 48.50 48.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
45.10 8000 43.50 43.50 0.00 0.12 1.4 -1.4
40.10 8000 38.60 38.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
35.10 8000 33.60 33.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
30.10 8000 28.60 28.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
29.10 8000 27.60 27.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
28.10 8000 26.60 26.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
27.10 8000 25.70 25.50 0.20 0.12 1.4 -1.4
26.10 8000 24.60 24.50 0.10 0.12 14 -1.4
25.10 8000 23.60 23.50 0.10 0.12 1.4 -1.4
24.10 8000 22.70 22.50 0.20 0.12 1.4 -1.4
23.10 8000 21.70 21.50 0.20 0.12 1.4 -1.4
22.10 8000 20.70 20.50 0.20 0.12 1.4 -1.4
21.10 8000 UNDER-RANGE 19.50 - - 1.4 -1.4

Si ala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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DIFERENCIA DE INDICACION

Ponderaciones Temporales

NPA Frecuencia Ponderacién Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia
aplicado (Hz) Temporal Leido Esperado (dB) (dB) positiva
(dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 NPS Fast  94.00 - - - -
94.00 1000 NPS Slow  94.00 94.00 0.00 0.0082 0.3
94.00 1000 Leq 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.3

Ponderaciones Frecuenciales

NPA Frecuencia Ponderacién Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 A 94.00 - - - - -
94.00 1000 @ 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.4 -0.4
94.00 1000 Z 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.4 -0.4

RESPUESTA A TREN DE ONDAS

Ponderacién temporal Fast

NPA Frecuencia Duracion t exp Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 0.125 135.60 135.62 -0.02 0.0082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 0.125 11850 118.61 -0.11 0.0082 1.3 -2.8
136.00 4000.00 0.25 0.125 109.40  109.61 -0.21 0.0082 1.8 -5.3

Ponderacién temporal Slow

NPA Frecuencia Duracién t exp Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 1 129.20  129.18 0.02 0.0082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 1 109.60  109.61 -0.01 0.0082 1.3 -53

Nivel promediado en el tiempo

NPA Frecuencia Duracién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) @B)  (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 129.60 129.61 -0.01 0.0082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 109.55 109.61 -0.06 0.0082 1.3 -2.8
136.00 4000.00 0.25 100.55 100.58 -0.03 0.0082 1.8 -5.3

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO
NPA  Frecuencia Nimero Lepeak-Le  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia ~ Tolerancia
aplicado (Hz) de Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) Ciclos (dB) (dB) (dB) (dB)
138.00 8000 - - 134.60 - - - = =
135.00 500 - - 135.00 & - - - -
138.00 8000 Uno 34 138.20 138.00 0.20 0.0082 34 -3.4
135.00 500 Semiciclo positivo 24 13720  137.40 -0.20 0.0082 24 -24
135.00 500 Semiciclo 24 137.30  137.40 -0.10 0.0082 24 24
negativo
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Sefial Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
Superior (Hz) de Sobrecarga  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) Entrada (dB) (dB) (dB) (dB)
140 4000 Semiciclo positivo 142.50 - - - - -
140 4000 Semiciclo negativo 141.00 142.50 -1.50 0.12 1.8 -1.8

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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