ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

	Fecha de inspección
	Proyecto 
	Titular

	20-03-2015
	Sociedad Comercial Jomex
	Sociedad Comercial Jomex

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Actividades productivas (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA)
	

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	2710-2014



INSPECCIÓN AMBIENTAL

	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.






	Artículo 7° .-  Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1

(extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA)
	Zona
	De 7 a 21 horas [dBA]
	De 21 a 7 horas [dBA]

	Zona I
	55
	45

	Zona II
	60
	45

	Zona III
	65
	50

	Zona IV
	70
	70

	Rural
	Menor valor entre:
a) Nivel de Ruido de fondo + 10 dBA
b) Límite de zona III





	Se realizó dos (02) mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en el comedor y habitación del hogar ubicado en Pasaje Esperanza 2467 Iquique, Región de Tarapacá (Receptor N° 1), en condiciones de medición interior en horario diurno.

Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido (ver fichas en registro del Anexo 2), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1, ubicado en el sector habitado, corresponde al subsector B-2 Cantera – Alto Colorado, del Plan Regulador de la comuna de Iquique, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA.

Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 20 de marzo de 2015, se constató el incumplimiento del límite (65 dBA) en el receptor N° 1, obteniendo un valor de nivel de presión sonora corregido de 68 dBA.
	Existe un incumplimiento del  límite establecido por la normativa para una zona III en periodo diurno, en el punto receptor N° 1.
















REGISTROS: EVALUACIÓN 

	Registros

		Receptor
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona 
	Límite [dBA]
	Excedencia [dBA]
	Estado

	Receptor N° 1 (Comedor)
	68
	N/A
	(B-2) III
	65
	3
	No Conforme

	Receptor N° 1 (Habitación)
	62
	N/A
	(B-2) III
	65
	0
	Conforme




	[bookmark: _Ref404347205]Tabla 1
	Fecha: 20-03-2015

	Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas.
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Anexo 1: Acta de Inspección Ambiental
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Anexo 2: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.
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Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATD DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISION Y PLANES DE PREVENCION Y/ DESCONTAMINACION AMSIENTAL)

1.1 Fecha de Inspeccién: g,o[of,/u,; 1.2 Hora de inicio: uuma-unm;/ﬂ__
“CERen behs Wads |[he My 42
BSOS (970705 | cmases Qescreia &
Bon sty [ vms | e Qe &

2. MOYIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

21 Programads 22 Noprogramada Motivo: Denuncia; X_Oficio:___ Otro:___

2.3 Instrumento de Cardcter

ambientatque regulaclprovecto, | b € 1° 36/11 Nt del Tedio hwcbicte

| actividad o fuente fiscalizads:

e | negiiel g ude

3. ASPECTOS RELATIVDS A LA EICUCION DE LA FISCALIZACION

3.1 Existié aposicion 3.25e solicitd auxiliode | 3.3 Existi Colaboracion por parte de los fiscalizados:
alingreso: lafuerza piblica: {6 cao de se pegativo, s debn fundamentar fos hechos en Observacionss)

si__no sl__No__ a™no__

3.4 Imprevistos: S

3.5 Actividades Pendientes:

4. OBSERVACIONES
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Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile iz

Mirafiores 178, pisa 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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7. RECEPCION DEL ACTA Y FIR!

6.1 E| Encargado o Responsable | 6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique &l motivo:
de fa Actividad, Proyecto o Fuente | Ausencia del Encargado_____ Negacidn de Recepcidn,
Fiscalizada acogid copia del Acta:
X Constancia en caso de Negacion (Detaliar fas ircunstancias y/o acontecinientos ocurtidos):
Ist NO.
| g .

n

¥ Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiaga/wwwsma.gob.cl
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FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO (7de 2

|IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Sociedad Comercial JOMEX

RUT

Direccién La Montafia 43
Comuna - Ciudad lquique
Teléfono 57-2427205

[cARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Tipo de actividad /
dispositivo

Actividad productiva

Identificacién ruido de
fondo

Sin afectacion para la medicién de ruido

Zonificacion (sélo
informativo)

O Ju ] m O w

|CONDICIONES DE MEDICION

Fecha medicién

20-03-2015

Periodo de medicion

7:00 a21:00 h [J 21:00a7:00h

Temperatura (°C)

Humedad (%)

Velocidad del Viento
(m/s)

Hora inicio medicién

11:00

Hora término medicién

12:00

Nombre operador

Tamara Gonzalez Gonzalez

[INSTRUMENTAL DE MEDICION

Marca: Cirrus

ldentificacién sonémetro

Modelo: CR 162 B

N° serie: G066127

Se

debera adjuntar Certificado de Calibracion Periédica Vigente

Marca:

Identificacién calibrador
acustico

Modelo:

N° serie:

Se debera adjuntar Certificado de Calibracion Pericdica Vigente

Ponderacién en frecuenci

Ponderacion Temporal

Calibracién en terreno

Antes de medir [J Entre mediciones

[] Después de medir





image6.jpg
FICHA DE INFORMACION
DE MEDICION DE RUIDO (24e 2

|Identificacién del Receptor N° 1

Direccion Pasaje Esperanza 2467

Comuna Iquique

Piso

Identificacion ruido de fon Sin afectacién para la medicién de ruido

Teléfono

Zonificacion DS38 O] Ou ] m [ Ow | [Owr
Zonificacién IPT

|Identificacién del Receptor N°

Direccién

Comuna

Piso

Identificacién ruido de
fondo

Teléfono
Zonificacién DS38 O] Ouou | Owm [ O | ] RrRU

Zonificacién IPT

Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas

[identificacién del Receptor N°

Direccién

Comuna

Piso

Identificacién ruido de
fondo

Teléfono
Zonificacién DS38 O] Ouo | Ow [ O | ] RrRU

Zonificacion IPT

Se debe adjuntar el Certificado de Informaciones Previas

Nota
*  Solo se debe completar fa informacién segun el numero de receptores a considerar. En caso de considerar mas de 3 receptores, se debe
imprimir y completar esta pagina segun fo necesario.

*  Ei{o los) Certificado(s) de informaciones Previas debe contener la informacion de ia zonificacién correspondiente a todos fos receptores

considerados.
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FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Comedor
Medicién Interna [] Medicién Externa

Leq NPSmin NPSmax
52,8 38,6 63,6
Punto 1 533 * 38 " 66,4
50,1 » 39,4 » 61,7

Leq NPSmin NPSmax
52,9 - 40,1 " 62,4
Punto 2 55,4 g 383 g 68,3
51,8 38,5 62,1

Leq NPSmin NPSmax
49,5 37,9 57,1
Punto 3 a7l — a2 —F 61,3
50,2 » 40,2 ’ 61,9

Registro de Ruido de Fondo:
Fecha: Hora:
5 10 15 20 25 30
Leq:

Observaciones
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION

Punto 14

Punto 2

Punto 3+

Mayor Seleccionar Condicioned|
Leq 52,8 58,6 > Medicion: | Interior
NPSmax 63,6 58,6 Ventana: Cerrada
NPSmax - 5 Mayor
Leq 53,3 61,4 >
NPSmax 66,4 61,41
NPSmax - 5 Mayor
Leq 50,1 56,7 >
NPSmax 61,7 56,71
NPSmax - 5 Mayor
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NPSméx 62,4 57,4H Leq + correccion ruido fondo NPC
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! x ™
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1
NPSméx - 5 Mayor I ! '
1
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1
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1 1
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1
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> I 6a9 1dB(A) Interior
Leq 47,8 56,3 1 4as5  -2d8(a) V.Abierta  +5 dB(A)
: 3 -3 dB(A) V.Cerrada  +10dB(A)
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ventana

(*) Aproximar a nimeros enteros





image9.jpg
FICHA DE MEDICION DE RUIDO
POR LUGAR DE MEDICION

Identificacién del lugar de medicién Habitacién segundo piso
Medicién Interna [] Medicién Externa

Leq NPSmin NPSmax
50,5 " 37,2 " 63,1
Punto 1 49,8 * 38,9 " 60
52,3 » 40,5 » 60,2

Leq NPSmin NPSmax
51 - 39,9 " 66,7
Punto 2 50,5 g 39,6 g 62,2
50,3 » 39,5 g 59,7

Leq NPSmin NPSmax
51 » 40,9 » 65,7
Punto 3 so3 T 7 wal —F 61,3
47,3 » 39,8 ’ 56,1

Registro de Ruido de Fondo:
Fecha: Hora:
5 10 15 20 25 30
Leq:

Observaciones
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FICHA DE EVALUACION DE RUIDO POR LUGAR DE MEDICION
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'Cirrus

Research plc

Certificate of Calibration

Subsecretaria del Medio Ambiente

Equipment Details
Instrument Manufacturer Cirrus Research plc
Instrument Type CR:162B
Description Sound Level Meter
Serial Number G066127

Calibration Procedure
The instrument detailed above has been calibrated to the publish test and calibration data as detailed in the
instrument hand book, using the techniques recommended in the latest revisions of the International Standards IEC
61672-1:2002, IEC 60651:1979, IEC 60804:2001,IEC 61260:1995, IEC 60942:1997, IEC 61252:1993, ANSI
S1.4-1983, ANSI S1.11-1986 and ANSI S1.43-1997 where applicable.
Sound Level Meters: All Calibration procedures were carried out by subsitituting the microphone capsule with a
suitable electrical signal, apart from the final acoustic calibration.

Calibration Traceability
The equipment detailed above was calibrated against the calibration laboratory standards held by Cirrus Research
plc. These are traceable to International Standards {A.0.6}. The standards are:

Microphone Type B&K4180 Serial Number 1893453 Calibration Ref. S 6009
Pistonphone Type B&K4220 Serial Number 613843 Calibration Ref. S 5964
Calibrated by W/ "-

Calibration Date 29 November 2012

Calibration Certificate Number 202416

This Calibration Certificate is valid for 12 months from the date above.

Cirrus Research plc, Acoustic House, Bridlington Road, Hunmanby, North Yorkshire, YO14 OPH
Telephone: +44 (0) 1723 891655 Fax: +44 (0) 1723 891742
Email: sales@cirrusresearch.co.uk
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Certificate of Calibration

'Cirrus

Research plc
Subsecretaria de]l Medio Ambiente

Equipment Details

Instrument Manufacturer Cirrus Research plc
Instrument Type CR:514
Description Acoustic Calibrator
Serial Number 64885

Calibration Procedure
The acoustic calibrator detailed above has been calibrated to the published data as described in the operating
manual. The procedures and techniques used to follow the recommendations of the IEC standard Electroacoustics —
Sound Calibrators IEC 60942:2003, IEC 60942:1997, BS EN 60942:1998 and BS EN 60942:2003 where
applicable.. The calibrator’s main output is 94.00 dB (1 Pa) and this was set within the 0.01 dB resolution of the
test system, i.e. one hundredth of a decibel. Numbers in {parenthesis} refer to the paragraph in IEC 60942.

Calibration Traceability
The calibrator above was calibrated against the calibration laboratory standards held by Cirrus Research plc.

These are traceable to International Standards {A.0.6}. The standards are:
Microphone Type B&K4180 Serial Number 1893453 Calibration Ref. S 6009
Pistonphone Type B&K4220 Serial Number 613843 Calibration Ref. S 5964

Calibration Climate Conditions
The climatic test conditions were all maintained within the permitted limits of IEC 60942:1997.

Temperature {B.3.2} Permitted band 15°C to 25°C
Humidity {B.3.2} Permitted band 30% to 90% RH
Static Pressure {B.3.2} Permitted band 85 kPa to 105 kPa

Ambient Noise Level {B.3.3.6} Max permitted level 64 dB(Z)

Measurement Results
The figures below are the Calibration Laboratory test limits for this model calibrator and have a smaller tolerance
than those permitted in IEC 60942.

94 dB Output 94.00 dB Permitted band 93.95 to 94.05dB

94 dB Output dB Permitted band 103.80 to 104.30dB
Frequency 1000 Hz Permitted band 990 to 1010Hz

Uncertainty
With an uncertainty coefficient of k=2, i.e. a 95% confidence level, the uncertainty of each measure is
94 dB Output +0.13 dB 104 dB Output +0.14dB
Frequency +0.1 Hz Level Stability +0.04 dB
Calibrated by W—" —

&

Calibration Date 29 November 2012
Calibration Certificate Number 202417

This Calibration Certificate is valid for 12 months from the date above.

Cirrus Research plc, Acoustic House, Bridlington Road, Hunmanby, North Yorkshire, YO14 0PH
Telephone: +44 (0) 1723 891655 Fax: +44 (0) 1723 891742
Email: sales@cirrusresearch.co.uk
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Codigo:

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Cédigo: SON20140030
Pégina 1 de 6 paginas

LABCAISP

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.

www.ispch.cl
INSTRUMENTO : CIRRUS
MODELO INSTRUMENTO : CR:162B

NUMERO SERIE INSTRUMENTO : G066127

MARCA MICROFONO : CIRRUS

NUMERO SERIE MICROFONO : 114934

FECHA CALIBRACION : 06/11/2014

TECNICO : MSV

MODELO MICROFONO : MK215

}

Mauricio Sanchez Valenzuela H
Técnico de calibracién 4

Mauricio Sanchez Valenzuela I
Director Técnico

\

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el factor de cobertura k=2 que, para una
distribucién normal, corresponde a una probabiidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibracion se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibracion, junto con las tolerancias establecidas en
la especificacién metrolégica aplicada. Se incluye ademas, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados,
teniendo en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad de instrumento con respecto a la especificacion metrolégica, tan
solo con los apartados de dicha especificacién metrolégica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se reaiizaron las mediciones, apiicando nicamente al instrumento sometido a ensayo.
Este Informe no podré ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que Io expide.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Acasticos Instituto de Salud Publica
Marathon 1000 — Nufioa — Santiago ~ Chile.
Tel.: (56 —2) 575 5561
www.ispch.cl
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CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T =23°C £ 2°C/H.R. =50% + 20% / P = 95kPa + 10kPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23°C /H.R.=50%/P=101,325kPa

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
IT-512.03-005

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Son6metros. Dichas
tolerancias son las indicadas para un grado de precision del instrumento Clase2.

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o
por Laboratorios internacionales acreditados por cualquiera de los organismos de acreditacion firmantes de
acuerdo EAL - Calibracion. La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones de
referencia calibrados periddicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel & Kjaer Din

(acreditado por DANAK y/o ENAC por ahora) e INTA (acreditado por ENAC). 1 3,',,{};4_;{
RESUMEN DE RESULTADOS:
LABCRAT R
Apartado de la especificacién metrolégica Dﬁ’). a J-'Ii UG
(Ref. IEC 61672-3:2006) TR

Indicacion a la frecuencia de comprobacion de la calibracion (Apartado 9) POSITIVO
Ponderacion frecuencial con sefiales acusticas Ponderacion frecuencial A
(Apartado 11) Ponderacién frecuencial C POSITIVO

Ponderacion frecuencial A POSITIVO
Ponderaci6n frecuencial con sefiales eléctricas Ponderacion frecuencial C POSITIVO
(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal

Ponderacién frecuencial Z POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO
(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de margenes de nivel (Apartado 15)

Ponderacién temporal Fast POSITIVO
Respuesta a tren de ondas -
(Apartado 16) Ponderacion temporal Slow POSITIVO

Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
Nivel de sonido con ponderacion C de pico (Apartado 17) POSITIVO
Indicacién de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

= Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrologica aplicada.
= Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metroldgica aplicada.
= Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibraciéon de Instrumentos Aciisticos Instituto de Salud Publica
Marath6n 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 575 SS 61.

www.ispch.cl
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INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion Ajustado  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
93.98 1000 0 0 NO 94.10 93.98 0.12 0.15 1.4 -14
94.00 1000 0 0 SI 1.4 -1.4

PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA

Ponderacién Frecuencial C

NPA Frecuencia Ponderacién Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

94.02 63 -0.8 0 93.70 93.34 0.36 0.18 2.5 -2.5

93.99 125 -0.2 0 94.20 93.91 0.29 0.18 2 -2

93.97 250 0 0 94.30 94.09 0.21 0.18 1.9 -1.9

93.96 500 0 0 94.30 94.08 0.22 0.18 1.9 -1.9

93.98 1000 0 0 94.10 - - - - -

93.99 2000 -0.2 0.4 93.30 93.51 -0.21 0.18 2.6

93.90 4000 -0.8 1.3 90.90 91.92 -1.02 0.18 3.6

94.05 8000 -3 3.7 85.70 8747 -1.77 0.18 5.6

94.20 12500 -6.2 6.3 79.70 81.82 -2.12 0.19 6

PONDERACION FRECUENCIAL

Ponderacion Frecuencial A

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB) positiva

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
121.20 63 -26.2 0 95.40 95.00 0.40 0.16 2.5 -2.5
111.10 125 -16.1 0 95.30 95.00 0.30 0.16 2 -2
103.60 250 -8.6 0 95.20 95.00 0.20 0.16 1.9 -1.9
98.20 500 -3.2 0 95.10 95.00 0.10 0.16 1.9 -1.9
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
93.80 2000 1.2 0 94.80 95.00 -0.20 0.16 2.6 -2.6
94.00 4000 1 0 94.60 95.00 -0.40 0.16 3.6 -3.6
96.10 8000 -1.1 0 94.40 95.00 -0.60 0.16 5.6 -5.6

Ponderacién Frecuencial C

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
95.80 63 -0.8 0 95.00 95.00 0.00 0.16 25 -2.5
95.20 125 -0.2 0 95.10 95.00 0.10 0.16 2 -2
95.00 250 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9
95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
95.20 2000 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2.6 -2.6
95.80 4000 -0.8 0 94.80 95.00 -0.20 0.16 3.6 -3.6
98.00 8000 -3 0 94.50 95.00 -0.50 0.16 5.6 -5.6

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicién, no esta dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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Ponderacién Frecuencial Z

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

95.00 63 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 25 -2.5

95.00 125 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 2 -2

95.00 250 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.16 1.9 -1.9

95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.16 1.9 -1.9

95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -

95.00 2000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.16 2.6 -2.6

95.00 4000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.16 3.6 -3.6

95.00 8000 0 0 94.70 95.00 -0.30 0.16 5.6 -5.6
LINEALIDAD

NPA Frecuencia Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)

140.10 8000 OVERLOAD 138.30 - - 1.4 -14

139.10 8000 137.30 137.30 0.00 0.12 1.4 -14

138.10 8000 136.30 136.30 0.00 0.12 1.4 -14

137.10 8000 135.30 135.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

136.10 8000 134.30 134.30 0.00 0.12 1.4 -14

135.10 8000 133.30 133.30 0.00 0.12 1.4 -14

130.10 8000 128.30 128.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

125.10 8000 123.30 123.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

120.10 8000 118.30 118.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

115.10 8000 113.30 113.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

110.10 8000 108.30 108.30 0.00 0.12 1.4 -14

105.10 8000 103.30 103.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

100.10 8000 98.30 98.30 0.00 0.12 1.4 -1.4

95.10 8000 93.30 - - - - -

90.10 8000 88.40 88.30 0.10 0.12 1.4 -1.4

85.10 8000 83.40 83.30 0.10 0.12 1.4 -14

80.10 8000 78.40 78.30 0.10 0.12 1.4 -14

75.10 8000 73.40 73.30 0.10 0.12 1.4 -14

70.10 8000 68.40 68.30 0.10 0.12 1.4 -1.4

65.10 8000 63.40 63.30 0.10 0.12 1.4 -14

60.10 8000 58.40 58.30 0.10 0.12 1.4 -14

55.10 8000 53.40 53.30 0.10 0.12 1.4 -14

50.10 8000 48.40 48.30 0.10 0.12 1.4 -14

45.10 8000 43.40 43.30 0.10 0.12 1.4 -14

40.10 8000 38.40 38.30 0.10 0.12 1.4 -14

35.10 8000 33.30 33.30 0.00 0.12 1.4 -14

30.10 8000 28.10 28.30 -0.20 0.12 1.4 -1.4

29.10 8000 27.00 27.30 -0.30 0.12 1.4 -14

28.10 8000 25.90 26.30 -0.40 0.12 1.4 -1.4

27.10 8000 24.90 25.30 -0.40 0.12 1.4 -14

26.10 8000 23.80 24.30 -0.50 0.12 1.4 -14

25.10 8000 22.50 23.30 -0.80 0.12 14 -14

24.10 8000 21.30 22.30 -1.00 0.12 1.4 -1.4

23.10 8000 UNDER-RANGE 21.30 - - 1.4 -1.4

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicidn, no esta dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metroldgica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.




image18.jpeg
Codigo: SON20140030

Pagina 5 de 6 paginas
DIFERENCIA DE INDICACIO
Ponderaciones Temporales
NPA Frecuencia  Ponderacién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado  (Hz) Temporal ~ Leido Esperado  (dB) (dB)  positiva  negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 NPS Fast ~ 94.00 - - - - o
94.00 1000 NPS Slow  94.00 94.00 0.00 0.0082 03 -0.3
94.00 1000 Leq 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.3 -0.3
Ponderaciones Frecuenciales
NPA Frecuencia Ponderacion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado  (Hz) Frecuencial Leido Esperado  (dB) (dB)  positiva  negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 A 94.00 - - - - 2
94.00 1000 c 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.4 -0.4
94.00 1000 z 94.00 94.00 0.00 0.0082 0.4 -0.4
RESPUESTA A TREN DE ONDAS
Ponderacién temporal Fast
NPA Frecuencia Duracion t_exp  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.60 - - - - .
136.00 4000.00 200 0.125 135.60  135.62 -0.02 0.0082 ) -13
136.00 4000.00 2 0.125 11850  118.61 -0.11 0.0082 13 -2.8
136.00 4000.00 0.25 0.125 10940 10961 -0.21 0.0082 1.8 -5.3
Ponderacién temporal Slow
NPA Frecuencia Duracion t_exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 1 129.10  129.18 -0.08 0.0082 13 =13
136.00 4000.00 2 1 109.60  109.61 -0.01 0.0082 13 -5.3
Nivel promediado en el tiempo
Ppubtica
NPA  Frecuencia Duracion Nivel  Nivel  Desviacion U  Tolerancia Toleranci de iﬂ“‘f
aplicado (Hz) (ms) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa o
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 130.50  129.61 0.89 0.0082 13 -13
136.00 4000.00 2 110.50  109.61 0.89 0.0082 13 -2.8
136.00 4000.00 0.25 101.90  100.58 132 0.0082 1.8 -53

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de Ia medicion, no esté dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa
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NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO
NPA Frecuencia Namero Lepeak-Le  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) de Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) Ciclos (dB) (dB) (dB) (dB)
138.00 8000 - - 134.50 - - - - -
135.00 500 - - 135.00 - - - - -
138.00 8000 Uno 34 138.10  137.90 0.20 0.0082 34 -34
135.00 500 Semiciclo positivo 24 13720 137.40 -0.20 0.0082 24 =24
135.00 500 Semiciclo 24 13720 137.40 -0.20 0.0082 24 24
negativo
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Sedal Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
Superior  (Hz) de Sobrecarga  Esperado  (dB)  (dB)  positiva  negativa
(dB) Entrada (dB) (dB) (dB) (dB)
140 4000 Semiciclo positivo 142.60 - - - -
140 4000 Semiciclo negativo 142.60 142.60 0.00 0.12 18

posi
LA Y\

prto. 8492

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no estd dentro de las tolerancias
en la especificacion m aplicada. Las de medida dB son referidos a 20 uPa.
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Certificate of calibration

Cédigo: CAL20140028

Code:
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Page __ of__ pages (plus document attached)

ISP — Laboratorio de Calibracién ISP
Seccién Ruido y Vibraciones- Departamento de Salud Ocupacional — Instituto de Salud Piblica

Marathon 1000 — Nufioa — Santiago
Teléfono: 56 2 2575 5561
www.ispeh.cl - calibracionacustica@ispeh.cl

INSTRUMENTO Calibrador

Instrument

FABRICANTE CIRRUS

Manufacturer Marca:

MODELO CR514

Model Modelo

Numero de serie 64885

Serial number Namero de serie
PETICIONARIO SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Customer

FECHA DE CALIBRACION 07-11-2014
Calibration date

PROCEDIMIENTO IT-512.03-007
Procsdure

TECNICO DE CALIBRACION Mauricio Sanchez V.

Calibration Technician

Signatario autorizado
Authorized signatory

Director TéCnico

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribucion
normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 85%.

Aneo o aste Certificado de Calibracién se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibracion, junto con las tolerancias establecidas en la

metrolégica aplicada. Se incluye ademds, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta
1a incertidumbre de medida. La tabla no supons Ia conformidad del insirumento con respecto a la especificacién metroiogica, tan solo con los apartados de dicha
especificacion metroiégica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, apiicando tnicamente al instrumento sometido a ensayo. Este Informe no
podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo expide.
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CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:

T =23°C+2°C/H.R. = 50% * 20% / P = 95kPa + 10kPa
CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23°C/H.R.=50%/P = 101,325kPa
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

IT 51203 007

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B la norma UNE-EN 60942:2005, de Calibradores
Acusticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precision del instrumento CLASE 1.
PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por INN o
laboratorios acreditados internacionalmente La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones
de referencia calibrados periddicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel & Kjaer Dinamarca (acreditado
por DANAK) y Agilent Technologies (acreditado internacionalmente).

OBSERVACIONES:

Todos los resultados estén referidos a las condiciones ambientales de referencia establecidas en la especificacion
metrologica aplicada.

RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartados de la especificacién metrolégica

Norma UNE-EN 60942:2005 —— el

Valor nominal | POSITIVO
Estabilidad POSITIVO
Distorsion total (Apartado 5.5 — Tabla 6) POSITIVO

Niveles de presion aciistica (Apartados 5.2.2 y 5.2.3 — Tabla 1)

Frecuencia (Apartado 5.3.2 - Tabla 3) 1 Valor nominal POSITIVO

Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metroldgica aplicada.
Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrolggi 4
Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Aciisticos
Marathon 1000 Nufioa - Stgo.
Teléfono (+56) 2 - 2575 5561
www ispeh.cl
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NIVEL DE PRESION SONORA

Valor nominal del NPS

NPS Frecuencia  Nivel Desviacion ~ Tolerancia  Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leido (dB) Positiva  Negativa (dB)
(dB) (dB) (dB)
94.00 1000.00 93.51 -0.49 0.75 -0.75 £0.14
Estabilidad del NPS
NPS Frecuencia  Nivel Nivel Desviacion ~ Tolerancia Incertidumbre
(dB) (Hz) Leido Esperado (dB) (dB) (dB)
(dB) (dB)
94.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.20 +0.0058
DISTORSION
NPS Frecuencia  Distorsion Distorsion ~ Desviacion ~ Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leida Esperada (%) (%) (%)
(%) (%)
94.00 1000.00 0.063 0.000 0.063 4.000

FRECUENCIA

Valor nominal de la Frecuencia

NPS Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Desviacion  Tolerancia

(dB) (Hz) Exacta Leida (Hz) Positiva
(Hz) (Hz) (Hz)

94.00 1000.00 1000.00 1000.34 0.34 20.00

Si a la izquierda de la linea aparcce la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por Ia incertidumbre de la medicion, no esté dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacién metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 jPa.
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