ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2016-833-VIII-NE-IA

	Fecha de inspección
	Proyecto 
	Titular

	30-01-2016
	PUB TASCA BRAVA
	Sergio Pacheco Rodriguez

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Actividad de esparcimiento (según punto 10, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA)
	76.333.145-8

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	58-2016



INSPECCIÓN AMBIENTAL

	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N  38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.
	Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1

(extracto Tabla N° 1 D.S. MMA N°38/2011)
[bookmark: _GoBack]
	Zona
	De 7 a 21 horas [dBA]
	De 21 a 7 horas [dBA]

	II
	60
	45



	Con fecha 30-01-2016, los profesionales de la SEREMI de Salud de la Región del Biobío, procedieron a efectuar actividad de fiscalización en horario nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al exterior de vivienda habitacional del denunciante ubicado en calle Manuel Antonio Matta N° 458, comuna de San Carlos, Región del Biobío (identificado como Receptor N° 1). 

Se procede a efectuar mediciones de NPS al exterior de vivienda del denunciante, concluyéndose paralelamente que el Receptor N°1 se encuentra ubicado en Zona Habitacional Mixta y Comercial, del Plan Regulador Comunal de San Carlos aprobado por Decreto Alcaldicio (SM) N° 293-2760 de fecha 26-09-2008, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA.
Todas las actividades de fiscalización realizadas se encuentran respaldadas por el Acta de Inspección Ambiental de fecha 30-01-2016.

	Las mediciones efectuadas permiten establecer que se verifica superación del límite establecido por la normativa para una zona II en periodo nocturno, en el punto receptor N° 1.

Las medición registró un NPC de 55,6 dB(A) en la vivienda del denunciante entre las 12.50 a las 01:10 de la madrugada, superando los 45 dB(A) de la Tabla N°1 del D.S: MMA N° 38/2011




	Observación
	Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés.
Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”.
La evaluación del NPC efectuado con base en las observaciones realizadas en terreno y el nivel de actividad observado en el establecimiento denunciado, dan cuenta de una superación de norma, existiendo riesgo para la salud de la población en función de la zona II del DS N° 38/2011.


REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

	Registros

		Receptor
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona 
	Límite [dBA]
	Excedencia [dBA]
	Estado

	Receptor N° 1 (exterior domicilio particular)
	55,6
	N/A
	(Zona HMC) II
	45
	10
	Superación de norma




	[bookmark: _Ref404347205]Tabla 1
	Fecha: 30-01-2015

	Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas.
Se realizó calibración en terreno, antes de intentar realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca BRÜEL & KJAER modelo 4231 N° serie 2610013.
Se utilizó sonómetro integrador marca BRÜEL & KJAER modelo 2250 LIGHT N° serie 2602823.






	Registro

	[image: ]

	[bookmark: _Ref405995440]Imagen 1.
	Fecha: 30-01-2016

	DATUM WGS84; HUSO 19 H
	Norte: 5.964.660 m S
	Este: 234.770 m E

	Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 posible fuente emisora obtenida mediante Google Earth.
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Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 8-9, Santiago / www.sma.gob.cl

Anexo 1: ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL DE FECHA 30/01/2016.
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Anexo 2: EXTRACTO Plano de Zonificación Plan Regulador Comunal de San Carlos

ZONAS HABITACIONALES O RESIDENCIALES DEL AREA CONSOLIDADA
Zona Habitacional Mixta Comercial (ZHMC):

Corresponde al sector central de la ciudad de San Carlos es la zona que concentra gran parte de los servicios y el comercio, los cuales presentan una cierta continuidad. Estos poseen una mayor densidad y ocupación de suelo que otros sectores, ya que representan el centro administrativo, de servicios y comercial de la ciudad. Esta zona está estrechamente ligada al sector Plaza de Armas y sus vías de acceso, las que se configuran por un cuadrante central y una gran cruz formada por los principales pares viales.


Extracto Plano de Zonificación Plan Regulador Comunal de San Carlos (2008)
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Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.
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Laboratorio de Calibracion Acustica. Instituto de Salud Publica de Chile.

CERTIFICADO DE CALIBRACION PERIODICA

Cédigo: CAL20150048

Pagina 1 de 1 paginas (mas anexos)

CALIBRADOR ACUSTICO

MODELO

NUMERO DE SERIE

FECHA DE CALIBRACION

CLIENTE

PROCEDIMIENTO

TECNICO DE CALIBRACION

BRUEL & KJAER

4231

2610013

3009 -2015

SEREMI SALUD BIO BIO.

IT-512.03-007

HERNAN FONTECILLA GARCIA

Signatario autorizado

Mauricio Sanchez
Director Técnic

Fecha de emision 30 — 09 — 2015

LABORATORIO CALIBRACION ACOSTICA
DEPARTAMENTO SALUD CCUPACIONAL
INSTITUTO DE 8ALLID PRLICA DE CHILE

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribucién normal,
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

Anexo a este Certificado de Calibracién se adjuntan los valores nominales de Ios resultados de la calibracién, junto con las tolerancias establecidas en la especificacion
metroldgica aplicada. Se incluye ademas, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de
medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificacion metroldgica, tan solo con los apartados de dicha especificacion metrolégica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando Gnicamente al instrumento sometido a ensayo. Este Informe no

podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo expide.

e INSTRUMENTACION UTILIZADA PARA LA CALIBRACION

! CERTIFICADO DE

INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE CALIBRACIORE | CALIBRADO POR
Generador de | STANDFORD DS360 88431 22932 ENAC
funciones

- — AGILENT " AGILENT

Multimetro Digital | S00EN0 (o | sassa MY45044808 1-4927618069-1 i OLOGIES
Médulo de presion | 41 \eno FD A612-SA 9040332 56501 FLEMEA. CENTRO)
Barométrica SA
Micréfono Patrén BRUEL & KJAER | 4192 2686091 0907464 DANAK

Laboratorio de Calibracién Acistica. Instituto de Salud Piblica de Chile

Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.

www.ispeh ¢l
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CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23°C=3°C/HR.=50%=20% /P = 95kPa = 10kPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:

CiON ACUSTICA
=23°C/H.R. = 50%/ P — 101.325K LABORATORIO CALIBRA
T=23°C/HR.=50%/ 101,325kPa DE;AHTAMEMUSMUQOCUFAE‘E:ﬁ
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION: INSTITUTO DE SALUD PUBLICADE CRI

IT 512 03 007, de acuerdo a Norma UNE-EN 60942:2005.

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B la norma UNE-EN 60942:2005. de Calibradores
Acsticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precisién del instrumento CLASE 1.
PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de laboratorios nacionales acreditados por INN o
laboratorios acreditados internacionalmente. La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones
de referencia calibrados periédicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel & Kjaer Dinamarca (acreditado
por DANAK) y con laboratorios de calibracién de patrones eléctricos.

OBSERVACIONES:

Todos los resultados estan referidos a las condiciones ambientales de referencia establecidas en la especificacion
metrolégica aplicada.

RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartados de la especificacion metrolégica
Norma UNE-EN 60942:2005 Prucha Resultado

Valor nominal | POSITIVO
Estabilidad POSITIVO
Distorsién total (Apartado 5.5 — Tabla 6) POSITIVO

Niveles de presion actstica (Apartados 5.2.2'y 5.2.3 — Tabla 1)

Frecuencia (Apartado 5.3.2 — Tabla 3) Valor nominal POSITIVO

Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacién metroldgica aplicada.
Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metroldgica aplicada.
® Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibracién Actstica. Instituto de Salud Publica de Chile
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.
www.ispeh.cl
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NIVEL DE PRESION SONORA

Valor nominal del NPS
NPS
(dB)
94.00
114.00
Estabilidad del NPS
NPS
(dB)
94.00
114.00

DISTORSION

NPS
(dB)

94.00
114.00

FRECUENCIA

Frecuencia
(Hz)

1000.00
1000.00

Frecuencia
(Hz)

1000.00
1000.00

Frecuencia
(Hz)

1000.00
1000.00

Valor nominal de la Frecuencia

NPS
(dB)

94.00
114.00

Frecuencia

(Hz)

1000.00
1000.00

Nivel
Leido
(dB)

94.18
114.19

Nivel
Leido
(dB)

0.02
0.01

Distorsion
Leida
(%)

0.296
0.223

Frecuencia

Exacta
(Hz)

1000.00
1000.00

Desviacién
(dB)

0.18
0.19

Nivel
Esperado
(dB)

0.00
0.00

Distorsion
Esperada
(%)

0.000
0.000

Frecuencia
Leida
(Hz)

999.97
999.97

Tolerancia
Positiva
(dB)

0.40
0.40

Desviacién

(dB)

0.02
0.01

Desviacion
(%)

0.296
0.223

Desviacion
(Hz)

-0.03
-0.03

Tolerancia
Negativa
(dB)

-0.40
-0.40

Tolerancia
(dB)

0.10
0.10

Tolerancia
(%)

3.000
3.000

Tolerancia
Positiva
(Hz)

10.00
10.00

Incertidumbre
(dB)
=0.14
+0.13
Incertidumbre
(dB)
+0.0058
=0.0058
Sy
58y
¥5§
. 28
Incertidumbre S g:' S
SIS
% §5%
§5s
S5
=0.081 SFE&
+0.061 SIS
§£5
Sy £
Tolerancia  Incertidumbre
Negativa (Hz)
(Hz)
-10.00 =0.50
-10.00 +0.50

Si a la izquierda de la linca aparece la palabra ERROR significa que Ia lectura, expandida por la incertidumbre de la medicién, no esta dentro de las tolerancias

establecidas en la especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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Laboratorio de Calibracion Acustica. Instituto de Salud Publica de Chile.

CERTIFICADO DE CALIBRACION PERIODICA

Cadigo: SON20150061
Pagina 1 de 6 paginas

FABRICANTE SONOMETRO : BRUEL & KJAER
MODELO SONOMETRO : 2250 Ligth
NUMERO SERIE SONOMETRO : 2602823

MARCA MICROFONO : BRUEL & KJAER

NUMERO SERIE MICROFONO : 2593667
FECHA CALIBRACION : 29/09/2015
MODELO MICROFONO : 4950

CLIENTE : SEREMI SALUD BIO BIO

Hernan Fontecilla Garcia
Técnico de calibracion

Mauricio Sanchez Valenzuela
Director Técnico

LABORATORIO CALIBRACION ALUSTICA

DEPARTAMENTOISALUD OCUPAGIONAL
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA JE CHiLe

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el factor de cobertura k=2 que, para una
distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
Anexo a este Certificado de Calibracion se adjuntan los valores nominales de los resultados de la calibracion, junto con las tolerancias establecidas en

la especificacién metroldgica aplicada. Se incluye ademas, una tabla resumen con el resultado de contrastar dichas tolerancias con los resultados,
teniendo en cuenta la incertidumbre de medida. La tabla no supone la conformidad del instrumento con respecto a la especificacién metrolégica, tan

solo con los apartados de dicha especificacién metrolégica.

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando tnicamente al instrumento sometido a ensayo.
Este Informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo expide.

Laboratorio de Calibracién Actstica. Instituto de Salud Publica de Chile
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.

www.ispch,cl
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*  CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T =23°C+3°C/H.R. =50%=20% / P = 95kPa + 10kPa
*  CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23°C /HR.=50%/P=101325kPa
*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

Lm0

oephEl
et

IT-512.03-005 de acuerdo a Norma IEC 61672-3:2006 de Sondmetros.

= ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
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Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma [EC 61672-3:2006 de Sonémetros. Dichas tolerancias son las indicadas para un

grado de precision del instrumento Clase 1.
L PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o por Laboratorios
internacionales acreditados por cualquiera de los organismos de acreditacion firmantes de acuerdo EAL — Calibracion. La trazabilidad de las
medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones de referencia calibrados peridicamente con los patrones de los laboratorios de Briiel &

Kjaer Dinamarca (acreditado por DANAK).
= RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartado de la especificacion metrolégica Resultado
(Ref. IEC 61672-3:2006)
Indicacién a la frecuencia de comprobacion de la calibracién (Apartado 9) POSITIVO
Ponderacién frecuencial con sefiales actsticas Ponderacién frecuencial A N/A
(Apartado 11) Ponderacién frecuencial C POSITIVO
Ponderacion frecuencial A POSITIVO
Ponderacién frecuencial con sefiales eléctricas Ponderacion frecuencial C POSITIVO
(Apartado 12) Ponderacién frecuencial lineal N/A
Ponderacién frecuencial Z POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO
(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Linealidad de nivel en ¢l margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de mérgenes de nivel (Apartado 15) N/A
Ponderacion temporal Fast POSITIVO
Respuesta a tren de ondas s
(Apartado 16) Ponderacién temporal Slow POSITIVO
Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
Nivel de sonido con ponderacién C de pico (Apartado 17) POSITIVO
Indicacién de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO
Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacién metrolégica aplicada.
® Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metroldgica aplicada.
™ Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.
L] INSTRUMENTACION UTILIZADA PARA LA CALIBRACION
8 B CERTIFICADO DE CALIBRADO
INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE CALIBRACION POR
Generador de funciones | STANDFORD DS360 88431 22932 ENAC
Genemdor BRUEL & KJAER | 4226 2692339 1003079 DANAK
Multifrecuencia
. . AGILENT g 5 AGILENT
Multimetro Digital TECHNOLOGIES 3458A MY45044808 1-4927618069-1 TECHNOLOGIES
Médulo de presion n — SIEMSA
Barométrica ALMEMO FD A612-SA 9040332 56501 CENTRO SA

Laboratorio de Calibracién Actstica. Instituto de Salud Publica de Chile
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.

wwwispeh.cl
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INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

NPA  Frecuencia Ponderacion Correccion Ajustado  Nivel Nivel ~ Desviacion U  Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
93.98 1000 0 0.1 NO 93.80  93.88 -0.08 0.16 1.1 -11
93.98 1000 0 0.1 SI 93.90  93.88 0.02 0.16 11 -1.1

ALIBRACION ACUSTICA

PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA UB:;‘;E_’E%% SALUD OCUPASIONAL
P - . %fsmno E SALUD PUBLICADE CHILE
onderacién Frecuencial C
NPA Frecuencia Ponderacion  Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido  Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.02 63 -0.8 0 9340 9324 0.16 0.20 15 -1.5
93.99 125 0.2 0 93.90 93.81 0.09 0.20 15 -1.5
93.97 250 0 0 94.00 93.99 0.01 0.20 1.4 -1.4
93.96 500 0 0 94.00 93.98 0.02 0.20 1.4 -1.4
93.98 1000 0 0.1 93.90 - - - - -
93.99 2000 -0.2 i3 93.50 93.51 -0.01 0.20 1.6 -1.6
93.90 4000 -0.8 1.1 92.00 92.02 -0.02 0.20 1.6 -1.6
94.05 8000 -3 4 87.30 87.07 0.23 0.20 21 3.1
94.20 12500 -6.2 8.4 80.90 79.62 1.28 0.21 3 -6
PONDERACION FRECUENCIAL
Ponderacién Frecuencial A
NPA Frecuencia  Ponderacion  Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
121.20 63 -26.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
111.10 125 -16.1 0 95.00 95.00 0.00 0.18 135 -1.5
103.60 250 -8.6 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.4 -1.4
98.20 500 =32 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - - = -
93.80 2000 12 0 9490  95.00 -0.10 0.18 1.6 -1.6
94.00 4000 1 0 9490  95.00 -0.10 0.18 1.6 -L.6
96.10 8000 -1.1 0 9470 95.00 -0.30 0.18 2.1 =31
101.60 16000 -6.6 0 95.60  95.00 0.60 0.18 3.5 -17
Ponderacién Frecuencial B
NPA Frecuencia  Ponderacion  Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial ~ (eléctrica) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
104.30 63 9.3 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.5 -1.5
99.20 125 -4.2 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1:5 -1.5
96.30 250 -1.3 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.4 -1.4
95.30 500 -0.3 0 95.00  95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
95.10 2000 -0.1 0 95.00  95.00 0.00 0.18 1.6 -1.6
95.70 4000 -0.7 0 9490  95.00 -0.10 0.18 1.6 -1.6
97.90 8000 2.9 0 94.70 95.00 -0.30 0.18 2.1 3.1
103.40 16000 -8.4 0 95.50 95.00 0.50 0.18 35 -17

Si a la derecha de la linca aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias
establecidas en Ja especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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Ponderacion Frecuencial C

NPA Frecuencia  Ponderacion  Correccion  Nivel Nivel Desviaciéon U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial ~ (cléctrica) Leido  Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
95.80 63 -0.8 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
95.20 125 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
95.00 250 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - -
95.20 2000 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.6 -1.6
95.80 4000 -0.8 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.6 -1.6
98.00 8000 -3 0 94.70 95.00 -0.30 0.18 2.1 3.1
103.50 16000 -8.5 0 95.50 95.00 0.50 0.18 35 -17

Ponderacion Frecuencial Z

NPA Frecuencia Ponderacion  Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial ~ (eléctrica) Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
95.00 63 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -L5
95.00 125 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
95.00 250 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 14 -1.4
95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - =
95.00 2000 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.6 -1.6
95.00 4000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.6 -1.6
95.00 8000 0 0 94.70 95.00 -0.30 0.18 21 -3.1
95.00 16000 0 0 95.60 95.00 0.60 0.18 35 -17
PGS
. \x‘»“@x\ )
O W
O
W @W &S
F®
N

Si a la derecha de Ia linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicién, no esté dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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LINEALIDAD
NPA Frecuencia Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
139.10 8000 OVERLOAD  137.60 - - 1.1 -1.1
138.10 8000 136.60 136.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
137.10 8000 135.70 135.60 0.10 0.14 1.1 -1.1
136.10 8000 134.60 134.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
135.10 8000 133.60 133.60 0.00 0.14 1.1 1.1
130.10 8000 128.60 128.60 0.00 0.14 1.1 1.1
125.10 8000 123.60 123.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
120.10 8000 118.60 118.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
115.10 8000 113.70 113.60 0.10 0.14 1.1 1.1
110.10 8000 108.60 108.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
105.10 8000 103.60 103.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
100.10 8000 98.60 98.60 0.00 0.14 11 -11
95.10 8000 93.60 - - - - -
90.10 8000 88.60 88.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
85.10 8000 83.60 83.60 0.00 0.14 1.1 =11
80.10 8000 78.60 78.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
75.10 8000 73.60 73.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
70.10 8000 68.60 68.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
65.10 8000 63.60 63.60 0.00 0.14 1.1 1.1
60.10 8000 58.60 58.60 0.00 0.14 1.1 1.1
55.10 8000 53.60 53.60 0.00 0.14 1.1 -1.1
50.10 8000 48.60 48.60 0.00 0.14 1.1 1.1
45.10 8000 43.60 43.60 0.00 0.14 1.1 -1l
40.10 8000 38.70 38.60 0.10 0.14 1.1 -1.1
35.10 8000 33.70 33.60 0.10 0.14 1.1 -1.1
34.10 8000 32.80 32.60 0.20 0.14 1.1 -1.1
33.10 8000 31.80 31.60 0.20 0.14 11 -1.1
32.10 8000 30.90 30.60 0.30 0.14 1.1 -1.1
31.10 8000 29.90 29.60 0.30 0.14 1.1 1.1 . é\\@“
30.10 8000 29.00 28.60 0.40 0.14 1.1 -1.1 & Q*\\%'
29.10 8000 28.00 27.60 0.40 0.14 1.1 -1.1 st} @%\S;é}x
28.10 8000 27.20 26.60 0.60 0.14 1.1 -1.1 Q@&QQ}@*
27.10 8000 26.20 25.60 0.60 0.14 1.1 -1.1 ,\Q@\\Q ,\S"@Q“
26.10 8000 25.40 24.60 0.80 0.14 1.1 -1.1 QQ““,\@\ Q’%V\'
&@‘g‘ Q
DIFERENCIA DE INDICACION Q@Q

Ponderaciones Temporales

NPA Frecuencia  Ponderacién  Nivel Nivel Desviacién 9] Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Temporal Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 NPS Fast  94.00 - - - - -
94.00 1000 NPS Slow  94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3
94.00 1000 Leq 94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3

Ponderaciones Frecuenciales

NPA Frecuencia Ponderacién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 A 94.00 - - - - -
94.00 1000 B 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4
94.00 1000 C 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4
94.00 1000 Z 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no estd dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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RESPUESTA A TREN DE ONDAS

Ponderacién temporal Fast

NPA Frecuencia Duracién t exp  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.90 - - - - -
136.00 4000.00 200 0.125 13590 13592 -0.02 0.082 k -0.8
136.00 4000.00 2 0.125 118.80 11891 -0.11 0.082 1.3 -1.8
136.00 4000.00 0.25 0.125  109.70  109.91 -0.21 0.082 13 =33
Ponderacién temporal Slow
NPA Frecuencia Duracion t_exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 136.90 - - - - -
136.00 4000.00 200 1 120.40  129.48 -0.08 0.082 0. i
136.00 4000.00 2 1 109.80 10991 -0.11 0.082 1.3 3.3
Nivel promediado en el tiempo
NPA Frecuencia Duracién  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
<&
136.00 4000.00 - 136.90 - - - - - \\\t}\%\@\‘-'\’ <
13600 4000.00 200 12981 12991 010 0.082 8 08 \\\s}“‘(}\g\\“,V R
136.00 4000.00 2 109.83  109.91 -0.08 0.082 3 -1.8 @@\Q@‘Q \s’g}?&
136.00 4000.00 0.25 100.74  100.88 -0.14 0.082 3 -33 \QQ}Q PO ®Q®
g@“b \z:\@‘ 5
W
Q“S‘:\\ <
NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO ®©
NPA Frecuencia Numero Lepeak-Le  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) de Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) Ciclos (dB) (dB) (dB) (dB)
138.00 8000 - - 134.70 - - - - -
135.00 500 - - 135.10 - - - - -
138.00 8000 Uno 3.4 13840  138.10 0.30 0.082 24 24
135.00 500 Semiciclo positivo 24 13720 137.50 -0.30 0.082 14 -1.4
135.00 500 Semiciclo negativo 2.4 13720 137.50 -0.30 0.082 1.4 -1.4
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Sefial Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
Superior (Hz) de Sobrecarga  Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) Entrada (dB) (dB) (dB) (dB)
140 4000 Semiciclo positivo 140.80 - - - - -
140 4000 Semiciclo negativo 139.50 140.80 -1.30 0.14 1.8 -1.8

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion. no esta dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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