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Informe compilado de monitoreo de aguas subterraneas 2013

1. ANTECEDENTES DEL TITULAR
Titular: Ecobio S.A.

Representante legal: Gonzalo Cordua H. 

Rut: 77.295.110-8

Dirección: Variante Cruz Parada km 1,5 Fundo Las Cruces, Chillán Viejo
Fono: 042-424160
2. ANTECEDENTES EMPRESA

Con fecha 22 de diciembre de 2003, fue Calificado Ambientalmente el proyecto: Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces, CITA ECOBIO. 
El Centro, se encuentra ubicado en Fundo Las Cruces, comuna de Chillán Viejo, en el mismo predio donde se encuentra el Relleno Sanitario Las Cruces. 

A partir de diciembre de 2011 ECOBIO pertenece a la empresa Biodiversa S.A, empresa que en marzo de 2012, crea la Gerencia de Ambiente y Comunidad que se encarga de hacer el seguimiento ambiental del proyecto desde entonces. 
2. introducción
El presente informe, se desarrolla en el contexto de la Calificación Ambiental del CITA ECOBIO a través de RCA 245/2003, donde queda establecido en el numeral 4.3 que el titular deberá implementar un plan de monitoreo y seguimiento ambiental. Los componentes ambientales monitoreados durante el año 2012, corresponden a agua superficial y agua subterránea. 
Los puntos de muestreo de las aguas superficiales, corresponden a punto aguas arriba y abajo del cuerpo receptor de la descarga de aguas, en tanto que en para el análisis de aguas subterráneas, se contemplaron en el diseño del proyecto una red de piezómetros para la medición de la calidad de agua subterránea, aguas arriba y aguas debajo de cada punto de control. Los parámetros de control de las aguas subterráneas son señalados en la Tabla 20 de la RCA. 
Tabla 1. Parámetros analizados para aguas subterráneas según indica Tabla 20 de la RCA 245/2003.
	Parámetros
	Mensual 
	Trimestral

	Temperatura
	
	X

	pH
	X 
	X

	DQO
	
	X

	Conductividad
	X 
	X

	Cloruros
	X
	X

	Arsénico
	
	X

	Cromo hexavalente
	
	X

	Cobre
	
	X

	Mercurio
	
	X

	Plomo
	
	X

	Cianuro
	
	X

	Fluor
	
	X

	Nitratos
	
	X

	Nitritos
	
	X

	Sulfatos
	
	X

	Plomo
	
	X

	Selenio
	
	X

	Manganeso
	
	X

	Magnesio
	
	X 

	Aceites y grasas
	
	X

	Hierro 
	
	X

	Amoniaco 
	
	X


3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Medición calidad de agua piezómetro aguas arriba del punto de control.

	Parámetro
	Unidad 
	Límite DS 46 
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Mayo 
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre 
	Noviembre
	Diciembre

	Aceites y Grasas
	mg/L
	20
	<10
	13
	<10
	<10
	<10
	
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10

	Arsénico
	mg/L
	0,5
	<0,001
	0,001
	0,002
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	0,003
	0,004
	0,004

	Cianuro
	mg/L
	0,2
	<0,02
	<0,02
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,02
	<0,02
	<0,05
	<0,02
	<0,05
	<0,02

	Cloruro
	mg/L
	400
	9
	10
	8
	13
	16
	11
	6
	6
	9
	
	8

	Cobre
	mg/L
	1
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	0,08
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03

	Conductividad específica
	mS/cm
	
	288
	190
	171
	209
	251
	
	
	
	
	
	

	Cromo Hexavalente
	mg/L
	0,05
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03

	DQO
	mg/L
	
	
	
	
	
	
	10
	20
	10
	14
	11
	10

	Flúor
	mg/L
	1,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	
	<0,5

	Hierro
	mg/L
	5
	0,19
	< 0,05
	< 0,05
	< 0,05
	1,34
	< 0,05
	0,06
	0,15
	< 0,05
	0,3
	< 0,05

	Magnesio
	mg/L
	
	7,1
	5,89
	2,67
	2,15
	8,34
	
	
	
	
	
	

	Manganeso
	mg/L
	0,3
	0,52
	0,03
	0,02
	0,07
	0,07
	0,3
	0,46
	
	0,03
	0,04
	0,02

	Mercurio
	mg/L
	0,001
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	Nitratos
	mg/L
	
	0,2
	1,52
	1,48
	1,56
	1,06
	
	
	
	
	
	

	Nitritos
	mg/L
	
	<0,02
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	Nitrógeno Kjeldahl
	mg/L
	50
	
	
	
	
	
	0,8
	4,5
	0,8
	1
	<0,2
	0,9

	Plomo
	mg/L
	0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	Selenio
	mg/L
	0,01
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	Sulfatos
	mg/L
	1000
	10
	<10
	81
	<10
	<10
	
	<10
	<10
	<10
	
	<10

	Zinc
	mg/L
	3
	
	
	
	
	
	0,03
	<0,01
	0,02
	<0,01
	<0,01
	<0,01


** No hubo monitoreo en el mes de abril por encontrarse volumen de agua insuficiente para efectuar análisis de parámetros requeridos. 
3.2 Resultados calidad de aguas subterráneas aguas abajo del punto de control.
	Parámetro
	Unidad
	Límite DS 46
	Enero
	Mayo
	Mayo
	Junio
	Julio

	Aceites y Grasas
	mg/L
	10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10

	Arsénico
	mg/L
	0,01
	<0,001
	<0,001
	0,001
	<0,001
	0,001

	Cianuro
	mg/L
	0,2
	<0,02
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,02

	Cloruro
	mg/L
	250
	22
	36
	47
	19
	19

	Cobre
	mg/L
	1
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03
	< 0,03

	Conductividad específica
	mS/cm 
	
	256
	241
	
	238
	

	Cromo Hexavalente
	mg/L
	0,05
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03
	<0,03

	DQO
	mg/L
	
	
	
	44
	
	10

	Fluor
	mg/L
	1,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5

	Hierro
	mg/L
	5
	< 0,05
	4,13
	1,15
	0,85
	5,58

	Magnesio
	mg/L
	
	14
	5,57
	
	11,3
	

	Manganeso
	mg/L
	0,3
	< 0,02
	0,82
	0,05
	0,19
	0,73

	Mercurio
	mg/L
	0,001
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005
	<0,0005

	Nitratos
	mg/L
	10*
	<0,02
	0,56
	
	0,44
	

	Nitritos
	mg/L
	10*
	<0,02
	0
	
	0
	

	Plomo
	mg/L
	0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	<0,05

	Selenio
	mg/L
	0,01
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001
	<0,001

	Sulfatos
	mg/L
	250
	25
	<10
	75
	<10
	<10


** Por déficit de agua histórico en piezómetros, se tomó duplicado de muestras en el mes de mayo para contar con mayor información. 

3.5 Gráficas seguimiento piezómetros
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Figura 1. Comparación de la concentración de nutrientes, aguas arriba y abajo con DS 46 .
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Figura 2. Comparación promedios concentración de metales aguas arriba y abajo. 

4. DISCUSIÓN

En el punto de control aguas arriba de la operación de Ecobio, se presentaron durante el año de seguimiento excesos en las concentraciones de Mn, valores que se arrastran aguas abajo del punto de control de la Planta. Por otra parte, al realizar comparación de los parámetros analizados con el DS 46, también se evidencia superación del límite en la concentración de Fe aguas abajo. Esta situación es concordante a lo establecido con la literatura, que indica que Fe y Mn, se encuentran en forma conjunta en las zonas geológicas donde proviene el agua. 
5. CONCLUSIÓN

Si bien es cierto, al comparar los resultados obtenidos,  existe superación de las normas de referencia para descarga a aguas subterráneas, los parámetros discutidos, no existió superación de los límites establecidos para compuestos y elementos potencialmente peligrosos.  

	Gonzalo Cordua Hoffmann

	Gerente General

	Ecobio
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