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[5. Reporte de partidas o paradas eliminadas del periodo de funcionamiento del sistema de combustién 1
Linea 1
N° Fecha Periodo (min) Causa
Sin periodos a informar
Linea 2

N° Fecha Periodo (min) Causa

1 07-05-2014 700 F/S Linea por mantencién anual programada

2 08-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

3 09-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

4 10-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

5 11-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

6 12-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

7 13-05-2014 1440 F/S Linea por mantencién anual programada

8 14-05-2014 990 F/S Linea por mantencién anual programada
[6. Venteos producidos B |

Gases No Condensables Diluidos Linea 1
N° Fecha Hora inicio Hora término |Duracién venteo (min) |Causa

1 02-05-2014 13:54 14:08 14 Lavado del colector de licor

2 06-05-2014 9:46 9:53 6,04 Lavado del calentador de gases

3 23-05-2014 21:52 22:02 10,33 Lavado del sistema (Calentador y ventilador)

4 31-05-2014 1:30 1:47 16,64 Lavado del sistema (Calentador y ventilador)

|Porcentaje de funcionamiento sistema de combustion | 99,9 |
Gases No Condensables Concentrados Linea 1
N° Fecha Hora inicio Hora término_ [Duracién venteo (min) [Causa

1 01-05-2014 22:24 22:24 0,43 Presurizacion de las trampas de soplado

2 02-05-2014 20:01 20:01 0,31 Presurizacion de las trampas de soplado

3 03-05-2014 22:20 22:20 0,18 Presurizacién de las trampas de soplado

4 04-05-2014 21:15 21:15 0,63 Presurizacién de las trampas de soplado

5 07-05-2014 13:53 13:53 0,09 Presurizacion de las trampas de soplado

6 07-05-2014 18:11 18:11 0,58 Perdida de quemado de corteza

7 09-05-2014 17:21 17:21 0,13 Presurizacion de las trampas de soplado

8 09-05-2014 17:09 17:09 0,28 Traspaso de gases desde caldera de poder a incinerador

9 10-05-2014 22:50 22:50 0,28 Presurizacion de las trampas de soplado

10 12-05-2014 20:32 20:32 0,29 Presurizacion de las trampas de soplado

11 13-05-2014 21:31 21:31 0,16 Presurizacién de las trampas de soplado

12 14-05-2014 21:21 21:21 0,26 Presurizacion de las trampas de soplado

13 15-05-2014 4:52 4:52 0,22 Presurizacion de las trampas de soplado

14 16-05-2014 | 21:40 . 21:40 0,33 Presurizacion de las trampas de soplado

15 17-05-2014 16:27 ¢ L1527 0,63 Presurizacién de las trampas de soplado

16 18-05-2014 18:19 . 1819 0,20 Presurizacién de las trampas de soplado

17 20-05-2014 22:18 22:18 0,15 Presurizacién de las trampas de soplado

18 1| 21-05-2014 16:32 156:32 0,12 Presurizacion de las trampas de soplado

19 | 22-05-2014 14:26 14:26 0,60 Presurizacion de las trampas de soplado

20 23-05-2014 12:18 12:18 0,30 Presurizacion de las trampas de soplado

21 24-05-2014 14:46 | 14:46 0,06 Presurizacion de las trampas de soplado

22 25-05-2014 16:45 | 16:45 0,28 Traspaso de gases desde caldera de poder a incinerador

23 1| 25-05-2014 21:25 T 21:25 0,14 Presurizacion de las trampas de soplado

24 || 28-05-2014 . 17:29 . 17:29 0,35 Presurizacién de las trampas de soplado

25 ' | 29-05-2014 4:42 4.42 0,16 Presurizacion de las trampas de soplado

[Porcentaje de funcionamiento sistema de combustién ] 100,0 ]
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Gases No Condensables Diluidos Linea 2

N° Fecha Hora inicio Hora término | Duracién venteo (min) Causa

1 20-05-2014 6:30 6:35 5 Proceso de partida en caustificacion

2 20-05-2014 11:59 12:01 2 Traspaso de gases desde incinerador a caldera de poder

3 21-05-2014 13:10 13:36 26 Problema en sistema de impulsién de gases

4 21-05-2014 22:10 22:49 39 Problema en sistema de impulsién de gases

5 22-05-2014 1:04 1:16 11,89 Problema en sistema de impulsién de gases

6 25-05-2014 11:26 12:40 74 Falla Dumper

7 25-05-2014 17:24 17:26 2 Alta temperatura de gases

8 25-05-2014 22:28 22:30 2 Alta temperatura de gases

9 27-05-2014 21:54 21:58 L4 Alta temperatura de gases

10 27-05-2014 22:15 22:17 1,75 Alta temperatura de gases

11 29-05-2014 2:12 2:59 47 Baja temperatura de gases a la salida del calentador

. . Baja temperatura de gases a la salida del calentador, causa raiz

12 29-05-2014 9:15 13:13 238,0 encontrada y solucionada
[Porcentaje de funcionamiento sistema de combustién | 98,3 H
Gases No Condensables Concentrados Linea 2
N° Fecha Hora inicio Hora término  [Duracién venteo (min) Causa

1 01-05-2014 12:26 12:27 1,37 Traspaso de gases desde el incinerador a la caldera de poder

2 23-05-2014 5:44 5:44 0,27 Traspaso de gases desde el incinerador a la caldera de poder

3 25-05-2014 17.07 17:20 13,08 Alta presioén de gases

4 25-05-2014 11:11 11:21 10,47 Alta presion de gases
[Porcentaje de funcionamiento sistema de combustién T 99,9 1

Equipo Tiempo (min) Temperatura < 650 °C
Caldera de Poder 2 0
Horno de cal 2 0
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