8. ANEXOS

8.1 ANEXO 1: ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
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8.2 ANEXO 2: CARTA GMA N° 059/14
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8.3 ANEXO 3: CARTA GMA N° 057/14
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8.4 ANEXO 4: CORREO ELECTRÓNICO DEL SR. HÉCTOR LAGUNAS BELTRÁN RECIBIDO POR LA SRA. MARÍA ISABEL REINOSO GRAU, JEFA MACROZONA NORTE SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.
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8.5 ANEXO 5: ORD. MZN N° 645/14
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8.6 ANEXO 6: ORD. MZN N° 674/14
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8.7 ANEXO 7: ORD. N° 4444/14 del SERNAGEOMIN de la Región de Tarapacá
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3. HECHOS CONSTATADOS ¥ AC

IVIDADES REALIZADAS

Ls sctividad e inspeceidn smbiental s inicié Con una reunibr de ecordinacisn donds participaron representarites de a empresa y
i equipo fiscalizador, oportunidad en que se comunicé Ios medios 3 utiizar, [0s sectores de inspeccion y el programa de 2
sctividad.

Para efectos pricticos los sectores de inspeccidn, se separaron en las siquientes estaciones:

Tranque de Refaves

En ol miragor del tranque de relaves. E1 Se. Marcelo Aceituno, Gerents G Trangue, 8gua y mineroducts de I empresa, indicd que|
se encantraban descargando por el punto N*7. Mencionando ademas, que las aguas ciaras son bombeadss, madiante 8 bombas (6
=2n operacion y 2 en stand by) para su recirculacion al proceso de flotacién y que estas recirculan entre 480 y 500 /s

En el sector de coordenadas UTM WGS 84 HUSG 19 S 541.550F; 7.685.8210 se constatd la instalacion de una membrana
impermeable en ef sector de contacto de a laguna con el cerro. Observanda ademas, Ia torre 3, que segin Io indicada por el St.
Aceituno, en octubre de 2015 iniciaria operacion de Ia torre 4, que actuaiments se encuentra en construccion, 1 S, Hector|
Lagunas, Gerente de Medio Ambiente, Indicé que a medida que &l tranque e relaves avanza, se van tapania las torres, inclusa fue|
posibie visuaiizar vestigios de Is torre 2.

Consultado al Sr. Ackituno por 13 capacidad total del tranque de refaves, indics que actusimente se ha utiizsdo un 55% de éste.

£n fa ladera rorte del tranque se constatd un cansl de contorno de aguas lluvias (Coordenadss UTM WGS B4 HUSO 19 5 541.511E;
7.686.081N).

£1 5. Aceituno Indicd qus de total de agua que 52 utlizan e7 los procescs de Ia faena, un 76% corresponde a agua recirculada y
24% restante a agua fresca.

En el poza de monitoreo MA-01 (Coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19'S 543.254€; 7.688.158N) 5e midid su profundidad con el
£quipo porémetro GEOTECH, 1o cual arrosd una profundidad de 170 m,

En el sector e coordanadas UTM WGS 84 HUSO 16 § 535.724E; 7,685 777N ubicado en fa Quebrada Yabricoyita se canstatd ef
inicia del canai e contorno pomiente del tranque de relaves, cuya seccion es de 20:50 y que permite canalizar (anto as aquas
luvia como los aportes de agua provenientes de ls misma Quebrada, sequn Io indicado por el 5r. Lagunas, mencionando ademas,
que estas aguas no serian utilizadas en el procesa minero, Sino que serian aportadas 3 las fuentes naturales (Saiar de Michincha)
Se obs=rvé ademss, Un sistema disipador de energia compuesto por biedras apliades.

Finaimente. en e sector del muro dal tranque de relaves (Coordenadas LTM WGS B4 HUSO 19 S 5433336, 7663.279N), 52
constatd ef sistema de drenaie instalado en ia base del muro mediante dedos drenantes, seqin lo Indicado por el Aceituno,
mencionando ademas que cuyas aguas Infitradas son enviadas 3 un estanque sentina que mediante de bombas (3 en operacidn y 1
stand by) son recirculadas al proceso. Las Infitraciones del tranque de reiaves son del orden de 35 I/s, segin lo indicado por & St
aceituno.
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Consuttado al Sr. Patricio Campara, Ingeniero Senior, por (as fechas de operacién del socavn, Indicd que incid sus operaciones en
1 370 2011 finalizand en diciembre dei aio 2012 y en eners del 3o 2013 iniciaron los trabajos de mantencion del mismo. Segdn
Io fndicado por el St Hector Lagunas, U de los objetivos e operar el tunelera disminuir l presion de agua generadas en el 2o
Rosais, pero los resultados o fueron (o5 esperados

€1 tinel habria svanzado hasta los 1000m aproximadamente y cada 200 m se instalaron pozos de drenaje, donde el ditimo pozo de|
drensje (denominsdo Pozo de Drensje 1) estaria bombeando entre 3,14 y 3,16 Vs segun lo Indicado por &f St. Luis Agullera,
Supervisor del Tdnel.

La entrada 3l socavén escaba bicado en ef sector de conrdenadas UTM WES 84 HUSO 19'5 529.481E y 7.680.703N.

£ Sr. Campafia indicé que mplementaron un sistema de corte de energia en Gaso de Colapso en el pozo de drenaje y canaetas,
para asi evitst que producto del exceso de agua en e Grensje ésta ingrese al caming de acceso del tinel.

Bafedal Chiclla (Coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19 S 7.674.984 N; 527.299 )

Se visité el Bofeda de s Quebrada de Chiclla para verificar su rehablltocién. Se verifich que la vegetacion asociada al bofedal se|
encuentra en estado de receso vegetativo, £n el lugar 1 Sr. Csar Cardozo, Superintendents de Gestion Ambiental, informé que la
recuperacitn es reslizads todos los fos en ura superficie de 2 ha, informando ademés que entre noviembre y marzo se realiza la
rehabiltacién del bofedal, época en lo cual se encuentra activa. La rehabiltacién es reaiizada con fa especie Oxychioe andina, Se
observo en ef lugar canaizacianes aue permiten Gus al aqua del bofedal escurra, E1 Sr. Cardozo Informo adems, aue el pariodo de|
rehabiltacién, se instalan banderolas para identficar fos fimites e a refabiltacion y evitar con eff [a Hbre circulacicn de personas.
Ademss, se constatt en ls existencia de una sefalizacion ue Indica “No Traspasr e} Area” en las Coordenadas UTM WGS 64 HUSO |
185 7,676,635 N; 528.288 . Finalmente, se informé por parte del Sr. Cardozo que no exite la obra hidréulca en tramo e fa
Quebrads Chicti debido 3 que Iz RCA que 3sume el campromiso esth en fas de construceién (Rajo Rosario S 1),

Huinquintipa (Coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19 S 7.681.424 N; 522,522 E)

Se visit Ia Quebrada Huinguintipa. En el lugar existe una estacién denominada QDHZ, en donde se reaizs monitoreo en finea del
flujo de aqua que escurre & través de la Guebrads. Se Informé por parte del Sr. Cardozo que ios datos desde Ia estacion se bajan
una vez por semana. En dicho lugar se debe mantener Un flufo superfical dentro de 3 |/s &n &poca de lluvia (diciembre & marzo) .
de 1 1/s en el resto del o, n el caso de no mantener los flujos mencionados se Gebe reaiizar una recarga artficial de modo de
mantener los flujos antes mencionados. Al momanto. de la Inspeccién, el Sr, Cardoro Informo que el flujo es de més de & 15,
superando el fiujo de 11/s para ta época, por 1o cual no es requerda le recarga artficil.

Por otro tado, se constato (a existencia de un dique revestido, cercana 3 ls Quebrada Huinuintipa, cuyo objetivo es controlar
manejar eventusles drenajes de los botaderos corcancs 2 ia quebrada. Se Inform por parte del Sr, Cardozo, que en dicho sector
 se resiiza monitoreo d fas aguas de la quebrada

Adecuacién de Pilas de Lixiviacidn (Coordenadas UTM WGS 84 HUSO 19 S 7.679.519 N; 540.947 £)

Se evidencid e establecimiento de una franjs de sequridad, entre el borde sur de lss pilss de Ixiviscion v el extremo norte de o)
2002 con presencia de vegetacidn,

Se constatd la presencla de un caming de servicio entre la pila de fixiviacién v 1a z0na con presencia de vegetacin.

e constatd la Instalacién de 3 monolitos en e bords norte de la zona con presencia e vegetacian, dos d ias cuales se encuentran|
o1 105 vértices de esta zona, mientras que el tercero s ubics en af centro.

Para cada estacitn se obtuvieron fotografias y coordensdas.
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10. FISCALIZADORES (comenzando &l listada con <l encargado de las actividades de Inspeccion
ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)

Christian Rojo Loyola =y

Eduardo Avia Acevedo kva

Fanny Torres Rojas. ERNAGEOMIN 7

o e I

NMareils helituns
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 £l Encargado o En caso de que el Acta no haya sido recepclonads, indique ef motivo:

Responsable de Ia Actividad,
Prayecto o Fuente Fiscalizade | A5eNCIa del Encargado_______ Negacitn de Racepcibn,
recepciond copia del Actai | Constancia en caso de Negacion (Detalier las circunstancias /o acontecimientos ocurrigos):

SI_x___No___
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccién:
4 de septiembre de 2014

1.3 Hora de término:
08:00

1.4 1dentificacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
FAENA MINERA COLLAHUAST

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada: Operacisn

1.6 Ubicacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada

Sector Faena Cordillra de la Compafia Miners Dofia Inés de COLLAHUAST SCM

1.7 Titular de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
COMPAR{A MINERA DORA INES DE COLLAHUAST SCM

Domicitio:
Av. Andrés Bello 2687, piso 11, Santiago

fretéfono:
(56-2) 236226500

RUT 0 RUN:
89.468.900-5

Correo electrénico:
cpaimatcolishuasi.ci

1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyecto o fuente
iscatizada

1uan Carlos Paima Irarrézaval

Domicifio:
v, Baquedan 902, lquique

freiéfono:
(56-57) 2516401

RUN:
5.134.497-9

Correo electrénico:
cpaimagcotiahuasi.ci

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente.
fiscalizada durante Ia Inspeccion:

Hm Lfb\)\)RS b&CﬁU\r\)

Domicilio:
Av. Baquedano 902, lauique

kos7) 2516687

Correo electrénico:

e Qs

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccién Ambiental:

SI_X___No.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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3. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIO

2.1 Programada: __X___ |2.2 No programaa:. Mativo; Denuncia_ oficio. oo,

3. MATERIA ESPECIFICA DBJETO DE LA (NSPE

Manefo de residucs mineros masivos
Manejo de aguas de contacto

Pérdida o alteracién de habitat para fauna.
Atectacién de vegetacidn

Intervencién o afectacién de cursos de agua
Afectacion del sulo

Emisién de material particulado
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1 RCA 713/1995 | Compaia Minera Dofo Inés De Collshuasi.

5 — — n:f;::i:ja ;l: :uxem De Recuperacien De Cu Desde
] ReA 116/2006 | Proyecto Explotacién Rajo Huinquintipa Este

2 = B ::::z ::::do Puntos De Captacion De Aguas Subterraneas En
s RCA 46/2007 | Proyecto Explotacion Depdsitos Huinquintipa Este Fases Il Y Il

& Lo 114/2007 | Proyecto Explotacién Depésito Huinquintipa Este Fase IV

% L 144/2007 | Linea De Transmision Eléctrica 110 Kv Ujina-coposa

s RCA 21/2008 | Adecuacisn De dreas De Lixiviacion Collahuasi

9 ROA 167/2001 | Expansién 110 KTPD, Planta Concentradora Collahuasi

i ROA 76/2008 | Explotacién Depdsito Huinquintipa Este Fase V

1 ROA 75/2008 | Socavn Rampa De Prospeccion Rosario

= Lz 58/2011 | Explotacién Rosario Sur 1Y I

3 RCA 59/2011 | Sondaje De Prospeccién Rosario Oeste.
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5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existio Oposicién
ai Ingreso:

En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, e debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden Ia realizacién de la Inspeccién
ambiental:

ES NO_X_

52 Se solicitd auxilio | En caso de requerirse auxilic de la fuerza publica y no poder contactarse con ol
de Fuerza pablica Superintendente o =i Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de fa decision tomada por
para el Ingreso ala | e funcionario de la SMA:

Actividad Fiscaiizada:

S No_X__

(Solo SMA)

Otras (especifican):

6.2 Existio Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: SI___ No_x

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacion en ef numeral 7 el presente Acta)

6.3 Existi6 colaboracién por parte de los fiscalizados: SI_X___No.
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en e numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existi6 trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(n caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en e numeral 7 del presente Acta)

SI_X___No.

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: s NO_x__

(€n caso de ser negativo, s debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)
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Los documentos se solicitardn e Gitmo dia de Ia actividad de inspeccidn ambienta!

En relacion a la medicién con pozbmetro efectuada el dia 03-09-2014 al pozo MA-D1 se rectifica que los 170 m medidos
corresponden &l nivel fredtico. Ademds, el dato Indicado por el Sr. Marcelo Aceituno, Gerente de tranque, 2gua y mineroducto,
en relacién a la utiizackén de Is capacidad det tranque es un valor aproximado.
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La actividad de inspeccién ambiental se nicid con una reunién de coordinacién dond participaron representantes de la empresa .
ol eaquipo fiscalizador, oportunidad en que se comunics los medios a utiizar, los sectores. de inspeccion y e programa de la|
actividad.

ara efectos précticos los sectores de inspeccién, se separaron en las siguientes estaciones:

Rosarlo

Se inkcié f reconida en el mirador de las pistaformas de sondaje, dande el Sr. Erick Araya, Geblogo Senior de la empresa, Indicd
 que se reaiizaron 150,000 metros en 259 sondaes, finaiizando ef afo 2012.

Se constatd e clerre de las plataformas de sondaje RRO235, DDH356, DDHR26S y DDH286 observando el cierre de Ias piscinas, ia
rivelacién del terreno y Ia instaiacién de un tubo PVC sin tapa. Consultado al Sr, Araya, i en los sondajes realizados haliaron)
pozos surgentes de tpa artesiano, indicd que en ningin sondae reaiizado sucedié este evento.

£ sector del mirador de Ia quebrada huinquintipa se constatd el avance del botadero de estérl por dicha quebrada, observando
material neutro en su base y arcilla.

£n o sector del cruce de) camino que cruza la cabecera d la quebrada huinquintipa se constatd e apozamiento de agus, aguas|
arriba del cruce, observando ademds Ia circulacion de un fiufo de agua, 2guas abajo del cruce. EI Sr. Paulo Huerta, Asesar de medio|
Smbienta da la vicepresidencia de mina, indich que es probable que dicho apozamiento se haya originado por la nevazén ocurrida,
Race dos semands atrés sproximadamente. Se le consulto ademds, si habian registros de caudal superfcial de dicha quebrada, a o)
Cual indics, que ta empresa SGS mantenia un monitoreo. En dicho sector adems, se observd dique nstalads en la quebradal
Finquintipa, consultado el St. Huerta por las piscinas de acumulacién, indich que estas no han sido construidas debido 3 los;
resitados de los monitoreos superficial y del pozo QHZ.

Consultada al Sr. Pablo Marambio, HidrogeSlogo de la empresa, por la ubicaciin espacial de los diques, indicd que poses una
imagen satelital con la ublicacién de dichos diques.

Consultado ai Sr. Héctor Lagunas, Gerente de Medio Ambiente, por los trabajos en las Quebradas San Nicolés y San Daniel, indicd)
que por Ia Quebrada San Daniel avanza el botadera de Rosario y que la Quebrada San Nicolis o se toca; consultado ademis, por
i eriterio de tocar una quebrada y fa otra o, indicd que se debe por la ubicacion de las instalaciones (La quebrada San Nicolds
st més alejeda hacia ef Sur).

Se constaté el avance del Botadero de Rosario por la Quebrada San Daniel observando un dique en dicha quebrada, constatando,
ademas que dicho botadero avanza sobre ol bofedal capela, el cual es compensado, en la rehabilitacién del bofedal Chicila, segin
o Indicado por el Sr. Lagunas.

Se constats el limite del avance del botadero Puma de Rosario, el cual es marcado  través del camino de emergencia y banderas
topograficas que permite no intervenir s Quebrada San Nicolds, segin (o indicado por ef Sr. Gulllermo Aceituno, Ingeniero Senior|
de 1a Empresa. Se observd adems, una zanja instalada en una Seccién del pie de dicho botadero.

Consultado af Sr. Roberto Conreras, Superintendente de cumplimiento y permisas, por la ejecucion de monitoreos en la Quebrada
San Nicolds, indicé que se realizan monitoreos fisicoquimicos 5
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Lixiviacién

S constats canaleta colectora de solucién y de aguas de contacto Impermeabilizada en ladera norte y oriente del PAD 1,
consultado al Sr. Lus Carvajal, Superintendente de Operaciones e Pianta de Lixiviacidn, por las canaletas en las otras laderas del
PAD, Indlcs que o son hecesarlias debido 2 que el PAD es construido con una pendiente del 3% de Oeste 2 Este y de 1 % de Sur 3
Norte. Se le consulto ademas, por el destino de las 2guas de contacts y solucones colectadas por dicha canaleta, a lo cual indics,
que son recirculadas en ef procesa mediante la piscina PLS e ILS.

En ia ladera norte del PAD 1 se constati canal perimetral de aguas lluvias, ias cuales se conducen hacia la quebrada Represa,
segin fo indicado por ¢l Sr. Marco Ramirez, Asesor Ambiental de ta Empresa.

Se evidencié 1a impermesbilizacién de las piscinas PLS ¢ ILS, ambas de 20.000 m3 de capacidad, segin lo indicado por e Sr.
Carvajal

Se constats canal perimetral de aguas Huvias en ladera sur del PAD 2, consultado 3| Sr. Carvajal por la mantencién de dichos
zanales, indics que en el plan denominado invierno ~ estival se reaiizan dichas mantenciones. Se observé ademds, cansleta
colectora de solucion y de aguas de contacto Impermeablizada en lader sur dei PAD 1 y piscina interpad que aimacena las 8guas|
e contacto gencradas en €l camino ubicado entre los PAD. Consultado al Sr. Ramirez, por el destino de aias aguas almacenadas en
Gicha piscina, menciond que son bombeadas hacia las canaletas colectoras de solucion para su recirculacién en el proceso.

En el camino ubicado entre los PAD y en el que asciende hacia s pisos superiores del PAD 1, se constatd corress transportadoras:
que en secciones no estaban Cublertss.

En e pisa B dei PAD 1 se constath que el sistema de riego de solucién se encuentra enterrado.

Se constats que el canal perimetrai de aguas llovias de la ladera sur, evacuaria sus aguas hacia la Quebrada ubicada af Sur del
Sector de Lixiviacién, hacia el Saiar de Michincha.

Consultado af Sr. Contreras, por os pozos de monitoreo aguas abajo de as plas de lixiviacién, indicé que los resuitados de 1os|
Imonitoreos d dichos pozos son enviados a través del sequimiento reportado 3 la Superintendencia del Medio Ambiente, Consultado.
Sdemss por a Instatacion de 4 8 6 piczbmetros ligeros de observacion, cuya ublcacién seria acordada con la Direccidn General de|
Aguas, lam telefénicamente al Sr. losé Luis Deigado, Hidragediogo de la Gerencia de Recursos Hidricos, quien indich que son los|
mismas que el programa de monitoreo de pozos ubicados aguas abajo de las pilas de fixiviacion. No obstante, el Sr. Contreras,
ndicé que dicha informacién serd chequeads en oficina.

Chancador de Linea de Gxidos (7.679.603 N; 538.190 E)

Se visits of chancador primaria de a linea de éxidos, verificando Ia existencia y operacién de supresares de polve mediante fa
aplitacion de racio de aqua. Se verifics que desde el chancador primari, hacia ef secundario y terciaro, las correas transportadoras
Ge material se encuentran cublertas en toda su extension. Ademds, se verificd que en ef sector de los chancadores secundarios ¥
terciarios (1os cusles estén en un recinto cerrada), existen dos colectores de polvo (7.679.688 N; 538.515 ), denominados 404 ¥
405, segiin lo Informado por el Sr. Luis Carvajal, Superintendente Operaciones Planta liiviacién.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Se inspeccionaron s 18 antiguos pozes de extraccién de aguas ubicadas en la Falla Pabelién. Se constatd que todas los pozos
ectin Geemantefados y cusntan con cierre o tapdn. Se constat que en todos los poros o existian Instalaciones de bombeo,
Conuccion de agua y sistemas eléctricos. Se constath ademds, que en cada pozo desmantelado s realizd nivelacién del terreno.
[ nomenclatura de cada pozo y su bicackin en coordenadas UTM (WGS 84) es ia siguiente:

Pozos deshabllitados de extraccién de aguas en Falla Pabellén

W [ Godigo paze | CoordN | Coord E
1 Tcwess 7699999 | 535370
2 Tepnie 7.700.106 | 535.370
5 Toceoam 7.706:560 | 533,513
a ToroaL 7705516 | 533.898
5 Towess 7705877 | 534.035
5 oK 7704918 | 533667
7 [cpos) 7.704.285
5 [cwen 7704373
s Tcoil 7.703.089

[0 Tcos 7701912
1 [one 7701338
2 [ ceorr 7.700.761
15 [oweat 7702425
14 [ owes0 7703658
15 [croic 7.636.457
16 Towese 7696465
17 [cposD 7.657.140
15 (oo 7.695.802
19 [ i3A 95335

Cabe mencionsr que cercana af poza CP 08 D se constats la existencia de una Cachimba en las coordenadas 7.697.126 N; 536,850
£ En o lgar el S René Solallgue, Supervisor de Aguas, Indicd que el agua abastecida en la Cachimba es proveniente de pazos de
Coposa Sur y que es utilizada para e riego de caminos.

Por otro lado, en el sector del Pozo CP 03 M, se constath la existencia de una estacién eléctrica, Ademds, cercano al pozo, se|
Constatd ta existencia de un flujdmetro (7.706.545 N; 533.674 E). Seqin lo indicado por el St. César Cardazo, Superintendente de|
sion Amblental, ambas estructuras mencionadas san utlizadas para la recarga de agua comprometida en ef sector de Jachu-
Coposa, y ¢l agua utilzada provien de pozos de Coposa Sur:

or ot I3do, se realizh una reunién por parte del Sr. Marcelo Acsituns, Gerente de Tranques, Aguas y Mineroducto v el Sr.
Aisiandro Barrers, Superintendente Suministro y Caildad de Aguas, donde dieron a conocer Jos lugares en que sctuaimente fa
Comparia realizs extraccién e agus, los cuales son: Coposa Norte, Coposa Tradicional, Coposa Sury Portezuelo.

Salar de Coposa

£n el Salor de Coposa se constat el sector de recarga de agua, en tomo a la medida da mitigacion comprometida, segin fo
informado por i Sr. Cardozo, el cual ademds IndicS que el agua proviene de pozos de Coposa Sur. Ef sector de recarga de agua se|
locaiiza en ias coordenadas 7.713.294 N; 530.331 E y se constatd que |a recarga es realizada hacia la Laguna de Coposa.

bor atro ado, se verifics la existencia de dos abrevaderos, ambos consistentes on piscins de HOPE con las siguientes dimensianes:
L e 3. m = 0,29m. Un abrevader se localiza en las coordenadas 7.713.119 N; 530.410 €. El otro abrevadero se localizs en|
o5 coordenadas 7.713.034 N; 530.377 .

Finaimente, se constats la existencia de diversa sefiakitica en toro a la proteccion de flora y fauna, Se constat sefialétices en las
coordenadas 7.713.021 N; 530.216 £ v, 7.713.240 N; 530.297 €.

Para cada estacion se obtuviéron fotografiss y coordenadas.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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DOCUMENTOS PENDIENTES

9. ACTIVIDADES

Ne Descripeién
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Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.c|




image21.jpg
Superinerddencia del Mo Arbverte.
Cobiersn e i

10, FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargato actividades de Inspeccion

[Ambiental)

Christian Rojo Loyola =

Eduardo Avila Aceveda lsma
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11. OTROS

Nombre (Nombre, Apellidos)

Corres efectrdnico

Tetétono Firma

ROBERIG (OMTRERNS H

CMOIC

recontrer @collahia,

1395653

N Agum/@

nlagpns

4
.qbf;omb ﬂ!!

(e (o |

. CHODIE

Cecodng cdhid »

.

Lol 4
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 E1 Encargado o En caso de que ol Acta no haya sido recepcionada, Indique el motive:

Responsable de la Actividad,
sy . Ausencia del Encargado. Negacién de Recepcién.
recepcion copia del Acta: | Constancia en caso de Negacién (Detalar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Micaflores 178, piso 7, Santiago/www.sma,gob.ct
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccién:
5 de septiembre de 2014

woun Lae}0

1.3 Hora de término:

A 1R

1.4 Identificacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
[FAENA MINERA COLLAHUASI

1.5 Fase de Ia actividad, proyecto o fuente
fiscalizada: Cperacién

1.6 Ubicacion de

actividad, proyecto o fuente fiscalizada :

Sactor Faena Cordlliera de fa Compafiia Minera Dofa Inés de COLLAHUAST SCM.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
| COMPAI{A MINERA DORA INES DE COLLAHUAST SCM.

‘Domicili
Av. Andrés Bello 2687, piso 11, Santiage

RUT 0 RUN: fretétono: Corres electrénica:
89.468.900-5 56-2) 236226500 Jepaimagcoliahuasi.ci

1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyecto o fuente Domicilio:

frocalieads v, Baguedano 902, lquique
3uan Carlos Paima Irarrzaval

RUN: fretéton: Correo electrénico:
5.134.997:9 (56-57) 2516401 jcpaimacoliahuasi.ci

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada durante la Inspeccién:

HECTOR LABINAS BECTRAN

Domicilio:
| Av. Baguedano 202, Tauique

m.mq B E-‘-ﬂ_»% fretétono:

(057) 2516687

Correo electrénico:

RRERTTIATININ

1.10 Encargado o Responsable de Ia actividad fiscalizada participa en Ia Inspeccion Ambiental:

SI_X___No.

(SO0 PETATD 2 U REIN N 9 OERIT)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile

Mirafiores 178, piso 7, Santiaga/www:sma.gob.cl
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2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

+ Intervencién o afectacién de cursos de agua

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile.
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.ct
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4, INSTRUMENTDS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVID)

Tipo
B | oo | N0/ Fecha Descripcién
1 RCA 713/1995 | Compatia Minera Doa inés De Collahuass
g =y o/zo0s | MoSadones a1 Proceso De Recuperacion De Cu Desde
Mineraies Lixviables
3 ReA 116/2006 | Proyecto Explotacién Rajo Huinquintipa Este
Proyecto Trasiado Puntos De Captacian De Aguas Subterraneas En
4 RcA 144/2007 2 e - e
Cuenca Coposa
5 REA 46/2007 | Proyecto Explotacidn Depdsitos Huinquintipa Este Fases Il Y Il
s RSA 114/2007 | Proyecto Explotacidn DepGsito Huinquintipa Este Fase IV
? L2 144/2007  |Linea De Transmisién Eléetrica 110 Kv Ujina-coposa
4 REA: 21/2008 | Adecuacién De dreas De Lixiviacién Collahuasi
i RCA 167/2001 | Expansién 110 KTPD, Planta Concentradora Collahuasi
0 RCA 76/2008 | Explotacin Depdsito Huinquintipa Este Fase V
B RCA 75/2008 | Socavén Rampa De Prospeccion Rosario
= L= 58/2011 | Explotacién Rosario Sur 1Y Il
B ReA 59/2011 | Sandaje De Prospeccién Rosario Deste

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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5.1 Existi6 Oposicién | En caso de existir oposicién al Ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las.
i Ingraso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que Impiden Ia realizacién de la inspeccién
ambiental:

5, OPOSICION AL INGRESQ

s No_X_

5.2 Se solicits suxilio | En cass de requerirse auxilio de la fuerza pablica y no poder contactarse con ef
de Fuerza Pablica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decision tomada por
para el Ingreso ala | el funcionario de la SMA:

Actividad Fiscalizada:

s NG_X

(Solo SMA)

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segin corresponda )

Tnspeccion istro ffoma de Otras (especincan):
Ocular:_X__ otogrifico: X__  Muestras:

Mediciones:_X__ |[Representacion Encuestas o
fGrafica:. Entrevistas:

6.2 Existi6 Modificacién del orden de Inspeccién Amblental
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar ta modificacién en ef numeral 7 del presente Acts)

NO_X___

6.3 Existié colaboracion por parte de los fiscalizados: SI_x. No.
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en of numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: S_x__No____
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar fos hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucin de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: st NO_x__

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presents Acta)

Superintendencia del Medio Amblente - Goblerno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www sma.gob.cl
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Los documentos deberdn ser remitidos en formato digital a nombre del Sr, Christian Rojo Loyola en un plazo de cinco dias
hdbiles en 7 de junio 268 oficina 530 Arica.

£n relacién al dato proporcionado par el Sr. Hector Lagunas, Gerente de Medio Amblente, en relacidn af canal de contorno de
aguas lluvias del tranque de relave sector poniente (20:50) corresponde af periodo de retomo. Ademis, el dato indicada por el
Sr. Marceio Aceituno, Gerente de tranque, g3 y mineroducto, en relacion 3 la infiltracién del muro del tranque de refave,
corresponde a I captada por ef Dren.

£ dia 04-09-2014 of Sr. Acsituno, entrega en formato digital a presentacién denominada *Suministros de Agua®.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/waw.sma.gob.cl
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L actividad de inspsccién amblental se inicié con una reunién de coordiacién donde participaron representantes de ia empresa y|
el equipo fiscalizador, oportunidad en que se comunich los medios a utiizar, los sectores de Inspectién v cf programa de la|
actividad,

En el poza MIT-1 ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 7,681,144 N - 541,985 E, 52 midid su nivel freético con pozémetre,
(GEQTECH, arrojando una profundidad de 60, 2 m.

En el pom MAU-I3 ubicada en fas coordenadas UTM WGS 84 Huso 7.681.695 N = 542,689 E, se midi6 su nivel fredtico con)
pozbmetro GEQTECH, arrojando una profundidad de 39,3 m.

n dichas mediciones participaron ademds, representantes de las empresas SGS y Geohidrageslogia. Se obtuvieron ademds,
fotografias de a inspeccion.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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5. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Descripeibn

Registro fotografico de las plataformas de sondaje durante las etapas de construccién, operacian y cierre.

Registro def caudal superficiai del Gitimo mes medido aguas abajo del cruce del camino con 12 Quebrada Huinquintipa,

imagen satehtal de ta ublcacin de los diques en las quebradas de Huinquintipa y San Daniel, indicando sus coordenadas UTH|
WS 84.

P e S v m—
rz lixiviacién, adjuntando acuerdo de fa ubicacién con la Direccién General de Aguas.

jstro de las Inspecciones peribdicas realizadas al mineroducto del timo afio, indicando Io siguiente: Registro fotografica dd
- piscinas de emergencia indicsndo su volumen, caracteristca y coordenadas UTM WGS 84, ademds del volumen aguas
iba del mineroducto para cada seccién.

IDerechos de aprovechamiento del Pazo P-6 (Considerando 6.8 - RCA 167/2001)

st fotografico y caordenadas UTH WGS B4 de 1s pozos de control estratigrficos ubleadas en la zona de alimentacion dd
Vertinte Michinchs, sdjuntando sus permisos (Consideranda . ~ RCA 167/2001)

Derachos de aprovechamiento de los pozos de Intercepcidn del tranque de refave (considerando 6.10 ~ RCA 167/2001)

Jstros de fa revision anual (Ultimos dos aos) de los modelos hidrogeolégicos aplicados a fas cuencas Coposa y Michinchal
(considerands 6.17 - RCA 167/2001)

10

eguimientos de los afos 2013 y 2014 de a rehabilitacién del bofedal Chicla; que incluyan pardmetros fiskos, quimicos
icas, 51 es que existen.

1

Jantecedentes técnicos de fa iitima rehabiitacién realizada al Bofedsl Chiclia Incuyendo superfice efectiva y Cobertura
vegetacional.

12

[ntecedentes de recargas reaiizadas la Quebrada Huinquintips, si &5 que existen,

fantecedentes afio 201 sobre i3 recarga de agua enfa Laguna de Coposa.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Mirafiores 176, piso 7, Santiago/ www.sma.gob.cl
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Nombre (Nombre, Apelfidos)

Christian Rojo Loyola

[ Eduardo Aviia Acevedo

sMA

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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12, RECEPCION DEL ACTA

12.1 81 Encargado o En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Responsable de Ia Actividad, | - N e
Constancia en caso de Negacién (Detallar las circunstancias y/o scontecimientas ocurridos):

Proyecto o Fuente Fiscallzada
recepcions copia del Acta:

ST_Xx__No.

‘Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Mirafiores 176, piso 7, Santiago/ www.sme.gab.cl
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccién: 1.3 Hora de término:

10 de Septiembre de 2014

14510 nrs

1.4 Tdentificacién de fa actividad, proyecto o fuents fiscalizada: | 5 Fase de la actividad, proyecto o fuente
Mineroducta CMDIC.. rﬂﬁlmr Mineroducto

1.6 Ubicacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada |

1 proyecto se localiza i Ia fazna Colishuasiy el Puertn de Patacrie( KM 176 det mineroducto), ambos pertenacientes a CMDIC,
B oo fselizado se encventra en la comuna de Iquique Region de Tarapacé. Coordenadas 386,516 N 7.701.259 (UTM WGS
84) 566 msn.m

[1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicilio:
Compaia Minera Dona Inés de Collshuast aquedanc 902
RUT o RUN: eiitono: Correa slectrénico:
§9.468.9005 HMLAGUNAGColiahuast.l

ol
1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyecto o fuente Domicilio: i
fiscalizada: T

Hector Lagunas

RUN: reléfono: Correo electrénica:
9.052.692-8 701176 HMLAGUNA@Coliahuasi.cl

L

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada durante fa Inspeccion:

Hector Lagunas

RUN: frelétono: Correo electronico:
9.052.692-8 58701176 HMLAGUNAGCollahuasi.cl

|1.10 Encargado ummauwwmmnmuwmnmmnm
corresponde) SIXNO.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (1 0

2.2 No programada;, Motivo: Denuncia. oficio_ otro_x__

Superintendencia del Medio Ambiente, Division de Fiscalizacion
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£CIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Mineroducto KM 178

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N°092 ( 2007)

5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existio Oposicion | En caso de existir oposicion al Ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacién de fa inspeccion

SL___NOX__

‘Superintandencia del Medio Amblente, Division de Fiscalizacién
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5.2 Se solicité auxilio &m‘mwauﬂoﬁhmpﬁhvummmd
de Fuerza Piblica Wniﬂdﬁhw&mmhﬁmmﬂ-hwmw
e o la | ot rancionario de 12 SHA:
Bivided Bocaitada:

st NO_X__

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCTON DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segin coresponda )

Inspeccion Ocular: X me roma de Otras (especiicar):

6.2 Existi Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: st NO__X.
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacion e ef numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existié colaboracién por parte de los fiscalizados: si_x__ NO.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 el presente Acta)

6.4 Existio trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SL_x__No.
(En cas de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en ef numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentas solicitados: SL_x__No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del prasente Acta)

Superintendencia del Medio Amblente, Divisién de Fiscalizacion
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REALIZADA!

i Titutar informd mediante cormeo electronico 2 Ia SMA el di2 lunes 8 de septiembre, de incidente ocurrido en ef mineroducto de fa
compafiia CMDIC, & dia sébado 06 de septiembre de 2014. La SMA mediante oficio delegd a SERNAGEOMIN para realizar fa visita
e Inspeccién en el sector mencionado.

De acuerdo  lo indicado por el Titular s presentd una rotura en ef mineroducto, detectada por personal de mantencion, que|
circulaba en f drea el dia 6 de septiembre, 1o que generd una fitraciin de aproximadamente 1120 m3 de Concentrada, sobre fa
capa de sueio,

Ef Titular manifests que una vez informada la condicién 3 sala de control en Ujina, se ejecuts o establecido en ef procedimiento
SCOPCO026.En 1a sala de control 1o se habia detectado & ese momento la diferencia de presién porgue la fuga era menor, esto)
mencionado por Hector Laguna Gerente de Medio ambiente.

Estacion 1. Sector de roturs

Coordenadas del punto de mineroducto (UTM WGS84): 517.44SE; 7.675.964 N

Se observ en e sector expuesta un tramo de aproximadamente 12 m de mineroducto reparado, el cual en este momento no se|
encuentra en operacién debido a que deben realizar previamente. pruebas con flujo de agua, para chequear la condicion optima del

mismo. El tramo de ducto retirado se envid a peritaje para detesminar (as causas de I3 rotura, sin embarge el Titular menciono que|
n este punto en ef afto 2010, se habia soldado el mismo por un intento de hurto de concentrado:

La tuberia normaimente Vo cublerta con material del sector, pero en este momento se encuentra expuesta por los trabajos de|
reparacion que ests efectuando la empresa contratista UNTTED, e didmetro de esta es 8 pulgadas.

Ademds el Ttular indico que durante los dias sabado 6 y domingo 7de septiembre, quedo personai de tumo en el sector|
chequeando que el flujo de concentrado no aumentara.

Estacian 2. Sector de Poza con concentrado
Coordenadas de poza con concentrado E 386.521 N 7.701.306 dimensiones aproximadas 70%15%1,5 m.

Producta de la filtracién de concentrado se generd Una poza sobre suelo sin ninguna ciase de proteccida (Carpeta u otro), la cual
cudl se roded por un pretl de contencién de aproximadamente 2 m de alto, para evitar que el desTame se siquiera expandiendo. 1
pretit se observa estable en las condiciones actuales.

Ei Titular estima un periodo de tres meses para poder relirar el concentrado, el cul debe disminuir su Humedad actual para ser
retirado de manera efectiva y reincorporario al proceso. Se observé una textura pastosa en superficie.

Ei Tiular menciono que al retirar completamente el material procederd a relienar de material aledafio al sector en ef que &
encuentra la poza y rehiacer los caminos..

Superintendendia del Medio Amblente, Divisién de Fiscalizacion
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9. ACTIVIDADES © DOCUMENTOS PENDIENT:

S. (5 dias habiles posteriores a la fiscalizacion)

1| Resultados de pentaje e fa tuberia

2 | Resultado para seguimiento de las caracteristicas del materiai (% de humedad)

3| Registro de nspectiones efectuadas al mineroducto.

10, FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de ias actividades de Inspeccion

foofiotf

Nombre (Nombre, Apellidos) Organismo

Alba Urquijo Montaito SERNAGEOMIN

‘Superintendencia del Medio Ambiente, Division de Fiscalizacién
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Correo electrénico

Teléfono

Carlos Pefialaza Gutierrez SERNAGEOMIN carios. penaloza@sernagromin.cl 57 2427499
Wector Laguras cmpIC HMLAGUNA@Coliahuas.ct 98701176,
Eduardo Aravens cmpic esaraven@coliahuasi.cl 77061565

12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 B Encargado o
Responsable de fa Actividad,

recepciond copia del Acta:

SL_x__ No.

Proyecto o Fuente Fiscalizada

Negacién de Recepcion.

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado_______
Constancia en caso de Negacion (Detaliar las circunstancias y/o acontecimientos ocumidos):

‘Superintendencia del Medio Ambiente, Division de Fiscalizacién
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[SUPERINTENDENCI DEL MEDIO AMBIENTE

COLLAHUASI T IQUIQUE
uique, 12 de septiembre de 2014
128EP 204\ | A
OFICINA DE PARTES'T
Sefior RECIBIBO
Cristian Rojo Loyola
Fiscalizador
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente

Ref.: Envia documentos solicitados e
Fiscalizaciones Ambientales Superintendencia
del Medio Ambiente a proyectos con RCAs de
Compafila Minera Dofia Inés de Collahuasi
SCM, septiembra del 2014,

De mi consideracion:

A través de la presente y teniendo en considsracién lo establecido en el Articulo
decimoctavo del parmafo 3° del Capitulo | Titulo II de la Resolucion Exenta N°
27712013, de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual dicta ¢ instruye
Normas de Carécter General sobre el Procedimiento de Fiscalizacion Ambiental
de Resoluciones de Calificacion Ambiental, y lo preceptuado en el numeral 8 del
Acta de Inspeccién Ambiental de fecha 5 de septiembre del presente, que otorga
a nuestra representada un plazo de 5 dias habiles para la entrega de los
documentos solicitados.

Cumplo con remltir a usted informe conteniendo las respuestas y los
antecedentes solicitados, en la visita inspectiva, ya citada.

Le saluda atentamente.
Héctor,
Gerente de My mbiente y Permisos
Cla. Minera Do de Collahuasi SCM
CCRicer.

o
Archive,
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Sistema de Transporte de Concentrado

.

COLLAHUASI
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Ubicacién Piscinas de Emergencia

Perfil de Trazado y Estaciones
6.000 T e = T e |
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccio
3 de septiembre te 2014

1.2 Hora de inicio:
08:00

;00

1.4 Identificacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
[ FAENA MINERA COLLAHUAS]

fiscalizada: Operacisn

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada
Sector Fsena Corditers de la Compafia Minera Dofa Inés de COLLAHUAST

scm

1.7 Titutar de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
COMPARIA MINERA DOWA INES DE COLLAHUAS SCH

Domicilio:
Av, Andrés Bello 2687, piso 11, Santiago

RUT o RUN: [reléfon

56-2) 236226500

85.468.900.5

Correo electrénico:
jcpsimagcalishuasi.cl

8 Representante Legal de la actividad, proyects o fuente
fiscalizada:

Juan Carios Paira Irarrdzaval

Domicitio:
Av. Baquedano 902, lquiaue

RUN: freiéfono:

5136479 (56-57) 2516401

|correo etectrénico:
Jepaimacolstussi.ct

1.9 Encargado o Respansable de [a actividad, proyecto o fuente
fiscalizada duranta la Inspeccion:

Heao Laouual BaTaan

Domicilio:
Av. Baguedano 902, Tquique

RUN: fretérono:

(057) 2516687

Correo electrénico:

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa.
SI_X___NO.

en la Inspeccién Ambiental:

Superintendencia del Medio Ambisnte ~ Goblerno de Ch

Mirafiores 178, piso 7, Santiago/swww.sma.90b.cl

1.3 Hora de tarmino:

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente
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Capacidad Piscinas de Emergencia

Capacidad Piscina Volumen Estimado a
Mineroducto 8” Drenar Mineroducto 8”

VS1-A 2714 2.489
VS2-A 2276 487
VS3 1.000 967
VS4-A 4.000 3:990

CoOLLAHUASI
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Caracteristicas de las Piscinas de Emergencia

Las piscinas de emergencia presentan las siguientes caracteristicas:

+ Losa de hormigén de fondo, rampa de acceso y muros laterales hasta 0,5
mts. de altura. Esto permite el ingreso de equipos moéviles para labores de
limpieza de la piscinas.

+ Carpeta de HDPE sobre los taludes de la piscina.

+  Cerco perimetral en cada piscina para evitar el ingreso de terceros.

CoOLLAHUASI
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COLLAHUASI Coordenadas: 464084 m E - 7696593 m S
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Coordenadas: 379869 m E - 7702550 m S
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J’ Gerencia Mantencién Planta
£ Superintendencia Mantenciéon RAM

COLLAHUASI | Mantencion Mineroducto.

Supervisor: Ruben Villalba

Mecanicos : Ruben Gutierrez Novoa - Javier Colque Bravo
Fecha inspeccion: 03 - 04 de Junio 2014

Equipo {s): Estaciones de vélvulas

Area: Mineroducto 8"

MP: MP814483

N* Informe ITERMIN 021-2014

Equipo utilizado: Marca Fluke, modelo Ti 32

Inspeccion termo gréfica estacion Valvulas VS1-A
ALTA BAJA La temperatura de
18.7 Y los spool, se
encuentran en los
pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o
deltas de t° en
ninguno de los
spool
inspeccionados.
Presién de entrada
10.125 Kpa y salida
4.030 Kpa, con un
60.5 % de sélido

03/06/201%, €£=0195] IBG=23!8 23:56:29]
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Inspeccion termo grafica_estacion Valvulas VS2-A

La temperatura
de los spool, se
encuentran en
los pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o
deltas de t* en
ninguno de los
spool
inspeccionados.
Presién de
entrada 18.900
Kpay salida
5.360 Kpa, con
un 60.5% de

{ | soido

04/06/2014; £20195IBG=23!8] 00:20:42

Inspeccién termo grafica estacién Valvulas VS3-A

La temperatura
de los spool,
valvulas y anillos
se encuentran en
los parémetros
normales.

No se observan

desviaciones o
deltasdet’en
ninguno de los
spool
inspeccionados.
Presion de
entrada 18.790
Kpa y salida
13.498 Kpa, con
un 60.5 % de
sélido

Max=20:8
Prom=15:9]
Min=8'2)

04/06/2014 £=0195_BG=23!8]  T=1002%) 00:45:04,
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Inspeccion termo gréfica estacién Valvulas

ALTA BAJA
22.2 15.6

F =

£=0.95

|04/06/2014 BG=23.8 T1=100%

03:27:35

VS4-A

La temperatura de los
spool, se encuentran en
los pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o deltas de
t* enningunc de los
spool inspeccionados.
Presién de entrada
3.500 Kpa y salida 3.300
Kpa, con un 60.5 % de
sélido

Inspeccion termo gréfica estacién Valvulas

ALTA
30.5

BAJA
20.7

04/06/2014

€=0.95 BG=23.8

Segun el
andlisis temo
grafico,
anterior, esta
zona
presentaba un
aumentode t*
focalizado de
1.2°, ahora
este deltas
focalizado
subic a 4.8°,
por lo tanto,
se tiene que
programar
cambio para
este spool 15
EBU 601
Presién de
entrada
10.380 Kpa y
salida 300
Kpa, con un
60.5 % de S.
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ECIFICA OBJETO DE LA INSP:

N AMBIENTAL

Manejo de residuos mineros masivos
Manejo de aguas d contactn

Pérdida o alteracion de Nabitat para fauna.
Afectacién_de vegetacion

Intervencion o afectacion de cursos de agua
Afectacién del suelo.

Superintendencia det Medio Ambients ~ Gobiarno da Chile
Miratiores 178, iso 7, Santiago/wwew.sma:gob.c!
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CONCLUSION

El cambio de spool en estacidn terminal TES1-A, se tiene que realizar con el Mineroducto de 8”
“empaquetado”, ya que el spool con problemas es el codo entrada rama principal (15 EBU 601)

Si la rama de emergencia estuviera disponible para ser operada con las mismas cantidades de
anillos de disipacidn que la principal, se habria podido realizar sierre y aberturas de valvulas en la
estacion, sin tener la necesidad de empaquetar el mineroducto de 8”.

El delta de temperatura es elevado no llegando a critico, si es importante programar cambio a la

brevedad, para evitar rotura y contaminacién produciendo un Impacto Ambiental en Puerto
Patache.
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o Gerencia Mnatencion Planta
COLLAHUASI Superintendencia Mantencion R.A.M.
Mantencion Minereducto

Supervisor: Francisco Vernal Capetillo
Mecaénicos: Montgomery Cliff / Ruben Gutierrez
Fecha de inspeccion: 13-07-2014

Equipo: 200 PU 001

Area: Mineroducto 8"

numero de informe: Itermin 004-2013

Equipo utilizado: Marca fluke- modelo Ti 32

Inspeccion termografica estacion de valvulas VS1-A

Auto

c mEE Las temperaturas de los spool, valvulas y anillos dispadores se

encuentran con parmetros normales. No se observaron desviaciones

o deltas de T° en ninguno de los elementos antes mencionados.

14/07/2014) @gEEn | Presion Entradas: 9.968 Kpa. Presion de Salida: 86 Kpa.

VS2-A
& Las temperaturas de los spool, valvulas y anillos dispadores se

encuentran con parmetros normales. No se observaron desviaciones

o deltas de T° en ninguno de los elementos antes mencionados.

[LIsEex] | Presion Entradas: 18.269 Kpa. Presi6n de Sali 4.370 Kpa.

VS3-A

Las temperaturas de los spool se encuentran con parametros

~-16.9

normales. Presién Entradas: 118.518 Kpa. Presién de Salida:

525515l 210070 oo 10-549 Kpa.





image58.jpg
14/07/2014 £=0.95

Inspeccion termografica estacion de valvulas

VS4-A

Las temperaturas de los spool se encuentran con parametros

normales. Presion Entradas: 4.259 Kpa. Presion de Salida:

BG=23.8 T=100% 03:02:22 | [INET N

Min=16.5

14/07/2014 €=0.95

TES1-A

Las temperaturas de los spool se encuentran en parametros

normales. Presion Entradas: 11.400 Kpa. Presion de Salida:

BG=23.8 251 Kpa.

Solido concentrado 63,00%
Corte de malla Sin informacion
Granometria Sin informacion
Bombas Trabajando

Tk concentrado 220 Tk 026

Niveles actuales de TK concentrado 3,5 Mt
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J’ Gerencia Mantencion Planta
= Superintendencia Mantencion RAM

COLLAHUASIE | Mantencién Mineroducto.

Supervisor: Ruben Villalba

Mecdnicos : Montgomery Cliff Diaz - Javier Colque Bravo
Fecha inspeccion: 26- 27 de Agosto 2014

Equipo {s): Estaciones de vélvulas

Area: Mineroducto 8”

MP: MP836518

N° Informe ITERMIN 023-2014

Equipo utilizado: Marca Fluke, modelo Ti 32

Inspeccion termo gréfica estacion Valvulas VS1-A
ALTA BAJA La temperatura de
1415 2614 los spool, se
encuentran en los
pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o
deltas de t” en
ninguno de los
spool
inspeccionados.
Presién de entrada
11.070 Kpa y salida
1.176 Kpa, con un
60.9 % de sélido

27/08/2014;
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Inspeccidn termo grafica estacién Vélvulas

[27/08/2014, £50195]

01:34:57,

VS2-A

La temperatura de los
spool, se encuentran
en los pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o deltas
det° enninguno de
los spool
inspeccionados.
Presién de entrada
19.500 Kpa y salida
6.780 Kpa, con un
60.9 % de sélido

Inspeccidn termo grafica estacién Valvulas

z

i ALTA® /S BAJA
- ‘{2“ 2N P35

17

VS3-A

La temperatura de los
spool, valvulas y
anillos se encuentran
en los pardmetros
normales.

No se observan
desviaciones o deltas
det° enninguno de
los spool
inspeccionados.
Presién de entrada
19.256 Kpa y salida
13.258 Kpa, con un
60.9 % de sélido
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Inspeccién termo gréfica estacion Vélvulas
—

-

- ATA
| 68

« 4 A' -.;..“

Max=20!8 ALTA

VS4-A

21,8/ | Estacién VS4-Ase
encuentra con
temperaturas bajas ya
que la estacién esta con
agua.

No se observan
desviaciones o deltas de
t° en ninguno de los
spool inspeccionados.
Presién de entrada
4.253 Kpa y salida 4.120
Kpa.

17:3)

Seglin operaciones hasta
el kilometro 140 se
encuentra con

concentrado.
7/08/2014 €=0.95] BG=23.8 T1=100% 03:35:34
Inspeccién termo gréfica estacién Vélvulas TES1-A

ALTA BAJA
202 ~-10.1

27/08/2014, E20105IBG =238 =100%)

Estacién TES1-A se
encuentra con
temperaturas bajas ya
que la estacién esta con
agua.

No se observan
desviaciones o deltas de
t° en ninguno de los spool
inspeccionados.

Presion entrada 8.142
Kpa y salida 153 Kpa

Seglin operaciones hasta
el kilometro 140 se
encuentra con
concentrado.
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COMPARIA MINERS DONAINES DE OOULAHUA

lquique, 08 de septiembre de 2014

GMA N°057/14
Sefiora
Maria isabel Reinoso Grau
Jefa Macrozona Norte
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente
Ref.. = Envia -antecedentes rotura Mineroducto de 8”
en tramo Km 178, Cia Minera Dofia Inés de

Collahuasi.

De mi consideracién:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado telefénicamente el dia de hoy, le envio la
informacion relacionada a la materia dela referéencia, esto es, la rotura del Mineroducto
de 8" en tramo Km 178 de propiedad de mi representada, hecho ocurrido el dia 06 de
septiembre del presente aproximadamente a las 10:00 AM.

Siendo el dia y hora indicados anteriormente, durante el desarrollo de la ruta de
mantenimiento por parte de personal mecénico del 4rea mineroducto, se detecté un
afloramiento de concentrado en el km. 178 del Mineroducto de 8” {coordenadas E
386.326; N 7.700.933, datum WGS 84), lo que se informé inmediatamente a la sala de
control en Ujina, procediéndose a dar aviso al supervisor responsable del area, quien
activa las comunicaciones a los niveles superiores de la organizacién.

Ante la deteccion de la rotura, se puso en practica el procedimiento SCOPCO026,
establecido para estas situaciones, trasladando maquinaria de movimiento ‘de tierras
desde el Puerto Patache hasta el sitio' de la rotura, llegando al punto aproximadamente
a las 11:00 hrs., permitiendo asegurar la contencién del concentrado, manteniendo
control visual de la actividad, durante toda la duracién de la misma hasta asegurar el
sector.

Se hace necesario indicar que en el mismo punto en que ocurrié I falla corresponde al
lugar que fue dafiado en un intento de hurto de concentrado por parte de terceros no
identificados, ocurrido el 31 de diciembre de 2010.

El volumen aproximado de material confinado, producto de la rotura, es de 1.120 m>. £l
area utilizada en la contencién corresponde a una superficie de 70 metros de largo por
aproximadamente 15 metros de ancho, con pretiles de 1,5 metros de altura. Las labores
de preparacién del material previo a su traslado a puerto se iniciardn durante la

presente semana. (Se adjuntan fotografias del sector)
FANVARE:] 7a B
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COMPARIA MINERA DORA INES DE COLLAMUAS! 8 0.

Reporte Rotura Mineroducto 06.09.2014

Existe Plan de contingencias o emergencias, | Si

aprobado en el marco del SEIA, qué incorpore el

incidente reportado

RCA asociadas al Reporte 167/2001 Proyecto Expansién 110
Ktpd. Planta Concentradora
Collahuasi.

Nimero de considerando

5.7 Plan de Prevencion de Riesgos
Ambientales.

Condicion, compromisc o medida de la RCA que
establece la obligacién de realizar el - presente
reporte.

Problemas de  conduccién  de
concentrado en el mineroducto, con
riesgo de derrame del producto.

Comuna del Incidente

lquique

Direccion del Incidente

Km 178 Mineroducto 8"
Patache.

Ujina -

Coordenadas

E 386.326; N 7.700.933, datum WGS
84

Lugar afectado por el incidente:

Tramo Km 178 servidumbre

mineroducto de 8”

Descripcion del incidente

Fecha y hora del incidente

06.09.14, a las 10:00 hrs AM

Dimensionamiento de la superficie o area afectada
(volumen, superficie, entre otros).

70 x 15 m” (aproximadamente)
1.120 m® (aproximadamente)

Tipo de incidente

Rotura de acueductos, gaseoductos,
oleoductos u otro tipo de ductos.

Matriz ambiental afectada

Suelo y/o Litologia.

Descripcion del incidente

Se describe en carta conductora.

Se han implementado medidas ante el . incidente

ocurrido

Si

Adjuntar archivos que complementen el presente
reporte

Sl
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Registro Fotografico
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4. INSTRUMENTOS DE CAR

E REGULA VIDAD FISCALIZADA

Tipo .

B | ooy | Mo/ recha Descripcién

1 RCA 713/1995 | Compafia Minera Dofa Inés De Collahuasi

= T g | Voucacones 31 Proceso De Recuperacion e Cu besde
Minerales Lixiviables

3 RCA 116/2006 | Proyecto Explotacién Rajo Huinguintipa Este

4 "G Laajzo0y | VS0 Trasiado Punios Ds Capiacion De Agus Subtarréneas En
Cuenca Coposa

5 Ry 46/2007 | Proyecto Explotacidn Depositos Huinquintipa Este Fases Il Y IIl

€ RCA 114/2007 | Proyecto Explotacién Depésito Huinquintipa Este Fase IV

7 RCA 144/2007 | Linea De Transmision Eléctrica 110 Kv Ujina-coposa

8 RCA 21/2008 [ Adscuacién De dreas De Lixiviacion Collahuasi

2 vl 167/2001 | Expansién 110 KTPD, Planta Concentradora Collahuasi

0 Rea 76/2008 | Explotacién Depésito Huinquintipa Este Fase V

1 RCA 75/2008 | Socavn Rampa De Prospeccion Rosaric

12 RCA 58/2011 | Expiotacién Rosario Sur | Y I

B AcA 59/2011  |Sondaje De Prospeccion Rosario Oeste.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Misafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.c)
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=
jL COMPANIA MINERA DONA INES DE COLLLAHUASI GERENCIA OPERACIONES CONCENTRADORA
COLLAHUASI
Procedimiento ante fallas de Mineroducto, Plan de Contingencias
IDENTIFICACION FECHA DE REVISION VERSION | PROXIMA REVISION RESPONSABLES PAGINA
Generado: O.A.P
SCOPC026 Noviembre 2012 V-11 Noviembre 2014 | Revisado: HW A T. 1de 10
ABrobado: Gerente A. Tosq
1.- OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es entregar una guia de los pasos a seguir en caso de
problemas en el mineroducto. Este procedimiento complementa los procedimientos de
“Operacion del Mineroducto”, SCOPCO015, y “Recuperacion de Concentrado en Piscinas de
Emergencia”, SCOPC029.

La informacién que contiene este documento sera de consulta frente a algln tipo de
problema especificado aqui, sin perjuicio que al aparecer nuevas contingencias se vayan
agregando al mismo. Su ubicacion permanente serd en la Sala de Control del sistema para
uso de los operadores, en Sala de Control de Patache y en las oficinas de los Supervisores
del area.

2.- ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que en forma permanente o temporal se
desempeiie en el area de Despacho de Concentrado — Mineroducto.

3.- RESPONSABILIDADES

3.1 SUPERINTENDENTE CONCENTRADORA

Verificar que todos los trabajadores involucrados con el area del Mineroducto, conozcan la
informacion contenida en este procedimiento, cumpliendo con esto lo referido en el Decreto
N° 40, Titulo VL, articulo 21 de la Ley 16.744 “DERECHO A SABER”.

3.2 INGENIERO DE PROCESO

e Preparar, revisar y controlar la aplicacion de este procedimiento.
o Instruir a los Supervisores y Operadores Planta.

3.3 SUPERVISOR DE OPERACION

o Difundir, Aplicar y Controlar el cumplimiento de este procedimiento por todos
los trabajadores del area mineroducto.

o Coordinar las actividades que involucran detencion de equipos, conjugando
personal y recursos materiales, a fin de maximizar la utilizacion de éstos.

e Instruir y controlar a los operadores en la aplicacion del presente
procedimiento.
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3.4 OPERADOR PLANTA.

Aplicar integramente el presente procedimiento, de acuerdo a las siguientes

acciones:

Ly

calidad para el area del Mineroducto
¢ Bajo condiciones normales de operacién, el Operador deberd informar a su
Supervisor acerca de eventuales detenciones, a fin de lograr una Optima

coordinacion.

4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Utilizar todos los elementos de proteccion personal referidos.

Debera velar por una operacion eficiente y segura.

Antes de dar partida a los equipos, debera revisar y/o considerar siempre:
Que el area esté limpia y despejada..
Realizar siempre la inspeccion preoperacional sefialada
Sacar lock - out de operaciones si corresponde el caso.
Normativas del Sistema de Gestion salud, seguridad, medio ambiente y

Las contingencias posibles que pueden ocurrir en el sistema se entregan de acuerdo a
un orden considerando el punto de vista operacional y ambiental:

Falla de energia
Rotura de disco

Filtracion

4.1 FALLA DE ENERGIA

Si existe una caida de energia en la estacion de bombeo, el procedimiento a considerar

Falla de comunicaciones

Cierre accidental de Valvula

Tapon en la tuberia (Embancamiento)
Activacion de valvula de alivio
Sin disponibilidad de bombas Geho

dependera del tiempo de reposicion de la energia en la estacion de bombeo.

Si la caida de energia dura menos de 30 minutos, el sistema se mantiene abierto hasta que

se reinicie nuevamente las bombas Geho, colocando anillos en VS2 y Terminal para
mantener la presion del sistema en la linea de 7”. Para la linea de 8”, se debe considerar

poner anillos en VS2A, VS3A y Terminal.
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Si la falla dura por sobre los 30 minutos, se deben cerrar las estaciones de valvulas
siguiendo la secuencia de detencion normal. El tinico cambio que puede efectuarse en el
orden de la secuencia en la linea de 87, es cerrar primero terminal y después VS4A si la
presion en SM2A es muy baja (peligro de Slack flow).

En caso de un corte de energfa que vaya a ser mayor a 60 minutos, se cuenta con un sistema
de energia de emergencia desde interconexion con Quebrada Blanca, para las bombas
GEHO, con el propésito de volver a iniciar el sistema y evitar problema de embanque de la
tuberia. Esta interconexion se activa luego de pasada dos horas sin energia y el tiempo de
demora para correr las bombas una vez en proceso, es de aproximadamente media hora.

42 FALLA DE COMUNICACIONES

En el caso de que fallen las comunicaciones, se debe mantener el status del o los
mineroductos en operacién, en todas las estaciones de cada una de las lineas. No se podra
cambiar ninguin status de equipo en una estacion local sin una autorizacion o instruccién por
parte de la sala de control principal en la estacion de bombeo, via comunicacion por radio.

El sistema puede seguir operando hasta que las comunicaciones se restablezcan. Es posible
realizar una detencion corta, aunque esto no recomendable si no presenta otro tipo de
problema, o una detencion larga una vez que se ha lavado la linea. Ya sea para mantener el
sistema operando o para efectuar una detencion sin comunicaciones, se debe enviar al
personal entrenado a cada estacion y realizar los movimientos de acuerdo a las
instrucciones emanadas del operador desde la estacion de bombeo.

Si la falla se debe a problema de fibra 6ptica, es necesario llamar al terminal Patache para
verificar el estatus de comunicaciones desde el puerto. De existir comunicacion desde
puerto, coordinar con el operador todo movimiento desde la sala de control principal en la
Mina, la que siempre es responsable por toda instruccion para el buen funcionamiento del
sistema. En caso de ser requerido, un operador de la sala de control principal podra
movilizarse al terminal y operar desde ese punto, coordinando con el supervisor de
operaciones y con su contraparte en la estacion principal.

Una caida en el sistema Scada provoca el mismo efecto en el sistema. En este caso se deben
enviar personas entrenadas a las estaciones para controlar en forma manual el sistema con la
instrumentacion de terreno, de acuerdo a las indicaciones enviadas por radio del operador
de la sala de control.

Se debe contar con una cobertura de radio comunicaciones de 100 %, por lo que el
mantenimiento de los equipos de radio y teléfonos satelitales debe estar al dia.
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43 ROTURA DE DISCO

Para el mineroducto de 77, los discos de ruptura se encuentran ubicados aguas arriba de las
estaciones de valvulas VS1, VS2, VS3, VS4 y Terminal, mientras que en la linea de 8”, los
discos de ruptura se encuentran ubicados aguas arriba de las estaciones de valvulas VS1A,
VS2A, VS3A, VS4A y TS-1A Estos discos se pueden romper cuando existe un cierre
accidental de valvula o durante una detencion si alguna valvula no cierra en la secuencia y
no se alcanza a abortar, siempre y cuando la presion alcance los 3.822 Psi (26.276 Kpa) a la
cual se encuentran seteados. También es posible que se rompa durante la operacion en
VS2(A) o VS3(A) debido a un excesivo uso de los anillos.

Cuando un disco de ruptura se rompe, el procedimiento es el siguiente;

o Se debe determinar la ubicacion de la rotura de disco, para luego cerrar el
mineroducto aguas abajo de la rotura, de acuerdo a secuencia normal de parada
para ese tramo.

e Cambiar bombeo a agua, avisar a Supervisor y continuar bombeando agua hasta que
personal de terreno llegue al punto y se cierre la valvula del disco. Luego
empaquetar sistema aguas arriba.

e Supervisor se comunicara con Supervisor de mantencion del Mineroducto, para que
éste organice y cambie el disco y sensor de ruptura.

e Mantener empaquetado el sistema hasta determinar la causa de la ruptura.

o [Iniciar el procedimiento de partida del sistema, el cual puede hacerse de dos
maneras:

o Si rotura ocurre en el dia, se resuelve el problema, se chequean las presiones del
pipeline y se parte, tiempo que no debe ser superior a 4 horas desde que se detecta
rotura.

4.4 CIERRE ACCIDENTAL DE UNA VALVULA

El cierre accidental de una valvula puede ocurrir en cualquier estacion a lo largo del
mineroducto. Este incidente es perjudicial s6lo cuando el sistema esta en movimiento,
especialmente en VS2 'y VS3 en la linea de 77 y en VS2A y VS3A en el mineroducto de 8.
En dichos sectores, la presion de operacion normal de las estaciones es normalmente alta,
por lo que un cierre accidental causaria la falla del disco de ruptura en un periodo de tiempo
muy corto antes de que el operador pueda reaccionar, si no se da cuenta en forma inmediata
para abortar ese cierre de valvula.

En este caso, el operador se percatara por la indicacion en pantalla, por la presion de entrada
a la estacion que comienza a subir y por la de salida que baja. Para tratar de evitar la falla
del disco, el operador debe abrir la valvula del pig para normalizar el sistema y luego
cerrarla, una vez repuesto.
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Si en algun cierre accidental se rompe el disco de ruptura, proceder de acuerdo a
procedimiento de rotura de disco, indicado en el punto anterior.

4.5 FILTRACION

Una filtracion puede ocurrir en cualquier punto de la tuberia, y su causa es una rotura de la
linea, valvulas o anillos en las estaciones. Una filtracion puede ser detectada por variacion
en las presiones en el punto de filtracion. Aguas arriba y aguas abajo la presion decrece y el
flujo en estacion terminal disminuye. En el caso de valvulas y anillos, su deteccion es
ademas visual por encontrarse en superficie, por personal de terreno.

Al detectarse una filtracién y si esta ocurre dentro del las ramas de operacion en VS1(A),
VS2(A) vy TS1(A), cambiarse de rama y mantener la operacion, para VS3(A) y VS4(A)
detener sistema y reparar a la brevedad. Si el evento ocurre de dia se empaqueta y se realiza
la reparacion. Si ocurre de noche, se avisa a mantencion y si la pieza esta disponible, se
empaqueta y se ataca el problema.

En caso de empaquetar mineroducto este se deberd empaquetar aguas abajo de la filtracion
y abrir la valvula descarga hacia piscina descarga aguas abajo.

Los tiempos de empaquetamiento variaran de acuerdo al % de sélido en la tuberia segiin la
siguiente pauta:

e Con viscosidad hasta 15 cps, tension de corte hasta 40 dinas/cm? y hasta 60 % de
solidos, el tiempo de empaquetamiento sera hasta de 10 horas.

e Con viscosidad hasta 15 cps, tension de corte hasta 40 dinas/em? y entre 61 y 62 %
de sélidos, el tiempo de empaquetamiento sera hasta de 8 horas.

e Con viscosidad hasta 15 cps, tension de corte hasta 40 dinas/em? y entre 63 y 65 %
de sélidos, el tiempo de empaquetamiento sera hasta de 6 horas.

¢ Si se envid un concentrado con concentracion menor a 60% de solidos el tiempo cde
empaquetamiento debe ser el minimo posible, especialmente si el porcentaje
retenido en malla 100 (+#100) es mayor al 1%.

NOTA: En caso de filtracion en un sector de cafieria descubierta, ya sea concentrado o
agua, no exponerse en el punto de fuga, debido a que las presiones de trabajo son muy
elevadas (2.000 Psi o 13.400 Kpa), lo que puede causar accidentes personales por
cortes causados por dicha fuga.

Si la filtracidbn ocurre entre estaciones, es decir, rotura de la tuberia enterrada, se debe
cambiar el bombeo a agua, en el caso de estar bombeando concentrado, y llegar hasta
Patache con agua antes de detener el sistema (considerar 30 horas de referencia desde el
bombeo de agua en sala de bombas), para luego proceder a reparar la fuga. Mientras se
realiza esta accion, se debe enviar personal de seguridad al sector de la fuga y una
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retroexcavadora (ideal sobre un camion para llegar mas rapido al punto), para iniciar los
movimientos de tierra mas urgentes para contener el derrame y mantenerlo acotado. Detras
de éste personal y retro, debe movilizarse el resto de maquinaria necesaria para asegurar el
material saliente en esa piscina de emergencia y posterior movilizacion de ese producto
hacia Patache.

Para que no quede material en el punto del derrame, se debera retirar hacia Ujina la tierra
contaminada con concentrado para su retratamiento. Si es requeridoe, se implementara
meétodo para recuperar la tierra y retornarla limpia al punto.

En caso de ocurrir esta emergencia, Supervisor a cargo informara a Jefatura directa y al
personal de Medio Ambiente y Control de Pérdidas, quienes informaran por los
mecanismos oficiales a quienes corresponda (Sernageomin, CONAF, COREMA u otro...).

4.6 TAPON EN LA TUBERIA (EMBANCAMIENTO)

Un tapén o embancamiento puede ocurrir en cualquier punto a lo largo de la tuberia,
aunque con preferencia en los puntos bajos del trazado, tales como el Km 35 y el Km 125
del trazado.

Normalmente, el proceso de embanque no ocurre instantineamente y en la practica se
desarrolla a través del tiempo debido a una serie de condiciones, las cuales pueden
aumentar la velocidad con la que se desarrolla el embanque en que caso que se presenten
combinadas.

Las condiciones que pueden generar embanque son:

¢ Operacion con flujos bajos (menor a 150 m*/hr)

¢ Concentrado bombeado con baja concentracion de solidos (menor a 50 %)

e Presencia particulas extrafias o muy gruesas que pudiesen haber sido bombeadas con
la pulpa sin percatarse.

e Mala secuencia de partida después de una detencion con concentrado.

Ademas, puede ocurrir efecto de tapdn ademas por desprendimiento del revestimiento de la
tuberia.

Su deteccion puede realizarse a través de la evaluacion de las presiones en la linea, en
particular con una caida sistema de las presiones aguas abajo del sector del embancamiento.
Si la situacion no vuelve a la normalidad con las acciones que se tomen, la tuberia puede
eventualmente taparse, lo que se reflejaria en un aumento de presion aguas arriba de la
localizacion del tapon y una rapida disminucion aguas abajo de dicho punto.
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Al cambiar de rama en una estacion, se debera enviar un batch de agua suficiente para
dejarla lavada al momento de pasar por ella, siempre y cuando el cambio no se deba a una

rotura

o tapon de esa rama.

Cuando se detecte embanque o un tapon, el procedimiento a seguir es el siguiente:

4.7

Informar a Jefatura directa y Mantencion.

Antes de hacer cualquier movimiento se debe primero tratar de moverlo. Para ello,
se debe ir aumentando la presion de bombeo con agua en forma paulatina hasta
llegar a un maximo no mayor a un 95% de la presion maxima de descarga de una de
las bombas, para luego liberarla y volver a realizar esta accion luego de 2 horas.

Si después de la tercera oportunidad no se detecta movimiento, el sistema debe ser
lavado hasta la estacion antes del tapon, para posteriormente ser detenido.

Avisar a personal de Mantencion que el tapén se mantiene para que actuen de
acuerdo al procedimiento existente para esta eventualidad.

Aguas abajo del tapon se debe mantener sistema abierto. Abrir valvula del pig de la
estacion inmediata bajo el tapon para ventear la tuberia y evitar desgarramiento del
liner por presion negativa, asi como ayudar a evacuar el maximo de carga de la
tuberia. Si se debe lavar aguas arriba, se debera coordinar con personal de servicios
para posterior retiro de concentrado desde la piscina de emergencia.

Abrir aguas abajo del tapon un flange para ingresar una “laucha™ para intentar
destapar la tuberia, de acuerdo a un procedimiento adecuado generado por
mantencion.

SIN DISPONIBILIDAD DE BOMBAS GEHO

En el caso de que una bomba Geho quede fuera de servicio por mantencion programada, ya
sea giro de elastomero o cambio de componentes se debera operar de acuerdo a:

Mantener el sélido de bombeo mientras dure la mantencioén, con un rango de 4 a 10
hrs. aproximadamente, el operador de turno en conjunto con el supervisor de turno
debera consultar con personal de mantencion en el caso que esta se prolongue y asi
determinar si se mantiene el s6lido de bombeo o se disminuye.

Para el caso de que fallen tres bombas Geho se debera mantener STC abierto hasta
media hora en espera de que corra una de las bombas. Si ello no ocurre, empaquetar
de acuerdo a secuencia normal de detencion.

Se estima un tiempo maximo de reparacion por parte de mantencion de una bomba
de 12 horas.
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e Una vez entregada una bomba, operar con agua, aumentando poco a poco la
velocidad de la bomba hasta llegar a la de trabajo normal en no menos de 45
minutos, y mantenerse asi hasta tener STC bajo control.

o Si se debe realizar una reparaciéon mayor, enviar agua hasta Patache y empaquetar
para su realizacion.

o Si sistema esta controlado, cambiar agua por concentrado y seguir operando.

Para el caso de que una Geho quede fuera de servicio por falla durante el dia se debera

mantener el sélido de bombeo y el supervisor de turno confirmara el tiempo de

detencion con el supervisor de mantencion considerando como tiempo el dado para una
mantencion programada, manteniendo el bombeo con las otras dos bombas.

4.8 ACTIVACION VALVULA DE ALIVIO

La valvula de alivio se encuentra en el manifold de descarga de las bombas Geho de la
estacion de bombeo. Una activacion de dicha valvula requiere una detencion del
mineroducto para determinar las causas de dicha activacion, corregirla y/o repararla.

5.

5.1

5.2

RIESGOS

IDENTIFICACION DEL AMBIENTE DEL TRABAJO

Vias mojadas.

Superficies en desnivel.
Contacto con pulpa concentrado.

Contacto con aceite.

Tluminacién deficiente.

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Caidas en un mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Proyeccion de concentrado alta presion.

Proyeccion de aceite.

Atropamiento por movimiento de valvulas

Electrocucion.
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5.3 RIESGOS ASOCIADOS A LA CALIDAD

Falla de Equipos.
Corte de Energia.

Falla sistema control operacional.
No disponibilidad de Mineroducto.

5.4 RIESGO ASOCIADO MEDIO AMBIENTE

Uso de agua.

Emisiones liquidas, concentrado.

Emisiones liquidas, agua proceso.

Emisiones liquidas, aceite, lubricantes, grasa.
Uso Energia eléctrica.

5.5 RIESGO ASOCIADO A LA SALUD

o Laringitis profesional con afonia
o Lesion de los 6rganos de los sentidos.

5.6 MEDIDAS PREVENTIVAS

e Solo el personal que esté en conocimiento de éste procedimiento y que haya
sido instruido en él puede realizar ésta actividad.

o Trabajar estrictamente a los procedimientos establecidos.

e Verificar el estado de los equipos de proteccion personal

correctamente.

o Realizar charlas informativas y seguridad sobre la actividad.

6 IDENTIFICACIONY DEFINICION DE RIESGOS.

6.1 CAIDAS A DISTINTO NIVEL

o Pueden provocar contusiones, heridas, fracturas, zafaduras, esguinces.

6.2 CAIDAS EN UN MISMO NIVEL

e Pueden provocar contusiones, heridas, fracturas, zafaduras, esguinces.

y usarlo
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6.3 ATRAPAMIENTO MECANICO POR EQUIPO EN MOVIMIENTO:

e Pueden provocar contusiones, heridas, fracturas.

6.4 GOLPEADO POR CAIDA DE MATERIAL.

e Pueden provocar contusiones, heridas, fracturas.

6.5 PROYECCIONES DE PULPA A ALTA PRESION

e Pueden provocar heridas graves o muerte.

7 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

8.-

Se deben usar los siguientes elementos de proteccion personal:

Casco

Lentes de seguridad

Zapatos de seguridad

Proteccion auditiva (cuando sea necesario)
Ropa térmica

Guantes de cuero o goma

REFERENCIAS

e Procedimiento SCOPC0015
e Informacion de Puesta en Marcha del Mineroducto
o Decreto 72, 132,40y 745, ley 16.744.
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De: Lagunas B. Hector M. [mailto:HMLAGUNAG collahuasi.cl]
Enviado el: lunes, 08 de septiembre de 2014 20:06.

Para: Maria Isabel Reinoso Grau

Asunto: Aviso Rotura Mineroducto Collahuasi

Sefiora
Maria Isabel Reinoso Grau
Jefa Macrozona Norte

De mi consideracién:

Sirvase encontrar adjunta carta con los antecedentes de la rotura del Mineroducto de 8” en el tramo km 178, de la Cia. Minera Dofia Inés de Collahuasi SCM. Adicionalmente, también se adjunta un
registro fotografico del sector y el proced

Atentos saludos,

Heéctor Lagunas Beltrén
Gerente de Medio Ambiente y Permisos
Cia. Minera Doia Inés de Collahuasi SCM
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Superintendencia RESER VADO

ORD. MZN N° 645
ANT.: No hay.
MAT.: Encomienda actividades de fiscalizacion ambiental

Antofagasta, 09 de septiembre de 2014

DE H SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A g MARIA FERNANDA MARTINEZ SALDIAS
DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN
REGION DE TARAPACA

En atencion a incidentes reportados que pudieran constituir alguna infraccion a instrumentos de gestion
ambiental, solicito a Ud. agendar las actividades de fiscalizacion ambiental, sobre la siguiente
Resolucion de Calificacion Ambiental:

[ 'N"deRcA [ Ao | _Nombre del proyecto | Servicio Encargado |
092 | 2007 | “Modificacion Mineroducto Collahuasi” | SERNAGEOMIN |

Sin otro particular, se despide atentamente,

ca
1.- Oficina de Partes, MZN
2.- Division de Fiscalizacion
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ORD. MZN N°: 674
ANT.: La Resolucion Exenta N° 4 de fecha 3 de enero
de 2014, que fija el Programa y Subprogramas
Sectoriales de Fiscalizacion Ambiental de
Resoluciones de Calificacion Ambiental para el
afio 2014.
MAT.: Envia antecedentes que indica.
Antofagasta, 24 de septiembre de 2014
DE: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A SEGUN DISTRIBUCION
En atenci6n a los antecedentes requeridos en la actividad de inspeccion ambiental

de la Faena Cordillera de la Compafiia Minera Dofia Inés de Collahuasi SCM, donde se solicitaron
los siguientes documentos:

N° DESCRIPCION

1 [Registro fotografico de las plataformas de sondaje durante las etapas de construccion,
loperacion y cierre.

2 [Registro del caudal superficial del dltimo mes medido aguas abajo del cruce del camino con Ia|
Quebrada Huinquintipa.

3 |imagen satelital de la ubicacion de los diques en las quebradas de Huinquintipa y San Daniel,
indicando sus coordenadas UTM en WGS 84.

4 [Registro de la incorporacion de 4 a 6 piezémetros ligeros de observacion, ubicados en unal
cobertura radial en torno a las pilas de lixiviacion, adjuntando acuerdo de la ubicacion con la
Direccion General de Aguas.

5 Registro de las inspecciones periddicas realizadas al mineroducto del dltimo afio, indicando lo
siguiente: Registro fotografico de las piscinas de emergencia indicando su volumen,)
caracteristica y coordenadas UTM WGS 84, ademds del volumen aguas arriba del
imineroducto para cada seccién.

6 Derechos de aprovechamiento del Pozo P-6 (Considerando 6.8 - RCA 167/2001)

7 [Registro fotogréfico y coordenadas UTM WGS 84 de los pozos de control estratigrafico:
ubicados en la zona de alimentacién de la vertiente Michincha, adjuntando sus permiso:
(Considerando 6.9 — RCA 167/2001)

8 |Derechos de aprovechamiento de los pozos de intercepcion del tranque de relave|

((considerando 6.10 — RCA 167/2001) ‘l

9  |Registros de la revision anual (tltimos dos afios) de los modelos hidrogeoldgicos aplicados al
las cuencas Coposa y Michincha (considerando 6.17 — RCA 167/2001)

10 [Seguimientos de los afios 2013 y 2014 de la rehabilitacion del bofedal Chiclla, que incluyan|
parametros fisicos, quimicos y bioldgicos, si es que existen.

11 |Antecedentes técnicos de la ultima rehabilitacion realizada al Bofedal Chiclla incluyendo
superficie efectiva y cobertura vegetacional.
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AAntecedentes de recargas realizadas la Quebrada Huinquintipa, si es que existen.

13

Antecedentes afio 2014 sobre la recarga de agua en la Laguna de Coposa.

Enviamos a Ud., Carta GMA N° 59/14 de la Compaiiia Minera Dofia Inés de Collahuasi SCM,

donde nos remiten los antecedentes digitalizados, para que dentro de sus facultades nos remita
vuestra revision, la cual debera ser remitida a la oficina ubicada en 7 de junio 268 oficina 530,
Arica.

Sin otro particular, se despide atentamente,

EAA/CRL
DISTRIBUCION:

1.- Servicio Agricola y Ganadero, Orella N° 440 Iquique.

2.- Servicio Nacional de Geologia y Mineria, Grumete Bolados N° 125 Iquique.
3.- Direccion General de Aguas, Tarapacé 130, Piso Zécalo Iquique.

cc:

- DIVISION DE FISCALIZACION, SMA (Expediente N°: DFZ-2014-38-1-RCA-1A)
- OFICINA DE PARTES SMA MZN.
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ORD: N2 4444

ANT: 1 Ofiio MZN N' 674 de fecha
24/09/01/07/2014,  Superintendencia
del Medio Ambiente, Macrozona Norte,
Region de Antofagasta.
2. Ingreso N 39.047/14 de fecha
26/09/2014, SERNAGEOMIN de la

n de Tarapacd

0L Ve
11 ANTOFAGAr “BENTE]  MAT.:  Se pronuncia sobre antecedentes enviados

por CMDIC respecto de la Fiscalizacion
Ambiental realizada en septiembre 2014,

20 NoV 204 143

OFICINA DE paARTES

RECIBIpo Iquique, 18 de noviembre de 2014

DE: SRA. MARIA FERNANDA MARTINEZ SALDIAS
DIRECTORA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
REGION DE TARAPACA

A SRA. MARIA ISABEL REINOSO GRAU
JEFA MACROZONA NORTE SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

REGION DE ANTOFAGASTA

A través del presente, fa Directora Regional que suscribe, junto con saludarla, cumple con
indicar que de acuerdo a su solicitud de revision de antecedentes enviados por parte de Cia. Minera
Dofia Inés de Collahuasi producto de la participacion de este Servicio en fa fiscalizacion del dia
‘martes 3 de septiembre, se emiten las siguientes observaciones:

1. Este Servicio particip en el primer dia de fiscalizacion programada por fa Superintendencia del
Medio Ambiente, es decir, el dia martes 3 de septiembre de 2014.

2. Par otra parte, el dia domingo 6 de septiembre el Titular informa, segdn carta GMA 057/14
(informada a este Servicio por Ud. mediante correo electrénico), la rotura del Mineroducto de &
pulgadas en el tramo Km 178.

3. Producto de lo mencionado anteriormente, la SMA encomendé a SERNAGEOMIN fiscalizar la
faena minera mediante Oficio N* 645 del 09/09/2014. SERNAGEOMIN visitd el sector el dia
miércoles 10 de septiembre y le envié a Ud. el Acta correspondiente mediante Oficio N° 3202 de
fecha 15/05/2014.

4, Segin lo indicado por el Titular (y que quedd refiejado en el Acta de Fiscalizacion Ambiental),
esta rotura generd una filtracin de concentrado sobre la capa de suelo y que producto de esto
se efecutd el procedimiento SCOPCO026 “Procedimiento ante fallas de Mineroducto, Plan de
Contingencias”.

5. Respecta de la fiscalizacion ambiental programada (03/03/2014), se revisaron los antecedentes
presentados por el Titular, especificamente el Anexo N°4, relacionados con las inspecciones
realizadas al mineroducto en los meses de junio, Julio y agosto del presente afio.
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h) De lo indicado en f) y g) se desprende que el concentrado solamente fluye hasta el km 140
sin indicar por qué motiva no existe el flujo normal de éste en el mineroducto y por elio
surgen las preguntas: Si fa detencién del flujo es debido & [a limpieza del mineroducto, si la
detencion del flujo es debido  la mantencién del sistema de valvulas o si la detencion del
flujo es dehido a una rotura del mineroducto.

i] Ademds, indican que Ia piscina VS4-A y la estacion TES-1 estin con agua. Estas se
encuentran posteriores al km 140 (segin imagen “Perfil de Trazado y Estacianes” del Anexo
4, documento “REGISTRO Y CARACTERISTICAS PISCINAS”), punto donde se detendria el fiujo
de concentrado y posteriores al km 178, punto de rotura del minereducto.

j) Segin este analisis, podria interpretarse que el evento del mineroducto pudo haberse
generado con una fecha anterior a lo Informado por el Titular, considerando los
antecedentes de los informes de inspeccin mensuales & esta Instalacion y que en junio
2014 se sugiere al Titular cambiar una pieza para evitar rotura del sistema.

Sin otro particular, saluda cordialmente

K REGIONAL — SERNAGEOMIN
REGION DE TARAPACA

M;Ms/é);/m

Distribucié:
- Sra. Maria sabel Reinoso G, Jefa Macrozana Norte SMA

Washington N° 2369 - Antofagasta
- St. Christian Rojo L, Divisidn de Fiscalizacion SMA.

7 de junio 268, oficina 530~ Arica
- Archivo Gestion Ambientaly Cierre de Faenas Mineras, SERNAGEOMIN Tarapacs
- Archivo Direccidin Regional SERNAGEOMIN
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Diagrama mineraducto 8" respecto de la ratura y las inspecciones mensuales.
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Los documentos se soliciaran el ditmo dia de ia actividad de inspeccion amblent.

L8 reunibn e apertura de la actividad Ge inspeccidn smblentai se reaiizd el oia 02 e septiembre de 2014 2 1ss 19:30 horas,
donde participaron representantes e la empresa y de la Superintendencia del Medio Amblente, opartunidad en que se comunic

Ja materia obietivo de fiscalizacion, fos instrumentos de gestién amblental, los Medios & utiizar, 105 sectores de Inspeccion y el
programa de 1a sctividad,

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Mirefiores 178, pisa 7, Santiaga/www.sma.gob.<!




