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8.1 ANEXO 1: ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
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8.2 ANEXO 2: CARTA GG/122/14
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8.3 ANEXO 3: ORD. MZN N° 768/2014 SMA
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8.4 ANEXO 4: ORD. N° 4258/2014 SERNAGEOMIN
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8.5 ANEXO 5: ORD. MZN N° 006/2015 SMA
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8.6 ANEXO 6: CARTA GG/09/15
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8.7 ANEXO 7: ORD. MZN N° 075/2015 SMA
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8.8 ANEXO 8: ORD. N° 380/2015 SERNAGEOMIN
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8.9 ANEXO 9: ORD. N° 9/2015 CONAF
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]







8.10 ANEXO 10: Resultado del muestreo realizado  al efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
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8.11 ANEXO 11: Carta GG/99/14
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8.12 ANEXO 12: ORD. MZN N° 644/2014 SMA
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8.13 ANEXO 13: Carta s/N° de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca de fecha 15 de septiembre de 2014
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8.14 ANEXO 14: Informes de ensayo del Laboratorio Hidrolab S.A. (Análisis de las muestras de soluciones superficiales y de aguas subterráneas).
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5 Superintendencia
g«/& del Medio Ambiente
Gobiemo de Chile

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

£ Titular informé mediante reunin (05-09-14) reaiizada en oficinas de SERNAGEOMIN Trapacé sobre incidente ambiental|
ocurmido. Ei cual se presents como infiltracion de soluciones en un sector de la mencionada Quebrada Blanca. Ademds Informo que|
<o detects esta Infitracion ef pasado 24 de agosto y desde esta fecha se encuentrs realizando actividades de drenaje para controtar
ia presencia del fiujo, el cual es constante pero ha ido disminuyendo paulatinamente desde fa aparicién del mismo, de acuerdo a lo
mencionado por Carios Arevalo Superintendente Operaciones Pianta. Hasta el momento se han bombeado 200 m3 de solucidn de

vueita al proceso,

Estack

Coordenadas def punto de caficata con soucion (UTM WGSS4): 517.445E; 7.675.964 N

Se abservaran en el sector trabajos de drenaje, mediante una bomba eléctrica de capacidad 30 m3/hr, ademds CONSIUYeroN|
plataforma de contencidn para evitar que fluya fa solucién hacia la quebrada, esto mencionado por don Hugo Herrera Gerente,
General.

£ Tituiar menciana que no han encontrado el Punto © causa que estaria generando esta Infiltracidn, por o gue actualmente se
encuentran reallzando estudios hidrogeolégicos (mapeos) en el sector. Para controlar fa Infitracién actuaimente 13 bomba de|
desagie opera 2 veces al dia de forma intermitente y permite drenar la Solucion que se va acumulando, que es de 3,5 m3 (12 hrs
de acumulacion noctura, ya que no se puede operar la bomba por condiiones dimticas y de seguridad), ademds de 4
Inspecciones visuales que realizan os supervisores de medio ambierte y de operaciones para Ir chequeando e estado de la misima.

De acuerdo 3 lo mencionado por Carios Arevalo, desde &f 24 de agosto se han obtenido muestras intermitentes cada 2 o 3 dias,
para andlisis quimico cuyos resultados han mostrado una fluctuacion de pH entre 3,2-3,5 y concentracién 0,4 g/ de Cu.

Cartos Arevalo menciono que al tener controlada fa infiltracién procedersn 3 as actividades de remediacin, retirando el material
contaminado del sector y depositandolo en las pilas, y lego cubri ef sector de la calicata con material.

Se solcita al Titular entregar copia del procedimiento que se utiliza en estas situaciones (procedimiento contingencias ambientales),
¥ enviar el resultado d la Investigacién que ests cursando para determinar la causa de la infitracién.

Estacion 2, Pozos de alerta temprana M5-1.y M52
Pozo MS-1 coordenadas E517.483 N7.675.947
Pozo M5-2 coordenadas E517.500 N7.675.948

Estos pozos se encuentran aledaios al sector de Is infitracion, el Titular menciona que a estos Pozos se les realiza medicién
mensual como compromiso amblental. Esta medicidn la reaiiza s empresa CESMEC. Se sofictara resultados de monltoreo de estos
pozos. No se observa de forma superficial infiltacidn hacia |2 quebrada en este sector.

‘Superintendencia del Medio Ambiente, Divisién de Fiscalizacion
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REPUBLICA DE CHILE

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL

REGION DE TARAPACA
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE
LA RESOLUCION DE CALIFICACION
AMBIENTAL QUE INDICA.
RESOLUCION ExenTane 00057
IQUIQUE, 02 MAYO 2018
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

Lo dispuesto en la Ley N° 19,300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley N°
20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio
Secretaria General de Ia Presidencia, que fij6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental,
publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley N° 19.880 sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de
la Administracién del Estado; la Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria
General de Ia Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de toma de
razén y en las demas normas juridicas que rigen sobre la materia.

El Ordinario N° 130044 de fecha 10 de enero de 2013 de la Direccién Ejecutiva del
Servicio de Evaluacién Ambiental que “Imparte instrucciones sobre elaboracién de
oficio de texto refundido, coordinado Y sistematizado de la Resoluciones de
Calificacién Ambiental en los casos que indica *,

La Resolucién Exenta N° 99 de 17 de julio de 2012 de la Comisién de Evaluacién
de Tarapac4, que -calificd favorablemente el proyecto “EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA", del titular
Teck Quebrada Blanca S.A. y los deméas antecedentes que constan en el
expediente de evaluacién del Estudio de Impacto Ambiental.

La presgn}acién de 24 de octubre de 2012, del titular del proyecto, a través de la
.Cl.:’a.l solicita la adecuacién de la RCA calificatoria del proyecto en los términos que
indica.

El Oficio Ord. N° 514 de 12 de noviembre de 2012 de la Direccién Regional del
Servicio Agricola y Ganadero, Regi6n de Tarapacs, dirigido a la Direccion Regional
del Servicio de Evaluacién de Tarapac4, a través del cual dicho Organismo emite
Su pronunciamiento en relacién a Ia solicitud del titular del proyecto.

El Oﬁcio_Ord. N°® 5 de 10 de enero de 2013 de la Direccion Regional de la
Corgoraclén Nacional Forestal, Regién de Tarapacs, dirigido a la Direccion
Reglopal del Servicio de Evaluacién de Tarapacs, a través del cual dicho
Orgaer:tsmo emite su pronunciamiento en relacién a la solicitud del titular del
proyecto.

El acuerdo adoptado por en sesién ordinaria N° 3 de la Comisién de Evaluacién de
la Regi6n de Tarapaca, de fecha 13 de febrero de 2013.

La Resglucién Exenta N° 00035 de 27 de marzo de 2013, de la Comisién de
Evaluacién de Tarapac, la cual autoriza la modificacién del considerando 1.3 de |a
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1.

Resolucién Exenta N° 99 de 17 de julio de 2012, de la Comisién de Evaluacién de
Tarapaca, que callficé favorablemente el proyecto “EXPLORACIONES MINERAS
TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA", del titular Teck
Quebrada Blanca S.A., en el sentido de suprimir Ia obligacién relativa a la
presentacién de un Plan de Trabajo a la autoridad competente en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 20.283, relativa a la presencia de la especie Adesmia
echinus en las unidades vegetacionales sefialadas en dicho considerando.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisién de Evaluacién de la Regién de Tarapacé debe velar por el
cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto
“EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA
HUNDIDA".

Que, el derecho del titular del proyecto mencionado en los numerales precedentes,
esta sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas juridicas vigentes,
referidas a la proteccién del medio ambiente, la preservacién de la naturaleza, a la
conservacion del patimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se
satisfacen los requisitos aplicables a los pemisos ambientales sectoriales que
deben otorgar los Organos de la Administracién del Estado, cuando comresponda
otorgar tales permisos.

Que, seglin los antecedentes sefialados en la declaracién de Impacto Ambiental del
proyecto “EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA
JOVITA, LA HUNDIDA”, y sus Adendas, aprobado mediante Resolucién Exenta N°
99 de 17 de julio de 2012, y la modificacién de que da cuenta la Resoluci6n Exenta
N° 00035 de 27 de marzo de 2013, ambas de la Comisién de Evaluacién de
Tarapac4, el texto refundido de la referida Resolucién de Calificacion Ambiental
seré el siguiente:

3.1. Descripcién del proyecto

El proyecto corresponde a la realizaci6n de sondajes de exploracién minera en tres
(3) sectores: Yuruguaico, La Jovita y La Hundida, sectores independientes y, sin
relacién geolégica entre si. Se realizaran tres (3) campafias de sondajes, una en
cada sector, con la finalidad de realizar las acciones para descubrir, caracterizar y
delimitar un potencial sector con una concentracién de sustancias minerales (Cu-
Mo), que eventuaimente podrian dar origen a una futura campaiia de prospeccion,

Al respecto, el proyecto no considera realizar ningin tipo de actividad, que
determine la factibilidad econémica de alguno de los sectores, ni las obras
asociadas al desarrolio de una mina con el objetivo de extraccion y procesamiento
de minerales.

Para explorar la geologia de cada sector bajo la superficie o encontrar alguna
anomalia o concentracién de mineral (Cu-Mo), se habilitaran 19 plataformas de
perforacién. Del total de plataformas, diez (10) sondajes se realizaran en el sector
de Yuruguaico correspondientes a aproximadamente 5.000 m, seis (6) en La
Hundida correspondientes a aproximadamente 3.000 m y tres (3) en La Jovita
correspondientes a aproximadamente 1.500 m.

Cada perforacién dependiendo de la profundidad que se pretenda alcanzar,
demorara aproximadamente 30 dias. La maquina perforadora se trasladara al area
de exploracién al inicio y término de cada temporada, montada sobre un camién.
Los materiales e insumos requeridos son: combustible (del orden de 350 L/dia),
aceite de recambio (aproximadamente 40 L/mes) y aditivos inocuos, todo lo cual se
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11.

trasladaré en camionetas o camiones pequefios. La frecuencia promedio de viajes
serd de cinco (5) viajes diarios de camioneta con personal.

Una vez concluidos los sondajes, se retirardn todos los equipos y herramientas y
se procederd a restaurar el sitio de cada plataforma con la finalidad de que no
queden sefiales de alteracién del sitio una vez terminada cada perforagcnén: El
sondaje mismo sera sellado y se dejard un pequefio monolito de referencia. Si se
llegara a interceptar algun cuerpo de agua subterrdnea, se proceders a sellar el
nivel correspondiente con cemento de fraguado répido.

Etapas, Actividades e Instalaciones Fisicas del Proyecto

Las etapas que considera la actividad son:

1.1.1.Exploracién minera: Comesponde a la habilitacién de accesos, perforacién de

sondajes, obtencién de muestras, etc.

1.1.1.1. Descripcién de Sitios de Exploracién v _Metodologia de Exploracion

Minera

Esta etapa considera las siguientes actividades principales previas a la
ejecucion de las perforaciones:

* Revisidn geolégica de los sectores y definicién de los sitios de perforacion;

» Habilitacién de senda de acceso al lugar de los sondajes a partir del camino
existente (Anexo B, Lamina 2 de Ia DIA).

* Habilitacién de plataformas para cada punto de sondaje (25 x 25 m);

+ Habilitacién de zanjas de decantacién para los lodos de perforacion;

a) Sitios de Exploracion

Se tiene considerada la realizacién de 19 plataformas de sondajes, divididas en:
diez (10) para el sector de Yuruguaico; tres (3) para La Jovita y seis (6) para La
Hundida. Cabe sefialar que en el sector de Yuruguaico existen cinco {5)
plataformas de perforacisn ya ejecutadas y en las cuales no se contempla
realizar nuevas perforaciones en ellas, estas corresponden a Yur-1, Yur-2, Yur-
3. Yur4 y Yur-5,

Las coordenadas de 16 de 19 plataformas de sondajes que contempla el
Proyecto son las siguientes:

Plataforma Estado Ubicacién Coordenadas UTM,
Datum WGS 84
ESTE NORTE
YUR-1 Realizada 524.961 7.670.817
YUR-2 Realizada 524.444 7.670.057
YUR-3 Realizada 524.810 7.670.407
YUR-4 Realizada 524.448 7.670.566
YUR-5 Realizada 523.979 7.670.556
YUR-6 Proyectada 525.040 7.671.497
YUR-7 Proysctada 525.564 7.671.564
YUR-8 Proyectada 525.794 7.671.930
YUR-9 Proyectada 523.567 7.670.010
YUR-10 Proyectada 523.4098 7.669.503
JOV-1 Proyectada 520.919 7.669.856
JOV-2 Proyectada 521.066 7.670.379
JOV-3 Provectada 520.479 7.670.633
HUN-1 Proyeciada 520.586 7.674.026
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HUN-2 Proyectada 520.428 7.674.313
HUN-3 Proyectada 520.264 7.674.617

En la Jamina 2 de la DIA y Anexo A de la Adenda se presenta el emplazamiento
de las plataformas existentes y proyectadas. El emplazamiento de las tres (3)
plataformas en el sector de la Hundida que adin no estan definidas, se
establecerd considerando la caracterizacién ambiental realizada, tomando en
consideracién los resguardos expuestos en el numeral 2.2.2.4 y Anexo E de la
DIA, asi como lo descrito en la seccién 1.6.2, 1.6.3 y 3.2 de la Adenda.

b) Metodologia de Exploracién

El nimero de perforaciones total a realizar sers de 19, equivalentes a
aproximadamente 9.500 m lineales de sondajes. Los sondajes tendran dos (2
didmetros de testigo; de tipo NQ (DIdmetro Interior 60,3 mm, exterior 70 mm) y
HQ (Didmetro Interior 77,8 mm, exterior 88,9 mm). La longitud de profundidad
de los sondajes seré de 300 a 600 m con recuperacién de testigo.

Cada perforacién tendra una profundidad estimada de 300 a 600 m e implicara
la preparacién de plataformas de operaciones de aproximadamente 25 m x 25
m (con instalaciones de apoyo).

Se ocupara una (1) méquina perforadora. La méquina es transportada al &rea
de la Actividad y a cada sitio especifico de perforacién montada en un camién.
Previamente se prepara la superficie de la plataforma, de tal forma de
almacenar las barras que se emplean en la perforacién, asi como los insumos y
equlpos auxiliares.

Se utilizard el método de sondajes diamantinos, cuya herramienta permite
extraer muestras cilindricas de roca (denominadas testigos) en trozos de 50 cm
de longitud. Los testigos se van almacenando en cajas para su posterior envio a
laboratorio.

El método de diamantina consiste basicamente en la perforacién de un pozo
mediante el uso de maquinaria que cuenta en su parte inferior con una corona
de diamantes que va cortando la columna de la roca, la que es recuperada en
secciones. A medida que el pozo se profundiza, se agrega secuenciaimente una
unidad a la columna de barras, la que posteriormente se recupera marcando la
profundidad a la que se obtuvo la muestra.

El método de perforacién diamantina usa normalmente aditivos, en cantidades
vanables, segun las condiciones de la roca en cada sondaje. Ellos sirven de
sello para las paredes de la perforacién cuando éstas son de material poroso o
fracturado, impidiendo el escape del agua de perforacién. Todos los reactivos a
utilizar son inocuos por lo que no afectarén al medio ambiente. En el Anexo C
de la DIA se presentan Ias fichas técnicas de los tipos de aditivos de perforacion
que se utilizaran.

El aditivo, en adicion de agua y roca pulverizada formard el “lodo de
perforacion®, el que se podr4 recircular, para dar mayor eficiencia al consumo
de agua y de insumos. Para lo anterior, se dispodrs junto a la maquina
perforadora, un estanque de agua mévil (pera) de agua y excavar una zanja de
aproximadamente 1,5 m de profundidad y 4 x 4 m de superficie (ambos dentro
de los 25 x 25 m). Estas zanjas o piscinas serdn impermeabilizadas con
geomembrana de tipo HDPE de manera de impedir infiltraciones en el terreno, y
seran instaladas por personal calificado.

Una vez terminadas las actividades de perforacidn, los lodos generados en la
perforacion (correspondientes a aditivos de perforacién, material del sondaje
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perforado y agua residual), seran retirados y trasladados mediante ¢amién aljbe
hasta el botadero de ripios Norte ubicado en las faenas de Teck QB.

1.1.1.2. Almacenamiento Temporal de Muestras de Sondajes

Todas las muestras de cutting que se obtengan de la perforacién de sondajes
se dispondrén en cajas y/ o bandejas, indicando el metraje de avance de la
perforacién y la identificacién del sondaje a que corresponden. Estas cajas y/ o
bandejas seran transportadas a la Muestrera Ramucho-Hundida ubicada en
Teck QB (faena minera), para su posterior andlisis en laboratorios
especializados.

1.1.1.3. Descripci6n del Camino de Acceso

El camino de acceso al sitio de exploracién se inicia al sur este del yacimiento
de Teck QB, este camino empalma con uno de los acceso a la mina, y se divide
en dos (2) caminos (a 2,5 km aprox.), uno que conecta el sector de La Hundida
Y La Jovita, y ofro que llega directamente a el sector de Yuruguaico (Ver Anexo
B, Lamina 2).

1.1.1.4. Mano de Obra, Servicios y Suministros

* Mano de Obra: Se estima que para la ejecucion de la Actividad se
emplearén aproximadamente 20 personas, divididas en dos (2) turnos
de diez (10) personas por tumo (gedlogos, controladores de sondaje,
operadores, choferes y ayudantes).

* Alojamientos: La Actividad Exploraciones Mineras Teck QB, no
contempla la habilitacién de nuevos campamentos. Los trabajadores
pemnoctaran en el campamento actuaimente existente de Quebrada
Blanca que tiene capacidad para absorber la demanda.

* Equipos y Maquinaria a Utilizar: Para la realizacion de la exploracién y
las labores de apoyo se contard con [os siguientes equipos y
maquinarias:

Equipo de perforacion 40 HH

Estanque mezclador de aditivos o lodos de perforacion

Estanque acumulador de agua (10.000 L)

Carro porta barras

Bull cat D-8T

Camién aljibe (transporte de agua)

Camién aljibe (transporte de lodos)

Camionetas de apoyo 4x4

Generadores Eléctricos.

AV YA N VR UE SR NS

* Abastecimiento de Energla Eléctrica: El suministro eléctrico se obtendra
a través de generadores eléctricos con motor diesel, cuya potencia se
estima en 13,5 Kw para las plataformas de perforacién. Se contempla un
(1) generador por sonda. Bajo los generadores se colocaré una carpeta
con pretiles de contencidn para evitar posibies derrames de
combustibles y aceites.

= Abastecimiento de Combustible y Lubricantes: Los equipos de
perforacién y la maquinaria de apoyo utilizarén petrdleo diesel, Se
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estima que se requerira 10.500 litros mensuales por un sondaje. El
petréleo diesel y la gasolina para los camiones y vehiculos livianos
serén obtenidos desde estaciones de servicio ubicado en Teck QB
(faena minera). Respecto de los Iubricantes se utilizaran
aproximadamente 40 litros mensuales de aceite. El abastecimiento de
combustible y lubricantes se realizaré sobre el 4rea de la plataforma de
perforacién que se encontrara impermeabilizada, por lo que en caso de
producirse un accidente de derrame o descarga accidental de aceites,
aditivos quimicos, grasas, lubricantes, liquidos hidraulicos ylo
combustibles, durante las etapas de instalacién y operacién, el operador
procedera inmediatamente a aplicar material absorbente y/o arena sobre
el liquido de manera de absorberlo, los cuales se recuperaran y
almacenarén en tambores con tapa, en un sector con piso impermeable,
con control de derrame, bajo techo y sefalizado, para luego ser
dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Sanitaria.

» Abastecimiento de Agua Potable: La provision de agua potable para
consumo en las plataformas de perforacion se realizard mediante
botellas que seran obtenidas desde el casino antes de dirigirse al 4rea
de las plataformas de sondajes. Ademaés, los trabajadores pernoctarén
en el campamento actualmente existente de Teck QB, cuyo sistema de
abastecimiento de agua potable cuenta con capacidad suficiente para
absorber esta ocupacion adicional. Para ambas situaciones, el sistema
de provisién de agua potable cumplirg con lo establecido en D.S 594/99
sobre “Condiciones Sanitarias y Amblentales en los Lugares de
Trabajo”, y con los requisitos y calidades establecidos en la NCH N°409
Of. 2005 "Requisitos del Agua para Consumo Humano”.

* Abastecimiento de Agua para las Perforaciones: El agua requerida para
las labores de perforacién sera obtenida desde las instalaciones de Teck
QB (Cachimba Mantencién mina, agua industrial), y ser4 trasladada a
las plataformas de exploracién a través de camiones Aljibe. El agua
utilizada seré almacenada en estanque acumulador, el cual cuenta con
una capacidad de 10.000 litros, que estara ubicado a un costado del
equipo de sondaje. Las caracteristicas quimicas del agua a utilizar
cumplirdn con los pardmetros establecidos en la NCh. 1.333/78. Se
estima que para las labores de perforacion se requerirdn
aproximadamente entre 800 a 1.000 litros por metro de sondaje.

= Transporte de Equipos e Insumos: Para las etapas de instalacién y
desmovilizacién de faena (inicio y término de cada temporada de
perforacion), el transporte de equipos de perforacién, generadores
eléctricos, materiales y personal al 4rea de exploracion, se efectuard en
camiones y vehiculos livianos. Para el transporte de equipos e insumos
se emplearén camiones carreteros estandar, los cuales se ajustarén a
los pesos méximos totales y por eje establecidos en la normativa vigente
(D.S. N°158/80 del Ministerio de Obras Publicas y sus respectivas
aclualizaciones). La frecuencia de viajes de los vehiculos a utilizar en la
actividad de exploracién minera sera:

Tipo de vehiculo Frecuencia Aproximada Etapa de |la Actividad
5

Camionatas 4x4 Exploracion
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Para el transporte de equipos e insumos, Teck QB considera los siguientes
resguardos;

v Cada vehiculo de transporte de sustancias contara con extintores en caso de
incendio.

¥ El conductor debera poseer licencia de conducir adecuada al tipo de
vehiculo,

v Las sustancias seran debidamente estibadas para evitar derrames, roturas
de envases y deslizamientos durante el transporte.

v Las sustancias a transportar poseeran su ficha técnica, donde se sefialen las
caracteristicas de la sustancia, formas de transporte y almacenamiento.

v Cada vehiculo contard con una guia de despacho en la cual se indicarg
cantidad de sustancia transportada, lugar de procedencia y destino.

v’ Existira en faena un encargado de recepcionar, disponer y almacenar las
sustancias.

1.1.2.Plan de Cierre y Abandono: En Ia medida que se terminen los sondajes se

1.2,

irén aplicando las actividades de cierre por plataforma, entre las que cuentan:

a) Limpiar y retirar los materiales sobrantes o de desperdicio de la perforacién
de sondajes desde las plataformas. Estos seran recolectados y
transportados a lugares autorizados tanto para su reutilizacién ylo venta a
terceros como para su disposicién final.

b) Sellar superficialmente cada sondaje con un monolito de concreto de 25 cm x
25 cm. El sitio de las perforaciones, una vez terminada la faena, se
despejard y se rehabilitars dejandolo en condiciones similares a las
originales, con la ayuda de palas y picotas.

c) El procedimiento de cierre de cada sondaje considerara el cubrimiento de
cada zanja con materal del area, con lo cual se restituird el relieve local a
condiciones similares a las que se encontraba antes del desarrollo de la
actividad de perforacion.

Reacondicionar, el relieve original del area de la plataforma de sondaje con
el mismo material removido. Las piedras y el material removido para el
emplazamiento de la plataforma seran dispuestos transitoriamente a un
costado de cada plataforma, para re-disponerios en el sitio una vez concluida
la perforacién.

d) Retirar las maquinarias def 4rea y elementos utilizados.
e) Limpiar de manera general el drea sondeada.

Como medi_d.a’de seguridad adicional, Teck QB elaborara un registro fotografico
con la condicién del entorno, antes y después de realizar las perforaciones.

Caracterizacién de Emisiones, Descargas y Residuos

Residuos Ligquidos

La actividad no contempla descarga de efluentes liquidos al ambiente. Las
aguas servidas seran trasladadas con los bafios quimicos por una empresa
autorizada para el manejo y limpieza de estos bafios quimicos. Cabe hacer
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presente que durante la noche los trabajadores pemoctaran en el campamento
actualmente existente de Quebrada Blanca, cuyo sistema de alcantarillado
cuenta con capacidad suficiente para absorber la ocupacién adicional. No se
realizara lavado de maquinaria ni camiones dentro del 4rea de la Actividad.

Residuos Sélidos

* Residuos Sélidos Domésticos: Los residuos que se generarén son: papel,
envases plésticos y restos orgénicos de comida. Se estima que se generara
aproximadamente 5 kg/dia (500 gripersona/dia), lo que equivale a
aproximadamente a 150 kg mensuales. Estos ser&n almacenados
provisoriamente en contenedores segregados, los que se ubicarén en cada
sitio de sondaje. El retiro de los residuos almacenados se realizara
periddicamente y serdn enviados al area de campamento de Teck QB,
quienes dispondrén los residuos a destino final. Todo material de desecho
asimilable a residuo sélido doméstico sera manejado de acuerdo a los
procedimientos establecidos por Teck QB (Anexo E de la DIA, SSMA-02-018
Procedimiento Manejo de Residuos No Peligrosos).

= Residuos Industriales No Peligrosos (Materiales Sobrantes y Desperdicios de
Perforacién): Los residuos que se generardn en las actividades de
perforacién de los sondajes, corresponderdn principalmente a restos de
embalaje, cartones y bolsas plasticas; tambores metalicos y plasticos; trozos
de tuberlas metélicas y plasticas; aceros de perforacién desechados; y
piezas metélicas de desgaste de las maquinarias.

Se estima que la produccién de este tipo de residuo alcanzars una cantidad
de aproximadamente 15 kg/dia. Al término de la respectiva perforacién serdn
retirados y llevados al Botadero Industrial en el Campamento de Teck QB.
Estas tareas seran realizadas de acuerdo a los procedimientos de operaci6n
que la empresa cuenta para esta actividad (Anexo E de la DIA SSMA-02-018
Procedimiento Manejo de Residuos No Peligrosos).

Los residuos no peligrosos generados ser&n gestionados para su
reutilizacién, disponiéndolos para el retiro de tetceros, si sus caracteristicas
técnicas lo permiten.

Adicional a lo anterior, se considerara la gestibn de lodos generados
(correspondientes a aditivos de perforacién, material del sondaje perforado
(roca molida) y agua residual), los cuales ser&n retirados y trasladados al
término de las perforaciones en camiones aljibes hasta el botadero de ripios
Norte, ubicado en las faenas de Teck QB.,

* Reslduos Sélidos Peligrosos: Se originarén producto de mantencién de
maquinaria y aceite de recambio. Cuando se produzcan, éstos seran
depositados en recipientes seilados y etiquetados, para ser trasladados a
final de la jornada al Patio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos
ubicado en la faena de Teck QB. Esto sera realizado de acuerdo a los
procedimientos de operacidn que se cuenta para esta actividad (Anexo E de
la DIA SSMA-02-015 Procedimiento Gestién de Residuos Peligrosos). Se
prevé que se generardn aproximadamente 200 litros para el periodo de
exploracién.

Emisiones Atmosféricas
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1.3.

Las emisiones atmosféricas (material particulado y gases) seran las generadas
por la circulacién puntual de vehlculos y maquinanias hacia/desde el érga de
exploracion. El acceso a los sectores de exploracién, tanto de la maquinaria
como de los insumos y mano de obra, se haré a través de caminos egdstentes y
por la senda en direccién a las plataformas de perforacién. Los caminos serén
utilizados exclusivamente para ingresar y salir de los puntos a sondear.

La perforacién de los sondajes mineros en general, no generara emisiones de
polvo, debido a que se utilizaran métodos himedos (diamantina). Este método
permite obtener una muestra continua de roca (testigo), por lo que la
fragmentacién de ésta y la generacién de polvo sera nula o muy reducida. En el
Anexo H de la DIA, se presenta el inventario de emisiones de la actividad.

Ruido

La actividad de exploracién minera generara diversas emisiones de ruido
dispersas, de baja magnitud relativa, incluyendo el ruido en las plataformas de
sondaje debido al funcionamiento de la maquina perforadora. Se estima que
estas emisiones alcanzarén un valor de aproximadamente 80 a 90 dB.

Descripcién Ambiental del Area de Estudio

La DIA contiene (Anexo D) una caracterizacién ambiental realizada en el area
de estudio, (Flora y Vegetacién, Fauna y Arqueologfa). Para el levantamiento
de terreno se consider6 un Area de Estudio de 50 m de didmetro en las
plataformas de sondajes y de 100 m (50 m a cada lado del eje) para los
caminos existentes y proyectados. Adicionalmente y considerando no esta
definido el emplazamiento de tres (3) plataformas en el sector de la Hundida, se
considerara la caracterizacién amblental realizada para establecer Ia ubicacién
de los mismos, tomando en consideracion los resguardos expuestos en el
numeral 2.2.2.4 y Anexo E de la DIA, asi como lo descrito en la seccién 1.6.2,
1.6.3y 3.2 de la Adenda.

Componente Flora y Vegetacién

= Vegetacién Terrestre

La vegetacion terrestre se caracteriz6 de acuerdo a la metodologia de la
elaboracién de las Cartas de Ocupacién de Tierra, COT (Etienne y Prado,
1982), definiendo los tipos biolégicos, la cobertura vegetal y las especies
dominantes presentes.

De lo observado en terreno, se tiene que el paisaje observado cormesponde
frecuentemente a formas montafiosas y amplias mesetas que se presentan de
forma parcial con formaciones vegetacionales heterogéneas con caracteristicas
fisionémicas mas bien 4ridas, siendo dicha caracteristica ampliada a los tres (3)
sectores recorridos (Yuruguaico, La Jovita y La Hundida), observandose tres (3)
formaciones vegetacionales naturales: Matorral Alto Andino, Pradera Alto
Andina y Vega Alto Andina (Il4mina 2 del Anexo A de la Adenda).

Se distinguié 70 Unidades Vegetacionales; 25 de Matorral Alto Andino, 39 de

Pradera Alto Andina, seis (6) de Vega Alto Andina y una (1) zona desprovista de
vegetacion.

= Flora
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Dentro del Area de Estudio, se detectaron 32 especies de flora terrestre, todas
ellas autdctonas o nativas y ninguna endémica de Chile continental. Dichas
especies se encuentran segregadas en 25 géneros y 16 familias. Segtn Ia
forma de crecimiento nueve (9) especies corresponden a arbustos, tres (3) a
sub-arbustos, 18 a hierbas perennes, una (1) a hierba anual y una (1) es
suculenta.

Dentro del area de las Plataformas de sondajes y caminos de acceso, no se
registran especies en categoria de conservacién. No obstante, en el cauce de
una pequefa quebrada del sector La Jovita (a 270 m de la plataforma de
perforacién més cercana y a 230 m del camino existente) se identificaron 30
ejemplares de Azorella compacta (Llareta), en- categoria de conservacion
Vuinerable conforme lo establecido en D.S. N° 51/08 del MINSEGPRES, las
que no seréan afectadas por ninguna actividad de las exploraciones de Teck QB.

Componente Fauna Terrestre

En el Area de Estudio se identifico, la presencia de quince (15) especies de
vertebrados terrestres, distribuidas en: dos (2) reptiles, cuatro (4) mamiferos y
nueve (9) aves. Del total de especies identificadas dos (2) presentan origen
endémico (13,33%), comrespondiendo éstas al total de especies de reptiles
registradas. Por su parte, se registran trece (13) especies de origen nativo, las
que equivalen al 86,67%. No se registrd la presencia de especies exdticas
asilvestradas.

Componente Arqueoldqgica

Dentro del Area de Estudio se registré un total de 60 sitios arqueoldgicos. El
principal registro se refiere a 44 hitos demarcatorios, pudiendo ser algunas de
épocas antiguas. El resto de los sitios son estructuras pircadas y en menor
grado huellas troperas, aleros, piques y hallazgos aislados.

Sector Tipo de Sitio Adscripcién

27 registros de Hito demarcatorio Histérico
6 registros de Estructuras Pircadas | 1 Prehispdnico y 5 Historicos
2 registros de Hallazgo Aislado 1 Prehispénico y 1Histérico

Yuruguaico 1 registro de Huella Tropera Historico
1 registro de Alero Pircado Histérico
1 registro de Pique Minero Histérico
1 registro de Concentracién vidrio Histérico
7 registros de Hito demarcatorio Histérico

La Jovita 1 registro de Concentracién Litica Prehispanico

1 registro de Hallazgo Aislado Prehispdnico
10 registros de Hito demarcatorio Historico
La Hundida 1 registro de Estructuras Pircadas Hist6rico
1 registro de Pozo minero Histdrico

Al respecto, con la finalidad de resguardar el patrimonio arqueolégico, el titular
implementara sefialética y cerco perimetral, considerando un area de seguridad
de 5 m alrededor de los 57 sitios arqueolégicos y 3 hallazgos aislados, ubicados
en el Area de Influencia Directa del proyecto, actividad que serd supervisada
por un arquedlogo o licenciado en arqueologia y los avances seran informados
al Consejo de Monumentos Nacionales. Este sector no seré intervenido por las
obras de construccién y ejecucién del proyecto.

Ademés, se contempla realizar monitoreo arqueolégico permanente por un
arquetlogo o licenciado en arqueclogfa, durante las obras de escarpe y
excavacién del proyecto y en todas las obras asociadas al mismo que
consideren la remocién del terreno de forma sub-superficial. Este monitoreo se
ejecutard diariamente mientras se realicen las excavaciones. Esta actividad se
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mantendran por lo menos hasta la matriz estéril (de restos arqueolSgicos)
presente en cada sector del proyecto, aspecto que §eré evaluado por el
arquedlogo a cargo del monitoreo, en funcién a la estratigrafia y anteced.entes
arqueolégicos del sector. Esta actividad serd informada a él Consejo de
Monumentos Nacionales a través de informes elaborados por el arquedlogo de
forma mensual con las actividades realizadas en tal perfodo (Adenda)

Caracteristicas Medio Humano

El proyecto contiene en el Anexo C de la Adenda, la Linea de Base de los tres
(3) asentamientos mé&s préximos al &rea de exploracién definida para la
Actividad de Exploraciones Mineras de Teck, sector Yuruguaico, La Jovita, La
Hundida. Estos asentamientos corresponden a Copaquire, Huatacondo y
Tamentica, los que se emplazan a 15, 29 y 40 km respectivamente del area de
las exploraciones mineras (lamina 5 de la Adenda).

Cabe destacar que las personas de estos 3 asentamientos realizan todos sus
desplazamientos, por razones de salud, comercio, educacién u otros, por la ruta
A-85 que los une a la ruta 5, y desde ese punto van a visitar a familiares o
comercializar; en los casos de Copaquire y Tamentica, hacia Calama; mientras
que en Huatacondo preferentemente se desplazan hacia el norte a Pozo
Almonte e Iquique.

Ninguno de estos 3 grupos humanos tiene actualmente desplazamientos hacia
el sector alto de la Quebrada de Huatacondo, ni en las cercanias de donde se
realizaran las exploraciones que son materia de esta evaluacién,

Dicho lo anterior, el proyecto no alterard ninguna de las caracteristicas

constitutivas de los grupos humanas descritas ni provocard ninguna de las

alteraciones que identifica la Gufa de Criterios para la Para Evaluar la Alteracién

Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos

(CONAMA, 2005), pues no alterars las dimensiones geogréficas, demogréficas,

:ntropolégicas, socioeconémicas o de bienestar social basico de estos grupos
umanos.

Que, en relacién con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al

proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA
JOVITA, LA HUNDIDA" y sobre la base de los antecedentes que constan en el
expediente de evaluacién, debe indicarse que la ejecucién del proyecto
"EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA
HUNDIDA" cumple con:

4.1.

Normas de emisién y otras normas ambientales:

* Decreto Supremo N°72/85 del Ministerio de Mineria. Reglamento de
Seguridad Minera,

¢ Decreto Supremo N°144/61 del Ministerio de Salud. Establece Normas
para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier
Naturaleza.

¢ Decreto Supremo N°4/94 del Ministerio de Transporte y

Telecomunicaciones, Emisiones de contaminantes emanados de los
vehiculos motorizados,
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Decreto Supremo N° 594/98 del Ministerio de Salud y sus modificaciones.
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los
lugares de trabajo.

Decreto Supremo N° 138/05 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia. Establece obligacién de declarar emisiones que indica,

Decreto Supremo N°146/98 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia. Establece Norma de Emisién de Ruidos Molestos Generados
por Fuentes Fijas.

D.F.L. N°735/69 del Ministerio de Salud. Reglamento de los servicios de
agua destinados al consumo humano.

Decreto Supremo N° 446/06 del Ministerio de Salud. Declara Normas
Oficiales de la Republica de Chile.

D.F.L. N°725/68 del Ministerio de Salud. Cédigo Sanitario.

D. F. L. N°3.557/81 del Ministerio de Agricultura. Establece Disposiciones
Sobre Proteccién Agricola.

Resolucién N°133/05 (modificada por Resolucién N°2.859/07) del Servicio
Agricola y Ganadero. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el
ingreso de embalajes de madera.

Ley N°20.283/08 Ley sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.

Decreto Supremo N°68/09 del Ministerio de Agricultura. Establece,
Aprueba y Oficializa Némina de Especies Arbéreas y Arbustivas Originarias
del Pais.

Decreto Supremo N°93/09 del Ministerio de Agricultura. Reglamento
General de Ley Sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.

Ley N°19.473/86 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza.

Decreto Supremo N°5/98 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la
Ley de Caza.

Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario
sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Ley N°17.288/70 del Ministerio de Educacién. Ley de Monumentos
Nacionales.

Decreto Supremo N°484/90 del Ministerio de Educacion. Reglamento de la
Ley de Monumentos Nacionales.
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* Decreto Supremo N° 298/94 del Ministerio de Trapsporte y
Telecomunicaciones. Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas por
Calles y Caminos.

e Decreto Supremo N*160/09 del Ministerio de Economia, Fomento y

Reconstruccién. Reglamento de seguridad para las instalacionfes y
operaciones de produccién y refinacién, transporte, almacenamiento,
distribucién y abastecimiento de combustibles liquidos.

» Ley N°18.290/84 del Ministerio de Justicia. Ley de Transito

* Decreto Supremo N°75/87 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas
que indica.

e Decreto Supremo N° 158/80 del Ministerio de Obras Publicas. Fija el peso
maximo de los vehiculos que pueden circular por caminos pubficos.

* Resolucién N°1/95 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaria de Transportes. Establece dimensiones méximas a vehiculos
que indica.

e Decreto Supremo N°19/81 de| Ministerio de Obras Publicas. Regula
circulacién con carga indivisible.

* D.FL. N°4/07 del Ministerio de Mineria. Ley General de Servicios
Eléctricos, en materia de Energia Eléctrica.

¢ Decreto Supremo N°327/98 del Ministerio de Mineria. Reglamento de la
Ley General de Servicios Eléctricos.

* NSEG 5 En. 71/71 del Ministerio de Economia. Sobre Instalaciones
Eléctricas de Corrientes Fuertes,

* Resoluclén Exenta N°610/82 de la Superintendencia de Servicios
Eléctricos y de Gas, Prohibe el uso de bifenilos policlorinados (PCB) en
equipos eléctricos.

¢ D.F.L. N° 458/76 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ley General de
Urbanismo y Construcciones,

¢ Decreto Supremo N° 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,

4.2. Pemmisos ambientales sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de
evaluacion, debe indicarse que la ejecucién del Proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA"
requiere del permiso ambiental sectorial contemplado en el articulo 93 del D.S.
N°95/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Reglamento de|
Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental.
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Que, en lo relativo a los efectos, caracteristicas y circunstancias sefialados en
el articulo 11 de la Ley N° 19.300, y sobre la base de los antecedentes que
constan en el expediente de evaluacién, debe indicarse que el proyecto
"EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA
HUNDIDA" no genera ni presenta ninguno de tales efectos, caracteristicas y
circunstancias.

Que, en el proceso de evaluacidén del proyecto, el cual consta en el expediente
respectivo, el titular se ha comprometido voluntariamente a lo siguiente:

Teck-QB informard a la Autoridad el suministro de agua industrial y de
recirculacién una vez concluida cada campaiia de sondaje '

Ante la eventualidad de alumbramiento de agua en las perforaciones, se procedera

de la siguiente forma:

v Se identificard el potencial acuffero comprometido, en referencia a la
informacién entregada por los pozos que forman parte del proyecto;

v Se identificara las caracteristicas basicas del acuifero, profundidad a la que se
logrd la surgencia de aguas, si es de caracter constante y los caudales
estimados medidos en el lugar.

v Se evitari la descarga de un acuifero a otro, ello en el caso de encontrar
estratos de acufferos distintos.

v En el caso de ocurrir una surgencia tipo pozo artesiano, se paralizaran las obras
para evitar pérdidas y/o contaminacion en el potencial aculffero, y se informara
de ello a la Autoridad Ambiental.

¥ Se elaborara un informe el cual contenga los antecedentes obtenidos respecto
de los niveles estéticos de [a napa subterrdnea y los pefrfiles estratigraficos
hasta la roca basal, de cada sondaje que se gjecute.

Por otra parte, en caso de interceptar un cuerpo de agua, se descartard el
encamisado para sellar [ateralmente un pozo en la porcién del sondaje que ingrese
a una zona de aculfero, ya que de darse esta situacién, el sondaje se detendra de
inmediato, evitando la eventual conexién de dos (2) o més acuiferos. Lo anterior,
independiente de en caso de interceptar un cuerpo de agua subterranea, se
procedera a sellar el nivel corespondiente con cemento de fraguado répido.

De todas formas, ante el hallazgo de agua, cualquier medida diferente a detener el
sondaje sera previamente comunicada a la Direccién General de Agua (DGA) de la

Regién de Tarapaca.

Ante la eveniualidad de que las aguas y/o lodos de las piscinas sean
contaminados con combustibles, lubricantes y/o cualquier otro tipo de
hidrocarburos, durante la actividad de perforacién o durante las mantenciones
menores de equipos y maquinarias, se realizara el siguiente procedimiento:

v Detener inmediatamente el proceso de perforacién.

v Desconectar el sistema de abastecimiento de agua y/o recirculacién del lodo de
perforacion.

v Cada sonda tendra en terreno un kit de contencién y pafios absorbentes de
hidrocarburos, esto para limpiar eventuales derrames en el lugar de trabajo y
asi evitar un posible contacto con el agua y lodos.

v En el caso de que las condiciones climaticas lo permitan se dejaré evaporar el
agua ylo la fraccion liquida del lodo de perforacidn. En ambos casos, los sdlidos
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remanentes serdn analizados para saber si corresponde ser tratados como
residuos Inocuos o peligrosos y ser dispuestos en el Botadero de Ripios Norte
(residuo inocuo) o en el Patio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos
(residuo peligroso), ambos ubicados en la faena de Teck-QB, por medio de una
empresa autorizada.

v" En el caso de que las condiciones climaticas no permitan la evaporacién de la
fracci6n liquida, esta ser4 analizada para saber si corresponde ser tratada como
residuo liquido inocuo o peligroso y ser dispuestos en el Botadero de Ripios
Norte (residuo inocuo) o en el Patio de Acopio Temporal de Residuos
Peligrosos (residuo peligroso), ambos ubicados en Ila faena de Teck-QB, por
medio de una empresa que cuente con autorizacién. La operacién de
perforacién podrd ser reiniciada una vez que se asegure el nuevo
abastecimiento de agua industrial para perforacién, el cual no debe encontrarse
contaminado.

A fin de evitar el acercamiento de fauna silvestre a los contenedores y de acuerdo
a la seccién 7.1 del procedimiento SSMA-02-018 (Adjunto en el Anexo E de la
DIA), los residuos domésticos se almacenardn en bolsas plasticas dentro de
contenedores pldsticos de color verde con tapa ubicados en cada plataforma
donde se realicen las actividades de perforacion. El retiro de estos residuos, se
realizara al término de las faenas diarias de exploracién, trasladadas por las
camionetas a utilizar, donde finalmente seran dispuestos en las instalaciones del
Campamento de Teck-QB.

Los residuos industriales no peligrosos que se generen durante las actividades de
exploracién serén almacenados en una tolva industrial roja, la que se instalara
dentro del area de la plataforma y sobre la carpeta de geomembrana. Los residuos
industriales seran retirados al término de la respectiva perforacién o antes en caso
que esta se llene, para ser llevados al Botadero Industrial de Teck-QB.

Debido a que el Servicio competente cuenta con registros que relacionan el sector
con el sapo de altura, Telmatobius Sp y sin perjuicio que esta especie no fue
registrado dentro de [a Caracterizacién ambiental realizada para el Area de
Estudio, se realizarn los resguardos necesarios y sefialados en el numeral 2.2.2.4
¥ Anexo E (Procedimiento de Proteccién de Fauna Silvestre) de la DIA, asi como lo
descrito en la seccién 1.6.3 de la Adenda.

Con el fin de asegurar que las vegas altoandinas no seran afectadas por la

Actividad de exploracion cuando se deba utilizar los tramos de los caminos que las

cruzan, se implementaran Jas siguientes medidas:

v' Disminucién de la velocidad.

v Instalacién de letreros que sefialen precaucién al transitar zona de vega.

v Elaboracién de folletos que incluya el plano del 4rea, con la identificacién de los
tramos que cruzan la vega.

v Instruir al personal respecto del cuidado e importancia de las vegas altoandinas.

En relacién a la Fauna Terrestre, el titular implementara las medidas contenidas en
el Procedimiento de Proteccién de Fauna Silvestre (Anexo E de la DIA), el que
sefiala, entre otros aspectos, lo siguiente:
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v Queda prohibido tanto dentro como fuera de faena: Alimentar, molestar,
hostigar, capturar o maltratar animales silvestres del entorno, asi como en toda
época, levantar nidos, destruir madrigueras o recalectar huevos y crias.

v Todos los conductores deben tener especial cuidado con las medidas de
proteccion de estos animales en la ruta. Ser4 sancionado el conductor de
cualquier vehiculo que pudiendo evitario, atropelle a un animal. En caso de
atropello, debers informar el incidente de forma inmediata al Departamento de
Medio Ambiente, seg(in Pian de Emergencias e Incidentes Ambientales,

v El Departamento de Medio Ambiente de Quebrada Blanca es el (nico
responsable de comunicar al Servicio Agricola y Ganadero (SAG) estos
incidentes

v Toda persona que detecta alguna transgresién a esta disposicién debera
comunicaria a su superior directo, quien deberé informar al Departamento de
Medio Ambiente. :

Adicionalmente, las charlas de induccién a dictar a los profesionales que trabajen
en las actividades de exploraci6n, se complementaran con los siguientes aspectos:

v Se explicara la normativa ambiental referente a la fauna silvestre (Ley N° 19.473
de 1996, sustituye texto de la Ley N° 4,601, sobre caza, y Articulo 609 del
Cédigo Civil, Decreto Supremo N° 5 de 1998 “Reglamento de la Ley de Caza)

v' Se instruira al personal que trabajaré en las actividades de exploracién sobre la
prohibicién de alterar los habitats.

v Se establecera la prohibicién de introducir animales domésticos, en especial
perros y gatos

v Se Instruird a los trabajadores para que, previo a ejecutar las actividades
propias de la exploracién, se verifique la ausencia/presencia de alguna especie
dentro del rea de instalacién de las plataformas. .

¥ El contenido de la capacitacién en su totalidad sera presentada previamente
para la aprobacién del SAG previo a su ejecucién.

En relacién a la componente arqueolégica, el titular ha sefialado que de detectarse
materiales arqueologicos en las excavaciones, se realizars el salvataje de los
mismos, con el correspondiente registro arqueolégico (ubicacion, profundidad) y
fotografico, previo autorizacion del Conssjo de Monumentos Nacionales.

Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecucién del proyecto, el
titular deberd informar a la Direccién Regional del Servicio de Evaluacién
Ambiental de la | Regién de Tarapacd, al menos con una semana de anticipacién,
el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado
en la descripcién del mismo. Ademas, debera colaborar con el desarrolio de las
actividades de fiscalizacion de los Organos del Estado con competencia ambiental
en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes
partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la informacién y
documentacion que éstos requieran para el buen desempefio de sus funciones.

Que, para que el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR
YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" pueda ejecutarse, necesariamente
debera cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

Que, el titular del proyecto debera informar inmediatamente a la Direccién Regional
del Servicio de Evaluacion Ambiental de la | Regién de Tarapacs, la ocurrencia de
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impactos ambientales no previstos en la Declaracién de Impacto Ambiental,
asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarios.

7. Que, el titular del proyecto deberd comunicar inmediatamente y por escrito a la
Direccién Regional del Servicio de Evaluacién Ambiental de la | Regién de
Tarapacs, la individualizacién de cambios de titularidad.

8. Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolucién,
son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste
directamente o, a través de un tercero.

RESUELVO:

1. Téngase por aprobado el texto refundido de la Resolucién Exenta N° 99, de 17 de
julio de 2012, de la Comisién de Evaluacién de Tarapac4, que calificé
favorablemente el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR
YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA?”, del titular Teck Quebrada Blanca S A.

2. Dejar constancia que proceden en contra de la presente Resolucién, los siguientes
recursos: a) Recurso de Reposicién ¥, en subsidio Jerdrquico, que se interpone
dentro del plazo de 5 dias contados desde su notificacién y, b) Recurso Jerarquico,
cuando no se deduzca conjuntamente con el de reposicion, que se interpone para
ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluacién Ambiental, dentro del plazo de
5 dias contados desde su notificacién. Lo anterior, sin perjuicio de la interposicién
de otros recursos.

NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE

e s

~Titular dei proyecto.
~Superintendencia dal Medio Ambiente,
-Expedients cto,

Sr. Jofe Divistd ¢ de Tecnologlas y Gestin
-Sr. y de Informacitn SEA
-Numcomaasmmwdmmmummm.
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DE:

A:

Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ORD. MZN N°: 768

ANT.: La Resolucién Exenta N° 4 de fecha 3 de enero
de 2014, que fija el Programa y Subprogramas
Sectoriales de Fiscalizacion Ambiental de
Resoluciones de Calificacion Ambiental para el
afio 2014.

MAT.: Envia antecedentes que indica.

Antofagasta, 14 de noviembre de 2014

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

SEGUN DISTRIBUCION

En atencidn a los antecedentes requeridos en la actividad de inspeccién ambiental

de la Faena Minera Quebraba Blanca, donde se solicitaron los siguientes documentos:

presentes en los Bofedales de las Quebradas El Carmen y Ciénaga Grande (RCA 59/98).

informes de Monitoreo de Flora y Fauna en Quebrada Llareta, Quebrada Blanca, Quebradal
IChoja y Quebrada Ramucho (todos los informes a la fecha) (Pertinencia 095/2007).

Registro fotografico del entorno antes y después de realizar las perforaciones en|
IYuruguaico, La Jovita y La Hundida (RCA 99/12).

Plan de Trabajo segun Ley 20.283 previo a las perforaciones en Yuruguaico, La Jovita y La|
Hundida (RCA 99/2012).

Registro de inspecciones diarias de las instalaciones del Proyecto Dump Leach agosto,
lseptiembre y octubre 2014. (Pertinencia 110/2012).

Plano de construccion del muro interceptor.

Planificacion del avance del Botadero Sur afio 2014.

Registro de las inspecciones del estado de impermeabilizacion de las piscinas del afio 2014
(procedimiento y sus verificadores), adjuntando registros de inspecciones de niveles.

Red de pozos de monitoreo en kmz indicando su profundidad total y nivel fredtico,
adjuntando ademas tltimos andlisis y certificado del laboratorio.
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Enviamos a Ud., Carta GG/122/14 de la Compafia Minera Teck Quebrada Blanca S.A.,
mediante la cual, nos remiten los antecedentes digitalizados, para que dentro de sus facultades
nos remita vuestra revision, la cual deberd ser remitida a la oficina ubicada en Riquelme 1081,
Iquique.

Enviamos ademads, los siguientes planos que fueron entregados en la actividad de
inspeccion ambiental:

= Plano “Vista General Enero 2003".

= Plano “Piscinas Oxidos Enero 2003”.

= Plano “Piscinas Oxidos Abril 2007”.

= Plano “Piscinas Oxidos Diciembre 2009”.

= Plano “Piscinas Oxidos Junio 2010”.

= Plano “Piscinas Oxidos Marzo 2013".

= Plano “Piscinas Oxidos Agosto 2013".

= Plano “Programa Diario 27-10-2014 Situacion Mineral Estéril”.

Sin otro particular y agradeciendo vuestra colaboracion, saludo atentamente,

(%
>

Jefe (§) Macrozona Norte

perintendencia del Medio Ambiente

S

' \ACRCZONA
Z  NORTE
<

.
S0y

EAA/CRL

DISTRIBUCION:

1.- Servicio Agricola y Ganadero, Orella N° 440 Iquique.

2.- Servicio Nacional de Geologia y Mineria, Grumete Bolados N° 125 Iquique.
3.- Corporaci6n Nacional Forestal, Diagonal Francisco Bilbao N° 3692 Iquique.

cc:
- DIVISION DE FISCALIZACION, SMA (Expediente N°: DFZ-2014-479-1-RCA-I1A)
- OFICINA DE PARTES SMA MZN.
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DE:

ORD.: N24528

ANT.: ORD MZN N° 768 de 14 noviembre de
2014.

A DEL MEDIO
\NTOFAGASTA MAT.:  Envia Antecedentes que indica.
1"

0IC 2014 1552 Iquique, 10 de Diciembre de 2014

OFICINA DE p,
RECIBInOT ES

SRTA. FANNY TORRES ROJAS
DIRECTORA (S) REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
REGION DE TARAPACA

SRA. MARIA ISABEL REINOSO GRAU
JEFA MACROZONA NORTE
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A través del presente, |a Directora Subrogante Regional que suscribe, envia a Ud. Las

observaciones respecto de los antecedentes adicionales solicitados en fiscalizacion realizada a TECK
Quebrada Blanca:

-Incorparar georreferenciacion e indicar Datum y huso de fos planos de Vista
general y Piscina de Oxidos.

“indicar el huso y tipo de las coordenadas del plano: Programa Diario 27-10-14,
Situacion estéril-mineral, En caso de ser estas coordenadas locales, traspasar 3
Datum WGS 84 0 PSAD 56.

-Georreferenciar el avance de los botaderos 3 la fecha, indicando el sentido de
avance esperado de los mismos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

DIRKCTORA (S) REGIONAL — SERNAGEOMIN
DE TARAPACA

meanm

Distribucién:

Maria Isabel Reinoso Gray, Washington 2369, Antofagasta.
“Tamara Gonailez G., SMA Tarapacs Riquelme N° 1081~ Iquique

~Aichivo Gestion Ambientaly Cierre de Faenas Mineras, SERNAGEOMIN Tarapacd
“Archivo Direccion Regional SERNAGEOMIN

‘GRUMETE BOLADOS 125 — FONO: (56:57) 2427459
IQUIGUE — REGION DE TARAPACA - CHILE
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Nombre (Nombre, Apellidas)

11. OTROS ASISTENTES (Compiet

Organismo Correo electrénico Teiéfono

Carlos Pefiaioza Gubierrez 'SERNAGEOMIN carios.penalozadsermnaosomin.cl | 57 2427499 ; g g
Hugo Herrera Carvajal TECK Quebrada Blanca Hugo Herrera@teck.com FE0HE 2l — Xéffw
Hugo Maturana | TECK Quebrada Blanca Hugo.maturana@teck,com L=
63092214 T
Carlos Arévalo TECK Quebrada Bianca Carios Arevalo@iteck.com p)

148tz

(1=

12. RECEPCION DEL ACTA

Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcions copia del Acta:

SL_x_ N0

En caso de que ef Acta no haya sido recepcionads, indique el motivo:
Ausencia del Encargado_______ Negacion de Recepcién_______
Constancia en caso de Negacién (Detallar las circunstancies y/o acontecimientos ocurmidos):

Superintendencia del Medio Ambiente, Divisién de Fiscalizacion
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R superintendencia
del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

ORD. MZN N°: 006

ANT.: Carta GG/122/14 de fecha 11 de noviembre
de 2014 de la Gerencia General de la
Compaiiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

MAT.: Solicita antecedentes que indica.

Antofagasta, 13 de enero de 2015

e SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A: SR. HUGO HERRERA C.
GERENTE GENERAL
COMPARIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.

De conformidad a lo establecido en el articulo 3° y 28 de la Ley Orgénica de la
Superintendencia del Medio Ambiente y en relacién a los antecedentes solicitados en la actividad
de inspeccién ambiental desarrollada los dias 28 y 29 de octubre de 2014, donde nos remitieron
los antecedentes solicitados mediante carta del ANT., solicito a usted lo siguiente:

1. Incorporar georreferenciacion e indicar Datum y huso de los planos de vista general,

2. Indicar el huso y tipo de las coordenadas del plano “Programa Diario 27-10-2014, situacion
estéril-mineral”; en caso de ser estas coordenadas locales, traspasar a Datum WGS 84,

3. Georreferenciar el avance de los botaderos a la fecha, indicando el sentido de avance esperado
de los mismos, y

4. Sobre el requerimiento N° 2 del Acta de Inspeccién Ambiental del 29 de octubre de 2014, se
solicita que sean entregadas las imégenes satelitales de los sectores de quebradas y salares,
realizando un anélisis comparativo con el trabajo de terreno realizado. Se solicita adems,
aclarar la georreferenciacion de las transectas realizadas para el componente vegetacional, en
el sentido que exista una finalidad de seguimiento Gnica para la medicién constante y
evaluacion de las posibles variaciones o modificaciones de este componente en el tiempo. Se
requiere ademds, un andlisis comparativo en relacién a los monitoreos, registros y censos
realizados histéricamente.

Superintendencia del Medio Ambientc - Gobierno de Chile

Miraflores 175, piso 7, Santiago /02 617 1800 / contacto.smagrsmiagob.cl | wwaw.smi, gob.cl
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La informacion debera ser remitida en formato digital en Calle Riquelme N° 1081 Iquique, en un
plazo de cinco dias habiles a contar desde la notificacion del presente documento.

Sin otro particular, se despide atentamente,

EAA/CRL

DISTRIBUCION:

1.- Compafiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. Esmeralda N° 340, piso 10, Iquique.
2.- Division de Fiscalizacion SMA (Expediente N° DFZ-2014-479-1-RCA-1A).

3.~ Oficina de Partes SMA.

Superint
Miratlores 178, piso 7, Sa

Gobie

dencia del Medio Ambicnte
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Respuesta ORD. SMA N°066 | Enero de 2015 Compaia Minera Teck 572528 100 Tel
Quebrada Blanca S.A. i ack com
‘Esmeraica " 340 55 10
auidue - Chile

Teck

Iquique, 29 de Enero de 2015

GGl09 115
| SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Seit I IQUIQUE =
Superintendencia del Medio Ambiente \
Macro Zona Norte 29 ENE 2015 N\ q
Riquelme # 1081 OFICINA DE FARTES
lauique RECIBIBO
ANT: ORD. MZN N° 015/2015, que extiende plazo entrega de informacion requerida
por Superintendencia del Medio Ambiente.
REF: Cumple requerimiento de informacién ORD. MZN N° 006/2015.

De nuestra consideracian,

HUGO HERRERA CARVAJAL, cédula nacional de identidad nimerc 5.982.638-7, en
representacién de COMPANIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. (indistintamente
“CMTQB" o la "Compafiia”), compafia del giro de su denominacién, RUT 96.567.040-8, ambos
domiciliados para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea, nimero 2800, oficina 802, comuna
de Las Condes, Santiago, respetuosamente expongo:

Con fecha 28 y 28 de oclubre de 2014, funcionarios de esta Superintendencia, junto a personal
de CONAF, SAG y SERNAGEOMIN, realizaron actividades de fiscalizacién ambiental en la
faena minera de Quebrada Blanca ubicada en la Regién de Tarapaca, comuna de Pica, lo cual
consta en las Actas de Inspeccion Ambiental levantadas para tales efectos.

De acuerdo al punto 9 del Acta de Inspeccion Ambiental de 29 de octubre de 2014, sobre
“Actividades o Documentos Pendientes’, se solicits a este fitular remitir una serie de
documentos 2 la Superintendencia del Medio Ambiente, fos cuales fueron enviados por esta
Compafifa a la autoridad fiscalizadora, mediants carta GG/122/14, de fecha 11 de noviembre
de 2014,

Posteriormente, mediante ORD. MZN N° 006, de fecha 13 de enero de 2015 (ORD. N°
008/2015), esta Superintendencia ha requerido nuevos antecedentes a CMTQB, quien en
razén de la especialidad y complejidad de la informacién requerida y por fa necesidad de una
adecuada sistematizacion de la misma, solicité con fecha 20 de enero de 2015 una ampliacién
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de plazo, Ia cual fue concedida mediante Ordinario MZN N° 015, de fecha 22 de enero de 2015
(ORD. MZN N°015/2015), con una extension de 3 dias habiles desde la notificacion de dicho
documento.

Cabe destacar que el Ordinario MZN N° 015/2015 fue notificado a esta parte por carta
certificada ingresada a la oficina de Correos de Chils en lquique, sede ds fa notificacian, con
fecha 22 de enero de 2015. De esta forma, y en atencién a lo dispuesto en el articulo 46° de la
Ley N° 19,880, esta parte se encuentra dentro del plazo establecido por esta Superintendencia,
para evacuar el informe requerido (plazo comenzs a transcurrir el dia martes 27 de enero,
siendo su vencimiento el dia 30 de este mes)

En este contexto, y estando dentro del plazo legal, CMTQB viene a dar cumplimiento a lo
solicitado en el ORD. N° 006/2015, acompafiando la informacién requerida en soporte digital
(CD).

1. Informacion solicitada por la Superintendencia de Medio Ambiente: Incorporar
georreferenciador e indicar Datum y huso de los planos de vista general.

RESPUESTA:

Los Planos de Vista General proporcionados a la SMA durante Ia fiscalizacién de fecha
29 de octubre de 2014, segin consta en lo consignado en el Acta de Inspeccién
Ambiental correspondiente, fueron elaborados siguiendo las caracteristicas técnicas que
se indican en la siguiente tabla:

CARACTERISTICA REFERENCIA
‘SISTEMA COORDENADAS UM
DaTuM WGS84
Zone [ -19 (72° W-66° W SOUTHERN HEMISPHERE)
| PLANAR UNITS | METROS |

2. Informacion solicitada por la Superintendencia de Medio Ambiente: Indicar el
huso y tipo de las coordenadas del plano “Programa Diario 27-10-2014, situacion
estéril-mineral’; en caso de ser estas coordenadas locales, traspasar a Datum
WGS 84
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RESPUESTA:

La siguiente tabla, contiene la informacion solicitada respecto del Plano *Programa
Diario 27-10-2014, situacion estéri-mineraf .

CARACTERISTICA REFERENCIA |
SISTEMA COORDENADAS U™ |
DATUM WGSB4

ZoNe 19 (72° W-66° W SOUTHERN HEMISPHERE)
h’umm UNITS | MeTROS

3, Informacién solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente:
Georreferenciar el avance de los botaderos a la fecha, indicando el sentido de
avance esperado de los mismos.

RESPUESTA:

La informacién solicitada respecto a Georreferenciar el avance de los Botaderos e
indicar el sentido de avance de los mismos, se presenta en los antecedentes que se
adjuntan como Anexo 1 de esta presentacion.

Cabe precisar que se acompafian planos del avance de los Botaderos desde el afio
2012 a la fecha, ordenados por trimestre y un plano denominado “Desarrollo de
Botaderos 2014, avances de Botaderos estimado al 31 de diciembre”.

= Informacién acompaiiada en Anexo 1:

(a) Doce (12) Planos sobre avance de Botaderos, desde el afio 2012 a la fecha,
ordenados por trimestre.

« Planos afio 2014: i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2014, ii)
Avance de Botaderos julio a septiembre 2014, ii) Avance de Botaderos abril a
junio 2014 y iv) Avance de Botaderos enero a marzo 2014.

« Planos afio 2013: i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2013, ii)
Avance de Botaderos julio a septiembre 2013, ii) Avance de Botaderos abril a
junio 2013 y iv) Avance de Botaderos enero a marzo 2013.

« Planos afio 2012 i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2012, ii)
Avance de Botaderos julio a septiembre 2012, ii) Avance de Botaderos abril a
junio 2012 y iv) Avance de Botaderos enero a marzo 2012.
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(b) Documento “Desarrolio trimestral de Botadero Sur, arios 2012, 2013 y 2014, en
formato PowerPoint, que contiene planos desde el afio 2012 a la fecha,
ordenados por trimestre.

(c) Plano denominado “Desarrolio de Botaderos 2014, avances de Botaderos
estimado al 31 de diciembre”.

4. Informacién solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente: Sobre ef
requerimiento N° 2 del Acta de Inspeccion Ambiental del 29 de octubre de 2014, se
solicita que sean entregadas las imégenes satelitales de los sectores de
quebradas y salares, realizando un anélisis comparativo con el trabajo de terreno
realizado. Se solicita ademds, aclarar la georreferenciacion de las transectas
realizadas para el componente vegetacional, en el sentido que exista una finalidad
de seguimiento Gnica para la medicién constante y evaluacion de las posibles
variaciones o modificaciones de este componente en el tiempo. Se requiere
‘ademas, un analisis comparativo en relacién a los monitoreos, registros y censos
realizados histéricamente

RESPUESTA:

Cabe sefalar que con fecha 11 de noviembre de 2014, la Compaiiia proporciont las
imagenes satelitales requeridas a la SMA dentro de! documento denominado “/nforme
Anual 2013 Monitoreo de Fiora y Fauna’, en respuesta del requerimiento N° 2 del Acta
de Inspeccion Ambiental del 29 de octubre de 2014 de la SMA.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de responder el presente requerimiento de
informacién, se acompafian en formato digital, en el Anexo 2.a) de esta presentacin,
las imagenes satelitales de los sectores de quebradas y salares que se utlizaron en el
“Informe Anual 2013, Monitoreo de Flora y Faun” de fecha 31 de Marzo de 2014,

Respecto de la solicitud de un analisis comparativo entre el trabajo de terreno realizado
con las imagenes satelitales requeridas, hacemos presents que la complejidad de tal
solicitud nos llevé a pedir el apoyo de expertos en la materia. Por este motivo,
recurrimos a la asesoria del Centro de Ecologia Aplicada (“CEA), organismo que
elaboré un informe denominado "Respuesta Carta de Solicitud de Antecedentes SMA”,
(en adelante “Informe CEA”), que se acompaiia en Anexo 2.b) de esta presentacion.

En tal informe, el CEA sostiene que “no es posible realizar dicho andisis [andlisis
comparativol, dada las diferentes escalas enire las actividades de campo (metodologias
discretas) y los resultados de imagen satelital (metodologia continua). Por ejemplo, no
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es faciible relacionar la informacion de rigueza de especies de un transecto de
vegetacion y el &rea detectada de una unidad de bofedal a través de imagen
muitiespectral’, En virtud de los argumentos técnicos que se detallan en el Informe
CEA, o se presenta el andlisis comparativo requerido.

Por otra parte, en relacién a la aclaracién requerida por esta Superintendencia sobre la
georreferenciacién d las transectas realizadas para el componente vegetacional, cabe
aclarar que la ubicacién de éstas se encuentra registrada de acuerdo al sistema de
coordenadas UTM, en base a WGS 84 y considerando el huso 19K.

Dado que las transeclas y parcelas deben permanecer en la misma ubicacién a través
del tiempo, éstas se encuentran fisicamente sefializadas e identificadas en terreno.
Adicionalmente, se ha desarroliado un inventario las transectas y parcelas con sus
respectivas coordenadas, el cual se encuentra acompafiado en el “Informe CEA",
adjuntado en el Anexo 2.b)

Finalmente, en relacion a la solicitud de analisis temporal de los resultados, cabe
sefalar que para efectos de dar respuesta a esta solicitud, CMTQB inicialmente
encomends tal tarea al CEA. Sin embargo, el GEA nos ha informado que no es posible
realizar tal efercicio debido a que las metodologias utiizadas desde el afio 1998 al 2012
no contienen con exactitud la posicion de las parcelas monitoreadas, las areas difieren
con el actual seguimiento y existe diferencia con sus objetivos, especialmente en los
aspectos metodologicos.

Tales condiciones, a juicio del CEA, no permitiian homologar las metodologias
empleadas en el pasado (1998 hasta 2012), y en consecuencia, la utiidad de la
informacién cuantitativa de los indicadores de diversidad y abundancia para la
elaboracién de un analisis historico, aun es bastante limitada.

= Informacién acompanada en Anexo 2:

(a) Imégenes satelitales de los sectores de quebradas y salares, acompaniadas en
formato digital.

(b) Documento “Respuesta Carta de Solicitud de Antecedentes SMA", de fecha 13
de enero de 205, elaborado por el Centro de Ecologia Aplicada.
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En caso que esta Superintendencia requiera informacion adicional ylo comunicarse con
CMTQB S.A, respecto esta presentacién, solicitamos tomar contacto con Anibal Femandez,
Superintendente de Medio Ambiente de la faena minera Quebrada Blanca, al celular
+56966693116 0 a su correo electronico: anibal.fernandez@teck.com.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

General,

plp Compaiia Mines 2 Blanca S.A.
HHC/afe
cc.; File GG
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Compafifa Minera Teck Quebrada Blanca S.A.
29 de enero de 2015

Anexo 1:
(a) Doce (12) Planos sobre avance de Botaderos, desde el afio 2012 a la fecha, ordenados per trimestre.
* Planos afio 2014: i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2014, ii) Avance de Botaderos julio a
septiembre 2014, ii) Avance de Botaderos abril a junio 2014 y iv) Avance de Botaderos enero a
marzo 2014.
= Planos afio 2013: i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2013, ii) Avance de Botaderos julioa
septiembre 2013, ii) Avance de Botaderos abril a junio 2013 y iv) Avance de Botaderos enero a
marzo 2013.
* Planos afio 2012: i) Avance de Botaderos octubre a diciembre 2012, ii) Avance de Botaderos julio a
septiembre 2012, ii) Avance de Botaderos abril a junio 2012 y iv) Avance de Botaderos enero a
‘marzo 2012.
(b) Documento “Desarrollo trimestral de Botadero Sur, afios 2012, 2013 y 2014", en formato
PowerPoint, que contiene planos desde el afio 2012 a la fecha, ordenados por trimestre.
(c) Plano denominado “Desarrollo de Botaderos 2014, avances de Botaderos estimado al 31 de

- diciembre”,
Teck
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SMA

Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierna de Ohile

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccidn:
28 de octubre de 2014

1.4 Identificacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Minera Quebrada Blanca

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada :
‘Sector Faena Minera Quebrada Bianca

1.7 Titular de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Compaiiia Minera Teck Quebrada Bianca S.A.

Domicifio:
Esmeralda N° 340, piso 10, fquique.

fiscalizada:

RUT o RUN: fretéfono: Correo electrénico:
96.567.040-8 56 - 57) 2528215 aivaro.diaz@teck com
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente ‘Domicitio: 7

Esmeraida N° 340, piso 10, lquique

Aivar Diaz Vega
RUN: fretéfono: Correo etectronico:
7.778.983-7 (56 - 57) 2528215 sivaro.diaz@teck com

[1.9 Encargade o Responsable de Ia actividad, proyects o fuente

fiscalizada durante la Inspeccion: (AS‘\’\\\Q

ol NN il e

+\@-N§N RARANEE
o 0. 9544 -{;:;3 LOBUS

e uMw:x QTR WY

SL_X___NO.

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccién Ambiental:

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de.
Miraflores 178, pisa 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ORD. MZN N°: 075

ANT.: La Resolucion Exenta N° 4 de fecha 3 de enero
de 2014, que fija el Programa y Subprogramas
Sectoriales de Fiscalizacion Ambiental de
Resoluciones de Calificacion Ambiental para el
afio 2014.

MAT.: Envia antecedentes que indica.

Antofagasta, 05 de febrero de 2015
DE: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A: SEGUN DISTRIBUCION

En atencion a los antecedentes requeridos en los ORD. N° 660 del Servicio

Agricola y Ganadero de fecha 11 de diciembre de 2014 y ORD. N° 4528 del Servicio Nacional de
Geologia y Mineria de fecha 10 de diciembre de 2014, envio a Ud., Carta GG/09/15 de la Compafiia
Minera Teck Quebrada Blanca S.A., mediante la cual, nos remiten los antecedentes digitalizados,
para que dentro de sus facultades nos envie vuestra revisién, la cual deberd ser remitida a la

oficina ubicada en Riquelme 1081, Iquique.

Sin otro particular y agradeciendo vuestra colaboracion, saludo atentamente,

EAA/CRL

DISTRIBUCION:

1.- Servicio Agricola y Ganadero, Orella N° 440 Iquique.

2.- Servicio Nacional de Geologia y Mineria, Grumete Bolados N* 125 Iquigue.

cc

- DIVISION DE FISCALIZACION, SMA (Expediente N°: DFZ-2014-479-1-RCA-1A)
- OFICINA DE PARTES SMA MZN.
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ORD: N2 0380

ANT: 1. Oficio N° 075 de fecha 05/02/2015,
Macrozona Norte Superintendencia del
Medio Ambiente.
2. Ingreso N* 521 de fecha 06/02/2015,
SERNAGEOMIN Region de Tarapacé.

Pronunciamiento respecto de revision de
antecedentes de Cia. Minera Teck
Quebrada Blanca

Iquigue, 18 de febrero de 2015

DE: SRA. MARIA FERNANDA MARTINEZ SALDIAS.
DIRECTORA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
REGION DE TARAPACA

A ‘SR. EDUARDO AVILA ACEVEDO

JEFE (S) MACROZONA NORTE SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A través del presente, fa Directora Regional que suscribe, junto con saludarle, cumple con
informar que respecto a fas observaciones planteadas en ordinario N* 4528 de fecha 10/12/2014, se
sgrega Io siguients

1. Respecto de las observaciones sobre, plan “Incorporar gearreferenciacion e indicar Datum y huso
de fos planos de Vista general y Piscina de Gxidos” e “Indicar el huso y tipo de las coordenadas
del plano: Programa Diario 27-10-14, Situacién estéril-mineral. En caso de ser estas coordenadas
locales, traspasar a Datum WGS 84 0 PSAD 56“; este Servicio se pronuncia conforme.

2. En refacion  la observacién “Gearreferenciar el avance de los botaderos a fa fecha, indicando el
sentido de avance esperado de los mismos”, no es posible emitir pronunciamiento, puesto que
los antecedentes enviados no corresponden a lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

[SUPERINTENDENCA DEL WEDR0 AMBENTE]
XV ARICA Y PARINACOTA

24 FEB 2015

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

MemSetR

Distrbucién:
- sr. Eduardo Avila A, Macrotona Norte SMA

Riquelme N° 1081 ~ lquique
- Archive Gestign Ambiental y Cierre de Faznas Mineras, SERNAGEOMIN Tarapaci
- Archivo Direccion Reglonal SERNAGEOMIN

— ‘GRUMETE BOLADOS 125 — FONO: (56-57) 427462 FAX: (56-57) 423072 CASILLA: 17:0
IQUIQUE - REGION DE TARAPACA - CHILE.
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2B

ANOS
GUARDAPARQUES
1914 - 2014
e T Goblana da Chila
CoRrpPORACION NACIONAL FORESTAL
REGION DE TARAPACA
Direccion REGIONAL TARAPACA

ORD.N°: 9/2015
ANT. : ORD. MZN N°: 768
MAT. : RESPUESTA A ORD. MZN N°:768

IQUIQUE, 20/01/2015
DE :DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCION REGIONAL TARAPACA O.R. TPCA

A : SENORITAMARIA ISABEL REINOSO GRAU JEFAMACROZONANORTE
SUPERINTENDENCIAMEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA

Por medio del presente se adjunta informe de andlisis de informacién de los documentos
solicitados en la Fiscalizacion Ambiental Programa 2014 realizada a las "Faenas Mineras de
Quebrada Blanca", en respuesta a lo solicitado en el ORD. MZN°: 768.

Saluda atentemente a usted.

AFAEL

- AND GONZALEZ AVILA
DIRE! R REGIONAL (S)
DIRECCION REGIONAL TARAPACA

Incl.: Documento Digital: Informe de Analisis de Informacion en Respuesta a ORD. MZN
N° 768

c.c.: Viviana Maritza Sierralta Gonzéalez Secretaria Direccion Regional Tarapaca O.R.
Tpca
Rafael Andrés Gonzalez Avila Jefe Departamento de Fiscalizacion y Evaluacion
Ambiental O.R. Tpca
Cristian Rodolfo Gonzalez Hidalgo Encargado Encargado Regional Programa
Origenes O.R. Tpca

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=37614589
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Gobierno de Chite
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Analisis
Programa y Subprograma Sectoriales de
Fiscalizacion Ambiental de Resoluciones de
Calificacion Ambiental para el 2014.
ORD. MZN N° 768

Departamento de Fiscalizacion y Evaluacion Ambiental
Region de Tarapaca.

Pozo Almonte, 20 de Enero de 2015.
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SMA

Superiniendencla dol Medio Ambiente
‘Gakerne o Chle

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Manejo de residuos mineros masivos
Manejo de aguas de contacto

Emisién de material particulada

Manejo de soluciones de lixiviacién

Perdida o alteracion de habitat para fauna
Afectacion_ de vegetacién

Intervencién o afectacién de cursos de agua
Afectacion del suelo

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Goblerno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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INTRODUCCION

Segun lo indicado en el Ord. MZN N° 768, de fecha 14 de Noviembre de 2014,
que solicita el analisis de informacion por parte de CONAF Tarapaca de los
antecedentes entregados por el Titular, en la inspeccion ambiental realizada a
la Faena Minera Quebrada Blanca.

El Departamento de Fiscalizacion y Evaluacién Ambiental de CONAF Tarapaca
realizar4d el examen de informaciéon correspondiente en base a sus
competencias, respecto a los siguientes informes entregados por el Titular:

1. Registro fotografico del entorno antes y después de realizar las
perforaciones en Yuruguaico, La Jovita y La Hundida (RCA 99/2012).

2. Plan de Trabajo segin Ley 20.283 previo a las perforaciones de
Yuruguaico, La Jovita y La Hundida (RCA 99/2012).
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Informe de Ensayo (Ac-041) "

¥ Inorme: 23561401 Hidrolab
NSNS A ERER

i S A A SRR AT

Proyecio:  Control Muesira de RILes

Identificacion Cliente: Descarga Quebrada
Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcci SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad / Region: Inuique Primera Regién

Punio de Muestreo:  Descarga Quebrada

Matriz RlLes Tipo de Muestzeo: Puntual

Término de Muestreo: 19-11-2014 11:00:00 Recepcién Laboratorio20-11-2014 09:01:08
Muestreado por: HIDROLAE 5.4, - St Samit Nagiar

Analisis segin Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emision para la Regulacion de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y Continentales Super ficiales. Tabla
N1

Parimetro Unidades Limite Resultados Fecha yHora  RefMétodo
Norma Analisis

Boro mgBL 075 0,564 211140030 2313-25087(1)
Cloruros mgClL 400 337 11141520 2313-32089(1)
Cianuro Total mgCNAL 02 <002 2611141231 2313-14087(1)
Fluoruro mgFIL 15 <020 W-11-141527  2313-33089(1)
Nitrggeno Kjeldahl mghiL 50 732 2411141140 2313-280009(1)
wH unidad 6085 875QLI°C)  N-11-140008  2313-10B5(1)
Fosfora Total mgPIL 10 <020 2511140934 2313-150009(1)
Sulfato disuelto 1000 203 W-11-141534  2313-13087(1)
Sulfuro 1 <1 2611140031 2313-17087(1)
Aluminio 5 0232 211140014 2313-25087(1)
Aasénic 05 0019 2711141223 2313-90D6(1)
Cadmio 0ot <0001 211140039 2313-25087(1)
Croma 46 005 <0010 W-11-1410:57  2313-11o6(1)
Cobre 1 <005 TAL1410:11 231325087(1)
Hierro disuslto 5 <002 211141050 SM3120BQ)

Metcurio 0001 <0001 2411140028 2313-12086(1)
Manganeso 03 <0001 11141105 2313-25087(1)
Malibdeno 1 <005 1141112 231325087(1)
Micael 02 <0005 11141123 2313-25087(1)
Plomo 005 <0010 11141210 2313-25087(1)
Selenio 0010 <0005 2411141606 2313-30089(1)
Cine 3 0059 211140050 2313-25087(1)
Pentactorofenct 0,009 <0010 211140014 2313-29087(1)
Tetracloroeteno 004 <0005 2511141453 2313-20087(1)
Trictorometans 02 <0005 2511141439 2313-20087(1)
Tolueno 07 <005 11141600 231331087(1)
Kileno 05 <0005 211141600 231331087(1)
Aceites y Grasas 20 <0 2411141539 2313-6087(1)
DBOS 5% 10 11140015 2313-50005(1)
Indice de fenol 05 <0002 2611141824 2313-190001(1)

Resultadosvalidos inicamente para Ia muestra analizada.
Prohibida foda reproduccion parcial o fotal de este informe sin autorizacion del laboratorio

HIDROLAB sc encuentra b s Acvoditciones INN LE 214-LE 215; ds cuerdo  NCR-ISO 17025 OF 2005
. Cental 631, Quliza Stigo - el fono: 27566330 Fax: 21566331 - whikok. ol

23581401 112
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Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas see NCh 2313 - Residuos Industrales Liquidos.
(2)Standard Methods fo the Bxamination of Water and Wastewater21th Bdition 2005
(

% Para los ResidusLiquidos proverientes deplantas e trtamientos de aguassevidas domésticas 0 s considera el
contenido de dlgas

Bltiempo de dmacenaniento para l parimetro DBOS fue de 22:15 horas
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Ximena CuadrosM.
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 03-12:2014

$2358164312451622531»

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl
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Analisis segin Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisién para I Regulacién de Contaminantes
Asociados a Ias Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla
N1

Parimetry Unidades Limite Resultados Fecln yHora  RefMétodo
Norma Andl

Coliformes Fecales NMP/100 ml 1000 <2 20-11-1410:15  2313-220895(1)

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas seie NCh 2313 - Residuos Industriales Liquidos.
Temperatura ecepeitn de muestras bacterclGgicas 8,0°C
Bl tiempo entretoma de muesira yandlisis es e 23:15 b, envase conNa2$203

2
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Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .
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Iquique, 05 de septiembre de 2014 Senvicio Naclopel de G',° fogla yMineda
GG/99/14 I REGION
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Maria Fernanda Martinez Saldias M %
Direccion Regional wﬂﬂ—
Servicio Nacional de Geologia y Mineria

Regi6n de Tarapaca
PRESENTE

Materia : Informa incidente que indica.
De nuestra consideracion,

Por medio de la presente, Compaiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (CMTQB o la
Compafiia) pone en conocimiento de este Servicio la reciente ocurrencia de un incidente
operacional dentro de nuestra faena minera Quebrada Blanca.

En efecto, el dia 24 de Agosto de 2014, durante una inspeccion de rutina en el sector de
Quebrada Blanca (WGS 84 E 517.290; N 7.675.600) se reporté de manera interna una
exfiltracion de solucién PLS en una excavacién de materiales de empréstito, situado en la base
de la ladera oeste de la Quebrada Blanca. Esta solucién, al exfiltrar, fue autocontenida por la
misma excavacion y luego bombeada a la piscina 1100, para posteriormente ser reimpulsada a
proceso. El volumen total exfiltrado en la excavacién se calculé en 200 m3.

Cabe mencionar, que no hay evidencias de escurrimiento superficial de estas soluciones,
desde la excavacién o la piscina 1100, razén por lo cual no se produjo contacto con la Flora y/o
Fauna del sector.

A la fecha, la situacién descrita se ha mantenido controlada y no se ha registrado una nueva
recarga de solucion en la excavacion. Una vez extraida la solucion en su totalidad, el material
en contacto con la solucién PLS sera dispuesto en las pilas de lixiviacion existentes.

Una vez identificado el incidente nuestra Compaiia puso en marcha medidas de vigilancia y
control permanentes. En tal sentido, se mantendran tales actividades de vigilancia y control
hasta que no existan rastros de la extrafiltracion a fin de evitar escurrimiento superficial de
soluciones y confirmar que el incidente ha cesado.
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En caso que este Servicio requiera antecedentes adicionales, rogamos tomar contacto con don
Anibal Fernandez, Superintendente de Medio Ambiente de CMTQB, al celular 56 966693116 o
a su correo electronico: anibal.fernandez@teck.com.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

Compaiiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

epvicio de Evaluacion Ambiental (SEA)
File GG
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Superintendencia

del Medio Ambiente RESER qu DO

Gobierno de Chile

ORD. MZN N° 644
ANT.: No hay.
MAT.: Encomienda actividades de fiscalizacion ambiental.

Antofagasta, 05 de septiembre de 2014

DE 3 SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A : MARIA FERNANDA MARTINEZ SALDIAS
DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN
REGION DE TARAPACA

En atencion a incidentes reportados que pudieran constituir alguna infraccién a instrumentos de gestién
ambiental, solicito a Ud. agendar las actividades de fiscalizacion ambiental, sobre la siguiente
Resolucion de Calificacion Ambiental:

N° de RCA | Afio Nombre del proyecto [ Servicio Encargado |
110 [ 2002 | “Modificacion de Proyecto Dump Leach” | SERNAGEOMIN J

Sin otro particular, se despide atentamente,

't

/' lJefa Macrozona
Supeérintendencia del M

io Ambiente

cc
1.- Oficina de Partes, MZN
2.- Division de Fiscalizacion
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4, INSTRUMENTOS DE ER AMBIENTAL QUE REGUL,

LA ACTIVIDAD FISCA

B | oo | N/ Fecha Descripcion

! Rch 059/1998 | Botadero Norte de rpios de Lixviacién

2 RCA 01971999 Botadero Sur de ripios de Lixiviacin

3 RCA 056/1999 | Modiicacion del Botadern Norte de ripios de lixiviocon

0 ARCA 11072002 | Modifcacién del proyectn Dump Leach

F = ooy | oo O Garme G e G o G v G B 7
- = ooz | s TECK, St Vi, 12 o ¥ 13

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Lunes, 15 de septiembre de 2014

Sefiores
Superintendencia del Medio Ambiente ILANT
Macro Zona Norte
Washington 2369
Antofagasta
Present

15 SEP 2014

ANT. Acta de Inspeccion Ambiental de fecha
8 de sepliembre de 2014 de esta
Superintendencia del Medio Ambiente.

REF. Cumple lo solictado y acompafia
documentos.

De nuestra consideracion,

Compaiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (CMTQB SA) es titular del proyecto
“Modificacion de Proyecto Dump Leach”, calificado favorablemente mediante Resolucién de
Calificacion Ambiental N° 110, dictada con fecha 12 de julio de 2002, por la Comisién de
Evaluacion de la Regién de Tarapaca (en adeiante “RCA N°110/2002").

Con fecha 8 de septiembre de 2014, esta Superintendencia, 2 través de un funcionario de
Sernageomin, realizé una fiscalizacion ambiental en el Sector Dump Leach, sus alrededores y
los Pozos de Alerta Temprana M5-1 y M5-2, la cual consta en acta levantada con la misma
fecha.

De acuerdo al punto 8 sobre *Actividades o documentos pendientes” del Acta de Fiscalizacion,
se solicito a este titular remitir una serie de documentos a esta Superintendecia, en el piazo de
5 dias habiles. En este contexto, y estando dentro de! plazo sefialado, CMTQB S.A. viene a dar
cumplimiento a lo solicitado, acompafiando los siguientes antecedentes:

1. Informacién solicitada por la SMA: Resultado de anlisis quimicos realizados a
las muestras de solucién.
RESPUESTA!
Los resultados de andlisis quimicos realizados a las muestras de solucién se
acompafian en el documento Anexo 1 denominado “Analisis Quimico de Muestras”.

Pagina 1de 3
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* Informacién acompafiada: Anexo 1 "Andlisis Quimico de Muestras”, elaborado por
CMTQB SA.

2. Informacién solicitada por la SMA: Resultado del informe de investigacién del
Titular sobre causa de la infiltracién.
RESPUESTA:
E! documento que se acompafia como Anexo 2 contiene el resultado del informe de
investigacién de CMTQB S.A. sobre la causa de la infiltracion,
* Informacién acompafiada como Anexo 2:
(a) “Informe de Investigacion urgencia de Solucién Excavacién de Empréstitos al
interior de Quebrada Blanca’, elaborado por CMTQB S.A.
(b) "Propuesta Metodolégica Identificacion de Fuentes de Soluciones en Quebrada
Blanca, mediante ensayos de trazadores’, elaborado por Taypi
GeoHidroConsultores Ltda.

3. Informacién solicitada por la SMA: Procedimiento utilizado de acuerdo al
“Procedimiento de Contingencias Ambientales de la empresa”.
RESPUESTA:
Detectado el incidents, se verificé que la surgencia de solucion estuviese contenida en
Ia misma excavacién (pre existente) para que no escurriera al entomo. Verificada tal
situacion, se inicid un procedimiento continuo para extraer tal solucién y bombearia a la
piscina 1100, que es una piscina de emergencia en la faena disefiada para contener
eventuales fugas o derrames (con liner). Al dia 28 de Agosto se habia bombeado un
volumen estimado de 200 m”. Posteriormente, y hasta la fecha de este informe, se ha
‘mantenido un bombeo intermitente desde la excavacion hacia la piscina 1100, del orden
de 11 m¥dia (0,13 Us), por lo tanto se estima un volumen total de 343 m* exfiltrada 2 la
fecha. Al mismo tiempo, se reportd tal situacion a la Gerencia General y al
Semageomin.

* Adicionalmente, se acompafia en Anexo 3 los siguientes documentos:
(a) "Planes de contingencia ambiental proyecto Dump-Leach”, elaborado por CMTQB
SA
(b) "Procedimiento Coordinacién Incidentes Ambientales y su Reportabilidad Interna-
Externa’, elaborado por Superintendencia del Medio Ambiente de CMTQB S.A.

4. Informacion solicitada por la SMA: Envio mensual del reporte del estado de los
pozos de alerta temprana N° M5-1 M5-2.
RESPUESTA:
En los documentos que se acompafian como Anexo 4 se proporcionan los cuadros
resumen con reportes mensuales de los pozos de alerta temprana desde Enero de 2014
hasta 2014, Cabe precisar que de acuerdo a lo sefialado en la RCA, CMTQB S.A. debe
remitir tales reportes a la SMA en forma trimestral, se adjuntan comprobantes de carga
de itimo trimestre.

Pégina 2de 3




image146.jpg
Teck

+  Informacién acompafiada como Anexo 4:
(a) *Cuadro Resumen anaiisis Pozo M5-1", elaborado por CESMEC.
(b) “Cuadro Resumen analisis Pozo M5-2", elaborado por CESMEC.
() Comprobante de Envio de iiitimo reporte frimestral a SMA.

En caso que este Servicio requiera antecedentes adicionales y/o comunicarse con CMTQB
SA., respecto esta presentacion, solicitamos tomar contacto con Anibal Feméandez,
Superintendente de Medio Ambiente de la faena minera Quebrada Blanca, al celular
+56966693116 0 a su correo electronico: ai | fernandez@teck.com.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

Superintendente Medioambiente
Compaiiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A

Pagina 3 de 3
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ANEXO 1: “Andlisis Quimico de
Muestras”

® Informacién acompaiiada:

i “Analisis Quimico de Muestras”, elaborado
por CMTQB S.A.




image148.jpg
SensaN| ap SOAWIND sislewy

e | Vi
R I

g I BT

oo AN FE T BT
o | ]S T S T O N T2
oo T 20 O o[ To | _se | o | temsw | vioeoor
o - G| o W0 | ve | 5o | wo | remew | vices
S S 05 Yo G- | evo | vemew | iocsoso
o T T N )
hubcsiibogzo bl e S| ovo | emenw | viozeosn
e I} - P I T

e Chcsacchoo f o - 0| e | vioeeo o
= T W R
E—— T wo | remin | viorac,
S5 [ ovo | vemsow | vioraos

PO A ¥ | _swo | cemonn | viocerso
[ Y < — [ vewnn | vioreoto

= S 7o | Temeow | vioTROLT
snanyo sy wnt Yoo | vemenw | vocioa
[ <o R B
L oo | vewwnn | iocioat
o T S| cro | remew | woeavar
eI T S5 | ovo | vemw | sioesose
e vg [ Temem | vioesoit
s e TR





image149.jpg
Teck

ANEXO 2: Resultado del informe de
investigacion de CMTQB S.A. sobre causa
de infiltracion
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Fotografias

Fotografia 1 Situacion de la excavacién de empréstito donde se produce la surgencia de solucién dentro
deldrea de fa faena minera.
Fotografia 2: Vaciado de la excavacién de empréstito y llenado de Piscina 1100.
Fotografia 3: Mejoras realizadas al sitio del hallazgo el dia 5 de Septiembre. .

Figuras

Figura 1: Mapa de ubicacion de pozos de monitoreo y sitio donde se produce la surgencia de solucién. ..4
Figura 2: Mapa ubicacién de muestras tomadas de potenciales fuentes de solucion.
Figura 3: Ubicacién de los pozos de exploracién propuestos.

Tablas

Tabla 1: Andlisis de muestras de solucion tomadas desde excavacién donde se produce la surgenci
Tabla 2: Andlisis muestras tomadas en pozos de monitareo cercanos.
Tabla 3: Muestras tomadas desde potenciales fuentes de solucion.
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1 Antecedentes

Durante una inspeccién de rutina al interior del drea de la faena minera, en el sector de Quebrada
Blanca, 400mts aproximadamente aguas debajo de la cortina hidraulica, el dia 24 de Agosto de 2014, se
reporté de manera interna, una surgencia de solucién, en una excavacion preexistente y en desuso de
materiales de empréstito, situado en la base de la ladera oeste de la Quebrada Bianca. Se estima que en
fa excavacién se alcanzé a acumular un volumen de 140 m” de solucion.

Esta solucién fue autocontenida por la misma excavacion y luego bombeada a la piscina 1100, Al dia 28
de Agosto se habia bombeado un volumen estimado de 200 m’. Posteriormente y hasta la fecha de este
informe, se ha mantenido un bombeo intermitente desde fa excavacion hacia la piscina 1100, del orden
de 11 m¥/dia (0,13 I/s), por lo tanto se estima un volumen total de 343 m’ exfiitrada a la fecha,

Dado que la solucidn fue autocontenida en la excavacion, desde donde surgid, no se produjo ningin
escurrimiento superficial y no se ha vuelto a lienar al nivel que aicanzé cuando se reportd como hallazgo.

€n la Fotografia 1, se aprecia la situacién de la excavacion cuando se reports como hallazgo el dia 24 de
Agostoy la situacion al dia 4 de septiembre cuando se vacia.

A partir del dia 1 de Septiembre se Inicia el bombeo de fa solucién desde la piscina 1100 hacia las piscinas
situadas en la base del Dump Leach, y luego impulsada hacia el proceso, ver Fotografia 2.

Posteriormente, el dia 5 de Septiembre, se realizaron obras para mejorar fa condicién del entorno a esta
‘excavaci6n, levantando pretiles perimetrales para evitar el acceso y profundizando el punto de bombeo
pare un desempefio ms eficiente de s bomba, ver Fotografia 3,
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En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las

circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden 1a realizacion de a inspeccion
amblental:

de Fuerza Pdblica
para el Ingreso a la

(Solo SMA)

5.2 Se solicitd awxilio

Actividad Fiscalizada:

SL_____No_X__

En caso de requerise awdlio de la fuerza publica y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decision tomada por
e funcionario de la SMA:

roma de Otras (especificar):
X S

6.2 Existié Modificacion del orden de Inspeccion Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacion en el numeral 7 del presente Acta)

S No_x

6.3 Existi6 colaboracion por parte de los fiscalizados: E
(En caso de ser negativo, se debe fundsmentar los hechos en &l numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_x__No
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en ef numeral 7 del presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Desde que se reportd este hallazgo, internamente se tomaron muestras de la solucién exfiltrada para su
anélisis quimico, cuyos resultados se muestran en Tabla 1.

Cabe sefialar que en el drea dentro de la faena minera en que se evidencié fa surgencia existen pozos de
monitoreo y pozos de bombeo asociados al funcionamiento de la cortina hidraulica vinculada 3 la
operacion del Dump Leach (identificados como pozos PB-1y M-4 (1)). La ubicacidn de tales pozos se

lustra en la Figura 1 siguiente.

En dicho contexto, existe informacion disponible que se utilizé para comparar los parémetros medidos
‘en las muestras tomadas en el sitio de la surgencia de solucidn y las muestras de los pozos de monitoreo
cercanos, presentados en informe trimestral (Segundo trimestre 2014) y que se presentan en la Tabla 2

siguiente. En virtud de tal ejercicio, se observa que:

*  Los valores de pH de las soluciones tomadas de ia surgencia, no son coincidentes con los valores.
reportados en los pozos de monitoreo, dado que su pH es menor que los repartados en los pozos
PB-1, PB-2 y M-5 (1) y mayor que los reportados en los pozos M-4 (1) y M4 (2). Sin embargo, su

valor es muy cercano.

* Respecto al valor de cobre en la solucién existente en la surgencia, es mayor a todos los valores
reportados en los pozos de monitoreo, a excepcion del pozo PB-1, En virtud de lo cual, surge
como una hipotésis a investigar la posibllidad que las soluciones de surgencia puedan provenir

de las soluciones del Dump Leach.

20082016 | Muesa1 0 350
20082018 | Muewaz 0 350
8| Muesat 60 £

ceame | Muesmt 50 350
o501 | Muesal = 330
07033014 | Muestrad 190 350
0097014 | Muesira 1 %0 318
06092014 | Muesiral 20 336
5052014 | Muesira s w0 343
05057014 | Mussma2 £ 359
1005201 | Muesat 70 38
05204 | Muestaz =0 357

Tabla 1: Andlisis de muestras de solucion tomadas desde excavacion donde se produce I surgencia,
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En fa Figura 1, se ilustra a ubicacién los pozos de monitoreo mencionado y el sitio donde se encuentra la

excavacion, donde se produce la surgencia de solucién,

El dia 9 de Septiembre se realizé un muestreo de diferentes potenciales fuentes de soluciones, cuya
ubicacién se puede apreciar en la Figura 2. Los resultados de los andlisis quimicos atn no se encuentran
disponibles, sin embargo, se midieron parametros fisico-quimicos in situ, los cuales se presentan en la

Tabla3.
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Al comparar los parémetros fisico-quimicos de la muestra AS, que corresponde a Ia solucién exfiltrada,
con las otras muestras tomadas, se puede observar que los valores de pH, Conductividad Eléctrica (CE) y
Total de Sélidos Disueltas (TDS), son més cercanos a los obtenidos en la muestras A7, que coresponde a
la muestra tomada en el pozo M-4 (2).
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12 Conclusiones Preliminares

Ala luz de Ia informacion disponible a esta fecha, es posible concluir lo siguiente:

El contenido de cobre de las soluciones de fa surgencia, es mayor 2 todos los valores reportados
en los pozos de monitoreo, 3 excepcion del pozo PB-1. Tal hallazga podria indicar como linea de
investigacion que las soluciones de surgencia pudiesen eventualmente provenir del Dump Leach.

Los parémetros fisico-quimicos de la muestra A9, que corresponde a la solucién exiiltrada, son
cercanos 3 los obtenidos en las muestras A7, que corresponden a las muestras tomadas en el
pozo M-4 (2), esto refuerza lo concluido en e punto anterior.

Dada la cercania de |2 excavacién donde se produjo Ia exfiltracién de soluciones, a una
escorrentia superficial de agua provenientes del punto de descarga de aguas de fa planta de
tratamiento aguas servidas (FTAS], cuyo pH es 7, y su contenido de cobre es nulo, una hipdtesis
Qque se investiga es que fa solucién exfiltrada en fa excavacion podria tratarse de una mezcla
entre tales aguas y la solucién reportada en el pozo PB-1, Esta hipdtesis estd siendo investigada.

Finalmente, de los antecedentes analizados no resulta posible concluir una razén u origen de los sucesos
descritos, por lo que resultan necesarias nuevas acciones, estudios complementarios los cuales se
describen en el punto 2 de este Informe.

2 Estudios Complementarios a Investigacién Préximos

Dado que Ja informacién disponible hasta la fecha no es concluyente, respecto del origen de las
soluciones surgentes en la excavacion existente de la ladera oeste de la Quebrada Blanca, aguas debajo
de la Cortina Hidréulica, pozos PB-1 y M-4 (2), se proyecta a realizacion de dos estudios para
complementar esta investigacion:

Estudio preliminar con trazadores con el objeto de determinar la fuente de las soluciones que
exfiltran en la excavacién; y

€n funcién de Io anterior y si el fiujo detectado con trazadores proviene de alguna piscina de
operacién (Piscina Colectora, Piscina de Oxidos, Piscina Ciénaga Grande] se proceders a la
reparacién inmediata.

Estudio o investigacién hidrogeoldgica orientado a determinar fa ubicacién, en el entomo de la
Quebrada Blanca, de! flujo subterraneo de estas soluciones.
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2.1 Estudio con Trazadores
Se realizard un estudio con trazadores que permitiria discernir entre potenciales fuentes de las
soluciones que originaron esta exfiltracion.

Para este Estudio, se considera el uso de trazadores en las siguientes potenciales fuentes:

« Piscina Colectora (debajo de ella esta el muro corta fuga que intercepta las solucione PLS desde
el Dump Leach)

«  Piscina de Oxidos (recoge soluciones desde las pilas de dxidos)

«  Piscina Ciénaga Grande (recibe lo que proviene de ripios sur y el desagile que se bombea desde
lamina)

* Descarga de agua proveniente de planta de tratamiento de agua servidas PTAS

* Pozo de Cortina Hidréulica PB-1

Se ha solicitado una propuesta técnica a una empresa externa para la realizacin de este estudio, que se
adjunta como Anexo a este Informe.

22 Investigacién Hidrogeolégica

Esta actividad se plantea en dos fases. Una primera utilizando técnicas no invasivas como geofisica
aplicada a identificar flujos subterrdneos de solucién que estén pasando aguas debajo de la cortina
hidréulica. En funcidn del resultado de esta etapa, es decir la existencia de un flujo acotado, entonces se
plantea una investigacién con pozos, o anterior como segunda fase.

En ese sentido se proyecta realizar una campaiia de perforacion de 5 sondajes de investigacion
hidrogeolégicas (P1, P2, P3, P4 y PS), con metodologla aire reverso, de una profundidad de 40 metros,
distribuidos entre el canal de la descarga de las aguas de la PTAS (sin modificario, mencionado como.
referencia) y la ladera oeste de la Quebrada Blanca, como muestra Ia Figura 4.

€1 abjeto de esta campafia es determinar con mayor precision la ubicacitn de Ia trayectoria del flujo
subterréneo de soluciones exfiltradas. De esta maners, se podra identificar la mejor ubicacidn para
perforar y construir 2 pozos de bombeo que permitan captar estas soluciones, evitando éstas escurran
aguas abajo de la excavacién.
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Propuesta metodoldgica

IDENTIFICACION DE FUENTES DE SOLUCIONES EN QUEBRADA BLANCA,
MEDIANTE ENSAYOS DE TRAZADORES.

Elaborado

para: Minera Teck

por: Taypi GeoHidroConsultares Ltda.
Fecha: 10-sep-2014

Introduccién

La presente propuesta técnica corresponde al estudio de trazadores de las posibles fuentes de.
fitracién identificado en Quebrada Blanca solicitado por el St Igor Cid, Hidrogediogo de Compaiia
Minera Teck Quebrada Bianca S.A.
Objetivos
El objetivo principal de la presente propuesta técnica es discernir sobre el posible origen de la
solucién identificada en el sector de empréstitos, como originaria 0 no de las actividades
relacionadas con la aperacidn minera desarrollada por Minera Teck, en Quebrada Blanca.
Como objetivos especificos se han identificado:
 Caracterizacion la composicién quimica actual e Isotdpica natural de las soluciones
subterraneas y las posibles fuentes de filtracion (PLS, PTAS, entre otros) del sector de
Quebrada Blanca.
+ Determinacién mediante ensayo de trazadores de Is direccién y la velocidad de las
soluciones transportadas via subterrénea en la zona de estudio, y por o tanta identificacidn
del movimiento de la filtracion potencial que ests aflorando en el punto de interés .

sy hest '

Fone: 2562

[ ——
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+  Determinacion del tiempo de residencia de las soluciones.
«  Musstreo quimico ligado al seguimiento del avance de los trazadores.

La zona de estudio se ubica en la | Regidn de Chile o Regién de Tarapacd, a aproximadamente 240
km al sureste de la ciudad de Iquigue. Se encuentraa una altura de 4.400 msnm, y en fa Figura 1-1

se muestra la ubicacién del area de estudio.

L Comtepn 1, OL 243 Providenci,Sentiaga Fono +56-22213763 [r—
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Metodologia

Para Ia realizacion de un estudio de trazadores es necesario la ejecucion previa de una
caracterizacion quimica e isotdpica de fas soluciones de a zona de estudio. De esta manera, se
canocer la composicion de las mismas antes del ensayo de trazadores, y una vez inyectado éste. ,
Se analizars la nueva composicion del punto donde estas afloran (Sector empréstitos).
Los trabaos de terreno para realizar los ensayos trazadores: colocarlos en las posibles fuentes de
infiftracién y la medicidn de estos va a depender de la velocidad de las soluciones en el medio
subterréneo, no obstante se ha considerado un tiempo de trabajo en terrena. de 1 mes
Los trazadores propuestos en primera instancia corresponden a (tritio, lodo 131, Cloro 36, ) se
analizaran en laboratorios internacionales ( Waterloo, Isotech), lo que corresponde a la ruta critica
en cuanto 3 la duracion de los trabsjos ya que los tiempos de respuestas de estos nunca son
menores a 4 semanas. Las caracteristica principales de los trazadores corresponden a
« Semueven aigual velocidad que la del agua o soluciones
« Tienen un comportamiento conservativo, al menos durante su utilizacion.
« Unavezahadido la solucién a estudiar no debe alterar sus propiedades fisico-quimicas.
« No alteran las propiedades fisicos —quimicas del acuifero, ni atacando la roca encajante no
modificande la permeabilidad o fa porosidad.
« No causan efectos nocivos que tengan repercusion alguna sobre las personas o el medio
ambiente.

La reafizacién del estudio de trazadores contempia las siguientes actividades:

«  RECOPILACION Y REVISIGN DE ANTECEDENTES

*  PLANIFICACION TERRENO

+ TERRENO (ENSAYO TRAZADORES E HIDROQUIMICA)
*  ANALISIS HIDROQUIMICA E ISGTOPOS.

«  INTEGRACION DE RESULTADOS

*  INFORME FINAL

e taypighee

Ry ———

lah@ypighect
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»  PRESENTACION DE RESULTADOS

Planificacion temporal
Se estima un tiempo de ejecucion de 20 semanas, donde la tarea critica es la respuesta con los
resultados de los laboratorios, indicada en rojo, que puede retrasar los item 5y 6.
Figura 1. Diagrama de Gantt Estudia Hidrogeolégico.
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6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de las instalaciones.
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SL___ No_ x__

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVAC!

Los documentos serdn solicitados en f acta del Gitimo dia.
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Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Miraffores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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ANEXO 3: Procedimiento utilizado de
acuerdo al “Procedimiento de
Contingencias  Ambientales de |Ia
empresa”

® Informacién acompafiada:

[ “Planes de contingencia ambiental proyecto
Dump-Leach”, elaborado por CMTQB S.A.

M“Procedimiento  Coordinacién Incidentes
Ambientales y su Reportabilidad Interna-
Externa”, elaborado por Superintendencia del
Medio Ambiente de CMTQB S.A.
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PLANES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PROYECTO DUMP-LEACH
1. Objetivo

Establecer los planes de contingencia que permitan actuar en forma oportuna frente a
eventuales contingencias asociadas al dump leach.

2. Alcance

El alcance de este Plan contempia determinar el procedimiento y medidas a tomar frente a
eventuales contingencias asociadas al dump leach y busca identificar los riesgos,
establecer medidas de prevencién y fijar un procedimiento a seguir en caso de
contingencias.

3. Responsabilidad

En caso de eventuales contingencias, las siguientes personas tendran las
responsabilidades que a continuacién se sefalan:

* Superintendente Operaciones Planta: responsable de difundir y asegurar el
correcto entendimiento de este procedimiento a través de los jefes de turo.

* Destinar los recursos necesarios, para la comecta implementacion de este
procedimiento.

* Jefe de turno Planta: responsable de que las operaciones descritas en este
procedimiento se efectien en su totalidad.

* Superintendencia de Medio Ambiente: Responsable de realizar y ejecutar el Plan
de inspecciones que incluyen mediciones de niveles freatico y calidad de las aguas
superficiales y subterraneas. En caso de contingencia que deba ser reportada a la
autoridad, elaborara un borrador con la descripcién de lo sucedido, descripcién de
las medidas o acciones tomadas para controlar la situacién, acciones correctivas y
propuesta de medidas preventivas. Este borrador seré enviado a Vicepresidente
legal Corporativo, Gerente General y Gerente de Asuntos Externos.

* Encargado de Ripios y Piscinas: responsable de ejecutar las operaciones
descritas en este procedimiento.




image167.jpg
‘Compafia Miners Teck Quebrada Blanca SA. © cogo ses7i0
Gerencia ds Planta Fecha de Vigenca 30 Now 2011
Area d Séldos - Liviacion Dump VersionN® 02

Planes de contingencss del Cump Leach Pagna 3det

4. Equipos de proteccion personal

En caso de eventuales contingencias asociadas al dump leach, los trabajadores que se
desemperien en el sector deberan utilizar los siguientes elementos de proteccion personal:

Casco de seguridad
Guantes de cabritilla.
Guante de goma.
Zapatos de seguridad
Lentes de seguridad
Buzo anticido.
Parka anaranjada.
Gorro strech.
Blogueador sofar,
Chaleco reflectante.
Respirador doble via.
Amés de seguridad (cuando los trabajos lo requieran).

5. Equipos y herramientas

Los equipos y herramientas que seran necesarios en caso de contingencia son, en
principio, los siguientes:

« Radio transmisor Handy.
« Cinta de peligro.
« Camioneta 4x4.

6. Identificacion de riesgos

Se estima que las siguientes situaciones como generadoras de riesgo de contingencias
en el dump leach:

« Rotura de la membrana impermeabilizante: por caida de elemento punzante,
falla de soldadura, falla de material o sismo de gran intensidad.

« Rebalse por aumento de volumen de la piscina, debido a falla de elementos
de control de nivel (sensor ylo véivula de control), obstruccién de linea de
descarga ylo fala operacional.

« Rotura en lineas de conduccién ylo descarga de soluciones, por falla de
soldadura, falia de material o sismo de gran intensidad.
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6.1. Medidas de prevencion de riesgos

Con el fin de prevenir riesgos como los identificados en el numeral anterior, se contemplan
las siguientes medidas:

61.21. Plan de inspecciones programadas, que incluye mediciones de
niveles freatico y calidad de las aguas superficiales y subterraneas en
los pozos y piscinas ubicadas en las Quebradas Blanca y Quebrada de
Choja a fin de detectar posibles fitraciones producto de roturas en la
membrana impermeabilizante y que pueda afectar las napas freaticas.

6.12.2. Programa de mantencién preventiva a los elementos de control de
nivel de la piscina y limpieza de elementos que puedan obstruir la
tuberia de descarga de solucién, para evitar rebalses por aumento de
volumen.

6123, Procedimientos de trabajo adecuados que impidan rebalses por fallas
operacionales.

6.1.2.4. Verificacion del estado de tuberias y piscina después de un sismo.

6.1.3- Identificacion de contingencias o accidentes ambientales y medidas
inmediatas

Se consideran como posibles contingencias o accidentes ambientales asociados al dump
leach la ocurrencia de derrames e infiltraciones de soluciones 4cidas y/u organicas que
comprometan las instalaciones y que puedan representar un riesgo para la seguridad de
las personas y del medio ambiente.

En el evento de la ocurrencia de un accidente o contingencia ambiental producto de rebalse
o rotura, se tomarén primeramente las siguientes medidas:

6.1.3.1. Realizar un diagnéstico del origen de las infiltraciones, utilizando técnicas
de seguimiento con elementos traza o de deteccion geocléctrica de fugas

6.1.3.2. Llevar a cabo acciones correctivas de la contingencia o accidente.

6.1.3.3. Implementar un programa de monitoreo, con el fin de controlar la
evolucién de posibles infiltraciones a través del tiempo.
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6.1.34. Medidas de control de la contingencia. Estas medidas contemplan
actividades, tales como las siguientes:

« Informar de la contingencia a: Gerencia, Superintendencia, Prevencion de
Riesgos y Medioambiente.

« En caso que corresponda, evacuar el lugar para proteger y controlar el
riesgo a las personas.

« Evaluar si el problema puede ser solucionado o controlado en forma
inmediata y, en caso negativo, adopcion de las medidas necesarias para el
pronto control y solucién del accidente o contingencia.

» Reunir informacion del estado de la situacion.

» Iniciar las tareas de control del evento, minimizacién de los dafios y, en
caso de derrames, evacuacion de las soluciones hacia el estanque de
refino.

6.1.4- Medidas de control de accidentes en las instalaciones
En caso de un accidente o contingencia, las principales medidas a tomar ante accidentes
en las instalaciones son las siguientes:

Identificacién del accidente o contingencia, de modo de determinar si constituye una
emergencia que justifique de la activacion del Plan de Emergencia de la Compatiia
Designar la persona a cargo de coordinar la situacién de emergencia.

Fin de la emergencia, donde se especifiquen las condiciones en las cuales puede
considerarse superada la situacion de emergencia.

Programas difusion del Plan y capacitacién del personal, asi como, la revision y
actualizacion periédica del Plan.

6.2. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA PISCINA DE IRRIGACION:

La piscina de irrigacion es una obra cuyos objefivos principales son garantizar el
almacenaje seguro de las soluciones de riego hacia las areas a lixiviar del proyecto Dump-
Leach y manejar y/o eliminar os riesgos de contaminacion de suelo.

Las situaciones de riesgo asociadas a la piscina de iigacién que pueden generar
accidentes o contingencias son una eventual rotura de membrana y el posible rebalse de la
piscina. A continuacién se sefialan las medidas de control para evitar contingencias y
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también aquellas que se tomaran en caso de contingencias asociadas al rebalse de la
piscina de irigacion, o bien, frente a posibles roturas de la membrana.

6.2.1. Medidas de prevencion de contingencias por rebalse de piscina de irrigacion.

Control por PLC de niveles de piscina por operador de sala control Aglomerado y EW.
« Control visual por personal de Lixiviacion cada 2 horas de los niveles de operacion.

6.2.2. Medidas de prevencién de contingencias por rotura de membrana.

« Control semanal de sistemas acusetes detectores filtraciones.
* Control visual diario de condicién de membrana.

6.2.3. Medidas en caso de rotura de Membrana.

En caso de detectarse una rotura de a membrana se detendra el proceso, vaciaré la
piscina hacia las areas de riego mediante linea de despiche existente. Adicionalmente, se
realizaran las actividades necesarias para detectar y reparar la rotura, confeccionando un
programa de reparacion.

Si se observa rotura de membrana, se debe detener el proceso, vaciar piscina hacia las
4reas de riego mediante linea de despiche existente en la piscina, detectar y reparar la
rotura confeccionando un programa de reparacién.

Si existe derrame de soluciones, se debe proceder a canalizar estas soluciones hacia las
areas de riego y por infiltracion llegan a piscinas colectoras de soluciones, segin la
ubicacién de esta piscina que esta en la parte superior del 4rea destinada a riego, por lo
que no deberia afectar al medio ambiente.

Si existe contaminacion de suelo, se debe proceder a neutralizar, retirar y confinar el
material contaminado, al igual que le punto anterior, la ubicacién de la piscina permite dirigir
las soluciones directamente al drea de riego.

6.2.4. Medidas en caso de rebalse de la piscina de irrigacién.

La piscina tiene una linea de Rebalse que conduce las soluciones a las reas de riego del
proyecto, lo cual dificulta ef rebalse de la piscina de irrigacion.

En caso de rebaise de la piscina, se detendré el flujo de ingreso de soluciones y bajar nivel
¥ controlar nivel
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6.3. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PISCINAS DE RECOLECCION DE DPLS

Las piscinas de recoleccion de DPLS (piscinas gemelas), tienen como objetivo principal e
recolectar todas las soluciones provenientes de la lixiviacion de mineral Dump. Las
soluciones recolectadas son luego bombeadas hacia la piscina de refino para ser sumadas
al proceso de Lixiviacién del Heap.

Los riesgos que pueden derivar en contingencias o accidentes asociados a las piscinas de
recoleccion de DPLS son las siguientes:

* Rotura de membranas, por fatiga de material, sismo o terremoto, sabotaje o bien,
deslizamientos de roca que pudieran causar una rotura de la membrana.

* Corte prolongado en el suministro de energia eléctrica que signifique rebalse de
piscinas.

A continuacién se abordaran las medidas para prevenir estos riesgos, asi como fas
medidas que se tomaran en caso de contingencias o accidentes.

6.3.1.- Medidas de Prevencién de rotura de membrana.

* Medidas de Prevencién de fatiga de material: Chequeo semanal del sistema de
deteccion de fiitraciones (acusetes) por operadores Lixiviacion Dump Leach.

* Medidas de Prevencion de rotura de la membrana en caso de sismo o terremoto:
Una vez ocurrido el sismo o terremoto se chequeara en totalidad condicion de
operacion y condicién de piscina

 Medidas de Prevencién de Sabotaje: El ingreso al 4rea se encuentra restringido y
bajo vigilancia por personal de operaciones.

+ Medidss de  Prevencién  frente a  desizamientos  de  roca:
Las piscinas estan cercadas en todo su perimetro con una rejila de 2 metros que
contendran eventuales los deslizamientos de roca.

* Medidas de Prevencion Frente a corte prolongado de energia eléctrica que
signifique rebalse de piscinas. Las piscinas tienen lineas de rebalse que dirigen los
rebalses a piscina de emergencia, lo que minimiza las posibiidades de esta
contingencia. Sin embargo, en caso que esta ocurriera, se bajara el flujo de riego a las
areas de lixiviacion, de tal manera que se baje el fiujo de efluente y baje ef rebalse. Si lo
requiere la contingencia, se detendré el fiujo de riego.
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6.3.2. Medidas en caso de rotura de Membrana

Cabe sefialar que las piscinas de recoleccion de DPLS cuentan con un sistema de
deteccion de filtraciones (acusetes), que indican cuando se genera dafio en la membrana y,
en ese caso, canalizan las soluciones hacia piscina de emergencia, dejandose la piscina
que presente la rotura fuera de servicio. Asimismo, se elaborara un programa de reparacion
y una vez reparada la rotura, las soluciones son retomadas a la piscina DPLS con una
bomba flotante.

6.3.4. Medidas en caso de corte prolongado de energia eléctrica que signifique
rebalse de piscinas:

Las piscinas cuentan con sistema de rebalse que canalizan los rebalses hacia la piscina de
emergencia, donde se contienen y devueiven al sistema una vez restablecido el suministro.

Si el corte es muy prolongado, se debe de bajar al fiujo de riego o detener el flujo si la
emergencia lo amerita, para bajar o detener el flujo de efiuente que es el que recolectan las
piscinas colectoras.

6.4. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PISCINA DE EMERGENCIA DUMP LEACH.

La piscina de emergencia tiene como objetivo principal, contener, manejar y controlar las
soluciones que pudiesen filtrar por el sistema disefiado para la lixiviacion de mineral de baja
ley (Dump Leach). Estas pueden provenir de alguna rotura de las piscinas colectoras, o
rebalse de estas, 0 bien pueden ser soluciones que no sean retenidas o infiltradas del muro
de hormigén inyectado que colecta las soluciones del proceso.

Los riesgos que pueden derivar en contingencias o accidentes asociados a las piscinas de
emergencia del dump leach son las siguientes:

« Rotura de membranas, por fatiga de material, sismo o terremoto, sabotaje o bien,
deslizamientos de roca que pudieran causar una rotura de la membrana.

« Corte prolongado en el suministro de energia eléctrica que signifique rebalse de
piscinas.

A continuacién se abordaran las medidas para prevenir estos riesgos, asi como las
medidas que se tomaran en caso de contingencias o accidentes.

6.4.1. Medidas de Prevencion de rotura de membrana.

« Medidas de Prevencion Frente a fatiga de material: Aguas abajo de la piscina
existe un sistema de pozos de monitoreo y bombeo, denominado cortina hidréulica.
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Este permite en una eventual filtracion retener y controlar las soluciones que
pudiesen fitrar. En los pozos de monitoreo se toman muestras periodicas para
detectar posibles infiltraciones. Estas son chequeadas por el Departamento de
Medio Ambiente de Teck QB.

Medidas de Prevencién Frente a sismo y/o terremoto: Frente a sismo ylo
terremoto se debera actuar una vez ocurrido el suceso chequeando en terreno
condicién de piscina, diariamente se chequea situacién del 4rea en cuanto a
condiciones de derrumbe, rocas ylo situaciones anémalas que requieran trabajos
especiales como retiro de material, rocas etc.

Medidas de Prevencion frente a Sabotaje: E! ingreso al 4rea se encuentra
restringido y bajo vigilancia por personal de operaciones.

Medidas de  Prevencion frente a deslizamientos de  roca:
La piscina en todo su perimetro tiene un camino de 5 metros aproximadamente.
Seguin la disposicion de la piscina esta no tiene muchos puntos criticos respecto a
un dafio de este tipo, sin embargo, se chequea constantemente durante el dia por
personal de operaciones. Este tipo de dafio hasta la fecha no ha ocurrido puesto
que el camino detiene los deslizamientos que en general son pequefios y no
alcanzan a llegar a la membrana.

Medidas en caso de rotura de Membrana

En caso de rotura de membrana, la cortina hidraulica, permite detectar y controlar
las fugas que pudiesen presentarse. Ademas, la piscina cuenta con una bomba
flotante que permite retornar las soluciones hacia las piscinas colectoras y esta
enviarlas al proceso, en este caso a piscina de refino.

El nivel de esta piscina se mantiene bajo , lo que permite que el fiujo que pudiese
filtrar frente a este evento sea minimo y que su retormo al sistema sea facil y rapido.
En caso de rotura de la membrana, se debera vaciar la piscina en su totalidad,
detectar la rotura y confeccionarun programa de trabajo para proceder a su
reparacion.

6.5. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA LINEA DE RIEGO.

El objetivo de esta linea es transportar por gravedad las soluciones para la lixiviacion del
mineral de baja ley (Dump Leach). Las soluciones salen de la piscina recuperadora de
organico (piscina norte) por una linea que esté compuesta por dos tipos de materiales, Uno
es acero inoxidable 316L de 20", y el otro es Polietileno alta densidad (HDPE) de 450 mm,
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e Ia actividad.

Para efectos pricticos, el trazado de fa inspeccion se dividi en 6 estaciones.

Estacion 1: Acopio de minerales de baia ley

£ Sr. Sergio Disz, encargado de riplos y piscina, Indich que i sector se denominaba “plas de Gxido” y que hace 2 aflos
aproximadamente dejo de operar. Dicha informacién, s chequeard en reunién de dierre.

& Sr. Rene Albormoz, Superintendente de Geolagia, Indicd ademés, el destino de los materisles que se generan en mina, siendo lo
Siguiente: Mineral de baja ley (0,1 a 0,3 % de Cobre ~ Cu - secuencial) se deposita en ef dump leach, estéril en los botaderos y el
Heap (mayor 2 0,3 % de Cu) a las pilas de fixiviacion.

Se constats ademés lo siguiente:

2) piscina de recofeccién de soluciones, que en su interior contenia solucién de lixiviacién y material séiido fino (Arena y tiesra con
piedreciias) depositadc en su extremo NE, el cual fue amrastrado por el escurmimiento de soluciones desde la pilas de Gxido,
Segiin lo imdicado por el Sr. Diaz. Consultado ademas, por ei registr de niveles de dicha piscina, indict que se realizan
Sianiaments entregando estos reportes a Medio Amblente. Al momento de la inspeccion amblental, el Sr. Diaz indicd que el nivel
‘Sctual es del 30% aproximado de su capacidad. Se observd ademds, solucidn de liiviacién ingresando 3 fa piscina proveniente |
desde las pilas de dxido.

) Dos bombas de Impulsidn, pero que al momento de fa inspeccion, s3I0 una se encontraba sumergida, la cual opera cuando llega
3l 30% de fa capacidad de Ia piscina bombeando 200 m3/h, segin ko indicado por ef Sr. Alejandro Pérez, operador de|
Txiviscion, Consultado ademds, por el destino de esta solucion, indicd que es haca la piscina de “Refino" debido 2 la
concentracion de Cu. Consultado si esta operacitn estd establecido en un procedimiento por escrio, ndics aue solo se
‘mencionan en las reuniones de tumo.

) Se observé ademds, sector donde se encontraba piscina decantadore, que al momento de la inspeccion se encontraba tapada
con material proveniente del avance del camino de la mina segin lo indicado por &f Sr. Albornoz. Se evidencio ademas,
escurrimienta superficial de solucin de lixiviacién hacia piscina de recolecin de solucién.

4) Se constath que 1a zanja norte s encuentra tapada con material proveniente del avance del camino de la mina, segin lo
indicado por el St. Albomoz, se evidencié ademas, que 6k la seccion final de l2 zanja sur se encontraba con campets de color |
negro.

&) Se constaté piscina de emergencia que recibis soluciones de lixiviacin en situacién de rebalse desde I3 piscina recolectora de
oluciones, seqin lo indicado por el Sr. Diaz. Al momento de la inspeccién se evidencié solucién en su Interior y segin lo
Indicado por el Sr. Diaz se encontraria en un 15% de su capacidad. Consultado al Sr. Diaz por el destino de esta solucién, indict
que al liegar a 30% de capacidad de esta piscina se bombea hacia Ia piscina de refino. Consultado 2demss, si esté establecido
2n un procedimiento escrito indicé que s6lo se mencionaban en las reuniones de turmo.

1) Consultado al Sr. Diaz, por las mantenciones que s reaiizan a las piscinas constatadas, menciono que 13 (itima se realzd en la
Distina de emergencia aproximadamente hace 6 meses, indicando ademds, que no estd esiablecido en un procedimiento pot
Escrito, ssio en las reuniones de tumo. No obstante, el Sr. Albomoz Indicd que se estd desarollanda un Programa de chequeo
de las condiciones de todas las piscinas de a faena.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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por disefio del proyecto. Estas soluciones llegan hacia la piscina de irigacien descrita
anteriormente. El transporte se realiza mediante gravedad por diferencia de cotas. La linea
consta de un tramo de acero inoxidable y otro de HDPE. En puntos determinados la linea
posee valvulas de venteo que sirven para evacuar el aire que se junta en la linea y asi
faciltar y optimizar el transporte, En el punto mas bajo posee una valvula de despiche que
permitira vaciar ta linea si se requiere.

El principal riesgo que puede derivar en contingencias o accidentes asociados a la linea de
riego es la rotura de la tuberfa por: falla de material, falla de accesorios (vaivulas) rotura por
sismo o terremoto, sabotaje y deslizamientos de roca.

A continuacion se abordaran las medidas para prevenir estos riesgos, asi como las
medidas que se tomaran en caso de contingencias o accidentes.

6.5.1. Medidas de Prevencién para evitar rotura de tuberia.

« Medidas de Prevencion Frente a falla de material: Chequeo diario de condicion y
operacién.

+ Medidas de Prevencién Frente a falla de accesorios (valvulas):
La linea de irrigacién posee en determinados puntos valvulas de venteo. Estas
vélvulas tienen la funcién de extraer el aire que se pueda juntar en la tuberia y
afectar el transporte. En la operacion diaria se chequean su condicién y
funcionamiento.

* Medidas de Prevencién Frente a  sismo o  terremoto:
Frente a sismo ylo terremoto se debera actuar una vez ocurrido el suceso
chequeando en terreno condicion de la linea en toda su extension.

« Medidas de Prevencién frente a Sabotaje:
El ingreso al 4rea se encuentra restringido y bajo vigilancia por personal de
operaciones.

+ Medidas de Prevencién frente a  deslizamientos de roca:
La linea a o largo de toda su extensién se encuentra cubierta, y en algunos tramos
enterrada. Existe ol riesgo de este suceso solo en un sector que pasa por una
quebrada, por lo que los operadores chequean constantemente este tramo. El resto
esta tapada con aproximadamente un metro de material fino (tierra) que la protege,
esto sirve para mantener la temperatura y/o evitar perdida excesiva de calor.

6.5.2. Medidas en caso de rotura de la linea
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* Rotura de la linea por falla de material:

Si existe rotura por falla de material se debers detener la operacion
inmediatamente cerrando inmediatamente la valvula de alimentacion (salida de
piscina norte) luego los operadores abriran la valvula de despiche para vaciado y
posterior reparacion de falla. Si se ha producido derrame se debera contener,
canalizar y reirar material contaminado a botadero de faena

Rotura de la linea por falla de accesorios (valvulas):
Sillegase a fallar alguna valvula de venteo, se debera cerrar inmediatamente Ia
vélvula de corte que posee cada valvula y dejar fuera de servicio el venteo hasta
reparacién. Si la emergencia lo amerita, se debera cerrar valvula de alimentacién
y detener la operacion hasta controlar la emergencia. Si la valvula que ha fallado
es la de despiche, se debera obligadamente detener la operacién, vaciar Ia linea y
reparar la falla. En ambos casos si de ha producido derrame, se debera retirar el
material contaminado hacia botadero de faena.

Rotura de la linea por sismo o terremoto:
Frente a este suceso lo més probable es que la planta de SX que es la que
alimenta la piscina norte queden fuera de servicio por caida de energia, esto
obliga a detener inmediatamente |a operacién cerrando la valvula alimenta la
linea. Se deberd actuar de acuerdo a la emergencia, chequear en toda su
extensién Ia linea detectando alguna anomalia. Si existe alguna rotura producto
de la emergencia, se debera abrir inmediatamente la vélvula de despiche y vaciar
la linea, reparar y reanudar la operacion. Al igual que en los puntos anteriores se
debera retirar el material contaminado hacia botaderos.

Rotura de la linea por Sabotaje: Si hubiese algin acto vandaiico que afecte la
operacion y repercuta con dafio al medio ambiente se debera detener el proceso
inmediatamente, evaluar el dafio, canalizar, evacuar si es necesario hasta poder
contener y retirar el derrame. Se debera retirar el material contaminado hacia
botaderos.

Rotura de la linea por deslizamiento de roca: Para la linea de irrigacion el
deslizamiento de roca se produciria solo en un tramo que pasa por una quebrada.
Si ocurriese esta emergencia, se debera cerrar inmediatamente la valvula de
alimentacién, y abrir la valvuia de despiche para vaciar la linea, Se debers
canalizar y contener el derrame y luego retirar el material contaminado y confinar
en botadero.

6.6. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA LINEA DE IMPULSION DPLS.
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El objetivo de esta linea es transportar mediante bombas de impulsién las soluciones
finales cargadas en cobre (DPLS) hacia al sistema. En este caso hacia la piscina de refing
del sistema de lixiviacion de mineral de alta ley y dependiendo de la concentracion
resultante es factible dirigirlas hacia Ia piscina de PLS segin ias necesidades del proceso,
La linea esta compuesta por dos tipos de materiales. Uno es acero inoxidable 3161 de 20
y el otro es Polietileno alta densidad (HDPE) de 450 mm, por disefio del proyecto de
ingenierfa.

El principal riesgo que puede derivar en contingencias o accidentes asociados a la linea de
impulisién de DPLS es la rotura de Ia tuberia por: falla de material, falla de accesorios
(valvulas),rotura por sismo o terremoto, sabotaje y deslizamientos de roca,

A continuacién se abordaran las medidas para prevenir estos riesgos, asi como las
medidas que se tomaran en caso de contingencias o accidentes,

6.6.2. Medidas de Prevencién de Rotura de tuberia.

* Medidas de Prevencién Frente a falla de material:
La linea que impuisa Ias soluciones puede presentar rotura frente a falla de material,
esta linea se esta chequeando semanalmente en cuanto a condicion y operacién, se.
cuenta con un mandmetro en linea que dispone el operador de sala control sl cual
indicara si existe una pérdida de presion se activara una alarma que acusaré falla
del sistema. Este a su vez indicara a operadores para acercarse a chequear la linea
y detectar el problema.

¢ Medidas de Prevencién Frente a falla de accesorios (vélvulas):
La linea de impulsion posee en determinados puntos vlvulas de venteo. Estar,
vlvulas tienen la funcién de extraer el aire que se pueda juntar en fa tuberia y
afectar 1a_operacién normal. En la operacién diaria se chequean su condicion y
funcionamiento, ademés al igual que el punto anterior, los sistemas activaran (ne
alarma por de baja de presion que indicara alivio del sistema.

* Medidas de Prevencién Frente a sismo ylo terremoto:
Frente a sismo ylo terremoto se debera actuar una vez ocurrido el suceso
chequeando en terreno condicion de Ia linea.

* Medidas de Prevencion frente a Sabotaje:
Se debera restringir el ingreso al &rea, y dar vigilancia constante de la finea por
personal de operaciones.

* Medidas de Prevencién frente a  deslizamientos de  roca:
La linea a lo largo de su extension se encuentra cubierta. Aproximadamente un
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metro de material fino (tierra) la protege, esto sirve para prevenir que algun
deslizamiento de roca la pudiese dafiar y a la vez mantener la temperatura y/o evitar
perdida excesiva de calor.

6.6.3. Medidas en caso de rotura de la linea

. Rotura de tuberia por falla de material:
Si existe rotura por falla de material, se activara una alarma sonora que indicara
perdida de presion. Se debera detener la operacion inmediatamente dejando fuera
de servicio las bombas que impulsan la solucién hacia la piscina de refino, se
avisaré a operadores para chequeo y deteccion de problema. Este procedimiento es
inmediato, por lo que si se presenta un derrame este deberia ser minimo. Se debera
retirar el material contaminado y confinar a botaderos de faena.

. Rotura de tuberia por falla de accesorios (valvulas):
Sillegase a fallar alguna valvula al igual que el punto anterior, se debera actuar al
llamado de la alarma, detener el proceso, detectar el problema, reparar y normalizar.
Se debera retirar el material contaminado hacia botaderos de faena.

. Rotura de tuberia por Rotura por sismo ylo terremoto:
Frente a este suceso lo mas probable es que los sistemas automaticos queden fuera
de servicio por caida de energla, lo que detiene inmediatamente las bombas de
impulsion lo que favorece la ocurrencia de derrame. Se debera chequear en toda su
extension la linea detectando alguna anomalia. Una vez que se reponga la
operacion normal, se debera chequear Ia linea operando, ver valores de presion de
trabajo si se ajustan a lo normal. Si existe algin problema los valores de presion
acusaran alivio en el sistema, se debera detener inmediatamente, encontrar el
problema, reparar y normalizar. Al igual que en los puntos anteriores se debera
retirar el material contaminado hacia botaderos.

. Rotura de tuberia por Sabotaje:
Si hubiese algin acto vandalico que afecte la operacion y repercuta con dafio al
medio ambiente se debera detener el proceso inmediatamente, evaluar el dafio,
canalizar, evacuar si es necesario hasta poder contener y retirar el derrame. Se
debera retirar el material contaminado hacia botaderos.

. Rotura de tuberia por deslizamiento de roca:
Si ocurriese esta emergencia, la alarma de alivio de presién se activara
inmediatamente, por lo que se deberd detener inmediatamente las bombas de
impulsién. Operaciones debera chequear y detectar el lugar de la emergencia. Si
este lugar corresponde a un punto bajo en donde se produzca derrame con la
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solucién que quede en la linea, se debera abrir inmediatamente las valvulas de
despiche ubicadas en las piscinas de impulsion para vaciar la linea y minimizar el
derrame. El material que se haya contaminado, se debera retirar y depositar en los
botaderos de ripios de faena.

6.7. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA ESTANQUES DE ACIDO SULFURICO.

El objetivo de los estanques de acido, es adicionar acido al procsso de lixiviacién de
mineral de baja ley. Estos estanques tienen una capacidad de 540 m* cada uno.

El principal riesgo que puede derivar en contingencias o accidentes asociados los
estanques de acido sulfirico es su rotura, la que podra suceder por. falla de material, o por
sismo o terremoto.

A continuacion se abordaran las medidas para prevenir estos riesgos, asi como las.
medidas que se tomarén en caso de contingencias o accidentes

6.7.1. Medidas de Prevencion de rotura de estanques de acido sulfirico.

Medidas de Prevencién Frente a falla de material: Los estanques de 4cido se
chequean diariamente condicién y operacin. La linea que transporta el 4cido puede
presentar rotura frente a falla de material, esta linea se estd chequeando
semanalmente en cuanto a condicién y operacion.

Medidas de Prevencién Frente a sismo y/o terremoto: Frente a sismo y/o
terremoto se deberd actuar una vez ocurrido el suceso chequeando en terreno
condicion de la linea.

6.7.1. Medidas en caso de rotura de estanques de &cido sulfarico

Medidas en caso de falla de material: Si los estanques presentasen alguna rotura,
poseen una piscina recubierta con HDPE que contendra el derrame. La capacidad
de esta piscina esta diseftada para contener el volumen total de los dos estanques
operando a su capacidad méaxima. Se debera reparar la falla y se impulsara 4cido
nuevamente hacia los estanques.

Si existe rotura por falla de material para la linea, se debera cerrar inmediatamente
las valvulas de salida de los estanques. Evacuar y cercar el drea, mantener sumo
cuidado por la posible reaccién que se pueda generar del contacto del &cido con el
suelo, generalmente esta reaccion produce gases. Contener el derrame, neutralizar
y retirar material contaminado hacia botaderos de faena.
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« Contingencia frente a Rotura por sismo o terremoto: Se debera actuar de
acuerdo a la emergencia, chequear acuciosamente los estanques detectando alguna
rotura o falla de estructura. Por precaucién se deberan cerrar las valvulas de salida.
Si se ha producido algin derame con contaminacion de suelo, se debera
neutralizar, y retirar material hacia botaderos, y reparar fa filiracién. Si los estanques
han sufrido dafio por estructura, se debera evacuar el 4rea hasta que se vacie el
estanque, luego detectar Ia rotura reparar y nuevamente impulsar el 4cido hacia el
estanque mediante una bomba especial para acido.

6.8. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL MURO INTERCEPTOR DE SOLUCIONES.

La Declaracién de Impacto Ambiental *Botadero Norte de Ripios de Lixiviacion”, aprobada
mediante RCA Ne 059 /98 de fecha 18 de Noviembre de 1998; en el Considerando 4.1
letras a), b, c), ), &)y f), detalla las medidas a ser consideradas para detectar Ia
efectividad def muro Interceptor de soluciones.

6.9. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CORTINA HIDRAULICA.

El objetivo de esta instalacion es capturar y transportar llevar a proceso, mediante bombas
de impulsion las eventuales soluciones 4cidas que sean detectadas aguas abajo del muro
interceptor de soluciones como medida de contingencia ante la deteccion del fenémeno de
esa naturaleza y monitorear la calidad de las aguas del acuifero donde se encuentra
emplazada

El principal riesgo que puede derivar en contingencias o accidentes asociados a la cortina
hidraulica es la rotura de la tuberia por: falla de material, falla de accesorios
(valvulas),rotura por sismo o terremoto, sabotaje y deslizamientos ds roca,

A continuacién se abordarén las medidas para prevenir estos riesgos, asi como las
medidas que se tomarén en caso de contingencias o accidentes,

6.9.1. Medidas de Prevencién para Rotura de tuberia.

+ Medidas de  Prevencién Frente a falla de  material:
La linea que impulsa las soluciones puede presentar rotura frente a falla de material,
esta linea se esta chequeando periddicamente con el fin de evitar fallas de material
que pudieran causar la rotura de la linea.

* Medidas de Prevencién Frente a falla de accesorios (bombas, valvulas):
La cortina hidréulica posee un sistema de bombas de impulsién. En la operacion
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diaria se chequean su condicién y funcionamiento, ademés al igual que el punto
anterior, los sistemas activaran una alarma por de baja de presion que indicaré alivio
del sistema.

Medidas de  Prevencion Frente a  sismo ylo  terremoto:
Frente a sismo y/o terremoto se deberd actuar una vez ocurrido el suceso
chequeando en terreno condicion de las bombas y linea,

Medidas de Pravencion frente a Sabotaje:
Se debera restringir el ingreso al rea, y dar vigilancia constante de las bombas y
lineas por personal de operaciones,

Medidas de  Prevencién frente a deslizamientos  de  roca:
Debera aislarse el sector por parte de personal de operaciones y una vez verificada
la sequidad del emplazamiento de' procedera a verficar las. instalaciones y
rehabiitar las secciones dafiadas.

6.9.1. Medidas en caso de rotura de la tuberia de la cortina hidraulica

Contingencia frente a falla de material:
Si existe rotura por falla de material, en Ia revision periddica se debera detener la
operacién inmediatamente dejando fuera de servicio las bombas que impulsan el
3gua a proceso, se avisard a operadores para chequeo y deteccién de problema
Ppara su reparacion y puesta en marcha

Contingencia frente a falla de accesorios (bombas valvulas):
Si llegase a_fallar aiguna véivula al igual que el punto anterior, se debera actuar
detener el procedimiento, detectar el problema, reparar y normalizar. Se deberd
retirar el material contaminado hacia botaderos de faena.

Contingencia  frente a  Rotura por sismo  yio terremoto:
Frente a este suceso lo ms probable es que los sistemas queden fuera de servicio
por caida de energia, esto hace detener inmediatamente las bombas de impulsion.
Se debera actuar de acuerdo a la emergencia, chequear en toda su extension las
bombas vaivulas y _lineas detectando alguna anomalia. Una vez que se reponga fa
operacién normal, se debera chequear la cortina hidraulica para verificar que esta
funciona normalmente. Al igual que en los puntos anteriores se debera refirar of
material contaminado hacia botaderos.

Contingencia frente a Sabotaje:
Si hubiese algiin acto vandalico que afecte la operacién y repercuta con dafio al
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medio ambiente se deberd detener el proceso inmediatamente, evaluar la
contingencia.

6. Referencias:
¥ NCh ISO 9001:2008
8. Cambios o Modificaciones:

[Versién | Fecha | Resumen de los Cambios
01
02 [ 30.11.2011 | Se incorpora Contingencia Cortina Hidraulica
03 10.10.2014

1. Aprobacién:

Nombre de quien aprueba: Cargo / Area
Carlos Arevalo Super Intendente Planta
Frankiin Cortés Super Intendente Planta
Christian Jorquera Carvajal Jefe de Tumo Planta Soluciones
Humberto Cabrera Jefe de Tumo Planta Soluciones
Nibaldo Varela Jefe de Turno Planta Soluciones
Francisco Barrios Jefe de Tumo Planta Soluciones
Juan Cifuentes Encargado Ripios Y Piscinas

| Miguel Soto Encargado Ripios Y Piscinas
Manuel Inzunza Asesor Prevencion de Riesgos
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1. OBJETIVOS

« Identificar y Reconocer qué es un incidente ambiental.

« Establecer las responsabilidades y la metodologia general para que el personal de CMTQB

actie en forma coordinada durante y después de ocurrida una emergencia o un incidente
ambiental, ya sea al interior o fuera de las instalaciones de la Compaiia.

» Informar de manera oportuna los incidentes ambientales, con el fin de reducir el riesgo de

dafio a las personas y/o al medio ambiente, efectos fisicos, financieros y de reputacion.

« Definir los pasos a seguir para realizar la comunicacion interma y/o externa sobre la

ocurrencia de un incidente ambiental real o potencial.

« Definir cuando una comunicacion externa incluye informar a la autoridad.

2. ALCANCE

« El presente procedimiento es aplicable a toda drea, persona o empresas contratistas de

Teck Quebrada Blanca que realice trabajos operacionales, mantencion, proyectos, trabajos
de apoyo, asesoria, exploraciones y administrativas, tanto dentro como fuera de faena.

3. RESPONSABILIDAD

Personal Teck QB y Empresa Externa

Todos son responsables de comunicar inmediatamente @ su supervisor cualquier incidente
ambiental detectado, ya sea potencial, en desarrolio 0 ya ocurrido.

Actuar ante la ocurrencia de un incidente ambiental con fas primeras medidas de control,
siempre y cuando las medidas de seguridad asi lo permitan.

Supervisores de Areas
« Comunicar el incidente ambiental, coordinar y actuar ante un incidente o emergencia

ambiental y asegurar que se apliquen las medidas inmediatas, correctivas y de limpieza
ante un evento.
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5) Consultado por los estanques de almacenamiento de 4cido sulfirico, el Sr. Diaz menciond que se encuentran desmantelado
hace dos afios aproximadamente.

Estacién 2: Sector 1a Jovita

Se observaron 30 individuos de Liareta en sector de quebrada, registrando coordenadas en el inicio (7670325 N, 520802 E) y
tirmino (7670257 N, 520618 E) de esta formacién vegetacional. Se registrt ademds, coordenadas del camino (7670348 N,
521029 £) més cercano a esta formacion vegetacional. Se evidencid ademss, una huella paralela 2 la quebrada donde se encuentra
la formacion vegetacional inspeccionada.

e inspeccionaron los ejemplares de llareta ubicados en los laderas de s Quebrada Liareta (7674753 N, 518270 ), evidenciando,
que los riplos del botadero Sur se encuentran en I parte alta de fa ladera Norte de la Quebrada Lizreta.

Estaci6n 3: Bofedales Quebrada El Carmen v Ciénaga Grande

Bofedal £l Carmen:

Se visitd la Quebrada El Carmen (521824 E, 7.678.032 N), en Ia cual se constato la existencia de seflalética que indica lo
Siguiente: “Bofedal El Carmen’, “Prohibido ejecutar todo tipo de obras en este sector”. Ademés de una imagen que indica la
ubicacién del érea protegida. Cabe sefialar que las letras o se encuentran legibles (521.847 £, 7.678.051 N).

e consults af Sr. Patricio Rojas, Ingeniero en medio ambiente, respecto a Ia superficie plana aledafia af Bofedal £ Carmen, quien
Indich que comesponderia  una plataforma construida ef afia 2012, (a cual ademas cuenta con un tubo de PYC de color negro v
aforamiento de agua (521.629 E, 7.678.017 N).

En el Bofedal £l Carmen o s evidencié presencia de Vicuias; no obstante, el Sr. Rojas indicd que es posible divisar ejemplares de
esta especie en el sector.

Bofedal Ciénaga Grande:
Se visité el Bofedal Ciénaga Grande, en el cual se constatd la existencia de sefialética que indica fo siguiente: “Bofedal Ciénaga
Grande", "Prohibido ejecutar todo tipo de obras en este sector”. Ademds de una imagen que indica la ubicacion del drea protegida)
(521648 E, 7.676.735 N).

Se observé ia existenca de una acumulacion de agua en el extremo ceste del Bofedal Ciénaga Grande. Consultado al Sr. Rojas,
indich que corresponde 2 una piscina con aguas de contacto, las cuales provienen del Botadero Sur, distante aproximadamente 160
metros entre el Bofedal y el borde de fa piscina.

€n e Bofedal Ciénaga Grande no se evidencid presencia de vicufies; no obstante, ef Sr. Rojas indicé que es pasible divisar
ejempiares de esta especie en el sector.

Estacion 4: Quebrada Blanca, Quebrada Ramucho v Quebrada Choia

Se chequed el flujémetro ubicado en Quebrada Blanca (517.566 €, 7.675.910 N), el cual mide el caudal del efluente de fa planta de.
tratamiento de aguas servidas. Al momento de la inspecrion, el caudal era de 6,38 I/s. Ademés se Visith el punto de descarga
(517561 E, 7.675.910 N) y desde alli se realizd un recomido de aproximadamente 100 metros aguas abajo, sin evidenciar|
presencia dé anfibios.

Se visité 1a Interseccion de las Quebradas Blanca, Ramucho y Chosa (513.672 E, 7.668.351 N). Desde ali se realizs un recormida
aguas arriba y aguas abajo por cada una de fas quebradas. En primer lugar, a partir e ia Interseccion de quebradas se recorrid
sproximadamente 100 metros aguas arriba por la Quebrada Bianca, en Ia cual no se observd presencia de anfibios. Luego, se
recorrié aguas arriba la Quebrada Ramucho, en la cual s constatd la presencia de anfibios (renacuajos) durante todo ef trayecto v
ademés la existencia de un adulto de Rhinella spinuiosa (513.921 E, 7.668.297 N). Finaiments, se recomia agues abajo fa
Quebrada Choja, en la cual se observa solo un sector con renacuajos (513.714 E, 7.668.386 N).

‘Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.ct
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« Debe ingresar al sistema corporativo Siteline el incidente ambiental, completando todes los
requerimientos que solicite la plataforma, ademas indicar el plan de acciones correctivas
(PAC) asignadas al incidente. Este PAC debe formularse con la finalidad de corregir
desviaciones. Una vez ingresado el incidente, este debe ser enviado a revision, luego
debe generarse un resumen del reporte del incidente (generado por Siteline) y ser enviado
a las partes interesadas (indicadas en punto 7.3) a través de correo electrénico.

Ingeniero de Medio Ambiente
» Asegurar que los incidentes ambientales sean reportados en Siteline.
« Asesorar en el plan de acciones correctivas (PAC).
* Generar y distribuir reporte breve (Tabla N°1), el cual debe ser distribuido al Personal
Corporativo (indicado en el punto 5.3).

« Levantar el incidente si este tiene caracteristicas de informar a la autoridad o requiere de
una evaluacién mayor,

Jefe de Medio Ambiente
« Define si un incidente debe ser reportado a la autoridad, ya sea porque existe un
compromiso de informar por RCA, por desviacion de RCA, por normativa debe ser
reportado sectorialmente o existe dafio inminente a fauna dentro del area operacional.
» De acuerdo a los criterios mencionados en el punto anterior y punto 5.2 del documento,
informaré al Superintendente de Medio Ambiente QB para realizar la gestién de reportar a
la autoridad competente.

Superintendente de Medio Ambiente

« En caso que un incidente deba ser reportado a la autoridad, elaborara un borrador con la
descripcion de lo sucedido, descripcion de las medidas o acciones tomadas para controlar
Ia situacion, acciones correctivas y propuesta de medidas preventivas.

« Enviara el borrador a Vicepresidente legal Corporativo, Gerente General y Gerente de
Asuntos Externos.

Relaciones Externas y Comunicaciones

* En caso que el incidente deba ser comunicado a la autoridad, debe revisar el formato dei
comunicado.
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Gerente General y Vicepresidente Legal Corporativo

« En caso gue un incidente deba ser comunicado a la autoridad, El vicepresidente Legal
Corporativo junto a su equipo legal redactard el comunicado con la informacién
proporcionada por el Superintendente de Medio Ambiente QB.

« Ambos roles deben visar la comunicacién.

» ElGerente General debe firmar el comunicado e informar a la autoridad en conjunto con el
Superintendente de Medio Ambiente.

4. DEFINICIONES CLAVES

Incidente Ambiental: Circunstancia o suceso que presenta impacto o aiteracién del medio
ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un area
determinada. Estos incidentes pueden tener relacién con distintos componentes del medio como
por ejemplo: flora, fauna, residuos, aire, arqueologia etc. Ejemplos: Se produce una rotura en
‘estanque de combustible en su lugar de contencién secundaria, Atropello de un animal al interior
de faena o derrame de aceite dentro de su lugar de trabajo.

Afectacién al medio ambiente: Es la afectacion en cualquier grado a suelo, aire, agua, fiora,
fauna y arqueologfa.

Emergencia Ambiental: Es un incidente ambiental que no se puede controlar rapidamente, que
expone al medio ambiente, personas y/o propiedad a un impacto o dafo inmediato, que podria ser
severo y duradero. La emergencia ambiental podria afectar la normalidad parcial o total de la
operacion. Ejemplos: Incendio en nave de EW por emision de sustancias peligrosas, derrame de
sustancia o residuos peligrosos que afecten cursos de agua, Colapso de piscinas contenedoras
de soluciones de procesos.

Derrame: Vertido accidental de sustancias liquidas, gaseosas o solidas, que sale de su
contencién, tales como, sustancias quimicas peligrosas, hidrocarburos (petréieo, aceite, bencina,
lubricantes) y residuos peligrosos. Se consideran derrames los goteos, fugas, filtraciones,
afloramientos, emanaciones al aire o esparcimiento dentro o fuera de los lugares de contencién.
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5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE REPORTABILIDAD DE TODO TIPO DE EMERGENCIAS E
INCIDENTES AMBIENTALES A NIVEL INTERNO Y EXTERNO

5.1 REPORTE INTERNO DE INCIDENTES AMBIENTALES

Todo incidente ambiental debe ser reportado de manera interna, lo cual incluye al Gerente
General, Gerentes de 4rea, Superintendentes de &rea, jefes de area, todo personal QB y
empresas contratistas que trabajen o presten apoyo a las actividades de QB, sin importar la
magnitud del incidente ambiental, tampoco importa las cantidades derramadas.

» Qué y cuando reportar internamente

Reportar de manera interna, todo tipo de incidentes o eventos ambientales que cumpla con
alguno de los siguientes criterios:

« Liberacién no autorizada o no controlada de alguna sustancia quimica peligrosa, tales como
hidrocarburos, acsites, solucién, agua de proceso o residuo peligroso (en cualquier estado,
liquido, solido o gas) en area industrial, contenciones secundarias y losas de contencion
dentro o fuera de las operaciones de QB. Se considera liberacién a cualquier cantidad, no
importando su tamafio.

o Liberacién no autorizada o o cantrolada que pueda manejarse de forma segura en el lugar de
trabajo, sin causar ninguna amenaza a las personas y medio ambiente.

« Liberacion no autorizada o no controlada que se haya fitrado, derramado, esparcido,

diseminado, desembocado, vertido, extendido al aire, tierra, agua, dentro o fuera de

operaciones QB.

Dafio fisico potencial o real al terreno (suelo), Ia flora y/o fauna del lugar.

Derrame en suelos del lugar.

Dafio total o parcial a la arqueologia del lugar.

Dafio potencial o real a equipos utilizados para monitorear meteorologia, aire o aguas.

« Cuando se detecten fallas operacionales en la planta de tratamiento de aguas servidas, planta
potabilizadora y linea de impuisién de agua fresca desde Michincha, con consecuencias reales
o potenciales al medio ambiente.

« Cuando se detecta una rotura en lineas, tuberias o rebalse en piscinas operacionales, que
llieven solucion rica en cobre o acida.

.«
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Cuando el hecho provogue o pueda generar la necesidad de informar a autoridades
gubemamentales o comunidades, en funcion de las leyes aplicables, compromisos y
estandares de la compafiia.

Cuando el evento pueda poner en riesgo una solicitud o modificacion de permisos
pendienteffutura.

Cuando el evento pueda tener una consecuencia econémica.

Cuando el evento pueda llamar Ia atencion de los medios de comunicacion local, regional o
global,

Cuando el evento requiera o pueda requerir una accién corectiva.

Incidente sobre fauna como, por ejemplo, caida de animales silvestres a piscina, atropellos,
ataque de animales a personas, etc.

Incidente sobre flora como, por ejemplo, eliminar, destruir, maltratar fiora protegida de la zona.
Incidente con residuos peligrosos, como por ejemplo, realizar una inadecuada ‘segregacion,
inadecuado etiquetado y sellado de residuos peligrosos.

Tener residuos peligrosos almacenados en e patio RESPEL por més de 6 meses, almacenar
dos residuos incompatibles de acuerdo a sus caracteristicas de peligrosidad, no realizar
declaracién de salida de residuos peligrosos y todo lo que pueda generar un incumplimiento al
DS 148.

Incidentes que afecten la calidad de aire, por ejemplo que supere el limite superior de 150
ug/m3N de material particulado (PM10).

Se deben reportar los hallazgos de restos arqueolégicos.

Informe cualquiera de dichos incidentes tan pronto sea factible. En algunos casos quizés haya
informacién desconocida o incompleta, pero Ia informacion preliminar se debe entregar el dia
del incidente o el dia en que se descubra un incidente (fines de semana y dias festivos son
imelevantes en este sentido).

» Cémo reportar internamente

* Siel incidente ocurre dentro de faena el supervisor, jefe o duefio de 4rea, debe informar a
Medio Ambiente por canal 5 o via telefonica al anexo 8427 de la ocurrencia del incidente o
emergencia ambiental.

* Siel incidente ocurre fuera de fagna se debera dar aviso a garita via telefénica de acuerdo
a los teléfonos que se incluyen al final o canal 8. Garita a su vez debera dar aviso a canal
5 medio ambiente o teléfonos.

* Sino existiere comunicacién con canales de radio o teléfonos, contactar a algn supervisor,
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jefe o gerente de 4rea QB o de la empresa contratista a la que pertenecen.

* El supervisor debe ingresar toda la informacién que tenga disponible a Siteline. Si no se
conoce la informacién al momento del informe, simplemente debe mencionarlo. Una vez
cargada la informacién a la plataforma, podra generar un reporte en Mi Siteline =>
Informacién Util => Reportes Rapidos => Resumen del Reporte de Incidente.

« Este reporte debe ser enviado por el duefio del 4rea via coreo electronico a Personal de
Sitio indicado en el Punto 5.3.

* El reporte también debe ser enviado por Ingeniero de Medio Ambiente via correo
electrénico a Personal Corporativo indicado en Punto 5.3., segiin formato de la tabla N°1.

En la tabla N°1: Incidente Breve, muestra a tabla que debe ser completada por e! Ingeniero de
Medio Ambiente sobre el incidente ambiental y debe ser reportado a personal corporativo via
correo electronico (personas indicadas en personal corporativo Punto 5.3).

Nombre de operacién/instalacién/proyecto y breve descripcion
de ubicacién/planta/punto de descargalrio/quebrada que se
encuentra en la operacion, o cerca de esta, donde ocurrié el
incidente.

Fecha y hora (estimadas si no se conocen) del incidente.
/| Detalles del incidente (si se conocen).

Estimacién de la magnitud (cantidad) y de las consecuencias
conocidas o potenciales (por ejemplo, impacto ambiental o
atencion de las autoridades, publica o de los medios de
comunicacién).

Informes elaborados o planificados para las autoridades u otros
funcionarios gubernamentales, o consultas de los medios de
‘comunicacion o de miembros del publico.

| Acciones reaiizadas _para_detener el incidente. Acciones
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5.2 REPORTE EXTERNO DE INCIDENTES AMBIENTALES

> Externamente significa reportar a:

&) Miembros corporativos de Teck: como Vicepresidente encargado de la Operacién,
Vicepresidente Legal, Vicepresidente de Asuntos Exteros y CEO.

b) Autoridades gubemamentales locales: toda aquella autoridad ambiental o local relacionada al
incidente de la Region de Tarapaca.

©) Autoridades gubernamentales nacionales: Autoridades de la sede central como Ministerio del
Medio Ambiente y Superintendencia del Medio Ambiente.

» Quéy cuando informar

La Superintendencia de Medio Ambiente Teck QB informard a las Autoridades
Gubernamentales locales, los incidentes o eventos ambientales que cumplan cualquiera de los
criterios siguientes

* Si el incidente ocurre en un drea o proceso bajo RCA y este amenaza la continuidad
operacional o si bien alcanza un cuerpo de agua y se requiere de tareas de remediacién
ambiental. El anexo N°1 se indican las RCA's y el considerando que menciona el
requerimiento de informar. También se informard si es una desviacién de! compromiso
adquirido bajo RCA.

* Si el incidente produce impacto a las personas o al medio ambiente que no pudo ser
controlado dentro o fuera de las operaciones.

* Cuando indicandola normativa sectorial indique que debe ser informado a la autoridad
competente como, por ejemplo, al Servicio Nacional Mineria y Geologia, Superintendencia del
Medio Ambiente, Salud, Obras plblicas, organismos comunitarios como municipalidades o
distrito regionales, entre otros. Los organismos sectoriales a los cuales se debe informar se
encuentran indicados en el anexo N°2.
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* Cuando exista vertido de una cantidad mayor o igual de 1.000 litros de combustible.

* Si un evento ocurre fuera de los limites de operaciones QB o emigra fuera de las
instalaciones mineras e implica solicitar ayuda de entidades regionales.

* Sielincidente producto de las actividades mineras dentro o fuera de operaciones QB afecta
cursos de agua, Bofedales, flora en categoria de conservacién, bosque nativo, formaciones
xerofiticas y arqueologia.

* Sielincidente ocurrié dentro de la propiedad de la compaiiia y afecta a la fauna del lugar.

* Sicon el incidente se produce un incumplimiento legal de acuerdo a la normativa ambiental
ylo sectorial vigente, se produce incumplimiento a un compromiso ambiental suscrito a través
de permisos ambientales sectoriales, permisos, compromisos por resoluciones y/o
pertinencias.

» Siocurre un incidente dentro de los criterios anteriores, antes de informar sera evaluado por
Superintendente de Medio Ambiente en conjunto con Gerente General, Vicepresidente Legal
Corporativo y Gerente de Asuntos Externos.

A las autoridades gubernamentales nacionales se debe reportar todo incidente ambiental que
ccumpla con los siguientes criterios:

« Siel incidente corresponde a un incumplimiento de compromiso suscrito por Resolucion de
Calificacién Ambiental y/o requiere de tareas de remediacién ambiental.

A Teck corporativo se debe reportar todo incidente ambiental que cumpla con los siguientes
criterios:

* Se cumple cualquiera de los criterios de los puntos anteriores.

« Si el incidente expone a personas, propiedad o al medio ambiente a un dafio inmediato,
severo y duradero.

+ Sinos encontramos ante una emergencia ambiental.

» Coémo Reportar de Manera Externa

Si el incidente corresponde informar a Teck corporativo se debe seguir los siguientes pasos:
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* Gerente de tumo (fin de semana) o gerencia a cargo del incidente debe notificar a Gerente
General QB.

* Gerente General debe revisar en conjunto con Superintendente de Medio Ambiente y
Gerente de asuntos externos la situacion.

s Gerente General QB debe informar a vicepresidente encargado de la operacion via
telefonica.

* Vicepresidente encargado de la operacion debe informar a Corporativo Canada.

Si el incidente corresponde informar a autoridades locales ylo nacionales se debe seguir los
siguientes pasos:

* Gerente de turno o gerencia a cargo del incidente debe notificar a Gerente General QB.

« Gerente General debe revisar en conjunto con Superintendente de Medio Ambiente y
Vicepresidente legal la situacion.

* El Vicepresidente Legal y su equipo en conjunto con el superintendente de medio ambiente
redactara una carta formal describiendo lo sucedido y las medidas o acciones correctivas
tomadas para el evento que se informa, esta carta debe ser revisada por la gerencia de
Asuntos Externos y la Gerencia General.

* Gerente General debe comunicar a Teck corporativo.

* Gerente de Asuntos Externos debe reportar a las autoridades locales ylo nacionales.

5.3 A QUIENES SE DEBE INFORMAR

Personal de! sitio - Como minimo a:

* Gerente General o Gerente de Instalacién/Sitio/Proyecto o persona designada

* Superintendente de Medio Ambiente (o la persona mas sénior encargada de medio ambiente)
* Gerente de Comunicaciones, Comunidad o Relaciones Piblicas del Sitio

* Asesor juridico interno del Sitio (si alguien ocupa este rol)

Personal comporativo:

Una lista de distribucién se ha establecido en el sistema de correo electrénico de Teck (DL —

Environmental Incident Quick Report) con los siguientes miembros:

* Vicepresidente sénior y Vicepresidentes de Operaciones de las Unidades de Negocios de
Teck,
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« Carbén: lan Kilgour, Bill Fleming y Robin Sheremeta;

o Cobre: Roger Higgins, Dale Andres y David Baril;

* Zinc: Rob Scott;

Energia: Ray Reipas.

Vicepresidente sénior de Desarrolio de Proyectos (Tim Watson)
Vicepresidenta sénior de Sustentabilidad y Asuntos Externos (Marcia Smith)
Vicepresidente sénior de Asuntos Comerciales y Legales (Peter Rozee)
Vicepresidente de Medio Ambiente (Michael Davies)

Vicepresidente de Exploracién (Alex Christopher)

Vicepresidenta de Riesgo y Seguridad (Anne Chalmers)

Vicepresidente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales (Mark Edwards)
Director de Comunicaciones Corporativas (Jeff Hanman)

Asistente Ejecutivo, Ambiente (Brianne Munro y Nikki Mertin)

Gerencia de Apoyo Corporativo Santiago

Como se indico anteriormente, la notificacion de eventos mas importantes o de aguellos que
se vuelven mas importantes debe cumplir con los requisitos definidos en el Plan de Gestién de
Crisis de Teck.

Autoridad Ambiental

« Solo cuando cumpla las caracteristicas con los requisitos mencionados en el punto 5.2.

5.4 CONTACTOS PARA REPORTAR

Se debe comunicar inmediatamente a Superintendencia de Medio Ambiente, disponible en canal
radial 5. También se puede comunicar a los siguientes anexos o teléfonos celulares.

Tumo 7X7 8427 76683753
Jefe de Medio Ambiente 8611 56277506
| Superintendente de Medio Ambiente | 5601 66693116
| Garita Acceso QB 8241 -
| Garita KM 10 = 75699737
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6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE COORDINACION PARA TODO TIPO DE EMERGENCIAS
E INCIDENTES AMBIENTALES FUERA DE FAENA (RUTA PINTADOS - QUEBRADA BLANCA
- RUTA DE ACIDO - EXPLORACIONES)

6.1 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

« Palas
« Conos de seguridad

6.2 MODO OPERATIVO

Persona que evidencia la emergencial/incidente ambiental,
> Comunica lo ocurrido fuera de faena a Garita de Control de Acceso de Faena QB, por
Canal 8 y/o base de operaciones de su Empresa (en el caso de Empresas contratistas).
> Realiza las primeras labores de contencion si las medidas de seguridad lo permiten. Como
pretiles con material de la zona y/o aislar el 4rea.

Persona Garita de Control,

> Confirma la informacién obtenida:

o Cual es el hecho que se esta suscitando.

« Lugar exacto, con algdn punto de referencia.

* Siexisten lesionados en el lugar, cuantos, su identificacion, gravedad estimada, si fueron o
estan siendo ayudados y si fueron trasladados, hacia donde y por quien.

* Si existe riesgo de derrame o se est4 deramando el producto, cantidad estimada de
producto derramado (estimacion visual).

 Si existe fuego en el lugar, si existe otro vehiculo involucrado, si existe ofro producto
quimico o de otra naturaleza involucrado,

» Comunica la emergencia/incidente a Prevencién de Riesgos (por Canal 5 o Anexo 8427), a
Medio Ambiente (por Canal 5 o Anexo 8427) y Policlinico.

Personal de prevencin de riesgos, Medio Ambiente y Gerente General Teck QB
> Aislar el drea, disponiendo todos los recursos necesarios como primera medida de control,
para impedir que otras personas resiiten lesionadas.
» Evaluar rescate de lesionados, en conjunto con la Brigada de Emergencia.
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Estacién 5: Sector Botadero Norte

Ubicado en las coordenadas N 7,678,801 E522.927, 52 constatd que en el momento no se estd efectuando descarga en el botader
Ve e o cargador de material con destino al Botadero Norte se encuertra en mantencion esto mendonado por Ao Lipez, Jefe
T a “Mina. £n < botadero no se observé agua en superfice. Este botadero avanza hacia el Norte hasta el imite demarcado
I nieras, posteriorments s continuara s descarga en el segundo piso del botadero, esto también mencionado por Aldo Lipez.
S o ashirga, Superintendente Operaciones Mina, mencions que el botadero se humecta con agua dos veces en el dia y una
e ato dependiendo de las temperaturas, ya Que si son bajas se pueden congelar [as pistas. También menciond que

e visits ef sector de la pata del botadero Norte que da hacia la Quebrada Agua el Mote, en el cual no se abservé canal perimetra).
o o sactor de 1a Quebrada Agua del Mote se encontraron 3 POZO, U POZ0 N0 identficado en las coordenadas N 7.679.201, £
31 ba8, o cuat 5% ancuentra sellado. Un segundo pozo con identificacion P-65 ubicado en las coordenadas N 7.679.352, E 521,497
o torcer pazo Kentificado como RC 1226 en las coordenadas N 7.679.380, € 521.496, en este (iimo sector s observd un
Y copio de matenal denominado stock de hypageno, segin 1o mencionado por el St Igor Cid, Hidrogediogo, & cual da hads la
ebiads Aqua del Mote. i Sr. CId menciond que stos pozos No se estén monitoreando, y no tiene certeza que éstos sean los|
oz0s comprometidos en 1a RCA N° 86/99, por o cual se contacts teiefénicamente con la Srta. Maria Eisa Gonzslez, Jefa de Medio
Ambiente, quien menciond que los pozos Gue se monitorean para los compromisos ambientales del Botadero Norte, 2 encuentran
Lobee Quebrada Bianca y o sobre Quebrada Agua del Mote, Ios pozos indicados fueron: MAC 4, MAC 5 , MA 5, PQB 1, los cuales no
<e visitaron en terreno.

|Estacién 6: Botadero Sur

Ubicado en las coordenadas N 7.676.785 y E 522.428, el Botadern Sur no se encuentra operativo hace aproximadamente un afio de
cuerdo 3 lo Indicado por €l Sr- Lopez, ademds, se constats que el acceso al Botadero se encuentra blogueado con pretiles de
roximadamente 2,5 metros, no se observé sefializaction que indicara este clerre en el sector. Este sector no fue cerrado por llegar|
3 limite de su capacidad, sino por temas amblentales de acuerde  lo indicado por el Sr. Lopez.

Se visitd e sector de la pata del botadero, por Quebrada Ciénaga en el cual se constatd la existendia de un canal perimetral que
oduce fas soluciones de Iviacién provenientes del Botadero Sur, asi coma fas aguas provenientes de escorentias y 3guas
liovios. & canal perimetral tiene aproximadamente 1,2 m de ancho x 1,60 m de altura (N 7.676.436, E 521.464), el cual descarga
en la piscina de emergencia ubicada en las coordenadas N 7.676.863, E 521.158.

Sobre 1a Quebrada Ciénaga se constatd la existencia de tres pozos de monitoreo. € primero identificado como MAC -03

oordenadas N 7.677.043 E 521,059, el segundo identificado como RC-1454-A (coordenadas N 7.677.074 E 521.414), y el tercero)
RC-1441 (coordenadas N 7.677.044 E 521.936).

En todos los sectores inspeccianados se obtuvieron registros fotograficos y coordenadas UTH WGS 84, Huso 185.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.ct
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> Una vez ejecutada las dos medidas anteriores, pasara a constituirse como Encargado de la
Emergencia, donde evalia junto a personal de Medio Ambiente las acciones inmediatas
que se relacionen con la contencién del derrame, habilitacién del camino, medidas de
mitigacién del 4rea afectada y la evaluacion de posibles dafios a infraestructura propia o
externa. También se evallia magnitud del incidente.

> Luego ylo en paralelo, personal de prevencion o Medio ambiente informa de la
emergencia/incidente al Gerente General o Gerente de Tumno, el cual dependiendo ! tipo
de incidente evaluaré junto a Superintendente de Medio Ambiente y Vicepresidente Legal
reportar a la autoridad competente dentro de un plazo maximo de 48 hrs.

7. PROCEDIMIENTO GENERAL DE COORDINACION PARA TODO TIPO DE EMERGENCIAS
E INCIDENTES AMBIENTALES DENTRO DE FAENA

7.1 Equipos y herramientas utilizados
* Pala

* Conos de seguridad
7.2 Modo Operativo

Persona que evidencia la emergencia/incidente ambiental,
> Comunicar el incidente ambiental a encargado de 4rea. En caso de Empresas contratistas
comunicar a supervisor del trabajo.
» Realizar las primeras labores de contencién si las medidas de seguridad lo permiten. Como
pretiles con material de la zona y/o aislar el &rea.

Persona Jefe o Responsable del érea,

> Comunicar a Medio Ambiente a través de canal 5 y/o Anexo 8427, indicando la magnitud
del evento y acciones inmediatas.

» Realiza las primeras labores de contencitn si las medidas de seguridad lo permiten. Como
pretiles con material de la zona y/o aislar el 4rea.

> Genera el reporte en siteline.

> Toma las acciones de limpieza del lugar afectado, depositando los residuos peligrosos en
los contenedores habilitados para ello.

> Coordina el retiro de los residuos generados con la empresa encargada de residuos.

8. CONSIDERACIONES ESPECIALES
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8.1 CONSIDERACIONES EN CASO DE DERRAME DE ACIDO SULFURICO
8.1.1 Equipos de proteccion personal

» Guantes anti-acido.

« Casco.

« Lentes de seguridad.
* Mascarilla.

* Zapatos de seguridad.
« Buzos anti-&cido

8.1.2 Modo Operativo

A continuacién se describe el procedimiento general de control de derrames de Acido Sulfrico.
Cabe sefialar que todas las empresas encargadas del transporte de sustancias peligrosas deben
contar con su propio procedimiento para actuar en situaciones de emergencia en dicho transporte,
dicho procedimiento debe ser entregado a la Unidad de Medio Ambiente de Teck Quebrada
Blanca.

Medidas de control de derrame de Acido Suffirico:

« El area afectada serd inmediatamente aislada, restringiendo e! acceso sélo a personal
autorizado.

Canfinamiento y contencién de derrames por medio de BERMAS y ZANJAS:

- Bermas para derrames en terrenos casi parejos.

- Zanjas en terrenos con pendientes o suelos permeables.

» Neutralizar y absorber el 4cido sulfiirico con arena seca, tierra, cal o sus derivados en una
proporcién 2 Cal: 1 Acido Sulfurico.

+ NUNCA utilizar agua en la neutralizacion.

s Se debera en todo momento impedir que el liquido derramado alcance cursos de agua,
quebradas, bofedales y/o vegetacién.

« El material saturado con 4cido debera recogerse una vez neutralizada y debera disponerse
en el lugar indicado por Medio Ambiente.

» En caso de que el derrame ocurra fuera de la faena QB, Medio Ambiente exigiré a la

empresa transportista que realice con una empresa externa un Analisis de Suelo del 4rea
afectada.
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8.2 CONSIDERACIONES EN CASO DE DERRAME DE COMBUSTIBLE
8.2.1 Equipos de proteccion personal

* Guantes
+ Casco.

Lentes de seguridad.
Zapatos de seguridad.

8.2.2 Modo Operativo
A continuacién se describe el procedimiento general de control de derrames de Combustible.

Control de Derrames de Combustibles:

* El rea afectada seré inmediatamente aislada, restringiendo el acceso sélo a personal
autorizado.

+ Evitar cualquier fuente de ignicién dentro del 4rea de seguridad:

- Silos hubiese, se deberé desconectar la bateria de los vehiculos ‘comprometidos

« Confinamiento y contencion de derrames por medio de BERMAS y ZANJAS:

- Bermas para derrames en terrenos casi parejos.

- Zanjas en terrenos con pendientes o suelos permeables

* Absorber el combustible con arena seca o tiera.

* Sino hay fuego, se debera abstener de usar agua, para evitar que el combustible flote en ef
agua aumentando la superficie de contaminacion.

* Se debera en todo momento impedir que el liquido derramado alcance cursos de agua,
Quebradas, bofedales y/o vegetacion.

* El material saturado con combustible debera recogerse una vez absorbida y deberd
disponerse en el lugar indicado por Medio Ambiente.

* En caso de que el derrame ocurre fuera de la facna QB, Medio Ambiente exigira al 4rea o

empresa contratista un andlisis de suelo del area afectada ¥ que sea realizado por una
empresa externa.

8.3 CONSIDERACIONES EN CASO DE DERRAME DE OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS Y
RESIDUOS PELIGROSOS
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8.3.1 Hojas de Datos de Seguridad

En el caso de derrame de otras Sustancias Peligrosas y Residuos Peligrosos, se debera cumplir
con lo sefialado en la respectiva Hoja de Datos de Seguridad (HDS, ver NCh 2245),
especialmente las secciones:

*4: Medidas de Primeros Auxilios”.

*5: Medidas para lucha contra el fuego”.

*6: Medidas para controlar derrames o fugas”.
“8: Control de exposicion/proteccion especial”.

Las HDS se encuentran cerca de los lugares de almacenamiento de las sustancias y residuos
propiamente tal. Las sustancias utilizadas en QB son registradas en Bodega (ver més detalles en
procedimiento SSMA-02-012 "Manejo de Sustancias Peligrosas”). Los residuos peligrosos
generados en QB se sefialan en el “Plan de Manejo de Residuos Peligrosos”.

8.3.2 Equipos de proteccién personal

Ademas de los sefialados en la respectiva HDS, y en general, se debe emplear:
* Guantes

« Casco
« Lentes de seguridad
« Zapatos de seguridad
« Mascarilla

8.2.2 Modo Operative

El sefialado en la respectiva HDS.

8.4 CONSIDERACIONES EN CASO DE INCENDIOS

8.2.1 Equipos de proteccién personal
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* Vestimenta de ataque
¢ Guantes

* Casco

* Lentes de seguridad
« Zapatos de seguridad

8.2.2 Modo Operativo

La responsabilidad en la gestion Y operaci6n de incendios en faena Quebrada Blanca es de la
Brigada de Emergencia. Para conocer los detalles ver procedimiento SSMAC-03-02 “Plan de
Empleo de la Brigada Contraincendio”.

9. REFERENCIAS:

1SO 14001 *Sistemas de Gestién Ambiental — Requisitos”.

10. CAMBIOS O MODIFICACIONES

umen de ot

mbios

02-04-2013 Primera versién
Modificacién y actualizacién del procedimiento.
01 03-05-2014 Se incorpora Comunicacién externa
Se incorpora 12. Anexo
Se incorpora a la terminologia “Emergencia Ambiental”
v Bh2014 Se modifica Anexo 2
Se incorpora Coordinacién de emergencias e incidentes
03 10-09-2014 ambientales

11. APROBACION

Nombre de quien apr

Anibal Fernandez

Cargo / area

Superintendente  de  Medio
Ambiente - Representante de

Firmas





image199.jpg
“Compaiia Winers Toch Qusbrada Bianca S A
de Medio Ambionta

Supedrtandenca
Procsdimiento de Coordnacin Incdentes Amleniales y su Reportabiidad

Intema  Extema

Pigna 1800 18

Teck

Gerencia SGA

Hugo Herrera Carvajal

Gerente General
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ANEXO 4: Reportes mensuales de los
pozos de alerta temprana desde Enero de
2014 hasta Agosto 2014

® Informacién acompaiiada:

M“Cuadro Resumen analisis Pozo M5-1”,
elaborado por CESMEC.

M“Cuadro Resumen andlisis Pozo M5-2",
elaborado por CESMEC.

MComprobante de Envio de Ultimo reporte
trimestral a SMA.
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COMPROBANTE DE REMISION DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS
CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS
RESOLUCIONES DE CALIFICACION AMBIENTAL

La Division de Fiscalizacion de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha
recibido mediante el Sistema de Seguimiento Amblental la sigulente informacion:

Proyecto: Modificacién De Proyecto Dump Leach

Titular: COMPARIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA

Resolucién Exenta N Comisién Regional del

110 Organismo: Medhs Abinte

Afio: 2002 Regi6n:

1.2.3 Los puntos de
monitoreo de la calidad
de agua subterranea,
aguas abajo del
proyecto
corresponderdn a los
Pozos M5 y PQB-1.
Estos monitoreos serdn
entregados a la
Direccion General de
Aguas bajo un formato
que previamente se
acordard con dicha
autoridad, 1.3 En la
eventualidad de
generarse alguna
infiltracion de
soluciones &cidas hacia
la napa subterrdnea, el
proyecto tiene
contemplado un
sistema automético y
manual de deteccién de
infiltraciones.

Condiciones,
Considerando: 123y 13 compromisos o
medidas de la RCA:

Operacianes De Cierre Del Sector De Acopio De Minerales De Baja Ley Del
Botadero Esteriles

Titular: COMPARIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA

Resalucion Exenta N . Comisién Regional del
o - Ofgniain: Medio Ambiente

Proyecto:
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9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.c!
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Considerando:

2007

Condiciones,
‘compromisos o
medidas de la RCA:

4. Previamente a fa
ejecucion de las obras
¥ ejecucion del
proyecto, el titular del
proyecto procederd a
instalar una barrera
hidréulica basada en la
construccién de pozos
de bombeo bajo la
modalidad "Pumping and
Treatment" en la
Quebrada de Choja,
aguas abajo del
proyecto Dump Leach,
en los términos,
condiciones y plazos
establecidos en la
Adenda N°2, que para
todos los efectos se
entiende forman parte
de la presente
resokicién. Por lo
tanto, la presencia de
los profesionales de a
DGA, durante las
pruebas de bombeo
iniciales que se
realizarén a la nueva
cortina hidraulica y
posterior seguimiento
mediante monitoreos,
ademds de ser
beneficiosa por el
aporte que ellos con su
conocimiento y
experiencia pueden
entregar a la Compaiia,
permitira mantener
informada a la CONAMA
respecto de los
resultados de la
implementacion y
operacion de |2 medida.
En este sentido, los
resultados de los
monitoreos serdn
entregados 2 la
Autoridad Sectorial a
través de informes de
seguimiento que
indicarian las
tendencias de los
resultados de
monitoreo, y las
conclusiones y
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Tipo de informe:

Nombre del informe:

Los documentos
recibidos:

Frecuencia

Componente Ambiental

Bl

Cod: 25869
Fecha: 03-09-2014 10:59:48

acciones derivadas de
éstos, envidndose
copia de dichos
informes a la Autoridad
Ambiental,

Seguimiento Ambiental

Informe Seguimiento Cortina Hidréulica y Pozos de Monitoreo (Segundo
Trimestre)

- 0. INFORME TRIMESTRE 2 2014_Rev00. pdf
- Contramuestra 2°trimestre y certificado ALS.pdf

- LEQ77 Fisico - Quimica y Muestreo para Aguas vigencia 2017.pdf
- LE751 Fisico-quimica para aguas vigencia 2016-Iqq.pdf

Trimestral

Aguas subterraneas
* Aguas Subteraneas

£l presente certificado. inicamente da cuenta de a recepcidn de I informacidn reportada en el
Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del

titular del proyecto.
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COMPROBANTE DE REMISION DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS
CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS
RESOLUCIONES DE CALIFICACION AMBIENTAL

La Division de Fiscalizacion de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha
recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente informacion:

Proyecto:
Titular:

Resolucién Exenta N

Afio:

Considerando:

Proyecto:

Titular:
Resolucién Exenta N

Modificacién De Proyecto Dump Leach
COMPANIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA

Comisién Regional del

110 Organismo: Metio Afrblente

2002 Regién:

1.2.3 Los puntos de
monitoreo de fa calidad
de agua subterénea,
aguas abajo del
proyecto
corresponderdn a los
pozos M5 y PQB-1.
Estos monitoreos serdn
entregados a la
Direccién General de
Aguas bajo un formato
que previamente se
acordaré con dicha
autoridad. 1.3 En la
eventualidad de
generarse alguna
infiltracion de
soluciones acidas hacia
la napa subterrinea, el
proyecto tiene
contemplado un
sistema automético y
manual de deteccion de
infittraciones.

Condiciones,
123y 13 compromisos o
medidas de la RCA:

Operaciones De Cierre Del Sector De Acopio De Minerales De Baja Ley Del
Botadero Esteriles

COMPARIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA

Comisién Regional del

9. Otganiside: Medio Ambiente

3
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Considerando:

2007

Condiciones,
compromisos o
medidas de la RCA:

4. Previamente a la
ejecucién de fas obras
y ejecucion del
proyecto, el titular del
proyecto procederd a
instalar una barrera
hidrulica basada en la
construccién de pozos
de bombeo bajo la
modalidad "Pumping and
Treatment” en la
Quebrada de Chofa,
aguas abajo del
proyecto Dump Leach,
en fos ténminos,
condiciones y piazos
establecidos en la
Adenda N°2, que para
todos los efectos se
entiende forman parte
de Ia presente
resolucion. Por lo
tanto, la presencia de
los profesionales de la
DGA, durante las
pruebas de bombeo
iniciales que se
realizarén a la nueva
cortina hidréulica y
posterior seguimiento
mediante monitoreos,
ademds de ser
beneficiosa por el
aporte que ellos con su
conocimiento y
experiencia pueden
entregar a la Compaiifa,
permitira mantener
informada a la CONAMA
respecto de los
resultados de la
implementacion y
operacion de ks medida.
En este sentido, los
resultados de los
monitoreos serén
entregados 2 la
Autoridad Sectorial a
través de informes de
seguimiento que
indicarian las
tendencias de los
resultados de
monitoreo, y las
conclusiones y
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152014
acciones derivadas de
éstos, envidndose
copla de dichos
informes a la Autoridad
Ambiental.

Tipo de informe: Seguimiento Ambiental

Nombre del informe:  Informe de Seguimiento de Cortina Hidrdulica (Primer Trimestre 2014)

fowducumenios - 0. INFORME FINAL TRIMESTRE 1 2014_Rev0.pdf

Loe o ~ L£077 Fisico - Quinica y Muestreo para Aguas vigencia 2017.pdf
= LE751 Fisico-quimica para aguas vigencia 2016-1qq.pdf
Frecuencia Trimestral
Aguas subterraneas
Conponente Amibiowa)  |* A4uss Subtendneas

Cod: 21708
Fecha: 16-05-2014 19:47:55

El presente certificado Unicamente da cuenta de la recepcion de la informacién reportada en el
Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del
titular del proyecto.
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe:  235756.01 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Subterrineas

Tdentificacién Cliente: 148

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punts de Muestren: M-S

Matriz: Aguas subterrineas Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 19-11-2014 10:15:00 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:56
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 34750 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 3690 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,009 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,030 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 507 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 116 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0,659 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 1321 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 452 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140925 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 155 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 228 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0213 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 949 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$23575641248105712%%

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235756-01

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe: 23575701 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Subterrineas

Tdentificacién Cliente: 14:5-1

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punty de Muestrea:  M-5-1

Matriz: Aguas subterrineas Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 150500 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:56
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 025 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 128 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,006 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,032 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 0275 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 0,492 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0021 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 70 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 587 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140925 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 112 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 0,224 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,044 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 563 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$23575741248105712%07

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235757-01

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe:  235758.01 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Subterrineas

Tdentificacién Cliente: 141

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punty de Muestrea: M4

Matriz: Aguas subterrineas Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 1520:00 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:56
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 4%7 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 104 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL <0001 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,008 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 0,31 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 0,42 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 005 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 619 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 0965 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140925 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 179 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 0,26 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 019 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 0,589 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$2357584124810571310»

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235758-01

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe:  235759-01 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Subterrineas

Tdentificacidn Cliente: 142

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punty de Musstrea: 142

Matriz: Aguas subterrineas Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 15:40:00 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:56
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 873 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 453 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,01 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,007 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 0,109 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 0233 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 005 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 143 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 304 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140925 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 616 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 079 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,45 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 285 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$2357594124810571310»

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235759-01

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe:  235760.01 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Subterrineas

Tdentificacidn Clente: Mae3

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punto deMuestreo:  Mac3

Matriz: Aguas subterrineas Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 19-11-2014 034500 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:57
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 3657 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 204 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,002 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,42 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 0,450 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 165 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0,050 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 71 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 943 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140925 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 36 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 0373 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,048 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 831 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$2357604124510571310»

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235760-01

m
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Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe: 23576101 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Superfciales

Tdentificacién Cliente: Antes del Estangue 1100 Pozo PBI

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punto de Muestreo:  Antes del Esangue 1100 Pozo PBI

Matriz: Aguas superficiales Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 134500 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:57
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 24639 20-11-1416:58  SM4110B(2)
Alminio mgAllL 2595 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,002 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,006 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 35 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 835 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0211 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 0 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 358 2611141040 SM3120B(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140926 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 118 281141102 SM31208(2)
Niquel mghitL 177 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,92 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 66,5 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$235761412681057 1417

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

23576101

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe: 23576201 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Superfciales

Tdentificacién Cliente: Pistina 1100

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punto de Muestrea:  Piscina 1100

Matriz: Aguas superficiales Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 1410:00 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:57
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 6530 20-1-1416:59  SM-4110B(2)
Alminio mgAllL 1367 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0071 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0,89 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 215 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 411 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0,54 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 35 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 247 2611141041 SM31208(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140926 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 68,2 261141103 SM31208(2)
Niquel mghitL 1,14 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,095 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 36,5 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$235762412681057 1417

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235762-01

m
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Informe de Ensayo ac041) .
N Informe:  235763.01 hHldr0|ab

Cliente: ~ SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Direceidn:  Miraflores 178, iso 7, Santiag de Chile, Santiagn, SANTIAGO
Proyects:  Control Muestras de Aguas Superfciales

Tdentificacién Cliente: Afloramiento Después de Pistina 1100

Lugarde Muestreo:  Quebrada Blanca

Direcciin: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad /Regién:  1quiquePrimera Regién

Punto de Muestreo:  Afloramiento Despus de Piscina 1100

Matriz: Aguas superficiales Tipa de Muestrea: Puntual
Térming de Muestrea: 18-11-2014 1500:00 Recepidn Laboratorio 20-11 2014 09:00:57
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Samir Nagdar
Parimetro Unidades Resultades Feca yHora  RefMétodo
And]
Sulfato mgSO4L 8384 20-1-1416:59  SM-4110B(2)
Alminio mgAllL 852 26-11-1409:07  SM3120B()
Arstrico mghAsL 0,003 271141131 SMB114CE)
Batio mgBall 0013 261140921 SM3120B(Q)
Cadnio mgCdlL 152 251141547 SM31208(2)
Cobalto mgColl 305 2611140957 SM3120B(Q)
Cromo mgCrl 0,55 281141023 SM3120BQ)
Cobre mgCull 274 28-11-1410:04  SM31208(2)
Hiemo mgFefl 314 2611141041 SM31208(2)
Mereurio mgHgl <001 2411140926 SM3112B(2)
Mangineso mghinlL 413 261141103 SM31208(2)
Niquel mghitL 03814 281141120 SM3120B(Q)
Plomo mgPhl, 0,066 2811411551 SM31208(2)
Selenio mgsel 005 214141605 SMB114CE)
Cine mgZnl 268 26-11-1409:48  SM3120B(2)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Whater and Wastewater, 21 th Edition 2005,

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 04-12-2014

$235763412481057151»

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se encuentra b ls Aereditciones INN LE 214-LE 215, de aenexdo a NCR-ISO 17025 0f 2005
£, Central 681, Quilicura Sentiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wwhideoib.cl

235763-01

m
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11. OTROS ASISTENTES
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Superintendencia del Medio Ambients - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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12. RECEPCION DEL ACTA

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Negacién de Recepeion.

‘Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.c!
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Superinendencia del Medio Anienic
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccion:
29 de octubre de 2614

1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:
08:45

1.4 Identificacion de Is actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Minera Quebrada Slanca

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fusnte
Fiscalizada: Operacién

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada
Sector Faena Minera Guebrada Blanca

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Compafita Minera Teck Quebrads Bianca S.A.

Domicitio:
Esmeralda N° 340, piso 10, lquique

RUT 0 RUN: eléfono:
96.567.040-5 56~ 57) 2528215

Carreo electrénico:

alvaro diazteck.com

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada:

Alvaro Disz Vega

Domicilio:
Esmeralda N° 340, piso 10, lquiaue

“BeesEs ) sseus

RUN: Treléfono: Correo electrénico:
e
vl Fegniirer conavhRly | sl 13400 lyagi

I\ MMH Qtecle WM

1.10 Encargado o Responsable de Ig actividad fiscalizada participa en la Inspeccion Ambiental:

= Schu PHOVARY €0 BEUAG 06 IR Y UIUAT,
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2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

Manejo de residuos mineros masivos
Manejo de aguas de contacto

Emision de material particulado

Manejo de soluciones de lixiviacién

Perdida o alteracion de habitat para fauna
Afectacién de vegetacién

Intervencién o afectacion de cursos de agua
Afectacion del suelo
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0| b o | Nt/ Fechs Descripcion

' RCA 059/19%8 | Botadero Norte de rpies de Lixviscén

2 A 019/1999 | Botadaro Sur de ripios de Lixviacén

3 [y 086/155% | Modricacn del Botaders Norte de roios e leviactn

7 =3 110/2002 | Medificacibn del proyecto Dump Leach

7 == Goaney | i G G G ok O s 0 e G e 10
5 A e e
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5.1 Existic Oposicion | En caso de existir oposicion al ingreso por parts del fiscalizado, se debe describir las
ai Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la reaizacién de fa inspeccion
ambiental:

st NO_X

5.2 Se solicits auxilic | En caso de requerirse auxilio de 1a fuerzs pubiica y no poder contactarse con el
de Fuerza Publica Superintendents o el Fiscal de |a SMA, menclonar los fundamentos de la decisién tomada por
para el Ingresoala | f funcionario de la SMA:

Actividad Fiscalizada:

L sex

(Solo SMA)

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Margus con » s2in corresponda )

[Registro oma de Otras (especiicar):
Fotogréfico: X__  Muestras:
Representacion [encuestas o
fGrafica: ntrevistas:
6.2 Existié Modificacién del orden de Inspeccion Ambiental: st NO_X.

(n caso de ser afirmativo, se debe fundamentar 2 modificacién en el numeral 7 del presente Act)

6.3 Existi6 colaboracion por parte de los fiscalizados: sI_x. No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existio trato respetuoso y defereate hacia los fiscalizadores: SI_X__No
(En cass de ser negativo, se debe fundamentar los hechas en &l numeral 7 del presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiagojwww.smagobizl
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6.5 Entrega de antecedentes requaridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucion de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SL____No_X__

(En caso de ser negativo, se deb fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

o3 documentos debersn ser entregados en formato digital en un plazo de cinco dias habiles & nombre del Sr, Christian Rojo
Layola ~ Superintendencia del Medio Ambiente - en calie Riquelme. 1081 lquique.

Durante la inspaccién fueran entregados los sigulentes documentos:
« Minutas de Reunidn Operacion Planta, correspondientes a 10s dias 21/10/14. 28/10/15.
+ Plano "Vists Geners] Enero 2003".
*  Plano “Piscinas Oxidos Enero 2003,
 Plano Piscinas Gxicos Abril 2007
+ Plano “Piscinas Gidos Diciembre 2009
« Plano “Piscinas Gxidos Junio 20107,
 Plano “Piscinas Gxides Marz0 2013
+  Plano “Piscinas Oxidos Agosto 2013".
» Plano "Programa Diario 27-10-2014 Sitiacion Mineral Estérit,

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
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La actividad:de inspeccién amblental s inicié con reunién de apertura, en la cual participaron represantantes de 15 empress,
oportunidad en la cuai.se comunicS: el motivo de. Ja inspeceién ambiental, los instrumentos de gestion ambiental que se
fiscalizarin, la materia especifica objeta de |2 inspreccion amblentai, Ios Medios & utlizar, Ios-sectores de Inspeccion y ol programa.
de la actividad.

Para efactos pricticos, el trazado de la inspeccidn se Gidid en § estaciones.

|Estacién 1: Piscina de Refino Norte

Se constatd piscina da efing norts que sliments & s piscing de iigacié mediants un caudal da 1400-1500 m3/h segin o
indicado por el Sr. Chrstian Jorquera, Jefe de Turno Planta, consultado ademas por la ejecucién de inspeccionas 3| estado dz la
impermeabliizacién de dicha piscina indicd que se realizan inspecciones- mensuales, Dero qUs N0 estdn establecidos en un
procedimiento por escrito.

Consuitado 3l Sr. Jorquera por el chequea de niveles para prevenir rabaises, menciond que existe un sensor de-nivel que reporta
los valares 2 la sala de cantrol, indicando ademas, que en caida de plant esto se ragisiTs visuslmente para asi prevenir el rebase |
de esta pracins, pero que 00 existe un regisi de ests MeNIION, SeABIaNdo ademas, qus hace una semana ocur fa caida dei
planta

Se constath cuatro detectores de fugas de solucién en la impermesbiltzacion de la piscina (denominados: operacionaimente|
“acusetes?), Ios cuales se cheauean una vez 3 mes Gero sin dejar registros por escrito segdn lo Indicado par 1 Sr. Jorauera,
Consuitados la Srts. Maria Eiisa Ganzélez, Jefa de Medio Ambiente, por pozos 250ciados 2 esta piscina indich que ho existian

Estacin 2: Estanoue de Acido sulfiirico

Se constataron dos estanques e scido sulfirico de 580 m3 cada uno, seain lo Indicado por la Srta, Gonzalez. Se evidencis|
adermis, fiquido en ei interior dei foso de contencidn de derrames, consultado ot St, Jorauera por este figuido, indicé aue era agual
con dcido, este Gltimo generado en Ia reparaciin_de un flange v ¢i agua proveniente de las luvias estivales, menciond ademas,
Gue & desting de-este llquido seré Ia piscina de refino.

Consultads af Sr. Jorquera por inspeccionas qus se realizan i wstado de la Impermeabllizacisn el foso de contencién de darrames,
indict que no se han reslizado. No cbstante el Sr. Hugo Maturana, inganiero ambiental, indicé que se chequears dichs Informacidn.

‘Estacion 3: Piscina de Irrigacion

Se constats piscina de irrigacién, Ia cual no'se ancuentra cercada, 3 1o coal; e Sr. Jorquers Indicd que estd contemplado antes de|
fin de afio realizar e cercado, consultado por el volumen de 'a piscing, indich Que lo chequeard en oficina, Se observé ademds, dos|
“scusetes™ en sactor poniente de fa piscina y dos sensares de nivel, pera que al momento de 1a inspectién ambiental 5310 uno se
encontraba operando. Consultado al Sr. Jorquera, i se reaiizan chequeos de nivel para prevenir su rebaise, INdic qus se realizan
Visualments y 3 través dei sensor, lo cust se registrs distismente.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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Estacion 4: Piscina de recoleccion de DPLS

[En el sector se constataron tres piscines, na denominada “Piscina receptora” Y las ofres. dos *Piscinas recolectoras” también
denominadas como “gemelas”, segun lo indicado por el Sr. Jorqusra.

& ¢ tgor Cid, Hidragesiogo, ingic que en o limite Sur de [a piscina receptora se ubics of muro interceptor de soluciones,
consultado por lss dimensiones de dicho muro, indico que se verficarén en oficina,

Se constataron dos piscinas de emergencia con una capacidad de 100.000 y 180.000 m3 cada una, cuya informacién se verificard
en oficina, segun lo Indicado por el Sr. Jorquera. Evidenciando ademds, solucibn en ambas piscinas, 3 lo cual &f Sr. Jorquera indicé
que fa solucion que contiene 1a piscina 1 es por 13 contingencia ocurmida en |3 época estival temporada 2013-2014, pero 3 que|
contiene a piscina 2 s proveniente del bombeo de los pozos de captacion ubicades aguas debajo de dichas piscinas v que al
momento e la inspeccién una Valvia s encuentra mal cerrada, A su vez, el Se. Mowraba, indich que dichas piscnas deben)
mantener un espelo de sgus pars eviar que se quiebren. £l Sr. Jorduera, agre0d ademds, qui dichas solucionss Son bomibesdas,
hacia las piscinas recolectoras.

Estacién 4: Quebrada Blanca

Se constat los pozos de captacion PB-1 Y MA-2, que ai momento d [ inspeccion gistraban en sus caudafimetros los siguientes
Gatos: P8-1 4.853.370 | - 0,15 s y M4-2 9.532.504 | ~ 0,5 I; comespondiente a caudal ocumuiado y caydal captado. Sel
evidencié ademés, un piscing, un estangue.y bombas Impulsoras ue unto & ls pozos conforman la barrera hidrdulca ubicada an
| Quetrads Blonc; o obstante operacionaimente se e conocis como Quebrada Chojs, s59i 1o fndicado por &f Sr- Sergio Disz,
Encargado de riios y piscina.

Se constats pozo e monitoreo 14-3, aledsiio a piscina 1100, aguas 352jo de fa barrera hidrsulica. En is piscina 1100 se evidencid|
solucion en su Interior, la cual es provenient de Ia exfiitracion de solucién en empréstito, segn lo indicado por ef Sr. Cid.

Racass s "
L3 piscina est siendo reparads hace dos meses apraximadaments, segin o Indicado por ef Sr. Jorquers, utlizando actusiments fs

piscina de smergencis pars I recuperacion de Grganicas; sgregd ademas, que dicha reparacion se esta efectuando detido al avisd)
e s acusetes Instaladas.

Se constati canaletas de rebalse de ambas piscinas que s dirigen hacia Ia piscina de smergencia da Ciénaga Grands, segin Io|
indicado por fa Seta. Gonzdlez.
Estacion 6: Pozos aguas shaio de pilas de dxido

Se constats aguas absjo e la piscina de emergancia una 053 €on SoluCIGN &N 3u Interior originada por sl escurrimient superfical
e solucion de I3 pila de dxido, abservando ademss, un sistema ce bombe Nacia piscinas 3gu3s amiba.

Se constath pozos de monitores M8 y PB-3 3 los cuales se les midid su nivel fredtico a 1as 12:35 v 12:40 horas respectivamente,
medisnte Pozbmetro GEGTECH, midiends 4,15 y 3,60 m respectivamente.

En todos los sectores inspeccionados se obtuvieron registros fotogréficos y coordenadas UTM WGS 84, Hiso 195

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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1 [Regiamento Interno de operacion QB relacionada con [a proteccién de las comunidades presentes en los
dales de [as Quebradas El Carmen y Cidnaga Grande (RCA 59/38),

2 [informes de Monitoreo de Flora y Fauna en Quebrada Lisrets, Quebrada Blanca, Quebrada Choja y Quebrada|
Ramucho (todos los informes 3 Ia fecha) (Pertinencia 095/2007)

3 [Registro fotogréfico del entormo antes y después de realizar fas perforaciones en Yuruguaico, La Jovita y Lal

Hundida (RCA 99/12).

4 [Plan de Trabajo segin Ley 20.283 previo @ Ias parforaciones en Yuruguaico, L Jovita y La Hundida (RCA|
29/2012).

5 Registro de Inspecciones dierias de fzs Instalaclones del Proyecto Dump Leach agosto, septiembre y octubrel
rrum. (Pertinencia 110/2012),

6 [Plano de construccién del mure Interceptor.

7 |planificacién del avance del Botadero Sur aiio 2014.

8 Registro de las Inspecciones del astado de impermeabilizacién de las piscinas dei anio 2014 (procedimiento y sus
rificadores), adjuntando registros de inspeccionss de niveles.

9 [Red de pozos de monttoreo en kmz Indicando su profundidad total y nivel frestico, adjuntando adem3s ditimo:
inalisis y certificado del laboratorio.
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con ¢l encargado de fas

dades de Inspeccion

Nombre (Nombre, Apeflidos) Grgano
Christian Rofo Loyola =
Tamara Gonzdlez Gonzdlez lsma

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile

Miraflores. 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.c)
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Nombre (Nombre, Apellidos) Organismo Correo electrénico Teléfono Firma.
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 8l Encargado o En caso de que el Acta no haya sido racepcionads, indique el motivo:
Responsable de la Actividad, 2 5

Provecto o Fuenta Fiacalizada | Ausencia del Encargado, Negacién de Recepcién.

recepcions copia del Acta: | Constancla en caso de Negacion (Datallar lzs circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

S1_x___No.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile:
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www,sma.gob.c
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| SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO.
e = Teck
lquique, 11 de Noviembre de 2014 11NOV 2014
GG/122 114
OFICINA DE PARTES
RECIBIBO
Sefiores
Superintendencia del Medio Ambiente
Riquelme # 801
ANT: Acta de Inspeccion Ambiental de fecha 29 de Octubre de 2014,
REF: Cumple requerimiento de Informacién y acompafia documentos en formato
digital.

De nuestra consideracion,

HUGO HERRERA CARVAJAL, cédula nacional de identidad numero 59826387, en
representacion de COMPANIA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA (indistintamente
“CMTQB S.A” 0 la “Compania’), compafifa del giro de su denominacion, RUT 96.567.040-8,
ambos domiciliados para estos efectos en Av. Isidara Goyenechea, nimero 2800, oficina 802,
comuna de Las Condes, Santiago, respetucsamente expongo:

Con fecha 28 y 29 de octubre de 2014, funcionarios de esta Superintendencia, junto a personal
de CONAF, SAG y SERNAGEOMIN, realizaron actividades de fiscalizacion ambiental en la
faena minera de Quebrada Blanca ubicada en la Region de Tarapacé4, comuna de Pica, lo cual
consta en las Actas de Inspeccion Ambiental levantadas para tales sfectos.

De acuerdo al punto 9 del Acta de Inspeccién Ambiental de 29 de octubre de 2014, sobre
“Actividades o Documentos Pendientes’, se solicitd a este titular remitir una serie de
documentos a la SMA en el plazo de 5 dias habiles, a calle Riquelme N° 1081, lquique.

En razon de lo anterior, con fecha 04 de noviembre de 2014, esta parte solicitd una ampliacion
de plaza ante esta Superintendencia, la cual fue concedida mediante el Ordinario MZN N° 747,
de fecha 05 de noviembre de 2014, con una extension de tres dias habiles desde la notificacion
de dicha Ord.
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En este contexto, y estando dentro del plazo legal, CMTQB S.A. viene a dar cumplimiento a lo
solicitada en el Punto 9 del Acta de Inspeccion Ambiental de fecha 29 de octubre de 2014,
acompafiando la informacién requerida en soporte digital (DVD).

1. Informacién solicitada por la SMA: Reglamento Interno de Operacién QB
relacionado con la proteccién de las comunidades presentes en los Bofedales de
Ias Quebradas El Carmen y Ciénaga Grande (RCA N° 59/98)

RESPUESTA:

En Anexo 1 se adjunta documento donde consta el procedimiento interno de la
Compaiila para la proteccién de Bofedales, el cual debe ser observado por ésta y por
stis contratistas en la ejecucién de actividades y operaciones en la faena minera, de
atuerdo a lo dispuesto en la RCA N° 59, de fecha 18 de noviembre de 1998, de la
COREMA Region de Tarapacs, que calific favorablemente el proyecto “Botadero Norte
da Ripios de Lixiviacion”.

+ | Informacién acompaiada en Anexo 1:
(a) Documento denominada “Procedimiento Proteccion de Bofedales™ (SMA-SGA-009)
de CMTQB SA.

2. Informacién solicitada por la SMA: Informes de Monitoreo de Flora y Fauna en
Quebrada Liareta, Quebrada Blanca, Quebrada Choja y Quebrada Ramucho (todos
informes a la fecha) (Pertinencia 095/2007)

RESPUESTA:

Se precisa que este compromiso se encuentra establecido en la respuesta del Servicio
de Evaluacién Ambiental de la Region de Tarapaca a la Consulta de Pertinencia de
Ingreso al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental formuiado por la Compaiia, por
medio de la carta SEA- COR N° 54, de fecha 01 de febrero de 2013, la cual se asocia a
la RCA 95/2007, en los siguientes términos:

“Con relacion al monitoreo de fiora y fauna, este fue presentado mediante oficio Gitado
én d) de la referencia, siendo aprobado por el Organo competente, el que considera
fichas definitivas de seguimiento de ambas variables (flora y fauna), para los sectores
de Quebrada Liarsta, Quebrada Blanca, Quebrada Choja y Quebrada Ramucho. El
programa de monitoreo contempla cuatro campafias anuales y la entrega de informes
todos los meses de marzo cada afio calendario, durante la vida (til del proyecto”.

En ese contexto, en el Anexo 2 de esta presentacion se adjunia un informe de
Monitoreo de Flora y Fauna en Quebrada Liareta, Quebrada Blanca, Quebrada Choja y
Quebrada Ramucho de acuerdo a las 4 campafias ejecutadas el afio 2013, el cual fue
presentado ante esta Superintendencia durante el mes de marzo de 2014, dando
cumplimiento a la Res. Exenta N° 844/2012 y a lo comprometido en Ia carta SEA-COR
N° 5412013,
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| Informacién acompafiada como Anexo 2:

(a) Informe de Monitoreo de Flora y Fauna en Quebrada Liareta, Quebrada Blanca,
Quebrada Choja y Quebrada Ramucho de acuerdo a las 4 campafias jecutadas
el afo 2013.

(b) Capia de carta de CMTQB S.A., de fecha 31 de marzo de 2014, donde consta la
entrega a la SMA del referido informe.

(c) Copia de comprobante de remisién de antecedentes de acuerdo a la Res. Exenta
N° 844/2012 de la SMA, otorgado en favor de la Compatiia, donde consta la
entrega a esta autoridad del referido informe.

3. Informacién solicitada por la SMA: Registro fotografico del entorno antes y
después de realizar las perforaciones en Yuruguaico, La Jovita y La Hundida
(RCA N° 99/12)

RESPUESTA:

En Anexo 3 se acompania registro fotogréfico el entomo antes y después de realizar
ids perforaciones asociadas al proyecto “Exploraciones Mineras Teck, Sector
Yuruguaico, La Jovita, La Hundida".

+ | Informacién acompafiada en Anexo 3:
(a) Registro fotografico del entomo antes y después de realizar las perforaciones en
Yuruguaico, La Jovita y La Hundida

4. Informacién solicitada por la SMA: Plan de Trabajo segiin Ley N° 20.283 previo a
las perforaciones en Yuruguaico, La Jovita y La Hundida (RCA 99/2012)

RESPUESTA:

El proyecto “Exploraciones Mineras Teck, Sector Yuruguaico, La Jovita, La Hundida™ fue
calificado favorablemente mediante RCA N°99/2012, de fecha 17 de julio de 2012. En el
considerando 3.1, apartado 1.3 “Descripcion Ambiental del Area de Estudio”, se
‘establecié la necesidad de presentar a las autoridades competentes un Plan de Trabajo
para la intervencion de formaciones xerofiticas, por cuanto se identificd (efréneamente
como explicaremos) la presencia de “Adesmia Echinus™ en las unidades Vegetacionales
24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 47, 48 y 52, conforme a lo detallado en el Anexo D “Flora y
Vegetacion Terestre” de la Declaracion de Impacto Ambiental presentada en fa
evaluacion ambiental.

En ese contexto, con el objéto de preparar la presentacion de un Plan de Trabajo,
GMTQB desplegé una campafia de micro ruteo en el érea del proyecto a fin de
identificar Ia vegetacion del &rea con mayor detalle.
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En el desarrolio de la mencionada campafia de micro ruteo parlicip6 el experto en Flora,
Luis Fatndez de la empresa Biota, quien comprobd en terreno que os individuos que
habian sido identificados anteriormente como de la especie “Adesmia Echinus” no
correspondian a esa especie, sino que a la especie *Adesmia Spinosissima.

Esta Ultima especie,  diferencia e la *Adesmia Echinus”, no es una especie autéctona
establecida en el D.S. N° €8 del Ministerio de Agricultura que Establece, Aprueba y
Oficializa la Nomina de Especies Arbdreas y Arbustivas originarias del Pais, y por tanto
1o requiere de la presentacion de un Pian de Trabajo, conforme a lo regulado en la
legistacion vigente y lo exigido en el considerando 3.1 de la RCA N° 99/2012.

En razén de lo expuesto, la Compaiia procedié a comunicar al Servicio de Evaluacion
Ambiental de la Regién de Tarapaca de esta circunstancia, el cual por medio del Ord.
N° 523, de fecha 05 de diciembre de 2012 (adjunto en el Anexo 4 de esta presentacin),
requirié a CMTQB S.A Ia presentacién de un informe con el analisis detallado de la
campafia de micro ruteo realizada en terreno que dio cuenta del error en la deleccion de
1a espedie, asi como la realizacion de una visita en terreno en conjunto con el érgano
‘competente (en este caso CONAF).

De acuerdo a lo anterior, se efectu¢ una visita en terreno con presencia de especialistas
de CONAF, personal de la Compaifa y de la empresa Biota, mediante la cual se
corroboré el error en la identificacion de la “Adesmia Echinus” en las unidades
Vegetacionales 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 47, 48 y 52. Asimismo se acompafié al SEA
el informe que habia sido requerido, denominado “Presencia Adesmia Echinus vs
Adesmia Spinosissima”, elaborado por la consultora Arcadis.

En vista del cumplimiento por parte de la Compafifa del requerimiento del SEA de
Tarapaca formulado en el Ord. N° 523/2012, la CEA de Tarapacé procedio a dictar un
texto refundido de la RCA N° 99/2012, por medio de la Resolucién Exenta N° 57, de
focha 02 de mayo de 2012. Esta circunstancia fue comunicada a la Compafila a través
de Ia carta SEA- COR N° 213, de fecha 17 de mayo de 2013. De esta forma, se efimind
de la correspondiente RCA el prrafo del considerando 3.1 que establecia la abligacion
de presentar un Plan de Trabajo. Lo anterior, en consideracién al error comprobado en
a identificacién de especies.

« | Informacién acompafiada en Anexo 4:

(a) Copia de RCA N° 99, de fecha 17 de julio de 2012, pronunciada por la Comision
Regional del Medio Ambients de Tarapacd, que calificé favorablemente el
proyecto “Exploraciones Mineras Teck, Sector Yuruguaico, La Jovita, La
Hundida"

(b) Copia del Ord. N° 523, de fecha 05 de diciembre de 2012, del SEA de Tarapacd.

(©) Informe denominado “Presencia Adesmia Echinus vs Adesmia Spinosissima’,
slaborado por la consultora Arcadis en colaboracion con Biota.

(d) Resolucién Exenta N° 57, de 02 de mayo de 2012, de la CEA de Tarapacé, que
refunde la RCA N° 99/2012
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5. Informacién solicitada por la SMA: Registro de Inspecciones diarias de las
instalaciones del Proyecto Dump Leach agosto, septiembre y octubre 2014
(Pertinencia 110/2012)

'RESPUESTA:
En Anexo 5 se acompafia registro de inspecciones diarias de las instelaciones del
Proyecto Dump Leach de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014

+ | Informacién acompafiada como Anexo 5:
(a) Registro de Inspecciones diarias de las instalaciones del Proyecto Dump Leach
de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, en formato Excel.
(b) Documento donde constan los niveles de las piscinas asociadas al proyecto
Dump Leach de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, en forma
Excel.

6. Informacién solicitada por la SMA: Plano de Construccién del muro interceptor

RESPUESTA:
En el Anexo 6 se acompafian 4 planos donde consta la construccién del muro
interceptor.

« | Informacién acompafiada como Anexo 6:
(a) 4 Pianos donde consta la construccion del muro interceptor.

7. Informacién solicitada por la SMA: Planificacién del avance del Botadero Sur afio
2014

RESPUESTA:
En Anexo 7 se acompafia documento donde consta la planificacion del avance del
Hotadero Sur durante el 2014.

« | Informacion acompafiada como Anexo 7:
(a) Planificacion del avance del Botadero Sur durante el afio 2014.

8. Informacién solicitada por la SMA: Registro de las inspecciones del estado de
impermeabilizacién de las piscinas del afio 2014 (procedimiento y sus
verificadores), adjuntando registros de inspecciones de niveles.

RESPUESTA:

CMTQB no maneja un sistema de registro de inspecciones del estado de
impermeabilizacion de las piscinas para el afio 2014,
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Se adjunta el registro de inspecciones de niveles de piscinas del afio 2014.

= | Informacién acompafiada como Anexo 8:
(a) Registro niveles piscinas Faena Minera Quebrada Blanca afio 2014.

9. Informacién solicitada por la SMA: Red de pozos de monitoreos en kmz indicando
su profundidad total y nivel freatico, adjuntando ademas Gltimos andlisis y
certificados del laboratorio.

RESPUESTA:
Se adjunta la informacién requerida en el Anexo 8 de esta presentacion.

« | Informacién acompafiada como Anexo :

(a) Documento donde consta la Red de monitoreos en kmz, por medio del cual se
indica la profundidad total de cada pozo y su nivel freatico.

(b) Informes de muestreo y ensayos elaborados por la empresa CESMEC,
correspondientes al mes de septiembre 2014, que constituyen los dlimos
resultados de analisis entregados por dicho Iaboratorio a la Compafiia
(documentos IAG-22128; 21977; 21828, y 21739).

() Acta de Muestreo Aguas y Riles N° 32564, de fecha 07 de septiembre de 2014,
de la empresa CESMEC, en [a que se sefiala que el pozo MAC-05 y MA-7 se
encontraban secos.

(d) Acta de Mustreos Aguas y Riles N° 32573, de fecha 14 de septiembre de 2014,
de la empresa CESMEC, en la que se sefiala que el pozo M8-1 se encontraba
seco,

(e) Certificado otorgado por ef Instituto Naclonal de Normalizacion al Centro de
Estudios, Medicién y Cerificacion de Calidad, CESMEC S.A, con fecha 22 de
enero de 2014, por medio del cual renueva su acreditacion en el Sistema
Nacional de Acreditacion del INN como Laboratorio de Ensayo en el drea Fisico-
quimica y muestreo para aguas, segin NCh-ISO 17025.0f2005. La acreditacion
tiene vigencia hasta el 26 de julio de 2017

(f) Certificado otorgado por ! Instituto Nacional de Normalizacién al Centro de
Estudios, Medicion y Ceriificacién de Calidad, CESMEC S.A, sede lquique con
fecha 15 de febrero de 2013, por medio del cual renueva su acreditacion en el
Sistema Nacional de Acreditacion del INN como Laboratorio de Ensayo en el drea
Fisico-quimica y muestreo para aguas, segin NCh-ISO 17025.0f2005. La
acreditacion tiene vigencia hasta el 14 de agosto de 2016.
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En caso que esta Superintendencia requiera informacion adicional y/o comunicarse con
CMTQB S.A., respecto esta presentacion, solicitamos tomar contacto con Anibal Femnandez,
Superintendente de Medio Ambiente de la faena minera Quebrada Bianca, al celular
+56966693116 0 @ su correo electronico: anibal.femandez@teck.com.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Compaiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

Hugo Herrera G
Gerente General

HHC/afe
cc.: File GG
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Trabajos realizados en torno al cierre

Las plataformas, luego de haber finalizado el sondaje son
sometidas a:

» Secado, retiro de lodos y posterior tapado de piscinas.

+ Bajada de pretiles y devolucion de fisonomia (en la medida
de lo posible y mientras no genere impacto adicional).

* Instalacion de Monolito de tapado.

EL SECTOR DE JOVITA, NO SE TRABAJO, ES DECIR NO SE
INTREVINO, POR TANTO NO HAY MEDIDAS DE CIERRE QUE
APLIQUEN.
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YUR - 1. Previo al sondaje
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YUR - 2. Previo al Sondaje
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YUR - 3. Previo al Sondaje
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YUR — 4. Previo al Sondaje
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HUN - 1. Previo al Sondaje
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Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobiemno de Chile

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccion: 1.3 Hora de término:

08 de Septiembre de 2014 14:00 hrs

1.4 Tdentificacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de la actividad, proyecta o fuente
Sector Dump Leach y sus alrededores. S

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada :

£ Proyecto se localiza al Interior del drea e operaciones de la fasna minera Teck Quebrada Blanca, ubicada en 2 Regién de.
Tarapacé, Provincia del Tamarugal, comuna de Pica, 3 una elevacion media de 4.800 m.s.n.m.

Coordenadas UTM WGS 84 517.445€; 7.675.964 N

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscaiizada: Domicilio:

Compafiia Minera Teck Quebrada Blanca. Esmeralda 340, piso 10 Edificio Esmeralda, Tquique
RUT 0 RUN: eléfono: Correo electrénico:

965670408 7528459 Hugo herreradteck.com

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente Domicii

i) Esmeraida 340, piso 3 Edificio Esmeralda, lauique.
Hugo Herrera Carvajal

RUN: reléfono: Correo electrnico:

5.982.638-7 57 2528499 Hugo.herreraiteck.com

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente | Hugo.herrera@teck.com

RUN:

Correo electrénico:
5.982.638-7 74302742 Hugo.herrera@teck.com

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccion Amblental: (Margue con x segin
corresponda) SIXNO.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (1

2.2 No programada:

‘Superintandencia del Medio Ambiente, Division de Fiscalizacién
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COMISION DE EVALUACION

Cia. Minera Teck Quebrada Blanca S.A
GERENCIA GENERAL

23.JUL 12
REPUBLICA DE CHILE RECIBIDO

| REGION DE TARAPACA

Califica ambientalmente el proyecto
"EXPLORACIONES MINERAS TECK,
SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA

HUNDIDA"
Resolucién Exenta N° 0003¢

Iquique, |} 7 JUL. 2012

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1.

La Declaracion de Impacto Ambiental y su Adenda, del Proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA", presentada
por el Sefior Alvaro Isidro Diaz Vega, en representacion de Compaiiia Minera Teck
Quebrada Blanca S.A., con fecha 15 de Febrero de 2012.

Las observaciones y pronunciamientos de los Organos de la Administracién del
Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la
evaluacion de la Declaracién de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los
siguientes documentos:

Oficio N°47 sobre la DIA, por Direccién Regional de Aguas, Regién de Tarapacé, con
fecha 08/03/2012; Oficio N°300 sobre Ia DIA, por Direccion Regional,
SERNAGEOMIN, Regién de Tarapacs, con fecha 12/03/2012; Oficio N°077 sobre la
DIA, por Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena, Regién de Tarapacd, con
fecha 12/03/2012; Oficio N°060 sobre la DIA, por Direccién Regional de Turismo,
Regién de Tarapaca, con fecha 12/03/2012; Oficio N°469 sobre la DIA, por SEREMI
de Salud, Regién de Tarapacé, con fecha 12/03/2012; Oficio N°395 sobre la DIA, por
SEREMI de Bienes Nacionales, Region de Tarapacd, con fecha 13/03/2012; Oficio
N°99 sobre la DIA, por Direccién Regional SAG, Regién de Tarapacd, con fecha
13/03/2012; Oficio N°8-EA/2012 sobre la DIA, por Corporacién Nacional Forestal,
Regién de Tarapacd, con fecha 13/03/2012; Oficio N°1081 sobre la DIA, por Consejo
de Monumentos Nacionales, con fecha 13/03/2012; Oficio N°262 sobre la DIA, por
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Region de Tarapacéd, con fecha
14/03/2012; Oficio N°85 sobre la DIA, por Secretaria Regional Ministerial del Medio
Ambiente, Regién de Tarapaca, con fecha 14/03/2012; Oficio N°409 sobre la DIA, por
Direccién Regional de Vialidad, Regién de Tarapacéa, con fecha 16/03/2012; Oficio
N°347 sobre la DIA, por Gobierno Regional de Tarapacd, con fecha 18/04/2012;
Oficio N°2068 sobre la Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha
17/05/2012; Oficio N°105 sobre Ia Adenda 1, por Direccién Regional de Aguas,
R{egién de Tarapacd, con fecha 22/05/2012; Oficio N°1908 sobre la Adenda 1, por
Direccién Regional, SERNAGEOMIN, Regién de Tarapacé, con fecha 23/05/2012;
Oficio N°921 sobre la Adenda 1,- por SEREMI de Bienes Nacionales, Regién de
Tarapacd, con fecha 25/05/2012; Oficio N°20-EA/2012 sobre la Adenda 1, por
Corporacién Nacional Forestal, Regién de Tarapacé, con fecha 28/05/2012: Oficio
N°206 sobre la Adenda 1, por Direccién Regional SAG, Regién de Tarapaca, con
fecha 28/05/2012: Oficio N°148 sobre la Adenda 1, por Direccién Regional de
Turismo, Regién de Tarapacé, con fecha 29/05/2012; Oficio N°1009 sobre la Adenda
1, por SEREMI de Salud, Regién de Tarapacd, con fecha 29/05/2012: Oficio N°199
sobre la Adenda 1, por Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena, Regién de
Tarapacd, con fecha 30/05/2012; Oficio N°174 sobre la Adenda 1, por Secretaria
Regional Ministerial del Medio Ambiente, Region de Tarapacd, con fecha 31/05/201 2
Oficio N°231 sobre la Adenda 1, por Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena,
Region de Tarapacé; con fecha 26/06/201 2.

El Acta de la Sesién N°10 de la Comisién de Evaluacién de la | Regién de Tarapacs,
de fecha 12 de julio de 2012.
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Los demas antecedentes que constan en el expediente de evaluacién de impacto
ambiental de la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA".

Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el
articulo 2° del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema
de Evaluacion de Impacto Ambiental; la Ley N° 19.880 que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administraciéon del Estado; la Resolucion 1600/2008, de la Contraloria General de. la
Republica, que fij6 normas sobre exencion al tramite de toma de razén; y las demas
normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1.

Que, el Servicio de Evaluacion Ambiental debe velar por el cumplimiento de todos los
requisitos ambientales aplicables al Proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK,
SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA".

Que, el derecho de Comparfiia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. a emprender
actividades, esta sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas juridicas
vigentes, referidas a la proteccién del medio ambiente y las condiciones bajo las
cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales
que deben otorgar los Organos de la Administracién del Estado.

Que, segun los antecedentes sefialados en la Declaracién de Impacto Ambiental
respectiva, el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR
YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" se ejecutara en la Region de Tarapaca,
en la provincia de Tamarugal, comuna de Pica, especificamente, sobre concesiones
mineras de propiedad de Compariia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (Teck QB) y
concesiones mineras de ENAMI controladas por Teck QB (segtin contrato de opcion
de compra, celebrado entre Teck QB y ENAMI en el mes de diciembre del 2010).

El area donde se contempla desarrollar la exploracion tiene una superficie
aproximada total de 2.115 hectareas. De esta superficie, 555 hectareas corresponden
a “La Hundida", 700 hectareas a “La Jovita” y 860 hectareas a “Yuruguaico”.

Las coordenadas en UTM (m) WGS84 corresponden a:

UTM WGS84
Nombre Este Norte

LA HUNDIDA 519.236 7.675.119
LA HUNDIDA 521.664 7.675.119
LA HUNDIDA 521.664 7.672.833
LA HUNDIDA 519.236 7.672.833
LA JOVITA 520.007 7.671.147
LA JOVITA 522.588 7.671.147
LA JOVITA 522.588 7.668.433
LA JOVITA 520.007 7.668.433
YURUGUAICO 522.712 7.670.890
YURUGUAICO 523.102 7.670.890
YURUGUAICO 523.102 7.671.366
YURUGUAICO 524.655 7.671.366
YURUGUAICO 524.655 7.672.376
YURUGUAICO 525.607 7.672.376
YURUGUAICO 525.607 7.673.061
YURUGUAICO 526.912 7.673.061
YURUGUAICO 526.912 7.671.823
YURUGUAICO 526.226 7.671.823
YURUGUAICO 526.226 7.670.757
YURUGUAICO 525.093 7.670.757
YURUGUAICO 525.093 7.669.871
YURUGUAICO 524.607 7.669.871
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3.1.

1.1.

YURUGUAICO 524.607 7.668.985
YURUGUAICO 522.712 7.668.985

De la superficie total, las superficies efectivas a ser utilizadas por el proyecto son las
siguientes:

Actividad Superficie Total Superficie (ha)
Plataformas de sondajes 1,19
Caminos proyectados 1,26
Total 2,45

Descripcién del proyecto

El proyecto corresponde a Ia realizacién de sondajes de exploracién m!nera en trgs
(3) sectores: Yuruguaico, La Jovita y La Hundida, sectores indepgndlentes y, sin
relacion geolégica entre si. Se realizaran tres (3) camparias de sondajes, una en_cada
sector, con la finalidad de realizar las acciones para descubrir, caracterizar y delimitar
un potencial sector con una concentracion de sustancias minerales (Cu-Mo), que
eventualmente podrian dar origen a una futura campara de prospeccion.

Al respecto, el proyecto no considera realizar ningun tipo de actividad, que dgtermine
la factibilidad econémica de alguno de los sectores, ni las obras aspcuadas al
desarrollo de una mina con el objetivo de extraccién y procesamiento de minerales.

Para explorar la geologia de cada sector bajo la superficie o encontrar alguna
anomalia o concentracién de mineral (Cu-Mo), se habilitaran 19 plataformas de
perforacion. Del total de plataformas, diez (10) sondajes se realizaran en el sector.de
Yuruguaico correspondientes a aproximadamente 5.000 m, seis (6) en La Hundngia
correspondientes a aproximadamente 3.000 m y tres (3) en La Jovita
correspondientes a aproximadamente 1.500 m.

Cada perforacién dependiendo de la profundidad que se pretenda alcanzar, demorara
aproximadamente 30 dias. La maquina perforadora se trasladara al area de
exploracion al inicio y término de cada temporada, montada sobre un camion. Los
materiales e insumos requeridos son: combustible (del orden de 350 L/dia), aceite de
recambio (aproximadamente 40 L/mes) y aditivos inocuos, todo lo cual se trasladara
en camionetas o camiones pequefios. La frecuencia promedio de viajes sera de cinco
(5) viajes diarios de camioneta con personal.

Una vez concluidos los sondajes, se retiraran todos los equipos y herramientas y se
procedera a restaurar el sitio de cada plataforma con la finalidad de gque no queden
sefales de alteracion del sitio una vez terminada cada perforacién. El sondaje mismo
sera sellado y se dejara un pequefio monolito de referencia. Si se llegara a interceptar
algun cuerpo de agua subterranea, se procedera a sellar el nivel correspondiente con
cemento de fraguado rapido.

Etapas, Actividades e Instalaciones Fisicas del Proyecto

Las etapas que considera la actividad son:

1.1.1.Exploracién minera: Corresponde a la habilitacion de accesos, perforacién de

sondajes, obtencion de muestras, etc.

1.1.1.1. Descripcién de Sitios de Exploracion y Metodologia de Exploracién Minera

Esta etapa considera las siguientes actividades principales previas a la ejecucion
de las perforaciones:

* Revisién geolégica de los sectores y definicién de los sitios de perforacién:
 Habilitacién de senda de acceso al lugar de los sondajes a partir del camino
existente (Anexo B, Lamina 2 de Ia DIA).
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« Habilitacion de plataformas para cada punto de sondaje (25 x 25 m);
« Habilitacién de zanjas de decantacién para los lodos de perforacién;

a) Sitios de Exploracion

Se tiene considerada la realizacion de 19 plataformas de sondajes, divididas en:
diez (10) para el sector de Yuruguaico; tres (3) para La Jovita y seis (6) para La
Hundida. Cabe sefialar que en el sector de Yuruguaico existen cinco (5)
plataformas de perforacién ya ejecutadas y en las cuales no se contempla realizar
nuevas perforaciones en ellas, estas corresponden a Yur-1, Yur-2, Yur-3, Yur-4 y
Yur-5.

Las coordenadas de 16 de 19 plataformas de sondajes que contempla el proyecto
son las siguientes:

Plataforma Estado Ubicacién Coordenadas UTM,
Datum WGS 84
ESTE NORTE
YUR-1 Realizada 524.961 7.670.817
YUR-2 Realizada 524.444 7.670.057
YUR-3 Realizada 524.810 7.670.407
YUR-4 Realizada 524.448 7.670.566
YUR-5 Realizada 523.979 7.670.556
YUR-6 Proyectada 525.040 7.671.497
YUR-7 Proyectada 525.564 7.671.564
YUR-8 Proyectada 525.794 7.671.930
YUR-9 Proyectada 523.567 7.670.010
YUR-10 Proyectada 523.409 7.669.503
JOV-1 Proyectada 520.919 7.669.856
JOV-2 Proyectada 521.066 7.670.379
JOV-3 Proyectada 520.479 7.670.633
HUN-1 Proyectada 520.586 7.674.026
HUN-2 Proyectada 520.428 7.674.313
HUN-3 Proyectada 520.264 7.674.617

En la lamina 2 de la DIA y Anexo A de la Adenda se presenta el emplazamiento de
las plataformas existentes y proyectadas. El emplazamiento de las tres 3)
plataformas en el sector de la Hundida que atn no estan definidas, se establecera
considerando la caracterizacién ambiental realizada, tomando en consideracion los
resguardos expuestos en el numeral 2.2.2.4 y Anexo E de la DIA, asi como lo
descrito en la seccién 1.6.2, 1.6.3 y 3.2 de la Adenda.

b) Metodologia de Exploracion

El nimero de perforaciones total a realizar sera de 19, equivalentes a
aproximadamente 9.500 m lineales de sondajes. Los sondajes tendran dos (2)
diametros de testigo; de tipo NQ (Didmetro Interior 60,3 mm, exterior 70 mm) y HQ
(Diametro Interior 77,8 mm, exterior 88,9 mm). La longitud de profundidad de los
sondajes sera de 300 a 600 m con recuperacion de testigo.

Cada perforacion tendra una profundidad estimada de 300 a 600 m e implicara la
preparacion de plataformas de operaciones de aproximadamente 25 m x 25 m
(con instalaciones de apoyo).

Se ocupara una (1) maquina perforadora. La maquina es transportada al area de la
Actividad y a cada sitio especifico de perforacion montada en un camidn.
Previamente se prepara la superficie de la plataforma, de tal forma de almacenar
las barras que se emplean en la perforacion, asi como los insumos y equipos
auxiliares.

Se utilizara el método de sondajes diamantinos, cuya herramienta permite extraer
muestras cilindricas de roca (denominadas testigos) en trozos de 50 cm de
longitud. Los testigos se van almacenando en cajas para su posterior envio a
laboratorio.
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El método de diamantina consiste basicamente en la perforacion de un pozo
mediante el uso de maquinaria que cuenta en su parte inferior con una corona de
diamantes que va cortando la columna de la roca, la que es repuperada en
secciones. A medida que el pozo se profundiza, se agrega secuencialmente una
unidad a la columna de barras, la que posteriormente se recupera marcando la
profundidad a la que se obtuvo la muestra.

El método de perforacién diamantina usa normalmente aditivos, en cantidades
variables, segln las condiciones de la roca en cada sondaje. Ellos sirven de sello
para las paredes de la perforacién cuando éstas son de material poroso o
fracturado, impidiendo el escape del agua de perforacion. Todos los reactivos a
utilizar son inocuos por lo que no afectaran al medio ambiente. En el Anexo C de la
DIA se presentan las fichas técnicas de los tipos de aditivos de perforacion que se
utilizaran.

El aditivo, en adicion de agua y roca pulverizada formara el “lodo de perforacion”,
el que se podra recircular, para dar mayor eficiencia al consumo de agua y de
insumos. Para lo anterior, se dispodra junto a la maquina perforadora, un estanque
de agua movil (pera) de agua y excavar una zanja de aproximadamente 1,5 m de
profundidad y 4 x 4 m de superficie (ambos dentro de los 25 x 25 m). Estas zanjas
0 piscinas seran impermeabilizadas con geomembrana de tipo HDPE de manera
de impedir infiltraciones en el terreno, y seran instaladas por personal calificado.

Una vez terminadas las actividades de perforacion, los lodos generados en la
perforacién (correspondientes a aditivos de perforacién, material del sondaje
perforado y agua residual), seran retirados y trasladados mediante camién aljibe
hasta el botadero de ripios Norte ubicado en Ias faenas de Teck QB.

1.1.1.2. Almacenamiento Temporal de Muestras de Sondajes

Todas las muestras de cutting que se obtengan de la perforacion de sondajes se
dispondran en cajas y/ o bandejas, indicando el metraje de avance de la
perforacion y la identificacion del sondaje a que corresponden. Estas cajas y/ o
bandejas seran transportadas a la Muestrera Ramucho-Hundida ubicada en Teck
QB (faena minera), para su posterior analisis en laboratorios especializados.

1.1.1.3. Descripcién del Camino de Acceso

El camino de acceso al sitio de exploracién se inicia al sur este del yacimiento de
Teck QB, este camino empalma con uno de los acceso a la mina, y se divide en
dos (2) caminos (a 2,5 km aprox.), uno que conecta el sector de La Hundida y La

Jovita, y otro que llega directamente a el sector de Yuruguaico (Ver Anexo B,
Lamina 2).

1.1.1.4. Mano de Obra, Servicios y Suministros

Mano de Obra: Se estima que para Ia ejecuciéon de la Actividad se emplearan
aproximadamente 20 personas, divididas en dos (2) turnos de diez (10) personas
por turno (gedlogos, controladores de sondaje, operadores, choferes y ayudantes).

Alojamientos: La Actividad Exploraciones Mineras Teck QB, no contempla [a
habilitacién de nuevos campamentos. Los trabajadores pernoctaran en el

campamento actualmente existente de Quebrada Blanca que tiene capacidad para
absorber la demanda.

Equipos y Maquinaria a Utilizar: Para |a realizacion de la exploracion y las labores
de apoyo se contara con los siguientes equipos y maquinarias:

v" Equipo de perforacién 40 HH

v’ Estanque mezclador de aditivos o lodos de perforacion

v' Estanque acumulador de agua (10.000 L)

v" Carro porta barras
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= Abastecimiento de Energia Eléctrica: El suministro eléctrico se obtendra a través
de generadores eléectricos con motor diesel, cuya potencia se estima en 13,5 Kw
para las plataformas de perforacion. Se contempla un (1) generador por sonda.
Bajo los generadores se colocara una carpeta con pretiles de contencion para
evitar posibles derrames de combustibles y aceites.

* Abastecimiento de Combustible y Lubricantes: Los equipos de perforacion y la
maquinaria de apoyo utilizaran petréleo diesel. Se estima que se requerira 10.500
litros mensuales por un sondaje. El petréleo diesel y la gasolina para los camiones
y vehiculos livianos seran obtenidos desde estaciones de servicio ubicado en Teck
QB (faena minera). Respecto de los lubricantes se utilizaran aproximadamente 40
litros mensuales de aceite. El abastecimiento de combustible y lubricantes se
realizara sobre el area de la plataforma de perforacion que se encontrara
impermeabilizada, por lo que en caso de producirse un accidente de derrame o
descarga accidental de aceites, aditivos quimicos, grasas, lubricantes, liquidos
hidraulicos y/o combustibles, durante las etapas de instalacion y operacion, el
operador procedera inmediatamente a aplicar material absorbente y/o arena sobre
el liquido de manera de absorberlo, los cuales se recuperaran y almacenaran en
tambores con tapa, en un sector con piso impermeable, con control de derrame,
bajo techo y sefalizado, para luego ser dispuestos en sitios autorizados por la
Autoridad Sanitaria.

= Abastecimiento de Agua Potable: La provision de agua potable para consumo en
las plataformas de perforacion se realizard mediante botellas que seran obtenidas
desde el casino antes de dirigirse al area de las plataformas de sondajes. Ademas,
los trabajadores pernoctaran en el campamento actualmente existente de Teck
QB, cuyo sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con capacidad
suficiente para absorber esta ocupacién adicional. Para ambas situaciones, el
sistema de provisién de agua potable cumplira con lo establecido en D.S 594/99
sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo”, y con los
requisitos y calidades establecidos en la NCH N°409 Of 2005 “Requisitos del
Agua para Consumo Humano”.

* Abastecimiento de Agua para las Perforaciones: El agua requerida para las
labores de perforacién sera obtenida desde las instalaciones de Teck QB
(Cachimba Mantencién mina, agua industrial), y sera trasladada a las plataformas
de exploracién a través de camiones Aljibe. El agua utilizada sera almacenada en
estanque acumulador, el cual cuenta con una capacidad de 10.000 litros, que
estara ubicado a un costado del equipo de sondaje. Las caracteristicas quimicas
del agua a utilizar cumpliran con los parametros establecidos en la NCh. 1.333/78.
Se estima que para las labores de perforacion se requeriran aproximadamente
entre 800 a 1.000 litros por metro de sondaje.

= Transporte de Equipos e Insumos: Para las etapas de instalacion y
desmovilizacién de faena (inicio y término de cada temporada de perforaciéon), el
transporte de equipos de perforacion, generadores eléctricos, materiales y
personal al area de exploracion, se efectuara en camiones y vehiculos livianos.
Para el transporte de equipos e insumos se emplearan camiones carreteros
estandar, los cuales se ajustaran a los pesos maximos totales y por eje
establecidos en la normativa vigente (D.S. N°158/80 del Ministerio de Obras
Publicas y sus respectivas actualizaciones). La frecuencia de viajes de los
vehiculos a utilizar en la actividad de exploracién minera sera:

Tipo de vehiculo Frecuencia Aproximada Etapa de la Actividad
Camionetas 4x4 5 Exploracién
Camiones 4 Exploracion
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Para el transporte de equipos e insumos, Teck QB considera los siguientes
resguardos:

v’ Cada vehiculo de transporte de sustancias contaré con extintores en caso de
incendio.

v' El conductor debera poseer licencia de conducir adecuada al tipo de vehiculo.

v’ Las sustancias seran debidamente estibadas para evitar derrames, roturas de
envases y deslizamientos durante el transporte.

v’ Las sustancias a transportar poseeran su ficha técnica, donde se sefialen las
caracteristicas de la sustancia, formas de transporte y almacenamiento. ]

v' Cada vehiculo contara con una guia de despacho en la cual se indicara
cantidad de sustancia transportada, lugar de procedencia y destino.

v Existira en faena un encargado de recepcionar, disponer y almacenar las
sustancias.

1.1.2.Plan de Cierre y Abandono: En la medida que se terminen los sondajes se iran

1.2,

aplicando las actividades de cierre por plataforma, entre las que cuentan:

a) Limpiar y retirar los materiales sobrantes o de desperdicio de la perforacién de
sondajes desde las plataformas. Estos seran recolectados y transportados a
lugares autorizados tanto para su reutilizacion y/o venta a terceros como para
su disposicion final.

b) Sellar superficialmente cada sondaje con un monolito de concreto de 25 cm x
25 cm. El sitio de las perforaciones, una vez terminada la faena, se despejara y
se rehabilitara dejandolo en condiciones similares a las originales, con la ayuda
de palas y picotas.

¢) El procedimiento de cierre de cada sondaje considerara el cubrimiento de cada
zanja con material del area, con lo cual se restituira el relieve local a
condiciones similares a las que se encontraba antes del desarrollo de Ia
actividad de perforacion.

Reacondicionar, el relieve original del area de la plataforma de sondaije con el
mismo material removido. Las piedras y el material removido para el
emplazamiento de la plataforma seran dispuestos transitoriamente a un costado
de cada plataforma, para re-disponerlos en el sitio una vez concluida la
perforacion.

d) Retirar las maquinarias del area y elementos utilizados.
e) Limpiar de manera general el area sondeada.

Como medida de seguridad adicional, Teck QB elaborara un registro fotografico
con la condicién del entorno, antes y después de realizar las perforaciones.

Caracterizacion de Emisiones, Descargas Y Residuos

Residuos Liquidos

La actividad no contempla descarga de efluentes liquidos al ambiente. Las aguas
servidas seran trasladadas con los bafios quimicos por una empresa autorizada
para el manejo y limpieza de estos bafios quimicos. Cabe hacer presente que
durante la noche los trabajadores pernoctaran en el campamento actualmente
existente de Quebrada Blanca, cuyo sistema de alcantarillado cuenta con
capacidad suficiente para absorber |a ocupacion adicional. No se realizara lavado
de maquinaria ni camiones dentro del area de la Actividad.
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Residuos Solidos

= Residuos Soélidos Domésticos: Los residuos que se generaran son: papel,
envases plasticos y restos organicos de comida. Se estima que se generara
aproximadamente 5 kg/dia (500 gr/persona/dia), lo que equivale a
aproximadamente a 150 kg mensuales. Estos seran almacenados
provisoriamente en contenedores segregados, los que se ubicaran en cada sitio
de sondaje. El retiro de los residuos almacenados se realizara periédicamente y
seran enviados al area de campamento de Teck QB, quienes dispondran los
residuos a destino final. Todo material de desecho asimilable a residuo sélido
doméstico serd manejado de acuerdo a los procedimientos establecidos por
Teck QB (Anexo E de la DIA, SSMA-02-018 Procedimiento Manejo de Residuos
No Peligrosos).

= Residuos Industriales No Peligrosos (Materiales Sobrantes y Desperdicios de
Perforacion): Los residuos que se generaran en las actividades de perforacién
de los sondajes, corresponderan principalmente a restos de embalaje, cartones
y bolsas plasticas; tambores metalicos y plasticos; trozos de tuberias metalicas
y plasticas; aceros de perforacién desechados; y piezas metalicas de desgaste
de las maquinarias.

Se estima que la produccién de este tipo de residuo alcanzara una cantidad de
aproximadamente 15 kg/dia. Al término de la respectiva perforacién seran
retirados y llevados al Botadero Industrial en el Campamento de Teck QB.
Estas tareas seran realizadas de acuerdo a los procedimientos de operacion
que la empresa cuenta para esta actividad (Anexo E de la DIA SSMA-02-018
Procedimiento Manejo de Residuos No Peligrosos).

Los residuos no peligrosos generados seran gestionados para su reutilizacion,
disponiéndolos para el retiro de terceros, si sus caracteristicas técnicas lo
permiten.

Adicional a lo anterior, se considerara la gestion de lodos generados
(correspondientes a aditivos de perforacién, material del sondaje perforado
(roca molida) y agua residual), los cuales seran retirados y trasladados al
término de las perforaciones en camiones aljibes hasta el botadero de ripios
Norte, ubicado en las faenas de Teck QB.

= Residuos Solidos Peligrosos: Se originaran producto de mantencion de
maquinaria’ y aceite de recambio. Cuando se produzcan, éstos seran
depositados en recipientes sellados y etiquetados, para ser trasladados a final
de la jornada al Patio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos ubicado en la
faena de Teck QB. Esto sera realizado de acuerdo a los procedimientos de
operacién que se cuenta para esta actividad (Anexo E de la DIA SSMA-02-015
Procedimiento Gestion de Residuos Peligrosos). Se prevé que se generaran
aproximadamente 200 litros para el periodo de exploracion.

Emisiones Atmosféricas

Las emisiones atmosféricas (material particulado y gases) seran las generadas por
fa circulacién puntual de vehiculos y maquinarias hacia/desde el area de
exploracion. El acceso a los sectores de exploracién, tanto de la maquinaria como
de los insumos y mano de obra, se hara a través de caminos existentes y por la
senda en direccion a las plataformas de perforacion. Los caminos seran utilizados
exclusivamente para ingresar y salir de los puntos a sondear.

La perforaciéon de los sondajes mineros en general, no generara emisiones de
polvo, debido a que se utilizaran métodos humedos (diamantina). Este método
permite obtener una muestra continua de roca (testigo), por lo que la
fragmentacion de ésta y la generaciéon de polvo sera nula o muy reducida. En el
Anexo H de la DIA, se presenta el inventario de emisiones de la actividad.
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1.3.

Ruido

La actividad de exploracion minera generara diversas emisiones de ruido
dispersas, de baja magnitud relativa, incluyendo el ruido en las plataformas de
sondaje debido al funcionamiento de la maquina perforadora. Se estima que estas
emisiones alcanzaran un valor de aproximadamente 80 a 90 dB.

Descripcién Ambiental del Area de Estudio

La DIA contiene (Anexo D) una caracterizacién ambiental realizada en el area de
estudio, (Flora y Vegetacion, Fauna y Arqueologia). Para el levantamiento de
terreno se consideré un Area de Estudio de 50 m de diametro en las plataformas
de sondajes y de 100 m (50 m a cada lado del eje) para los caminos existentes y
proyectados. Adicionalmente y considerando no esta definido el emplazamiento'<'1e
tres (3) plataformas en el sector de la Hundida, se considerara la caracterizacion
ambiental realizada para establecer la ubicacién de los mismos, tomando en
consideracion los resguardos expuestos en el numeral 2.2.2.4 y Anexo E de la
DIA, asi como lo descrito en la seccién 1.6.2, 1.6.3 y 3.2 de la Adenda.

Componente Flora y Vegetacion

» Vegetacion Terrestre

La vegetacion terrestre se caracterizé de acuerdo a la metodologia de la
elaboracion de las Cartas de Ocupacién de Tierra, COT (Etienne y Prado, 1982),
definiendo los tipos biolégicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes
presentes.

De lo observado en terreno, se tiene que el paisaje observado corresponde
frecuentemente a formas montafiosas y amplias mesetas que se presentan de
forma parcial con formaciones vegetacionales heterogéneas con caracteristicas
fisionémicas mas bien aridas, siendo dicha caracteristica ampliada a los tres (3)
sectores recorridos (Yuruguaico, La Jovita y La Hundida), observandose tres (3)
formaciones vegetacionales naturales: Matorral Alto Andino, Pradera Alto Andina y
Vega Alto Andina (Iamina 2 del Anexo A de la Adenda).

Se distinguié 70 Unidades Vegetacionales; 25 de Matorral Alto Andino, 39 de
Pradera Alto Andina, seis (6) de Vega Alto Andina y una (1) zona desprovista de
vegetacion.

Cabe sefialar, que en conformidad lo establecido en el articulo 3 del D.S. N°
93/2008 MINAGRI (modificado mediante D.S. N° 26/2011 MINAGRI) y que Ia
Actividad de exploraci6n tiene la presencia de Ia especie Adesmia echinus en las
unidades vegetacionales 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 47, 48 y 52; donde la superficie
de cada unidad es mayor a una hectarea; las unidades tienen un ancho mayor a
20 m y donde no se considera la condicion de densidad minima para establecer
formacién xerofitica, se presentara un Plan de Trabajo a la autoridad competente
en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.283 y su Reglamento general,
previo a la ejecucion de la Actividad. El Plan de Trabajo se referira a las superficies
a utilizar por la Actividad.

* Flora

Dentro del Area de Estudio, se detectaron 32 especies de flora terrestre, todas
ellas autéctonas o nativas vy ninguna endémica de Chile continental. Dichas
especies se encuentran segregadas en 25 géneros y 16 familias. Segln la forma
de crecimiento nueve (9) especies corresponden a arbustos, tres (3) a sub-
arbustos, 18 a hierbas perennes, una (1) a hierba anual y una (1) es suculenta.

Der)tro del area de las Plataformas de sondajes y caminos de acceso, no se
registran especies en categoria de conservacién. No obstante, en el cauce de una
pequena quebrada del sector La Jovita (@ 270 m de la plataforma de perforacién
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mas cercana y a 230 m del camino existente) se identificaron 30 ejemplares de
Azorella compacta (Llareta), en categoria de conservacion Vulnerable conforme lo
establecido en D.S. N° 51/08 del MINSEGPRES, las que no seran afectadas por
ninguna actividad de las exploraciones de Teck QB.

Componente Fauna Terrestre

En el Area de Estudio se identificé, la presencia de quince (15) especies de
vertebrados terrestres, distribuidas en: dos (2) reptiles, cuatro (4) mamiferos y
nueve (9) aves. Del total de especies identificadas dos (2) presentan origen
endémico (13,33%), correspondiendo éstas al total de especies de reptiles
registradas. Por su parte, se registran trece (13) especies de origen nativo, las que
equivalen al 86,67%. No se registr6 la presencia de especies exéticas
asilvestradas.

Componente Arqueoldgica

Dentro del Area de Estudio se registré un total de 60 sitios arqueoldgicos. El
principal registro se refiere a 44 hitos demarcatorios, pudiendo ser algunas de
épocas antiguas. El resto de los sitios son estructuras pircadas y en menor grado
huellas troperas, aleros, piques y hallazgos aislados.

Sector Tipo de Sitio Adscripcion
27 registros de Hito demarcatorio Histérico
6 registros de Estructuras Pircadas 1 Prehispanico y 5 Histéricos
2 registros de Hallazgo Aislado 1 Prehispanico y 1Historico
Yuruguaico 1 registro de Huella Tropera Histérico
1 registro de Alero Pircado Histérico
1 registro de Pique Minero Histérico
1 registro de Concentracion vidrio Histérico
7 registros de Hito demarcatorio Histérico
La Jovita 1 registro de Concentracion Litica Prehispanico
1 registro de Hallazgo Aislado Prehispanico
10 registros de Hito demarcatorio Histérico
La Hundida 1 registro de Estructuras Pircadas Histérico
1 registro de Pozo minero Histérico

Al respecto, con la finalidad de resguardar el patrimonio arqueoldgico, el titular
implementara sefialética y cerco perimetral, considerando un area de seguridad de
5 m alrededor de los 57 sitios arqueoldgicos y 3 hallazgos aislados, ubicados en el
Area de Influencia Directa del proyecto, actividad que sera supervisada por un
arquedlogo o licenciado en arqueologia y los avances seran informados al Consejo
de Monumentos Nacionales. Este sector no sera intervenido por las obras de
construccion y ejecucioén del proyecto.

Ademas, se contempla realizar monitoreo arqueolégico permanente por un
arquedlogo o licenciado en arqueologia, durante las obras de escarpe Yy
excavacién del proyecto y en todas las obras asociadas al mismo que consideren
la remocién del terreno de forma sub-superficial. Este monitoreo se ejecutara
diariamente mientras se realicen las excavaciones. Esta actividad se mantendran
por lo menos hasta la matriz estéril (de restos arqueoldgicos) presente en cada
sector del proyecto, aspecto que sera evaluado por el arquedlogo a cargo del
monitoreo, en funcién a la estratigrafia y antecedentes arqueolégicos del sector.
Esta actividad sera informada a él Consejo de Monumentos Nacionales a través de
informes elaborados por el arqueédlogo de forma mensual con las actividades
realizadas en tal periodo (Adenda)

Caracteristicas Medio Humano

El proyecto contiene en el Anexo C de la Adenda, la Linea de Base de los tres (3)
asentamientos mas préximos al area de exploracion definida para la Actividad de
Exploraciones Mineras de Teck, sector Yuruguaico, La Jovita, La Hundida. Estos
asentamientos corresponden a Copaquire, Huatacondo y Tamentica, los que se
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emplazan a 15, 29 y 40 km respectivamente del area de las exploraciones mineras
(lamina 5 de la Adenda).

Cabe destacar que las personas de estos 3 asentamientos realizan todos sus
desplazamientos, por razones de salud, comercio, educacién u otros, por lg.ruta A-
85 que los une a la ruta 5, y desde ese punto van a visitar a famlllgres o]
comercializar; en los casos de Copaquire y Tamentica, hacia Calama; mientras
que en Huatacondo preferentemente se desplazan hacia el norte a Pozo Almonte
e lquique.

Ninguno de estos 3 grupos humanos tiene actualmente desplazamientos hacia el
sector alto de la Quebrada de Huatacondo, ni en las cercanias de donde se
realizaran las exploraciones que son materia de esta evaluacion.

Dicho lo anterior, el proyecto no alterara ninguna de las caracteristicas
constitutivas de los grupos humanas descritas ni provocara ninguna de las
alteraciones que identifica la Guia de Criterios para la Para Evaluar la Alteracién
Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos
(CONAMA, 2005), pues no alterara las dimensiones geograficas, demograficas,
antropol6gicas, socioeconémicas o de bienestar social basico de estos grupos

humanos.

Que, en relacién con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto
"EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA
HUNDIDA" y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de
evaluacién, debe indicarse que Ia ejecuciéon del proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" cumple con:

4.1. Normas de emisién y otras normas ambientales:

* Decreto Supremo N°72/85 del Ministerio de Mineria. Reglamento de
Seguridad Minera.

e Decreto Supremo N°144/61 de| Ministerio de Salud. Establece Normas para
Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza.

* Decreto Supremo N°4/94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Emisiones de contaminantes emanados de los vehiculos motorizados.

* Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud y sus modificaciones.

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares
de trabajo.

* Decreto Supremo N° 138/05 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia. Establece obligacién de declarar emisiones que indica.

* Decreto Supremo N°146/98 del Ministerio Secretaria General de Ia

Presidencia. Establece Norma de Emisién de Ruidos Molestos Generados por
Fuentes Fijas.

* D.F.L. N°735/69 del Ministerio de Salud. Reglamento de los servicios de agua
destinados al consumo humano.

e Decreto Supremo N° 446/06 del Ministerio de Salud. Declara Normas
Oficiales de la Republica de Chile.

e D.F.L. N°725/68 del Ministerio de Salud. Cédigo Sanitario.

* D. F. L. N°3.557/81 del Ministerio de Agricultura. Establece Disposiciones
Sobre Proteccion Agricola.
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Resolucion N°133/05 (modificada por Resolucion N°2.859/07) del Servicio
Agricola y Ganadero. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el ingreso
de embalajes de madera.

Ley N°20.283/08 Ley sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.

Decreto Supremo N°68/09 del Ministerio de Agricultura. Establece, Aprueba y
Oficializa Némina de Especies Arbéreas y Arbustivas Originarias del Pais.

Decreto Supremo'N°93/09 del Ministerio de Agricultura. Reglamento General
de Ley Sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Ley N°19.473/96 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza.

Decreto Supremo N°5/98 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley
de Caza.

Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario
sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Ley N°17.288/70 del Ministerio de Educacion. Ley de Monumentos
Nacionales.

Decreto Supremo N°484/90 del Ministerio de Educacion. Reglamento de la
Ley de Monumentos Nacionales.

Decreto Supremo N° 298/94 del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones. Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas por
Calles y Caminos.

Decreto Supremo N°160/09 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion. Reglamento de seguridad para las instalaciones vy
operaciones de produccion y refinacién, transporte, almacenamiento,
distribucion y abastecimiento de combustibles liquidos.

Ley N°18.290/84 del Ministerio de Justicia. Ley de Transito

Decreto Supremo N°75/87 del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas que
Indica.

Decreto Supremo N° 158/80 del Ministerio de Obras Publicas. Fija el peso
maximo de los vehiculos que pueden circular por caminos publicos.

Resoluciéon N°1/95 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaria de Transportes. Establece dimensiones maximas a vehiculos
que indica.

Decreto Supremo N°19/81 del Ministerio de Obras Publicas. Regula
circulacién con carga indivisible.

D.F.L. N°4/07 del Ministerio de Mineria. Ley General de Servicios Eléctricos,
en materia de Energia Eléctrica.

Decreto Supremo N°327/98 del Ministerio de Mineria. Reglamento de la Ley
General de Servicios Eléctricos.

NSEG § En. 71/71 del Ministerio de Economia. Sobre Instalaciones Eléctricas
de Corrientes Fuertes.
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* Resolucion Exenta N°610/82 de Ia Superintendencia de Servicios Eléctrjcos
y de Gas. Prohibe el uso de bifenilos policlorinados (PCB) en equipos
eléctricos.

e D.F.L. N° 458/76 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Supremo N° 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4.2, Permisos ambientales sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de
evaluacion, debe indicarse que Ia ejecucién del proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" requiere
del permiso ambiental sectorial contemplado en el articulo 93 del D.S. N°95/01 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

Que, en lo relativo a los efectos, caracteristicas y circunstancias sefialados en el
articulo 11 de la Ley N° 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en
el expediente de evaluacién, debe indicarse que el proyecto "EXPLORACIONES
MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" no genera ni
presenta ninguno de tales efectos, caracteristicas y circunstancias.

Que, en el proceso de evaluacién del proyecto, el cual consta en el expediente
respectivo, el titular se ha comprometido voluntariamente a lo siguiente:

Teck-QB informara a la Autoridad el suministro de agua industrial y de recirculacién
una vez concluida cada campaiia de sondaje

Ante la eventualidad de alumbramiento de agua en las perforaciones, se procedera

de la siguiente forma:

V' Se identificara el potencial acuifero comprometido, en referencia a la informacion
entregada por los pozos que forman parte del proyecto;

v Se identificara las caracteristicas basicas del acuifero, profundidad a la que se
logré la surgencia de aguas, si es de caracter constante y los caudales estimados
medidos en el lugar.

v' Se evitara la descarga de un acuifero a otro, ello en el caso de encontrar estratos
de acuiferos distintos.

v" En el caso de ocurrir una surgencia tipo pozo artesiano, se paralizaran las obras
para evitar pérdidas y/o contaminacion en el potencial acuifero, y se informara de
ello a la Autoridad Ambiental.

v" Se elaborara un informe el cual contenga los antecedentes obtenidos respecto de
los niveles estaticos de |a napa subterranea y los perfiles estratigraficos hasta la
roca basal, de cada sondaje que se ejecute.

De todas formas, ante e hallazgo de agua, Ccualquier medida diferente a detener e|

sondaje sera previamente comunicada a la Direccion General de Agua (DGA) de Ia
Regién de Tarapaca.
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Detener inmediatamente el proceso de perforacion.

Desconectar el sistema de abastecimiento de agua y/o recirculacion del lodo de

perforacion.

v Cada sonda tendra en terreno un kit de contencién y pafos absorbentes de
hidrocarburos, esto para limpiar eventuales derrames en el lugar de trabajo y asi
evitar un posible contacto con el agua y lodos.

v En el caso de que las condiciones climaticas lo permitan se dejara evaporar el
agua Yy/o la fraccion liquida del lodo de perforacion. En ambos casos, los sélidos
remanentes seran analizados para saber si corresponde ser tratados como
residuos inocuos o peligrosos y ser dispuestos en el Botadero de Ripios Norte
(residuo inocuo) o en el Patio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos
(residuo peligroso), ambos ubicados en la faena de Teck-QB, por medio de una
empresa autorizada.

v En el caso de que las condiciones climaticas no permitan la evaporacién de la

fraccion liquida, esta sera analizada para saber si corresponde ser tratada como

residuo liquido inocuo o peligroso y ser dispuestos en el Botadero de Ripios Norte

(residuo inocuo) o en el Patio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos

(residuo peligroso), ambos ubicados en la faena de Teck-QB, por medio de una

empresa que cuente con autorizacion. La operacion de perforacién podra ser

reiniciada una vez que se asegure el nuevo abastecimiento de agua industrial para
perforacion, el cual no debe encontrarse contaminado.

AN

A fin de evitar el acercamiento de fauna silvestre a los contenedores y de acuerdo a la
seccion 7.1 del procedimiento SSMA-02-018 (Adjunto en el Anexo E de la DIA), los
residuos domésticos se almacenaran en bolsas plasticas dentro de contenedores
plasticos de color verde con tapa ubicados en cada plataforma donde se realicen las
actividades de perforacién. El retiro de estos residuos, se realizara al término de las
faenas diarias de exploracién, trasladadas por las camionetas a utilizar, donde
finalmente seran dispuestos en las instalaciones del Campamento de Teck-QB.

Los residuos industriales no peligrosos que se generen durante las actividades de
exploracion seran almacenados en una tolva industrial roja, la que se instalara dentro
del area de la plataforma y sobre la carpeta de geomembrana. Los residuos
industriales seran retirados al término de la respectiva perforacién o antes en caso
que esta se llene, para ser llevados al Botadero Industrial de Teck-QB.

Debido a que el Servicio competente cuenta con registros que relacionan el sector
con el sapo de altura, Telmatobius sp y sin perjuicio que esta especie no fue
registrado dentro de la Caracterizacion ambiental realizada para el Area de Estudio,
se realizaran los resguardos necesarios y sefialados en el numeral 2.2.2.4 y Anexo E
(Procedimiento de Proteccién de Fauna Silvestre) de la DIA, asi como lo descrito en
la seccién 1.6.3 de la Adenda.

Con el fin de asegurar que las vegas altoandinas no seran afectadas por la Actividad

de exploracion cuando se deba utilizar los tramos de los caminos que las cruzan, se

implementaran las siguientes medidas:

v Disminucién de la velocidad.

v' Instalacién de letreros que sefalen precaucion al transitar zona de vega.

v Elaboracion de folletos que incluya el plano del area, con la identificacién de los
tramos que cruzan la vega.

v Instruir al personal respecto del cuidado e importancia de las vegas altoandinas.

En relacién a la Fauna Terrestre, el titular implementara las medidas contenidas en el
Procedimiento de Protecciéon de Fauna Silvestre (Anexo E de la DIA), el que sefala,
entre otros aspectos, lo siguiente:

v" Queda prohibido tanto dentro como fuera de faena: Alimentar, molestar, hostigar,
capturar o maltratar animales silvestres del entorno, asi como en toda época,
levantar nidos, destruir madrigueras o recolectar huevos y crias.

v" Todos los conductores deben tener especial cuidado con las medidas de
proteccion de estos animales en la ruta. Serda sancionado el conductor de
cualquier vehiculo que pudiendo evitarlo, atropelle a un animal. En caso de
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10.

11.

12.

atropello, debera informar el incidente de forma inmediata a[ Departamento de
Medio Ambiente, segin Plan de Emergencias e Incidentes Ambientales.

v'El Departamento de Medio Ambiente de Quebrada Blanca es el unico responsable

de comunicar al Servicio Agricola y Ganadero (SAG) estos incidentes

v Toda persona que detecta alguna transgresién a esta disposicién debera

comunicarla a su superior directo, quien debera informar al Departamento de
Medio Ambiente.

Adicionalmente, las charlas de induccién a dictar a los profesionales que trabajen en
las actividades de exploracién, se complementaran con los siguientes aspectos:

v" Se explicara la normativa ambiental referente a la fauna silvestre (Ley N° 19.473
de 1996, sustituye texto de la Ley N° 4.601, sobre caza, y Articulo 609 del Cadigo
Civil; Decreto Supremo N° 5 de 1998 ‘Reglamento de la Ley de Caza)

v' Se instruira al personal que trabajara en las actividades de exploracion sobre la
prohibicién de alterar los habitats. )

v Se establecera la prohibiciéon de introducir animales domésticos, en especial
perros y gatos )

v' Se instruira a los trabajadores para que, previo a ejecutar las actividades propias
de la exploracion, se verifique la ausencia/presencia de alguna especie dentro del
area de instalacién de las plataformas.

v" El contenido de Ia capacitacion en su totalidad sera presentada previamente para
la aprobacion del SAG previo a su ejecucion.

En relacién a la componente arqueoldgica, el titular ha sefialado que de detectarse
materiales arqueolégicos en las excavaciones, se realizara el salvataje de los
mismos, con el correspondiente registro arqueolégico (ubicacion, profundidad) y
fotografico, previo autorizacién del Consejo de Monumentos Nacionales.

Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecucion del proyecto, el titular
debera informar a la Direccion Regional del Servicio de Evaluacién Ambiental de Ia |
Regioén de Tarapaca, al menos con una semana de anticipacion, el inicio de cada una
de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripcion del
mismo. Ademas, debera colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalizacion
de los Organos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del
proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos
lo soliciten y facilitando la informacién y documentacion que éstos requieran para el
buen desemperio de sus funciones.

Que, para que el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR
YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA" pueda ejecutarse, necesariamente
debera cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

Que, el titular del proyecto debera informar inmediatamente a la Direccion Regional
del Servicio de Evaluacién Ambiental de la | Region de Tarapaca, la ocurrencia de
impactos ambientales no previstos - en la Declaracién de Impacto Ambiental,
asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

Que, el titular del proyecto debera comunicar inmediatamente y por escrito a Ia
Direccion Regional del Servicio de Evaluacién Ambiental de la | Regién de Tarapaca,
la individualizacién de cambios de titularidad.

Que todas las medidas y disposiciones establecidas en Ia presente Resolucién, son

de responsabilidad del titular de| proyecto, sean implementadas por éste directamente
0, a través de un tercero.

Que en razén de todo lo indicado precedentemente, la Comisién de Evaluacion delal
Regién de Tarapaca




image3.jpg
6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EYECUCION OE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccion realizadas (Marque con x segin corresponda )

Inspeccion Ocular: X [Registro Fotografico: tumne Otras (especiican):
X uestras:
Mediciones:__ Representacion Encuestas o
ferafica:___ Entrevistas: X
6.2 Existié Modificacion del orden de Inspeccién Ambiental: SL___No_x

(En caso de ser afinmativo, s= debe fundamentar la modificacion e ef numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existi6 colaboracion por parte de los fiscalizados: SL_x__No____
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_x__No
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en e numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucin de las instalaciones.
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI_x__No____

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar 1os hechos en el numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

‘Superintendencia del Medio Ambiente, Division de Fiscalizacion
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RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK,
SECTOR YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA".

2. CERTIFICAR que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que
el proyecto "EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR YURUGUAICO, LA
JOVITA, LA HUNDIDA" cumple con la normativa de caracter ambiental, incluidos los
requisitos de caracter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se
sefiala en el articulo 93 del Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

Notifiquese y Archivese

/,
LEO/XCC/P&%/ /JL}:\
s

Distribucion:

Titular del Proyecto.

Organos de la Administracion del Estado con Competencia Ambiental.
Expediente de evaluacion.

Archivo
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Sefior

Alvaro Isidro Diaz Vega
Compafifa Minera Teck Quebrada Blanca S.A.
Esmeralda 340 piso 10

Presente | e

De mi consideracidn:

En virtud de la reunién sostenida el dia 3 de diciembre de 2012, en el marco de la solicitud de modificar, en lo
referente a la presentacién de un Plan de Trabajo respecto de la especie Adesmia echinus, la Resolucion Exenta
N°99 del 17 de julio de 2012, que calificé ambientalmente el proyecto "Exploraciones Mineras Teck, Sector
Yuruguaico, La Jovita, La Hundida" de Compafifa Minera Teck Quebrada Blanca, es que el titular debera
presentar un informe con el analisis detallado de la campafia de terreno realizada, que dio cuenta del error en la
deteccién de dicha especie, informado en el Anexo D Flora y Vegetacion Terrestre de la DIA antes sefialada.
Este informe debera ser presentado ante esta Direccidn Regional con copia a la Direccién Regional de CONAF,
a mas tardar el dia 10 de diciembre de 2012.

Sin perjuicio de lo anterior, se realizard una visita a terreno en conjunto con el érgano competente, la que se
llevara a cabo el dia martes 11 de-diciembre de 2012, a las 09:00 horas, siendo el punto de encuentro el

kilometro cero del camino a Quebrada Blanca.

Ante cualquier consulta comunicarse con la Sefiora Jeanett Lepe Arancibia, direccidén de correo electrénico
jlepe.1@sea.gob.cl, niimero telefénico 582017,

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

o e ‘G 3 .« s ?"Q
ervici¢ de Fraldbaién iSmbiental
- Secretaria Comision'de Evaluacion

~ I Regién de Tarapaca

Mk
y

C. , : A A
R Expediente del Proyecto “Exploraciones Mineras Teck, Sector Yuruguaico, La Jovita, La Hundida”.
e Archivo Servicio de Evaluacién Ambiental

s
f

Riguelme 1081, lquique
Teléfono: 057 - 582001
Www.sea.cah rl
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TECK EXPLORACIONES MINERAS CHILE LTDA.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
EXPLORACIONES MINERAS TECK, SECTOR
YURUGUAICO, LA JOVITA, LA HUNDIDA

N° 3812-1000-MM-CTT-002_REV 0

PRESENCIA ADESMIA ECHINUS V/S ADESMIA SPINOSISSIMA

ARCADIS Chile

Antonio Yaras 621, Providencia. Santiago
Teléfono: +56 02 381 6000

Fax: +56 02 381 6001

CP: 750 0966
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PRESENCIA ADESMIA ECHINUS V/S ADESMIA SPINOSISSIMA

ANTECEDENTES SOLICITADOS

En el area de la Alta cordillera de la provincia del Tamarugal, en la regién de Tarapaca,
relacionada con el emplazamiento de la Compafiia Minera Quebrada Blanca, y de la
Exploracién Minera Teck, sector Yuruguaico, La Jovita, La Hundida, en los terrenos
realizados en las fechas 30 de agosto al 01 de Septiembre y 07 de Noviembre de 2011,
actualizada el 26 de enero de 2012, se ha determinado la presencia de varias especies
lefioso-espinosas del género Adesmia, que es uno de los méas humerosos de la flora chilena
(Marticorena, 1990; Moreira-Mufioz, 2011). Esta alta diversidad, sumado a la rigurosidad de
los ambientes en los cuales se desarrollan estas especies, hace que su adecuado
reconocimiento sea de gran dificultad, requiriéndose del registro de materiales completos,
tanto reproductivos (flores y frutos) como vegetativos.

En el frabajo previo de evaluacién de flora y vegetacién en este sector ecolégico, que
comprendié el Area de Exploracion (Yuruguaico, La Jovita y La Hundida), se ha establecido
que la identidad taxonémica de la especie de Adesmia mas frecuente, e incluso dominante,
en algunas formaciones, corresponde a Adesmia echinus C. Presl. Sin embargo, esta
especie hasta la fecha, no habia sido citada para esta érea geografica. Al efectuar un
andlisis critico de los registros fotogréficos que dieron origen a esta determinacién y
hecesariamente complementada mediante observacién directa de ejemplares “in vivo” e “in
situ”, realizada entre los dias 26 y 27 de agosto, se pudo establecer que la denominacién
taxonémica correcta para la especie de esta érea corresponde a Adesmia spinosissima
Meyen, la cual, aun cuando es una entidad que en su forma normal es completamente
diferente a la especie en cuestién (A. echinus), en los mayores rangos de elevacién en
donde es posible encontrarla, los individuos de esta entidad se presentan como pequefias
matas espinosas, lo cual los asemeja a la forma normal de A. echinus, lo cual explicaria la
discrepancia taxonémica efectuada.

En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias.

PRESENCIA ADESMIA ECHINUS V/S ADESMIA SFINOSISSIMA Diciernbre, 2012
Pagina 2 de 7
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ADESMIA ECHINUS

ADESMIA SPINOSISSIMA

Documento en el cual
fue identificado

Anexo D de la DIA

Informe de Caracterizacion Plataformas Hun 4,5, 6 y 7

Descripcion Breve de
Ia especie

Arbustos en cojines mas o menos laxos, de 2 a 30 cm de
altura, a veces semienterrados. Ramas generalmente
rojizo claro a blanquecinas contrastando con el follaje
verde. Espinas 1 - 3 divididas, estériles y generalmente
blancas. Hojas de (5) 6 a 10 (15) mm de longitud, pilosas
o pubérulas; foliolos 3 a 4 (5) pares, de 3 a 5 (6) mm de
longitud x 0,5 a 1 mm de ancho, conduplicados,
generalmente agudos. Flores de 5 a 7 (9) mm de longitud,
generalmente sobre braquiblastos; pedicelos de 2 a 5 mm
de longitud, pilosos o pubérulos. Lomento 1 a 5 articulado,
plegado en zig-zag, extendido a la madurez (Ulibarri &
Burkart, 2000).

Ref.: Ulibarri & Burkart, 2000.

Arbustos de 0,3 a 1 m de altura, en cojines mas o menos
laxos o no, ramas grisaceas a castafias o castafio rojizas,
las juveniles pubescentes o pubescentes y glandulosas,
espinas blanquecinas o castafio-amarillentas, con 2 a 4
bifurcaciones mas o menos en abanico o pseudo-
piramidales. Indumento comun sericeo-blanquecino, pelos
mas o menos adpresos, a veces con pelos glandulosos.
Hojas con estipulas deltoides, rojizas, ciliadas en el
margen, de 1 a 1,5 mm de longitud; peciolo mas raquis de
4 a 10 (12) mm de longitud, con pubescencia blanquecina,
subadpresa, a veces con tricomas glandulares; foliolos en
(3) 4 a 5 (6) pares, eliptico-ovados a orbiculares,
extendidos o subconduplicados, de (1) 1,5 a 2 mm de
longitud x 1 mm de ancho. Flores de 6 a 7 mm de
longitud, generalmente en braquiblastos, raro sobre las
espinas; pedicelos de 1 a 2 (3) mm de longitud. Caliz
campanulado-tubuloso, de 3 a 3,5 (4) mm de longitud, con
lébulos deltoides subagudos o agudos, de 1 a 1,5 (2) mm
de longitud; estandarte pubescente en el dorso,
generalmente reflexo, anchamente obovado, de 6 a 7 mm
de longitud x 5,5 a 6 mm de ancho; alas de 6 a 7 mm de
longitud x 1 mm de ancho, con pelos en su cara externa.
Lomento (fruto), (1) 2 a 3 articulado, con artejos castafio-
cobrizos, de pericarpelo piloso, con cerdas pilosas de 3 a
4 mm.

Ref.: Ulibarri, 1986; Ulibarri & Burkart, 2000.

Habito

Arbusto en cojin compacto a poco laxo.

Arbusto generalmente ramoso y laxo, aunque a mayor
altura adquiere un aspecto mas acajinado.

Altura

2a30cm.

30cmaim.

PRESENCIA ADESMIA ECHINUS V/S ADESMIA SPINOSISSIMA

Diciermbre, 2012
Pagina 3 de 7
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ADESMIA ECHINUS

ADESMIA SPINOSISSIMA

Nuamero de pares de
foliolos

3a4

4ab

Forma de foliolo

Alargados, agudos y doblados a lo largo del nervio medio.

Eliptico-ovados a orbiculares, extendidos o levemente
doblados a lo largo del nervio medio.

Tamaiio de foliolo

3 a5 (6) mm de longitud x 0,5 a 1 mm de ancho

Fotografias

T ROR T " J

- o 3 . <
Vista de individuo de Adesmia echinus, en el altiplano de
Copiapd. Febrero.

(1) 1,5a 2 mm de longitud x 1 mm de ancho.

Vista de detalle de flores y hojaé de At‘fesrn/a spinosissima
presente en el area de influencia de sector Jovita,
Quebrada Blanca, regién de Tarapacé (Foto G. Mieres).

PRESENCIA ADESMIA ECHINUS V/S ADESMIA SPINOSISSIMA

Diciembre, 2012
Pagina 4 de 7
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Fotografias

Vista de_indiiduo de Adesmia echinus en floracion.
Fuente: Catélogo de Plantas del Cono Sur - Instituto de

Botanica Darwinion.
3

Fotografias
Habita en la provincia mogeogréﬁca Altaandma en Chile
entre las regiones de Coquimbo y Antofagasta, y en
Distribucién Argentina en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Geog Crece entre los 2.800 y 4.000 msnm, en suelos secos y

pedregosos (Ulibarri & Burkart, 2000).

ADESMIA SPINOSISSIMA

Vista de detalle de flores y hojas de Adesmia-sp/no.;iss/ma
presente en el area de influencia de sector Jovita,
Quebrada Blanca, regién de Tarapacé (Foto G. Mieres)

Habita en Ia provlncna ﬂtogeogréflca Punefia: sur de P

oeste de Bolivia y nor-oeste de Argentina, como también
en la del desierto: norte de Chile. Crece en suelos
arenosos y pedregosos de los cerros, llanos y borde de
salares; se encuentra entre los 2.700 y 4.000 msnm.
(Ulibarri & Burkart, 2000).
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ADESMIA SPINOSISSIMA

Especificamente en Chile se encuentra desde la cordillera
de la provincia de Limari en las comunas de Monte Patria
y Rio Hurtado (Marticorena ef ai., 2001) hasta el sur de la
region de Antofagasta documentada para el Parque
Nacional Llullaillaco (Luebert & Gajardo, 1999).

En Chile se desarrolla desde el extremo norte hasta la
zona media de la region de Antofagasta, documentandose
hasta el sector de El Tatio (Ulibarri, 1986).

De este modo, ademas de las diferencias morfoldgicas que discriminan ambas especies, se suma su distribucién
excluyente; sin embargo este Ultimo factor nunca puede ser concluvente, ya que el conocimiento de la flora nacional,
sobre todo la distribucion geografica de las diferentes especies, es aun rudimentario, fragmentado y disperso.

Estado de

En cuanto al estado de conservacion se puede sefialar que ambas especies no se encuentran catalogadas bajo
ninguna categoria de amenaza, de acuerdo a la revision de los documentos vinculantes con el Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental (SEIA), es decir, los decretos supremos de los procesos finalizados de evaluacion de categorias
de conservacién segun el Reglamento de Clasificacion de Especies (RCE) (D.S. 151/2007, D.S. 50/2008a, D.S.
51/2008b y D.S. 23/2009 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; D.S. 33/2012a, D.S. 41/2012b y D.S.
42/2012¢ del Ministerio del Medio Ambiente), y el libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit (ed.), 1989 [cuerpo

principal].

Especie listada en el
D.S. N° 68/2009

Se encuentra listada en el D.S. N° 68/2009.

No se encuentra listada en el D.S. N° 68/2009.
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COMPROMISOS

DESCRIPCION

[De Tas uridades vegetacionales identiicadas, et
lespecie Adesmia Echinus (Cuerna) como domi
len siete 7) se establece su presencia (unidade
INo obstante lo anterior, se debe sefialar que s¢
lprovectadas (Jov 2} e encuentra derrc
[vegetacionales en donde se establece la domi
[Echinus (Cuemo) ~ Unidad 35 - Por consic
[Echinus (cuerno) se encuentra incluida en el D.i
lde conformidad con lo dispuesto en el articuln 2

BCA
17 de Julio de 2012

ILa Actividad de Exploracion tiene presencia de
las unidades vegetacionales 24, 34, 35, 36,
Ipresentard un Plan de Trabajo a la attoridad cc
lo establecido en la Ley 20283 y su Reglament

[de la Actividad,
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Seitor

Alvaro Diaz Vega

Representante legal

Compaiila Minera Teck Quebrada Blanca S.A.
Esmeralda N° 340, Piso 10

Iquique

Presente

De nuestra consideracion:

Sirvase encontrar adjunta, Resolucién Exenta N° 57 de 02 de mayo de 2013, de la
Comisién de Evaluacién de Tarapacé, establece el texto refundido de la Resolucién Exenta N°
99 de 17 de julio de 2012, calificatoria del proyecto “Exploraciones Mineras Teck, Sector
Yuruguaico, La Jovita, La Hundida".

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

REGION TARAPACA

DISTRIBUCION:
- Archivo SEA Tarapaca.

www.sea.gob.cl




