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Ministerio de Mineria

Gobierno de Chile

OF. N° 1818 DRGA/2015

ANT.: Of. N° 22 de fecha 07 de Mayo
de 2015.

MAT.: Adjunta informe de Fiscalizacion
Cantera Lonco

Concepcion, Lunes 01 de Junio de 2015

A: SRA. EMELINA ZAMORANO A. i
JEFA OFICINA REGION DEL BIOBIO
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

DE: HECTOR CONTRERAS NARANJO
DIRECTOR REGIONAL SERNAGEOMIN ZONA SUR

Junto con saludarlo, informo a Usted que se adjunta informe de fiscalizaciéon a
Cantera Lonco.

—lg saluda atentamente,
OEoRN

HCN/AFH
Distribucion
1. Sr. Emelina Zamorano A.
Jefa SMA del BioBio
2. Subdireccién Nacional de Mineria
3. Jefe Dpto. de G.A. y C.F
4. Archivo GA-ZS
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INFORME DE CONSTATACION EN LA CANTERA DE ROCAS LONCO

1. UBICACION DE LA FAENA

La Cantera Lonco se ubica a 7 Kms. al SE de la ciudad de Concepcion, en
el Fundo Lonco de la comuna de Chiguayante, Regién del Bio Bio.

2. DESCRIPCION DE LA FAENA

La Faena consiste en una Cantera para la extraccion de material pétreo
del tipo roca granitica, previa remocién de la capa vegetal (escarpe) y
estéril (material de rechazo), dispuestos en acopios de la faena. La
fragmentacion de la roca es apoyada con el uso de explosivos, cuyo
material removido es cargado con pala a camiones y es transportado a
la Planta de Chancado y harneado, para su clasificacion granulométrica y
posterior disposicién de material terminado en la cancha de acopios a los
costados de la entrada de la faena.

Para la optimizacion de los tiempos en la fiscalizacién se formaron dos
(2) grupos que se abocaron a visitar las diferentes instalaciones de la
cantera.

Grupo 1, formado por los Profesionales Sr. Hugo Ramirez C. (SMA), Sr.
Raul Gonzalez C. (Sernageomin), Sr. Aquiles Acosta (G.G. Cantera
Lonco).

Grupo 2, formado por los Profesionales Sr. Benjamin Acosta (G. de
Producciéon Cantera Lonco), Sr. Patricio Derch F. (Sernageomin), Sr.
Alejandro Fonseca H. (Sernageomin), Sr. Pedro Santos (Sernageomin).

3. LUGARES VISITADOS POR EL GRUPO 1 (Se efectué en compaiiia del
Sr. Aquiles Acosta (G.G. Cantera Lonco) y el Sr. Hugo Ramirez C.
(Fiscalizador SMA - Oficina Bio Bio)

v’ Escarpe y Acopios estéril:
e Punto 1: coordenadas (UTM): Norte: 5.918.335 m; Este: 676.469 m;
Cota: 168 m.s.n.m.
e Punto 2: coordenadas (UTM): Norte: 5.918.478 m; Este: 675.707 m;
Cota: 27 m.s.n.m.
e Punto 3: coordenadas (UTM): Norte: 5.918.484 m; Este: 675.797 m;
Cota: 53 m.s.n.m.

v Tranques (Embalses o piscinas de aguas
e Punto 4: coordenadas (UTM): Norte: 5.918.458 m; Este: 676.168 m;
Cota: 91 m.s.n.m.
e Punto 5: coordenadas (UTM): Norte: 5.918.131 m; Este: 675.956 m;
Cota: 41 m.s.n.m.

v Cantera (Extraccion de Rocas)
e Punto 6: coordenadas (UTM): Norte: 5.917.975 m; Este: 676.193 m;
Cota: 43 m.s.n.m.

4. CONSTATACIONES

e La cantera actualmente se encuentra clausurada por la Municipalidad
de Chiguayante.
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e Los puntos georeferenciados en terreno fueron tomados con GPS
GARMIN e indican que se encuentran dentro de la Pertenencia Minera
Lonco 1/35, Rol Nacional N°082030004-1 cuyo titular es Canteras
Lonco S.A.

Se adjunta a continuacién la visualizacibn en Datum PSAD 56,
Huso:18 del Catastro Minero On Line de Sernageomin.

Resultado Consalta

Seflor usuario Méximo de registros a desplegar por cosulta: 1000.
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= En los puntos visitados al Norte de la cantera se observoé lo siguiente:

e Existencia de explotacion forestal (Pino Radiata) previo al escarpe
de material. La madera es acumulada en plataforma existente.

-
I
|
|

e Al costado de la explotacion forestal existe un acopio de material
de escarpe dispuesto en terrazas, en fase terminal con
revestimiento de material pétreo, para posterior tratamiento con
siembra o plantacién (segun lo informado por el Sr. Aquiles
Acosta).
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e En la pata del acopio inexistencia de pretiles de contencién
(material pétreo). Ademas, se observan cortes en la base para
canalizacion de escorrentias superficiales, parcialmente obstruidas
con residuos y con probables derrames de material.

e Por el talud del acopio se observan carcavas, formadas por las
aguas lluvias. Lo anterior, por falta de revestimiento vy
compactacién del revestimiento de material pétreo. Lo anterior
genera derrames de material hacia la base del acopio.

e Se observa falta de camellones o pretiles de seguridad en rampas
de acceso hacia acopios.
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e Dada la magnitud del acopio, en la base (pie del talud) falta
parapeto o pretil para emergencias y un canal adecuado para
escorrentias superficiales.

% En la visita a Embalses o piscinas de acumulacién de escorrentias de
aguas lluvias, se observo lo siguiente:

e Embalses con aguas limpias, y con presencia de fauna. Segun lo
informado por el Sr. Aquiles Acosta, se ha efectuado en su
oportunidad limpieza de esta piscina.

e Existencia de obras para mantener embalse, limpieza y controlar
eventuales rebalses de aguas contenidas (aguas lluvias).
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e Embalses construidos y dejados por anteriores extracciones de
roca, con aguas limpias, y sistema de bombeo para
requerimientos de humectacién de material en la planta de
chancado y/o caminos de la faena. Ademds se observa su
capacidad y obras para control de rebalses.

= Se visito la plataforma inferior de la cantera en donde se visualiza
que ésta consta de diferentes niveles de extracciéon por banqueo. El
Sr. Aquiles Acosta informa que se aprovecha el fracturamiento de la
roca para una primera seleccion por tamafio del material pétreo. No
obstante, se observa la existencia de bloques preformados en los
taludes, que requieren un control permanente de los
desmoronamientos y desprendimientos de rocas, para evitar
accidentes al personal y/o equipos que pudiera laborar en el nivel
inferior. Las tronaduras de apoyo para fragmentar material son
efectuadas por [a Empresa.
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=+ Se visitaron en general canales y obras para captacién de
escorrentias superficiales aledafias a la zona de la planta de
chancado, encontrandose en general limpias de embancamiento y
con escurrimiento normal de lluvias imperantes en ese dia.

= En relaciéon a la Planta de chancado ese dia se encontraba detenida,
pero el encargado hizo una breve descripcion de los principales
componentes de las instalaciones, vale decir: Tolva y parrilla para
descarga de material, Chancadores (primario y secundario),
harneros, correas transportadoras, Tolva y buzones para vaciado de
material terminado.
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% En relacion a los acopios de material terminado, ubicados a ambos
costados de la entrada principal de la Planta de Chancado, no se
observan pisos nivelados, con aposamientos menores de aguas
lluvias y falta de identificacion de dreas para productos terminados.

= Se observa que se esta en etapa de confeccién de parapeto a un
costado de la cancha de acopios, para mitigar nivel de ruidos y/o
polvo, y disminuir visual hacia el interior del recinto. No obstante, el
cerco perimetral existente es insuficiente para evitar ingreso de
personas ajenas a las operaciones de la Planta.

5. LUGARES VISITADOS POR EL GRUPO 2 (Se efectu6é en compaiia del
Sr. Benjamin Acosta (G.P. Cantera Lonco), Sr. Patricio Derch F.
(Sernageomin) y el Sr. Pedro Santos (Sernageomin).

v' Escarpe y Acopios_estéril:

ePunto 1: coordenadas (UTM): Norte: 5.917.729 m; Este: 675.644 m;
Cota: 198 m.s.n.m.

v' Cantera (Extraccién de Rocas)

e Punto 2: coordenadas (UTM): Norte: 5.917.975 m; Este: 676.193 m;
Cota: 43 m.s.n.m.
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CONSTATACIONES.

En la zona de extraccién se diferencian 12 niveles de explotacion, de los
cuales 10 se encuentran activos de manera esporadicas segun el material
pétreo requerido, y 2 que se encuentran inundados con la laguna existente.

Nivel 10: se extrae material meteorizado, que se encuentra cubriendo la
roca fresca, se utiliza para relleno de obras civiles y el residuo es acopiado
en los botaderos existentes, el titular menciona que tienen informacién de la
granulometria de material que se extrae en este nivel.

Piscinas recolectora de aguas Illuvias

Nivel 9.5: Se encuentra roca granitica con alto contenido de cuarzo, en el
frente de extraccion se observa un cambio litoldégico relacionado a una
estructura geoldgica, a este nivel de explotacidon solo se tiene acceso por el
nivel 9. En este frente de explotacién existe una piscina recolectora de
aguas lluvias.

Piscina recolectora de aguas lluvias de los niveles superiores

Nivel 9: Existe la extraccion de roca alterada con altura de talud en el
frente de explotacion de 7 m aproximadamente, para facilitar la extraccion
se fractura la roca mediante tronaduras, las profundidades de las
perforaciones para colocar los explosivos en la roca son de 3 a 9 metros.
Informacién proporcionada por el Sr, Benjamin Acosta.

En la plataforma se encuentra un recolector de aguas lluvias que se
canalizan con tuberia de PVC soterrada.

En el extremo norte del nivel 9 se forma un corte con talud que supera los
60° que limita con el acopio de botadero norte de la cantera.
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Nivel 8.5: Extraccion de material pétreo, con avanzado estado de
alteracién, el procedimiento de explotacién es igual al de los niveles
superiores, también se encuentra una piscina recolectora de aguas lluvias
la cual tiene la capacidad de recibir los flujos de los niveles 9, 9.5 y 10,
luego estas son conducidas al nivel 8

e

Piscina E: 676284 N: 5917531

Nivel 8: Extraccion de material pétreo de caracteristicas con menor grado
de alteracion, se observan canales de aguas lluvias al pie de talud del frente
de extraccion con pendientes hacia los laterales formando una divisoria de
aguas en el centro del area de explotacion.
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Canales de conduccién de las aguas lluvias

Nivel 7: En la entrada norte de este nivel se encuentra un

decantador de sedimento ubicado al pie de talud del area de

extraccién, se observa la existencia de material acopiado propio de la

faena de extraccion, nuevamente se hace presente la discontinuidad

litolégica en el frente de explotacién.
(Rt

Acopio de material y discontinuidad litolégica (linea color rojo)

Nivel 6: Se observa la existencia de la piscina recolectora de las
aguas que provienen del botadero sur, la altura del talud de la zona
de explotacién supera los 8 m de altura y el angulo alcanza los 90°.
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Frente de e

Piscina recolec ero sur y tubo de desagiie de niveles
superiores

Nivel 5: Extraccion de material pétreo esporadicamente segin el
requerimiento de la actividad, al momento de la inspeccién se
encontraba paralizado y solo con material acopiado. Se observa
planos de fracturas de gran proporcion.

Frente de explotacion con acopio de material y plano de fractura
del intrusivo (foto lado derecho)

Nivel 4: solo se observa acopio de materia de gran tamafio.
BOTADERO SUR.

En la terraza del coronamiento del botadero se realizaron zanjas en
forma de zigzag para canalizar las aguas lluvias y evitar la dispersion
disminuyendo la velocidad de Ilas escorrentias superficiales,
informacién dada por el Sr. Benjamin Acosta.

Los taludes del botadero se formaron con la depositacion del material
de rechazo de manera gravitacional, dejando clastos de tamafios
mayores a 6 pulgadas dispuestos en la superficie del talud, a los pies
de los taludes se canalizan las aguas lluvias en contacto directo con
el material granular de rechazo que a formado la terraza inferior,
simultaneamente se forma muro de empréstito irregulares al pie de
talud.
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Confeccién de muro de pie de talud y canalizacion de aguas lluvias
(se muestra atras de la persona que mide).

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL BOTADERO SUR.

El levantamiento de informacion topografica se realizo con GPS de doble
frecuencia marca Topcon modelo Hiper +, utlizando la configuraciéon para
obtener una correccidon radial, consistiendo en dos GPS de iguales
caracteristicas usados uno como base con coordenadas fijas absolutas o
relativas y uno movil para hacer el levantamiento de informacion del area
a reconocer, la informacién recopilada se corrige vectorialmente
obteniendo precisiones centimétricas.

La toma de datos topograficos del botadero sur se realizaron en forma
continua cada un segundo, para luego ser corregidos con el GPS base,
obteniendo asi datos confiables con errores que no superan los 50
centimetros en su cota.

En la fiscalizacion realizada se hizo un levantamiento de datos para
conocer el angulo de talud y su altura, procesada y corregido los datos,
se muestran los siguientes resultados.

La imagen que se muestra permite ver la morfologia del botadero en una
degradacion de colores y destacando la altura del botadero que supera
los 70 m,
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Imagen que representa la morfologia del botadero realizada con software
Geosoft

En la imagen anterior se muestra el emplazamiento de los perfiles P1 y
P2 los cuales representan en los siguientes graficos.
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Perfil 2
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En la informacion presentada se puede observar que la altura de los taludes
varia desde los 13 metros a los 43 metros, existiendo un rango de 30
metros entre la terraza inferior y la terraza de coronamiento vy en los
angulos se producen variaciones desde los 17 grados a los 33 grados, en los
distintos niveles generando un rango de 16 grados, se constata que en un
mismo nivel de terraza no se conserva la altura y el angulo de talud,
generando un crecimiento del botadero con ninguna uniformidad en su
construccion.

5. ENTREVISTAS (realizada a las 16:30 hrs. en Oficinas administrativas
Colo Colo N°755- Concepcion)

e Se consulta sobre estudio y/o analisis de los sectores en donde se
emplazan los acopios de escarpes, ubicados en distintos puntos de la
Faena. Esto con la finalidad de que su disefio, manejo y control asegure
su estabilidad. El Sr. Aquiles Acosta indica que alrededor de los afios 80
el profesional minero Sr. Antonio Aguirre, dejé definida su situacién de
planificacién y manejo.

e Se consulta sobre la actualizacion y/o validacion del sistema de banqueo
de la cantera, por un especialista 6 profesional competente (geotécnico),
de manera revisar taludes, alturas de bancos, bermas, rampas, etc. El
Sr. Aquiles Acosta indica que alrededor de los afios 80 el profesional
minero Sr. Antonio Aguirre, dejé definida su situacion de disefio y
manejo.

e Respecto al manejo de las aguas de la Cuenca en donde su ubica la
cantera, se consulta sobre un estudio hidrogeoldgico. El Sr. Aquiles
Acosta indica que alrededor del afio 2000, a raiz de denuncias y a
solicitud del Intendente de la época (Sr. Martin Zilic), el gedlogo de
SERNAGEOMIN Sr. Hausser efectia un informe al respecto.

e En relacion a la vida atil de la cantera, se consulta por la proyeccién en
anos, su nivel de producciéon esperado y usos del material pétreo. El Sr.
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Aquiles Acosta indica que podrian ser unos 50 afios, a un ritmo esperado
Attt de produccién de 1.000 m? diarios. Los usos son para defensas fluviales
y maritimas. También algunos productos se emplean en caminos.

e Respecto a los planos topograficos de la cantera se consulta sobre su
actualizacion de las proyecciones de la cantera de rocas con sus limites
de la propiedad minera. El Sr. Aquiles Acosta indica que estos se
encuentran disponibles y actualizados.

» Se consulta sobre el control de material particulado de la Planta y niveles
de ruidos existentes durante su operacién. El Sr. Aquiles Acosta indica
que la Mutual lleva estos controles...

* Respecto a la propiedad minera, se consulta el afio de regularizacion al
nuevo codigo y en que momento paso a nombre de Canteras Lonco S.A.

e El titular menciona que son propietarios del terreno superficial desde

1958.

Prjarado por W
/ )
UL GONZALEZ CACERES
Inspector Coordinaddr de\Seguridad Mifiera
SERNAGEOMIN ZDNA SUR
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RO FONSECA HERMOSILLA
Inspector Gestion Ambiental y Cierre de Faenas
SERNAGEOMIN ZONA SUR

Concepcion, 01 de Junio del 2015.



