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ANEXO 1 ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
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ANEXO 2 ORD. N° 753/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 3 ORD. N° 699/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 4 ORD. N° 021/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 5 ORD. N° 030/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 6 ORD. N° 010/2016 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 7 INFORME DE LABORATORIO SGS
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Superintendencia del Medio Ambiente
Gotvernade Chile

non o)

d) Presencia de residuos de madera, loza, boteilas, boisas piésticas, fierros, cerdmica y calamina depositados 2| costada
izquierdo de la PTAS.

@) Presencia de sedimento negro y coloracién turbia del agua en el canal del bofedal donde descarga fa PTAS,

Personsl del Laboratorio SGS, Sres. Carlos Diaz Montoya y Esteban Castro Aravens, realizaron labores de muestreo del efluente de
1a PTAS, cuyos resultados, cadena de custodia  informe serdn enviados 3 esta Superintendencia.

En todos los sectores recorridos, se obtuvo registros fotograficos y coordenados UTM Datum WGS 84 HUSO 19 5.

5. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Ne Descripcion

t | Registro de la erecucién e cada una Ge las acciones comprometidas en e Plan de Cumplimiento.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso §, Santiaga/www,Sma.gob.cl
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspeccion
Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos) Grgano \Hrmi

Christian Rojo Loyola SMA

Sosé Luis Urnutia Oiiva conar JU VS

Arturo Gémez Mamani CoNAF < 3 )

Claudio Avila Biagett) 546
Wolker Camus Armijo SAG
Cristo Julian Vilca Morales conar

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Teatinos 280, piso 8, Santiago/www.sma.gob.cl
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11, OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos) Organismo Correo electrénico ‘ Teiétono Firma
Leone Terén [operacor pras ‘
arios iaz wontoya Laboratorio SG ‘
|
|
esteban Casro Avaver | aberstorio sas ‘

12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 Bl Encargado o En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Responsable de Ia Actividad,

Prayects o Fuente Fiscalizeda | AUSENCia del Encargado___X___ Negacion de Recepcién______
recepcions copia del Acta: | Constancia en caso de Negacién (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

s No__x__

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8, Santiago/www.sma.gob.cl
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MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDIA
ORD. 753/2015.-

MAT. : Entrega de documentacién solicitada en
acta de inspeccién ambienta.

REF.  :Inspeccién Ambiental 10-12-2015

Putre, 23 de diciembre de 2015

DE  :SR.LINO MAMANI VICENTE

ALCALDE (5) SOPERATENGERGA DL WEDI0 AWGENTE
1. MUNICIPALIDAD DE PUTRE AV ARICA Y PACNICOT

A :CHRISTIAN ROJO LOYOLA 230IC 2015
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AVBIENTE
ARICA Y PARINACOTA i ICR‘NEAC?S |P|:’AéTrEs

De nuestra consideracion:

Junto con saludarle, la presente tiene como objeto hacer entrega de la
documentacion que registra la ejecucion en su totalidad o parcialmente de fas acciones
comprometidas en el Programa de Cumplimiento, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en

el acta de inspeccion ambiental realizada el 10 de diciembre de 2015, Cabe sefialar que

este Programa de Cumplimiento ha tenido un retraso en la ejecucion de las acciones
comprometidas debido a diversas razones como reajuste presupuestario, licitaciones
desiertas, entre otros, pero que la voluntad de realizar las acciones siempre ha sido una

prioridad por esta municipalidad, por lo tanto, se adjuntan los registros en el orden que se

detalla a continuacién con su correspondiente justificacion:

ANEXO 1: Decreto Exento N*1119/2015 (4ta Modificacion Presupuestaria Municipal,
donde se asignan $16.700.000 de pesos para la PTAS)
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MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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ANEXO 2: OBJETIVO ESPECIFICO N°1
Accion 1.1: Documentacidn adjunta
1. Informe de mantencién Correctiva

Accién 1.2: Después del curso realizado al Operador de la PTAS, se elaboro una bitdcora, lo
que entrara en funcionamiento o partir del Lunes 28 de diciembre de 2015, respecto al
plan de limpieza de la planta, ef responsable serd el Sr. Leonel Teran Operador de la PTAS.

Documentacion adjunta
1. Plan de Limpieza de la PTAS
2. Formato de bitacora

Accién 1.3: Se solicito que se elevara al portal del mercado publico la licitacion para los
servicios de capacitacion para el operador de la PTAS y otros funcionarios municipales, la
cual quedo desierta, posterior se volvié a solicitar que se elevara al portal el servicio
descrito anteriormente, el cual fue adjudicado por al OTEC CoValor, con quienes después
de algunos inconvenientes como transporte por parte de la municipalidad y disposicion de
expositores, finalmente acordamos realizar la capacitacion los dias 10 y 11 de diciembre

de 2015, siendo una jornada muy provechosa paro los participantes.

Documentacién adjunta

1. Memorandum de DIDECO N°1185/2015 con fecha 22 de septiembre solicitando
ficitar capacitacién.

2. Resolucion de acta de desercién ID 4022-279-L115.

3. Memorandum de Alcaidia N°1226/2015 con fecha 23 de octubre soficitando

nuevamente licitar capacitacion.

Resolucién adjudicacién N°320-15 Servicio de Capacitacion.

Orden de Compra N°4022-466-SE15.

Ficha de inscripcién a capacitacion.

Now s

Diploma de asistencia a capacitacién “Operacién y Mantencién de Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas por Lodos Activos” del Sr. Leonel Teran Calle,
Operador de la PTAS de Parinacota.

8. Factura de venta y servicios no afectos o exentos de IVA N°0006.
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3. Orden de compra N°739 para pastillas de cloracién y decloracién.

4. Factura electrénica N°9457.

5. Memorandum de DIDECO N°922/2015 con fecha 05 de agosto solicitando
compra de filtros para el soplador.

6. Cotizacién de los filtros para el soplador.

7. Orden de compra N°4022-458-SE15 para filtros dei soplador.

8. Factura N°000679.

9. Memorandum de DIDECO N°921/2015 con fecha 05 de agosto solicitando
compra de insumos de limpieza para la PTAS.

10. Cotizacién de insumos de limpleza.

11.Factura N°0117094.

Accién 1.5 y 1.6: Con fecha 07 de octubre se solicito la contratacion de una empresa
especializada para realizar lo estipulado en estas acciones, considerando que se debia
realizar a la brevedad, es que se decreto emergencia a fin agilizar la contratacion por
medio de trato directo, una vez realizado los tramites correspondientes se procedid a la

contratacion de la empresa y se realizaron los trabajos.

Documentos adjuntos

1. Memorandum de DIDECO N°1273/2015 con fecha 07 de octubre solicitando
la contratacién de empresa especializada para realizar mantencion.

2. Informe situacién planta de tratamiento de aguas servidas de Parinacota.

3. Decreto Exento N°1242/2015.

4. Orden de compra N°4022-425-SE15.

5. Informe trabajos de reposicion aislamiento térmico recinto y otros

suministros, montaje, mano de obra y gastos generales.

Factura N°000680

Accion 1.7 y 1.8: Llevar & cabo estas acciones fue complicado, debido a Ia falta de
profesionales del drea que se interesaran en realizar este trabajo, después de una
busqueda constante, nos contactamos con el Sr. Ernesto Jamett Aguirre, de profesién
Bislogo quien acepto realizar los trabajos solicitados, y con fecha 3 de diciembre de
2015, se solicito fa contratacién del bidlogo, quien después de una visita en terreno,
elaboro el plan de limpieza y ejecuto los trabajos, respecto a la coordinacién con
CONAF, en la primera jornadz de limpieza, se entrego el oficio con un dia de
anticipacion, debido a que no teniamos certeza de contar con el personal que realizara
los trabajos fos dias 5 y 6 de diciembre, por lo tanto, una vez que se confirmo la




image11.jpg
MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDIA

Respecto al retiro de los Lodos, se converso con la empresa Salitrera Santa Irma,
quienes al momento de la limpieza se encontraban con el camién fuera de servicio, una
vez que el camidn se encuentre en condiciones se contratara e/ servicio y se hard retiro
de los odos recuperados en la limpieza y los de fe PTAS.

Documentos adjuntos

1. Memorandum de DIDECO N°1645/2015 con fecha 03 de diciembre
solicitando contratacién de Bidlogo.

2. CV del Sr. Emesto Jamett Aguirre de profesién bidlogo.

3. Copia de certificado de titulo de bislogo.

4. Oficlo Ordinario §99/2015 informando @ CONAF trabajos de limpieza de
bofedal de Parinacora para los dias 05 y 06 de diciembre,

5. Plan de retiro de lodos, PTAS de Parinacota, Humedal Parinacota - Putre, 05

y 06 de diciembre.
6. Informe final Plan de retiro de lodos, Humedal Parinacota — Putre, 05 y 06
de diciembre.
7. Oficio Ordinario 736/2015 informando a CONAF trabajos de limpleza de
bofedal de Parinacota para el dia 19 de diciembre.
Plan de retiro de lodos, PTAS de Parinacota, Humedal Parinacota — Putre. 19

de diciembre,
9. Informe Final Plan de retiro de lodos (19 de Diciembre)

ANEXO 3: OBIETIVO ESPECIFICO 2.

Accidn 1: Respecto a este objetivo, se realizaron los andiisis fisicoquimicos y
bacterioldgicos el efiuente, los que salieron alterados, debido @ que dias antes de la
toma de muestra, fallo el soplador de la PTAS, respecto a la normalizacion del
alcantarillado, esta municipalidad no cuentas con informacidn al respecto como planos
u otros, se consulto a servicios publicos con ingerencia en el tema, como la DGA y DOH
), por lo tanto, se consulto a la

quienes expresaron no contar con dicha informaci
empresa que ha realizado las mantenciones si ellos podrian hacer el trabajo de
normalizacién del alcantarillado y PTAS, siendo positiva su respuesta y se procedio a
subir le licitacion de dicho trabajo al portal del mercade publico. Lo mas probable es
que de acuerdo a los dias que maneje ia empresa que de adjudique los trabajos, se
solcitara ampliacién de plazo para este objetivo especifico.
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Documentos Adjuntos

1. Memo N°1514-2015 solicitando licitar trabajo “Proyecto de Normalizacion de
Alcantarillado y PTAS de Parinacota.

2. Licitacién para Proyecto de Normalizacién de Alcantarillado de Parinacota 1D
4022-390-L115.

3. Propuesta de Normalizacion de Alcantarillado y PTAS, y tramitacion de

dWater

Permiso Ambiental Sectorial de la Empresa

AANEXO 4: OBJETIVO ESPECIFICO 3.

Accién 1.1 y 1.2: Si bien se solicito al departamento de obras el pintado de la caseta,
por un tema de tiempo y disponibilidad de los funcionarios de obras no se ejecuto en
los tiempos sollcitados, @ la vez la comunidad expreso que el color blanco afecta 2 la
vista, por lo tanto, se oponen 2 su pintado de dicho color. Por otro lado se consulto al
Consejo de Monumentos Necionales respecto al pintado de la PTAS de color blanco, y
nos soficito que se realizara un diagnostico arquitectnico acompafiado de la propuesta
de pintado de color bianco de 2 caseta de Iz PTAS, dicho diagnostico estaré disponible
&l dia lunes 28 de diciembre de 2015, una vez que se tenga el diagnostico se remitiré
la informacién al Consefo de Monumentos Nacionales a fin de realizar las acciones
correspondientes.

Documentos adjuntos

1. Memorandum de DIDECO N°924/2015 con fecha 05 de agasto solicitando al
departamento de Obras Municipales e! pintado de la caseta de la PTAS de
color blanco,

2. Memorandum de Alcaldia N°1516/2015 con fecha 16 de diciembre
solicitando al departamento de Planificacién que designe a un Arquitecto
para que realice un diagnostico simple del poblado de Parinacota para
presentario al consejo de Monumentos Nacionales.

ANEXO 5: OBJETIVO ESPECIFICO 4.

Accién 1: Respecto a este objetivo especifico, se elevaron dos veces al portal del
mercade publico la licitacién para que se realicen los andlisis fisicoquimicos y
bacteriologicos de agua, quedando en las dos ocasiones desierta, por lo que se
procedi6 a hacer trato directo con el laboratorio Hidrolab.
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Resolucion de acta de desercion ID 4022-174-L115.

Resolucién de acta de desercion ID 4022-202-L115.

Memorandum de DIDECO N°1183/2015 con fecha 22 de septiembre
solicitando genera orden de compra para que se realicen los anlisis
fisicoguimicos y microbiolégicos de Ias aguas de la PTAS.

Cotizacién de los serviclos de andlisis fisicoquimicos y microbiol6gicos de fas
aguas de la PTAS.

Orden de compre N°4022-394-SE15.

Documento cadena de custadia, con fecha 20 de noviembre.

Informes de resultados de los andlisis del efluente (Informes 291271-01;
291271-02; 291272-01; 291272-02; 291272-03410).

Factura N°33871.

ANEXO 6: OBJETIVO ESPECIFICO 5.

Accidn 1:

Al igual que el objetivo especifico anterior, se licitaron dos veces estos servicios

quedando desiertas, y posteriormente se realizo un trato directo con el laboratorio

Hidrolab,

se coordinara una nueva fecha para realizor los monitores, dicha fecha serd a

mas tardar la primera semana de febrero.

Documentos adjuntos

1

Memorandum de DIDECO N°706/2015 con fecha 02 de julio solicitando
realizar licitacién para que se realicen monitores de las aguas de la PTAS
(DBOS, coliformes fecales y SS).

Resolucién de acta de desercién 1D 4022-171-L115.

Resoluci6n de acta de desercién ID 4022-201-L115.

Memorandum de DIDECO N°1184/2015 con fecha 22 de septiembre
solicitando genera orden de campra para que se realicen los monitores de
las aguas de la PTAS (DBOS, coliformes fecales y SS).

Cotizacion de los servicios de andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos de las
aguas de la PTAS.

Orden de compre N°4022-380-SE15

Factura N° 33869
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Sin otro particular, quedando a su disposicién en caso que tenga cualquier
pregunta, se despide atentamente.

1INO MAMANI VICENTE
ALCALDE ()
UNICIPALIDAD DE PUTRE

DISTRIBUCION:
» Christian Rojo Loyola, Superintendencia del Medio Ambiente

Archivo Alcaldia
«  Archivo Oficina de Medio Ambiente.

Direccién: José Miguel Carrera #350, Putre. Fono: 2252744 — 2252803
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Ingenieria & Desarrollo windwater

INFORME MANTENCION CORRECTIVA

Planta Tratamiento Aguas Servidas
Poblado de Parnacota
Km157 11Ch

. MUNICIPALIDAD DE PUTRE

Mayo 2015

o et 122 Edadin Cartral
Fono 275840 - Fax 27076
Nl windvatr@uinduster o -nindusterd
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Ingenieria & Desarrollo windwater

Informe Mantencion
Planta Tratamiento Aguas Servidas
Poblado de Parinacota
7al 11 de mayo 2015

1. ESTACION ELEVADORA-PRETRATAMIENTO,

l sisterna de Alcartarillac del Poblado de Parinacota, no cuenta con estacion elevadora de aguas
servidas, PEASY, Las aguas servidas ingresan al sistema de tratamierto, gravitacionalmente. Si
cuenta con pretratamiento, compuesto de; una cémara para retener areras y sdlidos mayores, (ex
fosa séptica) y un pre cémara ancxica para desitrificar.

2. REACTOR BIOLOGICO TIPO AEROBICD. LODOS ACTIVADOS. -

La planta cuenta con un estanque andxico construido en albafileria reforzada y un Estancue
cilincico de FRP, con varios compartimentos, a saber; decantador primario, digestor de lodos,
reactor aeréhico, decantador secundario o clarificador y camara de contacto para desirfectar las
aguas tratadlas, Ver Figura 1, Al momento deiriciar esta martencitn correctiva, el reactor aerébica
estaba fuera de servicio por falta de aereacion, (motosoplador estaba enfalla). For lotarto, era un
estancue de paso, donde la degradacion de la materia orgénica era anaerdbica. (fosa séptica)

La instalacién de un nuevo moto soplador, s grifica que los reactores comenzardn a ser aereados, y
de esa manera pasar auna desgradacion aerebica, 10 que permitird oue en 20 a 30 dias el reactor
debiera alcanzar un nivel de eficiencia suficiente, para depurar las aguas servidas y cumpllanorma,
DS 90/03.- ver foto 1.

Uridades de Contencicn, Estangues | Los estangues no presentan fisuras ni fugas. El sistema de
tratamierto de aguas servidas de Parinacota estd
compuesta de unidades construidas en  albafiileria
reforzada y polim eros reforzados con fibra de vidrio. FRP.

Cobertizo Térmico 1 cobertizo termico, que encierra y protege el reactor, ha
perdic sus cualidades de aislacién térmica, generando con
ello, un grave problema de condensacién al interior del
recinto, causando la oxidacion y dafio de todos los
elemertos metalicos que se ubican en su interior. Esta
anomalia, ha sido la causa del daffo y falla catastrfica del
moto soplador, tablero eléctrico, vélvulas y cerchas
metalicas, VER FOTOS 3V 4.-

Camara Anowica s camara anbica se encontraba completamente saturada
y colapsada de sdlidos, sedimentos y grasas. Todo este
material fue retirado por camion limpia fosa®

1 PERS: Plarta Eleador Agas Senis
2 Saliera b L1da.

o et 122 Edadin Cartral
Fono 275840 - Fax 27076
Nl windvatr@uinduster o -nindusterd
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Camara  de  aeranén  lecho

suspendido y fijo, (biopaneles)

L& planta se encontraba sin aeracior y, por 1otante, sinloda
aerthico. Con la instalacien del nuevo moto soplador, se
recupert un régimen de Aeracitn normal. Los biopaneles o
filtros biolégicos con lodo adherido, Estado linea de aire,
normal. Al iriciar la mantencién, e Oxigeno disuelta
marcaba; 0,4 pprm pH=7,3L T°=6,8 °C.- Conla instalacitn
del motosoplador, a las 24 horas de aereacion & Oxigena
disuelto marcaba; 3,4 ppm pH=6,91. T°=7,8 °C.-

1 lodlo anéixico se retird con carmién limpia foss

Digestor de lodos

La plarta se encortraba sin aeracien y, por 1o tanto, el
digestor delodos estaba fuers de servicio, Conla instalacion
del nueva moto soplador, se recupers su funcionamiento
normal. Se retiré el 80% del lodo andxico del digestor por
camion limpia fosa

3. CLARIFICADOR - DESINFECCI

ON.

Clanficador

Con a instalacion el motosoplador se_recuperd el
funcionamiento del bombeo neumética o Ailift. Quedando
el Retorno de lodos funcionando normalmerte, vl vulas de
Ia linea de lodos oxidadas,  Presencia de grasa o lodo
flotartte, entre el bafle o deflector y pared del clarificador,
Estos sedimentos fueron retirados con camién limpia foss

Skimmer o desnatador

Trabajando inundada en régimen de air Iift, Se limpio y
calibrd a nivel de succién,

Camara de Contacto
Desirfeccion

La cémara de contacto con gran cantidad de lodo en
descomposicién, (negro). Se limpi6 v lavé la camara de
cortacto, (desifeccion del efluente). €l sstema de
desinfeccion cuedd trabajando normalmente. Nivel de
trabajo hidralico normal. Se debe cargar con pastillas de
clora y sulfito de sodic,

4. LINEASDE AIREY AGUAS.

Toberias

Se revisaron Jas TUberas de acero galvanizado y PVC, estan
enbuen estads, sin filtraciones.

Fitting y valvulas

Las valvulas de las lineas de aire fueron lubricadas y
calibradas, i bien presentan oxidacién, estan funcionando.
o hay fugas. Las valvulas de a linea de lodos estén oxidadas
y atascadas. Estén fuera de servicio, se recomienda su
reemplazo,

Valvlas o bola

La mayoria de las valvlas en buen estado, se lubricaron y
calibraron, Las valvulas quedaron trabajando normalmente.

Difusares

Se rivelaron las tres lineas de aire oue estaban fuers de
posicion. Régimen de Aeracién normal,

o et 122 Edadin Cartral
Fono 275840 - Fax 27076
Nl windvatr@uinduster o -nindusterd
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Manifold Linea de Aire

OK. Sin fugas,

Mérifold Linea de Agua

Ok sin fugas

5. RECIRCULACION DE LODOS NITRIFICADOS.

Tuberfas, Fitting y valvulas

Se suministrd e instalaron tuberias, ALting y valvulas, en PVC
50 mrm, para habilitar el sistema de recirculacion de lodos
camara anbica,

Moto bomba sumergible

Se suministrd e instal6, una moto bomba sumergible, marca
Zerit modelo DG Blue 75. 0,7 HP; 220V, La bomba funciona
en cielos de 10 minutos cada 20 minutos. Recirculando e

lado nitrificadlo a la cdmara andxica para su desnitrificacion,
Los cclos de funcionamiento  estin  controlados

autométicamente por e PLC

6. MOTOSOPLADOR

La plantase encortraba con su sopladar fuera de servicio, Se sumiristr e instalé un soplador nuevo,
marca Repicky modelo R 100; 2 HP, 2300 rpm; Q=60 m?/hrs de aire,

£l motosaplador funciona en ciclos de 15 minutos cada 15 minutos, entre las 06:00 y las 24:00

horas. Los ciclos de fun

namiento estén controlados autom éticamente por el PLC.

Nivel y calidad de Aceite

Soplador Gued6 funcionando en su Nivel normal de acete.
Mo hay fugas. Sellos OK. Cambiar aceite segin norma, cada
3 meses(1000 hrs).

Engrase e Rodamientos

Rodamientos engrasados, No hay fugas, NO hay ruidos,
Sellos OK. Desplazamiento émbolos normal. Engrasar cada
3 meses

Cheduen Valvula retencion

Las valvulas estan cerrando bien, funcion narmal

Chequeo Manbmetro

OK._Presibn enls linea rango normal. 24 ps

Tensian correas transmisian

OK. Sinruidos, e calibré tensibn y_alineacion de poleas

Filtros Aire

Instalado y funcionando normalmerte. Filtro se debe
cambiar cada 3 meses.

“Alineacion Paleas

OK._Alineadas, 5in Oscilaciones. Sin ruidos m balances
Revisar y/o cambiar cada 3 meses

“ibraciones

Sistema te absorcion e vibraciones OK, flex ble de salida y
omas patas mesa en buen estado

Fiationes y Andiaje

‘OK. En buen estado.

Temperatura

Normal.

Motores

Fijaciones en buen estado, Temperatura normal

o et 122 Edadin Cartral
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7. SISTEMA DE CONTROLY FUERZA.

Estado de Tablero Control y Fuerza

El tabler o presentaba sus conexiones y terminales metalicos
completamente oxidados, en corte y fuera de servicio, lo
que hacfa no recomendable la instalacion del mctosoplador
nuevo, Lo anterior signffict sumiristrar un Tablero Nuevo,
que no estaba considerado enla oferta técnicay econérmica
dela mantencion VER FOTOS Y 6,

Se recomienda a la brevedad solucionar el problema de
aislacion térmica de Ia plants, de lo contario of tablero
entrara en falla y no podra proteger los equipos
electromatrices; moto sopladar y moto bomba,

Botoneras y Luces

Funcionado normalmerte,

Interruptores magneticos

Funcionando.

elay Térmicos M otor/soplador oK.
Relay Térmicos Motar/bomba Ok,
Estac de Automaticos control Ok
Estadn de Automaticos fuerza Ok,
Estadn conexianes Ok,
Estadn de Lineas de fuerza Ok
Estadn de Lineas de control Ok,
Funcionamierto autom atico k.
Funcionamierto manual Ok,

Consumo metor/sopladar

Derttro de rango de operacian,

Consumo motor/bomba

Derttro de rango de operacion

Programacion PLC

OF.

8. OTROS ASPECTOS

Al momento de iniciar la mantencion de

Ia Plarta se pudo constatar |05 siguientes aspectas;

Fresencia de Espuma Auserte.
Derrame delodos al exterior .
Color del lado egro.
Presencia de Algas o,
Sélidos flotantes Alto

Color Agua salida Cloracien

Turbia y con olor.
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€l color del lodo con la aeracion deberd i cambiando & café, en la medida que aumerte la
concentracién de biomasas aerébica, De igual manera, el agua a la salida deberd salir clarificada y
sinolor.

9. CONCLUSIONES

La planta guedd funcionands, dentro de sus pardmetros de disefio. Quedaron instalados y
calibraclos todo el equipamiento due estaba ofertado en la propuesta y orden de compra

Como adicionales a lo cfertado, se instalé un nueva tablero eléctrico, una bomba dosificadora de
floculante, para mejorar el clarificado de las aguas tratadas, se reemplazaron los soquetes &
irterruptor delas luces, incluyendo 2 ampolletas nuevas

Para los efectos de que la plarta alcance su régimen normal de operacion, se debe mantener
lancia sobre el funcionamierto de los ecuipos y de la calidad del agua depurada. Controlar el
crecimiento o aumento de la concentracion de biomass, olor y color. Ver Manual, Cortrolar el
régimen de la recirculacion a la cmara anéxica y decantador primario, para la desnitrificacian,
Controlar turbidez del efluente.

10. RECOMENDACIONES

«  Realizar cada 3 meses mantencion Prevertiva ala PTAS, a cargo de empresa especializada
¥ con experiencia en mantencién de PTAS, del tipo Lodos Activados

o abrir un libro de vida o Bitécora de la PTAS, 3 efectos de registrar el funcionamiento y
mantenciones que se realizan ala PTAS. Registro del control diario o check list, Frecuencia
de retiro de lados, caudales, calidad del agua efluente, etc,

*  Martenerenstocklosinsumos deoperacion y mantencién, como pastillas de cloroy suifito,
filtro de airey Bolsas de basura.

ALTA IMPORTANCIA

«  Realizar ala brevedad, reposicion de sistema de aislacién térmica carion sobre a cubierta
(planchas de zinc) y poliestireno expandida como cielo interno. En contrario, se pone en
serio riesgo la inversicn efectuad, ya que los equipos serén dafiados por la condensacion,
¥ quedaran fuera de servicio,
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11. GALERIA DE FOTOS

FOTO 3. CUBIERTAINTERNA COBERTIZO, SIN AISLAGION TERMICA, POLIESTIRENO.-
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FOTO 5.- CAMARA ANOXIGA.-
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FOTO 7.- CAMARA ANOXICA LIMPIA- FOTO #.- LINEA DE RECIRCULACION DESNITRIFICACION
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FOTO 9.- TABLERO ELECTRICO FOT010.- GONTROL Y FUERZA
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FOTO 12 GAMION LIMPIA FOSA, RETIRANDO S0LID0S PRETRATAMIENTO FOSA)

+45.- Aguas Sendas
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Programa de Limpieza y Mantencion.

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Parinacota.

El encargado de llevar a cabo este programa de limpieza y mantencion sera el Sr.
Leonel Teran Calle, quien debera llevar el registro en la biticora de todas las novedades de
la PTAS de Parinacota, a la vez debera solicitar al Sr. José Quinchel Ibafiez los materiales y
insumos que se necesitan en medida que estos se vayan agotando.

Decantador Primario: Se deberd chequear diariamente que se encuentre en optimo
funcionamiento, en caso de presentar anomalias registrar en bitacora, ¢ informar al
Encargado de Medio Ambiente.

Digestor de lodos: Se debera chequear diariamente que se encuentre en optimo
funcionamiento, en caso de presentar anomalias registrar en bitdcora, ¢ informar al
Encargado de Medio Ambiente.

Reactor Aerdbico: Se debera chequear diariamente que se encuentre en optimo
funcionamiento, en caso de presentar anomalias registrar en bitidcora, ¢ informar al
Encargado de Medio Ambiente.

Clarificador: Se debera chequear diariamente que se encuentre en optimo funcionamiento,
en caso de presentar anomalias registrar en bitacora, ¢ informar al Encargado de Medio
Ambiente.

Adicion de pastillas de cloro: Se deben adicionar diariamente, en caso de que la pastilla
no se disuelva, se debe esperar a que esta se disuelva por completo y luego adicionar una
nueva.

Adicion de pastillas de decloracion: Se deben adicionar diariamente, en caso de que la
pastilla no se disuelva, se debe esperar a que esta se disuelva por completo y luego
adicionar una nueva.

Adicion de floculantes: El floculante ingresa al sistema de la planta mediante un
dosificador en forma automatica, por lo tanto, el operador debe estar pendiente cuando este
se acabe para adicionar al tambor el floculante, debera registrar en la bitdcora con Ok
diariamente que el nivel de floculante en el tambor es optimo, ¢ informar en observaciones
la fecha del rellenado del tambor.

Cambio de filtro del soplador: El soplador debe cambiarse cada 4 meses segin lo
indicado por la empresa que realizo ¢l cambio del soplador, por lo tanto, a partir del 1 de

enero se cambiara por un nuevo filtro.

Limpieza de caseta: La limpieza de la caseta se debe hacer una vez por semana (dia lunes).
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Retiro de lodos: De acuerdo a lo expresado en la declaracion de impacto ambiental, el
retiro de los lodos debe realizarse cada dos afios, por lo tanto, como fecha de referencia, se
tomara una vez que se realice el retiro de los lodos recuperados del bofedal y de 1a PTAS.
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CONTROL SEMANAL PLANTA DE TRATAMIENDO DE AGUAS SERVIDAS DE PARINACOTA
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OPERADOR HORA
Ne NOMBRE RUT CARGO ENTRADA | SALIDA
1 Leonel Teran Calle 7.721.056-3 OPERADOR
CONTROL PTAS FECHA
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Limpieza de caseta

Retiro de lodos
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Capacitaciones

DIPLOMA

Otorgado a:

Leonel BPahline Teran Culle

Por su Asistencia a la Capacitacion:

OPERACIONY MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS POR LODOS ACTIVADOS

Putre, 10 y 11 de Diciembre de 2015
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Informe Final

Plan de retiro de lodos
Humedal de Parinacota — Putre
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Plan de retiro de lodos

Humedal de Parinacota — Putre

5y 6 de Diciembre de 2015

INTRODUCCION

En el marco de la R.E. N° 342, del 23 de Abril de 2015 de la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA), y del memorandum DFZ N°165/2015 de la SMA que informé que
en el humedal de Parinacota las concentraciones medias diaria de Fésforo, Nitrogeno,
Boro, etc., se encuentran sobre la norma del D.S. 90/2000, se propuso a la Municipalidad
de Putre un plan de retiro de lodos, generados por la Planta de Tratamiento de aguas

servidas (PTAS) que no se encontraba en operaciones.

El plan de limpieza de lodos del humedal de Parinacota se realizo los dias 5 y 6 de
Diciembre de 2015, y la superficie elegida fue definida en la visita a terreno realizada el 14
de Noviembre de 2015 (Figura 1). El equipo de trabajo estaba conformado por 4 personas
y las tareas de limpieza fueron realizadas de forma manual sin participacién de
madquinaria. Previo a la actividad sefialada, se envio carta de aviso a CONAF de manera de

coordinar la visita.

Se utilizé equipamiento de seguridad entregado por la Municipalidad de Putre
como buzos desechables de papel, guantes de latex y botas jardineras para el personal

que desarrollo las tareas de limpieza(Fig. 2).

Durante los dias que se realizo la actividad, el humedal presentaba caracteristicas

normales, sin advertir alteracioén en la vegetacion ni muerte de especies animales del lugar

ERNESTO JAMETT AGUIRRE Pégina 2
BIOLOGO
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(Fig. 3 y 4). Una vez finalizadas las tareas de retiro de los lodos, no se utilizaron

detergentes ni soluciones cloradas en la limpieza del equipamiento.

RESULTADOS:

El plan de retiro de lodos desde el bofedal de Parinacota, incluyé los siguientes

aspectos:

a) Retiro manual de lodos desde el humedal:

El retiro de los lodos en forma manual se realizé mediante palas y carretillas,
depositandose los residuos en dos contenedores con tapa ubicados fuera del humedal,
cerca de la PTAS (Fig. 5 y 6). El traslado de dichos contenedores serda efectuado
posteriormente por una empresa calificada para dicha tarea, segtn lo informado por el
encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Putre, Sr. José Quinchel. Se retir6 la
capa superficial del lodo del humedal de unos 20 centimetros aproximadamente,
cuidando de no arrastrar especies acuaticas que alli habitan como Orestias clasificados en
categoria “En peligro”. Dicho material fue trasladado por medio de carretillas utilizando el

mismo sendero hasta los contenedores, cada uno de 1.000 litros de capacidad.

ERNESTO JAMETT AGUIRRE Péagina 3
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b) Medidas de mitigacién del impacto sobre el humedal y de las especies que alli

habitan:

> No se permitio6 el ingreso de vehiculos motorizados al humedal.

» Se utilizaron solo dos senderos desde el borde del humedal hasta los contenedores
para evacuar los lodos por medio de carretillas (Fig. 7) para asi minimizar el
impacto sobre la vegetacién del bofedal.

> No se permitio el uso de bocinas o cualquier otro medio sonoro que perturbara el
habitat de las aves, como por ejemplo el proceso de nidificacion de Fulica gigantea
(tagua) (Fig. 8).

> Se capacit6 a los trabajadores respecto a las principales caracteristicas ecologicas
de la fauna del humedal, de manera de minimizar posibles alteraciones y dafios
sobre peces como Trichomycterus (bagres), Orestias; anfibios e invertebrados
existentes en el bofedal (Fig. 9, Anexo 2).

> Las areas no afectadas se mantuvieron en sus condiciones originales.
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ANEXO 1:

FIGURA 1: AREA AFECTA AL PLAN DE LIMPIEZA.

Superficie total- 105.12 m* (1,131 .48 pies?)
Distancia total: 65.51 m (214.93 pies)

FIGURA 2: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
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Humedal de Parinacota — Putre
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FIGURA 3 Y 4: CONDICIONES PREVIAS A LA LIMPIEZA.

FIGURA 5Y 6: RETIRO MANUAL DE LODOS DEL BOFEDAL.
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FIGURA 7: SENDERO PARA EL RETIRO DE LODOS.

FIGURA 8: AREA DE NIDIFICACION DE Fulica gigante.
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FIGURA 9: INVERTEBRADOS ENCONTRADOS.

ANEXO 2: REGISTRO DE CAPACITACION DE TRABAJADORES.

REGISTRO DE CAPACITACION DE PERSO

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2015.

NAL

TEMA: CARACTERISTICAS ECOLOGICAS Y MEDIDAS DE CUIDADO DE LA FAUNA DEL HUMEDAL DE

PARINACOTA, PLAN DE LIMPIEZA DE LODOS

PROFESIONAL A CARGO: ERNESTO JAMETT AGUIRRE.

/S. 00r 2562

e Wi,

;)/4"‘/&‘[ Donsrze Lnsizt#o

lléft’ﬂf’ ,/ﬁl’//(/«’é /;ggg/

£880 844 - O

/6.770.965 ¢

AVIS (afle Bur

ERNESTO JAMETT AGUIRRE
BIOLOGO
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Informe Final

Plan de retiro de lodos
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Plan de retiro de lodos

Humedal de Parinacota — Putre

19 de Diciembre de 2015

INTRODUCCION

En el marco de la R.E. N° 342, del 23 de Abril de 2015 de la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA) junto al memorandum DFZ N°165/2015 de la SMA y por
instrucciones de Conaf, se propuso a la Municipalidad de Putre un nuevo plan de retiro de

lodos, generados por la Planta de Tratamiento de aguas servidas (PTAS).

El plan de limpieza de lodos del humedal de Parinacota se realizo el dia 19 de
Diciembre de 2015, y comprendi6 los lodos presentes en un canal tributario, desde el
lugar de descarga de la cafieria de la PTAS hasta el inicio de la laguna del bofedal (Figura 1
y 2). El equipo de trabajo estaba conformado por 2 personas y las tareas de limpieza
fueron realizadas de forma manual sin participacion de maquinaria. Previo a la actividad

sefialada, se envio carta de aviso a CONAF de manera de coordinar la visita.

Se utilizé equipamiento de seguridad entregado por la Municipalidad de Putre
como buzos desechables de papel, guantes de latex y botas jardineras para el personal

que desarrollo las tareas de limpieza (Fig. 3).

Una vez finalizadas las tareas de retiro de los lodos, no se utilizaron detergentes ni

soluciones cloradas en la limpieza del equipamiento.
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RESULTADOS:

El plan de retiro de lodos desde el bofedal de Parinacota, incluyé los siguientes

aspectos:

a) Retiro manual de lodos desde el humedal:

El retiro de los lodos en forma manual se realizé mediante palas y carretillas
(Figura 4 y 5), depositandose los residuos en un contenedor con tapa, ubicado fuera del
humedal y cerca de la PTAS. Se retir6 la capa superficial del lodo del humedal de unos 20
centimetros aproximadamente, cuidando de no arrastrar especies acudticas que alli
habitan como el género Orestias. Dicho material fue trasladado utilizando el mismo

sendero hasta el contenedor (Figura 6) para no deteriorar la cubierta vegetal del bofedal.

b) Medidas de mitigacién del impacto sobre el humedal y de las especies que alli

habitan:

> No se permitio el ingreso de vehiculos motorizados al humedal.
» Se utilizaron solo un sendero desde el borde del humedal hasta el contenedor para
evacuar los lodos por medio de carretillas para asi minimizar el impacto sobre el

bofedal.
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> No se permiti6 el uso de bocinas o cualquier otro medio sonoro que perturbara el
habitat de las aves, como por ejemplo el proceso de nidificaciéon de Fulica gigantea
(tagua).

> Las areas no afectadas se mantuvieron en sus condiciones originales.

ANEXO 1:

FIGURA 1:

Superficie total: 46.73 m* (502.99 pies?)
Distancia total: 34.45 m (113.02 pies)

(Fuente: Google maps, 2015)

FIGURA 2:
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Figura 3: Figura 4:

Figura 5: Figura 6:
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Informe de Ensayo (acod) "

W Informe 29127102 H |d I'0|ab
Clientee  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

Direccién:  Jose Miguel Carera 350, Putre

Proyecto:  Control Muesira de RILes

Identificacién Cliente: Efuente tratado
Lugar de Muestreo: ~ PTAS

Direccién: Putre

Cindad/ Regién: Pufre, Decimoquinta Regitn

Punto de Muestreo:  Efuente tratado

Matriz: RlLes Tipo de Muestreo: Puntul

Término de Muestreo 2071112015 10:20:00 Recepeién Laboratorio21/1112015 09:01:55
Muestreado por: HIDROLAB §.4. - 5. Fabian Chavez

Analisis segin Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emisién parala Regulacion de Contaminantes Asociados a
las Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Tabla N° 1.

Parfmetro Unidades Limite ReW@dos Fecha y Hora Rel.Méodo
Norma Anglisis

Coliformes Fecles NMPAOOm 1000 BOEF3 A4S 23132208501

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Liguidos
Temperatura recepcion de muestras bacterioldgicas: 7,5°C
Eltiempo enfre torma de muestray andlis's es de 15:45 hrs, envase con Na25203

Z4

Ximena Cuadros M.
Ejerutivo Téemico

n Informe: 01/122015

Resultados vilidos imicamente para la muestra analizada,
Prohibida toda reproduccién parcial o total de este informe sin autorizacién del Iab oratorio,

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215, de acuerdo aNChISO 17025 0f 2005
. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www hidrolab.cl
291271-02 m
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Informe 29127101 h Hidrolab
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

Jose Miguel Carrera 350, Putre
Control Muestra de RILes

Efluente tratado
PTAS
Putre
Putte, Decimoquirta Regién
Punto deMuestreo:  Eftuente tratado
Matriz: RlLes Tipo de Muestreo: Puntual
Término de Muestreo  20/11/2015 10:20:00 Recepcion Laboratorio 11/11/2015 00:01:55
Muestreado por: HIDROLAB S A. - Sr. Fabian Chavez

Analisis segin Decreto Supremo 90-2000 - Norma de Emision para la Regulacién de Contaminantes Asociados a
Ias Descargas de Residuos Liquidosa Aguas Marinas y Continentales Sup erficiales. Tabla N° 1.

Parametro Unidades Limite Resultados Fecha y Hora RefMeétodo
Norma Analisis
H unidad THAEC) NSNS 21D
Conductividad ug/em 031 240151500 SM2510B@)
Boro mgBL 075 0557 2601451007 23122597(1)
Cloruros mgCIL 400 56,7 200151454 2313-320899(1)
Ciamiro Total mgCNL 02 <00 2SI 2313-14e8970)
Fluoruro mgFiL 15 0,23 2401451453 2313-330899(1)
Nitrfgeno Kieldahl mgNL 50 16,6 W52 2313-25080)
Fosfor Total mgPIL 10 6,00 WASILT 233150870
Sulfato disuelto mg SO4L 1000 103 2015145 2313-1808970)
Sulfuro mg S 1 <01 WASIEI 2331TT)
Aluminio mgAIL 5 0453 2641450951 23122597C1)
Arstrico mgAsiL 05 0008 2411451440 2313.50960)
Cadmin mgCdL 001 <0001 2601451000 2313-2508970)
Cromo+6 mg L 005 <0010 21M1A50935  2313-11afeQ)
Cobre mg Cul. 1 0006 2611451022 23122597C1)
Hierm disuelto mgFel, 5 0049 2611451032 SMAIEQ
Mercurio mgHgL 0,001 <0001 2351550 2313-1206960)
Manganeso mgMnL. 03 0013 2641451037 23132597(1)
Molibdeno mgMoL 1 <0005 26MA51041 2313-250897)
Niquel mgNifL 02 <0005 26A1A510:43  2313-2508970)
Plomo mgPhL 005 <0010 26A151048  2313-2508970)
Selenio mg el 0,010 <0005 251051 2313-300899(1)
Cinc mgZalL 3 0082 26A1A51045  23122597C1)
Pentaclorofenol mgL 0,009 00010 2AIA5924 23T
Tetracloroetens mgL 004 <0005 23150953 2313-200897)
Triclorometans mglL 02 <0005 250942 2313-200897)
Tolueno mgL 07 0024 2350 23133009

Resultados validos imicamente para la muestra aralizada,
Prohihida toda reproduccion parcial o total de este informe sin autorizacion del lahoratorio.

HIDROLAE se encuertrabejolas Acteditasionss NN LE 214 LE215, de acuerdo a NCRISO 17025 OF2005
v Certral 681, Quiicwra Setiog - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - wrw ickolab ol
w0 12
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Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Liguidos
(2) Standard Methods for the exaination of Water and Wastewater, 22 th Edition 2012
Eltiempo de almacenami ento para el pardmetro DBOS i de 22:55 horas
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21331095(1)
2B13-60857(1)
2B13-50M05(1)
2B13-19001(1)
B13-6057(1)
2313210871
23133095(1)
213-1095(1)

g

Ximena Cuadros M.

Ejecutivo

Téemico

Resultados vilidos imicamente para la muestra analizada,
Prohibida toda reproduccién parcial o total de este informe sin autorizacién del Iab oratorio,

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215, de acuerdo aNChISO 17025 0f 2005

. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www hidrolab.cl
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REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE . .

“ }  PUTRE,
£r~“ % 03010 o015
De: LING MAMANI VICENTE (X)L g*/\
ALCALDE (8) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
A SR. GUILLERMO CISTERNA VALENZUELA

DIRECTOR REGIONAIL CONAF
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

De Nuestra Consideracidn:

Mediante el presente documento, y en base al programa de
cumplimiento presentado por esta municipalidad de Putre a la Superintendencia
del Medio BAmbiente, es gque se llevara a cabo el Objetivo Especificeo N°1,
Acciones 1.7 y 1.8 que basicamente consisten en realizar la limpieza del
bofedal de Parinacota, las labores de limpileza estarédn a cargo del Sefor
Ernestce Jamett Aguirre de profesién Bidlogo, la limpieza se realizara los
dias 05 y 06 de Diciembre entre las 10:00hrs y las 17:00hrs. en dos jornadas
de 3hrs cada una. La metodologia de extraccidn de los lodos serd recolecciédn
manual mediante palas y carretillas para extraer los lodos y depositarlos en
un  contenedor ubklcade a un costado de la Planta de Tratamiento, para
posteriormente ser trasladado hasta por una empresa autorizada gue le de

disposicién final a los residuos.

El equipo ejecutor estard integrado por:

1} Ernesto Jamett Bguirre, RUT 12.214.067-9
2) Luis Calle Calle, RUT 16.770.965-6

3} Eusebio Limache Pacasa, RUT §.880.846-0

4} Daniel Quispe Castillo, RUT 15.001.256-2

José Miguel Carrera 350, cindad dePulre, FonoDIDECO: (58) 594732
(58) 594710 (58) Faw ~5949713-594763
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Se adjuntan los siguientes documentos

e Plan de retiro de lodos
e CV del Bidlogo a cargo de las labores de limpieza

¢ Potocopia del certificado de titulo del Bidlogo a cargo de las labores

de limpieza

Sin otro particular, saluda atte.

unicipalidad de Putre

stre

Distribucidn
Sr. Sr. Guillermo Cisterna Valenzuela, Director Regional CONAF XV Regién

® Archivo, Alcaldia
¢ Archivo, DIDECO
e Archivo, Of. De Medio Ambiente

Jose Miguel Canrera 350, ciudad dePutre;, FonoDIDECO: (58) 594732
(58) 594710 (58) Fouw ~5949713-594763
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Plan de retiro de lodos

Planta de tratamiento de aguas servidas

Humedal Parinacota — Putre

Plan de retiro de lodos
Planta de tratamiento de aguas servidas
Humedal Parinacota — Putre
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Plan de retiro de fodos

Planta de tratamiento de aguas servidas

Humedal Parinacota — Putre

INTRODUCCION

Los bofedales son definidos como humedales de altura que poseen caracteristicas muy
particulares. Su gran disponibilidad de agua permite que estos complejos sistemas
agrupen una gran biodiversidad de recursos vegetacionales y de fauna silvestre y
domaéstica. Son reguladores de los regimenes hidroldgicos y constituyen un recurso de

gran valor econdmico, cultural, cientifico y recreativo. (pPrograma Nacional para la Conservacién de

Humedales insertos en el Sistema Nocional de Areas Silvestres Protegidas del Estado, 2010}

Lamentablemente, muchos factores pueden deteriorar su calidad contribuyendo a la
pérdida de biodiversidad. La disminucién y/o deterioro del recurso hidrico por descargas
de aguas servidas, o por su utilizacidn en faenas productivas o para fines agricolas; por
sobrepastorec de camélidos domésticos; por acopio de basura debido al desarrolio de
turismo no controlado, por introduccidn de especies exéticas, etc., son ejemplos de
aquello. En este aspecto, la contaminacidon por aguas servidas domiciliarias genera
depdsitos de sedimentos y emisiones de Fésforo, Nitrégeno, Boro, etc., que alteran su

delicado balance trofico.

La planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Parinacota, en la XV Regién,
no ha estado en funcionamiento por dos afios, descargando sus aguas directamente al
bofedal. £ presente plan contempla el retivo de los lodos acumulados de este ecosistema.

OO U —
ERNESTO JAMETT AGUIRRE Pégina 2
BIOLOGO ‘





image54.jpg
Plan de retiro de lodos
Planta de tratamiento de aguas servidas
Humedal Parinacota — Putre

LAS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES:

- lalimpieza se hara de forma manual utilizando palas y carretillas.
- las tareas de retiro de lodos sera realizada por:

1) Ernesto Jamett Aguirre, RUT 12.214.067-9.

2} Luis Calle Calle, RUT 16.770.965-6

3) Eusebio Limache Pacasa, RUT 8.880.846-0

4) Daniel Quispe Castillo, RUT 15.001.256-2

- Dicho personal estara equipada con implementos de seguridad tales como buzos
desechables de papel, guantes, botas y madscaras que serédn entregados por la
Municipalidad de Putre.

- El material recolectado serd depositado en un contenedor ubicado en una zona
aledafia a la planta de tratamiento, para posterior mente sea trasladado por la
empresa autorizada para su disposicion final, la que sera en un sector ubicado
fuera del Parque Nacional Lauca.

- Se realizardn dos campafias de limpieza los dias 05/12/2015 y 06/12/2015, entre
las 11:00y las 18:00 hrs. divididos en dos jornadas de 3 horas cada una.

- Se elaborara un informe de los trabajos realizados en donde se incorporard un

registro fotografico de lo realizado.

O O YR SIS S VYT YN
ERNESTO JAMETT AGUIRRE P4gina 3
BIOLOGO '
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SMA
SMA

Superintendencia del Medio Ambiente.
‘Cabiero e Cile

nonf ae?-

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspecciér

1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:
10 de diciembre de 2015 |10:00 12:30

1.4 Identificacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fusnte
“Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas Poblado de [reomlianchi:

Parinacota”. pperacen.

1.6 Ubicacion de la actividad, proyecto o fuanta fiscalizada
|Poblaco de Parinacota, Comuna ce Pure, Provinci de parinacats, Regién de Arca y Farinacota

|17 Titutar de ta actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicitio:
lustre Municipalidad de Putre. José iguel Carrera N° 350,
RUT o RUN: [Teléfono: Correo electrénica: |
69.250.800-9 pss-2594709 alcaide@impuire.cl |
| 1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyects o fuente [Domicitior
fiscalizada:

José Miguel Carrera Ne 350,
| Angeto tejandro Carrasco Arias

RUN: léfono: Correo electrénico:
10.196.668-2 58-2594709 |leaide@mputre.c

|19 Encargado o Responsable de Ia actividad, proyecto o fuente | Domicilio: ]
| icalizada durante ia tnspeccian:

| José Miguel Carrera Ne 350.
2058 Quimenel Toafiez

o — yre——
Darases pes-zmron |rmeneiaometcom

1.10 Encargado 0 Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccion Amblental:
st No_ X

E

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (Marque

2.2 No programada:

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Teatinos 280, piso 8, Santiago/www.sma.gob.c
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MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

Con el fin de minimizar el impacto de esta actividad sobre la flora y fauna del humedal

se propone las siguientes medidas preventivas:

- No se permitird el ingreso de vehiculos motorizados a los sitios de recoleccién

dentro del humedal.

- Se utilizaran sélo senderos previamente fijados para evitar dafiar las formaciones
vegetacionales del sector.

- No se permitird el uso de bocinas que perturben principalmente a aves y
mamiferos que habitan el lugar. Especificamente Fulica gigantea (tagua) gue
nidifica en medio del cuerpo de agua, Chinchilla chinchilla (chinchilla) y Larus
serranus {gaviota andina) que habitan zonas aledafias al humedal.

- Previo al retiro manual de lodos, se capacitard a los trabajadores a través de
folletos y charlas, de manera de minimizar posibles alteraciones a la fauna como
peces como Trichomycterus {bagres), Orestias; y anfibios existentes en el bofedal.

- Las dreas no afectadas se mantendrén en las condiciones originales.

S T sy
ERNESTO JAMETT AGUIRRE ) Pagina 4
BIOLOGO V
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Plan de retiro de lodos
Planta de tratamiento de aguas servidas
Humedal Parinacota — Putre

FIG.1: SUPERFICIE DEL HUMEDAL INCLUIDA EN LA PROPUESTA:

En virtud de una visita en terreno realizada el 14 de Noviembre de 2015, se determind

la superficie del bofedal en donde los lodos seran removidos:

(Fuente: Google maps, 2015)

ERNESTO JAMETT AGUIRRE
BIOLOGO

S —
ERNESTO JAMETT AGUIRRE Pagina 5
BIOLOGO ‘ ’
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CURRICULUM VITAE

Nombre: ERNESTO JULIO JAMETT AGUIRRE
Titulo: BIOLOGO RUT: 12.214.067-9
Direccion: Pablo Marchant 2334 Villa Empart  Comuna: Arica

Teléfono Celular: 67878372 email: ernestojamett@gmail.com

URL: http://permisosambientales.blogspot.com/2013/05/ernesto-jamett-aguirre-biologo.htmi

ESTUDIOS:

1978-1989 Ensefianza Basica y Media, Colegio San Marcos de Arica.

1999

Titulo Profesional de BIOLOGO Universidad de

Concepeidn.

2007 - 2008 los Aprendizajes en el contexto Universitario”, Universidad

Diplomado en “Fundamentos Psicolégicos y Pedagégicos de

San Sebastidn.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Docente de Ia asignatura “Introduccién a la educacién superior FGL-214,

2013 Direccién de Formacién general, Universidad Santo Tomas, Arica.
2012 - 2013 Tramitacién de permisos de captura y relocalizacion de fauna en
categoria vulnerable, CONAF, Parque Nacional Lauca.
Tramitacion de permisos de ecaptura y relocalizacion de fauna en
ki, 2 categoria vulnerable, Servicio Agricela y Ganadero. Parque Nacional
Lauca, Repesicion Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Dm 170,000 al
192,592.
Encargado de Rescate y Relocalizacion de Fauna para el rescate de fauna
2012 -2013 |vulnerable en Parque Nacional Lauca, Reposicion Ruta 11-CH, Arica
Tambo Quemado, Dm 170,000 al 192,592.
—_— Coordinador Pedagégico del Proyecto de Vinculacién con el Medio

“Paciente Contexto”, Facultad de Medicina, Universidad San Sebastian,
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MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDIA 021
ORD. /2016.-

MAT. : Solicita Ampliacién de plazo
REF. :Programa de Cumplimiento

pave, (1 B ENE 2016

DE  :SR.LINO MAMANI VICENTE

ALCALDE (S) SUPENTENDENGIA EL MEDIO AMBIENTE|
1. MUNICIPALIDAD DE PUTRE XV ARICA Y PARINACOTA
A :CHRISTIAN ROIO LOYOLA 11 ENE 2018
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
OFICINA DE PARTES
ARICAY PARINACOTA N IBIDG

De nuestra consideracin:

Junto con saludarle, la presente tiene como objeto solicitarle una ampliacién de plazo para
remitir la informacién a la Seremi de Salud para obtener la resolucién que acredita el
funcionamiento de I3 PTAS de Parinacota, y dar cumplimiento al Objetivo Especifico N°2 “Dar
cumplimiento satisfactorio al considerando 6 de la RCA 203/2002, obteniendo por parte de la
Seremia de Salud el Permiso Ambiental Sectorial 91" estipulado en el Programa de Cumplimiento
presentado por esta municipalidad 2 la Superintendencia del Medio Ambiente aprobado en la
resolucién Exenta N4/rol N° F-011-2015 de la SMA.

La razén para solicitar la ampliacién de plazo, se funda en que esta municipalidad no
cuenta con los antecedentes y la informacion respectiva para solicitar el permiso, y ademds se
consulté a otros servicios piblicos con competencias en este tema como MOP y DGA quienes
indicaran o contar con dicha informacion, por lo tanto, se contratd a la empresa "Ahltrom Platt”
para que realice el “Proyecto de normalizacién del alcantarillado y planta de tratamiento aguas
servidas de Parinacota y tramitacién del permiso ambiental sectorial con Seremia de Salud”.

Por estas consideraciones, solicito se sirva a conceder @ esta municipalidad de 30 dias
habiles de plazo para remitir la informacién @ Ia Seremia de Salud a contar del término del
Programa de Cumplimiento.

Sin otro particular, quedando a su disposicion en caso que tenga cualquier pregunta, se
despide atentamente.

O MAMANI VICENTE
ALCALDE (5)
ICIPALIDAD DE PUTRE

DISTRIBUCION:
« Christian Rojo Loyols, Superintendencia del Medio Ambiente

= Archivo Alcalda
«  Archivo Oficina de Medio Ambiente:

Direccién: José Miguel Carrera #350, Putre. Fono: 2252744 - 2252803.
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MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDIA

oro._ N30 3026

MAT. : Pintado de caseta PTAS de Parinacota
REF,  :Programa de Cumplimiento

putre, 12 ENE 2076

DE  :SR.LINO MAMANI VICENTE =
[SUPERINTENDENCIA D€L NEDIO AMBENTE]
ALCALDE {s) XV ARICA Y PARINACOTA
I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE

A :CHRISTIAN ROJO LOYOLA 12 ENE 2066
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE OFICINA DE PARTES
ARICA Y PARINACOTA RECIBIDO

De nuestra consideracion:

Junto con saludarie, la presente tiene como objeto informar que esta municipalidad esta 3 fa
espera del vista bueno por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para realizar el pintado
de fa caseta de la Planta de Tratamienta de Aguas Servidas de Parinacota, por o tanto, una vez
que tengamos el visto bueno, procederemos a realizar los trabajos y todo fo comprometido
referente a este objetivo especifico del Programa de Cumplimiento.

Sin otro particuar, quedande a su disposicion en caso que tenga cualquier pregunta, se
despide atentamente.

ALCALDE (5]
RNICIPALIDAD DE PUTRE

DISTRIBUTION:

* Chistian Rojo Loyola, Superintendencia del Medio Ambiente.
« Aschivo Acaldia

« Archivo Oficina de Medio Arbiente

Direccién: José Miguel Carrera #350, Putre. Fono: 2252744 - 2252803,
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MUNICIPALIDAD DE PUTRE
ALCALDIA 010
ORD. /2015.-

MAT.: Entrega diagnostico arquitectonico y
Propuesta de pintado caseta PTAS Parinacota

puve, 0 6 ENE 2016

DE  :SR.LINO MAMANI VICENTE
ALCALDE (5)
I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE [SUPERRTENDERCA DEL WEDO AVGIENTE]
XV ARICA Y PARINACOTA

A +SR. VICTOR SILVA LAM

COORDINADOR OF. TECNICA 11ENE 2016

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES.

REGION ARICA Y PARINACOTA OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

De nuestra consideracion:

Junto con saludarle cordialmente, y en refacién a la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas ubicada en fa localidad de Pas

acota, la presente tiene como objeto hacer entrega del
Informe “Diagnostico Arquitecténico” de la Localidad de Parinacota y en base a este diagnostico s
propone el pintado de color bianco de |a caseta que protege Ia Planta de Tratamientos de Aguas
Servidas de Parinacots, considerande que el color en las construcciones de fa localidad es el color
blanco, y que en Iz Resolucion de Calificacion Ambiental N*203/2002, en el considerande 3.3 se
indica que “la planta estara al interior de una caseta que mantendrs las caracteristicas
arquitecténicas del poblado (forma y color), manteniendo asi las caracteristicas del paisaje cultural
del 4rea. La casets, por las caracteristicas del terreno quedara semi enterrada”. Para esta
municipalidad es imperante realizar este trabajo de pintado de la caseta, a fin de dar fiel
cumplimiento 2 lo comprometido con la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto

quedo atento a su visto bueno.

Sin otro particular, se despide atentamente

DISTRIBUCION:

5t Victor Silva Lam, Coordinador OF. Técnica CMN, Arica y Parinacota

St. Alvaro Romero Guevars, Atque8loga OF, Técnica CMIN, Arica y Parinacota,

Sr. Chfistian Rojo Lovola, Superintendencia del Medo Ambiene, Aricay Parinacota
Archivo Alcalda

‘Archivo Unidad de Medio Ambienie.

Direccién: José Miguel Carrera #350, Putre. Fono: 2252744 - 2252803.
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"PROVINCIA DE PARINACOTA

SEcopiac DIAGNOSTICO
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LOCALIDAD DE PARINACOTA

Marcos Qntonio Vargas San Martin

Qrauitecte
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@ INFORME llustre Municipalidad de Putre SECOPLAC

Tabla de Contenido

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0 FOTOS DE SUS CALLES....

6.0 FOTOGRAFIAS DE SUS CONSTRUCCIONES TIPO "PARADERO"..
7.0 CEMENTERIO DE PARINACOTA.

8.0 IGLESIA DE PARINACOTA........

CONCLUSIONES...

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arauitecto | F: +56962072152 | mvaraimputr@gmail.com

LM

| llustre Municipalidad de Putre | José Migusl Carrera 350. Putre | www.imputre.cl 1
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@ INFORME liustre Municipalidad de Putre SECOPLAC

2.0

INTRODUCCION

El presente informe esta enfocado en poder presantar una propuesta para pintar
la caseta de la pianta de tratamiento de aguas servidas de color blanca, para
que todo el poblado quede de un color uniforme y en su totalidad de color
blanco, y no queden este tipo de construcciones como un objeto que no
pertenece al lugar generando estos “manchones® por asi decirlo.

Hay que tomar en cuenta que también El pueblo de Parinacota se declaré como
Monumento Nacional el 4 de mayo de 1979, al igual que su iglesia, en donde
entre sus atractivos turisticos y culturales, destaca la iglesia de Parinacota y el
Museo de Parinacota.

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto | F: +56962072152 | mvargimputre@gmail com
LM.P. | liustre Municipalidad de Putre | José Miguel Carrera 350. Putre | www.Iimputre.ci 3
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3.0 FOTO AEREA Y PANORAMICA DE TODO EL LUGAR

&mmmmmmnﬂmmmammumnmmumnnu
Ppoblado, desde su APR hasta el color del camino.

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto | F: 456962072152 | mvarqimputra@gmail.com
TM-P. | Tustre Municipaidad de Putre | José Miguel Carrera 350. Putre | wrew.imputre.y 4
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Superintendencia del Medio Ambiente.
Gotmo de Chike

3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Lo materia especifica objeto de 1a Inspeccién amblental fue la evaluacion de las medidas y acciones comprometidas en el pmgmm.i

de Cumplimiento.

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

| Resolucion Exenta N° 4/ROL N° F-011-2015 de la Superintendencis del Medio Amblente que sprueba Programa de Cumplimiento y |
| suspende Procedimiento Administrativo Sancionatori. ‘

5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existio Oposicion | En caso de existir oposicion al Ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir 1as

al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacion de a Inspeccién
ambiental:

sL NO__X.

5.2 Sesolicité auxilic | En caso de requerirse auxilic de 1a fuerza piblica y no poder contactarse con el |

de Fuerza Piblica Superintendente o el Fiscal de ia SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por

para el Ingresoala | el funcionario de la SMA:
Actividad Fiscalizada:

st No__X__

(Solo SMA)

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8, Santiago/www.sma.gob.c|
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4.0 FOTOS DE SuUS CONSTRUCCIONES

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto

| F: 456962072152 | mvaraimputre@gmail.com
LM.P. | liustre Municipalidad de Putre | José Mig:
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5.0 FOTOS DE SUS CALLES

En esta fotografia podemos ver como en construceiones “nuevas® por asi decirio, han hecho un
estuerzo en conservar (a tipologia d la consiruccion tipica de Parinacota, para que no existen
estas construcciones dispersas y de distintas Indoles

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto | F: +56962072152 | mvaraimputre@gmail.com
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6.0 FOTOGRAFIAS DE SUS CONSTRUCCIONES TIPO “"PARADERO"

Constuccidn tipica de la localidad de Parinacota, la cual estd constnuida con piedras,
mortero de barmo, pintura blanca de CAL, envigado de quefiuas y techumbre de paja brava.

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto | F: +56962072152 | mvargimputre@gmail.com
LM.P. | Ilustre Municipaiidad de Putre | José Miguel Carrera 350. Putre | www.imputre.cl 8
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En sstas construcciones tipicas nos podemos dar cuenta de que astén completamenta
pintadas de color bianco, por dentro y por fuera, incluso hasta ese asiento para que se
reinan las personas & conversar protegiéndose def sol y del viento.

MV. | Marcos Vargas San Mastin | Arquitecto | F: +56962072152 | mvaraimputre@gma.com
LM.P. | lustre Municipalidad de Putre | José Miguel Carrera 350. Putre | www.imputre.cl 9
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7.0 CEMENTERIO DE PARINACOTA

Estas imagenes muestran como hasta el cementerio estd pintado de color
blanco por dentro y por fuera, conservando Su color historico y
contrastando con su entorno.
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8.0 IGLESIA DE PARINACOTA
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En estas imdgenes, podemos darnos cuenta de lo blanca e imponente
que es la iglesia de Parinacota, con todo su perimetro y sus muros
bien cuidados y bien pintados.
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CONCLUSIONES

o Al realizar un andlisis visual de todo el poblado de Parinacota se corroboré
que existen una légica en como pintan y conservan sus construcciones y
de lo importante que es para la regién de Arica y Parinacota seguir
conservando y restaurando este tipo de construcciones, por eso es
importante que a la vez se mantenga una uniformidad de cémo se
construye en estos lugares, ya sea que se construya con materiales
nuevos pero siempre haciendo un esfuerzo por conservar aspectos
importantes de la fachada o sistemas constructivos.

ARQUITECTO
IUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

MV. | Marcos Vargas San Martin | Arquitecto | F: +56962072152 | mvargimputre@gmall.com
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Informe de Analisis: ES15-59168
(@ Laboratorio Ambiental SGS Chile Ltda.
SISTEMA NACIONAL  "Acreditacién LE 117 (Convenio INN-SISS), LE 118, LE 19 y LE 057 de Santiago * / 'LE 631 y LE 632 (Convenio INN-SISS) de
1NN ~GHILE DF ACREDITACION  pnyotagasta / LE 717 y LE 718 (Convenio INN-SISS) de Puerto Varas segin NCh 17025. Of 2005 (Excluido punto 5.7)"
\
(“Analisis solicitado por: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE A
0L210699 SAN219133
Atenci6n a: VERONICA GONZALEZ Fecha Muestreo: 10-12-2015 10:30 Hasta 10-12-2015 21:30
Nro de Muestras: 1 Fecha Ingreso: 11-122015 22:00
Material / Producto: AGUA SERVIDA| Fecha Inicio: 11-12:2015 22:00
Lugar de Muestreo: Efuentes Plantas Parinacota Fecha termino 24-12-2015 08:00
Preservante: Tipo de preservante utilizado corresponde al requerido por la normativa vigente para los diferentes parametros.
Muestreado por: Muestreo realizado por personal autorizado de SGS Chile Ltda.
Nota: Formacion de la Compuesta: 22:00 hrs.
<
Métodos de Ensayo
Anélisis Metodologia
Acsie y Grasa NCh 23136 0fo7
Elementos Neh 2313725, 0f97
Asérico Neh 231350106
Cianuro Tota Nen 28101140107
Colformes Fecales Nen 2610122.0105
Cromo Hexavalente NCh 2313/11.0196
bBOS 2 20°C Neh 231375 012005
Fluonro Neh 23135330108
Fostoro Neh 2813115 - 2008
Indice de Fenol NCh 2613119.012001
Wercuro Nen 2313120105
Nirégeno Kjeldahi NCh2313 28 - 2008
oH Nen 23131 0105
Soidos Suspendidos Totales Neh 2013530105
Sulfro Total Nen 281017.0f07
Metales Pesados NCh 2313/10.0f96 (Cd, Zn, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb)
Selenio NCh 231300.0f1995
Hidrocarburos Fios Neh 23137.0107
24Dy Pentaciorofenol NCh 2613129011999
Poder Espumdgen NCh 2313221 - 2010
Sulfatos NCh 2313/18.0f97
Conductidad SM 25108 Ed.22, 2012
Soldos Ttales Disuehos SM 2540 C Ed 22, 2012
Clonuro NCh 231332 0f1999 )

“Este nforme es publicado por Ia compar

bajo sus Condiciones Genarales para los servcios de Inspeccién y da Ensayo em

"No reproduci parcialmente el informe sin I autorizacion por escito del Laboratorio Ambiental”

SGS Chile Ltds. _ Santiago: Puerto Madero #130, Pudahual | Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda 7367 | Pto Varas: Ruta § Sur K 1013.
£(66:2) 89 89561 1(55-2) 280 898G 1 (56-55) 23 4098  (56-55) 23 4596 ¢ (65) 32 18001 (65) 32 1801
EMal: ximena parra@sgs com

w55 com

o on cotizacion. (Copia disponible a petcién)”.

Miembro del Grupo 508 (Saciété Généra
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6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccion realizadas (Marque con x segin corresponda )

Inspeccién RRegistro Troma de Otras (especificar): Georreferenciacion GPS.
Ocular:_X Fotografico_X__ rmm;x_
i
Mediciones:_X__  Representacion [Encuestas o
rifica: Entrevistas:_X__
|
6.2 Existié Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: SL No__X. |

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar ia modificacidn en ef numeral 7 del presente Acta)

63 ExieiG ctaboracion por parte delos fscalzados:

| (En caso e ser negativo, se debe fundamentar ios hechos en el numera! 7 del presente Acta)

6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_X__No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar (os hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de las Instalaciones.
(ayout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: si__ mo_ x_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar fos hechos en el numeral 7 el presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8, Santiago/www.sma.gob.cl
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Informe de Analisis: ES15-59168

RESULTADOS DE ANALISIS

MUESTRA
Efiuente Ptas
ANALISIS UNIDAD Lo Parinacota
Aceites y Grasas mat 10 <10
Aluminio mghl 0.05 057
Arsénico mgl 0.001 0022
Bario mgll 0.01 <001
Berilio mgll 0.01 <001
Boro mgl 001 055
Cadmio mgll 0.01 <0.01
Calcio mgll 001 448
Cianuro Total mgll 0.02 <0.02
Cinc mg 001 025
Cloruro mgll 5 48
Cobalto mgll 0.01 <0.01
Cobre mgll 0.01 <001
Coliformes Fecales NMP/100 mL 18 <2
Conductividad a 25 °C uSiem 1 772
Cromo mgil 0.01 <001
0.05 <0.05
Cromo Hexavalente mgl 0.03 <0.03
DBOS a 20°C mg/l 2 14
Estafio mgll 0.01 <0.01
Fluoruro mgil 05 <05
Fésforo mgll 0.2 16
Hidrocarburos Fijos mgll 5 <5
Hierro mgl 001 031
Indice de Fenol mgl 0.05 <0.050
Litio mall 0.01 007
Magnesio mg/l 001 22
Manganeso mgll 0.01 <001
Mercurio mgl 0.0006 <0.0005
Molibdeno mgll 0.01 <0.01
Niquel mgl 001 <001
0.05 <0.05
Nitrégeno Kjeldahl mgll 02 123
Pentaclorofenol mgll 0.005 <0.005
PH 25°C Laboratorio PH 041 85
Plata mgll 001 <001
Plomo mgll 0.01 <0.01
005 <0.05
Poder Espumégeno mm 2 <
Potasio mgll 001 15
Selenio mgll 0.001 <0.001
Sodio mgll 0.01 63.9
Sélidos Suspendidos Totales mg/l 5 45
Sélidos Totales Disueltos mgh 5 486
Sulfato mgll 10 122
Sulfuro Total mgll 0.2 <0.2
Vanadio mgll 0.1 <0.10

FECHAS EJECUCION ANALISIS CRITICOS

Analisis Fecha Inicio Fecha Termino ]
Coliformes Fecales 11-12-2015 22:00 16-12:2015 12:28
Cromo Hexavalente 11-12-2015 22:00 15122015 16:15
DBOS a20°C 11-12-2015 22:00 16-12:2015 21:30
Nitrogeno Kjeldahl 11-12:2015 22:00 18-12:2015 15:40
Pentaclorofenol 11-12-2015 22:00 21-12.2015 09:45
pH 25°C Laboratorio 11-12:2015 22:00 17122015 14:44

“Este informe es publicado por la compafiia bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspeccion y de Ensayo enviado en cotizacién. (Copia disponible a peticion)”.
“No reproducir parcialmente el informe sin Ia autorizacion por escrito del Laboratorio Ambiental”
SGS Chile Ltda.  Santiago: Puerto Madero #130, Pudahuel / Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda 7367 / Pto Varas: Ruta § Sur Km 1013.

£(56-2) 89 89561 1 (56-2) 280 BIS7 t (56-55) 23 4098 1 (56-55) 23 4596 ¢ (65) 32 18001 (65) 321801 www.sgs.com

E-Mail: ximena parra@sgs.com

Miembro del Grupo SGS (Société Génsrale de Surveillance)
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Poder Espumogeno 11-12-2015 22:00 18-12:2015 17:44.

Solidos Suspendidos Totales 11-12-2015 22:00 16-12:2015 12:09

Solidos Totales Disueltos 15-12:2015 15:25 16-12:2015 11:07

Sulfuro Total 14-12-2015 09:39 18-12:2015 09:39
LD (limite de ion) .Para valor i como LD ponde a Limite de Ct i

Ensayos realizados en Laboratorio SGS Santiago, a excepcion de los ensayos Subcontratados (**)

Santiago 11 de enero de 2016
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“Este informe es publicado por la compafiia bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspeccion y de Ensayo enviado en cotizacién. (Copia disponible a peticion)”.

“No reproducir parcialmente el informe sin Ia autorizacion por escrito del Laboratorio Ambiental”

SGS Chile Ltda.  Santiago: Puerto Madero #130, Pudahuel / Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda 7367 / Pto Varas: Ruta § Sur Km 1013.
£(56-2) 89 89561 1 (56-2) 280 BIS7 t (56-55) 23 4098 1 (56-55) 23 4596 ¢ (65) 32 18001 (65) 321801 www.sgs.com
E-Mail: ximena parra@sgs.com

Miembro del Grupo SGS (Société Génsrale de Surveillance)
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7. OBSERVACIONES

Los documentos solicitados (ver punto 9) deberén ser entregados en formato digital en un plazo de cinco dias hablles a 3
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ubicada en calle 7 de Junio N° 268, oficina 530 Arica, & nombre del Sr. Christian Rojo

| Loyoie.

| Mediante ORD. MZN N 668 de fecha 2 de diciembre de 2015 e esta Superintendencia se comunico de fa activided de inspeccion

ambiental a titular del proyecto, convocindolo 3 la reunién de inicio de dicha actividad, ademds se remitid. mediante correo
ciectrinico ai Sr. José Quimchel Ihafiez, encargado de medio ambiente de la Tlustre Municipalidad de Putre, quines no asistieron 3 |
dicha actividad.

E dla 7 de dicembre de 2015 se recepciond en s Corporacién Nacional Forestal (CONAF) & ORD. N° 699 de la flustre
Municipalidad de Putre, mediante el cual, presentan el documento denominado *Plan de Retira de Lodos, Planta de Tratamiento de
Aguas Servides, Humedal Parinacota - Putre 2015”; comunicando ademds, que fas labores de limpieza se realizard los dia 5y 6 de|
diciembre. de 2015.

Una vez aue e equipo fiscalizador, compugsto por los Sres, José Luis Urrutia y Christian Rofo Loyola, funcionarios de CONAF y SMA,
respectivamente, se retiraban del sector, el Sr. Quimchel, legd 2 fa instalacién, informéndole que la actividad se habia finalizado y
que solamente los técricos el laboratorio de SGS s quedarian tomando muestras del efiuente de 2 FTAS y que el acts se les iba 3
remit a vuestras oficinas.

5. HECHOS CONSTATADOS ¥ ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspeccién ambiental 52 inicib con una reunidn de Inicio donde prticiparon solamente representantes def equino)
fiscalizador, debido 3 Ia ausencia de representantes del titular dei proyecto.

Al momento de la inspeccidn amblental se evidencié que L2 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) del poblado de
parinacota se encontraba en funcionamiento y con descarga de su efiuente al Bofedal de Parinacota.

Se evidencié que ia caseta donde se ubica s PTAS fue pintada de coior damasco y que su techo Tue cublerto con coirén, al ingresar |
se evidenci lo siguiente: el remplazé de valvulas de la finea e lodos, que se mantena un stock de insumos (pastilias de cioro,
<uifto, filtro de aire y bolsas de basura), que se isié térmicamente por Mmedio de plumavit y que o estd disponible una bitécora o
cuaderno de vida de Iz PTAS.

Se consultd al Sr. Leonel Terdn, operador de a PTAS, Si ha recibido i capacitacion definida en el Programa de Cumplimiento, a o
cual Indich que o ha recibido dicha capacitacién. Se le consulto ademds, Si se han ejecutado las labores de limpieza en el bofedal
de Parinacots, a lo cual indich que se ejecutaron los dias 5 y 6 de diclembre en presencia del biélogo contratado por Iz,
Municipalidad pero sin presencia nl supervision de funcionarios de CONAF.

Al realizar un recorrido del Bofedal s constats lo siguiente:

2} Presencia de seis (6) ejemplares adultos de Fulica gigantes (tagus gigante) y cuatro (4) poliuelos de esta misma especie,
fas cusles se encontraban alimentandse e fa laguna del bofedal e Parinacota, tributaria def canal donde descarga ¢
efluente ia PTAS, observando ademss, ejemplares de peces del géner Orestias sp.

b) Dos contenedores ubicados en 12 orila del bofedal contigua 3 fa PTAS, unc de color blarico con 4 piedras sobre su tapa y
otro de color negro. Segin fo informado par el Sr. Terdn, ambos recepticulos fueron tiizados en [as labores de limpieza
del bofedal para acumular el barro extraido.

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
‘Teatinos 260, piso 8, Santiago/www.sma.gob.cl




