







ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-6171-II-NE-IA

	Fecha de inspección
	Proyecto
	Titular

	14-12-2015
	Gimnasio Novasport
	Rocío Barraza

	Tipo de establecimiento
	R.U.T.

	Actividad de Servicio (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA)
	76.059.220-K

	Motivo de la actividad de fiscalización
	N° identificador de denuncia

	Denuncia
	1128 y 1141




INSPECCIÓN AMBIENTAL
	Norma asociada
	Obligación
	Observaciones
	Conclusiones

	Decreto Supremo N° 38 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica.
	Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1
Tabla N° 1 D.S. N° 38/12 MMA. Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos (NPC) en dB(A).
	Zona
	De 7 a 21 hrs.
	De 21 a 7 hrs.

	Zona I
	55
	45

	Zona II
	60
	45

	Zona III
	65
	50

	Zona IV
	70
	70



	Se realizaron dos (02) mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al interior de la casa ubicada en calle General Velásquez N° 826, casa N° 1 (Receptor N° 1), en condiciones de ventana abierta (ver Fotografía 1 y Fotografía 2).
[bookmark: _GoBack]Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido (Anexo 1 y Anexo 2: Reporte Técnico diurno y nocturno respectivamente), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el receptor, concluyéndose que el Receptor N  1, ubicado en el sector habitado, correspondiente la Zona C2 (uso permitido para vivienda y equipamiento), del Plan Regulador Comunal de Antofagasta, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA.
Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 14 de diciembre de 2015, se indica que para el período comprendido entre las 07:00 y 21:00 horas no existe superación del límite (60 dBA) (Tabla 1) en el receptor N° 1. Sin embargo, para el período comprendido entre las 21:00 y 07:00 horas sí hay una superación del límite (45 dBA) obteniéndose una excedencia de 10 dBA (Tabla 1).
	Existe una superación de 10 dBA sobre el límite establecido por la normativa para una zona II en periodo nocturno (desde las 21:00 hasta las 07:00 horas), en el punto receptor N° 1.




REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES
	Registros

		Receptor
	NPC [dBA]
	Ruido de Fondo [dBA]
	Zona
(IPT) DS N°38/11
	Periodo
	Límite [dBA]
	Excedencia [dBA]
	Estado

	Receptor N° 1
(Área comedor)
	57
	N/A
	(Zona C2) II
	Diurno
	60
	Sin excedencia
	Conforme

	Receptor N° 1
(Área comedor)
	55
	N/A
	(Zona C2) II
	Nocturno
	45
	10
	No Conforme




	[bookmark: _Ref438024407]Tabla 1
	Fecha: 14-12-2015

	Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas.

	[image: ]Punto de Medición N° 1
Punto de Medición N° 2
Punto de Medición N° 3


	[bookmark: _Ref414977637]Fotografía 1
	Fecha: 14-12-2015

	Coordenadas UTM Datum WGS84 Huso 19
	Norte: 7.382.628
	Este: 356.968

	Descripción Medio de Prueba: Medición en Receptor N° 1.
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Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Teatinos 280, pisos 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl

[bookmark: _Ref414981580]Anexo 1: Fichas de Informe Técnico de Medición de Ruido Diurno
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[bookmark: _Ref438024517]Anexo 2: Fichas de Informe Técnico de Medición de Ruido Nocturno
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Anexo 1 de los Reportes Técnicos. Certificado de Calibración del Sonómetro.
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Anexo 2 de los Reportes Técnicos. Certificado de Calibración del Calibrador Acústico.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIC AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Gimnasio Novasport

RUT 76.059.220-K
Direccion Av. General Velasquez N° 1587
Comuna Antofagasta

Nombre de Zona de
emplazamiento {segin IPT

C2 - Barrios Costeros de Alta Densidad

vigente)

Datum WGS 84 Huso 195
Coordenada Norte 7.382.653 Coordenada Este 357.016

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva [] Industrial [[] Agricola [[] Extraccion [] oo
Actividad Comercial [[] Restaurant [[] Taller Mecanico [ Local Comercial [] oto
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [¥] Recinto Deportivo [ cultra [] otro
Actividad de Servicio [ Religioso [ salud [ comunitario [ otro
Infraestructura Transporte [ Terminal [] Taller de Transporte | [] Estacién Intermedia | [] oOtro
Infraestructura Sanitaria [[] Planta de Tratamientd [ ] Relleno Sanitario [[] nstalacién de [] otro
Infraestructura Energética [J Generadora [[] Distribucion Ekctrica| [] Comunicaciones [ otro
Faeha Gonstiuctive [] construccion [] Demolicién [] Reparacién [] oo
Otro (Especificar)
| INSTRUMENTAL DE MEDICION
Identificacién sonémetro

Marca Cirrus Optimus Red Modelo CR 162B N° serie G066125
Fecha de emision Certificado de Calibracion 06-11-2014

Ndmero de Certificado de Calibracién SON20140031

Identificacién calibrador

Marca Cirrus Modelo CR514 N° serie 645000
Fecha de emision Certificado de Calibracion 07-11-2014

Nimero de Certificado de Calibracién CAL20140029

Ponderacion en frecuencia dBA Ponderacion temporal Lenta
Verificacién de Calibracion en ] si ] o

Terreno

Se deberd adjuntar Certificado de Catibracion Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N°® 1

Calle General Velasquez

Numero 826 '

Comuna Antofagasta

Datum WGS 84 Huso 195
Coordenada Norte 7.382.628 Coordenada Este 356.968
Nombre de Zona de

emplazamiento (segtn IPT C2 - Barrios Costeros de Alta Densidad

vigente)

N° de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificaciéon DS N° 38/11

FAMA ] 1 1 ] m ] 1w (] Rural

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, seglin consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION —l
Fecha medicion 14 de diciembre de 2015
Hora inicio medicion 20:15
Hora término medicion 21:00

Periodo de mediciéon

7:00a21:00 h

[] 21:00a7:00h

Lugar de medicién

Medicion Interna

[[] Medicién Externa

Descripcion del lugar de
medicion

Condiciones de ventana (en
caso de medicion interna)

Ventana Abierta

[:] Ventana Cerrada

Identificacion ruido de fondo

Temperatura [°C]

Humedad [%]

Velocidad de
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector
Ambiental (1A)

Carlos Cares Medrano

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacién
Ambiental (ETFA)

Nota:

= Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado. .
* Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacion de la medicion.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO

[] croquis | Imagen Satelital

Superintendencia
| del Medio Ambierte
S Cobiemo de Chile

Superintendencia del Medio Ambiente
Oficina Regional Antofagasta

Medicion de Ruido (Nivel de Presién Sonora
Corregido - NPC)

Enisor: Gimnasio Nova Sport, Av. [0s¢
Miguel Carrera N° 1587, Antofagasta.

Leyenda

@ cmisor

@ Rocoptor

Plan Regulador Comunal - Antofagasta
NOMBRE

P ©2 Barios Costeros e Anta Densida

[ E 3 Arcas Verdes

] E-4a Resguardo de Playas

Escala: 1:2.000, Datum: WGS 84,

Huso 19S.
o azszs s s 00
Origen de la imagen Satelital ESRI (Varias fuentes)
Escala de la imagen Satelital 1:2.000
LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA
Datum WGS 84 Huso 19S
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
. Gimnasio N 7.382.653 ! Denunciante N 7.382.628
Novasport E 357.016 E 356.968
N N
E E
N N
E E
N N
E E

Se podran adjuntar fotografias, considerando como maximo una {1} por fuente y dos (2} por lugar de medicién.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 1
Medicién Interna (tres puntos) D Medicién externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax

50 — 46 > 58

Punto 1 492 |—— 452 |—/—¥ 525

50,3 |—» 479 —>* 543

NPSeq NPSmin NPSmax

49,7 |——» 451 |——» 575

Punto 2 498 |——» 476 |—»] 566

524 |——» 511 |[——>» 556

NPSeq NPSmin NPSmax

537 |—» 508 [——>| 582

Punto 3 528 |—» 462 [——»| 559

522 | ——» 474 |[——» 564

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la (] s No
medicién
Fecha: Hora: |
5' 10' 15' 20' 25' 30'
NPSeq

Observaciones:

No se percibe ruido de fono en el receptor, motivo por el cual no es medido.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacion del Receptor
r Mayar Identificacion del 1
NPSeq 50 » 53 Receptor N°
NPSméx 58 H» 53 H Indicar Condiciones
NPSmax - 5 Mayor Medicion Interior
NPseq | 49,2 » 49,2 Ventana Abierta
Punto 1 4
Npsmax | 92,5 P 47,5 H Modelacion ISO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
NPseq | 50,3 J » 50,3 P
nesmax | 94,3 [P 49,3
NPSmax - 5 Mayor
Npseq | 49,7 » 52,5 ¥
Promedio+ NPC
nesmax | 57,5 [P 52,5 H Correccidn ventana Suma + Correccién
NPSméx - 5 Mayor Promedio(*) S uma Ruida de Fando
NPSeq 49,8 » 51,6 PP 52 M 57 ——T——» 57
Punto 2 4 = : <
Npsmax | 96,6 [P 51,6 ! 1 !
1
NPSméx - 5 Mayor : : :
» » 1
NPseq | 52,4 » 52,4 > 5 ! 0
oy 1
| psmax | 55,6 [ 506 H e corecin o e oo
= NPSméx - 5 Mayor ! : !
NPSeq 53,7 » 53,7 > o 'Cnm“m" ; Diferencia  Correccién
10 0 més 0 dB(A)
, -] | 1 Exterior 0dB(A) ~
vesman | 352 [ 532 2 [ e el
NPSmx - 5 Mayor Vet ieiy | piferencia 3 248
A
52,8 > 52,8 [P T i
- NP s , \
Punto 3 e 1 H
nesmax | 55,9 [P 50,9 | ; !
NPSméx - 5 Mayor Correccién ventana :
1
wpseq | 522 > 52,2 (> 5 :
T
Liesmax | 56,4 [P 514 | i i
NPSmax - 5 1 : RUIDO DE
A 4 1

NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACION
6} Ruido de Fondo o Periodo S Estado (supera/No
Receptor N NPC [dBA] [dBA] Zona DS N°38 Dl Limite [dBA] Lo
1 57 I Diurno 60 No Supera
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
OBSERVACIONES
ANEXOS
N° Descripcion
1 Certificado de Calibracién del Sondmetro
Certificado de Calibracion del Calibrador
RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar s6lo ETFA)

Fecha del reporte

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal

Pagina 6 de 6




image10.jpg
REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIC AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

Gimnasio Novasport

RUT 76.059.220-K
Direccion Av. General Velasquez N° 1587
Comuna Antofagasta

Nombre de Zona de
emplazamiento {segin IPT

C2 - Barrios Costeros de Alta Densidad

vigente)

Datum WGS 84 Huso 195
Coordenada Norte 7.382.653 Coordenada Este 357.016

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO
Actividad Productiva [] Industrial [[] Agricola [[] Extraccion [] oo
Actividad Comercial [[] Restaurant [[] Taller Mecanico [ Local Comercial [] oto
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [¥] Recinto Deportivo [ cultra [] otro
Actividad de Servicio [ Religioso [ salud [ comunitario [ otro
Infraestructura Transporte [ Terminal [] Taller de Transporte | [] Estacién Intermedia | [] oOtro
Infraestructura Sanitaria [[] Planta de Tratamientd [ ] Relleno Sanitario [[] nstalacién de [] otro
Infraestructura Energética [J Generadora [[] Distribucion Ekctrica| [] Comunicaciones [ otro
Faeha Gonstiuctive [] construccion [] Demolicién [] Reparacién [] oo
Otro (Especificar)
| INSTRUMENTAL DE MEDICION
Identificacién sonémetro

Marca Cirrus Optimus Red Modelo CR 162B N° serie G066125
Fecha de emision Certificado de Calibracion 06-11-2014

Ndmero de Certificado de Calibracién SON20140031

Identificacién calibrador

Marca Cirrus Modelo CR514 N° serie 645000
Fecha de emision Certificado de Calibracion 07-11-2014

Nimero de Certificado de Calibracién CAL20140029

Ponderacion en frecuencia dBA Ponderacion temporal Lenta
Verificacién de Calibracion en ] si ] No

Terreno

Se deberd adjuntar Certificado de Catibracion Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N° 1

Calle General Veldsquez

Nimero 826

Comuna Antofagasta

Datum WGS 84 Huso 195§
Coordenada Norte 7.382.628 Coordenada Este 356.968
Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT C2 - Barrios Costeros de Alta Densidad

vigente)

N° de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacién DS N° 38/11
MMA O 1 II [0 0 w [] Rural

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consideraciones de Art. 8°, D.S. N°38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha medicién 14 de diciembre de 2015
Hora inicio medicidn 21:00
Hora término medicion 21:30
Periodo de medicién [] 7:00a21:00h 21:00a 7:00 h
Lugar de medicién Medicion Interna [l Medicién Externa
Descripcion del lugar de
medicion
Condiciones de ventana (en _
caso de medicion interna) ventana Avlesta [’ Ventana cerrada
Identificacién ruido de fondo
Velocidad de

T rat 1G H

emperatura [°C] umedad [%] Vikdro T /el

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector Carlos Cares Medrano ‘W
Ambiental (IA)

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion |
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado. .

* Se podran Incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacién de la medicion.

* Los datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en el exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO

] croquis | Imagen Satelital

8| Coregido- N

Goblarno de Chile

Superintendencia del Medio Ambiente
Oficina Regional Antofagasta

Medicion do Rusido (Nivelde Presion Sanora
PC)

Emisor. Gimnasio Nova Sport, Av. José
Miguel Carrera N 1887, Anfofogasta

Loyonda
@ oo
- Rocopuor

NOMBRE

] €20 Amas v

Plan Regulador Comunal - Antofagasta
7] C-2 Borios Conteros do At Dansiced

) E4a Respuando e Piayes

2 Escaia: 12,000, Datum: WGS Ba.

Huso 108,

o nasas s

oo COML$UA O e gt

s 100
m

Origen de la imagen Satelital ESRI {Varias fuentes)

Escala de la imagen Satelital 1:2.000

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum | WGS 84 Huso I 195
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
. Gimnasio N 7.382.653 ! Benundiante N 7.382.628|
Novasport E 357.016) E 356.968|
N N
E E
N N
E E
N N
E E

se podriin adjuntar fotografias, consideranda como méximo una {1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacion Receptor N° 1
Medicién Interna (tres puntos) D Medicidn externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSméax

49 — 46 » 51,5

Punto 1 508 |—» 48 —» 561

505 |—>» 488 |——® 556

NPSeq NPSmin NPSméax

52 —>» 49,1 —» 555

Punto 2 51,8 —>»| 44,6 —> 55

50,9 —» 4,1 —> 54

NPSeq NPSmin NPSméax

48,6 —> 452 |— 54,2

Punto 3 45,3 —>» 431 —» 513

45,3 —» 426 —» 497

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Ruido de fondo afecta la (] si g
mediciéon
Fecha: Hora: |
5 10' 15' 20 25' 30'
NPSeq

Observaciones:

No se percibe ruido de fono en el receptor, motivo por el cual no es medido.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

NPSeq

NPSmax

NPS:
Punto 1 4 i

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq
Punto 2

NPSmax

NPSeq

NPSmax

NPSeq

NPSmax

- NPS
Punto 3 e

NPSmax

NPSeq

L NPSmax

Informacién del Receptor

Mayor Identificacion del 1
49 3 49 M Receptor N°
51,5 46,5 H Indicar Condiciones
NPSmax- 5 Mayor Medicién Interior
50,8 » 51,1 ™ Ventana Abierta
56,1 51,1 H Modelacién 1SO 9613
NPSméx - 5 Mayor No
50,5 50,6 ¥
55,6 50,6 1
NPSmax -5 Mayor
52 52 ¥
Promedio + NPC
55,5 50,5 Correccidn ventana Suma + Comeccidn
NPSméx - 5 Mayor Promedio(*) suma Ruido de Fondo
51,8 51,8 50 [ 55 J 55
7y 7 3
55 s0 H i f i
1 1 1
NPSmax - 5 Mayor : 1 1
1 L
50,9 50,9 —» 5 : 0
== 1
54 9 H Carorclairvetata ! Correccién Ruido de fondo
A
NPSméx - 5 Mayor : : :
1
48,6 4972 » — E— v Diferencia  Carreccién
10 a 0 dB(A]
54,2 49,2 H Eawior  pdbl 50 A A
Interior 4a5 -2 dB(A}
NPSmax-5  Mayor VNS LI | piferencia : o
A
45,3 463 > ' i
1 1
51,3 46,3 H 1 i
v i
NPSmax-5 Mayor Correccién ventana 1
1
45,3 453 —» S !
T
49,7 44,7 H ' :
NPSmax- 5 1 : RUIDO DE
y 1
0 > 5 __I—>IE 2! tgz I

NPSeq Ruido fondo({*}

{*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO
TABLA DE EVALUACION
Receptor N° | NPC[dBA] R”'d‘E::AF]""d" Zona DS N°38 (DP‘*;:"’“’) Limite [dBA] ES‘E“’S‘:F‘:'“;E“/M
1 55 1l Nocturno 45 Supera
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione = -

OBSERVACIONES

ANEXOS
N°® Descripcion
1 Certificado de Calibracién del Sonémetro

Certificado de Calibracién del Calibrador

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sélo ETFA)

Fecha del reporte

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal
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Cadigo:

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Codigo: SON20140031
Pégina 1 de 6 paginas

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE

Marathén 1000 - Nufioa ~ Santiago  Chile.
Tel.: (56 - 2) 2575 55 61

www.ispch.cl
INSTRUMENTO : CIRRUS
MODELO INSTRUMENTO :CR:1628
NUMERO SERIE INSTRUMENTO  : G066125
MARCA MICROFONO : CIRRUS
NUMERO SERIE MICROFONO 118137
FECHA CALIBRACION 1 06/11/2014
TECNICO 1 MSV.
MODELO MICROFONO : MK215 e
Mauricio Sanchez Valenzuela

Téenico de calibracion
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La incertdumbre expandida de medida se hia oblenido mulipicando a ncertdumbre lpca de medicon por ol facor 4o cobarura k=2 aue, para una
aitnbucion noma, auna e covertura de. 1 95%

Anexo a este Certicado de Cabracion se adjuntan s valores nominaies de os resulados dela cairacion, unto con
Ia especifcacién metroiégica apicada. Se incluye ademds, una tabla resumen con el esultado de contrasiar dichas
teniendo en cuenta a incertidumbre de medida. La tabia no supone fa conformidad del intrumento con respecta a fa
solo con los apartados de dicha especificacion melroégica.

Los resuitados se refieren ai momento y n que se reaizaron ias medicionss, aplcando Gicamenis ai insiumento sometdo a ensayo.
Este Infome no podré ser reproducido parciamente sin a aprobacion por sscrta del aboratond que 1o xpide.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Aciisticos Instituto de Salud Pablica
‘Marathon 1000 - Nufoa - Santiago - Chile.
Tel:(56 - 2) 575 55 61
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* CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23C £ 2°C/HR. = 50% % 20% / P = 95kPa  10kPa

= CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23C /HR.=50 %/ P = 101,325kPa

*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
1T 51203 007

*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B la norma UNE-EN 60942:2005, de Calibradores
Aciisticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precision del instrumento CLAS

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por INN o
laboratorios acreditados internacionalmente La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nucstros
patrones de referencia calibrados periodicamente con los patrones de los laboratorios de By +
Dinamarca (acreditado por DANAK) ¥ Agilent Technologies (acreditado internacionalmente).

* RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartado de Ia especificacion metrologica 'A Dplo: =
(Ref. IEC 61672-3:2006)
Indicacion a la frecuencia de comprobacion de la calibraci6n (Apartado 9) POSITIVO
Ponderacién frecuencial con sefiales actsticas Ponderacién frecuencial A
(Apartado 11) Ponderacién frecuencial C POSITIVO
Ponderacién frecuencial A POSITIVO
P ion fi ial con sefales eléctri P i ial C POSITIVO
(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lincal
Ponderacién frecuencial Z POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO
(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de mérgenes de nivel (Apartado 15)
Ponderacién temporal Fast POSITIVO
Respuesta a tren de ondas -
by 5 Ponderacién temporal Slow POSITIVO
Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
ivel de sonido con ponderacion C de pico (Apartado 17) POSITIVO
Indicacién de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrol6gica aplicada.
* Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrologica aplicada.
* Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Aciisticos Instituto de Salud Pabli
Marathn 1000 — Nunoa - Santiago - Chile.
el (56 -2) 575 5561
o ipeh el
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INDICACION A LA FRECUEN E CALIBRACION

NPA  Frecuencia Ponderacion Corrcccion  Ajustado  Nivel  Nivel  Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado  (Hz)  Frecuencial  (dB) Leido Esperado  (dB)  (dB) positiva

negativa
(dB) (dB) @B)  (@B) (dB) (@B)
9398 1000 0 0 NO 9410 9398 012 o015 14 14
9400 1000 0 0 st 14 14
PONDE! CUENCIA| USTICA

Ponderacion Frecuencial C

NPA  Frecuencia Ponderacion ~Correccion Nivel  Nivel  Desviacion U Tolerancia  Tol
aplicado  (Hz)  Frecuencial ~ (dB)  Leido Esperado  (dB)  (dB) positiva  negativa

(@) (@8) @) (@B @) @

94.02 63 08 o 93.50 93.24 0.26 018 25 25

93.99 125 02 o 94.10 93.81 029 0.18 2 -2

93.97 250 0 9420 93.99 021 018 Y -1.9

93.96 500 0 94.10 93.98 0.12 0.18 19 -1.9

93.98 1000 0 94.00 - - - - -

93.99 2000 04 93.50 9341 0.09 0.18 26 26

93.90 4000 13 91.80 91.82 -0.02 0.18 36 -3.6

94.05 8000 -3 37 88.10 8737 0.73 018 56 -5.6

9420 12500 6.2 63 81.50 81.72 -0.22 0.19 6 -Inf

e

PONDERACION FRECUENCIAL Ingihio e Sotud Fiktcn
P ncial A o D0

NPA  Frecuencia Ponderacion Comreccion Nivel ~ Nivel  Desviacién U Tolerancia
aplicado  (Hz)  Frecuencial (eléctrica) Leido FEsperado  (dB)  (dB) posit

(@B) (@B) @B) (@)  (B) (dB)

2120 6 262 0 9530 9500 030 016 25

Huo s -161 0 9530 9500 030 016 2

10360 250 86 0 9520 9500 020 016 19

9820 500 32 0 9510 9500 010 0l 19

9500 1000 0 0 900 - - - - -

9380 2000 12 0 9480 9500 020 016 26 26

9400 4000 1 0 9460 9500 040 016 36 36

96.10 8000 -1 0 9450 9500 050 016 56 56
Ponderacién Frecuencial C

NPA  Frecuencia Ponderacion Comeccién Nivel  Nivel  Desviacion U Tolerancia Tolerancia
splicado  (Hz)  Frecuencial (clécwrica) Leido Esperado  (dB)  (dB) positva  negativa

(d8) (dB) @B) (@)  (dB) (dB) (4B)
95.80 63 08 0 9500 95.00 000 016 25 25
9520 125 02 0 9500 95.00 000 016 2 2

95.00 250 0 0 9490 95.00 010 016 19 19
95.00 500 0 0 9500 95.00 000 016 19 19
95.00 1000 0 0 9500 - - - - -

9520 2000 02 0 9490 9500 010 016 26 26
9580 4000 08 0 9480 95.00 02 016 36 36
9800 8000 E 0 9470 95.00 030 016 56 56

a1a derccha de I linea aparcce Ia palabra ERROR significa que Ia lectura, expandida por la incertdumbre de I medicidn, no et dentro d las tolrancias
establcidas ena especficacién metrologica aplicada. La unidades de medida dB son referidos 20 uPa.
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Ponderacién Frecuencial Z

NPA  Frecuencia Ponderacion ~ Comreccion  Nivel  Nivel  Desviacion U Tolerancia Tolerancia
wplicado  (Hz)  Frocucncial (cléctrica) Leido Esperado  (dB)  (B) positiva  negativa
(dB)

(dB) (dB) @) (@B) (4B) (dB)

95.00 63 0 0 9500 9500 000 016 25 25

95.00 125 0 0 9500 9500 000 0.6 2 2

95.00 250 0 0 9490 95.00 010 016 19 19

95.00 500 0 0 9500 95.00 000 016 19 19

95.00 1000 0 0 9500 - - - - -

9500 2000 0 0 9490 95.00 010 016 26 26

9500 4000 0 0 9490 9500 010 016 36 36

95.00 8000 0 0 9490 9500 010 016 56 56
LINEALIDAD

NPA  Frecuencia Nivel Nivel  Desviacién U Tolerancia Tolerancia
aplicado  (Hz) Leido Esperado  (dB)  (dB) negativa

(@8) (dB) (dB) (@B)

14110 8000 OVERLOAD 13950 - - 14

14000 8000 138.50 138.50 000 012 14

13910 8000 137.50 137.50 000 002 14

13810 8000 13650 136.50 000 012 14

13710 8000 135.50 13550 000 012 14

13610 8000 13450 13450 000 012 14

13500 8000 133.50 133.50 000 002 14

13000 8000 128.50 128.50 000 012 14

12510 8000 123.50 123.50 000 002 14

12010 8000 118.50 118.50 000 002 14

11510 8000 11350 113.50 000 012 14

11010 8000 108.50 108.50 000 012 14

10510 8000 103.50 103.50 000 002 14

10010 8000 98.50 98.50 000 002 14

9510 8000 93.50 - - - -

90.10 8000 88.50 8850 000 002 14

85.10 8000 83.50 8350 000 012 14

8010 8000 78.50 78.50 000 012 14

7510 8000 73.50 7350 000 012 14

7010 8000 68.50 68.50 000 002 14

6510 8000 63.50 6350 000 002 14

6010 8000 5850 5850 000 002 14

55.10 8000 5350 5350 000 012 14

5010 8000 48.50 48.50 000 012 L4

4510 8000 4350 4350 000 012 14

4010 8000 3850 3850 000 012 14

3510 8000 33.50 3350 000 012 14

3010 8000 2850 2850 000 002 14

29.10 8000 27.50 2750 000 002 14

28.10 8000 26.50 2650 000 002 14

27.10 8000 2550 25.50 000 012 14

2610 8000 2450 2450 000 012 L4

2500 8000 2350 2350 000 012 14

2410 8000 2250 250 000 002 14

2300 8000 21.60 2150 010 012 14 14

210 8000 20.70 2050 020 002 14 14

2110 8000  UNDER-RANGE  19.50 - - 14 14

Si Ia derecha de 1a linea aparece Ia palabra ERROR significa que a lectura, expandida por I incetidumbre de la medicion, no est deniro de fas olerancias
‘establecidas e a espeificacién metrologica aplicada. Las unidades de medida 4B son rferdos a 20 uPa.
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DIFERENCIA DE INDICACION

Pos Tem)

NPA  Frecuencia Ponderacion Nivel ~ Nivel  Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado  (Hz)  Temporal Leido Esperado  (dB)  (dB)  positiva  negativa
(dB) @B)  (dB)

(4B) (dB)
94.00 1000 NPSFast 9400 - - - - -

94.00 1000 NPSSlow 9400 9400 000 00082 03 03
94.00 1000 Leq 9400 9400 000 00082 03 03

Ponderaciones Frecuenciales

NPA  Frecuencia Ponderacion Nivel ~ Nivel  Desviacion

u Tolerancia  Tolerancia
aplicado  (Hz) Frecuencial Leido Esperado  (dB) (dB)  positiva  negativa

(@8) @) @) @) @)
94.00 1000 A 94.00 - - - - -

94.00 1000 c 9400 94.00 0.00 0.0082 04 -04
94.00 1000 z 94.00 94.00 0.00 0.0082 04 -04

Td Publicd
PUE: TREN D] AS v

100
Ponderacion temporal Fast

NPA  Frecuencia Duracion texp Nivel  Nivel Desviacion U Tolerancia Tol

aplicado  (Ha) (ms) () Leido Esperado  (dB)  (dB) positiva .
(aB) (@) (@) (dB) (@B)
13600 400000 - - 1660 - : s s :
13600 400000 200 0125 13560 13562 002 00082 13 -13
13600 4000.00 20125 1850 11861 001 00082 13 28
13600 400000 025 0125 10940 10961 021 00082 18 53
Pon tem,

NPA  Frecuencia Duracion exp Nivel ~ Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia

aplicado  (Hz) (ms) @) Leido Esperado  (dB)  (dB) positiva  negativa
(aB) @B)  (@B) (@B) (@B)
13600 400000 - - 1660 - - : s s
13600 400000 200 112900 1298 008 0002 13
13600 400000 2 110950 10961 01 00082 13

Nivel  Nivel  Desviacion U Tolerancia Tolerancia
Leido Esperado  (dB)  (dB)  positva  negativa
@B) @) (dB) (@B)
13600 4000.00 - 13660 - - - - -
13600 400000 200 13080 12961 119 00082 13 13
13600 400000 2 1040 10961 079 00082 13 28
13600 400000 025 10190 10058 132 00082 18 53

Si la derecha de la linca aparcce a palabra ERROR significa que a lctura, expandida por I incertidumbre de la medicion, no esi deniro de las olerancias
establecidas n a cspecificacin metrolgica aplicada. Las unidades de medida dB son referdos .20 uPa.
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NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO
NPA  Frecuencia  Némero  Lepesk-Lc Nivel  Nivel Desviacion U Tolerancia
aplicado  (Hz) de Leido Esperado  (dB)  (dB)  positva  nepativa
(@B) Ciclos «B) @) (dB) (@B)
13800 8000 - - 13460 - : = s -
13500 500 - - 13500 - : - 5 .
13800 8000 Uno 34 13830 13800 00082 34 34
13500 500 Semiciclopositvo 24 13720  137.40 00082 24 24
13500 500 Semiciclo 24 13720 13740 00082 24 24
negativo
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Senal Nivel  Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
Superior  (Hz) de Sobrecarga  Esperado  (dB)  (dB) positiva  negativa
(@B) Entrada (@B) (@B) (@B) ()
140 4000 Semiciclo positivo 14350 . . - < -
140 4000 Semicicloncgatvo 14350 14350 000 012 1§

i Ia derecha dc a lnca aparece I palaba ERROR significa que a lectura, expandida por la incetidumbre de la medicibn, no est dentro de las tolerancias
establecidas e a especificacién metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa.
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Gorticatsof calbraton
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ISP — Laboratorio de Calibracién ISP

Seccion Ruido y Vibraciones- Departamento de Salud Ocupacional  Instituto de Salud Piblica

Marathon 1000 — Rufoa — Santiago
Teléfono: 6.2 2575 5361

wwwispeh.cl - calibracionacustica@ispehl
INSTRUMENTO Calibrador
Instrument
FABRICANTE CIRRUS
Manufoctror Warca
MODELO CRS14
Mocel Modelo
Nmero de serie 64900
Seril number Nomero de sere
PETICIONARIO SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Customer
FECHA DE CALIBRACION 07-11-2014
Calbraton date
PROCEDIMIENTO T-512.03-007
Procedure
TECNICO DE CALIBRACION Mauricio Sanchez V.
Caibraton Techmican
Signatario autorizado Fecha de emision 11~ 112014
Autbonzed sgnatory Datocfissue

Mdaiich Shnchez V.
Directot Técnico

o inceridumbre expandida de medda se ha oblenido mUpIcando 1a nceridurre ca g medicon por el factor de cobertura k=2 que, para una dsTBUGoN
nomal auna coberturado. ol 95%,

Anexo a este Certficado de Callbrackén se adjuntan los valores nominales de los resultados de la caibracion, junto con las tolerancias establecidas en la
especiicacién metrologica apicada. Se incluye ademds, una tabla resumen con el resultado de contrastar ichas toerancias con os restados, eniendo en cuenta
Ia inceridumbro de medida. La abla o supone Ia confornidad del instrumento con respecto a a especifcacion metroégica,tan solo con s apariados de dicha
especifcacén metrosgca

Los resuitados se referen al momento y condicones en que se ealizaron las medicones. apicando inicaments al nstrumento sometdo a ensayo. Este Informe no
o ser reproducido parciaments sin a aprobacion por sscrto dellaboratoro que ko expde.
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CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23°C+2°C/HR. = 50%+ 20% / P = 95kPa + 10kPa
'CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23°C/H.R.=50%/P = 101,325kPa
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

1T 51203 007

ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B la norma UNE-EN 60942:2005, de Calibradores
Aciisticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precisién del instrumento CLASE 1

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por INN o
laboratorios acreditados intern: almente La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a nuestros patrones
de referencia calibrados periddicamente con los patrones de los laboratorios de Brilel & Kjaer Dinamarca (acreditado
por DANAK) y Agilent Technologies (acreditado internacionalmente).

OBSERVACIONES:

Todos los resultados estan referidos a las condiciones ambientales de referencia estableci
‘metrologica aplicada. \

RESUMEN DE RESULTADOS:

da Cille
: ¢ PUIDO
LABOR"T L

Tplo- =
Prueba | Resultado

Valor nominal | POSITIVO

Apartados de la especifieacion metrol
Norma UNE-EN 60942:2005

Niveles de presién acistica (Apartados 5.2.2 y 5.2.3 ~ Tabla 1)

POSITIVO
Distorsién total (Apartado 5.5 — Tabla 6) POSITIVO
Frecuencia (Apartado 5.3.2 - Tabla 3) Valor nominal | POSITIVO

Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrolGgica aplicada.
Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrolgica aplicada.
Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

Laboratorio de Calibracién de Instrumentos Acisticos
Marathon 1000 Nuos - tgo.
Teétono (+56)2. 2575 3561
o ispeh el
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Valor nominal del NPS

NPS Frecuencia
(dB) (Hz)
94.00 1000.00

NPS Frecuencia

(dB) (Hz)

94.00 1000.00
DISTORSION

NPS Frecuencia

(dB) (Hz)

94.00 1000.00
FRECUENCIA

Valor nominal de la Frecuencia

NPS Frecuencia
(dB) (Hz)
94.00 1000.00

Nivel
Leido
(dB)

93.52

Nivel
Leido
(dB)

0.04

Distorsion
Leida
(%)

0.066

Frecuencia
Exacta
(Hz)

1000.00

Desviacion
(dB)

-0.48

Nivel
(dB)
0.00

Distorsién
Esperada
(%)

0.000

Frecuencia
Leida
(Hz)

1000.37

Tolerancia
Positiva
(dB)

0.75

Desviacion
(dB)

0.04

Desviacion
(%)

0.066

Desviacion
(Hz)

0.37

Tolerancia  Incertidumbre

Negativa (dB)
(dB)
-0.75 £0.14

Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (dB)

0.20 +0.0058

Tolerancia  Incertidumbre
(%) (%)

4.000 +0.019

Tolerancia  TolerdglSh - Incertidurnbre

Positiva  Negativa (Hz)
(Hz) (Hz)
20.00 -20.00 £0.50

si

a izquierda de Ia linea aparcce Ia palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esté dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metroldgica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 iPa.
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