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ANEXO 1 ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
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ANEXO 3 CARTA GOLDEN OMEGA S.A. DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2017
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ANEXO 4 ORD. N° 253/2017 SMA
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ANEXO 5 ORD. N° 157271/2017 SERNAPESCA
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ANEXO 6 ORD. N° 260/2017 SMA
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ANEXO 7 ORD. N° 157280/2017 SERNAPESCA
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ANEXO 8 G.M. ARICA ORDINARIO N° 12600/97/SMA
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ANEXO 9 ORD. N° 1064/2017 SEREMI DE SALUD
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ANEXO 10 INFORMES DEL LABORATORIO ANAM N° 4186661 Y 4186660
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ANEXO 11 INFORMES DEL LABORATORIO ANAM N° 4239777 Y 4239776
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ANEXO 12 INFORMES DEL LABORATORIO ANAM N° 4178635
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ANEXO 13 INFORMES DEL LABORATORIO ANAM N° 4234285
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ANEXO 14 ORD. N° 088/2017 SMA
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ANEXO 15 ORD. N° 099/2017 SMA
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1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El presente informe tiene por finalidad entregar los resultados de la inspeccién
técnica submarina y la limpieza manual mecanica efectuada a las tuberias que
conforman la totalidad de los ductos de captacién de agua, Planta Golden Omega
S.A.

El objeto principal de los trabajos encomendados fue remover y desprender todas
las adherencias de elementos calcdreos, moluscos, crustaceos y bivalvos que se
encontraban adheridos a estos, tanto en su interior, como sus canastillos

exteriores.

Las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de equipos semi auténomo
liviano y embarcacién menor permanente durante el desarrollo de los trabajos,
visado con sus respectivos permisos antes la Autoridad Maritima (Ver Anexos) y
el apoyo de herramientas adaptadas para limpieza lineal al interior de esta
(Ducto Largo — Mar), registro fotografico y filmaciéon submarina para su posterior

analisis en gabinete.
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2.- ANTECEDENTES GENERALES.

2.1. UBICACION.

La zona de trabajo se localiza en el extremo norte del Sector Industrial

Pesquero, ubicado al sur del litoral costero de la ciudad de Arica.
(Figura 1).

Fig. N° 1, Plano de Ubicacién Tuberias Captacién de Agua y Descarga

WWW.TECNODIVERS.CL 4
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3.- OBJETIVOS.

v Abrir tapas de registros del codo, tanto superior como inferior.

v Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcareos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos a 02 canastillos y codo, en su interior y

exterior, a través de procesos manual mecanico (Ducto Largo).

v Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcareos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos en el interior de la tuberia rigida de captacién
de agua en un largo longitudinal de 50 Mts., a través de procesos manual

mecanico (Varillas de Alcantarillado y Machina Disefiada — Ducto Largo).

v Realizar una descarga de agua a través de procesos de reversa, de esta
manera expulsar todos los sedimentos sueltos en el interior de la tuberia
(Proceso no efectuado por operatividad de la Planta, se Realizara en la

Préxima Parada de Planta).
v' Cerrar tapas de registros, dejando operativo emisario de captaciéon de agua.

v Realizar limpieza manual mecanica a los 02 ductos auxiliares de playa,
remocién de elementos calcareos, limpieza de canastillos y verificacién estado

actual de masa anddica.
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4.- METODOLOGIA.

Primeramente, se efectla una inspeccién submarina y de acuerdo a los
resultados obtenidos, se programa la ejecucién general y Plan de Trabajo para

los 03 Ductos, (02 Auxiliares - Playa y 01 Largo — Mar).

¢ Ducto Largo — Mar: De acuerdo al tiempo transcurrido desde su ultima
limpieza (13-02-16), no presentaba abundancia de adherencias calcareas, no
obstante a esto, se define realizar 02 actividades en forma simultdnea,
primeramente, abrir las 02 tapas de registros y comenzar la limpieza completa
en el interior de la tuberia, la segunda, realizar limpieza manual mecénica a los

02 canastillos de la parte superior del codo.
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El proceso de la limpieza al interior del ducto , se efectia en forma muy prolifera
y solo con fuerza humana (Buzos Comerciales), puesto que cada 5 metros de
avance, hay que mover hacia adentro y hacia afuera la machina completa con

sus metros lineales de varillas.

Una vez apreciado y sintiendo a través del pulso desplazamientos libres de la
machina, se procede a retirarla completamente. De esta manera aseguramos que
la limpieza realizada por cada 5 metros es muy efectiva y a su vez refleja la

realidad de la limpieza.

Este mismo proceso se repite por un largo longitudinal de 45 metros, dando el

largo total de las varillas existentes en terreno.

En los procesos de retiro de la machina del interior de la tuberia, se aprecia

principalmente sedimentacién (Fango) acumulado, la biota marina existente es

muy poca en comparacién a otros periodos de limpieza y época del afio.

WWW.TECNODIVERS.CL 8
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« Ductos Auxiliares — Playa: No presentaban abundancia de adherencias de
elementos calcdreos, se efectla la limpieza manual mecanica completa de

ambos ductos, auxiliar N° 1y 2.

05. 084G 16:40
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5.- ANODOS CIRCULARES

Los anodos circulares, se encuentran ubicados en las uniones de Flanges, tanto
en el Ducto de Aspiracién como el de Descarga, conforman una totalidad de 40
Anodos (20 Aspiracién y 20 Descarga).

Al momento de efectuar los trabajos e inspeccién, se puede apreciar que cada
ducto cuenta solamente con 6 anodos, el resto de la masa anddica se ha
consumido por completa, dafiando considerablemente todos los pernos
esparragos y sus turcas que unen los flanges, esto es debido a que las tuberias
se encuentran completamente expuestas a la corriente galvdnica ya que no

cuenta con Anodos de Zinc.
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6.- ANODOS RECTANGULARES

e Ducto Largo — Mar: No tiene, al momento de efectuar los trabajos
encomendados, se puede apreciar que dicho ducto no cuenta con ningun
Anodo de zinc, estos fueron consumidos en su totalidad por la corriente
galvanica, se pueden apreciar sus pletinas completamente desnudas y un
estado de corrosion considerable en toda la tuberia, lo que conllevard en un
tiempo no muy lejano a producir roturas debido al gran avance de Pitting

existente.

WWW.TECNODIVERS.CL 11
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« Ductos Auxiliares — Playa: Presentan un 90% de Anodos de Zinc, el 10%
restante se ha consumido y se encuentran las pletinas completamente
desnudas, los cuales tienen un desgaste parcial de un 50%, , lo que evidencia
gue la masa anddica estd trabajando de forma normal, se puede apreciar
debido esto que los ductos no presentan afloracion de oxidacién o Pitting en su
estructura general, se efectué limpieza y escobillado a todos los &nodos

existentes.

08.2016 17:09
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7.- BALIZAS DE SENALIZACION MARITIMA

Los Ductos de Aspiracion y Descarga se encontraban con balizas de
sefializacion, (Normativa Establecida por la Autoridad Maritima e Instaladas el
16-01-15 - Informe Técnico).

Al momento de la inspeccién se evidencia la existencia de 01 baliza, (Ducto de
Descarga), se efectua la mantencién y limpieza correspondiente, la que

corresponde al Ducto de Aspiracién se rompié producto de las fuertes marejadas

que han azotado las costas del litoral durante este semestre.

WWW.TECNODIVERS.CL 13
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presente trabajo de limpieza permitié definir las siguientes conclusiones y

recomendaciones:

» Se recomienda cada 2 meses (Paradas de Planta) efectuar una limpieza
general a las tuberias de captacién de agua, limpieza de canastillos e interior

de la tuberia de mar.

> Se recomienda instalar Anodos Circulares (28), que corresponden a las
uniones del codo y flange, en estos momentos se encuentran trabajando

solo con 6 anodos cada una.

» Se recomienda cambiar todos los pernos esparragos (Aspiracion y Descarga)
y sus correspondientes tuercas, se encuentran completamente oxidados y
desgastadas, recordar que estos pernos son los que hacen firme las uniones

de cafierias.

» En las tuberias tanto de Aspiracién como Descarga, se deben instalar como
minimo 40 dnodos a cada una, ya que en estos momentos se encuentra muy
desprotegida a la abrasién de la corriente galvanica, el desgaste anddico
llega al 100%. (No tiene Anodos).

» Se debe fabricar e instalar 01 Baliza de Sefializaciéon Maritima, en Ducto de

Aspiracion (Normativa establecida por la Autoridad Maritima).

WWW.TECNODIVERS.CL 14
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1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El presente informe tiene por finalidad entregar los resultados obtenidos en

los trabajos encomendados por el Cliente.

e Instalacién de 40 anodos rectangulares de 10 Kg. C/U, con procesos
de soldadura submarina, Ducto Captacién de Agua .

e Instalacién de 40 anodos rectangulares de 10 Kg. C/U, con procesos
de soldadura submarina, Ducto Descarga de Agua.

e Fabricacién e instalacion de 30 dnodos circulares y perneria completa,
para uniones de flanges en Ductos de Aspiracién y Descarga.

o Fabricacién e instalacion de 01 Baliza de Sefializacién Maritima, Ducto

de Captacién de Agua.

El objetivo principal de los trabajos encomendados es proteger las tuberias
y estructuras metdlicas, ya que encontraban totalmente expuesta a la
agresividad de la Corriente Galvanica, no contaban con Anodos de Sacrificio

desde hace 21 meses aproximadamente.

Las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de equipos semi auténomo
liviano y embarcacién menor permanente durante el desarrollo de los
trabajos, visado con sus respectivos permisos antes la Autoridad Maritima
(Ver Anexos) y el apoyo de maquinarias, equipos de soldadura submarina
diseflados para la realizacién de trabajos submarinos con personal
calificado, como asi también registros fotograficos y filmacién submarina

para su posterior anadlisis en gabinete.

WWW.TECNODIVERS.CL 2
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2.- ANTECEDENTES GENERALES.

2.1. UBICACION.

La zona de trabajo se localiza en el extremo norte del Complejo Industrial

Pesquero, ubicado al sur del litoral costero de la ciudad de Arica,

principalmente por el sector de Playa. (Figura 1).

Fig. N° 1, Plano de Ubicacion de Emisarios

WWW.TECNODIVERS.CL
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3.- OBJETIVOS.

v Realizar la relocalizacién e instalacién de 80 anodos de zinc
(Rectangulares), sobre los ductos de captacién y descarga de agua, con
procesos de soldadura submarina, ambos correspondientes a la Planta
Golden Omega S.A

v’ Fabricacién e instalacién de 30 anodos circulares en las uniones de
Flanges (Aspiracién y Descarga), con reemplazo de toda su perneria

completa (Pernos, Golillas y Tuercas).

v Fabricacién e instalacion de 01 Baliza de Sefializacién Maritima

(Seguridad), en Ducto de Captacién de Agua.

WWW.TECNODIVERS.CL 4
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4.- METODOLOGIA.

Primeramente, se efectla una limpieza manual mecdnica en todos los
lugares donde irdn instalados los nuevos &nodos y ademds se realiza el
retiro de las pletinas existentes sobre el perimetro de los ductos, debido al
largo longitudinal que presentan los ductos, se definen las distancias a
instalar cada dnodo (3,30 Mts. Aprox. de separacién entre si), dando mayor
énfasis en las zonas de rompiente, donde se encuentran mas expuestas las
tuberias, debido a la abrasién constante producida por el constante oleaje y

corrientes reinante.

Una vez presentado cada dnodo rectangular sobre las tuberias, se comienza
con los procesos de soldadura submarina, los cuales se efectian con
Electrodos Underwater Marca Broco AWS E70XX, 5/32”, 5 mm.

Para la instalaciéon de anodos circulares, se realiza el recambio por completo

de perneria, en las uniones de flanges.

En lo que respecta a la baliza de sefalizacién, se instala en el punto

definido, a la altura de la unién del flange en el ducto de aspiracién.

WWW.TECNODIVERS.CL 5
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5.- DUCTO CAPTACION DE AGUA.

De acuerdo al Plan de Trabajo establecido, se realiza la instalacion de
dnodos de zinc a la tuberia metdlica, abarcando un largo longitudinal
aproximado de 312 metros, en donde se colocan 40 dnodos rectangulares
de 10 kilogramos cada uno, dando asi una proteccién de 400 kilogramos de
masa anddica, lo que permitird mitigar el estado de avance de la corrosién

producida por la corriente galvanica. (Ver Filmacion Submarina y Set

Fotograficos).-

WWW.TECNODIVERS.CL 6
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccis:

|12 Hora de inicio: | 1.3 Hora de término: |
11 de abri de 2017 1530 1630

1.4 Identificacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente

Planta Golden Omega Fiscalizada: Operacién

1.6 Ubicacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada
Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.

1.7 Titular de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | omicitio:

S indinegrin —————
RUT 0 RUN: Teléfono: Correo electronico:

oz 56589 20000

R e o e B e e [

Bl

Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.
José Luls Lépez Castillo

RUN: [retéfono: Correo electrénicos
9.089.557-5 (56-58) 2203000 Jiopez@goidenomega.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente | Domicilio:

. dursnte la 2nm s Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.

Javier Donoso Barros

RUN: Freléfono: Correo etectrénico:
7.124.165-3 | (s6-58) 2203000 sdonoso@goldencmega.ci
|

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccion Ambiental:
SL_X___No.

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE F}

2.1 Programada: __X, ‘ 2.2 No programada:. Motivo: Denuncia. oficle. Otro,

Superintendencia dei Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gab.c!
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6.- DUCTO DE DESCARGA.

Se realiza la instalacién de anodos de zinc a la tuberia metdlica, abarcando
un largo longitudinal aproximado de 340 metros, en donde se colocan 40
dnodos rectangulares de 10 kilogramos cada uno, en el sector de la
reduccién, (Descarga), se instalan 6 dnodos, dando asi una proteccién de
400 kilogramos de masa anddica, lo que permitira mitigar el estado de
avance de la corrosién producida por la corriente galvanica. (Ver Filmacién

Submarina y Set Fotograficos).-

WWW.TECNODIVERS.CL 7
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7.- ANODOS CIRCULARES

Dichos d&nodos se fabricaron con un peso especifico de 450 gramos cada
uno, con un paso de hilo interior de 7/8”, su altura es de 500 mm. y su

perimetro de 500 mm.

Al momento de efectuar los trabajos existia un catastro de 30 danodos,

todos fueron repuestos e instalados correctamente.

Por otra parte, para la correcta instalacién de dichos anodos circulares, se
tuvo que realizar el cambio completo de pernos espdrragos, golillas planas
y tuercas, ya que las existentes presentaban un desgaste considerable y

deformacién, todo ocasionado por la corrosién ya que no mantenian

proteccién catédica.

WWW.TECNODIVERS.CL 8
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8.- UNION DE FLANGES EMISARIOS DE ASPIRACION Y DESCARGA.

Debido a que la tuberia metdlica se mantuvo bastante tiempo sin
proteccién catédica, en las uniones de flanges se instalaron anodos de zinc

circulares de 500 Gr. (15 Anodos por Flange), se restituyeron todos los

pernos, golillas y tuercas (Ver Filmacién Submarina).-

WWW.TECNODIVERS.CL 9
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9.- BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA (Seguridad).

Estas fue confeccionada con tuberias de PVC de 75 mm, con un largo
longitudinal de 6 Metros, en sus extremos se sellaron con tapas hidrdulicas
(PVC) y posteriormente selladas con Masilla Epoxica Submarina de Alta
Resistencia. El orinque de la baliza es un cables de acero revestidos en
polipropileno de 3/16”, todos estos con sus correspondientes accesorios
como cdncamos de sujecién y guarda cabos interiores, revestido

finalmente con Masilla Epoxica Submarina.

Una vez fabricada, se procede a su instalaciéon submarina en el Ducto de
Captacién de Agua, la baliza cuenta con adhesivos REFLECTANTES.

WWW.TECNODIVERS.CL
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10.-INSPECCION VISUAL SUBMARINA A DUCTOS.

. Aspiracidon: Se efectla un recorrido completo al ducto, en su largo
longitudinal, incluyendo el codo y sus canastillos, este no presenta
observaciones de consideracién, solo se evidencia un desgaste parcial
completo del metal, esto producto del tiempo que lleva inserto bajo el

fondo del lecho marino (Desgaste Natural).

Descarga: De igual manera que el ducto de aspiracion, efectia un
recorrido completo, en su largo longitudinal, incluyendo el reductor de la
descarga, este SI PRESENTA OBSERVACIONES CONSIDERABLES, a 45
metros antes de la punta de Descarga, se encuentra un orificio por la parte
inferior de la tuberia de un didmetro aproximado de 12 cm.

En virtud de esta observacion encontrada, se sugiere fabricar una
ABRAZADERA METALICA, con 02 medias cafias y en su interior goma de
caucho, hechas firmes con 04 pernos.

Esto permitird en forma automatica impedir que la cafieria se siga
rompiendo en ese lugar y ademdas que el caudal de agua salga en su

totalidad por la punta.

WWW.TECNODIVERS.CL 11
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11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presente trabajo de fabricacién, instalacién de anodos de zinc e
inspeccién submarina, permitié definir las siguientes conclusiones y
recomendaciones:

» Debido al tiempo que ya llevan los Emisarios instalados, se recomienda
cada 6 meses efectuar una inspeccién submarina completa, es la Unica

manera de evidenciar las anomalias que vayan existiendo.
» Se debe reparar lo antes posible la tuberia de Descarga, ya que si se

mantiene asi este orificio, seguird agrandandose producto del caudal a

presién que circunda en su interior.

WWW.TECNODIVERS.CL 12
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INFORME TECNICO

LIMPIEZA A EMISARIOS SUBMARINOS, 02 DUCTOS
CAPTACION DE AGUA SECTOR PLAYA Y 01 DUCTO
PROLONGACION 300 MTS. ORILLA DE COSTA.

PLANTA GOLDEN OMEGA S.A

REQUIRENTE:
GOLDEN OMEGA S.A

EMPRESA EJECUTORA:

TECNO DIVER'S
FEBRERO - 2017

Pje. Crisantemos N° 2661-Arica / tecnodivers@hotmail.com - 09 2431262 / WWW.TECNODIVERS.CL
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1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El presente informe tiene por finalidad entregar los resultados de la inspeccién
técnica submarina y la Limpieza Manual Mecdnica efectuada a las tuberias que
conforman la totalidad de los ductos de captacién de agua, Planta Golden Omega
S.A.

El objeto principal de los trabajos encomendados fue remover y desprender todas
las adherencias de elementos calcdreos, moluscos, crustdceos y bivalvos que se
encontraban adheridos a estos, tanto en su interior, como sus canastillos

exteriores.

Las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de equipos semi auténomo
liviano y embarcacion menor permanente durante el desarrollo de los trabajos,
visado con sus respectivos permisos antes la Autoridad Maritima (Ver Anexos) y
el apoyo de herramientas adaptadas para limpieza lineal al interior de esta
(Ducto Largo - Mar), registro fotografico y filmacién submarina para su posterior

analisis en gabinete.

El desarrollo completo de las actividades se efectuaron durante los dias 07 Y 08

del presente mes.

WWW.TECNODIVERS.CL 3
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2.- ANTECEDENTES GENERALES.

2.1. UBICACION.

La zona de trabajo se localiza en el extremo norte del Sector Industrial

Pesquero, ubicado al sur del litoral costero de la ciudad de Arica.
(Figura 1).

Fig. N° 1, Plano de Ubicacién Tuberias Captacién de Agua y Descarga

WWW.TECNODIVERS.CL 4
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3. ATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

[+ manejo deRiLES

. Afectacion de Recursos Hidrobiolégicos.

L
4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 12/21011
RCA N 43/2011

5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existio Opasicion
al Ingreso:

En caso de existir oposicion 2l ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacion de la inspeccién

5.2 Se solicit auxilio | En caso de requerirse auxilio de Ia fuerza piblica y no poder contactarse con el
de Fuerza Piblica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por
paraelIngresoata | el funcionario de ia SMi
Actividad Fiscalizada:

s No_X__
(Solo SMA) |

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segin corresponda )

Tnspeccién Registro oma de Otras (especticar):
Ocutar: X__ Fotagranco x_ uestras:_x__ ‘
Mediciones: presentacién  Encuestas o
fica: Entrevistas:__
[6.2 Existic Modificacién del orden de Inspeccion Ambiental: st No_x__

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacién en ef numeral 7 del presente Acta)

[6.3 Existié colaboracién por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en ef numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: s1_x No.
(n caso de ser niegativo, se debe fundamentar los Hechas en ef numeral 7 del presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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3.- OBJETIVOS.

v Abrir tapas de registros del codo, tanto superior como inferior.

v Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcdreos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos a 02 canastillos y codo, en su interior y

exterior, a través de procesos manual mecanico (Ducto Largo).

v  Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcdreos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos en el interior de la tuberia rigida de captacién
de agua en un largo longitudinal de 50 Mts., a través de procesos manual

mecanico (Varillas de Alcantarillado y Machina Disefiada - Ducto Largo).

v Realizar una descarga de agua a través de procesos de reversa, de esta
manera expulsar todos los sedimentos sueltos en el interior de la tuberia
(Proceso no efectuado por parada de planta y estanque sin capacidad de

agua).
v' Cerrar tapas de registros, dejando operativo emisario de captacion de agua.

v Realizar limpieza manual mecénica a los 02 ductos auxiliares de playa,
remocién de elementos calcdreos, limpieza de canastillos y verificacién estado

actual de masa anddica.

WWW.TECNODIVERS.CL 5
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4.- METODOLOGIA.

Primeramente, se efecta una inspeccion submarina y de acuerdo a los
resultados obtenidos, se programa la ejecucion general y Plan de Trabajo para

los 03 Ductos, (02 Auxiliares - Playa y 01 Largo — Mar).

e Ducto Largo - Mar: De acuerdo al tiempo transcurrido desde su ultima
limpieza (25-08-16), presentaba abundante adherencias de elementos
calcareos (Picorocos, Piure y Choritos) y ademas un manto de estrella de mar.
Se realizan 02 actividades en forma simultdnea, primeramente, abrir las 02
tapas de registros y comenzar la limpieza completa en el interior de la tuberia,
la segunda, realizar limpieza manual mecanica a los 02 canastillos de la parte

superior del codo.

WWW.TECNODIVERS.CL 6
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El proceso de la limpieza al interior del ducto , se efectia en forma muy prolifera
y solo con fuerza humana (Buzos Comerciales), puesto que cada 5 metros de
avance, hay que mover hacia adentro y hacia afuera la machina completa con

sus metros lineales de varillas.

Una vez apreciado y sintiendo a través del pulso desplazamientos libres de la
machina, se procede a retirarla completamente. De esta manera aseguramos que
la limpieza realizada por cada 5 metros es muy efectiva y a su vez refleja la

realidad de la limpieza.

Este mismo proceso se repite por un largo longitudinal de 45 metros, dando el

largo total de las varillas existentes en terreno.

En los procesos de retiro de la machina del interior de la tuberia, se aprecia

principalmente sedimentacion (Fango) acumulado, la biota marina existente es

muy poca en comparacion a otros periodos de limpieza.

WWW.TECNODIVERS.CL 8
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e Ductos Auxiliares — Playa: Al igual que trabajos anteriores, no presentan
gran abundancia de adherencias de elementos calcareos, se efectda la limpieza
manual mecanica completa de ambos ductos, auxiliar N° 1y 2,

Cabe hacer mencion que existe un desgaste parcial considerable de masa

anoddica (Anodos Rectangulares), llegando en algunos elementos al 100%.

WWW.TECNODIVERS.CL 9
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Ductos Auxiliares (Playa) Limpios
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5.- ANODOS CIRCULARES

Los anodos circulares, se encuentran ubicados en las uniones de Flanges, tanto
en el Ducto de Aspiracion como el de Descarga, conforman una totalidad de 40

Anodos (20 Aspiracion y 20 Descarga).

Al momento de efectuar la inspeccion, se puede apreciar que estos se

encuentran trabajando de forma normal, con un desgaste parcial de un 10%

aproximado, la perneria de unién se encuentra en perfectas condiciones.

WWW.TECNODIVERS.CL 11
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6.- ANODOS RECTANGULARES

e Ducto Largo - Mar: se encuentran trabajando de forma normal con un

desgaste parcial de un 15% aproximado, no presentan observaciones.

WWW.TECNODIVERS.CL 12
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7.- BALIZAS DE SENALIZACION MARITIMA

Los Ductos de Aspiracion y Descarga se encuentran con sus respectivas balizas

de seiializacion, (Normativa Establecida por la Autoridad Maritima).

En trabajos encomendados en Octubre 2016, se repuso 01 baliza inexistente,
se efectta la mantencidon y limpieza de todos los elementos calcareos

existentes, quedando completamente operativas y sin observaciones.

i 07.02:2017 10:16

Ducto de Descarga

WWW.TECNODIVERS.CL 13
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8.- DUCTO DE DESCARGA

Se efectia una inspeccion visual, en su largo longitudinal, incluyendo el
reductor de la descarga, al igual que lo informado anteriormente, PRESENTA
OBSERVACIONES CONSIDERABLES, a 45 metros antes de la punta de Descarga,
se encuentra un orificio por la parte inferior de la tuberia de un diametro

aproximado de 12 cm.

En virtud de esta observacion encontrada, se sugiere fabricar una ABRAZADERA
METALICA, con 02 medias cafias y en su interior goma de caucho, hechas firmes
con 04 pernos, esto permitird en forma automatica impedir que la cafieria se
siga rompiendo en ese lugar y ademas que el caudal de agua salga en su

totalidad por la punta.

WWW.TECNODIVERS.CL 14
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6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de fas instalaciones.
| (tayout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: st NO_X.

(£n caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechas en el numeral 7 del presente Acts)
|

OBSERVACIONES

No se solicitaron antecedentes.

Se acordd con el Sr. Javier Donoso, Subgerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
Golden Omega S.A., realizar la entrega del acta de inspeccion y la reunién de cierre ef dia jueves 13 de
abril de 2017.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspeccién ambiental se inicié con una reunién donde se Informd al representante de la
empresa la materia especifica objeto de fiscalizacion, el programa de la actividad y los medios a utilizar.

Se recolectaron dos muestras de residuo industrial liquido (RIL), la primera en la entrada del RIL (Afiuente)
hacia los estanques de separacion de agua aceite (API) y la segunda en la salida del RIL (Efiuente) de
estos estanques.

A las 16:10 horas se evidencio el flujometro de ingreso de RIL al estanque de acidificacion registrando un
valor de 12,2 m*/hr.

Se obtuvo registro fotogréfico y de coordenadas de todos los sectores inspeccionados.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presente trabajo de limpieza permitié definir las siguientes conclusiones y

recomendaciones:

» Se recomienda cada 2 meses (Paradas de Planta) efectuar una limpieza
general a las tuberias de captacién de agua, limpieza de canastillos e interior

de la tuberia de mar.

» Debido al tiempo que ya llevan los Emisarios instalados, se recomienda cada
6 meses efectuar una inspeccién submarina completa, es la Unica manera de

evidenciar las anomalias que vayan existiendo.
» Se recomienda reparar lo antes posible la tuberia de Descarga, ya que si se

mantiene asi este orificio, seguird agranddndose producto del caudal a

presién que circunda en su interior.

WWW.TECNODIVERS.CL 15
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D.G.TM. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/ 3U% NRS

FIJA LA ZONA DE PROTECCION LITORAL, PARA LA
DESCARGA DE AGUAS DE DESCARTE DE UN
EMISARIO SUBMARINO EN EL SECTOR SUR DE LA
CIUDAD DE ARICA, XV REGION, PERTENECIENTE A
LA EMPRESA ‘GOLDEN OMEGA SA’, AGUAS DE
JURISDICCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE
ARICA.

VALPARAISO, [ L]

VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S.
(SEGPRES) N° 90, del 30 de mayo del 2000, Norma de Emisién para la Regulacion de
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Liquidos a Aguas Marinas y
Continentales Superficiales; lo sefialado por el articulo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley
de Navegacion; el articulo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de
la Contaminacién Acuética; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
del 9 de marzo de 1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de agosto de 2001, que
modifica el Reglamento sobre el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental,

‘CONSIDERANDO:

1.- Los antecedentes técnicos presentados por la empresa GOLDEN OMEGA
S.A., para la descarga de un emisario submarino, que se ubica en el sector sur de la
ciudad de Arica, XV Regién, de jurisdiccion de la Gobernacién Maritima de Arica.

2- Lo informado por la Gobernacién Maritma de Arica mediante
Memorandum ORD. N° 12600/280 de fecha 06 de mayo de 2011, respecto a la solicitud
de resolucion de ZPL para la descarga de un emisario ubicado en el sector sur de la
ciudad de Arica.

Bt Que, el ancho de la Zona de Proteccion Litoral corresponde a la franja de
playa, agua y fondo de mar adyacente a la costa continental, delimitada por una linea
superficial imaginaria, medida desde la linea de baja marea de sicigia, que se orienta
paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuemo de agua.

4.- Que, no se podra hacer llegar dentro de esta Zona de Proteccién Litoral,
en forma directa o indirecta, materias, sustancias y/o energias que sobrepasen los
limites maximos establecidos en la Tabla N° 4 de la Norma de Emision para la
Regulacion de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Liquidos a
Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S. (SEGPRES) N° 90 de
2000

5.- Que, la Autoridad Maritima, sera responsable del control y fiscalizacién del
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente Resolucion.
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RESUELVO:

FIJASE, en 60 m el ancho de la Zona de Proteccion Litoral para la

descarga de un emisario submarino perteneciente a la empresa GOLDEN OMEGA
S.A., que se ubica en el sector sur de la ciudad de Arica, XV Region.

2- ESTABLECESE:

a) Que, la Zona de Proteccién Litoral no corresponderé a la longitud
sumergida del emisario submarino, pues las dimensiones de éste dependen de
otros factores de disefio.

b) Que, no se faculta a su titular para efectuar modificaciones al proyecto en
&l sector, como tampoco instalacién y operacion de otro emisario u obra submarina,
sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesion Maritima,
otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas (M)), conforme lo dispone el D.S. (M.) N° 2 de fecha 03 de Enero de 2005,
sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar a otros organismos publicos
para la ejecucion de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes.

) Que, el ancho de la Zona de Proteccion Litoral, filado por la presente
resolucion, s6lo tiene validez para el titular de ésta, considerando el actual esquema
de disefio e instalacion del emisario, en el mismo sentido y en direccion
perpendicular a la linea de mas baja marea de sicigia

d) Que, la Resolucién esta sujeta a un cobro de US$ 99,59, conforme a lo
dispuesto por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debera
acreditarse ante la Gobernacion Maritima de Arica.

3- ANOTESE, REGISTRESE y COMUNIQUESE, a quienes corresponda,
para su conocimiento y cumplimiento.
POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL
0
CONTRAALMIRANTE LT
DIRECTOR O INTERESES MARITIMOS
Y MEDIJ AMBIENTE ACUATICO
DISTRIBUCION: 7
1.- GOLDEN OMEGA S A
2-G.M.ARI
3-C.P. ARI
4.- SEA XV REGION
5. B.IM. (INF )

6.- ARCHIVO DPMAA y CC.facc.
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ORD. N°: 253/2017

ANT.: La Resolucién Exenta N° 1210 de fecha 27 de
diciembre de 2016, que fija el Programa y
Subprogramas Sectoriales de Fiscalizacién
Ambiental de Resoluciones de Calificacion
Ambiental para el afio 2017.

MAT.: Encomienda actividades de examen de
informacion.

Iquique, 13 de junio de 2016
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SEGUN DISTRIBUCION

De conformidad a la actividad de inspeccién ambiental desarrollada el dia 25 de mayo de

2017 a la unidad fiscalizable “Golden Omega”, se solicitaron los siguientes antecedentes:

Descripcién

Registro del caudal del efluente del emisario del dia 25 de mayo entre las 09:00 y 22:00|
horas.

Registros de las mantenciones e inspecciones realizadas al emisario durante los afios 2016
2017.

Decreto de Zona de Protecci6n Litoral.

Al respecto, remito a usted Carta S/N de fecha 08 de junio de 2017, mediante la cual el

titular adjunta la documentacién solicitada. Lo anterior para vuestra revision y examen de
informacién, segun sus atribuciones.

Los resultados del examen de informacién deberan ser remitidos a calle 7 de Junio N° 268,

oficina 530, Arica.

CRL

Sin otro particular, se despide atentamente,

JEFE OFICI
SUPERINTEND

DISTRIBUCION:

- Secretaria Regional Ministerial de Salud. Maipti N° 410, Arica.

- Gobernacién Maritima de Arica. Av. Maximo Lira N° 315, Arica.
- Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Serrano N° 1852, Arica.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
San Martin 255, OF. 71, piso 7, Iquique / Teléfono 57-2361900 / www.sma.gob.cl
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XV ARICA Y PARINACOTA

19 JUN 2017

OF ICINA DE PARTES
cIBIDO

ANT:  Nohay

MAT: Lo que indica.

ARICA, 19 de Junio del 2017

DE: DIRECTORA REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, REGION ARICA Y
PARINACOTA.

A: CHRISTIAN ROJO LOYOLA, FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA DE MEDIO
AMBIENTE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA

Junto con saludar cordialmente, tengo 2 bien enviar a Ud., una copia del Informe Final de la
empresa de servicios audiovisuales CREAMEDIOS, en donde se publica el trabajo realizado por
&l DRON de fa empresa, que consisti en monitorear fs descarga de riles de la empresa Golden
Omega, en una inspeccion en conjunto entre vuestra Institucidn, Sernapesca y

Superintendencia de Medio Ambiente

Se despide atentamente,

NE ALVAREZ GONZALEZ
gional de Pesca y Acuicultura
S="Region de Arica y Parinacota

JAGIRED.
Distibucien

« Fiscakzador SMA Region de Avica y Painacota
+  Programa de Gestién Ambients!

o Achivo




image141.jpg
Informe
Inspeccién técnica en planta GOLDEN OMEGA

Fecha 25 Mayo 2017
Hora Inicio 08:45

Hora de Termino 16:45
Zona de Intervencién:

—— e
360702.02896719903 m_ | 7953370.386246914 m 19 SUR
360843.10899699637 m _| 7953208.84087921 m 19 SUR
358368.4204971905 m _ | 7953612.94477644 m 19 SUR
360336.79384577036 m _| 7953142.1636801455 m 19 SUR

Objetivo Evidenciar mediante el uso de fotografia y video aéreo, el comportamiento en el
mar de la descarga del ril a trevés del emisario submarino de la Planta Gloden Omega S.A

Metadologia Se utilizo un RPA (remately piloted aircraft ) equipado con cémara de video
y fotografia para hacer un registro visual de la zona costera donde esté ubicado el
emisario. Se realiza vuelo libre y fotografias en jornadas de marea aita (09:45) y marea
baja. (16:15)

Equipamiento utilizado
Drone (RPA) PHANTOM 3 ADV

3 baterfaslipo (15 min duracién cada una)
Memoria MicroSD 32Gb, clase 10 HC 3

Camara video calidad 2,7k

Monitor de video para seguir trayectoria del RPA

Equipo Asistente
Seremi de Salud

SERNAPESCA Region Arica y Parinacota

Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) Arica y Parinacota
Gobernacién Maritima de Arica

Capitania de Puerto Arica

Laboratorio ANAM

Empresa Servicios audiovisuales CREAMEDIOS

encargada de la operacién del RPA
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Operador Registrado Valdemar Romero G. REG. DGAC n2 599
Asistente operador Eduardo Cortes Z.

Anlisis visual de video 1 mafiana, marea alta
Archivo: video mafiana completo.mpg (adjunto en carpeta videos de dossier informe)

Levantamiento del RPA se inicia, dia 25 de mayo 2017 siendo las 10:10 hrs, habiendo
fanzado el colorante RODAMINA WT, 10 minutos antes y al visualizar su presencia en el
mar se indica que debe lanzarse el RPA. Se establece el plan de vuelo programado
previamente, mediante vuelo recto a 70 mts. de altura, el cual debe ser cancelado debido
2 la répida presencia y dispersion del colorante en el mar y se procede a una operacion
manual de la aeronave a los 90 segundos después del despegue. Primera imagen de
colorante en el mar.

Tiempo 00:00:00 del video se aprecian dos columnas de color rojo (ubicacién RPA lat-
18.506713, long-70.321021 3 60 mts de altura, a 179 mts de |a costa). a 100 mts de la
costa sobre la rompiente de las olas. La columna més al norte se ve mas concentrada y
menos diluida en el agua de mar, mientras que la columna del sur se aprecia mas dispersa
¥ con mayor cantidad de colorante.

‘Tiempo 00:01:20 del video fa columna del sur se ha desplazado hacia mar a dentro con
una diferencia aproximada de 100 mts. de la columna norte. Ubicacion de la aeronave, lat.
-18.507514long. -70.321377, distancia de la rompiente 132 mts.

Tiempo 00:02:14 del video la aeronave se ubica en lat-18.507748long-70.322675 a 390
mts. de la costa, desde este punto se visualiza la embarcacion de la armada que realiza
inspeccion submarina, la columna sur sigue desplazandose mar adentro y su dispersién se
mantiene estable, la columna norte no se aprecia claramente habiéndose unido a la
columna sur.

Tiempo 00:02:38 del video se aprecia fa unién de ambas columnas, en una sola y tnica
mancha de color rojizo sobre fa rompiente. La distancia aproximada desde el centro de la
mancha de colorante a la ubicacién de la embarcacién es de 145 mts.

Tiempo 00:03:26 del video la aeronave se ubica en lat-18.507600 long-70.320932 a 230
mts. de la costa, se aprecia una sola gran mancha color ocre de un perimetro aproximado
de 420 mts. (1,05 hect.) ocupando desde la rompiente hasta 90 mts. sobre la misma.

‘Tiempo 00:07:48 del video se aprecia una mancha de color parduzco parcialmente diluida
en el mar, su perimetro no ha variado significativamente en relacién al registro anterior. |
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desplazamiento de la macha se hace de la costa a mar adentro sobre la romplente y sobre

esta de sur 3 norte.

IDENTIFICACION FUGAS DE RODAMINA

Vuelos Mafiana, marea alta

2 fugas sobre los 100 metros de la costa

Puntos | Descripcién punto Latitud Longitud Distandia a costa
r 2 Primera emisién de -18.506692 -70.320035 107 mts
colorante rodamina
F [ Frescenvol desequnda | -18.506891 70319733 98 mts
emision
F | Uit decoornisents | 18506670 70319207 39,4mts
costa

Tiempo 00:09:11 de! video, la aeronave se ubica en lat-18.508228 long-70.322347 a 403
mts. de la costa, en este punto se observa |a embarcacion de la armada y en su costado
izqulerdo aflora colorante RODAMINA, aproximadamente unas 200 mts. de distancia del
primer afloramiento en el tiempo 00:02:10, se evidencia que este afloramiento
corresponde a la boca del emisario, salida normal de los residuos del emisario, esta
segunda salida de colorante ocurre a 310 mts. aprox. de la costa, han transcurrido §
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minutos desde el inicio del registro y podemos evidenciar los siguientes hechos dada la
informacién obtenida.

3) Alas 10:00 hrs aprox. se fanza la RODAMINA WT

b) 8.2 10 minutos después aparece en el mar

€) RPA visualiza colorante en el mar, se inicia registro visual

d) Se observan 2 columnas de colorante en la rompiente del mar, a 110 mts. aprox. de la
costa, posibles fugas en emisario.

€) La dispersién del colorante es desde la costa a mar a dentro hasta unos 210 mts. de la
costa aproximadamente.

) Area ocupada por el colorante en su momento de mayor dispersién es de 1,05 hect.
aprox.

&) Aflora colorante aproximadamente a los 7 minutos de iniciado el registro, a una
distancia de 310 mts. Aprox. de la costa, lo que se estima se la boca del emisario.

h) Se observa embarcacion de la armada al costado derecho del afloramiento, lo cual
puede determinar sea fa boca del emisario.

Tiempo 00:10:05 del video, ubicacién de aeronave lat-18.507754 long-70.319487 se
observa que fa columna de colorante se ha diluido bastante y no se desplazo ms al sur de
los requerios circundantes a la zona de observacion.

Tiempo 00:10:37 de video, se observa colorante parcialmente diluido en el mar con
escaza presencia para determinar color, se observa que la cantidad que pudo llegar a la
costa no es considerable.

‘Tiempo 00:10:57 de video, se observa un color indeterminado de la mancha en el mar, su
dispersion alcanza aproximadamente a las 1,8 hect.
Tiempo 00:11:30 de video, termino de registro visual.
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Identificacién de ZPL

vuelo 16 hrs. mares baja

Descripeién punto Gtitud Longitud | Distancia a costa
Identificacion 1zpl -18506352 | 70319777 60,5 metros
Identificacién 2 Zpl -18.506730 -70.319360 61,0 metros

Borde de colorante de 18506500 | 70319158 293 metros
rodamina en costa
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Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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Anlisis visual de video 1 tarde, marea baja
Archivo: video tarde completo.mpg (adjunto en carpeta videos de dossier informe)

Levantamiento de RPA, aprox. 16:07 hrs. habiendo lanzado el colorante RODAMINA WT
simultaneamente. RPA se controla mediante operacién manual ubicindose a 40 mts. de
altura quedando a la esperando que aflore colorante en la superficie del mar. Al cabo de
aprox. 7 minutos se visualiza la RODAMINA en la superficie. Se inicia desplazamiento del
RPA tomando fotografias de la zona a inspeccionar.

Se determinala ZPL (zona de proteccién Litoral) que se ubica como la recta paralela a la
costa pasando por las coordenadas  lat-18.506356 long -70.319855 y lat-18.506851 long-
70.319500

IDENTIFICACION DE DISPERCION DE RODAMINA EN LA COSTA
VUELO TARDE, MAREA BAIA

Borde hacia Is costa mancha 29,3 metros
de rodamina
Identificacion 1zpl 60,5 metros

Linea azul identifica ZPL 3 60 metros de la costa.
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Tiempo 00:01:00del video, se observa la marea baja en relacién a las imagenes de la
mafiana y se pueden distinguir los tubos del emisario, uno de captacién y el segundo de
‘evacuacién, visibilidad hasta los 115 mts. desde la costa,

Tiempo 00:09:19 del video, se comienza distinguir el afloramiento del colorante por el
tubo norte a 7 minutos 30 seg. de iniciado el vuelo, ubicacién aproximada del
afloramiento 120 mts. de la costa. Se aprecia una mancha de color rojo intenso, la cual a2
segundos de torna mds intenso y aflorando con mayor fuerza.

Tiempo 00:47:24 del video,se aprecia que el colorante comienza a dispersarse producto
del oleaje en la rompiente de la costa, manteniendo el color rojo Inicial, se puede observar
que el afloramiento podria corresponder a una rotura en el tubo del emisario. ubicacién
aproximada del afloramiento lat-18.506885 long-70.319927.

Tiempo 02:05:04 del video, se observa que el colorante ya se ha dispersado hacia la costa
unos 48 mts. del punto de salida y tiene un perimetro aproximado de 204 mts. La
dispersi6n hacia la costa a sobrepasado la ZPL en 14 mts. aprox.

IDENTIFICACION DE VARILLAS DE EMISARIO
VUELOS EN LA TARDE, MAREA BAJA

Descripcion punto Latitud Longitud | Distanciaa costa
Varilla identificacion -18.507831 -70.321375 290 metros
emisario
4 Ubicacién de primer -18.506692 -70.320035 108 metros
o afloramiento de
rodamina
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Tiempo 10:50:19 del video, se observa que al inclinar la cémara se observa un tercer
afloramiento de colorante, este se ubica a unos 5 a & mts. aproximados de Ia vara
indicativa y 310 mts. aproximados desde la costa.

Puntos. Deseripcion punto Latitud Longitud Distancia a costa
' Varilla 1 de emisario -18.507831 -70.321375 290 metros.
' Varilla 2 de emisario 18507900 | -70.321461 305 metros

Centro emision de rodamina | -18.507992 | -70.321558 320 metros
en boca de emisario

Se evidencia una dispersion de la mancha de rodamina en direccién Sur, correspondiente
3 1a hora de marea baja.

Observaciones

Inicialmente la planificacién de vuelos indicaba hacer 2 vuelos durante mafiana usando
dos cargas de colorante, con el abjeto de hacer un primer vuelo programado ya trazado
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en la zona de intervencién, pero debido a la rapidez con que se disperso el colorante y a
no saber cémo se comportaria este, se debié cancelar el vuelo automitico y hacer el
seguimiento manual del colorante en el mar. £l segundo vuelo programado, también
automético, correspondia a realizar Ia orthofoto de la zona, este vuelo tenfa una duracién
de 8 minutos y debia hacerse en la mafiana. La instruccién cambio, por hacer el muestreo
enla tarde durante la marea baja con objeto de obtener el comportamiento del colorante
en otras condiciones del mar. Por esto el vuelo de Ia tarde también fue manual siguiendo
las trazas de colorante y se debieron usar 2 baterfas, debido a que como no se tenia
claridad en el tiempo de recorrido del colorante desde su origen al momento de su
aparicién en el mar. £ RPA se lanzo al mismo tiempo que el calorante, por lo cual la
aeronave debi6 esperar aprox. 7 minutos en el aire esperando el primer afloramiento,
finalmente se usaron 2 baterias para cubrir los 30 minutos def muestreo lo cual alcanzo sin
problemas.

Como esta experiencia es dinmica el resultado de la orthofoto, lo més probable no
hubera sido tan 6ptimo como si lo fueron los videos, por lo cual se recomienda hacer un
primer vuelo sobre fa zona a intervenir y hacer una orthofoto del terreno y obtener una
imagen de alta resolucion, y posteriormente hacer los vuelos de seguimiento de las trazas
dinémicas con videos y fotos las que posteriormente se pueden sobreponer sobre la
orthofoto.

Valdemar Romero G.
Operador de RPA
Registro DGCA Ne 599
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ANEXO 1

Vuelos de Inspeccién

1er vueloMafiana, marea alta inicio 10:10 hrs

2do vueloTarde, Marea Bajalnicio 16:15
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3er VueloTarde Marea Bajainicio 16:40 hrs

Lamina 1Ruta de vuelo marea alta mafianainicio 10:10
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ORD. N*: 260/2017

ANT.: La Resolucion Exenta N° 1210 de fecha 27 de
diciembre de 2016, que fija el Programa y
Subprogramas Sectoriales de Fiscalizacion
Ambiental de Resoluciones de Calificacion
Ambiental para el afio 2017.

MAT.: Encomienda actividades de examen de
informacién.

Iquique, 21 de junio de 2017

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

De conformidad a la actividad de inspeccién ambiental desarrollada el dia 25 de mayo de
2017 a la unidad fiscalizable “Golden Omega”, remito a usted ORD. N* 157271 de fecha 19 de junio
de 2017 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de a Regién de Arica y Parinacota, mediante
el cual remite el informe de la empresa de servicios Creamedios, en donde detalla los resultados del
trabajo realizado con el DRON durante fa actividad de inspeccidn ambiental del dia 25 de mayo de
2017. Lo anteriar con el fin de que pueda realizar el examen de informacidn respectivo, de acuerdo
a vuestras competencias.

Los resultados del examen de informacién deberan ser remitidos a calle 7 de Junio N° 268,
oficina 530, Arica.

Sin otro particular, se despide atentamente,

o
OISTRIBUCION:
~Secretaria Regional Ministerial de Salud. Maipd N 410, Arca

Superintendenca del Medio Amblente — Gobierno de Che
San Martin 255, O. 71, piso 7, lauique/ Tekfono 57-2361300  www sma gob.cl
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ANT: 1) ORD N° 052 Encomienda Actividades de

alizacién e invita a reunién de coordinacién.

2) Ord N’ 211/2017 Encomienda Actividades de
Examen de Informacién.

ERNTENCENG DEL VEDIO AVBENTE] 3) Ord N° 253/2017 Enco

nda Actividades de

XV ARICA Y PARINACOTA examen de informacién,
4) Actividad de inspeccion ambiental realizada el
27 JUN 2017 dia 25/05/2017, en conjunta con SMA, Armada,
Autoridad Sanitaria, Laboratoric ANAM y
OFICINA DE PARTES Empresa  de  servicios audiovisuales
RECIBIDO CREAMEDIOS

MAT: Responde o que Indica

ARICA, 27 de Junio del 2017

DE: DIRECTOR REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (S), REGION ARICA Y

PARINACOTA.

A: SR. CHRISTIAN ROJO LOYOLA, DIVISION DE FISCALIZACION, SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar cordialmente, tengo a bien informar a Ud., respuesta a los ANT. Indicado en
el presente oficio, y que estd desglosado de la siguiente forma:

.

De acuerdo al ANT. 1), se procedio a reafizar una actividad de inspeccidn
ambiental en el marco del Subprograma Sectorial de Fiscalizacion Ambiental
de Resoluciones de. Calificacion Ambiental, en conjunto con la Autoridad
Maritima, Autoridad Sanitaria y vuestra Institucion repartidos en tres jornadas,
los dias 06/04, 11/04 y 25/05, como consta n las actas de inspeccion de |
SMA.

De acuzrdo al ANT 2), se realiza el examen de informacién solicitado, no
encontrandose cbservaciones de acuerdo a las competencias de este Servicio.

En refacion al ANT. 3), se realiza el examen de informacin, apuntando ef
interss de esta institucion a los punto 2y 3 del Ord N* 253/2017 de la SMA, en
donde se constata que el titular adjunta los registros de mantenciones e
inspecciones realizadas al emisario durante los afios 2016 y 2017, y &l decreto
de la Zona de Proteccion Litoral

En relacién a la inspeccion ambiental realizada en la planta Golden Omega en
conjunto con fas instituciones y/u organismos sefialado en el ANT 4) el dia
25/05/2017, especificamente en la tuberia de descarga, y de acuerdo al
informe final entregado por la empresa CREAMEDIOS 3 esta Institucién, se
puedo constatar lo siguiente:

1) La utilizacion de la Rodamina WT para observar €l comportamiento de fos
RILES en la descarga del emisario submarino de la planta Golden Omegs,
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resulté ser una herramienta eficaz, para visualizar la dispersion de los
RILES en el mar

2) Que de acuerdo a lo observado insitu, a lo constatado por las fotografias
registradas por equipo de DRONE, y al informe de CREAMEDIOS, se
visualiza un evidente Ingreso de los riles descargados por fa empresa,
dentro de la Zona de Proteccion Litoral (ZPL), decretada por el Documento
D.GTM. y M. M. ORDINARIO n® 12.600/05/703/VRS de la Armada de
Chile, incluso, se observa que la Rodamina y por ende el RIL, llegan hastala
orila de playa

3) Lo anterior, también evidencia que Ia tuberia de descarga (o emisario),
tiene fisuras y/o roturas en mas de un punto, 1o cual es constatado en el
informe y fotografias de CREAMEDIOS, asi como también, se puede
constatar segin el informe, que debieron pasar 7 minutos mas después de
|a salida de Ia rodamina por las fisuras, para que esta saliera por el punto
de descarga marcado por una vara demarcatoria en el mar.

4) También se observa personas haciendo actividades pesqueras extractivas
(recolectores de orilla), e iguaimente, personas practicando deportes en
tabias (Surf y Bodyboard), cerca de la zona de descarga y cerca ademas de
a dispersion de fa Rodamina y det RIL.

5) Ademds, en la reunion final o de cierre de la actividad, se le consulta al
gerente de operaciones si tienen alguna forma de fiscalizar o monitorear
fos trabajos de fa empresa que presta servicios de mantencion a las
tuberias o emisarios de la empresa,  lo cual nos sefiala que no tiene la
forma préctica sinc que solo documental y de “buena fe”.

6) Se le realiza una solicitud de informacion & la empresa, debido a la
evidente falla en el sistema de descarga de RILES al mar,

7) Finalmente, es importante sefialar que en fa region existe constituida una
Mesa de Pesca Artesanal Piblico-Privada, en donde participan diferentes
organizaciones de pescadores artesanales legalmente  constituidas,
algunas de as cuales durante el aio 2016, reslizaron a ests mesa
denuncias y/o comentarios acerca de la contaminacién en el sector,
acusando directamente a la Empresa Golden Omega, y durante el 2017, se
invitd 3 esta mesa a la SMA, institucién a la cual e manifestaron reparos
respecto a la contaminacién en aguel sector.

De todo lo constatado en fa inspeccion ambiental en terreno, sumado a lo mencionado
anteriormente en el punte IV, se puede inferir lo siguiente:

1) Los Riles de la empresa Golden Omega, estén llegando 2 Ia orilla de playa y en
una 4rea que ocupa aproximadamente 1 hectarea de acuerdo a lo indicado en =
informe de CREAMEDIOS, por lo que no estaria cumpliendo ni con el decreto de la
ZPL, ni con lo sefialado en ia Declaracién de Impacto Ambiental adenda 1

2) De acuerdo a lo constatado existe un riesgo tanto para la afectacion de los
recursos hidrobioldgicos, como para fas personas que practican deportes en el
sector asi como también, de las personas que realizan actividades pesqueras
extractivas (recolectores de orilla) en la zona, ya que de acuerdo a lo indicado
anteriormente en el punto IV numeral 7, una de las denuncias realizadas fue que
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3)

4

5)

NAPESCA

un socio de una dé las organizaciones participantes de la mesa, se vio afectado por
una alergia dérmica al trabajar en la zona.

En cuanto 3 la posible afectacién de los recursos hidrobiologicos, es impartante
Sefialar que se estaria incumpliendo con la Declaracién de Impacto Ambiental
(adenda 1) y se estaria vulnerando /o incumpliendo el articulo 136" de La Ley N*
18.892 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

De acuerdo al examen de Informacidn realizado & lo sefizlado en el ORD N*
253/2017 de ia SMA, especificamente a los registros de mantenciones e
inspecciones realizadas al emisario durante los afios 2016 y 2017, se evidencia que
la empresa ya tenia conocimiento de las roturas del emisario por lo menos 2 partir
de octubre del 2016, ya que de acuerda a lo que sefalé textuaimente la empresa
que realiza las mantenciones de ls tuberias fue: “..efectia un recorrido
completo, en su largo longitudinal, Incluyendo el reductor de la descarga, este S/
PRESENTA OBSERVACIONES CONSIDERABLES, 0 45 metras antes de la punta de
Descarga, se encuentra un orificio por la parte inferior de la tuberia de un
diémetro oproximado de 12 cm”.

De lo anterior, se infiere que la empresa hizo caso omisa de aquelia observacion,
ya que en & informe de mantencién de fa misma empresa de febrero del 2017, se
Vuelve  indicar esta falla, pero ahora fa empresa sugiere que el orificio detectado
en octubre podria agrandarse “debido af caudal de presidn que circunda en su
Interior” (textual).

Elinforme final de CREAMEDIOS, muestra como aflora el ril (con Rodamina) desde
ol punto de descarga hacia el mar, pero este afloramiento tiene un
comportamiento diferente a lo declarado en la modelacion presentada en el
anexo G de la adenda 1, ya que en terreno se observa que el desplazamiento de
Ia descarga es hacia el sur.

Finalmente, s concluye que |a empresa ha estado emanando riles al mar y a I3 costa por lo
menos desde octubre del afio pasado a la fecha, por o que existe un riesgo significativo o
bien algin impacto no previsto hacia las personas y/o a los recursos hidrobloldgicos y el
sector (intermareal, fondo de mar, rea benténica, entre otros), de acuerdo @ lo constatado
en esta actividad de Inspeccion ambiental, realizada en conjunto entre la SMA, Sernapesca,
Armada, Autoridad Sanitaria, Laboratorio ANAM y CREAMEDIPS.

Se despide atentany
i 9zA SAEZ
| de Pesga y Acuicultura (S)
Arica y Parinacota
Gisfmen
Distrbucién:
'+ Division Fiscalzacion de ls Superintendencia del Medio Ambiente - XV Regién
« Programa de Gestion Ambiental
. Archivo
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 Bl Encargado o
Responsable de la Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcions copia del Acta:

SI_X___No.

L

Ausencia del Encargado.

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el

Negacién de Recepcién.

Constancia en caso de Negacién (Detaiiar 135 circunstancias y/0 acontesimientos ocurTidos):

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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Gobernacién Maritima de Arica — Divisién Medio Ambiente Acuitico

G. M. ARICA ORDINARIO N° 12.600/ 97 /SMA.

0BJ.: Pronunciamiento  examen de informacion
sobre inspeccion ambiental realizada a la
unidad fiscalizable “Golden Omega”.

REF.: S.M.A. ORD. N* 253, de fecha 13 de junio de

2017.
ARICA, JUN 201 SUPERITENCERGA ~
XVARICA Y PR ]
DEL GOBERNADOR MARITIMO DE ARICA
03 0L 200
AL JEFE OFICINA REGION DE TARAPACA
R ERINYENDENGIA DEL MEDIO AMBIENTE | OTIGINADE PARTES

SR. BORIS CERDA PAVES.

En atencién al documento citado en la referencia, que dice relacién con

realizar | examen de informacien, respecto de a documentacion solicitada durante
{a visita de inspeccion ambiental, realizada a la empresa GOLDEN OMEGA S.A., el
dia 25 de mayo del presente afio, en el marco del Subprograma Sectorial de
Fiscalizacién Ambiental correspondiente al afio 2017, informo a Ud., lo siguiente:

1~

Registro del caudal de efluentes del emisario submarino:

£ registro del caudal de efluentes, correspondiente al dia 26 de may de 2017
entre las 09:00 y 23:59 horas, se encuentra dentro del caudal maximo de
descarga establecido en 700 m*h, de acuerdo a lo Indicado en el Anexo “E” de
la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Golden Omega’,
calificado favorablemente mediante Resolucién Exenta N° 012/2011.

Registro de mantenciones e inspecciones del emisario submarino:

Informe Técnico Febrero 2016: El informe sefialé las actividades de inspeccion
y limpieza, efectuadas a las tuberias de captacion de agua. No se realizd
inspeccion a la tuberia del emisario submarino.

Informe Técnico Agosto 2016: El informe recomend al titular cambiar todos los
pernos (hacen firme las uniones de las cafierias) y tuercas de las tuberias de
aduccion y el emisario submarino, debido a que se encuentran completamente
oxidadas y desgastadas. El informe sefialé ademds, que a ambas tuberias
(aduccion y descarga) se les debia instalar como minimo 40 &nodos a cada
una, debido a que se encontraban muy desprotegidas de la abrasion de la
corriente galvanica, es decir el desgaste anodico llegd al 100%.

Informe Técnico Octubre 2016: El informe indicé que durante la inspeccion
realizada al emisario submarino, la tuberia presentd a 45 mts de la descarga un
orificio de aproximadamente 12 cm de diametro. Producto de esta observacian,
se sugiri al titular instalar una abrazadera metlica, que impidiera que la
tuberia se siguiera rompiendo en el mismo lugar y que el efluente aflorara por el
orfficio. Finalmente el informe concluyé que se debfa reparar lo antes posible la
{uberia del emisario, ya que el orificio seguiria agrandéndose producto del
caudal a presion que circunda en su interior.

‘Avenida Maximo Lira # 315, Arica. Fono: (58) 2206412/ Fax: (58) 2206496.




image157.jpg
D‘i’ﬁ“é‘crem

Gobernacién Maritima Arica — Divisién Medio Ambiente Acuético

Informe Técnico Febrero 2017: El informe sefalé al fitular que durante la
inspeccion al emisario submarino, atn se encontraba visible en la tuberia el
orificio de 12 cm de diametro. Y que debido al tiempo de instalacién del ducto
(mas de 5 afios), se recomendd efectuar una inspeccion submarina completa
cada 6 meses, objeto evidenciar anomalias. Ademas el informe también indicd
nuevamente al titular, reparar lo antes posible la tuberia del emisario submarino.

De acuerdo a lo sefialado precedentemente en los informes de mantenciones e
inspecciones elaborados por la empresa de buceo TECNODIVERS, respecto
del emisari stbmarino perteneciente a la empresa GOLDEN OMEGA S.A., se
pusde concluir fehacientemente que el titular del proyecto, fue nofificado
oportunamente en 3 ocasiones (Informes agosto 2018, octubre 2016 y febrero
2017), que la tuberia del emisario submarino presentaba desgaste estructural y
una evidente rotura del ducto antes de la descarga, lo cual no fue corregido ni
subsanado por la empresa antes sefalada.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que en los videos de las inspecciones
submarinas realizadas al emisario, no se evidencia la presencia de! “difusor” del
ducto, lo que se contrapone con lo Indicado en la Adenda N°1 del proyecto,
donde et fitular senala en su titulo IV, numeral 2, pagina 34 ... “En cuanto al
sistema que serd utiizado para la disposicion de los residuos liquidos en el
sector, se indica lo siguiente: Consiste en un emisario submarino constituido
por una tuberia de acero de aproximadamente 46 cm de didmetro y 351 m de
largo cuyo punto de descarga se establece fuera de la Zona de Proteccion
Litoral. Estara provisto de un sistema “difusor” que aumentara y facilitaré la
dilucion y dispersion del residuo liquido en el cuerpo de agua receptor”

Zona de Proteccion Litoral (ZPL):

El decreto presentado por el titular, corresponde efectivamente a la Resolucion
DGTM. Y MM. ORD. N° 12.600/05/703/VRS., que fijé en 60 mts el ancho de la
Zona de Proteccién Litoral (ZPL), para la descarga del emisario submarino
perteneciente a la empresa GOLDEN OMEGA S.A.

Complementario a los antecedentes antes expuestos, tengo a bien remitir

a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Técnico N° 03/2017
“Inspeccion Sistema de Tratamiento y Descarga Efluente Goiden Omega’, elaborado
por la Division de Medio Ambiente Acuatico, de esta Gobemacion Maritima.

DISTRI

Saludaa Ud.,

) ¥

\ v‘f\:st DOMINGUEZ HIDALGO

| CAPITAN DE NAViO
GOBERNADOR MARITIMO DE ARICA

IBUCION.
1.~ SUPERINTENDENCIA MEDIO AMBIENTE.
2- ARCHIVO MA. /|

Av. Méaximo Lira # 315, Arica. Fono: (58) 2206444 / Fax: (58) 2206496
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INFORME TECNICO N° 03 / 2017,

INSPECCION AMBIENTAL
SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA DE EFLUENTES
EMPRESA GOLDEN OMEGA S.A.

DIVISION MEDIO AMBIENTE ACUATICO Y COMBATE A LA CONTAMINACION
DEPARTAMENTO DE INTERESES MARITIMOS
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA

ARICA, JUNIO DE 2017,
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ANTECEDENTES.

En el marco de las actividades del Subprograma Sectorial de Fiscalizacion Ambiental de
Resoluciones de Calificacion Ambiental para el aiio 2017 en la Region de Arica y
Parinacota, establecidas mediante Resolucidn Exenta N2 1210 de fecha 27 de diciembre
de 2016. La Superintendencia del Medio Ambiente coordind en conjunto con la
Gobernacion Maritima de Arica, la SEREMI de Salud, y el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura; la tercera actividad de inspeccion ambiental de la unidad fiscalizable
“GOLDEN OMEGA'". La materia especifica de la fiscalizacion fue el manejo de los residuos
industriales liquidos y la afectacion de los recursos hidrobioldgicos.

La actividad de inspeccién ambiental, se realizé el dia jueves 25 de mayo de 2017 en las
instalaciones industriales de la empresa GOLDEN OMEGA S.A., ubicada en el sector
industrial sur de la ciudad de Arica. La actividad considerd I evaluacién del sistema de
tratamiento y descarga de efluentes de la empresa; mediante el muestreo de los
residuos liquidos para poder determinar el cumplimiento de la Norma de Emisién D. S.
Ne 90; el usa del trazador quimico “Rodamina WT" y de un vehiculo aéreo no tripulado
(DRON), objeto determinar y visualizar la pluma de dispersién del efluente; asi como
también se efectud el buceo submarino, para inspeccionar la estructura del emisario
submarino y verificar la salida del trazador quimico por la descarga del ducto.

OBJETIVO.

Inspeccionar mediante buceo auténomo la estructura de la tuberia del emisario
submarino; y verificar la salida del trazador quimico “Rodamina WT” por fa descarga del
emisario, perteneciente a la empresa GOLDEN OMEGA S.A.

METODOLOGIA.
Area de Estudio:

El sector de estudio correspondié al sector denominado “Caleta Quiane” (18°30'32” 5 —
70°19'28” W), ubicado en la XV Region de Arica y Parinacota, Provincia de Arica, comuna
y ciudad del mismo nombre. Especificamente el sector de buceo considerd el drea de la
descarga de efluentes liquidos, provenientes del emisario submarino, perteneciente a la
planta de proceso industrial de la empresa GOLDEN OMEGA S.A., (Figura 1).
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Figwra 1. Ubicacion geogriica dl drea de buceo en o sector de “Caleta Quizne”

Metodologia de Inspeccion:

Mediante el apoyo de una embarcacion maritima tipo “DEFENDER’, personal de la
Gobernacién Maritima de Arica se desplazé hasta el sector de “Caleta Quiane’,
encontrandose en el 4rea frente a las instalaciones de la empresa GOLDEN OMEGA S.A.,
3 las 09:30 horas del dia 25 de mayo de 2017.

A las 10:05 se dio comienzo a la inspeccion submarina mediante buceo autonomo. Se
descendi6 a través de Ia baliza de sefializacion maritima del emisario submarino, hasta
una profundidad de 12 metros. La visibilidad en el sector fue escasa (0,5 metros)
products de los resabios de la marejada ocurrida durante los dias anteriores a la
realizacién de la inspeccién, en fa bahia de Arica.

IV. OBSERVACIONES.

Se efectus la inspeccién visual a lo largo longitudinal del ducto de descarga de la
empresa GOLDEN OMEGA S.A,, objeto verificar el estado de la estructura. En el sector de
|a boca de descarga del emisario submarino, se aprecio que los flanges se encontraban
en buen estado, sin embargo los anodos circulares que unen los flanges, asi como los
4nados rectangulares se encontraban con evidente desgaste.

Sobre la tuberia, se pudo apreciar colonias de organismos marinos adheridos a ella. Bajo
esta misma estructura, se observ un fondo rocoso, en el cual no se aprecié flora
marina. Mientras que en el sector de la descarga del ducto, el sustrato era arenoso.
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Durante la inspeccion, no se evidencié en el sector de la descarga del emisario, el
sistema “difusor”, ue tiene dentro de sus principales funciones reducir el caudal del
efluente de salida. Finalmente se comprobé durante el buceo, la pigmentacién de color
rojo perteneciente al trazador “Rodamina WT", que sali6 desde fa descarga del emisario
submarino. Se adjunta cd con registro audiovisual de |2 inspeccién.

Cabe sefialar que desde la embarcacién maritima, se pudo observar que la mayor
concentracién del trazador “Rodamina WT", aflor6 en el sector de la rompiente del
oleaje, posteriormente aflord otra cantidad de rodamina en el centro del ducto, antes de
salir finalmente por la descarga del emisario. La mancha de rodamina que salié por I
descargada, se mantuvo flotando en ‘superficie y comenzé a navegar con direccion
suroeste hasta disolverse mar adentro.

CCONCLUSION.

En el sector de la boca de descarga del emisario submarino, se apreci6 desgaste de los
4nodos de proteccién del ducto (circulares y rectangulares), lo que podria originar dafio
estructural en la tuberia.

Durante Ia inspeccién no se apreci el sistema “difusor” del emisario submarino, el que
tiene como funcién reducir el caudal del efluente de salida, por lo que se estarfa
afectando la dilucién del efluente de descarga final.

Los afloramientos del trazador “Rodamina WT” antes de la descarga del emisario
submarino, permiten inferir que el ducto presenta a lo menos 3 roturas en su estructura.
Especialmente la mancha de rodamina en el sector de la rompiente del oleaje, evidencia
que un porcentaje importante del efluente, esta siendo descargado dentro de la Zona de
Proteccién Litoral (ZPL) del proyecto, fa que fue fijada en 60 metros desde la linea de
costa.

REGIONAL

'MEDIO AMBIENTE ACUATICE 1 CC
Gobermaclén Marifimo de kric

wi

CESAR DRIGUEZ
BIGLOGO MARINO M.Sg! MEDIO AMBIENTE
DIV. MEDfO AMBIENTE ACUATICO Y CC.
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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ANT.: Su Ord. N° 260 de fecha 21de junio de
2017.

MAT.; Informa  sobre  evaluacién  de
antecedentes.

ARICA, 07 JuL o

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD XV ARICA Y PARINACOTA
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

SR. BORIS CERDA PAVES 10.JuL 2m
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE OFI

7 DE JUNIO Ne 268. OF 530 CFL“‘EACE’g,"D’*gTES

ARICA

1. Junto con saludarlo cordialmente, informo a usted que ha sido revisada la Informacién adjunta al

documento mencionado en el antecedente, donde se incluye el Informe de la empresa de Servicios
Creamedios.

2. En dicho Informe se detallan los resultados de las grabaciones de DRON, en la actividad de

Inspeccién ambiental realizada el 25 de mayo de 2017, para comprobar la dindmica del RIL que es
vertido a través del emisario submarino de Ia Unidad Fiscalizable "Golden Omega”.

3. De la évaluacién de dicho Informe, realizada por esta SEREMI de Salud, se pudo concluir lo

i~

WMCA/jpe. p
INT. DA S N° 324 (05.07.2937;

siguiente:
3.1.- En el Informe, entre otros aspectos, se concluye que hay evidencias de rupturas en el emisario

submarino de la empresa Golden Omega, en atencién a que el producto RODAMINA WT, medio
colorante utilizado en Iz prueba de descarga de RILes, aparece en sectores proximos a la costa
v, otra cantidad de Rodamina se manifiesta en la superficie marina, al final del ducto, es decir
el lugar por donde deberia haberse evacuado todo el RIL coloreado, si el emisario estuviera
indemne.

3.2.-En efecto, una importante cantidad de Rodamina se aprecia en el sector de |a romplente, es

decir a pocos metros del borde costero.

3.3,-El sector costero en comento no esta declarado apto para ser utilizado como aguas de contacto

directo con personas; no obstante lo anterior, el lugar es utilizado en actividades deportivas
y extractivas. Por lo sefialado, seria recomendable realizar un analisis fisico-quimico de estas
aguas, si la Autoridad Maritima y la Autoridad Ambiental lo estiman necesario.

Saluda atentamente a usted,

Mg. GIOVANNA CALLE CAPUMA
CRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

PARINACOTA,

&

DISTRIBUCION: /
ZSUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE ¥
ce.

)

nidad Técnica de Salud Ambiental y SEIA

~ Depto. de Accion Sanitaria
- Oficina de Partes

Mgt 410, e
Taianos: s8s204022 saz204028
ey
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N°Informe: 4186661
Fecha: 27/06/2017

ANALISIS AMBIENTALES Pagina: 1de 2
INFORME DE ENSAYO
C000049 (Rev. N°3)
ANTECEDENTES CLIENTE
Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad
Direccion Teatinos # 280, piso 8, Santiago
RUT 61979950-K
IDENTIFICACION DEL ENSAYO
Tipo Muestra RIL
Programa de Control Solicitud de Analisis general
Norma de Referencia Sin Norma de referencia.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4186661 Comuna: Arica
Descripcion: SMA - GOLDEN OMEGA - AYG , AFLUENTE

Tipo Muestreo:  Muestreo por Cliente Responsable

; CLIENTE
Fecha Muestreo: 11/04/2017 15:50 Fecha Recepcion: 12/04/2017 10:41  Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt: Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt.

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Codigo SMA: ANAM Centro N° 011-01y ANAM Pto. Montt N° 011-02

- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. codigo IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcon M.
codigo IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. codigo IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados sélo son validos para las muestras ensayadas.

- Los datos del presente informe solo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
Ia estructura y no modificar los datos o valores.

- Documento firmado electronicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799

- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

An; Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - wwww.anam.cl
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Fecha: 27/06/2017
Pégina: 2 de 2
ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 418666

Requisito Limi
Fecha de ensayo | Resultado Sk || S
Aceites y Grasas (A y G) Inicio 13/04/2017 14:00
NCh 2313/6 OF. 97 Fn 250042017 1631 i il
() Fuera del alcance de la acreditacion

Los resultados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcion de los siguientes:
- 81: Analisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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NeInforme: 4186660
Fecha: 27/06/2017

Pagina: 1 de 2
ANALISIS AMBIENTALES
INFORME DE ENSAYO
C000049 (Rev. N°3)
ANTECEDENTES CLIENTE
Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad
Direccién Teatinos # 280, piso 8, Santiago
RUT 61979950-K
IDENTIFICACION DEL ENSAYO
Tipo Muestra RIL
Programa de Control Solicitud de Analisis general
Norma de Referencia Sin Norma de referencia

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4186660 Comuna: Arica
Descripcion: SMA - GOLDEN OMEGA - AYG , EFLUENTE

Tipo Muestreo: Muestreo por Cliente Responsable

& CLIENTE
Fecha Muestreo: 11/04/2017 16:07 Fecha Recepcién: 12/04/2017 10:41 Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt.

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Cédigo SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02

- Elinspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. cédigo IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcén M
codigo |IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. codigo |IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados sélo son validos para las muestras ensayadas.

- Los datos del presente informe sélo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
la estructura y no modificar los datos o valores

- Documento firmado electrénicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.

- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - vww.anam.cl
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

NTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspeccién: [1.2 Hora de 1.3 Hora de término:

25 de mayo de 2017 |0s:00 18:00
1.4 Identificacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente

Planta Golden Omega rmllm: Operacién

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada -
Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.

[ 1.7 Titutar de 1a actividad, proyecto o fuente fiscalizada Domicilio:
Golden Omega S,

|Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.
|

RUT 0 RUN: Tetéfono: | correo electrénico:

76.044.336-0 (56-58) 2203000
[1.8 Representante Legal de 1a actividad, proyecto o fuente Domicilio:
fiscalizada:

Av. Comandante San Mastin 3460 Lote 82, Arica.
José Luis Lopez Castillo

RUN: [retéfono: Correo electrénico:

9.089.557-5 (56-58) 2203000 |ytopez@goidenomega.ct

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente | Domicilio:

lizada durante la Ins| s Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.

Javier Donoso Barros

RUN: [retéfono: Correo electréni

7.124.1653 (56-58) 2203000 donosomgoldenomega.cl

|1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en fa Inspeccion Ambiental:
SI_X___No.

2, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

2.1 Programada: __) 2.2 No programada:. oficio. otro,

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl




image166.jpeg
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Fecha: 27/06/2017
Pégina: 2 de 2
ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4186660

Requisito Limi
Fecha de ensayo | Resultado o g [ e
Aceites y Grasas (A y G) Inicio 13/04/2017 14:00
NCh 2313/6 OF. 97 Fn 250042017 1631 w il
() Fuera del alcance de la acreditacion

Los resultados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcion de los siguientes:
- 81: Analisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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Pagina: 1de 2
ANALISIS AMBIENTALES

INFORME DE ENSAYO
C000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad

Direccién Teatinos # 280, piso 8, Santiago

RUT 61979950K

IDENTIFICACION DEL ENSAYO

Tipo Muestra RIL

Programa de Control Solicitud de Analisis general

Norma de Referencia Sin Norma de referencia.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4239777 Comuna: Arica

n: SMA - GOL OMEGA - AYF AFLUENTE
Tipo Muestreo: M.Manual Puntual

Descripy

Responsable

: ANAM-STGO
Fecha Muestreo: 25/05/2017 09:50 Fecha Recepcion: 26/05201709:53  Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo VVespucio 451, Quilicura

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt.

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Codigo SMA: ANAM Centro N° 011-01y ANAM Pto. Montt N° 011-02
- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. cédigo 1A SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcén M
codigo IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. codigo IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados solo son validos para las muestras ensayadas.

- Los datos del presente informe solo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
la estructura y no modificar los datos o valores.

- Documento firmado electrénicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.
- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y serie

NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10y 11) para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como esta especificado en los
certificados LE-111y LE-112 del INN.

Anlisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450
e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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ANALISIS AMBIENTALES

Pagina: 2 de 2

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4239777

Fecha de ensayo |

isis/Método

Resultado

Requisito Li de

Normativo Deteccion
Aceites y Grasas (A y G)

Inicio 31/05/2017 08:50
NCh 2313/6 Of. 97

680 mg/L
Fin  15/06/2017 08:39 9 9/
() Fuera del alcance de la acreditacion

Los resultados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcion de los siguientes:
- 81: Analisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Validez descol

Digitally signed by Arturo
Date: 2017.06.16 13:52:
Reason: Firma Electréni
Location: ANAM

o Givovich Hemandez GeTente Técnico de Laboratorios

Arturo Givovich H.
Cddigo |A SMA 8.774.704-2

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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NeInforme: 4239776
Fecha: 16/06/2017

Pagina: 1 de 2
ANALISIS AMBIENTALES

INFORME DE ENSAYO
C000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad

Direccién Teatinos # 280, piso 8, Santiago

RUT 61979950-K

IDENTIFICACION DEL ENSAYO

Tipo Muestra RIL

Programa de Control Solicitud de Analisis general

Norma de Referencia Sin Norma de referencia

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4239776 Comuna: Arica

Descripcion: SMA - GOL OMEGA - AYF EFLUENTE

Tipo Muestreo: M.Manual Puntual Responsable AN ETES:
Fecha Muestreo: 25/05/2017 10:00 Fecha Recepcién: 26/05/2017 09:53 Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt.

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Cédigo SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02

- Elinspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. cédigo IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcén M
codigo |IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. codigo |IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados sélo son validos para las muestras ensayadas.

- Los datos del presente informe sélo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
la estructura y no modificar los datos o valores

- Documento firmado electrénicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.

- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y serie
NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10 y 11) para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como esta especificado en los
certificados LE-111y LE-112 del INN.

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - vww.anam.cl
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ANALISIS AMBIENTALES

Pagina: 2 de 2

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4239776

Fecha de ensayo |

isis/Método

Resultado

Requisito Li de

Normativo Deteccion
Aceites y Grasas (A y G)

o 3110872017 08:50
NCh 2313/6 OF. 97 Fn 150062017 0830 8 il

(*) Fuera del alcance de la acreditacion

Los resultados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcion de los siguientes:
- 81: Analisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Validez descol
Digitally signed by Arturo, Givovich Hernandez
Date: 2017.06.16 13:52:¢

Reason: Firma Electréni M
Location: ANAM

GeTente Técnico de Laboratorios
Arturo Givovich H.
Cddigo |A SMA 8.774.704-2

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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N°Informe: 4178635
Fecha: 27/06/2017

Pagina: 1de 3
'ANALISIS AMBIENTALES

INFORME DE ENSAYO
€000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad

Direccién Teatinos # 280, piso 8, Santiago

RUT 61979950-K

IDENTIFICACION DEL ENSAYO

Tipo Muestra RIL

Programa de Control Solicitud de Analisis general

Norma de Referencia DS90/2000, Tabla N5,

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4178635 Comuna: Arica
Descripcién: SMA - FISCALIZACION GOLDEN OMEGA - ARICA
Tipo Muestreo: M Manual Comp. AR 12 hrs - Inc * pH - T°

Responsable

. ANAM-STGO
Fecha Muestreo: 06/04/2017 22:10 Fecha Recepcion: 08/04/201709:20  Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Cédigo SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02

- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. codigo IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcon M.
codigo IA SMA 10.062.114-2 o Jacqueline Pizarro G. cédigo IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados sélo son validos para las muestras ensayadas

- Los datos del presente informe sélo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
la estructura y no modificar los datos o valores.

- Documento firmado electrénicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.

- En el portal www.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de la normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y serie
NCh 411 (partes 1,2,34,6,10y 11) para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como esta especificado en los
certificados LE-111y LE-112 del INN

Anilisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450
e-mail: anam@anam ¢l - www.anam.cl
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ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4178635

Fecha de ensayo

Requisito Limi
Normativo Detecci

Resultado

fens G 479 N
L
B
S
o) e | wn | | s
oo siasoner o isbiipiar o8 L b .
oo e waemn on | mn | cow | om
e R | | oo | e
. R e
B
e P e o | e | - |
Bl 1S wmmen s | wr | owm |
e e wsmin awe | ot | om | ome
Nargmese T i am | | o |
Mo () T awn | ot | cm | o
Em . s on | | s | o
pH 25 Laboratorio Inda 080412017 10:30 pe s _ _
NCh 2313/1 OF. 95 Fn 11042017 1441

NG 3313735 . 57 o oy | 02 mo =400 opz
:él:'ganm of. 98 o a5 il - Rm il
NonZ3ras .57 ro vyt | 00 oL <0 o
Nohsaores o oy | 2 mitLh <500 o2
Nohaas o bs e v moL S0 :
Nen 23117 o, 57 re | %7 mgL <500 03

Anilisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450
e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4178635

Req e de
Fecha de ensayo Resultado Unidad Notrats! Dotetaion
Zinc Total

Inicio 11/04/2017 10:04 =
‘ NCh 2313/25 Of. 97 0,053 | mg/L | <=5 | 0,006 ‘

Fin  12/04/2017 11:27

(*) Fuera del alcance de la acreditacion

Los resuttados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcion de los siguientes:
- 1: Andlisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.

Los parametros analizados cumplen con lo estipulado en la norma

Analisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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NelInforme: 4234285
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Pagina: 1 de 3
'ANALISIS AMBIENTALES

INFORME DE ENSAYO
C000049 (Rev. N°3)

ANTECEDENTES CLIENTE

Cliente Superintendencia del Medio Ambiente
Unidad

Direccion Teatinos # 280, piso 8, Santiago

RUT 61979950-K

IDENTIFICACION DEL ENSAYO

Tipo Muestra RIL

Programa de Control Solicitud de Analisis general

Norma de Referencia Sin Norma de referencia

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Nro Muestra: 4234285 Comuna: Arica
Descripcién: SMA - FISCALIZACION GOLDEN OMEGA - ARICA

Tipo Muestreo: M.Autom Comp. AR 12 hrs - Inc : pH- T> POR- CE- OD - SD Responsable

7 ANAM-STGO
Fecha Muestreo:  25/05/2017 21:30 Fecha Recepcion: 26/05/20170953 ~ Muestreo:

OBSERVACIONES

- Acreditado INN LE 111 - LE 112 - LE 651 - LE 652 - LE 773 para ANAM Centro; Av. Américo Vespucio 451, Quilicura.

- Acreditado INN LE 147 - LE 148 para ANAM sede Puerto Montt; Pte. Ibafiez N°700, Puerto Montt

- Anam es Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA), Cédigo SMA: ANAM Centro N° 011-01 y ANAM Pto. Montt N° 011-02

- El inspector Ambiental responsable del presente informe es Arturo Givovich H. cédigo IA SMA 8.774.704-2 o Soledad Alarcon M.
codigo IA SMA 10.062.114-2 0 Jacqueline Pizarro G. codigo IA SMA 9.152.529-1

- Los resultados informados sélo son validos para las muestras ensayadas.

- Los datos del presente informe sélo tienen validez en el formato entregado por ANAM. La parte receptora se compromete a mantener
la estructura y no modificar los datos o valores.

- Documento firmado electrénicamente de acuerdo al estandar de la Ley 19.799.

- En el portal vawwv.anam.cl, cada cliente puede corroborar la validez de sus informes buscando éste por n°de documento.

- ANAM Santiago cumple con los requisitos de a normativa oficial NCh 409/2 y Manual SISS, para el muestreo de Agua Potable y serie
NCh 411 (partes 1,2,3,4,6,10 y 11) para el muestreo de aguas crudas y aguas residuales, como esta especificado en los
certificados LE-111y LE-112 del INN.

Anélisis Ambientales S.A.
Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450
e-mail: anam@anam.cl - www.anam.c|
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ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4234285

Fecha de ensayo

Requisito Limi
Normativo Detecci

Resultado

Aceites y Grasas (A y G) Inicio 31/06/2017 08:50 3 _— i 4
NCh 2313/6 Of. 97 Fin  08/06/2017 17:29

NGh 237523 Or. 57 e maL - oot
T o e pn | :
Non 251323 Or. 57 P oomemiriaz| oo oL - oom
NCh 2318114 O 57 i | oo - . oot
ﬁéﬁ'iaﬁ‘%’/;'s of. 97 o et aT 9,028 mgiL - 0011
oM e om0 [y — - e
zamz%::;tzafz Of. 97 ::m ZZﬁZﬁﬂﬂ :? :5 <0,005 mgiL - 0,005
.- e I :
NCh 231353 01, 99 o] 0 gL . ™
NCh 137 O 01 ettt IR maL - 1
Nor o e e e oz | g o |
N i) B ot i
s e e o | ot :
Non patarss or 97 oz gt ;
Noh 2313112 Of 68 i gL : o003
Noh 251325 Or 97 it gL : 001
NCh 251315 .87 il I oL - 00t
pH 25T Laboratorio Inicio 26/05/2017 10:30 69 UpH . R
NCh 2313/1 Of. 95 Fin 300052017 10:49

Noh 535 .87 B S| A gL - 0ot
:él:'gan/n of. 98 - oNarIo80 049 mg/L - 017
N 5182 or o7 P bindiriieg| A maL - 001
Nerzadones o o | 02 muL tn - 02
Sélidos Suspendidos Totales Inicio 26/05/2017 11:15 74 malL _ »
NCh 2313/3 OF. 95 Fn 300572017 1041

Anilisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450
e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl
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+ Afectacion de Recursos Hidrobiolégicos

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 12/21011

RCA N° 43/2011

OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existio Oposicion | En caso de existir oposicién al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las.
al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que Impiden Ia realizacién de Ia inspeceién
ambiental:

sL NO__x.

5.2 Se solicité auxilio | En caso de requerirse auxilio de la fuerza publica y no poder contactarse con el

de Fuerza PGblica ‘Superintendente o el Fiscal de Ia SMA, mencionar ios fundamentos de la decisién tomada por
pare sl ingresoals | o funcionaria de ia SMA
Actividad Fscalizada:
s wo x|
| (solosma)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTA!

6.1 Actividades de Inspeccion realizadas (Marque con x ssin corresponda )

Tnspeccion [Registro [Toma de [otras (especifca
Ocutar:_X. Lr-umgrsnw:_x_ Muestras:_x__

[Representacion Encuestas o

forénca: Frtrevistas,_

6.2 Existié Modificacion del orden de Inspeccion Amblental

S No_ x|

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacién en ef numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existié colaboracién por parte de los fiscalizados: S1_>
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existi6 trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: sI_x No,

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 2680, piso 8 y 9, Santago/www.Sma.gob.cl
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ANALISIS AMBIENTALES

RESULTADO DE ENSAYO

uestra 4234285

Req te de
e eneiyy B Reuitado Sl Normativo | Deteccion
Sulfuro (s-z) Inicio 31/05/2017 10:59
NCh 2313/17 Of. 97 Fin  08/106/2017 15:00 0,06 mg/L = 0,03
Zinc Total

Inicio 07/06/2017 16:08
NCh 2313/25 Of. 97 i 0BI0GI2017 1157 0,020 mg/L - 0,006

(*) Fuera del alcance de la acreditacion

Los resuttados de los analisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepcién de los siguientes:
- 81: Andlisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt

flohS |HH

Validez descol

Digitally signed by Artufo Givovich Hemandez GeTente Teécnico de Laboratorios

Date: 2017.06.15 09:57+ Arturo Givovich H.

Reason: Firma Electro M Wcssismecnio

Cocation: ANAM " Cédigo 1A SMA B.774.704-2
Anilisis Ambientales S.A.

Av.Américo Vespucio N°451 Quilicura Santiago - Fono:+56(2)2569 4400 / Av.Presidente Ibafiez N°700-Puerto Montt-Fono:+56(2)2569 4450

e-mail: anam@anam.cl - www.anam.cl




image177.jpeg
\NZ SMA [

ORD. N°: 88/2017

ANT.: La Resolucién Exenta N° 1210 de fecha 27 de
diciembre de 2016, que fija el Programa y
Subprogramas Sectoriales de Fiscalizacién
Ambiental de Resoluciones de Calificacién
Ambiental para el afio 2017.

MAT.: Encomienda actividades de seguimiento
ambiental.

Iquique, 21 de febrero de 2016

DE:  SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A: SEGUN DISTRIBUCION

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 2 y 19 de la Ley Organica de la
Superintendencia del Medio Ambiente, solicito a Ud. realizar el examen de informacién de los
seguimientos ambientales que se detallan a continuacién, en el marco del Subprograma Sectorial
de Fiscalizacion Ambiental de las Resoluciones de Calificacién Ambiental para el afio 2017.

N°deRCA | Afio Nombre del proyecto

012 2011 Planta Golden Omega

Link para acceder al documento

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaFiscalizacion/Proyecto/VerinformeSeguimientoAmbiental?codigo=30111

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaFiscalizacion/Proyecto/VerinformeSeguimientoAmbiental?codigo=30112

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaFiscalizacion/Proyecto/VerInformeSeguimientoAmbiental?codigo=30113

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaFiscalizacion/Proyecto/VerInformeSeguimientoAmbiental?codigo=30116

http://snifa.sma.gob.cl/SistemaFiscalizacion/Proyecto/VerinformeSeguimientoAmbiental?codigo=45812

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
San Martin 255, Of. 71, piso 7, Iquique / Teléfono 57-2361900 / www.sma.gob.cl
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Los antecedentes del examen de informacién deberan ser remitidos a calle 7 de Junio
N° 268, oficina 530, Arica.

Sin otro particular, se despide atentamente,

CRL

DISTRIBUCION:

1. Gobernacién Maritima de Arica. Av. Maximo Lira N° 315, Arica.
2. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Serrano N° 1856, Arica.

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
San Martin 255, Of. 71, piso 7, Iquique / Teléfono 57-2361900 / www.sma.gob.cl
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ORD. N°: 99/2017

ANT.: La Resolucién Exenta N° 1210 de fecha 27 de
diciembre de 2016, que fija el Programa y
Subprogramas Sectoriales de Fiscalizacion
Ambiental de Resoluciones de Calificacion
Ambiental para el afio 2017.

MAT.: Encomienda actividades de seguimiento
ambiental.

Iquique, 28 de febrero de 2016

DE:  SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A: SEGUN DISTRIBUCION

De conformidad a lo dispuesto en los Articulos 2 y 19 de la Ley Orgénica de la
Superintendencia del Medio Ambiente, solicito a Ud. realizar el examen de informacion de los
reportes de seguimiento ambiental remitidos por el Sr. José Lopez Castillo, Gerente de Operaciones
de Golden Omega S.A, mediante Carta N° 04 de fecha 28 de febrero de 2017. Lo anterior en
respuesta al requerimiento de informacién a dicho titular realizado por esta Superintendencia
mediante Resolucién Exenta N° 03 de fecha 23 de febrero de 2017, asociado al Programa de
Vigilancia Ambiental del medio marino para el afio 2016.

Los antecedentes del examen de informacién deberédn ser remitidos a calle 7 de Junio N°
268, Oficina 530, Arica.

Sin otro particular, se despide atentamente,

AL
DISTRIBUCION:

1. Gobernacién Maritima de Arica. Av. Méximo Lira N° 315, Arica.
2. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Serrano N* 1856, Arica.

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
San Martin 255, Of. 71, piso 7, Iquique / Teléfono 57-2361900 / www.sma.gob.cl
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IRECTE

Dumadu de cuumn

Gobernacién Maritima de Arica - Division Medio Ambiente Acuatico

OFICINA D

G. M. ARICA ORDINARIO N° 12.600/@ [ /SMA.

OBJ.: Pronunciamiento examen de informacién

IO . on
o ARCA Y PARINACOTA. sobre actividad de seguimiento ambiental del

proyecto "Planta Golden Omega",

JUN
15 JUK 201 REF.: a) SM.A. ORD. N° 88, de fecha 21 de febrero
ARTES de 2017
1BIDO

b) S.M.A. ORD. N° 99, de fecha 28 de febrero
de 2017.

ARICA, 0 B.JUN 2007

DEL GOBERNADOR MARITIMO DE ARICA

AL JEFE OFICINA REGION DE TARAPACA
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SR. BORIS CERDA PAVES,

En atencion a lo solicitado por documentos en a) y b) de la referencia, que
tienen relacion con efectuar el examen de informacion, respecto de las campanas de
monitoreo correspondiente a los afios 2013, 2014, 2015 y 2016 del Programa de
Vigilancia Ambiental en el medio marino, asoclado al proyecto “Planta Golden
Omega", calificado ambientalmente favorable mediante Resolucion Exenta N° 012 de
fecha 10 de marzo de 2011, esta Autoridad Maritima tiene a bien remitir a Ud., en
Anexo "A", el andlisis técnico del mencionado programa de seguimiento ambiental de
la empresa GOLDEN OMEGA S.A.

Saluda a Ud.,

CAPITAN DE NAVIO
RNADOR MARITIMO DE ARICA

DISTRIBUCION:
1~ SUPERINTENDENCIA MEDIO AVBIENTE.
2- ARCHIVO MAA. //

Avenida Maximo N° Lira 315, Arica, Fono: (58) 2206412 / Fax: (58) 2206496
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| Armada de Chile

IRECTEMAR

Gobernacién Maritima de Arica - Divisién Medio Ambiente Acuético

A)

ANEXO “A”
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL MARINO ANO 2013.
Informe Campafia de Monitoreo Febrero 2013.

El informe del mes de febrero 2013, cumple con lo establecido en el Considerando 7,
numeral 1 de la Resolucion Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

« Realizar campaias de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicién de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sélidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumogeno y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

+ Medicion de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granuiometria y materia organica).

 Medicion de las variables establecidas en las comunidades bentonicas
(abundancia y biomasa).

* Medicién de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo no se incorporan los certificados de los andlisis
efectuados y la acreditacién del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacién (INN).

El informe de monitoreo no adjunta la resolucién de autorizacién emitida por el
Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada (SHOA) para realizar actividades
de investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en &l Decreto Supremo N° 711,

Analisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos pardmetros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del 4rea de estudio. EI andlisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los parametros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el 4rea de influencia de Ia
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
pardmetros analizados con la Guia para el Establecimiento de Normas Secundarias
de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA,
2009), se puede evidenciar que los registros de los analitos temperatura, oxigeno
disuelto, pH, aceites y grasas, detergentes y solidos suspendidos se encuentran
dentro de la Clase 1 (agua de muy buena calidad). Mientras que el registro de
coliformes fecales en la estacion 6 superd la Clase 3 (agua de regular calidad).
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5.

Analisis sedimentos marinos:

El informe no entrega informacion de a componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registrd valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

Comunidades submareales:

El tipo de sedimento fluctud entre arena media y muy gruesa con contenidos de
materia organica inferiores al 35 %. La comunidad macrobentdnica estuvo
compuesta por un total de 4 faxa o especies. La abundancia numérica total fue de
190 individuos, con una densidad promedio para el 4rea de 19,17 ind/0,1ms, La
biomasa total fue de 720,80 g con un promedio para el drea de 60.88 g/0,1mz
equivalente a 608,77 g/mz. Los indices comunitarios senalaron riquezas de especies
entre 0 2 taxa. La diversidad varid entre un minimo de H'=0 en las estaciones AR-2,
AR-3, AR-4 y AR-5, y un maximo de H'=0,69 en AR-1. Los niveles de dominancia
especifica fueron en general bajos con valores de D'=0 exceptuando las estaciones
Aric-1 y Aric-6.

Comunidades intermareales:

El tipo de sustrato comespondid a arenas medias y gruesas de un moderado grado
de seleccién y con bajos contenidos de materia orgénica. La comunidad de
macroinfauna estuvo compuesta por un total de siete especies. La abundancia
numérica considerando el area total estudiada fue de 591 individuos. La diversidad
fue cercana a H'=0,68.

Fitoplancton:

La composicion taxonémica de las comunidades fitoplancténicas presente en el drea
de estudio, reports un total de 14 taxa, agrupados en cuatro grupos. En téminos de
abundancia relativa el grupo mayormente representado fue Bacillariophyceae con la
especie Skeletonema sp con un 78,1 %, seguido por Peridinium sp con un 12,2 %.

Zooplancton:

El anallsis de los grupos revels la presencia de 17 taxa del mesozooplancton, 5 taxa
pertenecientes al holoplancton y 12 taxa pertenecientes al meroplancton. Los
resultados indican a los copépodos como el grupo mas abundante en las muestras,
con densidades que fiuctuaron entre los 194,7 ind/m* y los 84438 indim® sin
embargo, las muestras también evidenciaron una importante densidad de nauplius,
que fluctuaron entre los 7,1 ind/m? y los 186,7 ind/m=. Otros grupos zooplancténicos
numéricamente dominantes fueron los huevos de peces, las larvas de gastropodos y
zoeas, la mayoria representantes del meroplancton. La abundancia refativa de los
taxa identificados en cada una de las estaciones de muestreo, evidencié un
importante nimero de taxa por sobre el 1 % de la abundancia refativa, destacando
claramente al grupo de los copépodos que presentaron fa mayor abundancia relativa
en las estaciones de muestreo del sector norte (85,7 % y 89,3 %). El resto de los
representantes del holoplancton mostraron abundancias relativas inferiores al 1 % en
todas las estaciones analizadas. Los nauplius y los huevos de peces presentaron
abundancias relativas mayores al 1% en todas las estaciones de muestreo.
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Informe Campana de Monitoreo Junio 2013.

El informe del mes de febrero 2013, cumple con lo establecido en el Considerando 7,
numeral 1 de la Resolucion Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

* Realizar campafias de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal)

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

+ Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicion de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sélidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumégenc y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

* Medicién de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia orgénica).

* Medicién de las variables establecidas en las comunidades bentonicas
(abundancla-y blomasa).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo no se incorporan los certificados de los andlisis
efectuados y la acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacion (INN).

El informe de monitoreo no adjunta la resolucién de autorizacion emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada (SHOA) para realizar actividades
de Investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 711.

Andlisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parémetros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del 4rea de estudio. El andlisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este efror se refiere a la suma de las concentraciones de los parametros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el drea de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parémetros analizados durante la presente campania de monitoreo con la Guia para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, acsites y grasas,
detergentes, sélidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).

Avenida Maximo N° Lira 315, Arica. Fono: (58) 2206412 / Fax: (58) 2206496




image184.jpg
5.

rmada de Chile

Du

IRECTEMAR

Gobernacién Maritima de Arica — Divisién Medio Ambiente Acuético

Analisis sedimentos marinos:

El informe no entrega informacién de la componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafos al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registr valores que no superaron los valores limites de fa Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

Comunidades submareales:

La media en el tamafio de Ia particula, que determina el tipo de sedimento, sefialé
sedimentos de tipo arena media, arena fina y muy gruesa con contenidos de materia
organica inferiores al 3,5 %. La comunidad de macrofauna bentnica estuvo
compuesta por un total de 8 faxa. La abundancia numérica total fue de 170
individuos. La biomasa total fue de 303,71 gr. Los indices comunitarios sefialaron
riquezas de especies entre 1 y 4 faxa. La diversidad varié entre un minimo de H=0y
un méximo de H=1,373. Los niveles de dominancia especifica fueron en general
bajos con fluctuaciones entre D'=0 y D'=1,17.

Comunidades intermareales:

£l tipo de sedimento se mantuvo muy estable, las que variaron entre los rangos de
arena media y arena gruesa. El contenido de materia organica fue bajo con valores
inferiores a 2,08 %. La comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por un fotal de
siete especies.-La abundancia numérica considerando el area total estudiada fue de
132 individuos. La biomasa total para el area fue de 4,802 gr. La densidad se
mantuvo dentro de la variabilidad historica observada en campanias anteriores. La
diversidad especifica fluctué entre H'=0 y H'=0,69.

Fitoplancton:

La composicion taxonémica de las comunidades fitoplanctonicas presentes en el
Area de estudio, reports un total de 14 taxa, agrupados en cualro grupos,
Bacillariophyceae, Dinophyceas, Chiorophyceae y Euglenophyceae. En términos de
abundancia relativa el grupo mayormente representado correspondié a fa Clase
Bacillariophyceae con la especie Chastoceros sp con un 38,1 %, seguido por
Coscinodiscus sp con un 36,2 %.

Zooplancton:

El analisis de los grupos mayores del mesozooplancton reveld la presencia de 16
taxa o formas discriminadas en todas las muestras analizadas, 5 taxa pertenecientes
al holoplancton y 11 taxa o formas discriminadas pertenecientes al meroplancton.
Los resuitados indican a los copépodos como el grupo mas abundante en las
muestras, con densidades que fluctuaron entre los 1130 ind/m’ y los 4186,1 ind/m?;
sin embargo, las muestras también evidenciaron una importante densidad de huevos
de peces, los que fiuctuaron entre los 100,3 ind/m? y los 215 ind/m?. Otros grupos
zooplancténicos numéricamente dominantes fueron los cladéceros pertenecientes al
holoplancton y nauplius representantes del meroplancton, lo que es frecuente para
colecciones neriticas realizadas muy cercanas a la costa.
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Informe Campana de Monitoreo Noviembre 2013.

El informe del mes de Noviembre 2013, cumple con lo establecido en el
Considerando 7, numeral 1 de la Resolucion Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

« Realizar campanas de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicién de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sélidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumogeno y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

« Medicion de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia organica).

« Medicién de las variables establecidas en las comunidades bentonicas
(abundancia y biomasa).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancion (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo se incorporan conforme los certificados de los analisis
efectuados y ta acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacién (INN).

El informe de monitoreo no adjunta la resolucién de autorizacion emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada (SHOA) para realizar actividades
de investigacion tecnoiogica marina en ei sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 711.

Andlisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parametros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del 4rea de estudio. El analisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final def promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los parametros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el area de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parémetros analizados durante la presente campafia de monitoreo con la Guia para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), s puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, solidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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7. OBSERVACION:

En el sector del Intermareal aledafio a la pared perimetral de la propiedad de CORPESCA y GOLDEN OMEGA
se evidencié un afloramiento de liquido; a lo cual se le consults al Sr. Raiko Karmelic Paviov, Jefe de
Mantencién y Proyectos de CORPESCA presente en el lugar sobre lo observado, indicando que se trataria
de filtraciones de aguas servidas desde su sistema de alcantarillado particular y que han procedido a retirar
agua con camién limpia fosa durante el iltimo mes.

Se acordé con el Sr. Javier Donoso, Subgerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
Golden Omega S.A., realizar la entrega del acta de inspeccion y la reunion de cierre el dia viernes 26 de
mayo de 2017,

Los antecedentes deberan ser entregados en un plazo de cinco dias habiles en formato digital en la oficina
ubicada en calle 7 de junio N° 268 oficina 530, Arica.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspeccion ambiental se Inicid con una reunién donde se Informé al representante de Ia
empresa la materia especifica objeto de fiscalizacién, los Instrumentos que regulan la actividad, el
programa de la actividad y los medios a utilizar.

Para efectos practicos fa actividad se separd en dos jornadas:
Jorn; na

A las 09:17 horas personal del laboratorio ANAM procedid a tomar la primera muestra del monitoreo del
RIL que se realizara manualmente cada una hora durante 12 horas, desde el punto de muestro que consiste
en un cafieria tipo despiche que sale desde el emisario.

A las 10:11 horas se procedié a descargar 2 litros de Rodamina WT (Trazador) en cémara de acumulacién
del efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas y de RIL para su descarga 2l mar mediante el |
|emisario junte al agua de mar de descarte.

Desde sector aledafio a la sala de bomba se procedié a despegar un vehiculo no tripulado tipo DRONE |
marca Phanton 3 adv DJI para sobrevolar el drea maritima donde se emplaza el emisario submarino|
obteniendo registros fotograficos y filmaciones.

En el mar se procedid a realizar inspeccién submarina mediante personal de la armada en area donde se
ubica la descarga del RIL mediante el emisario, quienes navegaron al sector mediante Lancha tipo
defender.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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5. Analisis sedimentos marinos:

El informe o entrega informacién de fa componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registrs valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

6. Comunidades submareales:

El tipo de sedimento fluctué entre arena muy fina y muy gruesa con contenidos de
materia orgénica inferiores al 3,10 %. La comunidad de macroinfauna benténica
estuvo compuesta por un total de 9 faxa. El grupo taxonémico més importante
presente fue Mollusca con un 44,44 % de las especies muestreadas. La abundancia
numérica total fue de 610 individuos, con una densidad promedio para el 4rea de
33,89 ind/0,1m?, La biomasa total fue de 386 gr con un promedio para el érea de
21,44 gr/0,1m? equivalente a 214,44 grfm?. Los Indices comunitarios sefialaron
riquezas de especies entre 1 y 5 faxa. La diversidad vari6 entre H'=0 y H'=1,58. Los
niveles de dominancia especifica fueron bajos con valores de D'=0 y D'=1,70.

7. Comunidades intermareales:

El tipo de sustrato comespondid a arenas medias y gruesas de un moderado grado
de seleccion y con bajos contenidos de materia organica total cercanos al 3 %. La
comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por un total de cinco especies;
Crustaceos Emerita analoga (Decapada, Anomura), Exirolana hirsuticauda (Isopoda),
Nephtys sp. (Nephtydae), Capitela sp, Hemipodus sp. La abundancia numérica
considerando el 4rea total estudiada fue de 654 individuos. La diversidad fue cercana
aH'=0,93.

8. Fitoplancton:

La abundancia numérica, en la totalidad de las estaciones pertenecientes al 4rea de
estudio, alcanzé los 3825 cel/ml. En términos de abundancia relativa el grupo
mayormente representado correspondid a la Clase Bacillariophyceae con la especie
Skeletonema con un 34,2 %, seguido por Lichmophora con un 21,6 %.

9. Zooplancton:

El anélisis de los grupos mayores del mesozooplancion revels la presencia de 23
taxa o formas discriminadas en las todas las muestras analizadas, 14 taxa
pertenecientes al holoplancton y 9 taxa o formas discriminadas pertenecientes al
meroplancton. Los resltados indican a los copépodos como el grupo més abundante
en las muestras, con densidades que fluctuaron entre los 408,9 ind/m® y los 5206,8
ind/m?; sin embargo, otros grupos zooplancténicos numéricamente importantes
fueron las zoeas, calyptopis y huevos de peces, la mayoria pertenecientes al
meroplancton.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL MARINO ANO 2014.
Informe Campafia de Monitoreo Junio 2014.

El informe del mes de junio 2014, cumple con lo establecido en el Considerando 7,
numeral 1 de la Resolucion Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

« Realizar campafias de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

+ Medicion de las variables establecidas en columna de agua (femperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sdlidos suspendidos,
solidos disusltos, aceites y grasas, nitrogeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumogeno y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

+ Medicion de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia organica).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades bentonicas
(abundancia y biomasa).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo se incorporan conforme los certificados de los analisis
efectuados y la acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacién (INN).

El informe de-monitoreo no adjunta la resolucién de autorizacion emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanografico de la Ammada (SHOA,) para realizar actividades
de investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
sstablecido en el Decreto Supremo N° 711.

Andlisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos pardmetros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del drea de estudio. El analisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los pardmetros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el area de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de fos
parametros analizados durante la presente campafia de monitorea con la Guia para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2008), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, solidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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Elinforme o entrega informacion de Ia componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registr6 valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

Comunidades submareales:

Eltipo de sedimento fluctus entre arena fina y muy gruesa con contenidos de materia
orgénica inferiores al 3,55 %. La comunidad de macroinfauna bentnica que habita el
drea en estudio, estuvo compuesta por un total de 8 taxa. Los grupos taxonomicos
mas importantes presentes fueron Mollusca y Polychaeta con un 37,5 % de las
especies muestreadas. La abundancia numérica total, fue de 500 individuos, donde
la més abundante fueron los crustéceos. La densidad promedio fue de 27,78 ind/0,1
m’, mientras que la biomasa promedio aicanzé los 54,78 gri0,1me. Los indices
comunitarios sefialaron riquezas de especies entre 0 y 3, La diversidad vari6 entre
H'=0 y H'=1,08. Los niveles de dominancia especifica fueron en general bajos con
valores de D'=0 y D'=0,92.

Comunidades intermareales:

El tipo de sustrato correspondio a arenas medias y gruesas de un moderado grado
de seleccién y con bajos contenidos de materia organica que fueron inferiores al 3 %.
La comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por un total de cuatro especies;
Crustaceos Emerita anzloga (Decapada, Anomura), Nephtys sp. (Nephiydae),
Capitela sp, Hemipodus sp. La abundancia numérica considerando ef rea total
estudiada fue de 349 individuos. La especie mas abundante fue gracias al aporte de
E. analoga. Los indices comunitarios indicaron riquezas con totales de 4 y 1 especies
por playa. La diversidad fue cercana a H'= 1.08, relacion que esta determinada
directamente por las riquezas de especies y abundancias de cada playa.

Fitoplancton:

La composician taxonémica de las comunidades fitoplancténicas presente en el drea
de estudio, report un total de 13 taxa, agrupadas en dos grupos, Bacillariophyceae y
Dictyochophyceae. La abundancia numérica, en la totalidad de las estaciones
pertenecientes al drea de estudio, alcanzo los 6942 celiml. En términos de
abundancia relativa el grupa mayormente representado correspondié a la Clase
Bacillariophyceae con la especie Coscinodiscus con un 77,4 %, seguido por
Chaetoceros con un 10,4 %. Por otra parte, [a clase menos abundante correspondio
a Bacillariophyceae, con las especies Navicula con 0,1 % y Pinnularia con 0,3 %.

Zooplancton:

El andlisis de los grupos mayores del mesozooplancton revelo Ia presencia de 16
taxa, 7 taxa pertenecientes al holoplancton y 9 taxa pertenecientes al meroplancton.
Los resultados indican a los copépodos como el grupo més abundante en las
muesiras, con densidades que fluctuaron entre los 198,4 ind/m? y los 2939 ind/m™ sin
embargo, las muestras también evidenciaron una importante densidad de huevos de
peces, los que fluctuaron entre los 33,7 ind/m? y los 74 ind/m®. Ofros grupos
zooplancténicos numéricamente dominantes fueron fas apendicularias y los naupiius,
Io que es frecugnte para colecciones neriticas.
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Informe Campana de Monitoreo Noviembre 2014.

El informe del mes de noviembre 2014, cumple con lo establecido en el
Considerando 7, numeral 1 de la Resolucién Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

« Realizar campafias de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e inveral).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicion de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sdlidos suspendidos,
sdlidos disueltos, aceites y grasas, nitrgeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumogeno y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

« Medicién de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia organica).

« Medicién de las variables establecidas en las comunidades bentdnicas
(abundancia y biomasa).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
Zzooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo se Incorporan conforme los certificados de los analisis
efectuados y la acreditacién del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacion (INN).

El informe de monitoreo adjunta conforme la resolucién de autorizacién emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada (SHOA) para realizar actividades
de investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 711.

Analisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parametros de Ia columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del 4rea de estudio. El analisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los pardmetros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el drea de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parametros analizados durante la presente campafia de monitoreo con la Gufa para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, solidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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5.

Andlisis sedimentos marinos:

El Informe no entrega informacién de la componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registro valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

Comunidades submareales:

El tipo de sedimento fluctus entre arena media y muy gruesa con contenidos de
materia organica inferiores al 3,85 % en la mayoria de las estaciones. La comunidad
de macroinfauna bent6nica estuvo compuesta por un total de 8 faxa. Los grupos
taxonémicos més importantes fueron Mollusca y Polychaeta con un 75 % de las
especies. La abundancia numérica total fue de 420 individuos, donde los mas
abundante fueron los moluscos. Con respecto a la biomasa, la especie Nassarius
dentifer concentrd el 69,18 % del total del area, seguido por Pagurus sp. con un
28,42 %. La densidad fue de 23,33 ind/0,1m?. La biomasa fue de 12,35 gr/0,1m?. Los
indices comunitarios variaron entre 1y 3. La diversidad varié entre H'=0 y . Los
niveles de domjnancia especifica fueron bajos con valores de D'=0 y D'=0,92.

Comunidades intermareales:

El tipo de sustrato corresponde a arenas medias y gruesas de un moderado grado de
seleccion y con bajos contenidos de materia organica que fueron inferiores al 3 %. La
comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por un total de cinco especies;
Crustaceos Emerita analoga (Decapada, Anomura), Exirolana hirsuticauda (Isopoda),
Nephtys sp. (Nephtydae), Capitela sp, Hemipodus sp. La abundancia numeérica
considerando el drea total estudiada fue de 2444 individuos. La especie mas
abundante fue E. analoga. La biomasa total para el drea fue de 61,87 grs. Los
indices comunitarios indicaron totales de 3 y 2 especies por playa. La diversidad fue
cercana a H'=0,46 debido a su mayor grado de dominancia especifica generada por
I mayor abundancia de E. analoga.

Fitoplancton:

La composicion taxonomica de las comunidades fitoplanctonicas presente en el drea
de estudio, reportd un fotal de 12 taxa, agrupados en cualro grupos,
Bacillariophyceae, Dinophyceae, Coscinodiscophyceae y Fragilariophyceae. La
abundancia numérica, en Ia totalidad de las estaciones alcanzo los 1288 celiml. La
especie Asterionella_formosa presents el porcentaje mas alto de 332 %,
perteneciente a la Clase Fragilariophyceae, sin embargo, la Clase con mayor
abundancia relativa es Coscinodiscophyceae con 42,2 %.

Zooplancton:

El grupo del mesozooplancton tuvo la presencia de 13 taxa, 4 taxa pertenecientes al
holoplancton y 9 taxa pertenecientes al meroplancton. Los resultados indicaron a los
copépodos como el grupo méas abundante en las muestras, con densidades que
fluctuaron entre los entre los 15,3 ind/m? y los 20,1 ind/m?; sin embargo, las
muestras también evidenciaron una importante densidad de zoeas de crustaceos
decapodos. Otros grupos zooplanciénicos con densidades muy secundarias fueron
los anfipodos con valores entre 0,8 y 62,2 ind/m? y los nauplius con densidades entre
los 0,2y 6,4 ind/m?.
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Iil.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL MARINO ANO 2015.

A
1.

Informe Campaiia de Monitoreo Junio 2015.

El informe del mes de junio 2015, cumple con lo establecido en el Considerando 7,
numeral 1 de la Resolucién Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

o Realizar campanas de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afo (estival e invernal).

+ Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicién de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sdlidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumoégeno y SAAM.

« Establecer 3 fransectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales.

« Medicién de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia orgénica).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades bent6nicas
(abundancia y biomasa).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo se incorporan conforme los certificados de los andlisis
efectuados y la acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacion (INN).

El informe de monitoreo adjunta conforme la resolucion de autorizacion emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanografico de la Ammada (SHOA,) para realizar actividades
de Investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 711.

Analisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parametros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacién del impacto de las concentraciones de _estos
contaminantes al medio marino del area de estudio. El analisis de los resultados
presenta un erfor estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los parametros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el drea de influencia de la
actividad Industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parametros analizados durante la presente campafia de monitoreo con la Guia para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, sdlidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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5.

Analisis sedimentos marinos:

El informe no entrega informacién de la componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledanos al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registrd valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

Comunidades submareales:

£l tipo de sedimento fluctué entre arena fina y media con contenidos de materia
orgénica Inferiores al 3,10 % en todas las estaciones. La comunidad de macroinfauna
estuvo compuesta por un total de 2 faxa. El grupo taxondmico mas importante
presente fue Mollusca y Polychaeta con un 100 % de las especies. La abundancia
numérica total, incluyendo a la totalidad de muestras en las seis estaciones fue de
270 individuos, donde la més abundante fueron los moluscos. Los indices
comunitarios sefialaron riquezas de especies entre 0 y 2. La diversidad vari6 entre
H=0 y H'=0,68. Los niveles de dominancia especifica fueron bajos con valores entre
D=0y D'=0,67.

Comunidades intermareales:

£l sustrato correspondié a arenas medias y gruesas, de un moderado grado de
seleccion y con bajos contenidos de materia organica total que fue inferior al 2 %. La
comunidad de, macroinfauna estuvo compuesta por cinco especies; Crustaceos
Emerita analoga (Decapada, Anomura), Exirolana hirsuticauda (isopoda), Nephtys
impresa. (Nephtydae), Hemipodus sp y Prionaspio peruana. La abundancia numérica
considerando el rea total estudiada fue de 53 individuos. La especie més abundante
fue E. analoga. Los indices comunitarios indicaron riquezas de especies con totales
de 3y 2 especies por playa. La diversidad fue cercana a H'=0,9 debido a la mayor
abundancia de E. analoga respecto a las restantes especies.

Fitoplancton:

La composicién taxonémica de las comunidades fitoplancténicas presente en el area
de estudio, reports un total de 13 taxa, agrupadas en cuatro grupos,
Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae, Dinophyceae y Dictyochophyceae. La
abundancia numérica, en la totalidad de las estaciones pertenecientes al area de
estudio, alcanzé los 1566 celml. En términos de abundancia relativa el grupo
mayormente representado correspondio a la Clase Coscinodiscophyceae con la
espacie Coscinodiscus centralis con un 46,5 %, seguido por Chaetoceros decipiens
con un 19,8 %. Por otra parte, las clases menos abundantes correspondieron a
Coscinodiscophyceae y Dinophyceae, con las especies Rhizosolenia sp con 0.8 % y
Ceratium sp con 0,3 %.

Zooplancton:

El andlisis de los grupos mayores del mesozooplancton revelé la presencia de 11
taxa, 4 taxa pertenecientes al holoplancton y 7 taxa pertenecientes al meropiancion.
Los copépodos fueron el grupo mas abundante, con densidades que fluctuaron entre
los 8383.7 ind/m® y los 304,0 ind/m?; sin embargo, las muestras también evidenciaron
una importante densidad de huevos de peces, que fluctuaron entre los 1510,2 ind/m*
y los 5,5 indim®. El resto del zooplancton no presento densidades destacables a
excepcion de las larvas de peces que fluctuaron entre 10,41 ind/m? y 0,30 ind/m’.
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Informe Campaiia de Monitoreo Diciembre 2015.

El informe del mes de diciembre 2015, cumple con lo establecido en el Considerando
7, numeral 1 de la Resolucién Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

« Realizar campafias de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicién de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, solidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fosforo total,
poder espumégeno y SAAM.

+ Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades litorales

« Medicién de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia organica).

« Medicion de las variables establecidas en las comunidades bentnicas
(abundancia y biomasa).

+ Medicién de las variables establecidas en las comunidades de fitoplancton y
zooplancton (especie y abundancia).

En el informe de monitoreo se incorporan conforme los certificados de los analisis
efectuados y la acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacion (INN).

El informe de monitoreo adjunta conforme la resolucion de autorizacion emitida por el
Senvicio Hidrografico y Oceanogréfico de la Ammada (SHOA) para realizar actividades
de Investigacion tecnolégica marina en el sector del puerto de Arica, conforme & lo
establecido en el Decreto Supremo N° 711.

Analisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parametros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacion del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del area de estudio. El analisis de los resultados
presenta un error estadistico, &l cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los pardmetros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el area de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parametros analizados durants fa presente campafia de monitoreo con la Guia para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, solidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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5. Analisis sedimentos marinos:

El informe no entrega informacién de la componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledafios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registr valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

6. Comunidades submareales:

El tipo de sedimento fluctué entre arena fina y gruesa, con contenidos de materia
orgénica Inferiores al 3 %. La comunidad de macroinfauna bentdnica que habita en el
irea en estudio, estuvo compuesta por un total de 3 taxa. La mayores abundancias
fueron el poliqueto Nephtys sp. y el molusca Nassarius dentifer que concentraron el
40 % del fotal. La densidad promedio disminuyd a 2,78 ind/0,1m?. Sin embargo, la
biomasa fue superior a la registrada en la campaha de Junio 2015. Los Indices
comunitarios sefalaron riquezas de especies entre 0 y 1. Asi, la baja o nula
presencia de especies por estacion, determiné una baja diversidad y dominancia.

7. Comunidades intermareales:

El tipo de sustrato correspondié a arenas finas, medias y gruesas de un moderado y
pobre grado de seleccion y con bajos contenidos de materia organica que fueron
inferiores al 2%. La comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por {res especies
Crustaceos: Emerita analoga (Decapada, Anomura), Nephtys impressa (Nephtydae)
y Hemipodus sp. La abundancia numérica considerando el rea total estudiada fue
de 138 Individuos. La especie més abundante fue gracias al aporte de E. analoga.
Los Indices comunitarios indicaron riquezas de especies que variaron entre 3y 1
especies por playa. La diversidad fue cercana a H'=0,96.

8. Fitoplancton:

La composicion taxonomica de las comunidades fitopianctnicas presentes en el
area de estudio, reports un total de O taxa, agrupadas en cuatro grupos,
Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae, Dinophyceae y Dictyochophyceae. El
méximo de abundancia de especies por unidad de drea fue de 481 cel/ml. La
abundancia numérica fue de 1.806 cel/ml. En términos de abundancia relativa el
grupo mayormente representado correspondié a la Clase Coscinodiscophyceae con
la especie Skeletonema costatum con un 28,3 %, seguido por Chaetoceros decipiens
conun 22,1 %.

9. Zooplancton:

El andlisis del mesozooplancton revelo la presencia de 15 taxa, con 7 taxa
pertenecientes al holoplancton y 8 taxa pertenecientes al meroplancton. Los
copépodos fueron el grupo més abundante en las muestras, con densidades que
fluctuaron entre los 20873,58 ind/m* y los 1435,06 ind/m®; sin embargo, las muestras
también evidenciaron una importante densidad de huevos de peces, los que
fluctuaron entre los 2319,89 ind/m® y los 567,93 ind/m®. Del resto del grupo de
Zzooplancteres 3 taxa presentaron densidades destacables como las zoeas con
densidades que fluctuaron entre 46,95 ind/m® y los 26,69 ind/m?, seguido por
Calyptopis con densidades que fluctuaron entre 41,67 ind/m? y los 2,14 ind/m® y
finalmente cladceros con densidades entre 27,59 ind/m* y 0,44 ind/m?.
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1.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL MARINO ANO 2016.
Informe Campaia de Monitoreo Agosto 2016.

El informe del mes de agosto 2016, cumple con lo establecido en el Considerando 7,
numeral 1 de la Resolucién Exenta N° 012/2011, en cuanto a:

* Realizar campafas de monitoreo marino con una frecuencia semestral en dos
periodos del afio (estival e invernal).

« Establecer 6 estaciones de monitoreo para columna de agua, sedimentos y
comunidades sublitorales.

« Los monitoreos en columna de agua, se realizaron en tres niveles de profundidad
(superficie, media agua y fondo).

« Medicion de las variables establecidas en columna de agua (temperatura,
salinidad, densidad, oxigeno disuelto, transparencia, pH, sélidos suspendidos,
solidos disueltos, aceites y grasas, nitrégeno total, nitrito, nitrato, fésforo total,
poder espumégeno y SAAM.

« Establecer 3 transectas de monitoreo para sedimentos y comunidades fitorales.

» Medicién de las variables establecidas en los sedimentos sublitorales y litorales
(granulometria y materia orgénica).

* Medicion de las variables establecidas en las comunidades benténicas
(abundancia y biomasa).

En el informe de monitoreo se incorporan conforme los certificados de los analisis
efectuados y la acreditacion del laboratorio emitido por el Instituto Nacional de
Normalizacion (INN).

El informe de monitoreo adjunta conforme la resolucion de autorizacion emitida por el
Servicio Hidrogréfico y Oceanografico de ta Armada (SHOA) para realizar actividades
de investigacion tecnologica marina en el sector del puerto de Arica, conforme a lo
establecido en e! Decreto Supremo N° 711.

Analisis columna de agua:

Se presentan los registros de los distintos parametros de la columna de agua, sin
embargo no se hace una evaluacién del impacto de las concentraciones de estos
contaminantes al medio marino del 4rea de estudio. El analisis de los resultados
presenta un error estadistico, el cual subestima el valor final del promedio de cada
analito, este error se refiere a la suma de las concentraciones de los parametros
incluyendo las estaciones control, debido a que las estaciones control sirven para ser
contrastadas con las concentraciones obtenidas en el area de influencia de la
actividad industrial. Al comparar los resultados de las concentraciones de los
parametros analizados durante la presente campafia de monitoreo con la Gula para
el Establecimiento de Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas
Continentales Superficiales y Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que los
registros de los parametros temperatura, oxigeno disuelto, pH, aceites y grasas,
detergentes, sdlidos suspendidos y coliformes fecales se encuentran dentro del
rango establecido para la Clase 1 (agua de muy buena calidad).
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En reunion de precierre, se visualizaron las filmaciones obtenidas por el DRON donde se observaron
manchas de color rojo con tonalidades viofeta en la superficie del sector de la rompiente del intermareal y
en la boca del emisario, evidenciando que la mancha mantenia un desplazamiento hacia el Sur Este. A lo
cual el Sr. Javier Donoso, Subgerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Golden Omega
S.A., indicé que tomo contacto con la empresa contratista que les realiza los trabajos de mantencién del
emisario con el objeto de repararlo, quienes les indicaron que no estaban autorizando @ salir este dia por|
las condiciones maritimas. Se le consulto adems, al Sr. Donoso, cuando se realizé la ditima mantencion
& inspeccién del emisario indicando que aproximadamente en Febrero de este afio.

Jornada de la Tarde

Alas 16:12 horas se procedi6 a descargar 4 litros aproximadamente de Rodamina WT (Trazador) en cAmara
de acumulacién del efiuente de la planta de tratamiento de aguas servidas y de RIL para su descarga al
mar mediante el emisario junto al agua de mar de descarte.

Desde sector aledafio a la sala de bomba se procedié a despegar un vehiculo no tripulado tipo DRONE
marca Phanton 3 adv DI para sobrevolar el drea maritima donde se emplaza el emisario submarino|
obteniendo registros fotograficos y filmaciones.

|

En reunion de precierre, se visualizaron las filmaciones obtenidas por el DRON donde se observaron
manchas de color rojo con tonalidades violeta en cuatro sectores del mar, dos en la superficie del sector
de la rompiente de! intermareal, una en la seccién final del emisario y otra en la boca de éste, evidenciando
que la mancha mantenia un desplazamiento hacia el Sur Este.

£ Sr. José Luls Lépez Castillo, Gerente de Operaciones de Golden Omega S.A., Indicé que se podran en
contacto con su empresa contratista para reparar a la brevedad las filtraciones o fugas del emisario; a lo
cual se le consulto como evidencian la efectividad de las mantenciones e inspecciones que realizan al
emisario, indicando que actéan de buena fe revisando los informes de la empresa y sus registros|
fotograficos y filmaciones.

Se obtuvo registro fotogréfico y de coordenadas de todos los sectores inspeccionados.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

[ Deseripeion

1 Registro del caudal del efiuente del emisario del dia 25 de mayo entre fas 09:00 y 22:00 horas.

2 Registros de |as mantenciones e inspecciones realizadas al emisario durante los afios 2016 y 2017.

3 Decreto de Zona de Proteccion Litoral.

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiaga/www.sma.gob.cl
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5. Analisis sedimentos marinos:

El informe no entrega Informacion de la componente quimica (temperatura, pH, ORP)
de los sedimentos marinos aledarios al proyecto. Por su parte, la Materia Organica
Total, registrd valores que no superaron los valores limites de la Norma de Holanda
que establece un valor maximo de 10 %.

6. Comunidades submareales:

El tipo de sedimento fluctué entre fango y grava con contenidos de materia orgénica
inferiores al 2,03 % en todas las estaciones. La comunidad de macroinfauna estuvo
compuesta por un total de 2 taxa. El grupo taxonémico més importante presente fue
Mollusca con un 79.52 % de las especies. Los indices comunitarios sefalaron
riquezas de especies entre 0 y 2. La diversidad vario entre H'=0,45 y H'=0,35. Los
niveles de dominancia especifica fueron bajos con valores entre D'=0 y D'=0,77.

7. Comunidades intermareales:

El sustrato correspondié a arenas finas y gruesas, de un moderado grado de
seleccién y con bajos contenidos de materia organica total que fue inferior al 1 %. La
comunidad de macroinfauna estuvo compuesta por cuatro especies; Crustaceos
Emerita analoga (Decapada, Anomura), Exirolana hirsuticauda (Isopoda), Nephtys
impresa. (Nephtydae), Hemipodus sp y Prionaspio peruana. La abundancia numérica
considerando el area total estudiada fue de 265 individuos. La especie mas
abundante fue E. analoga. La riqueza de especies fluctué entre H'=0,3 y H'=1,04.

8. Fitoplancton:
El informe no presenta informacion de la componente fitoplanctonica del drea de
estudio, contrario a lo que establece el Considerando 7, numeral 1 de la Resolucién
Exenta N° 012/2011.

9. Zooplancton:
El informe no presenta informacién de la componente zooplanctonica del 4rea de

estudio, contrario a lo que establece el Considerando 7, numeral 1 de la Resolucién
Exenta N° 012/2011.

Avenida Maximo N° Lira 315, Arica. Fono: (58) 2206412 / Fax: (58) 2206496
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V.-
1.

CONSIDERACIONES FINALES.

Los informes correspondientes a los afios 2013, 2014, 2015 y 2016 subestiman los
valores de los resultados al incorporar dentro del promedio numérico, los valores de
la estacién control. La estaciones control al no estar influenciadas por el impacto de
Ia actividad industrial, arrojan un error en la desviacion estandar y el promedio final
por afio, de los valores de los metales a las cuales hace referencia.

En los Informes técnicos, no se discute ni concluye la informacién proporcionada por
las estaciones de monitoreo, siendo solo descriptivos al aumento y disminucion de
uno u otro analto entre los afos analizados. Es recomendable, que en los futuros
informes de monitoreo ambiental, el titular incorpore informacién referencial de otros
estudios llevados a cabo en el litoral nacional, que permitan efectuar una
comparacion a partr de la cual, se pueda obtener una vision global del estado del
cuerpo de agua.

La falta de normativa de calidad ambiental para el territorio nacional, respecto de las
concentraciones aceptables de contaminantes para la columna de agua, no impide
que el titular pueda utiizar como referencia guias internacionales de calidad para
ésta matriz (articulos 6 y 11 del D.S. N°40/12), que permita comparar y establecer
posibles efectos sobre los recursos  hidrobiolégicos del drea de influencia del

proyecto.

Al comparar los resultados de los parametros pH, sélidos suspendidos, coliformes
fecales y detergentes, obtenidos durante los moniioreos realizados entre los afios
2013, 2014, 2015 y 2016, con el criterio de la Guia para el Establecimiento de
Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y
Marinas (CONAMA, 2009), se puede evidenciar que estos analitos estuvieron dentro
de los rangos nomales para la columna de agua de mar, estando dentro de la Clase
1 (Muy Buena Calidad).

Los valores del resto de los parametros de estudio durante todas las campaias de
monitoreo analizadas, se observan en bajas concentraciones en la columna de agua.

El porcentaje de Materia Organica Total (MOT) presente en los sedimentos
submareales evintermareales del area de estudio, no superaron los valores limites de
la Norma de Holanda que establece un valor maximo de 10 %.

Es necesario que en los proximos monitoreos el titular incluya los registros fisico-
quimicos de los sedimentos marinos (e.g. temperatura, pH, ORP, etc.) objeto hacer
una mejor evaluacion de esta matriz ambiental.

El sustrato submareal del sector de estudio ha mantenido estable sus principales
caracteristicas sedimentologicas, con sedimentos de tipo arena media y muy gruesa,
presentando un bajo contenido de materia organica. Por su parte la comunidad de
macroinfauna que habita los fondos blandos del 4rea de estudio ha variado en el
fiempo en cuanto a su riqueza de especies y niveles de densidad, observandose en
& tiempo cambios importantes en la composicién comunitaria.

Avenida Maximo N° Lira 315, Arica. Fono: (58) 2206412 / Fax: (58) 2206496
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9. El sedimento intermareal de las playas ubicadas en el sector costero de estudio, se
mantuvieron estables en cuanto a sus caracteristicas sedimentologicas, ajustandose
a los rangos de las arenas medias y gruesas, presentando muy bajos contenidos de
materia organica total.

CESAR CEBALLO RODRIGUEZ
BIOLOGO MARINO M.Sc MEDIO AMBIENTE
. DIV. MEDIO IENTE ACUATICO Y CC.
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA

Avenida Méaximo N° Lira 315, Arica. Fono: (58) 2206412 / Fax: (58) 2206496
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 Bl Encargado o
Responsable de Ia Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcions copia del Acta:

N

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado. Negacién de Recepcién.

Constancia en caso de Negacién (Detallar las circunstancias y/o acontecimiantos ocurridos):

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile

Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl




image19.jpg
del Medio Ambiente
SM u Gobierno de Chile

SOLICITUD DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACION AMBIENTAL N°61-2017
A [Jefe de Divisisn de Fiscalizacisn

De: |Jefe Division de Sancitn y Curnpiimiento

Fecha desolicitud: 20022017 16:06 PM

1. ANTE CEDENTES DEL DENUNCIADO

Nombre denunciado: GOLDEN OMEGA S A
RUT denun 7en44336.0

Reyi XV Region de Arca y Parinacota

Comuna: |Avica

Unidad Fiscalizable: GOLDEN OMEGA

Descripcion breve Proyecto o Proyecto Acete de Pescado Omega 3, Golden Omega, Region Arica y
Instalacion: Parinacota

Sancionatorios asociados al | Rol = F-080-2014 - Terminado - FOC }

denunciado:

/2. ANTECEDENTES DE LA(S) DENUNCIA(S)

CasoNro.  [Fecha deingreso [Denunciante Origen Prioridad

10s82016 |oe08-m16 (Gobernacien Meritima de Arica autoridad -

Caso Nro. [Tipo de Instrumento_[Instrumento Hecho(s) denunciado(s) _[Materia Ambiental

10982016 [Resolucion de 1202011 - PLANTA Se denuncia la presencia  [Aguas superficiales
Caificacion Arbiertal | SOLDEN OMEGA (e residuos de aceite de

pescada en playa “renilas
legras” que provendrian de
I ermpresa denunciada

|Afectaciones Identificadas -

Observaciones sobre denunciafs)

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
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En virtud de la denuncia presentada mediante G.M.ARICA_ORDINARIO_N_12600_101_SMA.pdf, se requiere
encomendar el analisis de los informes asociados a Programas de Vigilancia Ambiental (PVA) presentados por la
Empresa entre 2013 y 2016, previo requerimiento de informacion a ésta para el envio a la SMA de los
correspondientes al afio 2016, los que no han sido ingresados por la Empresa a la fecha. A este respecto, se solicita
realizar un examen de informacion de los mismos, a fin de constatar los impactos descritos en la denuncia del
antecedente, teniendo como antecedentes basales aquellos contenidos en el Anexo D, de la DIA, “Linea Base

Marina”, Anexo B, de la Adenda N° 1, asociada a la RCA 12/2011 de la regién de Arica y Parinacota.

Adicionalmente, se solicita realizar muestreos directos en los efluentes liquidos (Tabla N° 5, D.S. 90/00), en cdmara
de muestreo respectiva, por parte de personal designado por la Superintendencia en al menos 2 dias del mes
(primera semana y tercera semana).

Junto a ello, se requiere calcular la eficiencia del Estanque Separador Tipo API en la remocién de aceites y grasas,
contrastando los valores de los afluentes con los efluentes de dicho equipo (poniendo especial atencién a -de acuerdo
a lo expresado por el titular- que contarfa con dos estanques de separacion) de ser asi, se debera recoger toda
aquella documentacién atingente a ambos estanques, como disefio, localizacién, capacidad de tratamiento y
eventuales autorizaciones asociadas a estos. Por Ultimo, se solicita se verifique no existen descargas de riles a través
de tubos o caferfas, distinto al Emisario Submarino autorizado por RCA 12/2011, asi como verificar eventuales
impactos en Playa Arenillas Negras asociadas a descargas no autorizadas de RILES.

Por ultimo, se considera relevante detectar el caudal que se esté derivando hacia el o los separadores, en tanto el
considerando 4.8.2.b.2 establece un caudal estimado de 1.7 m3/hora de aguas residuales que son derivados a
separador, y su relacién con el proceso de separacion aguas/aceite en el separador tipo API.
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EXPERIENCE THE DIFFERENCE

Arica, 8 de junio de 2017

Sefiores
Superintendencia del Medio Ambiente
XV Regién de Arica y Parinacota By
= TS W]

XV ARICA Y vm%"ﬂm
Atencién Sefior
Christian Roja Loyola 08 JUN 2017
Fiscalizador Regional
Calle 7 de junio 268 oficina 530 OF 'Cri"s'}:?g,PARTEs
Presente Do

En lo principal, Remite informacién solicitada en Acta de Inspeccién Ambiental de fecha
25 de mayo de 2017; en el otrosi, Téngase Presente.

De nuestra consideracion,

Por Ia presente vengo en entregar los “documentos pendientes” solicitados en Acta de
Inspeccién Ambiental de fecha 25 de mayo de 2017, en formato digital, de acuerdo a lo
exigido en la sefialada acta y dentro de plazo, dada Ia solicitud de extension del mismo y
su resolucién (Resolucion Exenta N° 18/2017 de fecha 2 de junio de 2017, de la Oficina
Regional de Tarapaca de la Superintendencia del Medio Ambiente) notificada con fecha 6
de Junio de 2017.

L2 informacién solicitada y que pasamos a entregar en formato digital (pendrive) es la
siguiente:

1. Registro del caudal del efluente del emisario del dia 25 de mayo entre las 09:00 y
22:00 hrs.

Se adjunta como Anexo 1 Registro del caudal del efluente del emisario del dia 25 de mayo
entre las 9:00 AM y las 22:00 hrs,, registrandose un caudal inferior 2 los maximos
establecidos en a Resolucion de Calificacion Ambiental.
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2. Registro de las mantenciones e inspecciones realizadas al emisario durante los afios
2016y 2017.

Se adjunta como Anexo 2 los distintos informes técnicos en refacion a las mantenciones ¢
inspecciones realizadas al emisario durante los afios 2016 y 2017, incluyendo anexos con
fotografias y videos.

Dichos Informes establecen una serie de conclusiones y recomendaciones, entre ellas la
de reparar Ia tuberia de descarga, trabajos que ya se empezaron a realizar en dos roturas
puntuales, quedando todavia una tercera que se realizard cuando las condiciones del mar
asi lo permitan.

Los Informes corresponden a:

(i) Informe técnico inspeccién téenica submarina y limpieza 3 emisarios submarinos y
ductos captacién de agua, (sector mar), para Planta Golden Omega S.A. de fecha febrero
de 2016 y ejecutado por Tecno Divers.

(ii) Informe técnico limpleza a emisarios submarinos, 02 ductos captacion de agua sector
playa y 01 ducto prolongacion 300 mts. orilla de costa para Planta Golden Omega S.A. de
fecha agosto de 2016 y ejecutado por Tecno Divers.

(il Informe Instalacién de anodos, Planta Golden Omegs S.A, de fecha octubre 2016, y
ejecutado por Tecno Divers.

(iv) Informe Técnico de limpieza a emisarios submarinos, 02 ductos captacion de agua
sector playa y 01 ducto prolongacién 300 ms. orilla de costa para Planta Golden Omega
S.A, de fecha febrero de 2017 y ejecutado por Tecno Divers.

3. Decreto de Zona de Proteccion Litoral.

Se adjunta como Anexo 3 el Ordinario N° 12.600/05/703, que fija |a zona de proteccion
litoral para la descarga de aguas de descarte de un emisario submarino en el sector sur de
a ciudad de Arica, XV Region, perteneciente a la empresa Golden Omega S.A., Aguas de
jurisdiccién de la Gobernacion Maritima de Arica.
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OTROSI: En relacién al Acta de Inspeccion de la Superintendencia del Medio Ambiente de
fecha 25 de mayo de 2017, vengo en hacer presente que, tal como se sefiald en téngase
presente de inspeccién anterior realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente,
que el afloramiento de liquido en el sector del intermareal corresponde 2 pozo de
desechos organicos de propiedad de Corpesca, tal como se menciona expresamente en la
mencionada acta.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

fsé Luis Lopez Castillo

/cmn:e de Operaciones.

Golden Omega S.A.
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N° Punto Fecha Hora Valor Unidad
1 25-05-2017 9:00:00 363.937.500 m3/h
2 25-05-2017 9:00:02 372.787.506 m3/h
3 25-05-2017 9:00:42 363.750.000 m3/h
4  25-05-2017 9:00:44 364.462.524 m3/h
5 25-05-2017 9:01:26 358.500.000 m3/h
6 25-05-2017 9:01:28 357.375.000 m3/h
7 25-05-2017 9:02:10 372.375.000 m3/h
8 25-05-2017 9:02:12 371.887.512 m3/h
9 25-05-2017 9:02:52 361.050.018 m3/h

10 25-05-2017 9:02:54 358.237.518 m3/h
11  25-05-2017 9:03:36 364.200.012 m3/h
12 25-05-2017 9:03:38 372.600.006 m3/h
13 25-05-2017 9:04:20 363.562.500 m3/h
14 25-05-2017 9:04:22 359.325.012 m3/h
15 25-05-2017 9:05:02 364.087.524 m3/h
16 25-05-2017 9:05:04 372.225.006 m3/h
17 25-05-2017 9:05:46 357.787.506 m3/h
18 25-05-2017 9:05:48 372.375.000 m3/h
19 25-05-2017 9:06:28 361.350.006 m3/h
20 25-05-2017 9:06:30 357.637.512 m3/h
21 25-05-2017 9:07:12 363.187.500 m3/h
22 25-05-2017 9:07:14 371.475.006 m3/h
23 25-05-2017 9:07:56 362.325.012 m3/h
24 25-05-2017 9:07:58 356.512.512 m3/h
25 25-05-2017 9:08:38 362.325.012 m3/h
26 25-05-2017 9:08:40 355.800.018 m3/h
27  25-05-2017 9:09:22 370.387.512 m3/h
28 25-05-2017 9:09:24 369.712.524 m3/h
29  25-05-2017 9:10:04 358.837.524 m3/h
30 25-05-2017 9:10:06 355.125.000 m3/h
31 25-05-2017 9:10:48 361.275.024 m3/h
32 25-05-2017 9:10:50 361.012.512 m3/h
33 25-05-2017 9:11:32 369.750.000 m3/h
34 25-05-2017 9:11:34 360.787.506 m3/h
35  25-05-2017 9:12:14 355.387.512 m3/h
36 25-05-2017 9:12:16 369.262.512 m3/h
37 25-05-2017 9:12:58 354.787.506 m3/h
38 25-05-2017 9:13:00 366.637.512 m3/h
39 25-05-2017 9:13:42 356.137.512 m3/h
40 25-05-2017 9:13:44 353.175.018 m3/h
41 25-05-2017 9:14:24 361.012.512 m3/h
42  25-05-2017 9:14:26 367.312.500 m3/h
43 25-05-2017 9:15:08 357.412.506 m3/h

~
S

25-05-2017 9:15:10 353.437.500 m3/h
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368.925.018 m3/h
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355.425.018 m3/h
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370.462.524 m3/h
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354.787.506 m3/h
360.262.512 m3/h
369.037.506 m3/h
355.837.524 m3/h
355.912.506 m3/h
363.000.000 m3/h
354.150.024 m3/h
355.425.018 m3/h
352.875.000 m3/h
358.087.524 m3/h
366.900.024 m3/h
357.712.524 m3/h
358.312.500 m3/h
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351.412.506 m3/h
352.575.012 m3/h
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccién: 1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:
06 ce abril de 2017 08130 19:30

1.4 Tdentificacién de Ia actividad, proyecto o fuents fiscalizada: | 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente
Planta Golden Omega ifeadat -Operackn

1.6 Ubicacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada

Av. Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.

1.7 Titular de fa actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicitio:

Golden Omega SA. Av, Comandante San Martin 3460 Lote B-2, Arica.
RUT o RUN: Teléfono: | Correo electrénico:

76.044.336-0 (56-58) 2203000 ‘

1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyecto o fuente Domicitio:

fiscalizada:

Av. Comandante San Martin 3460 Lote 8-2, Arica.
José Luls Lépez Castillo

Run: Fetétono: Correo stectrnico:

9.089.557-5 | s 2203000 |opez@goidenomega.ci
I

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente ‘Dnmldliu
fiscallzada durante la Inspeccion:

| Av. Comandante San Martin 3460 Lote 8-2, Arica.
Javier Donoso Barros |

RUN: [Teléfono: ‘ Correo electranico:

7.124.1653 (56-58) 2203000 [onosomgadencmesa.c

10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccién Ambiental:
SL_x__ No.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

| 2.2 No programada:_ Motivo: Denuncia_ Oficio_ Otro_

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 260, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCIGN AMBIENTAL

* Manejo de RILES

|+ Manesos e sustancias peligrosas
+ Manefo de Residuos peligrosos

|+ Afectacién de Recursos Hidrobiolégicos

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 12/21011

RCA N° 43/2011

5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existi6 Oposicion | En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir a5

al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que Impiden Ia realizacion de la inspeccion
ambiental:

NO,

5.3 Se solicits auxiiio | En caso de requerirse auxilio de Ia fusrza piblica y no poder contactarse con el

Ge Fusrea piblica | Superintendente o i Fiscal de fa SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por
para ol Ingresoala | ei funcianario de la SMA:
Actividad Fiscaiizada:
st No_x__
| (soiosma) -

ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspecclon realizadas (Heraue con x gin coresponda ) |
| |

| 1nspeceion egistro [Toma de [ otras (especiican):
|ocutar: X ‘
——— \
L [
[6.2 Existié Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: SIL NO__X__

6.3 Existié colaboracién por parte de los fiscalizados: s1_x o,
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar Ios hechos en el numeral 7 tel present Acts)

L

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www,sma.gob.cl
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[6.4 Existié trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_X. NO.

(En caso de ser negativo, s= debe fundamentar fos hechos en ef numeral 7 del presente Acta)
[
[6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucion de las Instalaciones
|ttayout), estructurs, procesos, etc.) y documentos solicitados: st NO_X___

| (en easo de ser negativo, se debe fundamentar fos hechos en el numeral 7 ge presente Acta)

7. OBSERVACIONES

Los antecedentes solicitados deberan ser entregados en formato digital en un plazo de cinco dias habiles
en calle 7 de junio 268 oficina 530, Arica.

Los Sres, Alexis Arias Méndez y Mauricio Cortes Salinas, aperadores del laboratorio ANAM se quedaron en
las instalaciones de Golden Omega finalizando el muestreo manual del RIL durante 12 horas que se inicié|
3 las 10:00 am.

§. HECHOS CONSTATADOS ¥ ACTIVIDADES REALIZADAS

La actividad de inspeccién ambiental se inicié con una reunion donde se informé a los representantes de
ia empresa la materia especifica objeto de fiscalizacion, el programa de la actividad y los medios a utilizar.

Para efectos précticos el recorrido de Ia inspeccién se separd en los siguientes sectores:

Punto de Muestreo RIL

A las 10:00 horas personal del laboratorio ANAM procedié a tomar la primera muestra del monitoreo del
RIL que se realizara manualmente cada una hora durante 12 horas, desde el punto de muestro que consiste
en un cafieria tipo despiche que sale desde el emisario; sin evidenciar camara de muestreo.

Patio Planta Golden Omega

Se evidenciaron los siguientes estanques:
a) Tres (3) estanques rotulados cada uno con la leyenda “Etanal de Proceso 30 m*",
b) Un (1) estanque rotulado con a leyenda “Etoxido de Sodio 65 m™",
) Un (1) estanque rotulado con la leyenda “Soda Caustica Liquida al 50 % 42 m*,
d) Un (1) estanque rotulado con la leyenda “Etanol Anhidrido 65 m*",
&) Un (1) estanque rotulado con la leyenda “Etanol Sucie 15 m*,
f) Un (1) estanque rotulado con la leyenda "Acido Suifirico 30 m*”,

Se evidencié ademas un estanque sin rotulacién, a lo cual el Sr. Javier Donoso, Subgerente de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Golden Omega S.A., indico que se trata de un estanque de
33 m? que se utilizaré para el almacenamiento de acido sulfiirico, el cual ya tiene la respuesta del Servicio
de Evaluacién a la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA pero que estan a la espera de |a Resolucién
Sanitaria de fa SEREMI de Salud; agregando ademds, que los ochos (8) estanques de almacenamiento
constatados cuentan con resoluciones sanitarias.

‘Superintendencia def Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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Se evidenciaron tambores y Bins al interior de la bodega, a lo cual el Sr. Donoso indics que principalmente
se trataba de residuos no peligrosos.

Entre ia bodega y la Planta de tratamiento, se evidenciaron tambores vaclos, adoquines de concreto, Bins,
|entre otros elementos.

[Plantas de Tratamientos

A las 10:39 horas se evidencio el flujometro de ingreso de RIL al estanque de acidificacion registrando un
valor de 3,998 m¥/hr y a las 11:01 horas se constaté el flujometro de salida del efiuente hacia el emisario
submarine registrando un valor de 367 m¥/hr.

Al sector sur del estanque de acidificacion se evidenciaron cuatro (4) estanques de separacién de agua
aceite, 2 lo cual el Sr. Donoso indicé que se trataban de los estanques denominados API y que los dos
primeros de norte a sur se instalaron al inicio de la planta y los otros dos en enero del afio 2017,
consuliténdole sobre si dichas modificaciones contaban con resoluciones del SEA sobre consultas de|
pertinencia de ingreso al SEIA, menciond gue no tenian dichas resoluciones.

| consuitado at Sr. Doneso por el pozo de acumulacién de efluentes antes de Ia descarga 3l mar por el
emisario, indico que existia un pozo con visibilidad, al cual se descarga el efluente de la PTAS, RIL y aguas
|limpias (aguas de rechazo de sistema de ablandamiento y purgas de fas calderas) que luego dicha mezcla
|se descarga en un pozo ciego donde se incorpora a presion el agua de mar de rechazo para luego ser|
| descargada dicha mezcla por el emisario al mar, lo cual fue ratificado por el Sr. José Luis Lopez, Gerente
|de Operaciones de Golden Omega S.A.

Intermareal

Al realizar un recorrido por el Intermareal colindante con la sala de bomba de la planta solo se evidenciaron
cuatro tuberias dispuestas dos de ellas en el extremo norte y dos de ellas al extremo sur que se sumergen
en el mar y entran a la planta, a lo cual el Sr. Donoso indicé que las del extremo norte se trataban de|
extraccién de agua de mar y las del Sur una de extraccién y la otra es el emisario.

Se constaté ademss, un afloramiento de liquido de color lechoso y sdlidos suspendidos con tonalidades
fecales y marinas en el sector de arena del intermareal, que al momento de a inspeccién no tenia contacto
directo con el mar; a lo cual personal de ANAM procedié a recolectar dos muestras y medir in situ pH y T°
registrando valores de 5,16 y 28,7 respectivamente. Ante esto, el Sr. Donoso indic que desconocia su
origen, pero indicando que al ver Ia apariencia del liquido no se trataria de una fuga de ellos; no obstante,
se procederd a escavar para aclarar su origen, lo cual comunicaran oportunamente.

Sala de Control

Se evidencid la pantalla de un computador, en el cual se pudo visualizar algunos flujos de agua de la planta,
obteniendo registros fotograficos,

Se obtuvo registro fotogréfico y de coordenadas de todos los sectores inspeccionados.

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Goblerno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El presente informe tiene por finalidad entregar los resultados de la inspeccion
técnica submarina y la limpieza manual mecanica efectuada por el interior de la

tuberia que conforma el ducto de captacién de agua.

El objeto principal de los trabajos encomendados fue remover y desprender todas
las adherencias de elementos calcareos, moluscos, crustaceos y bivalvos que se
encontraban adheridos a este, tanto en su interior como sus canastillos
exteriores, para asi, restablecer en el futuro un normal funcionamiento, ya que

se encuentra inhabilitado por el uso de los ductos auxiliares de playa.

Debido al desuso en el que este se encuentra, la proliferacion de vida marina era

abundante, lo que impedia en su totalidad poder funcionar correctamente.

Las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de equipos semi auténomo
liviano y embarcacion menor permanente durante el desarrollo de los trabajos,
visado con sus respectivos permisos antes la Autoridad Maritima (Ver Anexos) y
el apoyo de herramientas adaptadas para limpieza lineal al interior de esta,

registro fotografico y filmacidn submarina para su posterior anélisis en gabinete.

WWW.TECNODIVERS.CL 3
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2.- ANTECEDENTES GENERALES.

2.1. UBICACION.

La zona de trabajo se localiza a unos 300 metros desde la orilla de playa, en el
extremo norte del Sector Industrial Pesquero, ubicado al sur del litoral costero
de la ciudad de Arica.

(Figura 1).

Fig. N° 1, Plano de Ubicacidn Tuberias Captacion de Agua y Descarga

WWW.TECNODIVERS.CL 4
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3.- OBJETIVOS.

v Abrir tapas de registros del codo, tanto superior como inferior.

v Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcareos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos a 02 canastillos y codo, en su interior y

exterior, a través de procesos manual mecanico.

v Realizar limpieza y retiro de todos los elementos calcareos, moluscos,
crustaceos y bivalvos adheridos en el interior de la tuberia rigida de captacion
de agua en un largo longitudinal de 50 Mts., a través de procesos manual

mecénico (Varillas de Alcantarillado y Machina Disefada).

v Realizar una descarga de agua a través de procesos de reversa, de esta
manera expulsar todos los sedimentos sueltos en el interior de la tuberia

(Proceso no efectuado por operatividad de la Planta).

¥ Cerrar tapas de registros, dejando operativo emisario de captacion de agua.
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4.- METODOLOGIA.

Primeramente, se efectla una inspeccion submarina y de acuerdo a los
resultados obtenidos, se programa la ejecucién y Plan de Trabajo.

En virtud a la gran proliferacién de vida marina adherida al ducto y todos sus
componentes, se define realizar 02 tareas.

Tarea 1, realizar limpieza manual mecanica a los 02 canastillos de la parte
superior del codo, los cuales se encontraban tapados con abundante adherencia
de picoracos, choritos y estrella de mar.

Tarea 2, abrir las 02 tapas de registros y comenzar la limpieza completa en el

interior de la tuberia.
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El proceso de limpieza al interior del ducto y canastillos, se efectiia en forma muy
prolifera y solo con fuerza humana (Buzos Comerciales), puesto que cada 5
metros de avance, hay que mover hacia adentro y hacia afuera la machina
completa con sus metros lineales de varillas.

Una vez apreciado y sintiendo a través del pulso desplazamientos libres de la
machina, se procede a retirarla completamente. De esta manera aseguramos que
la limpieza realizada por cada 5 metros es muy efectiva y a su vez refleja la
realidad de la limpieza.

Este mismo proceso se repite por un largo longitudinal de 50 metros, dando el
largo total de las varillas existentes en terreno.

En los procesos de retiro de la machina del interior de la tuberia, se aprecia un
gran desprendimiento de choritos y pelillo adherente de color amarillo (Primeros
15 Metros), el cual hace sujecidn como raiz al interior del ducto, los cuales por su
forma helicoidal, viene adheridos a esta.

La limpieza interior de la tuberia, se realizd dos veces repitiendo los mismos
procesos, de esta manera aseguramos que la limpieza minima efectuada

corresponde a 14" de diametro (Medida Machina Confeccionada).
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Una vez finalizado los procesos de limpieza en el interior del ducto de captacion
de agua y evidenciando la extraccién considerable de elementos calcareos, se
realiza el cierre de tapas de registro, dejando operativo el ducto de captacién de

agua.

WWW.TECNODIVERS.CL 8




image5.jpg
Supecioteodencia
et Medior A

W7 SMA

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Ne | Descripcion

|
|71 Plano donde se detalle el diagrama de fiujo de efluentes y afluentes de la planta indicando el fiuj
romedio de cada uno, incluyendo la extraccién de agua de mar y el emisario donde se detalle st

bicacién espacial, el cual debe venir en coordenadas UTM Datum WGS 84y en kmz (Google Earth).

]

| 2 RResoluciones Sanitarias de los estanques de sustancias peligrosas.

3 Resoluciones del SEA a consultas de pertinencias de ingreso al SEIA ingresadas por modificaciones de

jos proyectos con RCA
|

4 ‘roncgmnes Marinas de las cuatros tuberias evidenciadas en el Intermareal.

5 Registro del Almacenamiento actual de Residuos Peligrosos en la bodega, incluyendo los residuos que
n loindicado por el Sr. Donoso no se trataba de peligrosos, incluyendo el volumen, N° de tambores|
° de Bins, nombre de residuos, entre otros datos; adjuntando Resolucién Sanitaria de la Bodega de
esiduos Peligrosos.

& Registro del retiro, traslado y disposicion final de los residuos peligrosos durante (os Gltimos 12 meses,
djuntando las resoluciones sanitarias de las empresas que les prestan dichos servicios.

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gabierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.Ema.gob.ci
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5.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS

De acuerdo al tipo de trabajo encomendado y ya antes ejecutado, se procede a
ocupar los mismos elementos existentes en limpieza anterior, como lo son una
Machina fabricada a la medida.

Todo esto, en conjunto y para el funcionamiento complementario de la citada
machina, se ensamblan varillas metélicas ductiles y con una flexion considerable,
disefiadas para trabajos de limpiezas de alcantarillados, estas por conexiones
cada un metro se van uniendo, dando asi el largo a requerimiento de la
necesidad del trabajo a ejecutar.

Esta operacion se ejecuta las veces que sea necesario hasta lograr el objetivo,
dejar limpio el conducto.
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6.- ANODOS CIRCULARES

Se deben instalar anodos en las uniones de flanges, en el ducto de captacion de
agua (18), estos ya perdieron su vida util y se encuentran inexistentes, dejando
totalmente expuestos los pernos existentes a la corriente galvanica (Oxido y

Corrosidn).
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7.- ANODOS RECTANGULARES

Se deben instalar 06 dnodos rectangulares en el codo del Ducto de Captacion de
Agua, ya que los existentes perdieron su vida Util y se encuentran solo pletinas,
ademas se deben instalar minimo unos 40 Anodos a las tuberia, ya que los
anteriores se consumieron por completo, se deben proteger las tuberias en el
corto plazo, en estos momentos cuenta con muy poca proteccién anddica. (Ver

Filmacién Submarina).

8.- BALIZAS DE SENALIZACION MARITIMA

Se debe realizar el cambio de 01 Baliza, ya que se encuentra quebrada e
inundada y en cualquier momento se ira al fondo del mar, se efectud la limpieza
¥ una reparacion provisoria.

9.- TEMPERATURAS DE AGUA DUCTOS DE ASPIRACION.

v LINEA LARGA (Mar): Referencia una temperatura de fondo marino a la

altura de sus canastillos de 9.5°, esta fue tomada con reloj digital Casio.
v LINEA CORTA (Playa): Referencia una temperatura de fondo marino a

la altura de sus canastillos de 13.5°, esta fue tomada con reloj digital

Casio.
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10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presente trabajo de limpieza permitié definir las siguientes conclusiones y

recomendaciones:

» Se recomienda en cada parada de planta efectuar una limpieza general a los
3 ductos de captacion de agua, comprobado IN SITU la proliferacién de vida

marina.

> Se recomienda instalar Anodos Circulares (18), que corresponden a la unién
del codo y cafieria, ducto captacion de agua largo, ya que en estos
momentos se encuentran completamente gastados, a objeto de cuidar los
pernos existentes, producto de la corriente reinante en la zona, la corrosidn
actla muy rapida, de igual manera se deben instalar 06 anodos
rectangulares al codo ya que los existentes se gastaron completamente, solo

quedan sus pletinas.

» En la tuberia de Aspiracion Larga, se deben instalar como minimo 40
4nodos, en estos momentos se encuentra muy desprotegida a la abrasion de

la corriente galvénica, el desgaste anddico llega al 90%.

» Se debe instalar 01 Balizas de Sefializacion Maritima, la existente se

encuentra rota (Ducto de Descarga).

WWW.TECNODIVERS.CL 12




image90.jpg
ADC|

TECNODIVERS v
Construccion de Obras Marftimas

WWW.TECNODIVERS.CL

ANEXOS

13




image91.jpg
Construccion de Obras Marftimas

SOLICITUD PARA TRABAJOS DE BUCEO PROFESIONAL
(REGLAMENTO DF BLCKO PARA BLZDS PROFESIONALYS)

Sol. N° 108 |

[chue

| i d s . 175 P Apipe P -
oy Ho s 1322018 09007 ey o 14

CONTRATISTA o

e ORTES e - CORTES.
Apelidy Patermo Apellido Matsmo

AL /

1= Solicity antorizaion park efectue el sigulente b

el googef

12 METROS ./

[ Profunivdud mabaims del buceo (M)

Sobee 40 e (cbs dispones de v v Wiperhiris de debls
Eachis o0 ¢ lugar, o que doberd eccontarse certficada pos ue
Organismo del irés teconsesdo por la DATM Y MM, (Casss
Clasifiadoras, Asar, )

Documentar rogicdod o Contrao de Atriends

st et debers estar en o lagar de operaci 2 s distancis

o e SO e

bericontar con enfernnerd de sarmension o ¢f hgar de b,

e

Descripeion del Trabago (Plan y Tiemgos e buseo):

s INSPECCION TEGNICA SUBMARINA-

2
C2LMcBSOW)

Pmmua

o

LIMPIEZA DUGTO GAPTAGION DE ABUA——r———e

—-PLANTA GOLDEN OMEGA 8 Ao

WWW.TECNODIVERS.CL

14




image92.jpg
ADC|

TECNODIVERS

Construccion de Obras Marftimas

k)

b~ Supeevise e Busccs

o= Buros

Nomre: . OMAR CORTES CORTES, RUN: L 10009.106-2,. 7
Marichla BUZO COMERCIAL, - Fesha yeasimiento: . 02-04.2016.
N Masricula. 282439,

Nombre: GO GREGORINA CRISTIANSEN_. RUN; 13,007
Matricul: ... BU20 COMERCIAL . Fecha vencimienio: . 11032010
N Maricala . ZR2392,

i

Noubre: . CARLOS ALVARADO MARTINEZ. RUN. . (060430102
wriculi ... BUZO COMERCIAL . Feeha vencimicnso 016
N M

cule . TN433

L Enfermey e Suiersxin (s boceus musyures e 40 s de

Profimdidad)
Nombr: HUN
Matricule: Fectu yencimaento

T—awuumm

WWW.TECNODIVERS.CL

15




image93.jpg
TECNODIVERS
Construccion de Obras Marftimas

'r 2. g e

npecsioserin (g

currespond).

e SEM] AUTONOMO LIVIAN).

. Low equipon de buceo que se wilzasin, oon s respectiva

N REGISTRO -3350ARICA -~

- Exmbarcaciones d apuyo e st ubliarin

L —

B p—

L —

e et

fiscion de lo

LOS BUCEOS SE REALIZARA

Matrigyl; -

LT T ——

-~ BANDERA ALFA EN EL, LUGAR DF THABAK)
SIN DESCOMP

4~ Man de Consimgencia, e vl debe
&l procegimieato de raslado, ndic
Centeos hspitalarios y

léfusos).

- ARICA ORD. N L2008/

WWW.TECNODIVERS.CL

conshlutur i o de abordar as emergciay
o l e ¢ s (Regitardicccion

56259

16




image94.jpg
Construccion de Obras Marftimas

ganizacsin mandsnte del ahajo de buceo: ——ee e
TOLDEN OMEGA 8§ Ao

Coondinador det ribajo {regresentante)
——SHJOSE VALDEBENTTO—INGENIERO DE MANTENCION e

Ditcecide: ~PLANTA GOLDEN OMEGA- ARICA—— (SECTOR PESQUERAS) -

Fo) —+ 56 5§ 223335

6+ Dispasciones Pegeciaies
- Tratwjos en caves o dtefaetos navales.

1) Al jecaar s s e bocso, b empress gue desarmola el st

Deberd instala cureles de segurdad o cspubol ¢ nglés con

Siguiente leyemit zn el pente de smasslo, servomator, sal i contr

e miquinay, sabs e enaip] de carga (granelero, petulers,

Ouiniguer, gasesu, tc ¥ porialon da & ave: / 7

BUZOS TRABAJANDO AL COSTADO™
“PROHIBIDG; MOVER LA HELICES, LASTRAR ¥ F/CESPEDES

DESLASTRAR, PONER EN FUNCIONAMIENTO BOMBAS DF L. (Me.B.8.C.
| INCENDIO Y ENFRIAMIENTO", Localde|

| B

2) Dhers inchuir, adeands, autorizachtn dol Capits de 1 N,
Bceito, que indique comformiliad s esstar,

- Registew e o opessibores de b lamara bipesbiica, s que deberin ser
Buzou Comercile o enfermeros de sumerisda y contar vy ua acunenty
Habilitaste del propietarn e o cd notario. Este
Petsunal o porded bucear duante e realzacde de 1 e

, certiicado

Fovha vencimiento

WWW.TECNODIVERS.CL 17




image95.jpg
ADC|

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LA AUTORIDAD MARITIMA

CAPITAN DE PUERTO
[

(HL iinad 2c deberd prescoar dusuny horan Babeles, con smilscion mimims de §
o al nici del rabujo. a cial de confbecionaci en teiplcado (1 emplar pars o

Autoridad Marithna 3 ciemplases parm el Soleitante, o que pus 327 caviad via comeu

2 Las modificaciones dol petsoml participstle yo del tnsbau w clectuar, deberin ser

ifortmaias oficialimense a i Autoridad Maritima untex de nicia I facmy

- Pars trabajon cuya Goracion sea speron o 7 s, debers presentar v scficied Fpecial

1 Ausridid Mt o

o cual detallad ¢l wabajo diar

.

4~ Duurante b cjecucion de

S Al it on b de s, <l ot deberd nformar pot e 4 o

Asdoricd Mot Iosal el srning, Indieand s noseddés commespontlientes.

WWW.TECNODIVERS.CL

18




