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Señores 
Oficina Comunal de Salud Ambiental 
Coquimbo 
Presente 

Coquimbo, 23 de septiembre de 2008 
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La Sociedad de 1'~1>?~ TAS~ IJm,itaiJ1 ~Jl'fi~¡\.dcl P~}'~ ~~~,o 1 
Sanitario El Panul de CocJüimbo", .d~o: .. ~l~1llplitpieht~la<&.c.~.65.:del. .i12:ae,J,ilin0..-..J 

de 2004, presenta las ·~ecificacione.S :t~ti§· :a~ los pozos de infiltración al interior 

~=: ~j~·;j,{~~~ pasaraiÚarormar parte de la 

Propietario 
RU.T. 
Representante . 
Domicilio 
Rubro 
Teléfono 
Fax 
E-Maíl 
RC.A 
Ubicación Proyecto 
Comuna 
Provincia 
Región 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
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HERNÁN HUGO GALDAMES B. 
INGENIERO CIVIL 
EMPRESAS TASm 

SEPTIEMBRE DE 2008 
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la excavación se realizará en la última celda de residuos construida en el 
antiguo vertedero y del relleno sanitario. 

Se reemplazará la basura extralda por material granular con un porcentaje 
de entre 30 a 40 % de porcentaje de vaclo (bolones y rocas producto de las 
excavaciones del movimiento de tierra). Este material será lavado previa 
colocación paFa eliminar los restos de tierra que disminuyan el porcentaje de 
vacfo. 

Se rellenará con material granular una profundidad de 3,5 metros. luego, 
sobre el material granular, se instalarán las tubeñas de ranuradas de 65 
milfmetros en posición horizontal con una leve pendiente de entre 1 a 2% y et tubo 
de vaciado de 200 milfmetros en posición vertical. Sobre las tuberias horizontales 
se colocará un geotextil de 125 gr/m2 que permite la separación entre el material 
granular colocado y el material de cobertura. 

En la F¡gura N° 2. •croquis de pozo . tipo pata infiltración de llquidos 
lixMados, (Se adjunta Figura ND 1) se muestran las especificacione de medidas y 
orden de ubicación de los materiales. 

los caudales de re-inyección diarios serán del orden de 70 metros cúbicos. 
No obstante lo anterior, la capacidad de recirculación total diaria se estima en 
1500 metros cúbicos por dia. Esta capacidad extra permitirá re-inyectar los 
Uquidos que se produzcan en eventos de alta pluviosidad. 
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FIG. N° 2. CROQUIS POZO TIPO PARA 
INFILTRACIÓN DE LÍQUI'DOS LIXMADOS 

. SIN ESCALA 

VISTA EN PLANTA 
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MATERIAL 
GRANULAR 

30 ·40 ,-. 
DE HUECOS 

TUBO HQPE 200 mm 

CORTE A-A 

6m 


