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ANEXO 1. ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE FECHAS 03 Y 04 DE MAYO DE 2017
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ANEXO 2. INFORME LABORATORIO SGS
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ANEXO 3. CARTA N° 127 FCALP

[image: ]


[image: ]























[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

ANEXO 4. ORD. N° 233 SMA
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ANEXO 5. ORD. A/N° 1019/2017 SEREMI DE SALUD
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspecci
ambientat)

Nombre (Nombre, Apellidos)

Dmmm T{Q)Q \JQ\{ (I = N\S%

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
‘Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.smz.gob.cl
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Nombre (Nombre, Apellidos)

11. OTROS ASISTENTES (Complete todos fos antecedentes)

12. RECEPCION DEL ACTA

|12.1 €l Encargado o
Responsable de a Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcions copia del Acta:

SI_x___No.

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado, Negacién de Recepcién.

Constancia en caso de Negacién (Detaliar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile

Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.ci
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

ANTECEDENTES
| 1.1 Fecha de Inspeccién 1.3 Hora de término:
| 04 de mayo de 2017 |os:00 20:30

|

1.4 Tdentificacién de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de Ia actividad, proyecto o fuente

i 3 Z o rérre, fiScallzada: Operacién
| Remediacion de:sueios para Ia reparacion y renabiitacion de la via férea

| Arica visviri.

|1.6 Ubicacién de a actividad, proyecto o fuente fiscalizada :
|

[ e cnion ooy 2 Vst st e secumiend 08 P

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicilio:
Emprasa de los Ferrocarriles del Estada Horandé 115 piso 6, Santiago,
[RuT o RUN: [reiétono: Correo electrén
|61.216.0007 K5-2) 25855050 medicamblentegete.ci
| | S

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente Domicitio:

fiscalizada:

Av. Brasil #117, Maestranza Chinchorro, Arica,
Marisa Kausel Contador

RUN: Teléfono: Correo electréni

8.003.616-7 (56-58) 2241655 marisa kausel@efe.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente | Domicitio:

rady durpnte 18 X ] |Av. Brasil #117, Maestranza Chinchorro, Arica.

Juan Matias Trevizan Valdés

RUN: eléfono: Correo efectrénico:
15.333.412:9 56-58) 2202000 juan trevizan@fealp.ci

1.10 Encargado o Responsable de a actividad fiscalizada participa en la Inspeccién Ambiental:
SL_X___No.

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION

2.4 Programada:__X__|2.2 No programadas Motivo: Denuncia___ Oficlo_ otro

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Afectacion de suelo

Manejo de residuos

INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

| rea N 01872008

5. OPOSICION AL INGRESO

'5.1 Existié Oposicién | En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscallzado, se debe describir Ias 1
ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden I realizacion de la Inspeccin ’

‘ambiental:

5.2 Se soiicité auxiiio | En caso de requerirse auxilio de la fuerza piblica y no poder contactarse con ef
de Fuerza Pablica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por
para el Ingresoa la | ef funcionario de fa SMA:

Actividad Fiscalizada:

|[s__mo_x__

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccion realizadas (Marque con x segin corresponda )

Inspeccion [Registro oma de Otras (especificar):
|ocutar: X rafico:_X__ uestras:_X__

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl





image10.jpg
Superimendencia
ol Mecho Ambuence.

W7 SMA

Mediclones:_X__  Representacién ncuestas o
Gréfica: ntrevistas:

L 1

6.2 Existi6 Modificacién del orden de Inspeccion Ambiental: E3 No__x__ ]

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacién en el numeral 7 del presente Acta)

‘5.: Existié colaboracién por parte de los fiscalizados: SI_X NO._

(En cas0 de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en e numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existi6 trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_x NO.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar fos hechos n ef numeral 7 el preserte Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucién de las instalaciones.
(tayout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: st NO_X

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en e numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

Se acordd que el acta de inspeccion se entregard en la reunién de cierre de la actividad que se!
desarrollard el dia 05-05-2017.

Los antecedentes deberdn ser entregados en formato digital en un plazo de cinco dias habiles en oficina
|ubicada en calle 7 de junio 268 oficina 530, Arica.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

|Se consulté al Sr. Juan Matias Trevizan Valdés, Jefe de Remediacién de la empresa Ferrocarri Arica La|
Paz, por los sectores de la via férrea que fueron remediados entre Puquios y Visviri, respondiendo que|
solamente las estaciones de las localidades de Alcerreca y Visviri fueron objeto del proyecto, y que las,
estaciones de Humapaica, Villa Industrial y Chisliuma no estan dentro del alcance de este proyecto ni de
la RCA que o rige.

En el sector de Puguios se evidencié que el depésito de seguridad se encuentra cercado y con material de
cobertura (Tierra) sobre €l; a lo cual, el Sr. Trevizan indicé que sobre los residuos del depésito se Instald|
un sistema de impermeabilizacién consistiendo en material de cobertura intermedia (Tierra), lamina de
bentonita, carpeta HDP y material de cobertura final (Tierra) de 60 cm, el cual se observé con
vegetacion,

|Al realizar un recorrido por el sector del depésito de seguridad, se evidencié lo siguiente:

) En secciones de sus taludes, corona y aguas abajo del mismo se observaron la formacién de
cércavas.

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile.
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl




image11.jpg
W7 SMA =5

no

b) En el drea de cimaras, tanto en camaras de filtracion, lixiviacién y acumulacién, se evidencid la
presencia de liquidos, presentando ésta Gitima un nivel de 2,21 metros de profundidad, a lo cual, el
Sr. Trevizan indico que dichos liquidos se tratarias de aguas lluvias las cuales se recircularian.

b

©) En sectores aledafios al depésito, especificamente al costado Oeste (quebrada Oeste), se observé un
sistema de drenaje trasversal, Incluyendo un sistema de canal recolector aguas arriba del depdsito
de seguridad, el que abarca una distancia total de 135 metros, contada entre puntos levantados en
terreno, mediante GPS navegador (Garmin, GPSmap 60CSx).

En los sectores de Puquios, Alcérreca, Humapalca, Villa Industrial, Chislluma y Visviri se midieron de
| forma referencial distintos puntos con equipo XRF, arrofando valores menores a 400 ppm de Pb,

En el sector de la estacién de Visviri se recolectaron dos muestras de suelo superficial (M7 SP y M8 SB).

En todos los sectores recorridos se obtuvo registros fotograficos, coordenadas UTM y se midié de forma
referencial con equipo analizador XRF (fluorescencia de rayos X), Marca INNOV-X Systems modelo DELTA
Professional N° serie 500972.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Ne Descripcion

1 Plano de fa via férrea del drea urbana de Arica donde se detalle los sectores remediados y sellados.

2 |petallar el sistema de recirculacién de las aguas det depdsito.

3 reglstra de las Inspecciones realizadas al depésito efectuadas post cierre (Abril 2017).

4 |Actos administrativos del Consejo de Monumentos Nacionales sobre los sitios arqueolégicos cercados
n la Maestranza.

5 rlano de la Maestranza donde se identifique las zonas remediadas y los sitios arqueoldgicos cercados.

‘Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www;sme.gab.cl
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspeccion
Ambiental)

‘ Nombre (Nombre, Apellidos) Grgano. s
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OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos) ‘ Teléfono
‘5:»»4 s iz 392380
‘ ! 4
,kux wostos C fﬁf“f“ﬁ‘ oseers ]
i |
| \

ECEPCION D
121 81 Encargado o En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Actividad, . .

Resporasedeia NSRS, | oo et ocargade,__ Negacio de Recpcén
Tecapciont copia del Actai | Constancia en caso de Negacién (Detalr as circunstancias y/o scontecimientos acurmicos):
si_x__wo.

Superintendencia def Medio Ambiente ~ Goblerno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sme.gob.cl
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Informe de Analisis: ES17-26264

Page 1 of 2

(| Laboratorio Ambiental SGS Chie Lida.
SISTEMA NACIONAL  *Acreditacion LE 117 (Convenio INN-SISS), LE 118, LE 119 y LE 057 de Santiago * / "LE 631 y LE 632 (Convenio INN-SISS) de
NN eHILE DF ACREDITACION  snvotagasta /LE 717 y LE 718 (Convenio INN-SISS) de Puerto Varas segin NCh 17025. Of 2005 (Excluido punto 5.7)"
.

(“Analisis solicitado por:

Atencion a:
Nro de Muestras:
Material / Producto:

Muestreado por:

SUPERINTENDENGIA DEL MEDIO AMBIENTE
PROY AGUAS
TEATINOS 28, P.8, STGO

VERONICA GONZALEZ

SEDIMENTOS

Fecha Muestreo:
Fecha Ingreso:
Fecha Inicio:
Fecha termino

Muestras proporcionacas por el Cliente, quien se responsabiliza de la identificacion, preservacion, procedencia. tipo
y tiempo de envase.

04-05-2017

19-05-2017 14:54
20-05-2017 11:36
25-05-2017 10:28

Notas:
A 4
(. i
Métodos de Ensayo
Analisis Metodologia
Mietales I-ENV-LAB-116 basado en EPA 3050, SM 31118 Ed 22, 2012
J
RESULTADOS DE ANALISIS
MUESTRA
M1-8B M-SP M2-sB
ANALISIS UNIDAD Lo
Plomo mgkg 05 s432 4064 12228
RESULTADOS DE_ANALISIS
MUESTRA
M2-SP M3-SP M4-SP
ANALISIS UNIDAD Lo
Plomo mgfkg 05 26573 2008 13517
RESULTADOS DE ANALISIS
MUESTRA
mse Ms.sp esP
ANALISIS UNIDAD o
Plomo mg/kg 05 2253.6 6351.1 4452

“Este informe es publicado por la compafia bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspeccion y de Ensayo enviado en catizacion. {Copia disponible & peticion)’”
No reproduc parcialmenta el informe sin a autarzacion por eserto del Labaratario Ambiantal”

SGS Chile Ltda. _ Santisgo: Pusrto M:

£(55:2) B9 83561 1{56-2) 289 B3T7 1 {56-55) 23 4098 F (56-55) 23 4595+ (65) 32 1800 (55} 32 1801
ximenaparasgs com

Em

10 #150, Pudahu

Antofagasta: Av. Podro Aguirrs Cerds 7357 { Plo Varas: Ruta § Sur Km 1013,

w595 0omn

Hiembro del Grupio 368 (Socléts Générate de Survellsnce)
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Informe de Analisis: ES17-26264

RESULTADOS DE ANALISIS

MUESTRA
m7-8P M8-SP
ANALISIS UNIDAD Lo
Plomo mgtkg 05 216 272
“De de metales yio enbase secaa dol merourio”

LD Gimite de deteccién)
Ensayos realizados en Laboratorio SGS Santiago, a excepcion de los ensayos Subcontratados (%)

o 4

e It uentes

Santiago 29 de mayo de 2017 Jefe Laboratorio

“Este informe es publicado por la compaiia bajo sus Condiciones Generales para los servicios de Inspeccidn y de Ensayo enviado en cotizacién. (Copia disponible a peticién)".
"No reproducir parcialmente el informe sin la autorizacién por escrito del Laboratorio Ambiental”
SGS Chile Ltda. _ Santiago: Puerto Madlero #130, Pudahuel / Antofagasta: Av. Pedro Aquirre Cerda 7367 / Pto Varas: Ruta § Sur Km 1013.

(56-2) 89 89561 1 (56-2) 280 8957  (56-55) 23 4098 1 (56-55) 23 4596 ¢ (65) 32 1800 (65) 321801 wwww.sgs.com

E-Mail: ximena parra@sqs com

Miombro dal Grupo SGS (Socists Ganarale do Survoillance)
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Christian Rojo Loyola

Fiscalizador Superintendencia de Medio Ambiente
Regién de Arica y Parinacota

Presente

De mi consideracion:

Carta N* 127 - 2016

Mat.: Entrega de
antecedentes solicitados por
SMA en Acta de Inspeccién
Ambiental 04.05.2017

Arica, 19 de Mayo de 2017

19 MAY 2017

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

Junto con saludar, y de acuerdo al proceso de fiscalizacion ambiental realizado
{os dias3 y 4 de mayo recién pasado, cumplo con hacer enirega de los antecedentes del proyecto de
“Remediacion e suelos para Ia reparacien y rehabiltacion del via férrea Arica — Visvir”, regulado por la
RCA N° 01812008, conforme a lo indicado en las Actas de Inspeccion Ambiental de las fechas
respectivamente sefaladas (se adjunta CD con la informacion en digital, de acuerdo a o soliitado):

1. Plana de Ia via férrea de! area urbana de Arica

2. Sistema de recircutacion de aguas def Depésito

3. Regisiro de nspecciones realizadas al depbsio efectuadas post ciere

4. Actos Administrativos del Consejo de Monumentos Nacionales sobre sitios arqueolégicos cercados

en la Maestranza

5. Plana de fa Maestranza donde se identifican las zonas remediadas y los siios arqueciogicos

Sin otro particular, atte.

mt
Co.  AmhivoFCALP

“Av. Brasil #117, Maestianza Ghinchorro, Atica / Tevsfono: (56 — 58) 22415565 | 2264685,
Morande #115, pisa 7. Santago | Teléfono: (56 2) 25853516
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Descripcion Sistema de Recirculacion de las Aguas del Depésito de Seguridad Puquios

Conforme a la Resolucién Exenta A/1972/2013 de la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, que
aprueba el funcionamiento del Depédsito de Seguridad de Puquios, conforme a la construccién del
disefio aprobado y el Plan de Operaciones presentado, se describe seglin el punto 1.6 de dicho plan, el
sistema de recirculacion de liquidos acumulados en las camaras de dicho depédsito de seguridad:

1.6. Manejo de Lixiviados Generados

Los lixiviados de residuos o las aguas pluviales que tomen contacto con residuos seran captadas y
conducidas hasta la “camara de acumulacion temporal de lixiviados”, la cual permitira al operador
mantener un nivel de regulacién capaz de amortiguar los peaks que pudiesen producirse durante la
temporada lluviosa.

Los liquidos lixiviados acumulados en esta cAmara deberan ser bombeados a una de las canchas
libres del Depdsito, donde se aprovecharan las altas tasas de evaporacion del sitio para eliminarlo.
Una vez que las 3 canchas estén en operacion los lixiviados se utilizaran para mantener himeda las
zonas de transito frecuente al interior del depésito, reduciendo de este modo las emisiones de
material particulado.
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Esquema: Sistema de recirculacion y vaciado camaras de acumulacion DS Puquios

Ui
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Humectacién 2
&\ Elumecticién 2
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io i e

TAMATA DE LIXIVIADY

\ Humectacién 2

p]
Humectacion 1

CAMARA DE ACUMULACION
TEMFORALDE uxmmic&-g

Bomba: Motobomba de extraccion de liquidos desde la camara de acumulacion
Humectacion 1: Sobre cobertura final del coronamiento del DS Puquios

Humectacion 2: Sobre cobertura final de taludes del DS Puquios
Humectacion 3: Sobre camino perimetral interior del DS Puquios





image21.jpeg
Ferrocarril

ARICA-LAPAZ

INFORME:
MONITOREO Y CONTROL POST LLUVIAS
DEPOSITO DE SEGURIDAD DE PUQUIOS

11 DE ABRIL DE 2017

ABRIL 2017
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Descripcién

Conforme al Plan de Cierre y Monitoreo presentado y aprobado por la Autoridad Sanitaria en su Resolucién
N° A282/2017, se ha establecido monitorear semestralmente las condiciones del Depésito de Seguridad de
Puquios, especificamente en los meses de Abril y Octubre, con el fin de evaluar el comportamiento y
respuesta de los sistemas post y pre (Abril y Octubre) lluvias altiplanicas que se presentan en la zona donde
esta emplazado dicho Depdsito o Relleno de Seguridad.

De acuerdo con lo establecido en el Plan, las condiciones a monitorear y controlar son las siguientes:

1. Cobertura final en coronamiento y taludes como sistema de drenaje
2. Sistema y camaras de lixiviacién

3. Cierre perimetral, sefialética y control de candados

4. Crecimiento de especies arbdreas de raices profundas

Dado lo anterior se realizé el dia 11 de abril de 2017, el primer monitoreo correspondiente tras la operacién
de cierre del Depdsito de Seguridad, finalizada en el mes de noviembre del 2016,

Inspeccién
1. Realizada por: Juan Matias Trevizan — Jefe de Remediacién FCALP

José Orlando Bustos — Encargado de Prevencién de Riesgos FCALP

2. Inspeccion Cobertura Final (0,60 m de espesor)

2.1. Cobertura final en coronamiento:

La Cobertura final de tierra compactada con un espesor de 0,60 m, sobre el sistema de impermeabilizacién
instalado en la corona o explanada superior del DS Puquios, se encuentra buenas condiciones. Se revisaron
los testigos de espesor, los cuales indican que no ha habido perdida de material por escorrentia de aguas
lluvias en esta superficie, la cobertura se mantiene compactada y sin evidencia de perdida de espesor por
lluvias o arrastre edlico. Es visible la pendiente cercana al 5% que permite la circulacién del agua lluvia hacia
la parte baja de la estructura, de acuerdo al sistema de drenaje.

Imagen N° 1y 2: Cobertura final en coronamiento:
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2.2. Cobertura final en taludes:

La cobertura final suministrada en los taludes del contorno del Depésito de Seguridad de 0,6 m de espesor,
sobre el sistema de impermeabilizacién se encuentra en buenas condiciones, salvo en el perfil orientado
hacia el Sur, el cual presenta grietas producto del escurrimiento de aguas lluvias. Este sector por disefio,
aprobado por la Autoridad Sanitaria, esta destinado como la zona de evacuacién de las aguas lluvias que
caen sobre el Depdsito de Seguridad, ya que la pendientes cercanas al 5% tienen el objetivo de producir
dicho escurrimiento y expulsar de las aguas hacia el exterior del relleno. Por tanto se evidencia que la
estructura y sus pendientes funcionan correctamente.

Las grietas evidenciadas, poseen en los casos mds extremos una longitud de 8 metros con una profundidad
maxima de 40 centimetros. Pese a la pérdida de cobertura, en ninguno de los casos el sistema de
impermeabilizacion (geomembrana) se ha visto expuesto al exterior, ya que mantiene al menos una
cobertura de 0,2 m. de espesor.

En el resto de los taludes no se evidencia grietas, se revisaron los testigos de espesor de 0.60 m, evidenciado
que no hay perdida de cobertura final en los taludes de los perfiles orientados hacia el Norte, Este y Oeste.

imagen N° 3, 4 y 5: Taludes sin grietas ni perdida de cobertura, revision de testigos de espesor:
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3. Inspeccion del Sistema de Liquidos Lixiviados:

Se inspeccionaron todas las camaras del sistema de lixiviacién del Depésito de Seguridad de Puquios, en ellas
se videncia la acumulacién de aguas asociadas principalmente a dos razones:

a) El residuo {suelo con plomo) presentaba un alto porcentaje de agua, ya que se extrafa en condiciones
himedas o con humectacion, de acuerdo a los procesos de extraccién tipificados en la DIA y RCA del
proyecto.

b) Las tapas de las camaras del sistema de lixiviacién del Depésito de Seguridad son de concreto y no son
herméticas, por lo que la lluvia caida en el sector ingresa al interior de las cdmaras en un porcentaje
significativo.

De todas maneras, y considerando lo anterior, ninguna de las cdmaras presenta filtraciones hacia el exterior
y ninguna de ellas esta colmatada en su capacidad de acumulacién.

De acuerdo al Plan de Operaciones del Depésito de Seguridad, y ya concluido el periodo de lluvias en el
sector, se ha procedido a cerrar las llaves de paso de cada una de las cémaras del sistema de liquidos
lixiviados, para iniciar el proceso de retiro y secado de dichos liquidos conforme a lo estipulado en dicho plan
de operaciones (recirculacion y evaporacion).

Imagen N° 9y 10: Inspeccién camaras celda 1
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Imagen N° 13 y 14: inspeccidn cdmaras celda 3 y cierre de llave

4. Inspeccion cierre perimetral, sefialética vy candados:

4.1. Cierre Perimetral:

Se verificé todo el perimetro del Depdsito de Seguridad de Puquios, chequeando el cierre perimetral de 1.80

m. el cual se encuentra en buenas condiciones de forma continua, otorgando un cierre del 100% sobre el
area.

Imégenes N° 15, 16 y 17: Postes y malla cierre perimetral por todo el perimetro del DS Puquios;
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4.2. Sefalética:

Se revisé sefialética instalada en portones de ingreso, donde se indica el acceso restringido al interior del del
Depdsito de Seguridad de Puquios. Los carteles y letreros se encuentran en buenas condiciones, en lugares
visibles y con leyendas claras.

Imagen N° 18 y 19: Sefialética en portones de ingreso al DS Puquios:

4.3. Candados:
Se revis6 la condicidn de los candados de seguridad en los dos accesos que posee el Depésito de Seguridad,
ambos funcionando como corresponde, las llaves se mantienen en oficinas FCALP.

Imagen N° 20 y 21: Candados puertas de acceso DS Puquios

5. Crecimiento de especies vegetales:

Se recorrié toda la superficie del Depdsito de Seguridad de Puquios, identificando el crecimiento de
vegetacion sobre el material de cobertura final de este, las especies corresponden a la flora comuin del
sector de pre cordillera del norte de chile, entre los 2.700 y los 4.000 msnm. Se puede reconocer que existe
una mayor abundancia en los taludes del Dep6sito, la cual decae en la zona del coronamiento. Esto puede
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corresponder a que la corona recibe mucha radiacion solar, por tanta la evaporacién del agua presente en el
suelo de este sector debe ser mucho mds alta, evitando el crecimiento de vegetales. Lo contrario suceder en
los taludes, ya que poseen mayor hora de sombra, lo que aumenta su humedad disponiendo de agua para el
crecimiento de pequefias especies vegetales.

De acuerdo a lo anterior, se reconocen 3 especies dominantes de pequefio tamafio y raices poco profundas,
no mayores a 12 cm de profundidad, de tipo herbaceas perennes y en algunas ocasiones anuales.

Imagen N° 22 y 23: Lipinus Oreophilus

Imagen N° 26 y 27: Especie no identificada
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6. Conclusiones:

Durante la primera actividad de control y monitoreo post lluvias, realizadas en abril 2017, se concluye que el
Deposito de Seguridad de Puquios ha soportado las lluvias de buena manera. Conforme a su disefio, las
aguas lluvias han escurrido por sobre su cobertura final hacia el punto més bajo de la estructura (sector sur).
No se detectd perdida de cobertura mayor a 0.6 m. que expusiera la geomembrana al exterior. Cabe
mencionar que producto del escurriendo de las aguas hacia fuera del deposito, se han producido grietas de
tamafios variables pero no significativas, estas no producen exposicion de la geomembrana hacia el exterior.
Las cdmaras del sistema de lixiviacion han acumulado liquidos en su interior, sin riesgo de rebalse en ninguna
de ellas, en esta materia es posible que el liquido acumulado sea una sumatoria producto de la humedad
presente en el residuo y las aguas lluvias que ingresan a las cdmaras por sus tapas que no son herméticas.
También se concluye que tanto el cierre perimetral, sefialética y candados que restringen el ingreso a
Deposito de Seguridad estdn en 6ptimas condiciones, y no se identifican dafios a ninguno de ellos.
Finalmente se ha verificado el crecimiento de especies vegetales, comunes de la zona, de pequefio tamafio y
raices cortas, las cuales han iniciado un poblamiento de la cobertura final del relleno. Por sus caracteristicas
se puede observar que benefician su compactacién, evitando la erosién por vientos y/o lluvias, sin embargo
es una condicién que se evaluard en octubre, fecha del segundo monitoreo anual conforme a la Res.
Sanitaria A282 del 2017.

7. Acciones a ejecutar:

Conforme a los compromisos adquiridos con la Autoridad Sanitaria de Arica y Parinacota, plasmados en la
Res. Sanitaria A282/2017, es responsabilidad del titular del proyecto mantener y restituir las condiciones del
Depésito de Seguridad de Puquios que puedan verse alteradas, por tanto y conforme a la presente
inspeccidn se realizaran las siguientes acciones:

a) Rellenar las grietas producidas por el escurrimiento de aguas lluvias, una vez rellenadas se compactard el
material de cobertura, restituyéndolo a su condicion original.

b} Realizar el proceso de vaciado y recirculacién de las aguas acumuladas en las camaras de lixiviacién del
Depdsito, conforme a su Manual de Operaciones.

Estas acciones deberdn ser ejecutadas previo el periodo de lluvias estivales (Octubre 2017).

Juan Matfas Trevizan
_/Ingeniero Ambiental
F,érrocarri\ de Arica a La Paz S.A.
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ORD. N°: 233/2017

ANT.: La Resolucién Exenta N° 1210 de fecha 27 de
diciembre de 2016, que fija el Programa y
Subprogramas Sectoriales de Fiscalizacién
Ambiental de Resoluciones de Calificacion
Ambiental para el afio 2017.

MAT.: Encomienda actividades de examen de
informacién.

Iquique, 22 de mayo de 2017
DE: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A: SEGUN DISTRIBUCION
De conformidad a la actividad de inspeccién ambiental desarrollada los dias 03 y 04 de

mayo de 2017 a la unidad fiscalizable “Ferrocarril Arica La Paz”, donde se solicitaron los siguientes
documentos:

N°® Descripcién

1 [Plano de la via férrea del drea urbana de Arica donde se detalle los sectores remediados
sellados.

2 |Detallar el sistema de recirculacion de las aguas del depésito.

3 [Registro de las inspecciones realizadas al depésito efectuadas post cierre (Abril 2017).

4 |Actos administrativos del Consejo de Monumentos Nacionales sobre los sitios arqueoldgicos|
icercados en la Maestranza.

5 |Plano de la Maestranza donde se identifique las zonas remediadas y los sitios arqueolégicos|
icercados.

Al respecto, remito a usted Carta N° 127 de fecha 19 de mayo de 2017, mediante la cual el
titular adjunta documentacién solicitada. Lo anterior, para vuestra revisién y elaboracién del
examen de informacién respectivo, segun sus atribuciones y competencias.

CRL
DISTRIBUCION:

- Secretaria Regional Ministerial de Salud. Maipi N° 410, Arica.

- Direccién General de Aguas. Prat N° 305 Tercer Piso, Arica.

- Consejo de Monumentos Nacionales. 7 de junio N* 176 departamento 301, Arica.

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile
San Martin 255, Of. 71, piso 7, Iquique / Teléfono 57-2361900 / www.sma.gob.cl
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ANT.: Su Ord. N° 233 de 22.05.2017

MAT.: Informa  sobre  evaluacién  de
antecedentes.

ARICA, 28 JUN 07

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD [SPERTENGERGA CEL VD WS
REGION DE ARICA Y PARINACOTA XV ARICA Y PARINACOTA

SR. BORIS CERDA PAVES 29 JUN 2017
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

7 DE JUNIO N° 268, OF 530 OF'CANE'}:DE PARTES
ARCA IBIDO

Junto con saludario cordialmente, informo a usted que ha sido revisada la
informacién adjunta al documento mencionado en el "antecedente”,

Dicha informacién, que fuera proporcionada por el Sr. José Luis Hinojosa Ruiz.
Gerente General Ferrocarnil de Arica @ La Paz. fue sclicitada al citado Titular con
motivo de la actividad de inspeccién ambiental desarroliade los dias 03y 04 de
mayo de 2017, programada por esa Superintendencia.

De la evaluacién redlizada, en el marco de las competencias de esta SEREMI de
Salud. se pudo conclui lo siguiente:

1. Plan lg via fé 1 Greq urbar Arica dond¢ tallen los sects

ret iados y sell 3

Se presentan un plono en el cual ne se distinguen claromente los sectores
consultados. Con todo, en las visitas de tereno efectuadas en las fechas citadas
en el parrafo 2.- anterior, se pudo evidenciar que existen tramos de la via del FCALP
entre la Maestranza Chinchorro y el Puente Chacalluta, en los cuales no se ha
puesio sello asfalfico. Al respecto cabe destacar que la RCA perfinente no
distingue sectores que no requieren remediacion o sello en este sector, por fanfo
no queda a discrecionalidad.

2. Detallor el sistema de recirculacién de las oguas del depésito.

Se presenta la informacién requerida sin observaciones.

33. istro de ciones reali Il depésito tugdas post cierre (abril
2017

Se presenta un “Informe de Monitoreo y Control Post Liuvias del Depésito de
Seguridad de Puquios, 11 de Abril de 2017". En dicha informe se da cuenta de la
presencia de gristas especificamente en el talud Sur de la coberfura del dispositivo,
Jas cuales no alcanzan la profundidad suficiente para ofectar la membrana de
cobertura superior, sin embargo, han deteriorado la cobertura en un 66 % de su
espesor, Ademés de lo que este Informe seficia, enla visita mencionada en pérrafo
2.- del presente oficio, se pudo evidenciar que el falud del sector Este. también
presenta grietas, aunque que de menor magnitud respecto de las observadas en
el talud Sur.
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Conforme lo sehalado, el Titular debe reponer la estuctura de los taludes
ofectadcs. Ademds, debe proponer y sjecutar un sistema de proteccion de los
faludes, en prevencion de que una nueva precipitacion cause dafios de mayor
importancia y profundidad, efectuando les gestiones administrativas perfinentes
ante la Autoridad Ambiental y Autoridad Sanitaria. Todo lo previomente sefiaiado.
debe ser sjecutado con anferioridad al préximo periodo de precipitaciones del
sector.

3.4. Plano de la Maest nde se

nfifique las zonas ref

Se presenta Plano de las zonas remediadas ol interior de lo Maestranza.

Saluda atentamente a usted,

Gt

Mg. GIOVANNA CALLE CAPUMA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

-

AIMGA —_
DAS INTIN° 300 (23/06/2017)

DISTRIBUCION:

- st. Boris Cerda Pavesy/

c.cl

" Deparfomento Accién Sanifaria
- UT Salud Ambiental y SEA

- Oficina de Partes

Maipy N° 410, Arica
Teléfonos: (582204028 / 2204022/ 2204025 / 2204252
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Facha de Inspeccion: | 1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:

03 de mayo de 2017 13:30

1.4 Identificacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de Ia actividad, proyects o fuente

. " i : lizada: Operacion
Remediacién de suelos para Ia reparacidn y rehabiltacion de la via férvea [15C21izada: Opers

Arica Visvin.

1.6 Ubicacién de la actividad, provecto o fuents fiscalizad -

Via Férrea cludad de Arica.
L

17 Thtlar de 1a actividad, proyects o fusnts iacaiizad Domicier
Empresa de los Ferocamis de Estado Morande 115 piso 6, Santiago
RuTo RUN: rr— Corres siectrémico:
61.216.0007 56.2) 25855050 cdiamblentetiete.c

f |
[1:8 Reprosentante Legalde 1a actividad, provects o fusnte Toomieio

| niscatizada:
| . Av. Brasil #117, Maestranza Chinchorro, Arica,
| arsa Kausel Contador

RUN: [reléfono: | Correo electréni
|8.003.6167 (56-58) 2241655 marisa. kausel@efe.cl

[1:9 Encargado o Responsabie de ta actividad, proyecto o fuente | Damicilo
fiscalizada durante la Inspeccion:

Av. Brasi #117, Maestranza Chinchorro, Arica
Juan Matias Trevizan Vaidés

RUN: [retéfono: Correo electronico:
= s s |
s P R AR R

s

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (Mrqus co

2.1 Programada: _x_ 2.2 No programada: Motivo: Denuncia__ Oficio,

Superintendencia del Medio Ambiente - Gabierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.c!
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MATERIA ESPECIFICA OBIETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL.

| atectacion de sueto

| Manejo de residuos

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 018/2008

5. OPOSICION AL INGRESO

'S.1 Existic Opasicion | En caso de existir oposicion al Ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden Ia realizacién de la inspeceién
ambientai:

|sL No_x__
L ‘
|

5.3 e solicits auxilio | En caso de requerirse auxilio de la fuerza piblica y no poder contactarse con el

de Fuerza Pablica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por
para el Ingresoala | el funcionario de fa SMA:
Actividad Fiscalizada:
| $
st NO_X__
(Solo SMA) ‘

\SPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

|6.1 Actividades de Inspeccion realizadas (Marque con x sagun corresponda )

|

Inspeccion Resistro oma de Otras (especticar):
|Ocutar: X__ [Fotografico: uestras:_X.

L

x

Superintendencia el Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso § y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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Gréfica: ntrevistas:

6.2 Existi6 Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: sL NO__x

‘(a- cas0 de ser aflrmativo, se débe fundamentar fs modificacién en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existi6 colaboracion por parte de los fiscalizados: si_x NO,

(En cas0 e ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numerai 7 del presente Acta)

6.4 Existi6 trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: s1_x No.

(En cas0 de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zanas de emergencia, distribucion de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: st No_x

| (n 250 de ser negativo, se debe fundamentar ios hechos en e numeral 7 del presente Acta)

7. OBSERVACIONES

No se solicitaron antecedentes.

|Se acordé que el acta de inspeccion se entregard en la reunién de cierre de la actividad que se
|desarrollara el dia 05-05-2017,

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

L2 actividad se inicid con una reunién donde se informé a los representantes de la empresa la materia
especifica objeto de fiscalizacién, los Instrumentos de gestion ambiental que regulan la actividad, el
programa de la actividad y los medios a utilizar.

Para efectos practicos el recorrido de la inspeccién se separd en las sigulentes estacion
Sector Antepuerto
i

|Se consulté al Sr. Juan Matias Trevizan Valdés, Jefe de Remediacién de la empresa Ferrocarril Arica La

Paz, cuando finalizé los trabajos de remediacién, indicando que en Enero del 2016 terminaron dichos
trabajos.

|En el extremo Sur se evidencié sello con balasto en el sector de las vias férreas de 6.9 m de ancho,
contiguo al sector se observé area sin sello de donde se recolectaron dos muestras de suelo, una
{superficial (M1 SP) y otra a 10 cm (M1 SB), ademas se midié refencialmente con equipo XRF arrojando

Superintendencia dei Medio Ambiente ~ Goblerno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gab.cl
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valores de 458 y 307 ppm de Pb, respectivamente.

En el centro del antepuerto (Frente a calle Maipl) se observé el sello con balasto en el sector de las vias
férreas de 22.4 m de ancho, en el mismo sector pero contiguo a la pared perimetral con las instalaciones
portuarias se observé suelo adherido de 1 m de ancho y 40 cm de altura, a lo cual se le consulté al Sr.
Trevizan por lo observado indicando que se trata de material original sin remediacién debido al riesgo de!
afectar los cimientos de la pared donde la empresa que efectué los trabajos Indicaron que debian
mantener dicho margen de seguridad para evitar el derrumbe de la pared del sector, donde se procedié a
recolectar dos muestras de suelo, una superficial (M2 SP) y otra @ 14 cm (M2 SB) midiendo
refencialmente con equipo XRF dos veces en superficial y una vez en subsuelo, arrojando valores de
1117, 1484 y 1532 ppm de P, respectivamente, Contiguo al lugar se observé suelo compactado de
donde se procedi a recolectar una muestra superficial (M3 SP) y medir referencialmente con equipo XRF|
[arrofendo un velor de 129 pom de Po.

|En el sector Norte del antepuerto se observé suelo adherido a cimiento de concreto que soporta la reja
perimetral contigua a calle Pedro Montt, de donde se recolectaron dos muestras de suelo, una superficial
(M4 SP) y otra & 16 cm de profundidad (M§ SB) midiendo referencialmente con equipo XRF arrojando
valores de 1486 y 2199 ppm de Pb, respectivamente, Se le consultd al Sr. Trevizan por el suelo adherido
Vndlaanda que sucedié lo mismo que en la pared perimetral con las instalaciones portuarias.

|En sector externo del Antepuerto, aledafio al portén de acceso por calle Pedro Montt, se observé sector
con via férrea sobre suelo descubierto, a lo cual se le consulté al Sr. Trevizan si dichas vias son del
Ferrocarril Arica La Paz (FCALP) y si el drea habia sido intervenida por el proyecto, a lo cual indic que
efectivamente las via pertenecen a FCALP pero el drea no esta inserto al interior del Antepuerto, por lo
cual no fue intervenida por el proyecto. A o cual, se recolects una muestra superficial (M5 SP) del sector|
y se midié en cinco puntos de forma referencial con equipo XRF arrojando valores de 3796, 3274, 2173,
1274 y 2423 ppm de Pb.

Via férrea desde Antepuerto a Maestranza

Se observé que la via férrea se encuentra sellada con asfalto.

Via férrea desde Maestranza hasta calle diaquitas
Se observé que no toda la via se encuentra con sello asfaltico, a lo cual el Sr. Trevizan nos indicé que|
solamente donde se encuentra el sello se realizd a remediacién, mostrando ademés un plano donde se

detalla Ia via férrea en el sector urbano de la ciudad de Arica, donde se observa los sectores remediados
y con sello.

Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl
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Maestranza

Se observaron los sectores con hallazgos arqueolégicos que fueron cercados y sellados con carpeta HDP
y material Inerte, segun lo indicado por el Sr. Trevizan, ademas se observé en cada sitio letrero con fa
leyenda "ZONA ARQUEOLOGICA PROTEGIDA NO PASAR Ley 17.288 Monumentos Nacionales”.

En sector de pared perimetral a Av. Luis Beretta Porcel (Costanera) a la altura de la Piscina Olimpica se
|observé suelo adherido a cimientos que soportan tubos de fierro tipo postes, @ lo cual se procedié a
recolectar una muestra de suelo superficial (M6 SP) y medir dos puntos contiguos de forma referencial
|con equipo XRF arrojando valores de 2092 y 1042 ppm de Pb; a lo cual, el Sr. Trevizan indic que dichos
valores podrian ser producto af polvo que soltaron las mallas raschel sujetadas en los postes de fierro al
momento de ser retiradas.

En todos los sectores recorridos se obtuva registros fotograficos, coordenadas UTM y se midié de forma
|referencial con equipo analizador XRF (fluorescencia de rayos X), Marca INNOV-X Systems modelo DELTA
|Professional N° serie 500972. Las mediciores de ancho y altura se realizaron con huincha de medir
| marca STANLEY de 60 m de longitud.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

No se solicitaron antecedentes.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatinos 280, piso 8 y 9, Santiago/www.sma.gob.cl




