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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000035148 Fecha de Ingreso al Sistema 18-04-2019

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 03/2019

RUT 96.756.260-2 Fecha Envío 18-04-2019

Empresa SALMONOIL S A

Establecimiento SALMONOIL S.A.

Ducto PUNTO 2 RIO TAMBOR
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 201904006656 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 28-03-2019 Fecha de Muestreo 27-03-2019

Hora Inicio de Muestreo 09:00 Hora Termino de Muestreo 09:55

Lugar de Muestreo Cámara de monitoreo

Caudal Comprometido 1440 Unidad Medida m3/dia

Caudal 534,35

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 3,64

Caudal m3/dia 1440 833

Caudal m3/dia 1440 815

Caudal m3/dia 1440 693

Caudal m3/dia 1440 272

Caudal m3/dia 1440 831

Caudal m3/dia 1440 645

Caudal m3/dia 1440 677

Caudal m3/dia 1440 520

Caudal m3/dia 1440 956

Caudal m3/dia 1440 856

Caudal m3/dia 1440 624

Caudal m3/dia 1440 843

Caudal m3/dia 1440 788

Caudal m3/dia 1440 804

Caudal m3/dia 1440 838

Caudal m3/dia 1440 580

Caudal m3/dia 1440 878

Caudal m3/dia 1440 811

Caudal m3/dia 1440 713

Caudal m3/dia 1440 406

Caudal m3/dia 1440 666

Caudal m3/dia 1440 503

Caudal m3/dia 1440 626

Caudal m3/dia 1440 883

Caudal m3/dia 1440 670

Caudal m3/dia 1440 918

Caudal m3/dia 1440 748

Caudal m3/dia 1440 821

Caudal m3/dia 1440 188

Caudal m3/dia 1440 287

Caudal m3/dia 1440 690

Cloruros mg/L 400 545

DBO5 mgO2/L 35 7



           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Fósforo mg/L 10 <0,2

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 8,13

Pentaclorofenol mg/L 0,009 <0,001

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <5

Sulfato mg/L 1000 652

Temperatura °C 35 32

Temperatura °C 35 27,2

Temperatura °C 35 29

Temperatura °C 35 26

Temperatura °C 35 28,5

Temperatura °C 35 27,3

Temperatura °C 35 26,7
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Temperatura °C 35 29

Temperatura °C 35 25

Temperatura °C 35 9,8

Temperatura °C 35 27,3

Temperatura °C 35 26

Temperatura °C 35 26,6

Temperatura °C 35 26,5

Temperatura °C 35 24

Temperatura °C 35 27,5

Temperatura °C 35 29

Temperatura °C 35 26,9

Temperatura °C 35 27

Temperatura °C 35 26,5

Temperatura °C 35 27,5

Temperatura °C 35 29

Temperatura °C 35 27,8

Temperatura °C 35 27

Temperatura °C 35 28,1

Temperatura °C 35 26

Temperatura °C 35 27,8

Temperatura °C 35 26,5

Temperatura °C 35 27

Temperatura °C 35 26,4

Temperatura °C 35 26

Temperatura °C 35 27

Tetracloroeteno mg/L 0,04 <0,005

Triclorometano mg/L 0,2 <0,005


