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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000018669 Fecha de Ingreso al Sistema 22-05-2017

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 04/2017

RUT 94.599.000-7 Fecha Envío 22-05-2017

Empresa GLACIARES PACIFICOS S.A.

Establecimiento PISCICULTURA RAHUE

Ducto PUNTo RIO RAHUE
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 19464 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 04-04-2017 Fecha de Muestreo 02-04-2017

Hora Inicio de Muestreo 09:00 Hora Termino de Muestreo 09:00

Lugar de Muestreo camara toma de muestras

Caudal Comprometido 137378 Unidad Medida m3/dia

Caudal 52281,1

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Caudal m3/dia 137378 52281,1

Cloruros mg/L 400 <2,36

DBO5 mgO2/L 35 <2

Fósforo mg/L 10 <0,6

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 1,54

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

Poder Espumógeno mm 7 <1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <2,7

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17,2
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Temperatura °C 35 17,2

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17,2

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 17,2

Temperatura °C 35 17
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio 19940 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 05-04-2017 Fecha de Muestreo 03-04-2017

Hora Inicio de Muestreo 10:00 Hora Termino de Muestreo 10:00

Lugar de Muestreo camara toma de muestras

Caudal Comprometido 137378 Unidad Medida m3/dia

Caudal 53826

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Aluminio mg/L 5 0,024

Arsénico mg/L 0,5 <0,005

Boro mg/L 0,75 0,037

Cadmio mg/L 0,01 <0,002

Caudal m3/dia 137378 53826

Cianuro mg/L 0,2 <0,04

Cloruros mg/L 400 <2,36

Cobre mg/L 1 <0,01

Coliformes Fecales Totales NMP/100 ml 50

Cromo Hexavalente mg/L 0,05 <0,01

DBO5 mgO2/L 35 3,27

Fósforo mg/L 10 <0,6

Hidrocarburos Fijos mg/L 10 <10

Hierro mg/L 0,316

Hierro Disuelto mg/L 5 0,051

Indice Fenol mg/L 0,5 <0,002

Manganeso mg/L 0,3 <0,008

Mercurio mg/L 0,001 <0,001

Molibdeno mg/L 1 0,124

Níquel mg/L 0,2 <0,009

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 <0,1

Pentaclorofenol mg/L 0,009 <0,001

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,6

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8
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pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

Plomo mg/L 0,05 <0,05

Poder Espumógeno mm 7 <1

Selenio mg/L 0,01 <0,004

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <2,7

Sulfato mg/L 1000 <5,3

Sulfuro mg/L 1 <0,06

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 17,4

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 17,2

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 17,4

Temperatura °C 35 17,3

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17,5

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 17,4

Temperatura °C 35 16,4

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 17,4

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 17,2

Temperatura °C 35 17

Tetracloroeteno mg/L 0,04 <0,005

Tolueno mg/L 0,7 <0,002
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Triclorometano mg/L 0,2 <0,005

Xileno mg/L 0,5 <0,002

Zinc mg/L 3 0,018
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Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio 23320 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 21-04-2017 Fecha de Muestreo 19-04-2017

Hora Inicio de Muestreo 10:00 Hora Termino de Muestreo 10:00

Lugar de Muestreo camara toma de muestras

Caudal Comprometido 137378 Unidad Medida m3/dia

Caudal 43572,7

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Caudal m3/dia 137378 43572,7

Cloruros mg/L 400 <2,36

DBO5 mgO2/L 35 2,08

Fósforo mg/L 10 <0,6

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 0,806

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

Poder Espumógeno mm 7 <1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <2,7

Temperatura °C 35 15,9

Temperatura °C 35 16,1
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Temperatura °C 35 15,5

Temperatura °C 35 15,8

Temperatura °C 35 16

Temperatura °C 35 15,9

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 15,9

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 15,7

Temperatura °C 35 15,9

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 15,5

Temperatura °C 35 15,8

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16
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Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio 23929 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 25-04-2017 Fecha de Muestreo 23-04-2017

Hora Inicio de Muestreo 09:00 Hora Termino de Muestreo 09:00

Lugar de Muestreo camara toma de muestras

Caudal Comprometido 137378 Unidad Medida m3/dia

Caudal 46039,3

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Caudal m3/dia 137378 46039,3

Cloruros mg/L 400 <2,36

DBO5 mgO2/L 35 <2

Fósforo mg/L 10 <0,6

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 1,04

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,85

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 7,05

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,85

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 7,05

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,85

pH Unidad 6 - 8,5 6,85

pH Unidad 6 - 8,5 7,05

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,85

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

Poder Espumógeno mm 7 <1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <2,7

Temperatura °C 35 16,15

Temperatura °C 35 16,2



           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Temperatura °C 35 15,55

Temperatura °C 35 15,5

Temperatura °C 35 16,25

Temperatura °C 35 15,7

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,25

Temperatura °C 35 16

Temperatura °C 35 15,65

Temperatura °C 35 16,05

Temperatura °C 35 16,25

Temperatura °C 35 15,85

Temperatura °C 35 16,2

Temperatura °C 35 16,25

Temperatura °C 35 16,2

Temperatura °C 35 15,8

Temperatura °C 35 16,05

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 15,6

Temperatura °C 35 16,2

Temperatura °C 35 15,6

Temperatura °C 35 15,6

Temperatura °C 35 15,9


