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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000022176 Fecha de Ingreso al Sistema 19-10-2017

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 09/2017

RUT 96.640.500-7 Fecha Envío 19-10-2017

Empresa PISICULTURA PUERTO OCTAY S A

Establecimiento PISCICULTURA LOS TILCOS

Ducto PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE AFL. RIO CHICO
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio a17057858 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 26-09-2017 Fecha de Muestreo 24-09-2017

Hora Inicio de Muestreo 12:30 Hora Termino de Muestreo 11:30

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 864 Unidad Medida m3/dia

Caudal 440,9

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Aluminio mg/L 5 0,039

Arsénico mg/L 0,5 0,007

Boro mg/L 0,75 0,066

Cadmio mg/L 0,01 <0,002

Caudal m3/dia 864 367,92

Caudal m3/dia 864 304,8

Caudal m3/dia 864 720

Caudal m3/dia 864 421,4

Caudal m3/dia 864 319,68

Caudal m3/dia 864 436,6

Caudal m3/dia 864 407,2

Caudal m3/dia 864 743,76

Caudal m3/dia 864 391,2

Caudal m3/dia 864 440,9

Caudal m3/dia 864 184,8

Caudal m3/dia 864 458,7

Caudal m3/dia 864 324

Caudal m3/dia 864 364,8

Caudal m3/dia 864 307,2

Caudal m3/dia 864 446,4

Caudal m3/dia 864 732

Caudal m3/h 386,4

Caudal m3/dia 864 344,2

Caudal m3/dia 864 396,8

Caudal m3/dia 864 496,8

Caudal m3/dia 864 452,2

Caudal m3/dia 864 387,2

Caudal m3/dia 864 442,32

Caudal m3/dia 864 408

Caudal m3/dia 864 441,3

Caudal m3/dia 864 340,8

Caudal m3/dia 864 397,8

Caudal m3/dia 864 460,8
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Caudal m3/dia 864 600,24

Caudal m3/dia 864 405,6

Caudal m3/dia 864 312

Caudal m3/dia 864 588,5

Caudal m3/dia 864 353,5

Caudal m3/dia 864 411,12

Caudal 1/s 494,4

Caudal m3/dia 864 447,6

Caudal m3/dia 864 264

Caudal m3/dia 864 405,3

Caudal m3/dia 864 430,5

Caudal m3/dia 864 363,7

Caudal m3/dia 864 408

Caudal m3/dia 864 380,5

Caudal m3/dia 864 336

Caudal m3/dia 864 559,9

Caudal m3/dia 864 528,7

Caudal m3/dia 864 400,8

Caudal m3/dia 864 499,2

Caudal m3/dia 864 424,1

Caudal m3/dia 864 533,7

Caudal m3/dia 864 393,6

Caudal m3/dia 864 492

Caudal m3/dia 864 403,2

Caudal m3/dia 864 501,8

Caudal m3/dia 864 580,4

Cianuro mg/L 0,2 <0,04

Cloruros mg/L 400 54,3

Cobre mg/L 1 0,03

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2

Cromo Hexavalente mg/L 0,05 <0,01

DBO5 mgO2/L 35 9,02

Fluoruro mg/L 1,5 0,12

Fósforo mg/L 10 <0,6

Hidrocarburos Fijos mg/L 10 <10

Hierro Disuelto mg/L 5 <0,008

Indice Fenol mg/L 0,5 0,003

Manganeso mg/L 0,3 0,01

Mercurio mg/L 0,001 <0,001

Molibdeno mg/L 1 <0,009

Níquel mg/L 0,2 <0,009

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 3,15

Pentaclorofenol mg/L 0,009 <0,001

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8
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pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

Plomo mg/L 0,05 <0,05

Poder Espumógeno mm 7 <1

Selenio mg/L 0,01 0,006

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 12

Sulfato mg/L 1000 <5,3

Sulfuro mg/L 1 <0,06

Temperatura °C 35 13,7

Temperatura °C 35 13,6

Temperatura °C 35 12,9

Temperatura °C 35 13,3

Temperatura °C 35 13,2

Temperatura °C 35 13,1

Temperatura °C 35 13,6

Temperatura °C 35 13,9

Temperatura °C 35 13,2

Temperatura °C 35 13,4

Temperatura °C 35 13,4

Temperatura °C 35 12,9

Temperatura °C 35 13,8

Temperatura °C 35 13,4

Temperatura °C 35 13,3

Temperatura °C 35 12,6
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Temperatura °C 35 13,5

Temperatura °C 35 13,1

Temperatura °C 35 13,3

Temperatura °C 35 13,5

Temperatura °C 35 13,3

Temperatura °C 35 13,5

Temperatura °C 35 13,9

Temperatura °C 35 13,9

Temperatura °C 35 13,8

Tetracloroeteno mg/L 0,04 <0,005

Tolueno mg/L 0,7 <0,005

Triclorometano mg/L 0,2 <0,005

Xileno mg/L 0,5 <0,005

Zinc mg/L 3 <0,008


