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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000028515 Fecha de Ingreso al Sistema 18-07-2018

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 06/2018

RUT 96.640.500-7 Fecha Envío 18-07-2018

Empresa PISICULTURA PUERTO OCTAY S A

Establecimiento PISCICULTURA LOS TILCOS

Ducto PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE AFL. RIO CHICO
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio a18049322 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 26-06-2018 Fecha de Muestreo 24-06-2018

Hora Inicio de Muestreo 10:00 Hora Termino de Muestreo 09:00

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 864 Unidad Medida m3/dia

Caudal 94,3

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Caudal m3/dia 864 53,2

Caudal m3/dia 864 94

Caudal m3/dia 864 100,3

Caudal m3/dia 864 624

Caudal m3/dia 864 552

Caudal m3/dia 864 792

Caudal m3/dia 864 720

Caudal m3/dia 864 794,4

Caudal m3/dia 864 552

Caudal m3/dia 864 547,2

Caudal m3/dia 864 131,9

Caudal m3/dia 864 391,2

Caudal m3/dia 864 84

Caudal m3/dia 864 91,1

Caudal m3/dia 864 648

Caudal m3/dia 864 83,5

Caudal m3/dia 864 648

Caudal m3/dia 864 660

Caudal m3/dia 864 679,2

Caudal m3/dia 864 528

Caudal m3/dia 864 535,2

Caudal m3/dia 864 113

Caudal m3/dia 864 121,4

Caudal m3/dia 864 564

Caudal m3/dia 864 63,6

Caudal m3/dia 864 92

Caudal m3/dia 864 105,8

Caudal m3/dia 864 89,8

Caudal m3/dia 864 118,8

Caudal m3/dia 864 662,4

Caudal m3/dia 864 624

Caudal m3/dia 864 90,2

Caudal m3/dia 864 715,2
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Caudal m3/dia 864 648

Caudal m3/dia 864 88,9

Caudal m3/dia 864 679,2

Caudal m3/dia 864 83,2

Caudal m3/dia 864 103

Caudal m3/dia 864 652,8

Caudal m3/dia 864 135,5

Caudal m3/dia 864 60,5

Caudal m3/dia 864 444

Caudal m3/dia 864 576

Caudal m3/dia 864 66

Caudal m3/dia 864 114,3

Caudal m3/dia 864 792

Caudal m3/dia 864 768

Caudal m3/dia 864 626,4

Caudal m3/dia 864 517,4

Caudal m3/dia 864 85,3

Caudal m3/dia 864 84,8

Caudal m3/dia 864 103,8

Caudal m3/dia 864 672

Caudal m3/dia 864 531,4

Caudal m3/dia 864 693,6

Cloruros mg/L 400 326

DBO5 mgO2/L 35 <2

Fósforo mg/L 10 0,86

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 1,52

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 8

pH Unidad 6 - 8,5 8,4

pH Unidad 6 - 8,5 8,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 8,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 8

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,9

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

pH Unidad 6 - 8,5 7,9

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,7
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pH Unidad 6 - 8,5 8,3

pH Unidad 6 - 8,5 8,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,9

pH Unidad 6 - 8,5 8,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,7

Poder Espumógeno mm 7 <1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 5

Temperatura °C 35 9,2

Temperatura °C 35 9,9

Temperatura °C 35 12,2

Temperatura °C 35 9,2

Temperatura °C 35 9,3

Temperatura °C 35 10,2

Temperatura °C 35 10,8

Temperatura °C 35 12,6

Temperatura °C 35 9,6

Temperatura °C 35 12

Temperatura °C 35 11,1

Temperatura °C 35 9,4

Temperatura °C 35 10,8

Temperatura °C 35 12

Temperatura °C 35 11,2

Temperatura °C 35 12,3

Temperatura °C 35 9

Temperatura °C 35 11,8

Temperatura °C 35 11,5

Temperatura °C 35 9,9

Temperatura °C 35 12,1

Temperatura °C 35 11,5

Temperatura °C 35 11,2

Temperatura °C 35 11,8

Temperatura °C 35 11,7


