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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000037861 Fecha de Ingreso al Sistema 13-08-2019

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 07/2019

RUT 99.520.000-7 Fecha Envío 19-08-2019

Empresa COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A

Establecimiento PLANTA COPEC PUREO

Ducto PUNTO 1 LAGUNA POZA PUREO
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio A42442019 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 18-07-2019 Fecha de Muestreo 16-07-2019

Hora Inicio de Muestreo 11:00 Hora Termino de Muestreo 11:00

Lugar de Muestreo Coordenadas 5.373.286N - 649.176E, Punto de Muestreo - Pureo S/Nº, Calbuco

Caudal Comprometido 2592 Unidad Medida m3/dia

Caudal 653,88

Notas

El presente informe consta de dos tipos de muestras (compuesta y puntual). Según el numeral 8 de la RCA N° 347/2008 se requiere monitorear anualmente los parámetros

presentes en la Tabla N° 3 del D.S. 90 del MINSEGPRES, para límites máximos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua lacustres, en este caso con una

muestra compuesta. Y dos muestras puntuales, una para los registros de caudal y otra para valores de pH y Temperatura.

El monitoreo de caudal se efectúa de forma diaria y es reportado de forma consolidada en una única muestra y archivo PDF por la cantidad de muestras a declarar. 

Debido a la estructura de la plataforma informática, se ha indicado para el parámetro caudal  la información correspondiente al informe del primer día de muestreo, sin

perjuicio que se acompañan los informes de todos los días del mes.

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Aluminio mg/L 1 <0,09

Arsénico mg/L 0,2 <0,0001

Cadmio mg/L 0,02 <0,002

Cianuro mg/L 0,5 <0,01

Cobre mg/L 0,1 <0,01

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 170

Cromo Hexavalente mg/L 0,2 <0,01

Cromo Total mg/L 2,5 <0,03

DBO5 mgO2/L 35 <2

Estaño mg/L 0,5 <0,03

Fluoruro mg/L 1 0,32

Fósforo mg/L 2 0,288

Hidrocarburos Totales mg/L 5 0,149

Hierro Disuelto mg/L 2 0,091

Indice Fenol mg/L 0,5 <0,001

Manganeso mg/L 0,5 <0,01

Mercurio mg/L 0,005 0,0002

Molibdeno mg/L 0,07 0,031

Níquel mg/L 0,5 <0,03

Nitrógeno Total mg/L 10 7,03

Plomo mg/L 0,2 0,033
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SAAM mg/L 10 0,06

Selenio mg/L 0,01 <0,0002

Sólidos Sedimentables ml/L/h 5 <1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <5

Sulfato mg/L 1000 325

Sulfuro mg/L 1 <0,05
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio A39042019 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 02-07-2019 Fecha de Muestreo 01-07-2019

Hora Inicio de Muestreo 00:00 Hora Termino de Muestreo 00:00

Lugar de Muestreo Coordenadas 5.373.286N - 649.176E, Punto de Muestreo - Pureo S/Nº, Calbuco

Caudal Comprometido 2592 Unidad Medida m3/dia

Caudal 198,86

Notas

El presente informe consta de dos tipos de muestras (compuesta y puntual). Según el numeral 8 de la RCA N° 347/2008 se requiere monitorear anualmente los parámetros

presentes en la Tabla N° 3 del D.S. 90 del MINSEGPRES, para límites máximos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua lacustres, en este caso con una

muestra compuesta. Y dos muestras puntuales, una para los registros de caudal y otra para valores de pH y Temperatura.

El monitoreo de caudal se efectúa de forma diaria y es reportado de forma consolidada en una única muestra y archivo PDF por la cantidad de muestras a declarar. 

Debido a la estructura de la plataforma informática, se ha indicado para el parámetro caudal  la información correspondiente al informe del primer día de muestreo, sin

perjuicio que se acompañan los informes de todos los días del mes.

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Caudal m3/dia 2592 64,46

Caudal m3/dia 2592 0,9

Caudal m3/dia 2592 81,31

Caudal m3/dia 2592 1,25

Caudal m3/dia 2592 219,84

Caudal m3/dia 2592 100,87

Caudal m3/dia 2592 100,18

Caudal m3/dia 2592 909,63

Caudal m3/dia 2592 263,89

Caudal m3/dia 2592 164,01

Caudal m3/dia 2592 0,31

Caudal m3/dia 2592 315,07

Caudal m3/dia 2592 198,86

Caudal m3/dia 2592 369,18

Caudal m3/dia 2592 61,31

Caudal m3/dia 2592 0,61

Caudal m3/dia 2592 158,75

Caudal m3/dia 2592 7,83

Caudal m3/dia 2592 679,49

Caudal m3/dia 2592 110,251

Caudal m3/dia 2592 217,45

Caudal m3/dia 2592 15,26
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Caudal m3/dia 2592 771,09

Caudal m3/dia 2592 0,07

Caudal m3/dia 2592 222,33
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Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio A42442019 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 18-07-2019 Fecha de Muestreo 16-07-2019

Hora Inicio de Muestreo 11:00 Hora Termino de Muestreo 11:00

Lugar de Muestreo Coordenadas 5.373.286N - 649.176E, Punto de Muestreo - Pureo S/Nº, Calbuco

Caudal Comprometido 2592 Unidad Medida m3/dia

Caudal 653,88

Notas

El presente informe consta de dos tipos de muestras (compuesta y puntual). Según el numeral 8 de la RCA N° 347/2008 se requiere monitorear anualmente los parámetros

presentes en la Tabla N° 3 del D.S. 90 del MINSEGPRES, para límites máximos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua lacustres, en este caso con una

muestra compuesta. Y dos muestras puntuales, una para los registros de caudal y otra para valores de pH y Temperatura.

El monitoreo de caudal se efectúa de forma diaria y es reportado de forma consolidada en una única muestra y archivo PDF por la cantidad de muestras a declarar. 

Debido a la estructura de la plataforma informática, se ha indicado para el parámetro caudal  la información correspondiente al informe del primer día de muestreo, sin

perjuicio que se acompañan los informes de todos los días del mes.

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

pH Unidad 6 - 8,5 6,76

pH Unidad 6 - 8,5 6,92

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,79

pH Unidad 6 - 8,5 6,88

pH Unidad 6 - 8,5 6,86

pH Unidad 6 - 8,5 6,87

pH Unidad 6 - 8,5 6,88

pH Unidad 6 - 8,5 6,93

pH Unidad 6 - 8,5 6,91

pH Unidad 6 - 8,5 6,74

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,89

pH Unidad 6 - 8,5 6,81

pH Unidad 6 - 8,5 6,79

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,84

pH Unidad 6 - 8,5 6,83

pH Unidad 6 - 8,5 6,87

pH Unidad 6 - 8,5 6,84

Temperatura °C 30 10
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Temperatura °C 30 10,3

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,1

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,1

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,1

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,3

Temperatura °C 30 10,3

Temperatura °C 30 10,1

Temperatura °C 30 10

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,2

Temperatura °C 30 10,1

Temperatura °C 30 10


