SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000031374 Fecha delngreso al Sistema 16-11-2018

Tipo de Control Autocontrol Periodo de Evaluacién 10/2018

RUT 96.731.890-6 Fecha Envio 16-11-2018

Empresa CARTULINASCMPC SA

Establecimiento CARTULINASCMPC PLANTA MAULE

Ducto PUNTO 1 RIO MAULE

Muestra 1

Cdédigo deInformede Laboratorio 4950512 Tipode Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM SA.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de I ngreso 03-10-2018 Fecha de M uestreo 02-10-2018

Hora lInicio de Muestreo 13:40 Hora Termino de Muestreo 09:10

Lugar de Muestreo Canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 18828

Parametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 49




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 2

CdédigodeInformedelLaboratorio 4950514 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 03-10-2018 Fecha de M uestreo 02-10-2018

Horalnicio de Muestreo 13:30 Hora Termino de Muestreo 09:10

Lugar de Muestreo canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 18828

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Cianuro mg/L 1 <0,018
Cromo Hexavalente mg/L 0,2 <0,02
DBO5 mgO2/L 300 30
Fosforo mg/L 15 4,52
Mercurio mg/L 0,01 <0,0003
Niquel mg/L 2,36 <0,02
Nitrégeno Total Kjeldahl mg/L 75 3,48
S6lidos Suspendidos Totales mg/L 300 10
Sulfato mg/L 2000 1558
Zinc mg/L 20 0,18
Muestra 3

CdédigodeInformedelLaboratorio 4950513 Tipo de Muestra Puntual

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 10-10-2018 Fecha de M uestreo 09-10-2018

Horalnicio de Muestreo 11:30 Hora Termino de Muestreo 09:00

Lugar de Muestreo canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 19578

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido

Coliformes Fecales o Termotolerantes

NMP/100 ml

1000

140




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 4

CdédigodeInformedelLaboratorio 4950515 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 10-10-2018 Fecha de M uestreo 09-10-2018

Horalnicio de Muestreo 11:40 Hora Termino de Muestreo 09:00

Lugar de Muestreo Canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 19578

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Cianuro mg/L 1 <0,018
Cromo Hexavalente mg/L 0,2 <0,02
DBO5 mgO2/L 300 27
Fosforo mg/L 15 5,86
Mercurio mg/L 0,01 <0,0003
Niquel mg/L 2,36 0,03
Nitrégeno Total Kjeldahl mg/L 75 4,16
S6lidos Suspendidos Totales mg/L 300 29
Sulfato mg/L 2000 19
Zinc mg/L 20 0,16




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 5

CdédigodelInformedelLaboratorio 4731713 Tipo de Muestra Puntual

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 31-10-2018 Fecha de M uestreo 01-10-2018

Horalnicio de Muestreo 10:00 Hora Termino de Muestreo 10:00

Lugar de Muestreo canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 17772

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido

pH Unidad 6-85 74
pH Unidad 6-85 7,41
pH Unidad 6-85 7,25
pH Unidad 6-85 7,25
pH Unidad 6-85 7,19
pH Unidad 6-85 7,45
pH Unidad 6-85 7,13
pH Unidad 6-85 7,32
pH Unidad 6-85 7,38
pH Unidad 6-85 7,22
pH Unidad 6-85 7,34
pH Unidad 6-85 7,41
pH Unidad 6-85 7,31
pH Unidad 6-85 7,26
pH Unidad 6-85 7,19
pH Unidad 6-85 7,48
pH Unidad 6-85 7,35
pH Unidad 6-85 7,18
pH Unidad 6-85 7,26
pH Unidad 6-85 7,51




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 6

CdédigodeInformedelLaboratorio 4731698 Tipo de Muestra Puntual

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 31-10-2018 Fecha de M uestreo 01-10-2018

Horalnicio de Muestreo 10:00 Hora Termino de Muestreo 10:00

Lugar de Muestreo canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 17772

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Temperatura °C 40 35
Temperatura °C 40 353
Temperatura °C 40 37,2
Temperatura °C 40 34,1
Temperatura °C 40 34,8
Temperatura °C 40 338
Temperatura °C 40 31,1
Temperatura °C 40 34,1
Temperatura °C 40 33,5
Temperatura °C 40 327
Temperatura °C 40 36,8
Temperatura °C 40 35,9
Temperatura °C 40 35
Temperatura °C 40 357
Temperatura °C 40 34,7
Temperatura °C 40 34,7
Temperatura °C 40 35,4
Temperatura °C 40 30,5
Temperatura °C 40 34,9
Temperatura °C 40 34,7




Ministerio el
Medio
JE Ambiente

SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 7

CdédigodeInformedelLaboratorio 4731714 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre L aboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla2 DS 90

Fecha de Ingreso 31-10-2018 Fecha de M uestreo 01-10-2018

Horalnicio de Muestreo 00:00 Hora Termino de Muestreo 00:00

Lugar de Muestreo canal parshall

Caudal Comprometido 24000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 17772

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Caudal m3/dia 24000 18493
Caudal m3/dia 24000 19627
Caudal m3/dia 24000 17959
Caudal m3/dia 24000 19073
Caudal m3/dia 24000 17210
Caudal m3/dia 24000 18828
Caudal m3/dia 24000 19215
Caudal m3/dia 24000 18793
Caudal m3/dia 24000 17772
Caudal m3/dia 24000 19058
Caudal m3/dia 24000 18077
Caudal m3/dia 24000 19578
Caudal m3/dia 24000 18700
Caudal m3/dia 24000 16586
Caudal m3/dia 24000 19726
Caudal m3/dia 24000 18813
Caudal m3/dia 24000 17235
Caudal m3/dia 24000 18403
Caudal m3/dia 24000 16701
Caudal m3/dia 24000 18627
Caudal m3/dia 24000 17239
Caudal m3/dia 24000 19163
Caudal m3/dia 24000 18933
Caudal m3/dia 24000 17812
Caudal m3/dia 24000 19202
Caudal m3/dia 24000 18989
Caudal m3/dia 24000 18567
Caudal m3/dia 24000 17745
Caudal m3/dia 24000 18504
Caudal m3/dia 24000 20584
Caudal m3/dia 24000 18260




