
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000040662 Fecha de Ingreso al Sistema 18-11-2019

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 10/2019

RUT 96.633.780-K Fecha Envío 18-11-2019

Empresa MOWI CHILE S.A.

Establecimiento PISCICULTURA COPIHUE

Ducto DESCARGA 1 PUNTO RÍO COPÍHUE
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 190041753 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 24-10-2019 Fecha de Muestreo 23-10-2019

Hora Inicio de Muestreo 12:30 Hora Termino de Muestreo 11:30

Lugar de Muestreo Ultima camara de registro, piscicultura copihue 

Caudal Comprometido 48000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 11319,3

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <1

Caudal m3/dia 48000 156,024

Caudal m3/dia 48000 129,214

Caudal m3/dia 48000 129,083

Caudal m3/dia 48000 147,424

Caudal m3/dia 48000 131,659

Caudal m3/dia 48000 141,207

Caudal m3/dia 48000 128,632

Caudal m3/dia 48000 138,836

Caudal m3/dia 48000 123,731

Caudal m3/dia 48000 136,062

Caudal m3/dia 48000 128,829

Caudal m3/dia 48000 118,043

Caudal m3/dia 48000 123,17

Caudal m3/dia 48000 132,474

Caudal m3/dia 48000 140,158

Caudal m3/dia 48000 121,321

Caudal m3/dia 48000 126,131

Caudal m3/dia 48000 121,79

Caudal m3/dia 48000 130,436

Caudal m3/dia 48000 125,6

Caudal m3/dia 48000 117,145

Caudal m3/dia 48000 133,273

Caudal m3/dia 48000 126,304

Caudal m3/dia 48000 137,711

DBO5 mgO2/L 35 <2

Fósforo mg/L 2 0,1

Nitrógeno Total mg/L 10 0,89

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3
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pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

SAAM mg/L 10 0,03

Sólidos Sedimentables ml/L/h 5 <0,5

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 1

Temperatura °C 30 8,9

Temperatura °C 30 9,3

Temperatura °C 30 9,5

Temperatura °C 30 9,4

Temperatura °C 30 9,2

Temperatura °C 30 9

Temperatura °C 30 8,8

Temperatura °C 30 8,7

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,3

Temperatura °C 30 8,2

Temperatura °C 30 8,2

Temperatura °C 30 8,1

Temperatura °C 30 8,1

Temperatura °C 30 8,1

Temperatura °C 30 8,1

Temperatura °C 30 8,1

Temperatura °C 30 8,2

Temperatura °C 30 8,3

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8

Temperatura °C 30 8,4
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio 190041754 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 25-10-2019 Fecha de Muestreo 24-10-2019

Hora Inicio de Muestreo 13:30 Hora Termino de Muestreo 12:30

Lugar de Muestreo Ultima camara de registro Piscicultura copihue 

Caudal Comprometido 48000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 10731,9

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Caudal m3/dia 48000 10731,9

DBO5 mgO2/L 35 <2

Fósforo mg/L 2 0,2

Nitrógeno Total mg/L 10 0,94

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

SAAM mg/L 10 0,04

Sólidos Sedimentables ml/L/h 5 <0,5

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 1

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4
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Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,6

Temperatura °C 30 8,6

Temperatura °C 30 8,7

Temperatura °C 30 8,8

Temperatura °C 30 8,8

Temperatura °C 30 8,9

Temperatura °C 30 8,9

Temperatura °C 30 9

Temperatura °C 30 8,9

Temperatura °C 30 8,8

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,6

Temperatura °C 30 8,4


