
INFORMACIÓN SOLICITADA EN 
ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL SMA 10 DE FEBRERO 2021  

 

1. Estimación de la cantidad (ton) de mineral chancado en acopios stockpile, observado el 10 
de febrero de 2021, a la espera de continuar con el proceso de molienda/flotación. 

Respuesta:  

La cantidad de (ton) de mineral acumulado en estación de transferencia de mineral fino (acopios 
stockpile) observado el 10 de febrero de 2021, a la espera de continuar con el proceso de 
molienda/flotación corresponde a 54.223 (ton).  

 

2. Estadísticas de producción (ton de mineral procesado) desde el inicio del registro del 
consumo de agua mediante totalizador, hasta el 10 de febrero de 2021. 

Respuesta: 

La cantidad de mineral procesado en línea de chancado desde el inicio del registro del consumo de 
agua mediante totalizador, hasta el 10 de febrero de 2021, corresponde a 39.665 (ton). 

 

3. Estación 2. Chancador Secundario en el costado oriente de la estructura de 
encapsulamiento, se observó una sección con una abertura entre placas metálicas, que de 
acuerdo a lo informado será subsanado a la brevedad. 

Respuesta:  

El día sábado 13 de febrero de 2021 fue subsanada la abertura entre placas metálicas en la 
estructura de encapsulamiento del chancador secundario, específicamente en el chute de traspaso 
desde el bajo tamaño del harnero hacia la correa transportadora CT-103. 

1. LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO CORRECTIVO EJECUTADO 

 
Imagen N°1: Mapa esquemático – Localización del trabajo correctivo ejecutado. 

 
El trabajo correctivo consistió en cerrar una abertura entre placas metálicas que unen dos piezas 
del chute de traspaso, tal como como se observa a continuación. 
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