ACUSTEC®

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL - RUIDO
Norma de emisién D.S. N°38/11 del MMA

Antecedentes

ID inspeccién

Fecha de inspeccion

Hora de inicio

Hora de término

Identificacion de la actividad inspeccionada
Ubicacion

Comuna

Region

Coordenada Norte (WGS84)

Coordenada Este (WGS84)

Huso

Otros datos de la actividad inspeccionada
Inspector ambiental responsable
Nombre

Apellidos

N° 1A SMA

1430/1470-XI111-2021
17/12/2021

21:00

21:30

Distrito 04

José Joaquin Vallejos N21315
San Miguel
Metropolitana
6.294.054

346.578

19H

Restaurante

Patricio
Olmos Duque
13918765-2

Hechos constatados y/o actividades realizadas

La medicion se realizo el dia 17 de diciembre de 2021, a partir de las 21:00 horas, en domicilio cercano,
condicion de medicion externa. Durante la medicion, predominé el campo sonoro generado por la Unidad
Inspeccionada, correspondiente a la reproduccion de musica envasada, voces y risas del publico asistente.
Por su parte, el ruido de fondo fue imperceptible durante la medicidn.

Tabla 1 Resultados obtenidos en las mediciones. Valores en dB(A) lento.

Medicion NPSeq NPSmin NPSmax
1 63,4 58,5 67,6
Punto 1 2 63,9 59,6 69,6
3 62,8 58,3 67,1
1
Punto 2 2
3
1
Punto 3 2
3

Los Niveles de Presiéon Sonora, asi como posiciéon del sondmetro, instrumental utilizado, entre otros,
quedan registrados en Fichas de Reporte Técnico aprobadas por Resolucidon Exenta N°693/2015 de la

Superintendencia del Medio Ambiente.
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REPORTE TECNICO D.S. N°38/2011 MMA

RECEPTOR 1

ACUSTEC®

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social DISTRITO 04

RUT s

Direccion José Joaquin Vallejos #1315

Comuna San Miguel

Nombre de Zona de

emplazamiento (segin IPT |ZU-2

vigente)

Datum WGS34 Huso 19 H
Coordenada Norte 6.294.054 Coordenada Este 346578

CARACTERIZACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva [ tndustrial [] Agricola [] Extraccion [Jotro
Actividad Comercial Restaurant [] Taller Mecénico [] Local Comerdal [Jotro
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [] redntoDeportivo | [] Cultura [Jotro
Actividad de Servicio [[] religioso [] salud [] comunitario [Jotro
Infraestructura Transporte | [ Terminal [ Taller de Transporte | [] EstaciénIntermedia | [] Otro
- ) N Instaladdnde

Infraestructura Sanitaria |:| Planta de Tratamiento D Relleno Sanitario |:] Distribuddn |:| Otro
Infraestructura Energética | [[] Generadora [ Distribucién Eléctrica| [] Comunicaciones [Jotro
Faena Constructiva [ corstruccisn [] bemoligén [] Reparacion [Jotro
Otro (Especificar) —-
| INSTRUMENTAL DE MEDICION

Identificacion sonémetro
Marca Rion Modelo NL-20 N°serie  |00766528
Fecha de emision Certificado de Calibracién 19-05-2021
Nuamero de Certificado de Calibracién SON20210020

Identificacion calibrador
Marca Rion Modelo NC-73 N° serie |1052?824
Fecha de emision Certificado de Calibracién 08-07-2021
Nuamero de Certificado de Calibracién CAL20210046
Ponderacion en frecuencia A Ponderacién temporal | Lenta
Verificacién de Calibracion S (e
en Terreno
Se deberd adjuntar Certificado de Calibracidn Periddica Vigente para ambos instrumentos.
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

| FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO |

| IDENTIFICACION DEL RECEPTOR |

Receptor N° 1

Calle José Joaquin Vallegjos

Numero 1341

Comuna San Miguel

Datum WGES84 Huso 19 H
Coordenada Norte 6.294.071 ::tzrde"ada 346.575

Nombre de Zona de
emplazamiento (segun IPT ZU-2
vigente)

N° de Certificado de
Informaciones Previas*

Zonificacion DSN°38/11

MMA 0 1 O ¢ il O w O Rural

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, segun consideraciones de Art. 85, D.5. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION |

Fecha medicion 17-12-2021

Hora inicio medicion 21:13

Hora término medicion 21:18

Periodo de medicion [[]7:00a21:00h [w] 21:00a7:00 h
Lugar de medicién [[] Medicién Interna Medicién Externa

Descripcién del lugar de

or Antejardin del predio receptor, cercano a fachada mas expuesta.
medicion

Condiciones de ventana (en

; i \entana Cerrada
caso de medicion interna) [] ventana Abierta O

Identificacién ruido de fondo [Imperceptible.

Vel ocidad d
Temperatura [°C] 24 Humedad [%] 34 . ocidad de 07
viento [m/s]

Nombre y firma profesional
de terreno o Inspector Patricio Olmos D.
Ambiental (I1A)
Institucion, Empresa o
Entidad Técnica de
Fiscalizacion Ambiental
(ETFA)

Acustec Ltda.

Nota:

= Se deberd imprimir y completar esta pdging para cado receptor evaluado.

= Se podrdn incluir fotografios del punto donde se ubique el sondmetro para la realizacidn de lo medicidn.

= los dotos de Temperaturg, Humedod Relativa y Velocidod de viento, corresponderd para mediciones redlizadas en el exterior.
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Cédigo ETFA 059-01

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO |

[ croquis

Imegen Satelital

Leyenda r

»
& Lugar de medicion

Receptor
@ Unidad Fiscalizable

Origen dela imagen Satelital

Google Earth

Escala dela imagen Satelital

Segln imagen

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum WGS84 Huso 19H
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas

N 1 Receptor N 6.294.071
E N°1 E 346.575
N LML Luga.r.de N 6.294.066
E Medicion E 346.569
N N

E E

N N

E E

Se podrdn adjuntar fotografias, considerando como madximo una (1) por fuente y dos (2) por lugar de medicion.
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

Identificacién Receptor N° 1
[] Medicién Interna (tres puntos) Mediddn externa (un punto)
l"":.:.___"_"“.
| |
| & 2 |
1 & \',‘a | R s
[ : NPSeq NPSmin NPSmax
1 |
1 |
[ memi  05m ey 634 |—» 585 |7 ”| 676
: [Figura 1: Ejemplo medicidn int. I
| EAENR A oottt T |
Punto 1 63,9 —» 59,6 ’ 69,6
62,8 —» 583 ’ 67,1
NPSeq NPSmin NPSmax
- E— - —P -
Punto 2 - —¥ - —> -
NPSeq NPSmin NPSmax
Punto 3 - —¥ - —_— -
- E— - — -

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

RU|doc‘|e‘fondoafecta (s ] No
la medicion
Fecha: - Hora: | -
5' 10’ 15' 20' 25 30'
NPSeq - - - - - -
Observaciones:

Durante la medicién es perceptible el campo sonoro de la Unidad Inspeccionada: Musica envasada, voces y
risas de publico asistente .
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
- Mayor Identificacin del | |
Npseq | 63,4 63,4 Receptor N*
Npsmax | 67,6 +{ 62,6 Indicar Condiciones
NPSmax -5 Mayor Medicidn Exterior
— .
NPseq | 03,9 64,6 ’—’ Ventana No Aplica
Punto 14
npsmax | 69,6 *{ 64,6 Modelacién 1SO 9613
NPSmédx -5 Mayor No
npseq | 62,8 62,8
wpsmax | 67,1 [ 62,1
- NPSimidx -5 Mayor
MPSeq - -
Promedio + N Pc
MPSmax - 4’( - Correccidn ventana Suma + Cosmeccidn
Ruido de Fondo
NPSméx -5 Mayor Promedio(*) Suma
]
NPSeq - - }_"ﬁ 64 H 64 | T 64
Punto 24 _b{ 'y ' Y
- - 1 I I
NPSmdx H ' M
NPSmdx -5 Mayor ! : !
I
NPSeq - - :
Correccion ventana 1 Comeccidn Ruido de
MNP Smax - - * 1 fondo
L 1 A
MNPSm&x -5 Mayor : 1 :
~ I
1 L Diferencia Correccion
MPSeq - - Lugar Correlén v
Exterlor odaja) 10 0 mas 0 dB(A)
- - 6§29  -1dB[A
NPSméx +{ interior E HEE F A
. Able + 5dB[a) - (
NPSmédx -5 Mayor Vienad  + I?JdEELEQ:I Diferencia < 33 de _dmﬂ
; A
NPSeq - - ! b
Punto 31 +{ ! .
- - I
NPSmdx v b
NPSméx -5 Mayor Correccion ventana :
1
e [ - R
\ I
NPSmdx - - I 1
= NPSmax -5 1 : RUDO DE FONDO
’_'_| 1
. 1 ;i |
NPSeq Ruido fondo(*)

(*) Apraximar a ndmeros enteros
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

1.2 EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Caédigo ETFA 059-01

TABLA DE EVALUACION

Receptor N° NPC Ruido de fondo Zona Periodo Limite Estado
P [dBA] [dBA] DS N°38/11 (Diurno / Nocturno) [dBA] (Supera / No Supera)
1 64 No afecta 11l Nocturno 50 Supera
OBSERVACIONES

La actividad se desarroll6 de manera éptima.

ANEXOS
N° Descripcion
1 Registro fotografico de mediciones
Certificados de calibracion instrumental
3 Instrumentos de planificacion territorial

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sdlo ETFA)

Fecha del Reporte

27-12-2021

Nombre Representante Legal | José Francisco Echeverria Edwards

Firma Representante Legal
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ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Caédigo ETFA 059-01

2 ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDICIONES

2.1 LUGARES DE MEDICION POR RECEPTOR

@l B Wy
|
COE TN H

1
I

|I‘I“ -ii
{1 L[]
i ri’i Hlll' l!ﬂ

17/12/2021 21:13
19H 346571 6294066

Receptor 1

17/12/2021 21:18
19H 346567 6294067

REP_INS SMA N2092202021_Distrito 04_Dic2021_vA.docx Pagina 7 de 20



ACUSTECY

RUIDOY VIBRACION AMBIENTAL

Cédigo ETFA 059-01

3 ANEXO 2 - CERTIFICADOS CALIBRACION INSTRUMENTAL

CERTIFICADO DE CALIBRACION
Cddigo: SON20210020
LCA - Laboratorio de Calibracion Acustica.

Pagina 1 de 7 paginas

DATOS DEL SONOMETRO
FABRICANTE SONOMETRO

MODELO SONOMETRO
NUMERO SERIE SONOMETRO
MARCA MICROFONO
MODELO MICROFONO

NUMERO SERIE MICROFONO
DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE

DIRECCION

DATOS DE LA CALIBRACION

LUGAR DE CALIBRACION
FECHA RECEPCION
FECHA CALIBRACION

FECHA EMISION INFORME

: RION

: NL-20

: 00766528

: RION

: UC-52

1109528

: ACUSTEC LIMITADA

: LABORATORIO DE CALIBRACION ACUSTICA ISP
: 14/05/2021
: 18/05/2021

: 19/05/2021

: VALDEPENAS N°320, LAS CONDES, REGION METROPOLITANA

Juan Carlos Valenzuela lllanes |
Encargado Laboratorio de Calibracién Acustica i \ 0}

i)

0DEC i‘] ”i\\r\‘\\ MY

\'G {00 k flu\dl

N0

nshits

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las i i uar

7 Plibiica de C h)kl

al instrumento SOmE(IdA aensayo.

Este Informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio de Calibracién Acustica del Instituto de Salud Publica de

Chile. que lo expide.

Laboratorio de Calibracién Acustica. Instituto de Salud Puablica de Chile

\hrulmnlUOO Nuioa — S'inuaﬂn Chile.
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ACUSTECHY

RUIDO Y VIBRACION AMBIENTAL

Cédigo ETFA 059-01

Cédigo: SON20210020
Pagina 2 de 7 paginas

*  CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=20.7°C HR.=424%
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
ME-512.03-001 Calibracion de Sonometros Segin Norma Técnica [EC 61672-3:2006 de Sonometros.
S ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Sonometros. Dichas tolerancias son las indicadas
de precision del instrumento Clase 2.
» INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el factor de cobertura k
una distribucion normal. corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

P =95 kPa

* _RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartado de la especificacion petrolégica (Ref. IEC 61672-3:2006) Resulta

Indicacion a la frecuencia de comprobacion de la calibracion (Apartado 9) POSITIVQ 2

Ruido intrinseco Micréfono Instalado N/A E_ =

(Apartado 10) Dispositivo de entrada eléctrica POSITIVO L f—

Ponderacion frecuencial con sefiales acusticas Ponderacion frecuencial A N/A

(Apartado 11) Ponderacion frecuencial C POSITIVO
Ponderacion frecuencial A POSITIVO

Ponderacion frecuencial con sefales eléctricas Ponderacién frecuencial C POSITIVO

(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal POSITIVO
Ponderacion frecuencial Z N/A

Ponderaciones temporales y frecuenciales a | kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO

(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO

Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO

Linealidad de nivel incluyendo el selector de margenes de nivel (Apartado 15) POSITIVO
Ponderacion temporal Fast POSITIVO

:{:;2;222 T é;en BERHELE Ponderacion temporal Slow POSITIVO
Nivel promediado en el tiempo POSITIVO

Nivel de sonido con ponderacion C de pico (Apartado 17) N/A

Indicacion de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

® Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrologica aplicada.
*® Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrologica aplicada.
®  Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

. PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o por Laboratorios intemacionales
acreditados.

T I e 5 = : = CERTIFICADO DE S
INSTRUMENTO MARCA MODELS N°SERIE g g ALIBRADO POR
ENT TARCA DELO ERIE CALIBRACION CALIB!
Generador de funciones STANDFORD DS360 88431 DTS
Generador Multifrecuencia | _BRUEL & KJAER 4226 3692339 LACAINAC
g’q‘:ﬂ:::‘:l:“‘;f"“"‘" BERLIN-STEGLITZ S 10227 SMI-119443P SMI SPA
om0 249 e
Termohigrometro AHLBORN i et 100393 ENAER

Laboratorio de Calibracion Acustica. Instituto de Salud Publica de Chile
N ago — Chile.
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ACUSTECHY

RUIDO Y VIBRACION AMBIENTAL

Cédigo ETFA 059-01

Caodigo: SON20210020
Pégina 3 de 7 paginas

INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

'\

- =
. . - ) ) : 8 = & |
NPA Frecuencia  Ponderacion  Correccion — Ajustado  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tol e}m}f_’ = \
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva ne; @{'ﬂ /_4
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) B
94.01 1000 0 0.1 NO 93.98 93.91 0.07 0.20 1.4 \q} t
Z < \
= z
RUIDO INTRINSECO = \
=
Dispositivo de Entrada Eléctrica \z
~
o . . S — )
Ponderacion  Nivel §] Especificacion \ =
Frecuencial Leido  (dB) Fabricante \_% - s
(dB) (dB) e
A 1230 0.058 22.00
Cc 20.20  0.058 27.00
PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA
Ponderacién Frecuencial C
NPA Frecuencia  Ponderacion  Correccion — Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.05 63 -0.8 0 93.78 93.32 0.46 0.23 25 -2.5
94.02 125 -0.2 0 94.13 93.89 0.24 0.25 2 -2
93.99 250 0 0 94.18 94.06 0.12 0.23 1.9 -1.9
93.98 500 0 0 94.08 94.05 0.03 0.23 1.9 -1.9
94.01 1000 0 0.1 93.98 - - - -
93.99 2000 -0.2 0.6 93.58 93.26 0.32 0.23 2.6 2
93.93 4000 -0.8 1 91.88 92.20 -0.32 0.23 3.6 -3
94.08 8000 -3 39 86.73 87.25 -0.52 0.25 5.6 5.6

Sia la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion. no estd dentro de Ids tolerancias establecidas
en la especificacion metroldgica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa

REP_INS SMA N2092202021_Distrito 04_Dic2021_vA.docx Pagina 10 de 20



ACUSTECHY

RUIDO Y VIBRACION AMBIENTAL

Cédigo ETFA 059-01

Codigo: SON20210020
Pagina 4 de 7 paginas

PONDERACION FRECUENCIAL

Ponderacion Frecuencial A

NPA
aplicado
(dB)

101.20
91.10
83.60
78.20
75.00
73.80
74.00
76.10

Frecuencia
(Hz)

25
250
500
1000

2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

-26.2
-16.1
-8.6
232

Ponderacion Frecuencial C

NPA
aplicado
(dB)

75.80
75.20
75.00
75.00
75.00
75.20
75.80
78.00

Frecuencia
(Hz)

63
125
250
500
1000

2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

-0.8
-0.2

Ponderacion Frecuencial Lineal

NPA
aplicado
(dB)

75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00

Frecuencia
(Hz)

63
125
250
500
1000

2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

0
0
0

=1

Correccion
(eléctrica)
(dB)

Correccion
(eléctrica)

(dB)

Correccion
(eléctrica)
(dB)

Nivel
Leido
(dB)

74.80
74.90
74.80
74.90
75.00
75.00
75.00
75.20

Nivel
Leido
(dB)

74.90
75.00
74.90
75.00
75.00
75.10
75.00
75.20

Nivel
Leido
(dB)

74.80
74.90
74.90
75.00
75.10
75.10
75.10
75.10

Nivel
Esperado
(dB)

75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00

Nivel
Esperado
(dB)

75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00

Nivel
Esperado
(dB)

75.10
75.10
75.10
75.10
75.10
75.10
75.10

Desviacion
(dB)

-0.20
-0.10
-0.20
-0.10
0.00
0.00
0.20

Desviacion
(dB)

-0.10
0.00
-0.10
0.00
0.10
0.00
0.20

Desviacion

(dB)

U
(dB)

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

U
(dB)

0.18
0.18
0.18
0.18

0.18
0.18
0.18

U
(dB)

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

Tolerancia
positiva
(dB)

2.5

Tolerancia
positiva

Tolerancia
positiva
(dB)

25
2
1.9
1.9
2.6
3.6
5.6

Tolerancia
negativa
(dB)

=25
)

-1.9
-1.9

Tolerancia

negativa
(dB)

-2.5
-2
-1.9
-1.9
-2.6
-3.6
-5.6

Sia la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion. no esta dentro de la$ tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 uPa
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ACUSTECY

RUIDO Y VIBRACION AMBIENTAL
Cédigo ETFA 059-01

Codigo: SON20210020

Pédgina 5 de 7 paginas

LINEALIDAD
NPA Frecuencia

aplicado (Hz)
(dB)
126.10 8000
125.10 8000
124.10 8000
123.10 8000
122.10 8000
121.10 8000
120.10 8000
119.10 8000
118.10 8000
117.10 8000
116.10 8000
115.10 8000
110.10 8000
105.10 8000
100.10 8000
95.10 8000
90.10 8000
85.10 8000
80.10 8000
75.10 8000
70.10 8000
65.10 8000
60.10 8000
55.10 8000
50.10 8000
45.10 8000
40.10 8000
39.10 8000
38.10 8000
37.10 8000
36.10 8000
35.10 8000
34.10 8000
33.10 8000
32.10 8000
3110 8000
30.10 8000
29.10 8000
28.10 8000

Nivel
Leido
(dB)

OVERLOAD
124.10
123.10
122.10
121.10
120.10
119.00
118.00
117.00
116.00
115.00
114.00
109.00
104.00
99.00
94.00
89.00
84.10
79.10
74.10
69.10
64.10
59.10
54.10
49.10
44.10
39.10
38.00
37.00
36.10
35.10
34.00
33.00
31.90
31.00
29.90
28.90
27.80
UNDER-RANGE

Nivel
Esperado
(dB)

125.00
124.00
123.00
122.00
121.00
120.00
119.00
118.00
117.00
116.00
115.00
114.00
109.00
104.00
99.00
89.00
84.00
79.00
74.00
69.00
64.00
59.00
54.00
49.00
44.00
39.00
38.00
37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00

Desviacion
(dB)

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
-0.10
0.00
-0.10
-0.10
-0.20

8]
(dB)

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14

Tolerancia
positiva
(dB)

'[’olcra\ B -
o

&

negativ
(dB)

-1.4

-1.4

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura. expandida por la incertidumbre de la medicion. no esta dentro de la$ tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa
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LINEALIDAD SELECTOR MARGENES DE NIVEL

NPA Frecuencia Rango  Rango  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia ‘l‘ulcrangaggg/lga \
aplicado (Hz) (dB) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negatig —= g \

(dB) (@B)  (dB) (dB) (dl's\'é. 2 %\

2= 2

94.00 1000 Ref 30-120  94.00 - - - - = \ ¢

104.00 1000 R1 40-130  104.00 104.00 0.00 0.14 1.4 -4 A\ ¢

125.00 1000 R1 40-130  125.00 125.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

84.00 1000 R2 20-110  84.00 84.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

105.00 1000 R2 20-110  105.00 105.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

74.00 1000 R3 20-100  74.00 74.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

95.00 1000 R3 20-100  95.00 95.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

64.00 1000 R4 20-90  64.00 64.00 0.00 0.14 1.4 -1.4

85.00 1000 R4 20-90  85.10 85.00 0.10 0.14 1.4 -1.4

54.00 1000 R5 20-80  54.10 54.00 0.10 0.14 1.4 -1.4

75.00 1000 RS 20-80 75.10 75.10 0.00 0.14 1.4 -1.4

DIFERENCIA DE INDICACION

Ponderaciones Temporales

NPA Frecuencia  Ponderacion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Temporal  Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 NPS Fast 94.00 - - - - -
94.00 1000 NPS Slow  94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3
94.00 1000 Leq 94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3

Ponderaciones Frecuenciales

NPA Frecuencia  Ponderacion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial ~ Leido  Esperado (dB) (dB positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 A 94.00 - - - - -
94.00 1000 € 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4
94.00 1000 Lineal 94.10 94.00 0.10 0.082 0.4 -0.4

Siala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion. no esta dentro de la$ tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa
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RESPUESTA A TREN DE ONDAS

Ponderacion temporal Fast

NPA Frecuencia  Duracion  t_exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva
(dB) (dB) (dB) (dB)
116.00 4000.00 - - 117.00 - - - -
116.00 4000.00 200 0.125  116.00 116.02 -0.02 0.082 1.3
116.00 4000.00 2 0.125  99.00 99.01 -0.01 0.082 1.3
116.00 4000.00 0.25 0.125  89.90 90.01 -0.11 0.082 1.8
Ponderacién temporal Slow
NPA Frecuencia  Duracion  t_exp  Nivel Nivel Desviacion u Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
116.00 4000.00 - - 117.00 - - - - -
116.00 4000.00 200 1 109.60 109.58 0.02 0.082 1.3 -1.3
116.00 4000.00 2 1 90.00 90.01 -0.01 0.082 1.3 -53
Nivel promediado en el tiempo
NPA Frecuencia  Duracion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
116.00 4000.00 - 117.00 - - - - -
116.00 4000.00 200 110.00 110.01 -0.01 0.082 1.3 -1.3
116.00 4000.00 2 90.00 90.01 -0.01 0.082 1.3 -2.8
116.00 4000.00 0.25 80.70 80.98 -0.28 0.082 1.8 -5.3
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Senal Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
Superior (Hz) de Sobrecarga  Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) Entrada (dB) (dB) (dB) (dB)
130 4000 Semiciclo positivo 140.20 - - - - -
130 4000 Semiciclo negativo 140.10 140.20 -0.10 0.14 1.8 -1.8

Si a la derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion. no esta dentro de Ids tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
Cadigo: CAL20210046
LCA - Laboratorio de Calibracion Acustica.

Pagina 1 de 1 paginas (mas un anexo de 2 hojas)

DATOS DEL CALIBRADOR

FABRICANTE CALIBRADOR : RION
MODELO : NC-73
NUMERO DE SERIE : 10527824

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE : ACUSTEC LIMITADA

DIRECCION : VALDEPENAS N°320, LAS CONDES, REGION METROPOLITANA

DATOS DE LA CALIBRACION

LUGAR DE CALIBRACION : LABORATORIO DE CALIBRACION ACUSTICA ISP
FECHA RECEPCION : 01/07/2021
FECHA CALIBRACION : 07/07/2021
FECHA EMISION INFORME : 08/07/2021

e e TORTORMECHRRECION ACCSTICY

uan Carlos Valenzuela lllane ] A\ . o

Encargado Laboratorio de Calibracién Acustica \Q INPARYAMEY NN LT BOCUPACTONAL
T Invitt e e A 2blica de Chile

Los dos se refieren al y en que se las pl v al aensayo
Este Informe no podra ser rep p sin 1a api én por escrilo del Laboratorio de Calibracidn Acustica del Inshituto de Salud Publica de Chile, que lo
erpvie

Laboratorio de Culibracién Acasticu. Instituto de Salud Pablica de Chile
Marathon 1000 - Nutoa - Santiago -~ Chile
Tel (56 - 2) 2575 55 61

WK g ol
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Anexo Certificado de Calibracién
Cadigo: CAL20210046
Pagina | de 2 paginas
* CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=213°%C H.R.=378% P =948 kPa et
-z =
*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION: \2. =2 E/;
ME 512 03 002 Calibracién de Calibradores Acusticos Segun Norma Técnica UNE-EN 60942:2005. \ ?_ :—E f_:; \
52 Z
*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA: \ o =
Las tolerancias aplicadas son las establecidas en el Anexo B de la norma UNE-EN 60942:2005, de égblgpr&/% \
Acusticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precision del instrumento CLASE 2. 2= =0
wy o =2\
*  INCERTIDUMBRE: &£ =
=, =2\
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el Fé(o'\:'dc'/- \
cobertura k=2 que, para una distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadal el ﬁ‘
95%. = = \
Zz 22\
* RESUMEN DE RESULTADOS: =
Apartados de la especificacién metrolégica
Norma UNE-EN 60942:2005 Prmels HEsntindo
Val inal POSITIVO
Niveles de presion acistica (Apartados 5.2.2 y 5.2.3 — Tabla 1) or nomina
Estabilidad POSITIVO
Distorsion total (Apartado 5.5 — Tabla 6) POSITIVO
Frecuencia (Apartado 5.3.2 - Tabla 3) Valor nominal POSITIVO
* Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacién metrolégica aplicada.
* Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacién metrolégica aplicada.
* Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de laboratorios nacionales acreditados por el INN o por
laboratorios internacionales acreditados.

INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE LIricAng e CALIBRADO POR
ik STANDFORD DS5360 88431 20JG-CA-06800 IS
Multimetro Digital KEITHLEY 2015-P 1247199 00294 LCPN ML 2021-04 "'ﬂ'&{{‘.".‘\’.\?\'"
e | IR, | e | i | P biisaiveios INALR
Termohigrometro ANLBORN Aty | oy 100393 ENALR
Micréfonu Patron | BRUIT & KJALR 192 2686001 COR2100129 BRULTAK IR

Laboratorio de Calibracion Acdstica. Instituto de Salud Piblica de Chile
Marathon 1000 - Nutoa  Santiago - Clale
el (56

2) 2875 8561

W bl
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Anexo Certificado de Calibracion
Cddigo: CAL20210046
Pagina 2 de 2 paginas

NIVEL DE PRESION SONORA

Valor nominal del NPS

NPS Frecuencia Nivel Desviacion  Tolerancia  Tolerancia Incenidumhre\? 7
(dB) (Hz) Leido {dB) Positiva Negativa (dB)

(dB) (dB) (dB)
94.00 1000.00 9344 -0.56 0.75 -0.75 +=0.14

Estabilidad del NPS

NPS Frecuencia Nivel Nivel Desviacion  ‘Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (Hz) Leido Fsperado (dB) (dB) (4B}
{dB) (dB)
94,00 1000.0¢ 0.00 0.00 0.00 0.20 + {.0058
DISTORSION
NPS Frecuencia  Distorsién Distorsién  Desviacion — Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (H7) Leida Esperada (%) (%) (%)
(%) (%o}
94.00 1000.00 0.050 0.000 0.050 4.000 0,014
FRECUENCIA
Valor nominal de la Frecuencia
NPS Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Desviacion  Toelerancia  Tolerancia  Incertidumbre
{dB) (Hz) Exacta Leida (Hz) Positiva Negativa {Hz)
(Hz) (Iz) (Hz) (Hz)
94.00 1000.00 1000.00 981.66 -18.34 20.00 -20.00 +0.50

Si a la izquierda de la linea aparece |a palabra ERROR signilica que I lectura. expandida por la incertidumbre de la medicion, no estd dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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4 ANEXO 3 — INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Tabla 2. Zonificacién y homologacién de zonas seguin Res. Ex. N°491/16 MMA para cada receptor.

el e Combinaciones
Receptor | Zona Zona D.S. de usos de Fuente Figuras
N° IPT N°38/2011 suelo asociadas
MMA
http://www.sanmiguel.cl/transparencia/web/inde
1 ZU-2 1 R+Eq+Inf+AV x.php?action=plantillas generar plantilla&ig=172 1,2
&m=10&2a=2012&ia=14990

Leyenda

@® Receptor
@ Unidad Fiscalizable

magz @ 2021 tlasar Tohnologiss

Figura 1. Plano de zonificacion del PRC de San Miguel, area de inspeccion.
1 r ’

i \
“““—..,L"!.
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Figura 2. Extracto ordenanza del PRC de San Miguel, uso de suelo de zona de los receptores.

ZONA ZU-2
RESIDENCIAL DE RENOVACION

U505 PERMITIDOS:

0. RESIDENCIAL
Vivienda, sin perjuicic de lo cual, se autoriza la implantacién de
comercic en el ler. piso. Agquellos usocs definideoes en el Art.

2.1.25. de la 0.G.U.C. y los complementos a vivienda establecides
en el Art. 2.1.26. de la 0.G.U.C.

1. EQUIPAMIENTO

Comercic, culte y cultura, deportes, educacidn, esparcimienteo,
salud, seguridad, serwvicies, social. Cuando los serviciocs de
caracter artesanal sean calificadas como “actividades productivas”
no corresponderdan a egquipamiento de serwvicios, sin perjuicie de lo
sefialado en el Art. 2.1.28. de la 0.G.U.C.

2. INFRAESTRUCTURA

De transporte como vias y estaciones de metreo, estacionamientos.
Sanitaria comc canales de riego e Infraestructura Energética come
ductos de distribucién de gas.

3. AREAS VERDES
Bandejones y platabandas, parque, plaza, jardines.

US0S PROHIERIDOS:

* Equipamiento cientifico correspondiente a Centro de
investigacidn cientifica y tecneolégica.

* Equipamiento de comercic correspondiente a discotecas, empresa
de contrel de pesc de vwehiculos de carga, estacién de
servicio, grandes tiendas, mercados, multitiendas,
supermercados.

* Equipamiento de cultoc y cultura correspondientes a canal de

televizidén, radioemisoras.
Equipamiento de deporte correspondiente a estadio.
Equipamiento de esparcimientoc cerrespondiente a autocine,
cabaret, circe, club de campo, hotel, hosteria, motel, pargue
de diversicnes, pista de espectaculos, gquinta de recreo, sala
de ewventos, salén de baile, salén de juegos, zona de picnic y
zocldgices.

* Equipamiento de salud ceorrespondiente a casa de reposo,
clinica de recuperacién médica, clinica psiquiatrica, hogar de
ancianos, hospital.

* Equipamiento de seguridad correspondiente a carceles y centros

de detencidén.

* Equipamiento de servicios correspondiente a banco e
institucidén financiera, asociacidén de £fondos de pensiones,
notario.

* Equipamiento social correspondiente a sede asociacidén
politica, sede gremial, sede sindical.

* Actividades productivas, exceptuando las sefialadas en el art.

2.1.26. de la 0.G.U.C.
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Actividades de servicio de caracter similar al industrial.

Infraestructura correspondiente a dispeosicidén
final de residuos sdlidos, estacidn ferrowviaria,

transitoria o
instalaciones

de telecemunicaciones, instalaciones de televisién, plantas de

tratamientc de aguas servidas, rodoviarios

¥y terminales de

locomocién ceolectiva urbana, terminales de taxis y radiotaxis,

terminales de transporte terrestre.
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