REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes gue Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Nombre o razén social

CONSTRUCTQORA Fuchs Gellona y Silva S.A.

RUT 96.675.100-2
Direccidn Ricardo Lyon #978
Comuna Providencia

Nombre de Zona de
emplazamiento (segtn IPT
vigente)

UpR y E, Uso preferentemente Residencial y Equipamiento

Datum WGS 84

Huso 195§

Coordenada Norte 6299864.32 m S

Coordenada Este 350660.60 mE

CARACTERIZAC!ON DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

Actividad Productiva ] 1ndustrial [] Agricola [] Extraccién [] otro
Actividad Comercial ] Restaurant (] Taller Mecénico (] Local Comerciat (] otro
Actividad Esparcimiento [] Discoteca [] Recinto Deportivo [] cuttura [ ] otro
Actividad de Servicio [] Religioso (] salud [] Comunitario [ ] otro
Infraestructura Transporte ] Terminal (L] Taller de Transporte | [] Estacién Intermedia | [_] Otro
Infraestructura Sanitaria (] Planta de Tratamiento | [] Relleno Sanitario ] Instalacion de (] otro

Distribucién
Infraestructura Energética [] Generadora (] pistribucion Eléctrica | [ Comunicaciones [] otro
Faena Constructiva Construccién [] pemolicién [] Reparacién ] otro
Otro (Especificar)

INSTRUMENTAL DE MEDICION e
Identificacién sonémetro
Marca Larson Davis [Modelo LXT1 [ne serie 3130
Fecha de emisidn Certificado de Calibracidn 19-08-2021
Nimero de Certificado de Calibracidén SON20210076
Identificacién calibrador
Marca Larson Davis Modelo CAL200 N° serie I 9451
Fecha de emisidn Certificado de Calibracién 19-08-2021
NUmero de Certificado de Calibracion CAL20210069
Ponderacién en frecuencia A Ponderacién temporal I Lenta
Verificacién de Calibracién en < T no
Terreno
Se deberd odjuntar Certificado de Calibracidn Periédica Vigente para ambos instrumentos.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE INFORMACION DE MEDICION DE RUIDO

IDENTIFICACION DEL RECEPTOR

Receptor N°1 Alejandra Aguirre Acufia

Direccién Ricardo Lyon #920

Comuna Providencia

E-mail - Fono 98 409 58 68

Datum WGS34 Huso 193
Coordenada Norte 629991131 m S Coordenada Este 350687.75mE
Nombre de Zona de

emplazamiento (segun IPT UpR vy E, Uso preferentemente Residencial y Equipamiento
vigente}

N°® de Certificado de

Informaciones Previas*

Zonificacion DS N° 38/11Mma| L T N O m o L] Rural

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previos (Si corresponde, segun consideraciones de Art, 8%, D.S. N* 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICION
Fecha medicion 30 de marzo, 2022
Hora inicio medicion 10:10
Hora término medicién 10:21
Periodo de medicién 7:00a21:00h []21:00a7:00h
Lugar de medicion Medicidn Interna (] Medicién Externa
Desc.”.n cion LIRS Dormitorio principal del Departamento
medicion

Condiciones de ventana (en

e LD IR Ventana Abierta [] ventana Cerrada

Identificacién ruido de fondo
Veloci

Temperatura [*C] 12 Humedad [%) 10 .e Sodad s 10,2
viento [m/s]

Nombre y firma profesicnal de
terreno o inspector Ambiental
(1A)

Juan Pablo Mena, Inspector Municipal de
Providencia

Institucion, Empresa o Entidad
Técnica de Fiscalizacion llustre Municipalidad de Providencia
Ambiental (ETFA)

Nota:

* Se deberd imprimir y completar esta pdgina para cada receptor evaluado.

» Se podrdn incluir fotografias del punto donde se ubique el sonémetro para la realizacion de la medicion.

* [ s datos de Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad de viento, corresponderd para mediciones realizadas en ef exterior.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emisidn de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE GEORREFERENCIACION DE MEDICION DE RUIDO

Imagen Satelital

Origen de la imagen Satelital

Google Earth Pro

Escala de la imagen Satelital

172 m

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Datum | WGS 84 Huso | 195
Fuentes Receptores
Simbolo Nombre Coordenadas Simbolo Nombre Coordenadas
T Obra N |6299864.32 m S p Punto de N |6299911.31 mS$S
E |350660.60mE Medicion E |350687.75mE
N N
E E
N N
E E
N N
E E

Se podrdn edjuntar fotografias, considerando como méximo una (1) por fuente y dos {2) por lugar de medicion.
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que indica

FICHA DE MEDICION DE NIVELES DE RUIDO
REGISTRO DE MEDICION DE RUIDO DE FUENTE EMISORA —I
Identificacion Receptor N° 1
Medicién Interna (tres puntos) LT Medicién externa (un punto)
NPSeq NPSmin NPSmax
49,3 EE—— 44.6 ’ 56,6
Punto 1 50,8 —» 43,4 ™ 566
56 E— 64 > 45,2

NPSeq NPSmin NPSmax

57,7 ——» 48,5 ——» 65,1

Punto 2 59,9 ——» 48,3 e 67,4

62,4 —* 50,7 —» 70,1

NPSeq NPSmin NPSmax
59 ¥ 49,7 E— 68,2
Punto 3 59,7 — ¥ 45,6 —_— 68,8

55,8 ——® 444 ———* 67,3

[ REGISTRO DE RUIDO DE FONDO ul|
Ruido de fondo afecta la s No
medicién
Fecha: Hora: |
5 10’ 15' 20 2% 30
NPSeq

Observaciones:
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

Informacién del Receptor
_ Mayor \dentificacién del 1
NPSeq 49,3 » 51,6 > Receptor N*
NPsméx | 96,6 51,6 J Indicar Condiciones
NPSmax - § Mayor Medicién Interior
NPSeq 50,8 # 51,6 > Ventana Abierta
Punto 1 4 -
wesmax | 56,6 ¥ 51,6 Modelacion I1SO 9613
NPSmMax - 5 Mavyor No
NPSeq 56 56 [
MPSmax 45:2 ] 4012 —
- NPSmdx - 5 Mayor
NPSeq 57,7 > 6011 >
Promedio + NPC
NPSmMax 651 ™ 60,1 H Correccidn ventona Suma + Correccién
NPSmax - S Mayor Promedio{*) Suma LEEICITTE
NPSeq 59,9 > 624 > 60 65 ; —> 65
Punto 2 -+ I ' =
NPsmax | 67,4 62,4 : ' '
'
NPSmix - 5 Mayor : : :
NPSeq 62,4 J » 651 —» 5 : 0
. 1
| NPSmax 70,1 > 65,1 Correccn;n ventana : Correccién RuAIdo de fondo
NPSmix - 5 Mavyor ! ' :
r . 1 ! o e "
NPSeq 59 J > 63,2 [ o P v iferencia  Correccién
Exterior 0dB{A} ™~ 10 o mas 0 dB{A)
> 60 6a9 1.d8i)
NPSmax 68'2 63'2 Intenor 4 : 5 - 2 dB(A)
NPSmax - 5 Mayor Ve Lo | oiferencia 3 3de(a)
A
[ [} ]
- NPSe 59,7 > 63,8 — | )
Punto 3 a J : :
NPSmax 68,8 —P 63,8 v '
NPSmdx - 5 Mayor Correccidn ventana :
i
NPSeq 5518 J > 6213 > 5 :
L]
1
Lnesmax | 67,3 || 62,3 ' :
NPSmax - 5 ! i RUIDO DE
v 1
0 » 5 ' » 5 I

NPSeq Ruido fondo(*)

{*) Aproximar a nimeros enteros
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REPORTE TECNICO DECRETO SUPREMO N°38/11 DEL MINJSTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Establece Norma de Emision de Ruidos Generados por Fuentes que Indica

FICHA DE EVALUACION DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACION ]
Receptor N° | Npc[apa) |RWdodefondol @@ osne3g |  Periodo Limite [dBA] | EStado (supera/no
[dBA] {Diurno/Nocturno) Supera)
1 65 0 ] Diurno 60 Supera
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -

Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione - -
Seleccione Seleccione = -
Seleccione Seleccione - -

[ OBSERVACIONES |

(= ANEXOS

N°® Descripcion

1 Acta N° 442 sobre evaluacion aclstica

2 Acto N° 443 entregada a profesional encargado de obra

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sélo ETFA) —I

Fecha del reporte

Nombre Representante Legal

Firma Representante Legal
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St CERTIFICADO DE CALIBRACION
Eiasina v dded C()digo: SON20210076

LCA - Laboratorio de Calibracién Acistica.

* oovuadat) Pagina 1 de 7 paginas

DATOS DEL SONOMETRO
FABRICANTE SONOMETRO : LARSON DAVIS

MODELO SONOMETRO TLXT1

NUMERO SERIE SONOMETRO  : 0003130

MARCA MICROFONO : PCB PIEZOTRONICS

MODELC MICROFONO : 377802

NUMERO SERIE MICROFONO  : 177005

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE ! ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION : AV. PEDRO DE VALDIVIA N° 963, PROVIDENCIA, REGION
METROPOLITANA

DATOS DE LA CALIBRACION

LUGAR DE CALIBRACION : LABORATORIC DE CALIBRACION ACUSTICA ISP
FECHA RECEPCION : 1710812021
FECHA CALIBRACION : 18/08/2021
FECHA EMISION INFORME : 19/08/2021

Juan Carlos Valenzuela lllanes |
Encargado Laboratorio de Calibracién Acustica

Los resultados se refieren al momenio y condiciones en que se realizaron las mediciones, aphcando Gnicamente al mstrumenio soMieTdn o ensaye.

Este Informe na podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito det Laboratono de Cal bracksn Acustica del instituto de Salud Publica de
Chle que o expide

Laboratorio de Calibracion Acﬁs!i'c;._'[_nstitut; :1_&. Saludmi"'ablica de Chite
Marathon 1000 - Nufoa - Santiago - Chile,
Tel: (56 - 2237555 61



Cédigo: SON20210076
Pagina 2 de 7 paginas

*  CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:

T-218°C P 952kPa HR -382%
*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

ME-512.03-00} Calibracién de Sondmetros Segun Norma Técnica 1£C 61672-3:2006 de Sonémetros
*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son Jas cstablecidas en 1a Norma 1EC 61672-3.2006 de Sondmetros Dichas lolerancias son Jas ndicades-para un pradé
dc precision del instrumento Clase |, -

* INCERTIDUMRRE

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando Ia incertidumbre tipica de medicion por ¢k factor de cobertura k=IRué, para
una distribucién normal, comesponde a una probabilidad de cobestura de aproximadamenie ¢ 95%.

* _ RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartade de la especificacitn petrolégica (Ref. IEC 61672-3:2006) Resultado\ .
Indicacion a la frecuencia de comprobacion de 1a calibracisn (Apartado 9) POSITIVO ] f
Ruido intrinseco Micréfono Instalado N/A
(Apartado 10) Dispositivo de entrada eléctrica POSITIVO
Ponderacién frecuencial con seiales acusticas Ponderacién frecuencial A N/A
(Apartado 11) Ponderacién frecuencial C POSITIVO
Ponderacion frecuencial A POSITIVO
Ponderacién frecuencial con sefiales eléctricas Ponderacién frecuencial C POSITIVO
(Apartado 12) Ponderacién frecuencial lineal N/A
Ponderacién frecuencial Z POSITIVO
Ponderaciones temporales y frecuenciales a | kHz Ponderaciones frecucnciales POSITIVO
{Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO
Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Lineatidad de nivel incluyendo el selector de margenes de nivel (Apartado 15) N/A
Ponderacion temporal Fast POSITIVO
?Ae;g:_'lzﬂs ? Gt;en de ondas Ponderacién temporal Slow POSITIVO
Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
Nivel de sonido con ponderacién C de pico (Apartado 17 POSITIVO
Indicacion de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

*  Resultado POSITIVO significa que ef instrumento cumple con la especificacion metroldgica aplicada,
Resultado NEGATIVO sigmifica que ¢l mstrumento no cumpie con la especificacitn metroldgica aplicada
®  Resultado N/A significa que cl ensayo no es aplicable al instrumento

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:
Los patrones utitizados garantizan su tzazabilidad a través de Laboratorios nacionales acredilados por el INN o por Laboratorios itemacionales

acreditados
CERTIFICADO DE
[+]

INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE CALIBRACION CALIBRADO POR
Gentrador & Tunciones STANDFORD D5360 88431 207G-CA-06800 DTS
Generador Multifecucncn | BRUEL & K FALR 2% 2652339 H0LAC20652F0) TACAINAC
Modulo de presion ALMEMO FDABI2-5A 09040317 -

Barométrica AHLBORN Almemo 2490-2 HOPOSO234 POi428 D-K-15211-01.00 ENAER
N Almemo 2490 H09050234 . .
Tennoligrdmetro AHLBORN FHAG46.E1 09070450 H()393 ENAER

Laboratorio de Calibracién Acistica. Instituto de Salud Piblica de Chile

Marathén 1000 - Nufioa - Santiago - Chile

Tel (56 - 2) 25755561

www ioch gl



Cédigo: SON20210076
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INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

N.I’/\ Frecuencia  Ponderacion  Correccion Ajusiado  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  T'olerapetn
aplicado {He) Frecuencial (dB) leido  Esperado {dI3) (dBB)  positiva k ‘-'EEH
(dB) {dB) {di3) (dB) (d13) a3y
1398 1000 0 0.2 NO 11403 113.78 Q.35 0.20 1.1 441
F13.98 1000 0 02 St 11373 11378 «0.05 0.20 1.1 JF
RUIDO INTRINSECO
Dispositive de Entrada Eléetrica
Ponderacion  Nivel 1 Especificacion
Frecuencral  Leido  (dB) Fabricante
(di3) {dB)
A 2830 0058 36.0¢
< 2770 0.058 3500
4 3370 0058 3700
PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA
Ponderacién Frecuencial C
NPA Frecuencia Ponderacion  Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado {Hr) Frecuencial (4 Leido  Esperado (dB) {dB) positiva negativa
{d3) (dB3) (dB) (d3) (dB}) (dB)
114.02 63 08 0 113.03 11317 -0.14 0.23 1.5 -1.5
113.99 125 -0.2 0 113.63 113.74 .11 0.23 L5 -1.5
113.97 250 0 0 113.73 11392 -0.19 0.23 t.4 -1.4
113.96 500 0 0 113.73 113.91 -0.18 0.23 1.4 -4
113.98 1000 0 0.2 113.73 - - - - -
113.96 2000 -0.2 03 F13.33 113.41 0.12 0.23 1.6 -1.6
113.88 4000 0.8 1.0 112.43 112,03 0.40 0.23 LG -1.6
1§4.00 3000 -3 3.26 108.63 107.69 0.94 .40 2.1 =31
113.93 12500 -6.2 6.6 101.23 10t 08 15 0.39 3 6

S12 la derecha de la hnea aparece la palabra ERROR sigmifica que 13 lectura, expandida por 13 inceridumbre de la medicion no esta dentro de 1as olerane es establecudas
en la especiicacron metrologica aplicada Las unidades de medida dB son refendos a 20 pa



Cadigo: SON20210076
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PONDERACION FRECUENCIAL

Ponderacién F recuencial A

NPA trecucncia  Ponderacién  Correccién  Nivel Nivel Desviacion u lolerancia Toferancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica)  Leido Esperado {dB) (dB)  positiva ncga:'fu

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB
121.20 63 -26.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
1110 125 -16.1 4] 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 -1.5
103.60 250 -8.6 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
98.20 500 -3.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - S - - .
93.80 2000 12 ¢ 95.00 95.00 0.00 0.18 1.6 1.6
%4.00 4000 l 0 95.00 95.00 0.00 018 1.6 -16
96.10 2000 -1.1 0 95.00 95.00 0.00 0.18 2 31
101.60 16000 -6.6 0 95.10 95.00 0.10 0.18 3s 17
Ponderacién Frecuencial C
NPA Frecuencia  Ponderacién  Correccién  Nivel Nivel Desviacién u Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  (eléctrica)  Leido Esperado (dB) (dB)  positiva negativa

{dB) (dB) (dB) (4B) (dB) (dB) (dB)
95.80 63 -0.8 0 94 90 95.00 -0.10 0.18 I.5 15
95.20 125 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.5 15
95.00 250 0 0 94,90 95.00 -0.10 0.18 1.4 -1.4
95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - - - S
95.20 2000 -0.2 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.6 -1.6
95.80 4000 -0.8 ¢ 95.00 95.00 0.00 0.18 1.6 -1.6
98.00 8000 -3 0 95.00 95.00 0.00 0.18 2.1 3.1
103.50 16000 -8.5 0 95.10 95.00 0.10 .18 3.5 -17

Ponderacién Frecuencial 2.

NPA Frecuencia Ponderacidn  Correccién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia ‘Tolerancia

aplicado (Hz) Frecuencial  (cléctrica) Lefdo Esperade (dB) {dB)  positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (di3) (dB)
85.00 63 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.5 1.5
95.00 125 0 0 94,90 95.00 -0.10 0.18 1.5 1.5
95.00 250 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.4 -1.4
95.00 500 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 1.4 -1.4
95.00 1000 0 0 95.00 - - g g -

95.00 2000 0 1] 94.90 95.00 -0.10 018 1.6 -1.6
95.60 4000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.18 1.6 -1.6
95.00 8000 0 0 95.00 95.00 0.00 0.18 21 -31
95.00 16000 0 0 94.90 95.00 -0.10 0.8 35 17

S1a fa derecha de la linea aparcce Ja patabra ERROR sigmfica que la lectura, expandida por la nceridumbre de la medicion, o esta dentro de ks tolerancias establecidas
¢n la especificacion merrolégica aphicada. Las unidades de medida dB son refendos a 20 uPa.
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LINEALIDAD
NPA  Frecuencia Nivel Nivel  Desviacibn U Tolerancia Tol Winciy
aplicado (Hz) Leido Esperado (dB} {dB)  positiva ncs,u'ﬁva
{dB}) (dB) {dB) (dB) 53
142.10 8000 OVERLOAD 141.10 - - 11 -L.1
141.10 8000 140.10 140,10 0.00 0.14 L1 -1.1
140.10 8000 139.10 139.10 0.00 0.14 1.1 <11
139.10 8000 138.10 138.10 0.00 0.14 1.1 -1
138.10 8000 137.10 137.10 0.00 0.14 1.} -1
137.10 8000 136.10 136.10 0.00 0.14 1.1 <L
136.10 8000 135.10 135.10 0.00 .14 1.1 -1.1
135.10 8000 134.10 134.10 0.00 0.14 i1 -1
130.10 8000 129.10 129.10 0.00 0.14 1.1 -1
125.10 8000 124.10 124.10 0.00 0.14 i.] -1.1
120.10 8000 910 119.10 0.00 0.14 11 -1.1
115.10 8000 114.10 - - - - -
110,10 8000 109.10 109.10 0.00 0.14 1.1 -1
105.10 8000 104.10 104.10 0.00 0.14 k1 -1.1
100.10 8000 99.10 99.10 0.00 0.14 1.1 -1.1
95.10 8000 94.10 94.10 0.00 0.14 1.1 -1.1
90.10 8000 89.00 89.1¢ -0.10 0.14 11 -1.1
85.10 8000 84.00 84.10 -0.10 0.14 L1 -0l
80.10 8000 79.00 79.10 -0.10 0.14 11 -1t
75.10 8000 74.00 74.10 -0.10 0.14 1.t -1.1
70.10 2000 69.00 69.10 -0.10 0.14 i.] -1.1
65.10 8000 64.00 64.10 -0.10 0.14 1.1 -1
60.10 8000 59.00 59.10 -0.10 0.14 L1 -1.1
55.10 8600 54.00 54.10 -0.10 0.14 1.1 -1.1
50.10 8000 49.10 49.1¢ 0.00 0.14 1.1 -1
45.10 8000 44.10 44.10 0.00 G.14 1.1 -1.1
4410 8000 4320 43.10 0.10 0.14 11 -1.1
43.10 8000 4220 42.10 0.10 0.14 1.1 -1
42.10 2000 41.20 41.10 0.10 0.14 11 -1.1
41.10 8000 40.30 40.10 0.20 0.14 51 -1.1
40.10 8000 39.40 39.10 0.30 0.14 11 -E1
39.10 8000 UNDER-RANGE 38.10 - - 1.1 -1.]

51 ala derecha de la lincn aparece 1a palabra ERROR significa que la lectura, expandida por [a incertidumbre de la medicidn, no estd dentro de Jas tolerancias establecidas
en I8 especificacion metrologica apitcada. Las unidades de medida dB son refendos a 20 pPa
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DIFERENCIA DE INDICACION
Popderaciones Temporales
NPA Frecuencia Ponderacién  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia 'I*urgmnﬁii
aplicado (Hz) Temporal Leido  Esperado {dB) (dB) positiva ngativa
(dB) (dB) {dB) (dB) {dB)
114.00 1000 NPS Fast I14.10 - 5 5 : .
114.00 10060 NPS Slow 11410 114.10 0.00 0.082 03 0.3
114.00 1000 Leq 114.10 114.10 0.00 0.082 03 -0.3
Ponderaciones Frecuenciales
NPA Frecuencia  Ponderacion  Nivel Nivel Desviacion u Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial  Leldo  Esperado dB) (dB) positiva negativa
(dB) {dB) (dB) (dB) (dp)
114.00 1000 A [14.10 - - = = -
114.00 1000 C 114,10 114.10 0.00 0.082 04 -0.4
114.00 1000 Z 114.10 114.10 0.00 0.082 04 -04
RESPUESTA A TREN DE ONDAS
Ponderacién temporal Fast
NPA Frecuencia Duracién t exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) {ms) (s) leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
{dB) {d8) (4B) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - - 137.00 - - = -
136.00 4000.00 200 0.125 136.00 136.02 -0.02 0.082 0.3 -0.8
136.00 4000.00 2 0.125 11890 119.01 -0.11 0.082 1.3 -1.8
136.00 4000.00 0.25 0.125  109.70 110.01 -0.31 0.082 1.3 -3.3
Ponderacién temporal Slow
NPA Frecuencia Duracion 1 exp  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) {s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136,00 4000.00 - - 137.00 - - - 5 .
136.00 4000,00 200 1 12950  129.58 -0.08 0.082 0.8 0.8
136.00 4000.00 2 | 109.80  110.01 -0.21 0.082 L3 -33
Nivel promediado en el tiempa
NPA Frecuencia Duracion  Nivel Nivel Desviacién U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) L.eido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB3) (dB) 48 (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 137.00 - - = .
136.00 4000.00 200 130,03 130.01 0.02 0.082 0.8 -08
136.00 4000.00 2 109.66 110.01 -0.35 0082 13 -t 8
136.00 4000.00 025 100.86 100.98 -0.12 0.082 1.3 -3.3

$1 a Ja derecha de Ja lines aparece la palabra ERROR sigmfica que |a feciura, expandida por 1a tncertidumbre de |a medicion, no esta dentro de las toleranc as establecidas

en la especificacion metrofdgica aplicada Las unidades de medida dB son tefendos o 20 uPa
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NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO
= SN LUN TUNDERACION C DE PICO
NPA Frecuencia Nimero Lepeak-Le  Nivel Nivel Desviacidn U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) de Leido  Esperado (dB) (dB) positiva fheBative:
(dB) Ciclos (dB) {dB) (dB) {@R)
138.00 8000 - - 135.00 - = -
135.00 500 - 135.10 - - : 5
138.00 8000 Uno 34 137.60 138.40 -0.80 0.082 2.4 -2.4
135.00 500 Semiciclo positive 24 13720  137.50 -0.30 0.082 14 1.4
135.00 500 Semiciclo negativo 24 137.20 137.50 .30 0.082 1.4 ~1.4
INDICACION DE SOBRECARGA
Margen  Frecuencia Senal Nive} Nivel Desviacion L Tolerancia Tolerancia
Superior {Hz2) de Sobrecarga  Esperado (dB) (dB)  positiva negativa
(dB) Entrada (dB) (dB) (dB) (dB)
140 4000 Semiciclo positivo 144.60 - - S -
140 4000 Semiciclo ncgativo 144,60 144.60 0.00 0.14 1.8 -1.8

$1aa derecha de In Vines aparece 11 palabra ERROR significa que la fectura, expandida por la sncerudumbre de la medicidn. no esta dentro de las tolerancias establecidas
en 1 especificacidn mevrologica aplicada Las umidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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DATOS DEL CALIBRADOR

FABRICANTE CALISBRADOR : LARSON DAVIS
MODELO : CAL200
NUMERO DE SERIE : 9451
DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION : AV. PEDRO DE VALDIVIA N° 963, PROVIDENCIA, REGION
METROPOLITANA
DATOS DE LA CALIBRACION
LUGAR DE CALIBRACION : LABORATORIO DE CALIBRACION ACUSTICA ISP
FECHA RECEPCION : 17/08/2021
FECHA CALIBRACION : 18/08/2021
FECHA EMISION INFORME : 1910812021

Juan Carlos Valenzuela Illanes
Encargado Laboratorio de Calibracién Actstica

Los resultados se refieren al momente y condiciones en que se reaizaron las mediciones, aphicando Jricamente al instrumento sometido a ensayo

Este laforme no podré ser reproducido parcialmente sin ta aprobacion por escalo dei Laboratono de Calibracén Acustica del inshituto de Satud Pub rca de Chile que o
expide

Laboratorio de Calibracién Acéstica. Instituto de Salud Pablica de Chile
Marathon 000  Funea - Sadiago  Chile
Tel (56 - 2) 2575 55 61
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* CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:

T=214°CP 952kPa HR. 373%
. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

ME 512 03 002 Calibracién de Calibradores Acusticos Segin Norma Técnica UNE-EN 60942:2005.
*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en ¢l Anexo B de la norma UNE-EN 60942:2005, de Calitadores
Actsticos. Dichas tolerancias son las establecidas para un grado de precision del instrumento CLASE 1.

* INCERTIDUMBRE:

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el factar de

cobertura k-2 que, para una distribucion normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente t
95%.

* RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartados de Ia especificacién metroldgica
Norma UNE-EN 60942:2005 Gl GELELL
i P I
Niveles de presion actstica (Apartados 52.2y 5.2.3 - Tabla 1) Valor nomina) } POSITIVO
Estabilidad POSITIVO
Distorsién total (Apartado 5.5  Tabla 6) POSITIVO
Frecuencia (Apartado 5.3.2 - Tabla 3) Valor nominal POSITIVO

* Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacién metrologica aplicada.
* Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metrologica aplicada.
* Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

* PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de laboratorios nacionales acreditados por el INN o por
laboratorios intemacionales acreditados.

) CERTIFICADO DE

INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE OTEET CALIBRADO POR

Generador de STANDFORD DS360 8843} 20-G-CA-06800 DTS

funciones
i UNIVERSIDAD DE

Multimetro Digital KEITHLEY 2015-p 1247199 00294 LCPN ME 2021-04 CONCEPCION
Médulo de presion ALMEMO FDAG12-SA 9040332 " ) o

Barométrica AHLBORN Almemo2490-2 | 1109050234 | F01428 D-K-15211-01-00 Sy

Almemo 2490 1109050234

Termohigrometro AHLBORN FH AG46-El 09070450 HO0G393 ENAER
Micréfono Patrén | BRUEL & KIALR 4192 2686091 CDK2100129 BRUEL&KJAER

Laboratorio de Calibracién Aciistics. Instituto de Salud Piiblica de Chile
Marath6n 1000 - Nunoa - Santiago — Chile

Tel., (56 - 2) 2575 55 61
www 15peh ol
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NIVEL DE PRESION SONORA

Valor nominal del NPS
NPS Frecuencia Nivel Desviacién  Tolerancia  Tolerancia Inceniidurmbre
(dB) (Hz) Leido {dB) Positiva Negativa {dB)
(dB) (dB) (dB)
94.00 1000.00 94.09 0.09 0.40 -0.40 +0.14
114.00 1000.00 114.08 008 0.20 -0.40 +0.14
Estabilidad del NPS
NPS Frecuencia Nivel Nivel Desviacién  Tolerancia  Incertidumbre
(dB) (H2) Leido Esperado (dB) (dB) (dB)
(dB) (dB)
9400 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.10 = 0.0058
114.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.10 = 0.0058
DISTORSION
NPS Frecuencia  Distorsién Distorsién  Desviacién  Tolerancia Incertidumbre
(dB) (Hz) Leida Esperada (%) (%) (%)
(%) (%)
94.00 §000.00 0.230 0.000 0.280 3.000 +0.077
114.00 1000.00 0.380 0.000 0.380 3.000 +=0.10
FRECUENCIA
Valor nominal de la Frecuencia
NPS Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Desviacién Tolerancia  Tolerancia  Incertidumbre
(dB) {Hz) Exacta Leida (Hz) Positiva Negativa {Hz)
(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
94.00 1000.00 1000.00 1000.04 0.04 10.00 -10.00 + 0.50
114.00 1000.00 1000.00 1000.03 0.03 10.00 -10.00 k0,50

St a la 1izquierda de la Hnea aparece la palabra ERROR siprifica que la lectura, expandida por la ncertidumbre de la medicién, no estd dentro de las tolerancias
establecidas en la especificacion merrolégica aphicads Las umdades de medida dB son refendos a 20 pPa



