
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000054014 Fecha de Ingreso al Sistema 20-04-2021

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 03/2021

RUT 79.804.220-3 Fecha Envío 20-04-2021

Empresa FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S A

Establecimiento FRUSUR

Ducto PUNTO 1 CANAL ARANCIBIA
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 202103009991 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 06-03-2021 Fecha de Muestreo 04-03-2021

Hora Inicio de Muestreo 16:10 Hora Termino de Muestreo 16:10

Lugar de Muestreo RUTA 5 SUR KM.390 SAN   CARLOS

Caudal Comprometido 201,33 Unidad Medida m3/dia

Caudal 1035

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 1,84

Caudal m3/dia 201,33 1085

Caudal m3/dia 201,33 779

Caudal m3/dia 201,33 901

Caudal m3/dia 201,33 1627

Caudal m3/dia 201,33 1625

Caudal m3/dia 201,33 1590

Caudal m3/dia 201,33 1793

Caudal m3/dia 201,33 1760

Caudal m3/dia 201,33 1297

Caudal m3/dia 201,33 1301

Caudal m3/dia 201,33 1642

Caudal m3/dia 201,33 1607

Caudal m3/dia 201,33 1565

Caudal m3/dia 201,33 1697

Caudal m3/dia 201,33 1992

Caudal m3/dia 201,33 1379

Caudal m3/dia 201,33 1490

Caudal m3/dia 201,33 1859

Caudal m3/dia 201,33 1964

Caudal m3/dia 201,33 1887

Caudal m3/dia 201,33 1905

Caudal m3/dia 201,33 1894

Caudal m3/dia 201,33 1259

Caudal m3/dia 201,33 1270

Caudal m3/dia 201,33 1720

Caudal m3/dia 201,33 1612

Caudal m3/dia 201,33 1529

Caudal m3/dia 201,33 1541

Caudal m3/dia 201,33 1317

Caudal m3/dia 201,33 1064

Caudal m3/dia 201,33 1455

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 240

DBO5 mgO2/L 35 64,5
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Fósforo mg/L 10 <0,2

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 2,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,55

pH Unidad 6 - 8,5 7,48

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,55

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,46

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,43

pH Unidad 6 - 8,5 7,33

pH Unidad 6 - 8,5 7,48

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,68

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,48

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,49

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,49
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pH Unidad 6 - 8,5 7,69

pH Unidad 6 - 8,5 7,56

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,57

pH Unidad 6 - 8,5 7,68

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,47

pH Unidad 6 - 8,5 7,42

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,66

pH Unidad 6 - 8,5 7,29

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,36
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pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,35

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,47

pH Unidad 6 - 8,5 7,51

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,46

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,27

pH Unidad 6 - 8,5 7,29

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,45

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,26

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,37

pH Unidad 6 - 8,5 7,33

pH Unidad 6 - 8,5 7,29

pH Unidad 6 - 8,5 7,46

pH Unidad 6 - 8,5 7,44

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,36

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,41

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,28

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,38

pH Unidad 6 - 8,5 7,32
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pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,34

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,32

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,43

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

pH Unidad 6 - 8,5 7,26

pH Unidad 6 - 8,5 7,39

pH Unidad 6 - 8,5 7,31

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 40

Sulfato mg/L 1000 13,6

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17,4

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 17,1

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 16,4
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Temperatura °C 35 15,9

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,4

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,2

Temperatura °C 35 16,2

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,3

Temperatura °C 35 16

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,6

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 16,9

Temperatura °C 35 16,8

Temperatura °C 35 16,7

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 16,4

Temperatura °C 35 16,1

Temperatura °C 35 16,4

Temperatura °C 35 17,3

Temperatura °C 35 16,5

Temperatura °C 35 17

Temperatura °C 35 17,1
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio 202103011171 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 10-03-2021 Fecha de Muestreo 08-03-2021

Hora Inicio de Muestreo 13:30 Hora Termino de Muestreo 13:30

Lugar de Muestreo RUTA 5 SUR KM.390 SANA CARLOS

Caudal Comprometido 201,33 Unidad Medida m3/dia

Caudal 1170

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <1

Caudal m3/dia 201,33 1170

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 130

DBO5 mgO2/L 35 6,94

Fósforo mg/L 10 1,54

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 6,73

pH Unidad 6 - 8,5 7,21

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <5

Sulfato mg/L 1000 14,4

Temperatura °C 35 25


