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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000055440 Fecha de Ingreso al Sistema 18-06-2021

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 05/2021

RUT 84.356.800-9 Fecha Envío 18-06-2021

Empresa WATT'S  S.A.

Establecimiento WATTS OSORNO

Ducto PUNTO 1 RIO DAMAS
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 202105011326 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 2 DS 90

Fecha de Ingreso 18-05-2021 Fecha de Muestreo 17-05-2021

Hora Inicio de Muestreo 11:00 Hora Termino de Muestreo 11:50

Lugar de Muestreo Planta de Tratamiento de Riles Watt´s osorno

Caudal Comprometido 2760 Unidad Medida m3/dia

Caudal 1151,76

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 50 <1

Caudal m3/dia 2760 1834

Caudal m3/dia 2760 2041

Caudal m3/dia 2760 1971

Caudal m3/dia 2760 1904

Caudal m3/dia 2760 2494

Caudal m3/dia 2760 1845

Caudal m3/dia 2760 1582

Caudal m3/dia 2760 1784

Caudal m3/dia 2760 1747

Caudal m3/dia 2760 1742

Caudal m3/dia 2760 1502

Caudal m3/dia 2760 1908

Caudal m3/dia 2760 2187

Caudal m3/dia 2760 877

Caudal m3/dia 2760 1279

Caudal m3/dia 2760 2040

Caudal m3/dia 2760 2110

Caudal m3/dia 2760 1478

Caudal m3/dia 2760 1944

Caudal m3/dia 2760 2183

Caudal m3/dia 2760 1659

Caudal m3/dia 2760 1402

Caudal m3/dia 2760 1238

Caudal m3/dia 2760 676

Caudal m3/dia 2760 1600

Caudal m3/dia 2760 1746

Caudal m3/dia 2760 1901

Caudal m3/dia 2760 1626

Caudal m3/dia 2760 1572

Caudal m3/dia 2760 1792

Caudal m3/dia 2760 1596

Cloruros mg/L 2000 43,9

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2



           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Conductividad uS/cm 591

DBO5 mgO2/L 292,478 7,47

Fósforo mg/L 15 <0,2

Nitrógeno Amoniacal mg/L 0,68

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 75 0,982

Pentaclorofenol mg/L 0,01 <0,001

pH Unidad 6 - 8,5 6,65

pH Unidad 6 - 8,5 7,09

pH Unidad 6 - 8,5 7,13

pH Unidad 6 - 8,5 7,16

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 6,98

pH Unidad 6 - 8,5 7,01

pH Unidad 6 - 8,5 7,11

pH Unidad 6 - 8,5 7,14

pH Unidad 6 - 8,5 7,03

pH Unidad 6 - 8,5 7,12

pH Unidad 6 - 8,5 6,98

pH Unidad 6 - 8,5 6,97

pH Unidad 6 - 8,5 6,96

pH Unidad 6 - 8,5 6,82

pH Unidad 6 - 8,5 7,07

pH Unidad 6 - 8,5 6,77

pH Unidad 6 - 8,5 6,76

pH Unidad 6 - 8,5 6,74

pH Unidad 6 - 8,5 6,95

pH Unidad 6 - 8,5 6,69

pH Unidad 6 - 8,5 6,81

pH Unidad 6 - 8,5 7,25

pH Unidad 6 - 8,5 6,72

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 7

Temperatura °C 40 27

Temperatura °C 40 26,5

Temperatura °C 40 26,6

Temperatura °C 40 28,3

Temperatura °C 40 20

Temperatura °C 40 27,7

Temperatura °C 40 26,9

Temperatura °C 40 21,2

Temperatura °C 40 20,7

Temperatura °C 40 20,4

Temperatura °C 40 20,2

Temperatura °C 40 21

Temperatura °C 40 20,3
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Temperatura °C 40 27,4

Temperatura °C 40 20,4

Temperatura °C 40 21,4

Temperatura °C 40 20

Temperatura °C 40 21,3

Temperatura °C 40 24,5

Temperatura °C 40 26,3

Temperatura °C 40 19,4

Temperatura °C 40 22,8

Temperatura °C 40 19,6

Temperatura °C 40 19,8

Tetracloroeteno mg/L 0,334 <0,005

Triclorometano mg/L 0,5 0,017


