
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000059394 Fecha de Ingreso al Sistema 20-11-2021

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 10/2021

RUT 76.716.680-K Fecha Envío 20-11-2021

Empresa LACTEOS DEL SUR S.A.

Establecimiento LACTEOS DEL SUR SA MULPULMO

Ducto Canal Artificial, Af. rio Yutreco

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 210005591 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Mezcla Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 08-10-2021 Fecha de Muestreo 06-10-2021

Hora Inicio de Muestreo 20:00 Hora Termino de Muestreo 08:00

Lugar de Muestreo Efluente Planta Mulpulmo

Caudal Comprometido 850 Unidad Medida m3/dia

Caudal 556

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <14

Cloruros mg/L 400 143,6

DBO5 mgO2/L 35 50

Fósforo mg/L 10 3,3

Hierro Disuelto mg/L 5 0,842

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 22,85

pH Unidad 6 - 8,5 7,77

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 35

Temperatura °C 35 30,65

Zinc mg/L 3 0,009
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio 210005633 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Mezcla Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 08-10-2021 Fecha de Muestreo 07-10-2021

Hora Inicio de Muestreo 09:00 Hora Termino de Muestreo 09:13

Lugar de Muestreo Efluente Planta Mulpulmo

Caudal Comprometido 850 Unidad Medida m3/dia

Caudal 556

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2
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Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio 210005591 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Analisis Ambientales ANAM S.A.

Material/Producto Mezcla Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 08-10-2021 Fecha de Muestreo 06-10-2021

Hora Inicio de Muestreo 20:00 Hora Termino de Muestreo 08:00

Lugar de Muestreo Efluente Planta Mulpulmo

Caudal Comprometido 850 Unidad Medida m3/dia

Caudal 556

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

pH Unidad 6 - 8,5 7,98

pH Unidad 6 - 8,5 7,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,53

pH Unidad 6 - 8,5 7,96

pH Unidad 6 - 8,5 7,94

pH Unidad 6 - 8,5 7,95

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,67

pH Unidad 6 - 8,5 7,98

pH Unidad 6 - 8,5 7,33

pH Unidad 6 - 8,5 7,92

pH Unidad 6 - 8,5 8,09

Temperatura °C 35 28,8

Temperatura °C 35 31

Temperatura °C 35 31,2

Temperatura °C 35 31,2

Temperatura °C 35 31,4

Temperatura °C 35 31,2

Temperatura °C 35 26

Temperatura °C 35 34,2

Temperatura °C 35 27,7

Temperatura °C 35 31,9

Temperatura °C 35 31,2

Temperatura °C 35 32
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Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio 01102021 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio interno del establecimiento (solo pH, Temperatura y Caudal)

Material/Producto Mezcla Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 31-10-2021 Fecha de Muestreo 01-10-2021

Hora Inicio de Muestreo 00:00 Hora Termino de Muestreo 23:59

Lugar de Muestreo Efluente Planta Mulpulmo

Caudal Comprometido 850 Unidad Medida m3/dia

Caudal 556

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Caudal m3/dia 850 818

Caudal m3/dia 850 822

Caudal m3/dia 850 781

Caudal m3/dia 850 811

Caudal m3/dia 850 797

Caudal m3/dia 850 773

Caudal m3/dia 850 804

Caudal m3/dia 850 750

Caudal m3/dia 850 826

Caudal m3/dia 850 792

Caudal m3/dia 850 770

Caudal m3/dia 850 827

Caudal m3/dia 850 849

Caudal m3/dia 850 850

Caudal m3/dia 850 795

Caudal m3/dia 850 757

Caudal m3/dia 850 780

Caudal m3/dia 850 845

Caudal m3/dia 850 774

Caudal m3/dia 850 764

Caudal m3/dia 850 714

Caudal m3/dia 850 719

Caudal m3/dia 850 783

Caudal m3/dia 850 763

Caudal m3/dia 850 556

Caudal m3/dia 850 486

Caudal m3/dia 850 729

Caudal m3/dia 850 816

Caudal m3/dia 850 763

Caudal m3/dia 850 818

Caudal m3/dia 850 850


