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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000069472 Fecha de Ingreso al Sistema 19-12-2022

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 11/2022

RUT 77.071.440-0 Fecha Envío 19-12-2022

Empresa COMERCIAL Y SERVICIOS SUR AUSTRAL LIMITADA

Establecimiento MARINE HARVEST CHILE S A

Ducto PTO 1 SECTOR CHAMIZA
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 369462 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 2 DS 90

Fecha de Ingreso 12-11-2022 Fecha de Muestreo 11-11-2022

Hora Inicio de Muestreo 10:40 Hora Termino de Muestreo 10:40

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 1380 Unidad Medida m3/dia

Caudal 511,5

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 50 <1

Caudal m3/dia 1380 580

Caudal m3/dia 1380 403

Caudal m3/dia 1380 182

Caudal m3/dia 1380 653

Caudal m3/dia 1380 426

Caudal m3/dia 1380 558

Caudal m3/dia 1380 624

Caudal m3/dia 1380 614

Caudal m3/dia 1380 527

Caudal m3/dia 1380 222

Caudal m3/dia 1380 606

Caudal m3/dia 1380 582

Caudal m3/dia 1380 600

Caudal m3/dia 1380 693

Caudal m3/dia 1380 495

Caudal m3/dia 1380 575

Caudal m3/dia 1380 194

Caudal m3/dia 1380 646

Caudal m3/dia 1380 510

Caudal m3/dia 1380 597

Caudal m3/dia 1380 509

Caudal m3/dia 1380 689

Caudal m3/dia 1380 571

Caudal m3/dia 1380 194

Caudal m3/dia 1380 559

Caudal m3/dia 1380 498

Caudal m3/dia 1380 546

Caudal m3/dia 1380 521

Caudal m3/dia 1380 61

Caudal m3/dia 1380 490

Cloruros mg/L 2000 288

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2

DBO5 mgO2/L 300 25,5
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Fósforo mg/L 15 2,1

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 75 9,3

Oxigeno mg/L 5 - 9999999 7,2

Pentaclorofenol mg/L 0,01 <0,001

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 6,6

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,5

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,6

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 14

Temperatura °C 40 10,8

Temperatura °C 40 11,5

Temperatura °C 40 8,5

Temperatura °C 40 8,9

Temperatura °C 40 11,8

Temperatura °C 40 8,6

Temperatura °C 40 10,4

Temperatura °C 40 10,5

Temperatura °C 40 10,7
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Temperatura °C 40 9,7

Temperatura °C 40 9,7

Temperatura °C 40 11

Temperatura °C 40 9,5

Temperatura °C 40 10,1

Temperatura °C 40 9,5

Temperatura °C 40 10,4

Temperatura °C 40 11,1

Temperatura °C 40 9,7

Temperatura °C 40 9,8

Temperatura °C 40 9,3

Temperatura °C 40 9,8

Temperatura °C 40 10,6

Temperatura °C 40 10,3

Temperatura °C 40 10,7

Temperatura °C 40 10,2

Temperatura °C 40 9,2

Temperatura °C 40 9,2

Temperatura °C 40 10

Temperatura °C 40 10,2

Temperatura °C 40 11,4

Tetracloroeteno mg/L 0,4 <0,005

Triclorometano mg/L 0,5 0,0173


