
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000062394 Fecha de Ingreso al Sistema 18-03-2022

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 02/2022

RUT 78.932.860-9 Fecha Envío 18-03-2022

Empresa GASATACAMA CHILE S.A.

Establecimiento CENTRAL ATACAMA

Ducto CC2

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio SAG125117 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio CESMEC S.A., Division Quimica y Alimentos

Material/Producto Aguas Servidas Plan de Muestreo Tabla 4 DS 90

Fecha de Ingreso 23-02-2022 Fecha de Muestreo 22-02-2022

Hora Inicio de Muestreo 08:30 Hora Termino de Muestreo 16:30

Lugar de Muestreo CC2

Caudal Comprometido 1155742,2 Unidad Medida m3/dia

Caudal 384000

Notas

Durante los muestreos realizados los días 14 y 17 de febrero, el ducto CC2 de la Central Atacama se encontraba en mantenimiento (fuera de servicio), sin flujo en la

descarga. Por lo anterior, no se realizaron  muestreos. 

Los informes de los ductos CC1 y Norias dan cuenta de dicha situación en el ducto CC2.

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Cloro Libre Residual mg/L 0,02

Fosfato mg/L <0,3

Oxigeno mg/L 1,87

pH Unidad 6 - 9 7,69

Temperatura °C 30 17,8



           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio SAG122553 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio CESMEC S.A., Division Quimica y Alimentos

Material/Producto Aguas Servidas Plan de Muestreo Tabla 4 DS 90

Fecha de Ingreso 25-02-2022 Fecha de Muestreo 24-02-2022

Hora Inicio de Muestreo 08:25 Hora Termino de Muestreo 15:40

Lugar de Muestreo CC2

Caudal Comprometido 1155742,2 Unidad Medida m3/dia

Caudal 384000

Notas

Durante los muestreos realizados los días 14 y 17 de febrero, el ducto CC2 de la Central Atacama se encontraba en mantenimiento (fuera de servicio), sin flujo en la

descarga. Por lo anterior, no se realizaron  muestreos. 

Los informes de los ductos CC1 y Norias dan cuenta de dicha situación en el ducto CC2.

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Cloro Libre Residual mg/L 0,02

Fosfato mg/L <0,3

Oxigeno mg/L 1,34

pH Unidad 6 - 9 7,68

Temperatura °C 30 17,7


