CERTIFICADO DE CALIBRACION
Cédigo: SON20210062
LCA - Laboratorio de Calibracion Aciustica.
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DATOS DEL SONOMETRO
FABRICANTE SONOMETRO : CIRRUS

MODELO SONOMETRO : CR:162B

NUMERO SERIE SONOMETRO : G066138

MARCA MICROFONO : CIRRUS

MODELO MICROFONO : MK215

NUMERO SERIE MICROFONO  : 118549
DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCION : TEATINOS N° 280 PISO 8, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA

DATOS DE LA CALIBRACION

LUGAR DE CALIBRACION : LABORATORIO DE CALIBRACION ACUSTICA ISP
FECHA RECEPCION : 19/07/2021
FECHA CALIBRACION : 21/07/2021

FECHA EMISION INFORME : 21/07/2021

Juan Carlos Valenzuela lllanes
Encargado Laboratorio de Calibracion Acustica

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, aplicando tinicamente al instrumento sometido a ensayo.

Este Informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacidn por escrito del Laboratorio de Calibracion Actstica del Instituto de Salud Publica de
Chile, que lo expide.

Laboratorio de Calibracion Aciistica. Instituto de Salud Piblica de Chile
Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.
Tel.: (56 —2) 2575 55 61.



Cédigo: SON202 10062

A CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:

T=21.8°C

. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
ME-512.03-001 Calibraciéon de Sondmetros Segiin Norma Técnica IEC 61672-3:2006 de Sonometros.
= ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma IEC 61672-3:2006 de Sonometros. Dichas tolerancias son las\ dlcad
de precision del instrumento Clase 2. N

. INCERTIDUMBRE

una distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.
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HR.=35.6% P =949 kPa

= RESUMEN DE RESULTADOS:

Apartado de la especificacion petrologica (Ref. IEC 61672-3:2006) Resultado

Indicacién a la frecuencia de comprobacion de la calibracién (Apartado 9) POSITIVO
Ruido intrinseco Micréfono Instalado N/A

(Apartado 10) Dispositivo de entrada eléctrica POSITIVO
Ponderacion frecuencial con sefiales acusticas Ponderacion frecuencial A N/A

(Apartado 11) Ponderacion frecuencial C POSITIVO

Ponderacién frecuencial A POSITIVO

Ponderacion frecuencial con sefiales eléctricas Ponderacién frecuencial C POSITIVO
(Apartado 12) Ponderacion frecuencial lineal N/A

Ponderacion frecuencial Z POSITIVO

Ponderaciones temporales y frecuenciales a 1 kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO

(Apartado 13) Ponderaciones temporales POSITIVO

Linealidad de nivel en el margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Linealidad de nivel incluyendo el selector de margenes de nivel (Apartado 15) N/A

Ponderacién temporal Fast POSITIVO

S:;zlrltzsc;z ? 6t;en de-ois Ponderacién temporal Slow POSITIVO

Nivel promediado en el tiempo POSITIVO

Nivel de sonido con ponderacion C de pico (Apartado 17) POSITIVO

Indicacién de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO

®  Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificacion metrologica aplicada.
® Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificacion metroldgica aplicada.
®  Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento.

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:
Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por el INN o por Laboratorios internacionales

acreditados.

CERTIFICADO DE
j o )

INSTRUMENTO MARCA MODELO N° SERIE CALIBRACION CALIBRADO POR
Generador de funciones STANDFORD DS360 88431 20-JG-CA-06800 DTS
Generador Multifrecuencia | BRUEL & KJAER 4226 2692339 20LAC20652F01 LACAINAC
Modulo de presion ALMEMO FDAG612-SA 09040332 5
Barométrica AHLBORN Almemo 2490-2 109050234 FOI428 DX15211-01-00 HRUABR

e Almemo 2490 H09050234
Termohigrémetro AHLBORN FHAG646-E| 09070450 H00393 ENAER

Laboratorio de Calibraciéon Acustica. Instituto de Salud Pablica de Chile

Marathén 1000 — Nufioa — Santiago — Chile.

Tel.:

(56-2)25755561.
www ispeh.cl
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INDICACION A LA FRECUENCIA DE CALIBRACION

NPA Frecuencia Ponderacion  Correccion — Ajustado  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tél%éaﬁ" 5
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva Za
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.01 1000 0 0 NO 95.00 94.01 0.99 0.20 1.4
94.01 1000 0 0 SI 93.70 94.01 -0.31 0.20 1.4
RUIDO INTRINSECO

Dispositivo de Entrada Eléctrica

Ponderacion  Nivel U Especificacion
Frecuencial Leido  (dB) Fabricante
(dB) (dB)
A 8.40  0.058 15.00
c 1690 0.058 24.00
Z 2930 0.058 35.00

PONDERACION FRECUENCIAL ACUSTICA

Ponderacién Frecuencial C

NPA Frecuencia Ponderacion Correccion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial (dB) Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa

(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.05 63 -0.8 0 93.10 92.84 0.26 0.23 2.5 -2.5
94.02 125 -0.2 0 93.70 93.41 0.29 0.23 2 -2
93.99 250 0 0 93.80 93.58 0.22 0.23 1.9 -1.9
93.98 500 0 0 93.75 93.57 0.18 0.24 1.9 -1.9
94.01 1000 0 0 93.60 - - - - -
93.99 2000 -0.2 0.4 92.90 92.98 -0.08 0.23 2.6 -2.6
93.93 4000 -0.8 1.3 90.75 91.42 -0.67 0.24 3.6 -3.6
94.08 8000 -3 3.7 86.30 86.97 -0.67 0.23 5.6 -3.6

Si ala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metroldgica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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PONDERACION FRECUENCIAL

Ponderacién Frecuencial A

NPA

aplicado

(dB)

121.20
111.10
103.60
98.20
95.00
93.80
94.00
96.10

Frecuencia
(Hz)

63
125
250
500

1000
2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

-26.2
-16.1
-8.6
-3.2
0
1.2

-1.1

Ponderacion Frecuencial C

NPA
aplicado
(dB)

95.80
95.20
95.00
95.00
95.00
95.20
95.80
98.00

Frecuencia
(Hz)

63
125
250
500

1000
2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

-0.8
-0.2
0
0
0
-0.2
-0.8
-3

Ponderacion Frecuencial Z

NPA
aplicado
(dB)

95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00

Frecuencia
(Hz)

63
125
250
500

1000
2000
4000
8000

Ponderacion
Frecuencial
(dB)

SO OO OO OO

Correccion
(eléctrica)
(dB)

eBeleoloNeRoNeNe]

Correccion
(eléctrica)
(dB)

l=lelelelol=le o]

Correccion
(eléctrica)
(dB)

[=heloloNoloNe N

Nivel
Leido
(dB)

95.30
95.30
95.20
95.10
95.00
94.80
94.60
94.50

Nivel
Leido
(dB)

95.00
95.10
95.00
95.00
95.00
95.00
94.80
94.70

Nivel
Leido
(dB)

95.00
95.00
94.90
95.00
95.00
94.90
94.90
94.90

Nivel
Esperado
(dB)

95.00
95.00
95.00
95.00

Nivel
Esperado
(dB)

95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00

Nivel
Esperado
(dB)

95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00

Desviacion U Tolerancia  Tolerancia—
positiva

(dB) (dB)
0.30 0.18
0.30 0.18
0.20 0.18
0.10 0.18
-0.20 0.18
-0.40 0.18
-0.50 0.18
Desviacién U
(dB) (dB)
0.00 0.18
0.10 0.18
0.00 0.18
0.00 0.18
0.00 0.18
-0.20 0.18
-0.30 0.18
Desviacion U
(dB) (dB)
0.00 0.18
0.00 0.18
-0.10 0.18
0.00 0.18
-0.10 0.18
-0.10 0.18
-0.10 0.18

(dB)

Tolerancia
positiva

(dB)

2.5
2
1.9
1.9
2.6
3.6
5.6

Tolerancia
positiva

(dB)

2.5
2
1.9
1.9
2.6
3.6
5.6

Tolerancia
negativa
(dB)

-2.5
-2
-1.9
-1.9
-2.6
-3.6
-5.6

Tolerancia
negativa
(dB)

-2.5
-2
-1.9
-1.9
-2.6
-3.6
-5.6

Siala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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LINEALIDAD

NPA Frecuencia Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia in)T&a_r_iéja ‘

aplicado (Hz) Leido Esperado (dB) (dB) positiva t
(dB) (dB) (dB) (dB)

140.10 8000 OVERLOAD 139.00 - - 1.4

139.10 8000 138.00 138.00 0.00 0.14 1.4

138.10 8000 137.00 137.00 0.00 0.14 1.4

137.10 8000 136.00 136.00 0.00 0.14 1.4

136.10 8000 135.00 135.00 0.00 0.14 1.4

135.10 8000 134.00 134.00 0.00 0.14 1.4

130.10 8000 129.00 129.00 0.00 0.14 1.4

125.10 8000 124.00 124.00 0.00 0.14 1.4

120.10 8000 119.00 119.00 0.00 0.14 1.4

115.10 8000 114.00 114.00 0.00 0.14 1.4

110.10 8000 109.00 109.00 0.00 0.14 1.4

105.10 8000 104.00 104.00 0.00 0.14 1.4

100.10 8000 99.00 99.00 0.00 0.14 1.4

95.10 8000 94.00 - - - - -
90.10 8000 89.00 89.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
85.10 8000 84.00 84.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
80.10 8000 79.00 79.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
75.10 8000 74.00 74.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
70.10 8000 69.00 69.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
65.10 8000 64.00 64.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
60.10 8000 59.00 59.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
55.10 8000 54.00 54.00 0.00 0.14 1.4 -14
50.10 8000 49.00 49.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
45.10 8000 44.00 44.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
40.10 8000 39.00 39.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
35.10 8000 34.00 34.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
30.10 8000 29.00 29.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
29.10 8000 28.00 28.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
28.10 8000 27.00 27.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
27.10 8000 26.00 26.00 0.00 0.14 1.4 -1.4
26.10 8000 24.90 25.00 -0.10 0.14 1.4 -14
25.10 8000 23.90 24.00 -0.10 0.14 1.4 -1.4
24.10 8000 22.90 23.00 -0.10 0.14 1.4 -1.4
23.10 8000 21.80 22.00 -0.20 0.14 1.4 -1.4
22.10 8000 20.80 21.00 -0.20 0.14 1.4 -1.4
21.10 8000 UNDER-RANGE 20.00 - - 1.4 -1.4

Si ala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 piPa.
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DIFERENCIA DE INDICACION

Ponderaciones Temporales

> sl

NPA Frecuencia Ponderacién Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolefancia 3
aplicado (Hz) Temporal Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa =2
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB). :

94.00 1000 NPS Fast 94.00 - - # - -
94.00 1000 NPS Slow  94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3
94.00 1000 Leq 94.00 94.00 0.00 0.082 0.3 -0.3
Ponderaciones Frecuenciales
NPA Frecuencia Ponderacion  Nivel Nivel Desviacion 9] Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) Frecuencial Leido Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
94.00 1000 A 94.00 - - - - -
94.00 1000 G 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4
94.00 1000 Z 94.00 94.00 0.00 0.082 0.4 -0.4
RESPUESTA A TREN DE ONDAS
Ponderacion temporal Fast
NPA Frecuencia Duraciéon t exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 136.60 - E - - -
136.00 4000.00 200 0.125  135.60 135.62 -0.02 0.082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 0.125 118.40 118.61 -0.21 0.082 1:3 -2.8
136.00 4000.00 0.25 0.125  109.50 109.61 -0.11 0.082 1.8 -5.3
Ponderacion temporal Slow
NPA Frecuencia Duracién t exp  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia  Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) (s) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 129.10 129.18 -0.08 0.082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 109.70 109.61 0.09 0.082 1.3 -5.3
Nivel promediado en el tiempo
NPA Frecuencia Duracion  Nivel Nivel Desviacion U Tolerancia Tolerancia
aplicado (Hz) (ms) Leido  Esperado (dB) (dB) positiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
136.00 4000.00 - 136.60 - - - - -
136.00 4000.00 200 129.57 129.61 -0.04 0.082 1.3 -1.3
136.00 4000.00 2 109.57 109.61 -0.04 0.082 1.3 -2.8
136.00 4000.00 0.25 100.51 100.58 -0.07 0.082 1.8 -5.3

Si ala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas

en la especificacion metrologica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.
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NIVEL DE SONIDO CON PONDERACION C DE PICO

NPA Frecuencia
aplicado (Hz)
(dB)
138.00 8000
135.00 500
138.00 8000
135.00 500
135.00 500

Numero
de
Ciclos

Uno
Semiciclo positivo
Semiciclo negativo

INDICACION DE SOBRECARGA

Margen  Frecuencia
Superior (Hz)
(dB)
140 4000
140 4000

Sefial
de
Entrada

Semiciclo positivo
Semiciclo negativo

Lcpeak-Le

3.4
2.4
2.4

Nivel
Sobrecarga
(dB)

143.60
143.60

Nivel Nivel Desviacion 8]
Leido  Esperado (dB) (dB)
(dB) (dB)
134.60 - - -
135.00 - - -
138.20 138.00 0.20 0.082
137.20 137.40 -0.20 0.082
137.20 137.40 -0.20 0.082
Nivel Desviacion U Tolerancia
Esperado (dB) (dB)  positiva
(dB) (dB)
143.60 0.00 0.14 1.8

Tolerancia
positiva

(dB)

Tolerancia
negativa
(dB)

-1.8

Si ala derecha de la linea aparece la palabra ERROR significa que la lectura, expandida por la incertidumbre de la medicion, no esta dentro de las tolerancias establecidas
en la especificacion metrolégica aplicada. Las unidades de medida dB son referidos a 20 pPa.



