
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000070401 Fecha de Ingreso al Sistema 20-01-2023

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 12/2022

RUT 96.584.740-5 Fecha Envío 20-01-2023

Empresa FRIOFORT S A

Establecimiento FRIOFORT BUIN

Ducto PUNTO 1 CANAL PAININO

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio ES2277056 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 20-12-2022 Fecha de Muestreo 19-12-2022

Hora Inicio de Muestreo 15:00 Hora Termino de Muestreo 14:00

Lugar de Muestreo Canaleta patio carretera

Caudal Comprometido 393 Unidad Medida m3/dia

Caudal 0

Notas

Muestra compuesta se realiza en función del tiempo, perfil de caudal no es representativo

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 2

Caudal m3/dia 393 0

DBO5 mgO2/L 35 2

Fósforo mg/L 10 0,2

Hidrocarburos Fijos mg/L 10 5

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 0,4

pH Unidad 6 - 8,5 7,61

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

pH Unidad 6 - 8,5 7,8

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 48

Sulfato mg/L 1000 426

Temperatura °C 35 18,31
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio ES2277506 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 22-01-2023 Fecha de Muestreo 21-12-2022

Hora Inicio de Muestreo 09:23 Hora Termino de Muestreo 08:23

Lugar de Muestreo Canaleta patio carretera

Caudal Comprometido 393 Unidad Medida m3/dia

Caudal 0

Notas

Muestra compuesta se realiza en función del tiempo, perfil de caudal no es representativo

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

pH Unidad 6 - 8,5 7,6

Temperatura °C 35 18,38


