
Bitácora de novedades  diarias 
Central Campiche - Complejo Centro

Jefe de turno: Rodrigo Rojas O. Turno 00:00 - 08:00 h X Día: Domingo

Operador sala de control: Ricardo Delgado V. Turno 08:00 - 20:00 h Fecha: 09-07-2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6.018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:                  

Hora Novedades diarias

00:00 Unidad fuera de servicio por despacho económico.

Turbina en virado.•

ACWP 4B disponible en caso de emergencia•

Pulverizador 4E Desenergizado para mantención.•

Agitador estanque de solución 4A en observación por trip reiterados.•

Válvula flop gate en falla.•

1002054980: Válvula Flop Gate en falla, en terreno aprecia posicionador suelto y limit switch fijos. (2841-41-HTJ01)

1002054991: Ruido anormal y falla agitador estanque de solución 4A (2841-41-HTJ01-AM002--M01)

Firma OSC: 

Jefe de turno: Alejandro Stemberga C. Turno 00:00 - 08:00 h Día: Domingo

Operador sala de control: Carlos Martínez R. Turno 08:00 - 20:00 h X Fecha: 09-07-2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:              

Hora Novedades diarias

08:00 Unidad fuera de servicio por despacho económico.
Turbina en virado.•
ACWP 4B disponible en caso de emergencia. •
Pulverizador 4E indisponible por mantención. •
Agitador estanque de solución lechada de cal 4A en observación por trip reiterados. •
Válvula flop gate sistema lechada de cal en falla. •

09:59 Finaliza plan operacional por episodio crítico debido a condición mala de ventilación.

10:40 Realiza rotación de ventiladores cubículo generador, por programa, queda en servicio el N° 2.

11:00 Recepción de agua desalada desde V3.

14:30 Realiza prueba de presurización sistema petróleo diésel, por programa.

16:25 Finaliza recepción de agua desalada desde V3.

Densidades de lechada:
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Densidades de lechada:
Cal: 1110; Reciclada: 1198.

Firma OSC: 

Jefe de turno: D. Contreras Turno 00:00 - 08:00 h Día: Domingo

Operador sala de control: F. González Turno 08:00 - 20:00 h Fecha: 09/07/2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h X

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6.018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:         

Hora Novedades diarias

00:00 Unidad fuera de servicio por despacho económico.

Turbina en virado.•

ACWP 4B disponible en caso de emergencia•

Pulverizador 4E Desenergizado para mantención.•

Agitador estanque de solución 4A en observación por trip reiterados.•

Válvula flop gate en falla.•

22:30 Realiza drenado de estanque de almacenamiento de cal a sumidero de SDA. Nivel inicial 5150 [mm], nivel final 4580 [mm]. Realiza trasvasije a WWT.

22:45 Flushings preventivos en bombas de lechada, sin novedad.

23:00 Activa plan operacional por episodio crítico debido a condición mala de ventilación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví entre las 00:00 h. y 
las 09:59 h. del 10 de Julio de 2023, según informe meteorológico publicado por el Ministerio de Medio Ambiente. El promedio horario de emisiones del 
complejo durante las últimas 2 horas de operación es  134,7 [kg/h] de SO2.

23:15 Realiza drenado de estanque de almacenamiento de reciclado a sumidero de SDA. Nivel inicial 5000 [mm], nivel final 4370 [mm]. Realiza trasvasije a WWT.

Firma OSC:
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Bitácora de novedades  diarias 
Central Campiche - Complejo Centro

Jefe de turno: D. Contreras Turno 00:00 - 08:00 h X Día: Lunes

Operador sala de control: F. González Turno 08:00 - 20:00 h Fecha: 10/07/2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6.018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:                  

Hora Novedades diarias

00:00 Unidad fuera de servicio por despacho económico.

Turbina en virado.•

ACWP 4B disponible en caso de emergencia•

Pulverizador 4E Desenergizado para mantención.•

Agitador estanque de solución 4A en observación por trip reiterados.•

Válvula flop gate en falla.•

00:30 Preparación de lechada reciclada, de manera preventiva. No realiza preparación de lechada de cal, por falla en flop gate.

03:04 Opera falla eléctrica en agitador de estanque de solución de cal 4A. Resetea motor y prueba partida de equipo, detectando de forma local sonido anormal. 
Luego opera falla eléctrica nuevamente. Equipo queda detenido.

05:55 En servicio agitador de estanque de solución de cal 4A, quedando en observación.

Firma OSC: 

Jefe de turno: Alejandro Stemberga C. Turno 00:00 - 08:00 h Día: Lunes

Operador sala de control: Carlos Martínez R. Turno 08:00 - 20:00 h X Fecha: 10/07/2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:              

Hora Novedades diarias

08:00 Unidad fuera de servicio por despacho económico.
Turbina en virado.•
ACWP 4B disponible en caso de emergencia. •
Pulverizador 4E indisponible por mantención. •
Agitador estanque de solución lechada de cal 4A en observación por trip reiterados. •
Válvula flop gate sistema lechada de cal en falla. •

09:30 Personal de instrumentación y de Emerson realizan revisión de drop 160 del DCS.

10-07-2023

   Bitácora Campiche página 3    



09:30 Personal de instrumentación y de Emerson realizan revisión de drop 160 del DCS.

09:59 Finaliza plan operacional por episodio crítico debido a condición mala de ventilación.

Firma OSC: 

Jefe de turno: Turno 00:00 - 08:00 h Día:

Operador sala de control: Turno 08:00 - 20:00 h Fecha: /07/2023

Operador sal de control: Turno 20:00 - 24:00 h X

Mezcla de carbón 60% CMC DM + 30% A. CENIZA + 10% DRUMMOND 

PC: 6.018 [Kcal/kg] Azufre: 0,58 % Cenizas: 11,69 % ID:         

Hora Novedades diarias

Firma OSC:
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