SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000070745 Fecha delngreso al Sistema 10-02-2023
Tipo de Control Autocontrol Periodo de Evaluacién 01/2023
RUT 96.584.740-5 Fecha Envio 13-02-2023
Empresa FRIOFORT SA

Establecimiento FRIOFORT BUIN

Ducto PUNTO 1 CANAL PAININO

Muestra 1

CdédigodelInformede Laboratorio  es2302426 Tipode Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio

SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tablal1 DS 90

Fecha de I ngreso 12-01-2023 Fecha de M uestreo 11-01-2023

Hora lInicio de Muestreo 11:33 Hora Termino de Muestreo 10:33

Lugar de Muestreo Canaleta patio Carretera

Caudal Comprometido 393 Unidad Medida m3/dia

Caudal 105,5

Notas

Muestra compuesta se realiza en funcién del tiempo, Perfil de caudal no es representativo

Parametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Aceitesy Grasas mg/L 20 2
Caudal m3/dia 393 105,5
DBO5 mgO2/L 35 2
Fésforo mg/L 10 0,5
Hidrocarburos Fijos mg/L 10 5
Nitrégeno Total Kjeldahl mg/L 50 15
pH Unidad 6-85 7.4
pH Unidad 6-85 75
pH Unidad 6-85 73
pH Unidad 6-85 7.8
Solidos Suspendidos Totales mg/L 80 1
Sulfato mg/L 1000 314
Temperatura °C 35 21




SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Muestra 2

CdédigodelnformedelLaboratorio  es2304075 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tablal1 DS 90

Fecha de Ingreso 19-01-2023 Fecha de M uestreo 18-01-2023

Horalnicio de Muestreo 14:26 Hora Termino de Muestreo 13:26

Lugar de Muestreo Canaleta patio Carretera

Caudal Comprometido 393 Unidad Medida m3/dia

Caudal 0

Notas

Muestra compuesta se realiza en funcion del tiempo, Perfil de caudal no es representativo

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido

pH Unidad 6-85 7.4
S6lidos Suspendidos Totales mg/L 80 4
Temperatura °C 35 20,5




