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Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000073596 Fecha de Ingreso al Sistema 20-05-2023

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 04/2023

RUT 96.640.500-7 Fecha Envío 22-05-2023

Empresa PISICULTURA PUERTO OCTAY S A

Establecimiento PISCICULTURA LOS TILCOS

Ducto PUNTO 1 ESTERO SIN NOMBRE AFL. RIO CHICO
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 20616720230 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 1 DS 90

Fecha de Ingreso 22-04-2023 Fecha de Muestreo 20-04-2023

Hora Inicio de Muestreo 08:41 Hora Termino de Muestreo 08:41

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 864 Unidad Medida m3/dia

Caudal 486,06

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <1

Caudal m3/dia 864 345,6

Caudal m3/dia 864 343,9

Caudal m3/dia 864 277,3

Caudal m3/dia 864 810,4

Caudal m3/dia 864 293,8

Caudal m3/dia 864 489,9

Caudal m3/dia 864 432,9

Caudal m3/dia 864 365,5

Caudal m3/dia 864 261,8

Caudal m3/dia 864 822,5

Caudal m3/dia 864 342,1

Caudal m3/dia 864 807

Caudal m3/dia 864 158,1

Caudal m3/dia 864 215,1

Caudal m3/dia 864 699,8

Caudal m3/dia 864 816,5

Caudal m3/dia 864 794,9

Caudal m3/dia 864 427,7

Caudal m3/dia 864 734,4

Caudal m3/dia 864 489

Caudal m3/dia 864 305,9

Caudal m3/dia 864 317,1

Caudal m3/dia 864 769,8

Caudal m3/dia 864 416,4

Caudal m3/dia 864 178,8

Caudal m3/dia 864 373,2

Caudal m3/dia 864 172,8

Caudal m3/dia 864 361,2

Caudal m3/dia 864 388,8

Caudal m3/dia 864 486,06

Caudal m3/dia 864 446,7

Cloruros mg/L 400 157

DBO5 mgO2/L 35 10,3
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Fósforo mg/L 10 1,1

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L 50 3,14

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,3

pH Unidad 6 - 8,5 7,2

pH Unidad 6 - 8,5 7,5

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 7,1

pH Unidad 6 - 8,5 6,9

Poder Espumógeno mm 7 <2

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 12

Temperatura °C 35 13

Temperatura °C 35 12,6

Temperatura °C 35 12,7

Temperatura °C 35 11,9

Temperatura °C 35 14,1

Temperatura °C 35 14,1

Temperatura °C 35 14

Temperatura °C 35 12,7

Temperatura °C 35 12,7

Temperatura °C 35 12,7

Temperatura °C 35 14,2

Temperatura °C 35 12,1

Temperatura °C 35 13,7

Temperatura °C 35 10,6

Temperatura °C 35 10,8

Temperatura °C 35 11,7
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Temperatura °C 35 14,4

Temperatura °C 35 14

Temperatura °C 35 12,4

Temperatura °C 35 12,5

Temperatura °C 35 14

Temperatura °C 35 12,5

Temperatura °C 35 11,4

Temperatura °C 35 12,6

Temperatura °C 35 13,3


