Carta N° 391/2009.-

Temuco, 7 de octubre de 2609.-
GOBIERNO DE CHILE

COMISION NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE

Sefior

Gonzalo Valdivieso Sotomayor
Gerente Agua Dulce

Salmones Multiexport S.A.
Puerto Montt

REF.: Su carta 27.04.09. Respuesta sobre
modificacién sistema de morialidad RCA N°
247/06.

De nuestra consideracién:

Mediante la presente y en respuesta a la consulta referida a la modificacion de las condiciones de
manejo de mortalidades en su Centro Acuicola en Molco aprobado por la Res. Exenta de COREMA N°
247/06. Le informamos que el manejo de mortalidad del proyecte Moedificacién a Sistema de
Recirculaciéon de Piscicultura Molco considera la implementacion de contenedores para su
almacenamiento temporal sin tratamiento previo a su retiro.

Analizada vuestra presentacion y consistente en:

EIP

eso;
0CESO con5|ste en depositar la mortalidad diaria generada en el centro en un estanque de acero
dable de 1 m°, en el cual los residuos se someten a un proceso de triturado. Posteriormente, se
acido formlco tamponado para estabilizar el pH (inferior a 4) de la mortalidad formando una

La cantidad de acido estipulada para efectuar el ensilaje depende de ta biomasa desechada (3 litros por
ada 100 kilogramos de mortalidad), para lo cual se contara con balanza con el fin de determinar la
g.g de mortalidadrque ingresara al sistema y con ello determinar la cantidad de acido férmico a utilizar.

na vez triturada la mortalidad, el ensilaje es traspasado a un silo o contenedor final de 5 m® de
cual, la pasta se mantendra agltada para evitar que el ensilado forme una pelicuia
gfio su estado acuoso.

silaje se realizard con una frecuencia minima mensual a través de camiones
viamente por la SEREMI de Salud respectiva.

~ - El medio de transporte sera hermético y estanco y seré disefiado para acoplarse al contenedor o silo
y succionar el batido que se ha formado.

E! destino final:

- El ensilaje obtenido tendra como destino la Planta Reductora Salmonoil S.A., ubicada en-el sector La
Campana S/N, Calbuco, Region de Los Lagos. Se mantendran en el sitio de emplazamiento de la
piscicultura, los documentos que acrediten que, tanto el retiro como la recepcion de [os residuos en
el sitio de eliminacion, se han hecho efectivos.

El lavado y desinfeccion de los equipos:
En el procedimiento para el lavado y desinfeccion de los equipos de sistema de ensilaje, se realizara lo
siguiente:

CONAMA ~ Temuco, Vicufia Mackenna N° 224, 238200 2358211 1



GOBIERNQ DE CHILE
pe e h NaEel momento de retirar la mortalidad desde el silo at camién recolector, se procedera a lavar el
interior de los equipos del sistema de ensilaje con agua potable corriente.

- Luego, los equipos del sistema de tratamiento de la mortalidad se desinfectaran con VIRKON'S, en
una concentracion de 1:100.

- Se deja actuar la solucion de detergente aplicada segun lo que recomiende el fabricante.
- Se enjuagan los equipos con suficiente agua, asegurandose que todo el desinfectante se elimine.

- Los residuos generados, tanto de la limpieza como desinfeccién, se destinaran, en su totalidad, a los
camiones autorizados para el retiro.

La adicion de acido formico al sistema se realizara de forma manual ante lo cual se entregaran a los
operarios, todos los implementos de seguridad (guantes, trajes, botas, antiparras y mascarillas con filtro,
entre otros) necesarios para su manipulacién segura.

Cabe sefalar, que el rea a utilizar para acopiar el acido férmico y los implementos necesarios para su
manipulacion, debe estar impermeabilizado de tal forma de que en caso de contingencia, no afecte el
suelo. ' :

i, entendiendo que en estricto rigor, el ensilaje puede ser entendido como un sistema de tratamiento
ssiduos industriales solidos, donde el residuo solido es el pescado muerto, el cual es triturado y
ara su disposicion final. Este servicio es de la opinién que la modificacion planteada no es de
‘njficativa y por lo tanto no_requiere reingresar al Sistema de Evaluacién de Impacto

Lo anterior considerando, gue el sistema planteado puede ser considerado como una mejora ambiental
us, aparentemente permitird disminuir ¢ evitar la generacion de olores molestos de la zona de
_ Egglidad, ademas el volumen manegjado de alrededor de 5 m3, el equivalente a lo manejado
ciiiaimente en los contenedores de mortalidad.

JPD/CLL/CC/meq
Distribucion

- La indicada o

- Expediente proyecto fiscalizacién.

- Expediente proyecto calificado ambientalmente,
- Archivos
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