
 

 

Santiago, 19 de Marzo de 2021. 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO 
PRESENTE 
 

At.   Sra. Monserrat Estruch Ferma 
Fiscal Instructora 

Ref. RES. EX. N° 1 / ROL D – 081 – 2021 
 
 
Estimada Sra. Monserrat Estruch: 
  
FERNANDO SPICHIGER CASTRO, R.U.T.    representante legal de Constructora ALTIUS S.p.A., 
tiene a bien presentar descargos a lo resuelto en la RES. EX. N° 1 / ROL D – 081 – 2021, en la que se formulan 
cargos al Titular de Construcción Edificio Lyon 2345, entendemos que esto está relacionado con la Resolución 
Exenta N°281 del 10 de febrero de 2021, por la respuesta de cumplimiento a lo indicado en ella. 
 
Considerandos: 
Que en el ítem 7° de la Resolución RES. EX. N° 1 / ROL D – 081 – 2021, en la que consideran pertinente otorgar de 
oficio la ampliación de plazo para la respuesta de este. 
 
Que con fecha 11 de febrero de 2021 se recibió la Resolución Exenta N°281 del 10 de febrero de 2021, en la que se 
nos señalaban medidas provisionales generales, sin consideración del avance de la obra, ni de los trabajos que se 
realizan en la actualidad, dando un plazo de 10 días para su implementación. 
 
Que solicitaba en la Resolución Exenta N°281, que en un plazo de 15 días hiciésemos entrega de un informe de 
inspección sobre la correcta implementación de las medidas señaladas en la Resolución. 
 
Que en el momento de recibir la Resolución Exenta N°281, y dado que el personal directivo de la obra se encontraba 
en periodo de vacaciones, se solicita ampliación de plazo con fecha 17 de febrero de 2021, la que es rechazada por 
Resolución N°352 de fecha 19 de febrero de 2021. 
 
Que a la fecha de recepción de la Resolución de rechazo de la ampliación de plazo que habíamos presentado, esto 
es el 17 de febrero, ya se estaban implementando las medidas provisionales indicadas en la Resolución Exenta 
N°281, y así lo manifestamos en una segunda solicitud de ampliación de plazo que ingresamos con fecha 03 de 
marzo de 2021, la que fue rechazada por Resolución N°482 de fecha 05 de marzo de 2021 y recepcionada en la 
obra con fecha 15 de marzo, tres días después de la RES. EX. N° 1 / ROL D – 081 – 2021, recepcionada el 12 de 
marzo de 2021. 
 
Que, en la última solicitud de ampliación de plazo, se informó, de acuerdo con establecido en el D.S. N°38/2011 
MMA, la empresa FISAM S.p.A. ETFA, Fiscalizaciones Ambientales, es la empresa contratada para la confección 
del informe de inspección sobre la correcta implementación de las medidas señaladas en la Resolución, y que ellos 
con fecha 25 de febrero, habían enviado por email el Aviso de Medición/Inspección Emisiones de Ruido a la 
Superintendencia del Medio Ambiente. (ANEXO 1), informado las siguientes fechas para realizar el trabajo: 

• Actividad Inspección el 04 de marzo de 2021. 
• Actividad de Mediciones 04 al 08 de marzo de 2021. 

 



 

 

Que con fecha 17 de febrero 2021 se contrató a la empresa Absorbe, especialistas de medio ambiente para que nos 
asesoraran, con objeto de adoptar medidas efectivas de control acústico, de acuerdo con el estado de avance de la 
obra, que al mes de febrero son faenas de terminaciones, y que en las fechas en que se efectuaron las mediciones, 
la primera el 06 de mayo de 2020 la obra se encontraba en obra gruesa y la segunda el 10 de diciembre de 2020 la 
faena se encontraba iniciando faenas de terminaciones. 
 
Existe un cruce de fechas entre que se solicitó ampliación de plazo, con el momento de recepción de la RES. EX. 
N° 1 / ROL D – 081 – 2021. La empresa Absorbe, contratada por Constructora ALTIUS S.p.A., para asesorarnos en 
la verificación de la efectividad de las medidas implementadas, ya nos había enviado su informe de evaluación 
(ANEXO 2), y FISAM S.p.A. empresa ETFA, ya había realizado la Inspección de verificación de las medidas 
adoptadas por ALTIUS S.p.A., con fecha 04 de marzo y realizado las mediciones solicitadas por la SMA, 04 – 05 y 
08 de marzo, adjuntamos el INFORME DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO. (ANEXO 3). 
 
Previo a lo anterior, con fecha 17 de febrero de 2021, la Empresa Absorbe, nos envió un Reporte Técnico de Control 
de Ruidos Construcción (ANEXO 4), con objeto de comenzar a adoptar de inmediato las medidas provisionales 
indicadas en la Resolución Exenta N°281. Las acciones desarrolladas son las siguiente: 
 

1. Medida de control: Barrera Acústica Perimetral, esta barrera debía estar conformada por paneles en base a 
OSB de, al menos 15 mm de espesor y lana mineral o de vidrio, de espesor 50 mm con una malla que la 
sostenga, la cual puede ser tipo Raschel, arpillera, etc.; para la protección de la lana mineral.  
 
Justificamos la no instalación de la barrera acústica, por ser extemporánea como medida de control porque 
al momento que se recibió la Res. Ex. N° 281/Feb 2021; ya se había terminado la faena de obra gruesa en 
el edificio de 8 pisos y nos encontramos en faenas de terminaciones, incluso desde el cuarto piso, con 
instalación de ventanas tipo termo paneles, por lo que, considerando la altura de la barrera, no se justifica 
su uso en estas condiciones de operación.  

 
2. Medida de control: Implementar biombos acústicos (fijos o móviles) que resulten adecuados para mitigar el 

ruido que las herramientas de uso manual produzcan, ya sea relacionadas en la losa de avance, o en 
cualquier otro sector que requiera de trabajos en espacios abiertos. La Resolución establece estándares 
mínimos de estas protecciones. Da un plazo de 10 días para su implementación. 
 
La medida se implementó en el plazo de 10 días, consistió en la confección de biombos o barreras móviles 
o fijas para equipos de uso manual (sierras, taladros, martillos, etc.). 
 
Las características y materialidad de los biombos acústicos son las siguientes: 

• Biombos acústicos fijos: confeccionados con panel de OSB de 18 mm. con lana mineral R122 de 
50 mm., reforzado con malla Raschel, con techo para herramientas de mano. 

• Biombos acústicos móviles: confeccionados con tres paneles de OSB DE 18 mm.  con lana mineral 
de 50 mm. y recubierto con malla Raschel. 

 
Adjuntamos fotografías de su implementación y uso en las faenas, facturas y órdenes de compra. (ANEXO 
5) y registros de capacitaciones realizadas a los trabajadores. (ANEXO 6) 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 1 – Trabajador utilizando biombo acústico.   Fig. 2 – Biombo acústico para trabajos exteriores 

 

3. Medida de control: sellar vanos (puerta y ventanas, agujeros, etc.) con paneles acústicos, cuando se haga 
uso de herramientas y, o dispositivos al interior de la estructura ya edificada, siempre y cuando no estén 
cubiertos actualmente de manera definitiva. De manera adicional, el personal de la obra deberá ser instruido 
en el adecuado uso e implementación de las barreras descritas, de modo que aquel equipamiento sea 
utilizado de manera efectiva. La Resolución establece estándares mínimos de estas protecciones. Da un 
plazo de 10 días para su implementación.  
 
La medida se implementó en el plazo de 10 días, consistió en el sellado de vanos, puertas y ventanas con 
paneles acústicos.  
 
Las características y materialidad de las medidas adoptadas son las siguientes: 

• Panel móvil, consiste en plancha de Volcapol de 35 mm. (Volcanita de 15 mm, más una capa de 
poliestireno expandido de 20 mm., D=15 kg/m3) con una capa de Aislapol de 30 mm., con cubierta 
de lana de vidrio. 

• Ventanas de termo panel de 5 mm. de cristal + 10 mm. de aire + 5 mm. de cristal con marco de 
PVC y sello perimetral con Rw de aislación de aproximado de 30 dB(A), hoy hasta el 5 piso. 

 
Se selecciono este panel, porque presenta una mejor aislación acústica que el estándar propuesto por la 
SMA, debido a que el conjunto de las tres densidades, Volcanita. Aislapol y Lana Mineral y las ventanas 
termo panel debido a sus características tiene una aislación acústica de más de 30 dB(A).  

 
Adjuntamos fotografías de su implementación y uso en las faenas y registros de capacitaciones realizadas, 
de los trabajadores (ANEXO 7). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 3 y 4 – Ejemplo de trabajos con vanos sellados. 
 
 

4. Construir un taller techado de corte para sierras eléctricas y similares que mitigue el impacto acústico que 
las mismas generan al ser utilizadas. La Resolución establece estándares mínimos de estas protecciones. 
Da un plazo de 10 días para su implementación. De manera adicional, el personal de la obra deberá ser 
instruido en el adecuado uso e implementación de las barreras descritas, de modo que aquel equipamiento 
sea utilizado de manera efectiva. 

 
La medida se implementó en el plazo de 10 días, consistió en habilitar una sala de corte ubicada en el nivel 
-1 (primer subterráneo) del edificio, habilitada en un pasillo cerrado. 

 
Esta medida es distinta al estándar planteado por la SMA, porque presenta una excelente aislación de las 
emisiones, al estar implementada en un subterráneo y por lo tanto mucho mejor que construir un taller 
techado con paneles OSB. 

 
Adjuntamos fotografías de su implementación y uso en las faenas y registros de capacitaciones realizadas, 
de los trabajadores (ANEXO 8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 Fig. 5 y 6 – Taller implementado en subterráneo -1. 
 
 

5. Prohibir el uso de aquellos equipos identificados como fuentes emisoras de ruido según lo indicado en la 
Resolución de la SMA., hasta que no se encuentren implementadas pantallas, biombos, paneles y el taller. 
 
Esta medida se adoptó de inmediato, se restringió el uso de equipos emisores de ruido, a áreas de la obra 
en los que se contara con encerramientos o protecciones de ventanas de termo panel, y subterráneos, 
mientras se habilitaban las pantallas, biombos y paneles. 
 
Adjuntamos el informe de la empresa Absorbe, Informe Técnico Evaluación D.S. N° 38/11 MMA, Edificio 
Ricardo Lyon, ordenado por la Obra, cuyo principal objetivo de esta evaluación fue revisar las medidas de 
mitigación de ruido indicadas en la Resolución Exenta N° 281 de la Superintendencia del Medio Ambiente 
con fecha 10 de febrero de 2021, para ver su eficacia en los receptores individualizados en la Resolución 
dado el avance que ha tenido la obra desde las fechas de fiscalización, donde se registraron niveles por 
sobre lo permitido en la normativa ambiental vigente. 
Para ello, se realizaron modelaciones acústicas considerando las medidas de mitigación de ruido 
implementadas en la obra y se evaluó el cumplimiento de la normativa de ruido ambiental vigente en los 
receptores señalados anteriormente. 
 
Junto con lo anterior, se realizaron visitas a terreno donde se llevaron a cabo mediciones de ruido de fondo 
en los receptores evaluados, previa coordinación y visita a: 

 
• Receptor R01. Willie Arthur Aránguiz 2216, dpto. 201, fecha de medición: 02 de marzo de 2021. 
• Receptor R02. Ricardo Lyon 2325, dpto. 301, fecha de medición: 03 de marzo de 2021. 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo Segundo de la Resolución Exenta N°281, en la que se requiere 
la entrega de un informe de inspección sobre la correcta implementación de las medidas señaladas en el punto 
Resolutivo Primero, que también considere la medición de los ruidos emitidos por la faena, en conformidad a lo que 
señala el artículo 20 del D.S. N° 38/2011 MMA, y en observancia del procedimiento técnico definido por los artículos 
15 y siguientes del mismo cuerpo normativo, así como también la resolución exenta N°693, del 21 de agosto de 
2015, que aprueba el contenido y formatos de las fichas para el Informe Técnico del Procedimiento General de 
Determinación del Nivel de Presión Sonora Corregido. Las mediciones deberán ser realizadas en tres días distintos, 
durante período diurno en tres receptores sensibles diferentes, para un total de 3 mediciones. 
 
Para este efecto se contrató a la empresa FISAM Fiscalizaciones Ambientales S.p.A., adjuntamos el Informe de 
Inspección de Medidas de Control de Ruido CO-II-04-00 Edificio Lyon. (ANEXO 3) 
 
 
 



 

 

POR TANTO, en consideración a los sólidos argumentos y antecedentes referidos precedentemente, a las normas 
legales citadas, a los antecedentes y documentos acompañados y a la facultad que me otorga la Ley, SOLICITO A 
UD. TENER POR PRESENTADOS LOS DESCARGOS ESCRITOS A LA CITACIÓN DE AUTOS PARA TODO 
EFECTO LEGAL. 
 
En espera de una acogida favorable a la presente. 
 
Saluda usted atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Fernando Spichiger C. 
 Ingeniero Civil 

CONSTRUCTORA ALTIUS SpA 
 
 
 
 
c.c. Archivo 
Adj.  Documentación solicitada en la página 7 de 8 RES. EX. N° 1 / ROL D-081-2021 
 ANEXO 1 – AVISO DE MEDICION 
 ANEXO 2 – INFORME TECNICO DE MEDICION EMP. ABSORVE 
 ANEXO 3 – INFORME DE INSPECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO EMP. FISAM 
 ANEXO 4 – REPORTE TÉCNICO DE CONTROL DE RUIDOS CONSTRUCCIÓN EMP. ABSORVE 
 ANEXO 5 – FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA 
 ANEXO 6 – REGISTROS DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 15/02 
 ANEXO 7 – REGISTROS DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 03/03 
 ANEXO 8 – REGISTROS DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 11/03 
 ANEXO 9 – PERSONERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 ANEXO 10 – FORMULARIOS 29, AÑO 2020, CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 
  



 

 

Documentación solicitada en la página 7 de 8 RES. EX. N° 1 / ROL D-081-2021 
 

1. Identidad y personería con que actúa del representante legal del titular, acompañando copia de escritura 
pública, o instrumento privado autorizado ante notario, que lo acredite. 

a. Se adjunta en ANEXO 9 
 

2. Los Estados Financieros de la empresa o el Balance Tributario del último año. De no contar con cualquiera 
de ellos, se requiere ingresar cualquier documentación que acredite los ingresos percibidos durante el 
último año calendario. 

a. Se adjunta en ANEXO 10 
 

3. Identificar las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido dentro de la unidad fiscalizable. 
 

a. El edificio “Ricardo Lyon” corresponde a una obra de construcción de un edificio habitacional de 8 
pisos, que en la etapa actual se encuentra en terminaciones, con operaciones hasta el 6to piso.  Las 
principales fuentes generadoras de ruido son: operación de cincelador, operación de esmeril angular y 
faenas con operación de Cango para descarachado (retiro de restos de hormigón), que no representa 
demolición de elementos. 

 
4. Plano simple que ilustre la ubicación de las maquinarias, equipos y/o herramientas generadoras de ruido. 

Asimismo, indicar la orientación y referencia con los puntos de medición de ruidos individualizados en las 
Fichas de Medición de Ruidos incorporadas en el informe DFZ-2O2O-2488-XIll-NE, además de indicar las 
dimensiones del lugar. 
 

 
Ubicación Receptores cercanos al proyecto. 

 R01 - Willie Arthur Aránguiz N° 2216 Departamento 201 (Fernanda Ibarra Viera) 
 R02 – Av. Ricardo Lyon N° 2325 Departamento 301 (Camila Andrea Velásquez Inostroza) 

Leyenda: 
Obra Edificio Ricardo Lyon 

  
Receptor 



 

 

5. Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de la Unidad Fiscalizable (recinto), indicando 
expresamente el horario de inicio y término de su funcionamiento, así como los días de la semana en los 
que funciona. 

a. El horario de la obra, según Permiso Municipal N°29/19 del 16/08/2019, es: 
i. Lunes a Viernes de 08:00 a 19:30 horas. 
ii. Sábado de 08:00 a 14:00 horas. 

 
6. Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de las maquinarias, equipos y/o herramientas 

generadoras de ruido, indicando expresamente el horario de inicio y término de su funcionamiento, así 
como los días de la semana en los que funciona. 

a. Cincelador: Trabajos puntuales, intermitentes y esporádicos de Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 
horas. Uso en fracciones de tiempo no mayores a 5 minutos de uso continuo. Total de uso en la 
jornada 1 a 2 horas. 

b. Esmeril angular: Trabajos puntuales e intermitentes de Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas. 
Uso en fracciones de tiempo no mayores a 2 minutos de uso continuo, Total de uso en la jornada 
1 hora. 

c. Cango: Trabajos ocasionales e intermitentes de descarachado de Lunes a Viernes de 08:30 a 
17:30 horas. Uso en fracciones de tiempo no mayores a 15 minutos de uso continuo, Total de uso 
en la jornada 1 a 2 horas. 
 

7. Construcción: Indicar el número de martillos hidráulicos, martillos, taladros, compresores, grúas y sierras 
que se emplearon en la construcción del proyecto, indicar el horario del hormigonado, así como la cantidad 
y horario de uso de camiones míxer, en caso de corresponder. 
 

a. Durante etapa de obra gruesa (finalizada el 15/01/2021): 
i. Martillos hidráulicos: 1 unidades 
ii. Martillos: 15 unidades (martillo carpintero) 
iii. Taladros: 5 unidades 
iv. Compresores: 1 unidad (uso temporal) 
v. Grúas: 1 grúa pluma (26/11/2019 al 22/01/2021) 
vi. Sierras: 2 sierras circulares. 
vii. Horarios de hormigonado: Lunes a Viernes de 08:30 a 18:30 horas 

    Sábado de 09:30 a 13:45 horas 
viii. Cantidad de camiones mixer: 1,21 camiones/día durante la obra gruesa, en los 

horarios antes indicados. 
 

ix. Uso de grupo electrógeno: Indicar fecha de inicio de operación, fecha de término, 
potencia y cantidad, además de indicar el modelo utilizado. 

1. Inicio de operación: 29 de Noviembre de 2019. 
2. Termino de operación: 02 de Octubre de 2020. 
3. Potencia del equipo: 200 kVA 
4. Cantidad utilizada en obra: 1 unidad 
5. Marca y modelo:  

a. Del 29/11/2019 al 16/01/2020: Marca Perkins, modelo GDS18 
c/gabinete insonorizado.  

b. Del 17/01/2020 al 02/10/2020: Marca Cummins-Stamford, modelo 
EPD200C c/gabinete insonorizado. 

 
NOTA: Entre el 15 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de 2020, la obra se encontró paralizada por cuarentenas 
comunales. 

  



 

 

b. Durante etapa de terminaciones: 
i. No hay uso de maquinarias y equipos 
ii. Principal utilización de herramientas portátiles manuales y eléctricas  
iii. Martillos hidráulicos: NO APLICA 
iv. Martillos: 10 unidades (martillo carpintero) 
v. Taladros: 9 unidades 
vi. Compresores: NO APLICA 
vii. Grúas: NO APLICA 
viii. Sierras: 2 sierras circulares. 
ix. Horarios de hormigonado: NO APLICA 
x. Cantidad de camiones mixer: NO APLICA 
xi. Uso de grupo electrógeno: NO APLICA 
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ANEXO 2 
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1. INTRODUCCION. 

En el presente informe se entrega el resultado de la evaluación de emisión de ruido realizada 

durante la etapa de terminaciones de la obra “Edificio Ricardo Lyon”, construido por la 

Empresa Constructora Altius SPA, y que se encuentra ubicado en Avenida Ricardo Lyon N° 

2345, comuna de Providencia. 

El Edificio Ricardo Lyon tiene 8 pisos más 2 subterráneos, con una superficie total de 6.931 m2. 

Su construcción comenzó el año 2019 y actualmente se encuentra en Etapa de 

Terminaciones. 

 

1.1 Objetivos Específicos. 

El principal objetivo de esta evaluación es revisar las medidas de mitigación de ruido 

indicadas en la Resolución Exenta N° 281 de la Superintendencia del Medio Ambiente con 

fecha 10 de febrero de 2021, para ver su eficacia en los receptores individualizados en la 

Resolución dado el avance que ha tenido la obra desde las fechas de fiscalización, donde 

se registraron niveles por sobre lo permitido en la normativa ambiental vigente. 

Los receptores evaluados y las respectivas fechas de la fiscalización ambiental realizada por 

fiscalizadores ambientales de la Ilustre Municipalidad de Providencia son las que se indican a 

continuación: 

 

• Receptor R01. Willie Arthur Aránguiz 2216, dpto. 201, medición de ruido realizada el 10 

de diciembre de 2020. 

• Receptor R02. Ricardo Lyon 2325, dpto. 301, medición de ruido realizada el 6 de mayo 

del 2020 

 

Para ello, se realizaron modelaciones acústicas considerando las medidas de mitigación de 

ruido implementadas en la obra y se evaluó el cumplimiento de la normativa de ruido 

ambiental vigente en los receptores señalados anteriormente. 
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Junto con lo anterior, se realizaron visitas a terreno donde se llevaron a cabo mediciones de 

ruido de fondo en los receptores evaluados: 

 

• Fecha de medición: 02 y 03 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Beltrán S. 

Ingeniero Civil Acústico 

Verónica Wulf P. 

Ingeniero Acústico 
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2. ANTECEDENTES. 

2.1 Normativa Aplicada. 

2.1.1 Decreto Supremo N°38 de 2011 MMA. 

Para la evaluación de emisión de ruidos, se siguió el procedimiento de medición indicado en 

la Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, D.S. N° 38/2011 del MMA, 

que establece los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos y los criterios 

técnicos para evaluar y calificar la emisión de ruidos generados por fuentes que se indican 

hacia la comunidad, dependiendo del tipo de zona donde se encuentre el receptor. 

 

De acuerdo con lo indicado en la norma, los niveles de presión sonora corregidos que se 

obtengan de la emisión de la fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se 

encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan a continuación: 

 

Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) Lento 

Tipo de Zona de 7 a 21 hrs. de 21 a 7 hrs 

Zona I 55 45 

Zona II 60 45 

Zona III 65 50 

Zona IV 70 70 

Zona Rural 

Menor valor entre: 

• Ruido de Fondo+10 

• 65 

Menor valor entre: 

• Ruido de Fondo+10 

• 50 

Tabla 1. Niveles máximos permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC). 
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2.1.2 Identificación de Receptores Cercanos. 

Se realizó la evaluación de los niveles de ruido ambiental producidos por la obra Edificio 

Ricardo Lyon en los 2 receptores individualizados en la Resolución Exenta N° 281 de la 

Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 10 de febrero de 2021.  

Estos receptores son los que se indican a continuación: 

 

• Receptor R01. Willie Arthur Aránguiz 2216, dpto. 201. 

• Receptor R02. Ricardo Lyon 2325, dpto. 301. 

 

En la siguiente figura, se muestran los receptores evaluados: 

 

 

Figura 1. Ubicación Receptores cercanos al proyecto. 

 
  

Leyenda: 

 Obra Edificio Ricardo Lyon 

 Receptor 
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2.1.3 Homologación Zona Receptores. 

De acuerdo con el Plano Regulador de la Comuna de Providencia, los receptores cercanos 

se encuentran ubicados en Zona UR. Esto se muestra a continuación:  

 

 

Figura 2. Zonificación PRC Providencia. 

 

 

De acuerdo con la Ordenanza Local del Plano Regulador Comunal de Providencia 

(incluyendo sus modificaciones), los usos de suelo permitidos para la Zona UR son los 

siguientes: 

Leyenda: 

 Receptor 

Obra Edificio Ricardo Lyon 

 Zona UR 
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Para efectos de la aplicación de la normativa de ruido ambiental vigente, los usos de suelo 

de la Zona UR se homologan a: Residencial, Equipamiento, Actividades Productivas y Área 

Verde. Por lo tanto, la Zona UR se debe considerar como Zona III. 

 

Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

Zona PRC  
Combinación 

Usos de Suelo 

Homologación D.S. 

N°38/11 del MMA 

Nivel Máximo Permisible de 

Presión Sonora Corregido 

de 7 a 21 h de 21 a 7 h 

Zona UR R + Eq + AP +AV Zona III 65 dB(A) 50 dB(A) 

Tabla 2. Homologación de zona en receptor evaluado, de acuerdo con D.S. N°38/11 del MMA. 
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2.2 Línea Base Ruido. 

Para conocer los niveles de presión sonora en los dos receptores cercanos al proyecto, sin 

considerar las faenas de construcción de éste, se realizaron mediciones de ruido basal. 

 

Para las mediciones se utilizaron los siguientes equipos: 

 

• Sonómetro marca Bruel&Kjaer, modelo 2250. 

• Calibrador de terreno marca Bruel&Kjaer, modelo 4231. 

Los Certificados de Calibración Periódica se incluyen en Anexo. 

 

  

 

En la siguiente tabla se indican los valores medidos de nivel de Ruido de Fondo y el nivel de 

presión sonora máximo permisible de acuerdo con lo establecido en el DS N° 38/11 MMA. 

Punto de 

Medición 

Período de 

Medición 

Nivel de Ruido de 

Fondo, dB(A) 

Zonificación 

D.S. 38/11 MMA 

NPC máx. 

permitido 

D.S. 38/11 MMA 

De 7 a 21 hrs. 

R01 Diurno 44,4 Zona III 65 

R02 Diurno 56,4 Zona III 65 

Tabla 3. Resumen mediciones y homologación de receptores cercanos.  
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3. MODELACIÓN ACÚSTICA. 

3.1 Modelo de Emisión y Propagación. 

Se elaboró un modelo acústico del proyecto teniendo en cuenta los distintos frentes de 

trabajo actuales de la obra que corresponden a terminaciones y las medidas de mitigación 

de ruido indicadas en la Resolución Exenta N° 281 de la Superintendencia del Medio 

Ambiente con fecha 10 de febrero de 2021 que han sido implementadas en la obra. 

 

Los niveles de emisión de ruido de los frentes de trabajo, junto con las medidas de mitigación 

de ruido y la información recopilada del Edificio y sus alrededores, fueron ingresados al 

Software de Simulación Acústica iNoise, versión 2021, el cual permitió proyectar los Niveles de 

Presión Sonora en los receptores cercanos al proyecto para su posterior evaluación. El 

software indicado anteriormente se basa en la Norma Internacional ISO 9613-2 para realizar 

los cálculos de propagación de ruido en exterior. 

 

3.2 Fuentes de Emisión Sonora. 

Las fuentes de emisión sonora consideradas en la modelación son las siguientes: 

 

• Corte de cerámica con esmeril angular al interior del edificio. Ventana cerrada. 

• Corte de cerámica con esmeril angular al interior del edificio. Cierre de vano. 

• Descarachado en fachada con martillo demoledor. 

 

Es importante indicar que la construcción ya superó su etapa de obra gruesa, el edificio ya 

cuenta con cierre de vanos (con ventanas) hasta el cuarto nivel y continúa el avance de la 

instalación de ventanas en los pisos superiores, y en general los cortes de materiales son 

realizados en el subterráneo -1 donde se encuentra la zona de corte. 
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3.3 Medidas de Mitigación. 

Se consideran en el modelo las siguientes medidas de mitigación: 

3.3.1 Semi-encierro para trabajos puntuales en exterior. 

Para realizar trabajos puntuales en exterior, se habilitó una caseta compuesta por paneles de 

OSB de 15 mm de espesor, revestidos en su cara interior por panel de lana de vidrio 50 mm 

de espesor, cubierta por malla tipo Raschel, que ayuda a atenuar su desprendimiento y 

deterioro. 

Las dimensiones dependen de las necesidades de espacio en la obra para realizar 

actividades puntuales como cortes o trabajos en losa. 

 

 

Figura 3. Semi-encierro para trabajos puntuales en exterior. 

Este semi-encierro, deberá instalarse en el sector que se encuentre más alejado de los 

receptores  

Se deberá cuidar que la orientación del lado abierto del semi-encierro sea opuesta a los 

receptores. 
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3.3.2 Semi-encierro modular plegable. 

Para disminuir los niveles de emisión de ruido de la operación de fuentes de ruido móviles, 

como el martillo demoledor (kango), se está utilizando un semi-encierro o barrera móvil, en 

base a una placa de yeso de 15 mm de espesor más una placa de poliestireno expandido 

de 20 mm, con caras interiores revestidas en doble panel de lana de vidrio, 80 kg/m3, 20 mm 

de espesor cada una (espesor total 40 mm). 

 

En la siguiente figura se muestra un dibujo esquemático de la solución: 

 

 

 

Figura 4. Semi-encierro modular plegable. 

 

Se deberá cuidar que la orientación del lado abierto del semi-encierro modular plegable sea 

opuesta a los receptores. 
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3.3.3 Cierre de Vanos. 

Para las faenas ruidosas que se requieran realizar en el interior del edificio al encontrase los 

vanos abiertos, se indica cierre de dichos vanos con la siguiente solución: 

 

• Panel yeso cartón 15 mm de espesor. 

• Poliestireno expandido, 20 mm de espesor. 

• Marco metálico de 38 mm de profundidad. 

• Doble panel de lana de vidrio densidad 80 kg/m3 y 20 mm de espesor cada panel 

(espesor total 40 mm). El panel de lana de vidrio deberá quedar orientado hacia el 

interior del edificio (fuente de ruido). 

 

  

Figura 5. Panel para cierre de vanos. 
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Figura 6. Detalle panel para cierre de vanos. 

 

 

Figura 7. Imagen referencial edificio con cierre de vanos. 
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3.4 Resultados Modelación Acústica. 

A continuación, se muestran los Niveles de Presión Sonora proyectados en receptores 

cercanos al Edificio Ricardo Lyon, considerando la operación de los frentes de trabajo más 

cercanos al receptor. 

 

Las fuentes de emisión sonora consideradas operando de forma simultánea en la modelación 

son las siguientes: 

 

• Corte de cerámica con esmeril angular al interior del edificio. Ventana cerrada. 

• Corte de cerámica con esmeril angular al interior del edificio. Cierre de vano. 

• Descarachado en fachada con martillo demoledor. 

 

Junto con lo anterior, se consideran dos escenarios de modelación: 

 

• Obra sin pantalla acústica perimetral. 

• Obra con pantalla acústica perimetral. 

 

Donde dicha solución consiste en placa de OSB de 15 mm de espesor, con relleno interior de 

lana de vidrio de 50 mm de espesor. Esta cuenta con 3 metros de altura, con una cumbrera 

de 0,5 metros de largo. 
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3.4.1 Receptor 01. Sector Norte Edificio. Obra sin pantalla acústica perimetral. 

Receptor 01 

 

Proyección Niveles de Presión Sonora (NPS) en Receptor. 

NPS, dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
NPS Total, 

dB(A) 

R01 67 65 61 51 48 51 50 58 
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3.4.2 Receptor 01. Sector Norte Edificio. Obra con pantalla acústica perimetral. 

Receptor 01 

 

Proyección Niveles de Presión Sonora (NPS) en Receptor. 

NPS, dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
NPS Total, 

dB(A) 

R01 67 65 61 51 48 52 50 58 
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3.4.3 Receptor 02. Sector Poniente Edificio. Obra sin pantalla acústica perimetral. 

Receptor 02 

 

Proyección Niveles de Presión Sonora (NPS) en Receptor. 

NPS, dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
NPS Total, 

dB(A) 

R02 60 58 54 44 40 41 42 51 
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3.4.4 Receptor 02. Sector Poniente Edificio. Obra con pantalla acústica perimetral. 

Receptor 02 

 

Proyección Niveles de Presión Sonora (NPS) en Receptor. 

NPS, dB 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
NPS Total, 

dB(A) 

R02 60 58 54 44 40 44 43 51 
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4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES. 

4.1 Evaluación D.S 38/11 MMA. 

En la Tabla 4 se indican los Niveles de Presión Sonora proyectados en los receptores y el Nivel 

de Presión Sonora Corregido Máximo permitido, de acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 

38/11 MMA. 

 

Tabla 4. Evaluación Niveles de Presión Sonora proyectados en receptores cercanos al Edificio Ricardo 

Lyon. 

 

El informe de inspección de la correcta implementación de las medidas de mitigación 

señaladas y la medición de ruidos emitidos por la obra con estas medidas, será realizado por 

la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA. 

 

  

Punto Receptor Escenario 
Nivel Proyectado, 

dB(A) 

NPC máx. 

permitido 

D.S. 38/11 

De 7 a 21 h 

Cumplimiento D.S. 38/11 

MMA 

De 7 a 21 h 

R01 

Sin Pantalla 

Acústica Perimetral 
58 65 Cumple 

Con Pantalla 

Acústica Perimetral 
58 65 Cumple 

R02 

Sin Pantalla 

Acústica Perimetral 
51 65 Cumple 

Con Pantalla 

Acústica Perimetral 
51 65 Cumple 



 E v a l u a c i ó n  D S 3 8 / 1 1  M M A  E d i f i c i o  R i c a r d o  L y o n  

 

A v .  L a r r a í n  6 6 4 2  o f  3 0 2  _  S a n t i a g o  _  2  2 2 2 7 1 1 4 0  _  w w w . a b s o r b e . c l  

21 

4.2 Conclusiones. 

De los resultados de la proyección de Niveles de Presión Sonora en receptores cercanos a la 

obra, considerando la operación simultánea de las fuentes de emisión sonora descritas en 3.2 

y la implementación de las medidas de mitigación de ruido, podemos concluir lo siguiente: 

 

a) En el Receptor R01 sin pantalla acústica perimetral, el Nivel de Presión Sonora 

Proyectado de 58 dB(A) cumple con el nivel máximo permisible indicado en horario 

diurno. 

 

b) En el Receptor R01 con pantalla acústica perimetral, el Nivel de Presión Sonora 

Proyectado de 58 dB(A) cumple con el nivel máximo permisible indicado en horario 

diurno. 

 

c) En el Receptor R02 sin pantalla acústica perimetral, el Nivel de Presión Sonora 

Proyectado de 51 dB(A) cumple con el nivel máximo permisible indicado en horario 

diurno. 

 

d) En el Receptor R02 con pantalla acústica perimetral, el Nivel de Presión Sonora 

Proyectado de 51 dB(A) cumple con el nivel máximo permisible indicado en horario 

diurno. 

 

e) Por lo tanto, dado que los niveles proyectados en los receptores evaluados son iguales 

con y sin pantalla acústica perimetral, podemos concluir que, dado el avance de la 

obra “Edificio Ricardo Lyon”, la barrera acústica perimetral de 3 metros de altura y 

cumbrera de 0,5 m no aporta en la reducción de ruido en los receptores evaluados. 
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ANEXO I. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN. 
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1. INFORME TÉCNICO 

1.1 Contextualización de la Actividad de Inspección 

 

La información que se desarrolla en el presente informe corresponde a una inspección en terreno 

realizada el día jueves 4 de marzo del 2021, de las medidas de control de ruido que se 

implementaron en la construcción del edificio “Ricardo Lyon”, el cual está ubicado en la Avenida 

Ricardo Lyon n°2345, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Esta obra es propiedad 

de Constructora Altius SpA, RUT N° .  

La obra de construcción recibe una Res. Ex. N°281 de febrero del 2021, en la cual el ente regulador 

le solicita la presentación de las medidas de control de ruido o medidas de mitigación 

implementadas en la práctica para las fuentes más ruidosas de sus actividades de construcción. 

Estas medidas de control requeridas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante SMA, 

en el Primero del Resuelvo, consisten en Pantallas o Barreras Acústicas perimetrales que 

proporcionen una densidad de, al menos 10 Kg/m2, las cuales pueden ser de paneles de OSB de 

mínimo 15 mm de espesor, con un relleno interior de lana mineral de, al menos 50 mm, cubierta 

con malla Raschel, o tela para su protección, con una altura mínima de 3 m y una cumbrera de, al 

menos medio metro, con las mismas características. Esta medida debe ser implementada de forma 

permanente, dentro de los 10 primeros días desde la notificación de la Res.Ex.n°281/Feb 2021 de la 

SMA. 

Además, se indica, la implementación de Biombos Acústicos, fijos o móviles, para las fuentes 

manuales identificadas como ruidosas como sierras, martillos, etc.; cuyas características de 

densidad superficial y materialidad son las mismas descritas para la Barrera Acústica. Las 

dimensiones de estos paneles deben ser las suficientes para cubrir completamente el uso de las 

herramientas y deben estar compuestos de 1, 2 ó 3 lados cubiertos, y el personal debe ser instruido 

para su uso correcto de forma que sea efectivo. Esta medida debe ser implementada de forma 

permanente, dentro de los 10 primeros días desde la notificación de la Res.Ex. n°281/Feb 2021 de 

la SMA. 

Se hace hincapié sobre el sellado de vanos, puertas, ventanas etc.; con paneles acústicos cuando se 

haga uso de herramientas al interior de la estructura que ya está edificada, el estándar de densidad 

y materiales es el mismo ya descrito para la Barrera Acústica, con la diferencia sólo en las 

dimensiones del vano, puerta o ventana, también se puede usar cortinaje de una densidad alta. Esta 

medida debe ser implementada de forma permanente, dentro de los 10 primeros días desde la 

notificación de la Res.Ex. n°281/Feb 2021 de la SMA. 
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Por último, se pide la implementación de un taller techado para mitigar las herramientas eléctricas 

de corte, como las sierras, que deberá contar con al menos tres fachadas cerradas y el techo, con 

dimensiones suficientes para cubrir al trabajador y la herramienta, cuyas características de densidad 

y materiales deben ser el estándar descrito para los puntos anteriores, en las dimensiones 

correspondientes a este ítem. Esta medida debe ser implementada de forma permanente, dentro 

de los 10 primeros días desde la notificación de la Res.Ex. n°281/Feb 2021 de la SMA. 

Asimismo, en el resolutivo Segundo, se requiere la entrega de un informe de inspección sobre la 

correcta implementación de todas las medidas de control señaladas en el resolutivo Primero, y que 

considere una medición de los ruidos emitidos por la faena constructiva, de acuerdo a lo señalado 

en los artículos 15 y 20 del D.S. n°38/2011 del MMA; y de la Res.Ex. n°693/2015 del SMA que 

aprueba el contenido y formatos de las fichas para el informe técnico del procedimiento general de 

determinación del Nivel de Presión Sonora Corregido. Estas mediciones deben ser en tres días 

distintos, en horario diurno y en tres receptores sensibles diferentes. 

 

1.2 Breve descripción de la unidad fiscalizable 

 

El edificio “Ricardo Lyon” corresponde a una obra de construcción de un edificio de 8 pisos, que en 

la inspección realizada el 4 de marzo del 2021, se encontraba con operaciones desde el 6to piso, en 

que las principales fuentes de ruido detectadas en visita a terreno, fueron la operación de un 

Cincelador, una Galletera y el Cango o demoledor.  
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1.3 Listado de medidas de control de ruido inspeccionadas 

 

En esta visita de inspección realizada el día 4 de marzo del 2021, se pudo constatar en terreno lo 

siguiente: 

 

Medida de control: Barrera Acústica Perimetral 

 

Como se mencionó, esta barrera debía estar conformada por paneles en base a OSB de, al menos 

15 mm de espesor y lana mineral o de vidrio, de espesor 50 mm con una malla que la sostenga, la 

cual puede ser tipo Raschel, arpillera, etc; para la protección de la lana mineral. De acuerdo a lo 

revisado en terreno, la barrera acústica no se implementó, la empresa explicó que al momento de 

que recibieron la Res. Ex. n° 281/Feb 2021; ellos realizaban faena desde el cuarto piso, por lo que, 

considerando la altura de la barrera, no se justificaba su uso en estas condiciones de operación. A 

continuación, se presenta la Figura 1, con la ficha de inspección para esta medida de control, y en 

este caso, la foto georreferenciada no aplica. 

 

 

 
Figura 1: Ficha de inspección para la medida de barrera acústica perimetral. 

 

 

 

 

N:  N.A.

E:   N.A.

GEORREFERENCIACIÓN 

FOTOS MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA (MATERIALES, CONFIGURACIÓN, 

DIMENSIONES, UBICACIÓN)

No existe la barrera acústica perimetral.

MEDIDA 

IMPLEMENTADA

Barrera Acústica 

Perimetral

SI NO SI NO

OBSERVACIONES DE DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS 

COMPROMETIDAS (SI LAS HAY)

La empresa hace la observación que no construyó la barrera

por que en el momento que salió la Res. Ex. ellos estaban

trabajando ya en el cuarto piso, por lo que considerando la

altura de la barrera, no se justificaría su uso.

X

CORRES P ONDE A 
LA M EDI DA 

COM P ROM ETI DA PLAZO DE 

EJECUCIÓN

N.A.

CUMPLIÓ 

PLAZO
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Medida de control: Biombo Acústico fijo o móvil 

 

De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, este biombo móvil debía estar conformado por 

paneles en base a OSB de, al menos 15 mm de espesor y lana mineral o de vidrio de espesor 50 mm 

con una malla que la sostenga la cual puede ser tipo Raschel, arpillera, etc; para la protección de la 

lana mineral; con dimensiones suficientes para cubrir al trabajador y a la fuente de ruido.  

 

De acuerdo a lo revisado en terreno, el biombo móvil existe, y está conformado por el panel de OSB 

de 18 mm, con lana mineral R122 de 50 mm cubierta con malla Raschel, con techo para operación 

de herramientas de mano y de corte. Además, existen tres paneles de OSB con lana mineral de 50 

mm cubiertos con malla Raschel, cuyas medidas son 2m x 70 cm, cada uno. (Ref. Anexo B; OC de la 

3 a la 13). 

 

Se comprueba con registros que la empresa da charlas teórico-prácticas a los trabajadores acerca 

del uso de estos paneles para la mitigación de emisiones de ruido con el uso de herramientas 

eléctricas (Ref. Anexo B; Registros 1 y 2) 

 

A continuación, se presenta la Figura 2, con la ficha de inspección para esta medida de control, y 

posteriormente, la foto georreferenciada. 
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Figura 2: Ficha de inspección para biombo acústico y foto georreferenciada. 

 

 

 

 

 

N: 6298489

E: 350910

GEORREFERENCIACIÓN 

FOTOS MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA (MATERIALES, CONFIGURACIÓN, 

DIMENSIONES, UBICACIÓN)

Biombo acústico fijo de panel de OSB de 18 mm, con lana mineral de R122 de 50

mm, reforzado con malla Raschel, con techo, para herramientas de mano

Biombo acústico móvil de tres paneles de OSB co lana mineral de 50 mm y

recubierto con malla Raschel.

MEDIDA 

IMPLEMENTADA

Biombos o barreras 

moviles o fijas para 

equipos  de uso manual 

(sierras, taladros, 

martil los, etc)

SI NO SI NO

OBSERVACIONES DE DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS 

COMPROMETIDAS (SI LAS HAY)

No existen mayores observaciones o diferencias con lo

sugerido como estándar por la SMA, para esta medida de

control.
X

CORRES P ONDE A 
LA M EDI DA 

COM P ROM ETI DA PLAZO DE 

EJECUCIÓN

10 días

CUMPLIÓ 

PLAZO

X

Fecha 04-03-2021

BIOMBO ACUSTICO FIJO/MOVIBLE

Coordenadas:  6298486 N   350948 E

Inspector Responsable: Cristian Ortega R.
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Medida de control: Sellado de vanos, puertas y ventanas 

 

De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, este sellado idealmente debía estar conformado por 

paneles en base a OSB de, al menos 15 mm de espesor y lana mineral o de vidrio de espesor 50 mm 

con una malla que la sostenga la cual puede ser tipo Raschel, arpillera, etc; para la protección de la 

lana mineral; con dimensiones suficientes para cubrir al vano, puerta o ventana. De acuerdo a lo 

revisado en terreno, el sellado de ventanas está realizado con ventanas de termopanel de 5mm de 

cristal + 10mm de aire + 5 mm de cristal, con marco de pvc y sello perimetral con Rw de aislación 

aproximado de 30 dB(A), y las puertas de MDF con un espesor de 45 mm, todo esto hasta el cuarto 

piso, y a medida que se avanza hacia arriba se van colocando como medida de control. Estas 

ventanas de termopanel presentan una aislación superior de ruido a un panel confeccionado con 

OSB, lo mismo pasa con las puertas, ya que tienen panel doble de MDF con hueco de aire.  

 

También se observó que para los vanos se implementaron paneles móviles de Volcapol, de 35 mm 

(Volcanita de 15 mm más una capa de poliestireno expandido de 20 mm, D=15 kg/m3) con una capa 

de aislapol de 30 mm, con cubierta de lana de vidrio. (Ref. Anexo B; OC de la 1 a la 10). 

 

Se comprueba con registros que la empresa da charlas teórico-prácticas a los trabajadores acerca 

del uso de estos paneles móviles de Volcapol en los vanos, para la mitigación de emisiones de ruido 

con el uso de herramientas eléctricas (Ref. Anexo B; Registros 1 y 2) 

 

 

A continuación, se presenta la Figura 3, con la ficha de inspección para esta medida de control, y 

posteriormente, la foto georreferenciada. 
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Figura 3: Ficha de inspección sellado de vanos, puertas y ventanas y foto georreferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: 6298490

E: 350954

Sellado de vanos, puertas y 

ventanas con paneles 

acústicos

GEORREFERENCIACIÓN 

FOTOS MEDIDAS

Panel móvil consiste en plancha de Volcapol de 35 mm (Volcanita de 15 mm más

una capa de poliestireno expandido de 20 mm, D=15 kg/m3) con una capa de

aislapol de 30 mm, con cubierta de lana de vidrio.

Ventanas de termopanel de 5mm de cristal + 10mm de aire + 5 mm de cristal, con

marco de pvc y sello perimetral con Rw de aislación aproximado de 30 dB(A), hasta

el 4to piso.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA (MATERIALES, CONFIGURACIÓN, 

DIMENSIONES, UBICACIÓN)

MEDIDA 

IMPLEMENTADA

SI NO SI NO

OBSERVACIONES DE DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS 

COMPROMETIDAS (SI LAS HAY)

X

Este panel es diferente al estándar propuesto por la SMA pero

presenta una mejor aislación debido al conjunto de las tres

densidades (Volcanita, Aislapol y Lana mineral), por lo que se

justifica su uso. Las ventanas de termopanel son lejos la mejor 

opción debido a su fuerte aislación de alrededor de 30 dB(A).

X10 días

CORRES P ONDE A 
LA M EDI DA 

COM P ROM ETI DA PLAZO DE 

EJECUCIÓN

CUMPLIÓ 

PLAZO

Fecha 04-03-2021 Coordenadas:  6298490 N  350954  E

Inspector Responsable: Cristian Ortega R.

SELLADO DE VANOS, PUERTAS Y VENTANAS
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Medida de control: Taller techado para herramienta de corte 

 

De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, este taller techado idealmente debía estar 

conformado por paneles en base a OSB de, al menos 15 mm de espesor y lana mineral o de vidrio 

de espesor 50 mm con una malla que la sostenga la cual puede ser tipo Raschel, arpillera, etc; para 

la protección de la lana mineral; con dimensiones suficientes para cubrir al operador y la sierra 

eléctrica; con al menos tres fachadas y techado.  

 

De acuerdo a lo revisado en terreno, el taller está situado en un pasillo cerrado especialmente 

habilitado, en el nivel -1 de la obra, por lo que su aislación hacia los potenciales receptores es mucho 

mejor que construirlo con paneles de OSB y situarlo en el primer nivel. Los encierros están hechos 

con panel de volcanita de 15 mm, con estructuras de canal simple para su montaje. (Ref. Anexo B; 

OC de la 1 a la 4). 

 

 

A continuación, se presenta la Figura 4, con la ficha de inspección para esta medida de control, y 

posteriormente, la foto georreferenciada. 
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Figura 4: Ficha de inspección taller techado para herramientas de corte y foto georreferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

N: 6298484

E: 350957

Taller techado para 

herramientas de corte 

(Sierras eléctricas, con al 

menos 3 fachadas y techo)

GEORREFERENCIACIÓN 

FOTOS MEDIDAS

Sala de corte ubicada en el nivel -1 del edi ficio, habi l i tada en un pas i l lo cerrado de

este nivel , lo que presenta excelente ais lación de las emis iones hacia los

receptores  sens ibles  cuando se uti l i za  la  s ierra  eléctrica  en el  corte de materia les .

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIDA (MATERIALES, CONFIGURACIÓN, 

DIMENSIONES, UBICACIÓN)

MEDIDA 

IMPLEMENTADA

SI NO SI NO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

CUMPLIÓ 

PLAZO

CORRES P ONDE A 
LA M EDI DA 

COM P ROM ETI DA

10 días X

OBSERVACIONES DE DIFERENCIAS CON LAS MEDIDAS 

COMPROMETIDAS (SI LAS HAY)

Esta medida es distinta al estándar planteado por la

SMA, pero, a l estar implementada la sala de corte en

el nivel -1, su ais lación es mucho mejor que construir

un ta l ler techado con paneles  de OSB.

X

Fecha 04-03-2021 Coordenadas:  6298484 N  350957  E

Inspector Responsable: Cristian Ortega R.

TALLER TECHADO PARA HERRAMIENTA DE CORTE



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 12 de 94 
 

2. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo a los resultados de la inspección realizada en terreno, para la empresa Constructora 

Altius SpA, en el edificio “Ricardo Lyon”, ubicado en la Avenida Ricardo Lyon n°2345, en la comuna 

de Providencia, podemos concluir lo siguiente: 

Las medidas de control de ruido requeridas por la SMA, fueron inspeccionadas el día 4 de marzo del 

2021, y se determinó que la Constructora Altius SpA cumple con tres de las cuatro medidas de 

mitigación solicitadas, con la observación que la Barrera Acústica Perimetral no fue realizada, debido 

a que cuando se recibió la Res.Ex. n°281/Feb2021, la obra ya estaba avanzada en sus faenas, 

trabajándose desde el cuarto piso, por lo que la implementación de esta medida no habría sido útil 

en estas condiciones.  

En las demás medidas cumplen lo solicitado sin problemas, incluso mejorando lo sugerido como 

estándar, como es el caso de Termopanel para las ventanas, lo que tiene una aislación de 

aproximadamente 30 dB(A), y las puertas de MDF con dos caras y un espesor de 45 mm; cuya 

aislación es mejor que los paneles de OSB. Además del panel de Volcapol, con aislapol y lana mineral 

para los vanos. También, para la medida del taller techado para las herramientas de corte, se 

optimizó la aislación, ya que fue situado en el nivel -1, que mejora mucho la emisión de ruidos hacia 

los receptores sensibles. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL REPORTE 

Fecha del Reporte 12 – marzo - 2021 

Nombre y Firma del Inspector 
Ambiental Responsable 

Cristian Ortega R.            

Nombre y Firma Representante 
Legal 

Camilo Jimenez 
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ANEXO A. DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA 
ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

Yo, Camilo Alejandro Jiménez González, RUN N° , domiciliado en Avenida la 

Compañía 014, Rancagua, Rancagua, en mi calidad de representante legal de FISAM SpA 

Fiscalizaciones ambientales, código ETFA 062-01, declaro que, la persona jurídica que 

represento, en los dos últimos años: 

 

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. 

RUT N°  titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto la actividad de 

fiscalización ambiental. 

- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con Don Fernando Spichiger Castro, 

RUN , representante legal de CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. RUT N° ; 

titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental. 

- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. 

No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o 

títulos en circulación de Inmobiliaria CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. 

- No ha controlado, directa ni indirectamente a CONSTRUCTORA ALTIUS SPA.  

- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por CONSTRUCTORA ALTIUS SPA.  

- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona. 

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con 

Don Fernando Spichiger Castro, RUN  representante legal, ni con CONSTRUCTORA 

ALTIUS SPA. Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales 

de CONSTRUCTORA ALTIUS SPA y los propietarios y representantes legales de esta ETFA. 

Toda la información contenida en el informe de resultados CO-II-04-00 es veraz, auténtica (que no 

corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta. 

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y 

entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el 

reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado 

en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

 

________________________________ 

Firma del Representante Legal 

 

12 de marzo del 2021 
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ANEXO A. DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL 
INSPECTOR AMBIENTAL 
Yo, Cristian Marcelo Ortega Rosales, RUN N°  domiciliado en Pje 23, n° 589; Pob. 
Rancagua Norte, Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en mi calidad de Inspector 
Ambiental N° 11.275.157-2, y la ETFA N° 062-01; declaro que, en los últimos dos años:  
 
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. 
RUT N° , titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de 
fiscalización ambiental.  
 
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don Fernando Spichiger 
Castro, RUN , representante legal de CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. RUT N° -

 titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización 
ambiental.  
 
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 
 
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos 
en circulación de CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 
 
- No he controlado, directa ni indirectamente a CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 
 
- Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes 
legales del titular fiscalizado.  
 

Toda la información contenida en el informe de resultados CO-II-04-00 es veraz, auténtica (que no 

corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta. 

 

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y 

entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el 

reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado 

en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

 
________________________________ 

Firma del Inspector Ambiental 

12 de marzo del 2021 
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Anexo B – Ordenes de Compra y documentos pertinentes 

 

OC 1: Materiales para paneles acústicos móviles en sellado de vanos y encierro de taller techado para herramientas de corte 
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OC 2: Materiales para paneles acústicos móviles en sellado de vanos y encierro de taller techado para herramientas de corte 
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OC 3: Materiales para armado y montaje de paneles acústicos móviles en sellado de vanos, biombos acústicos fijos y móviles y 

encierro de taller techado para herramientas de corte 
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OC 4: Materiales para armado y montaje de paneles acústicos móviles en sellado de vanos, biombos acústicos fijos y móviles y 

encierro de taller techado para herramientas de corte 
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OC 5: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 6: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 7: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 8: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 9: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 10: Material absorbente acústico para paneles acústicos móviles en sellado de vanos, y biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 11: Panel de madera para la construcción de biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 12: Panel de madera para la construcción de biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 13 (p.1): materiales y accesorios para la construcción de biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 12 (p.2): materiales y accesorios para la construcción de biombos acústicos fijos y móviles. 
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OC 14: Asesoría de profesional del área acústica, mediciones y diseño de medidas de mitigación. 
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OC 15: Medición de emisiones de ruido ETFA. 
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Registro 1: Charla de capacitación teórico práctica para uso de paneles acústicos para herramientas eléctricas, con el fin de mitigar 

sus emisiones de ruido al ambiente 
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Registro 2: Charla de capacitación teórico práctica para uso de paneles acústicos para herramientas eléctricas, con el fin de mitigar 

sus emisiones de ruido al ambiente 
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Registro 3: Charla de capacitación del IST a trabajadores para la prevención de la Hipoacusia 
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Registro 4: Charla de capacitación del IST a trabajadores para la prevención de la Hipoacusia 
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Anexo C – Informe Medición  
 

     

 

 

CUMPLIMIENTO RESOLUTIVO SEGUNDO 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N°280 

 

“Norma de Emisión de Ruido D.S.38/2011” 

 

Titular: 

 

CONSTRUCTORA ALTIUS SPA. 

 

 

Providencia – Región Metropolitana 

 

4, 5 & 8 de Marzo de 2021 
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 EDIFICIO RICARDO LYON – CONSTRUCTORA ALTIUS SpA.  

PROVIDENCIA – REGION METROPOLITANA 
 

D.S. N° 38 DE 2011 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de marzo del 2021, Rancagua. 

Organismo de 
Fiscalización 

Inspector Responsable Mandante 

FISAM Fiscalizaciones 
Ambientales SpA 

Cristian Ortega R. Constructora Altius SpA 

Cód. 062-01 Cód. 11.275.157-2  Edificio Ricardo Lyon 
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RESUMEN 

 

El presente informe muestra los resultados obtenidos de la campaña de medición de ruido en 

jornada diurna realizada los días jueves 4, viernes 5 y lunes 8 de marzo del 2021 en el Edificio Ricardo 

Lyon, de Constructora Altius SPA; por la Entidad de Fiscalización Ambiental (ETFA) “FISAM 

Fiscalizaciones Ambientales SpA.”. 

La medición se realiza en el marco de la construcción del edificio Ricardo Lyon, realizándose un 

monitoreo de ruido según se define en la Res. Ex. N°281/Feb 2021 de la SMA. 

A continuación, se presenta un resumen de los niveles de ruido obtenidos: 

Tabla 1: Resumen de los Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) Obtenidos. 
ID Receptor NPC Diurno 

dB(A)  
Evaluación 

R1 (4 mar) 58 No Supera 

R2 (4 mar) 55 No Supera 

R3 (4 mar) 60 No Supera 

R1 (5 mar) 61 No Supera 

R2 (5 mar) 56 No Supera 

R3 (5 mar) 61 No Supera 

R1 (8 mar) 65 No Supera 

R2 (8 mar) 56 No Supera 

R3 (8 mar) 65 No Supera 

 

ANTECEDENTES DEL MANDANTE 

 

Tabla 2: Antecedentes del Mandante. 
Razón Social Constructora Altius SpA. 

Rut  

Representante Legal Fernando Spichiger Castro 

Rut del Representante Legal  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La información que se desarrollará en el presente informe de medición, corresponde a una 

evaluación de emisiones sonoras ocasionadas por las actividades propias de los trabajos de 

construcción del Edificio Ricardo Lyon, realizadas por Constructora Altius SpA, ubicado en la Avenida 

Ricardo Lyon n°2345, en la Comuna de Providencia, Región Metropolitana. 

En terreno, se determina el área de influencia por medio de inspección, seleccionando tres puntos 

de recepción que sean representativos frente a las emisiones de ruido generadas por las actividades 

propias del desarrollo de trabajos de construcción, realizados por dicha constructora, en tres días 

distintos, de acuerdo a lo requerido en la Res.Ex n°280/Feb 2021. 

Con ello, se realizan mediciones de nivel de presión sonora con la finalidad de tener registros que 

permitan evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, Decreto Supremo N°38/2011 “Norma de 

emisión de ruidos generados por fuentes que indica” del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente informe son: 

1. Medir y analizar los Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) asociados a la construcción 

del Proyecto Edificio Ricardo Lyon, sobre los puntos receptores establecidos en horario 

diurno. 

 

2. Evaluar los NPC obtenidos con respecto a los niveles máximos permisibles establecidos en 

el D.S. Nº38/11 del MMA. 
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NORMATIVA 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°38/2011, hay que definir que se entenderá 

por: 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq o LAeq): Es el nivel de presión sonora 

constante, expresado en decibeles A, que, en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma 

energía total (o dosis) que el ruido medido.  

Nivel de Presión Sonora Máximo. (NPSmáx o LASmax): Es el NPS más alto registrado durante el 

período de medición, con respuesta lenta.  

Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC): Es aquel nivel de presión sonora continuo equivalente, 

que resulta de aplicar el procedimiento de medición y las correcciones establecidas en esta misma 

normativa. 

La evaluación y obtención de niveles de presión sonora corregido (NPC), se realizará según el 

siguiente procedimiento: 

a) Para cada medición realizada, se elegirá el mayor valor entre el NPSeq y el NPSmáx disminuido 

en 5 dB(A), y se calculará el promedio aritmético de los valores obtenidos. 

 

b) El promedio aritmético señalado en la letra a) precedente se expresará en números enteros, 

aproximando los decimales al número entero inferior o superior más cercano, de manera que, 

si el decimal es menor a 5, se aproxima al entero inferior, y si el decimal es mayor o igual a 5, se 

aproxima al entero superior. 

 

Según los requerimientos del D.S. 38/11 del MMA, los niveles de ruido máximos permitidos para 

actividades de fuentes se denotan en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC). 

Zonificación 
Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) 

Tramo Diurno 07 a 21 hrs Tramo Nocturno 21 a 07 hrs 

Zona I 55 45 

Zona II 60 45 

Zona III 65 50 

Zona IV 70 70 
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Para Zonas Rurales se aplicará como nivel máximo permisible de NPC, el menor valor entre: 

a) Nivel de ruido de fondo + 10 

b) NPC para Zona III de la Tabla 3. 

Para estas Zonas, se define: 

• Zona I: Exclusivamente uso de suelo residencial o bien este uso de suelo y algunos de los 

siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Área verde. 

 

• Zona II: Permite además de los usos de suelo de Zona I, equipamiento a cualquier escala. 

 

• Zona III: Permite además del uso de suelo de la Zona II, actividades productivas y/o de 

infraestructura. 

 

• Zona IV: Permite sólo usos de suelo de actividades productivas y/o de infraestructura. 

 

• Zona Rural: Aquella ubicada al exterior del límite urbano establecido en el Instrumento de 

Planificación Territorial respectivo. 

 

Según el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Providencia, los puntos receptores R1, R2 

y R3 se encuentra en una zona denominada Zona UR, cuyos usos de suelo permitidos corresponden 

a Residencial, Equipamiento, Actividad productiva, áreas Verdes [R; Eq; AP; AV], por lo tanto, de 

acuerdo a sus usos de suelo permitidos y a la tabla de homologaciones incluida en el Res.Ex.N°491 

de mayo del 2016 de la SMA se homologa a Zona III; donde el máximo permisible en horario diurno 

es de 65 dB(A). 
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Figura 1: Ubicación de Puntos Receptores para Medición. Fuente: Google Earth; escala 80m. 

 
 

En la Figura 1, se muestra con un punto rojo la fuente, y con puntos amarillos, los receptores, donde, 

en el emplazamiento de cada receptor, se deberán respetar los niveles máximos permisibles según 

el uso de suelo correspondiente asignado.  

 

Tabla 4: Descripción de los Puntos Receptores para Medición. 
 

ID del Receptor 
Coordenadas UTM-WGS 84  

Descripción Norte Este 

R1  6298489 350906 
Entrada de estacionamiento condominio 
de persona denunciante. 

R2 6298550 350933 
Entrada a estacionamiento de condominio 
por calle Luis Amundsen. 

R3 6298496 350943 
Estacionamiento de condominio cercano a 
la propiedad denunciante, ubicado al Norte 
de la obra. 
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Res.Ex. N°281/FEB 2021: “Ordena medidas provisionales pre-procedimentales que indica a 

constructora Altius SpA” 

Según lo establecido en la Res.Ex N°281/Feb 2021, se pide la instalación de medidas de mitigación 

como barreras acústicas; biombos acústicos fijos y móviles; el sellado de vanos, puertas y ventanas 

y la implementación de un taller techado para herramienta de corte. 

Los paneles y barreras se sugieren realizarlos con materiales estándar que deberán cumplir con 

condiciones de densidad superficial de, al menos, 10 kg/m2; es decir, paneles de madera OSB de 15 

mm. de espesor o material equivalente, con un relleno interior de lana mineral de al menos 50 mm, 

cubierta con malla Raschel, o tela para su protección. Estas medidas deben ser implementadas de 

forma permanente, dentro de los 10 primeros días desde la notificación de esta resolución exenta. 

En el resolutivo Segundo, se requiere la entrega de un informe de inspección sobre la correcta 

implementación de todas las medidas de control señaladas en el resolutivo Primero, y que considere 

una medición de los ruidos emitidos por la faena constructiva, de acuerdo a lo señalado en los 

artículos 15 y 20 del D.S. n°38/2011 del MMA; y de la Res.Ex. n°693/2015 del SMA que aprueba el 

contenido y formatos de las fichas para el informe técnico del procedimiento general de 

determinación del Nivel de Presión Sonora Corregido. Estas mediciones deben ser en tres días 

distintos, en horario diurno y en tres receptores sensibles diferentes. 
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METODOLOGÍA 

 

La campaña de medición en los puntos escogidos, incluyendo muestra de ruido de fondo, se llevó a 

cabo en jornada diurna, en tres días consecutivos, el jueves 4, viernes 5 y lunes 8 de marzo del 2021, 

desde aproximadamente las 11:00 horas hasta las 13:20 horas, los tres días. 

El instrumento de medición, por tratarse de mediciones externas, en cada uno de los puntos 

receptores, se ubicó entre 1,2 y 1,5 metros de su eje vertical (piso) y en lo posible a no menos de 3,5 

metros de cualquier superficie reflectante en su eje horizontal (paredes, construcciones u otras 

estructuras reflectantes). Todas las mediciones fueron hechas bajo circunstancias normales en los 

sectores indicados.  

El método de medición se explica a continuación: 

Se calibra el equipamiento a utilizar, certificando su uso apropiado. Se miden los Niveles de Presión 

Sonora (NPS) con unidad en decibeles y curva de ponderación “A”, [dB(A)], repuesta “Lenta”.  

Las mediciones en los puntos receptores externos se realizaron bajo las condiciones definidas en el 

Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, en lo que respecta a tiempos de 

medición según el tipo de ruido, es decir se realizaron 3 mediciones de 1 minuto para cada punto 

receptor. Estas fueron realizadas en jornada diurna, durante la cual las fuentes de ruido en estudio, 

como lo son las actividades propias de las faenas de construcción, se encontraban activas. Cuando estas 

fuentes se encontraron detenidas, se procedió a medir el ruido de fondo. 

Los niveles definitivos de ruido de fondo fueron determinados en función de las variaciones de 

niveles observados durante cada registro, no existiendo una diferencia mayor de 2 dB(A) entre dos 

registros consecutivos de 5 minutos. 

Instrumentos de Medición 

Los instrumentos de medición considerados fueron los siguientes: 
 

• Sonómetro Integrador BSWA, modelo 806, tipo 1. 
• Calibrador acústico BSWA, modelo CA111, tipo 1. 
• Pantalla anti-viento. 
• Posicionador Global GPS. Marca GARMIN. Modelo ETREX 20. 
• Cámara Fotográfica Digital. 
• Anemómetro portátil. 

 
En el Anexo 3 se presentan los certificados de calibración de los equipos de medición. 
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REPORTE TÉCNICO 

 

Marca Modelo N° serie

Marca Modelo N° serie

Número de Certificado de Calibración

Coordenada Norte

Nombre o razón social

RUT

Dirección

Comuna

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

Datum

Infraestructura Energética

Faena Constructiva

Infraestructura Transporte

Otro (Especificar)

Actividad Productiva

Actividad Comercial

Actividad de Servicio

Actividad Esparcimiento

BSWA CA111 490083

03-01-2020

Ponderación en frecuencia

CAL20190115

Ponderación 

temporal
A SLOW

Verificación de Calibración 

en Terreno

Fecha de emisión Certificado de Calibración

6299424

CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.

WGS84

Ricardo Lyon n°2345

Providencia

Huso

Coordenada Este

Identificación calibrador

806 34406

10-01-2020

SON20190128

Fecha de emisión Certificado de Calibración

Número de Certificado de Calibración

BSWA

Identificación sonómetro

Infraestructura Sanitaria

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE EMISORA DE RUIDO

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

UR

19 H

352833

Industrial

Restaurant

Discoteca

Religioso

Terminal

Planta de Tratamiento

Generadora

Construcción

Agrícola

Taller Mecánico

Recinto Deportivo

Salud

Taller de Transporte

Relleno Sanitario

Distribución Eléctrica

Demolición

Extracción

Local Comercial

Cultura

Comunitario

Estación Intermedia

Instalación de 
Distribución

Comunicaciones

Reparación

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Si No
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Símbolo Nombre Símbolo Nombre

N 6298480 N 6298489

E 350955 E 350906

N 6298550

E 350933

N 6298496

E 350943

FICHA DE GEORREFERENCIACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

Origen de la imagen Satelital Google Earth

Escala de la imagen Satelital 80 m

Datum WGS84 Huso 19 H

LEYENDA DE CROQUIS O IMAGEN UTILIZADA

Fuentes Receptores

Coordenadas Coordenadas

Edificio Ricardo 

Lyon
R1

R2

R3

Croquis Imagen Satelital
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Día 1 – 04 marzo 2021 

 

Huso

Coordenada 

Este

25,3 Humedad [%] 53,5
Velocidad de 

viento [m/s]
0,7

Receptor N°

Calle

Número

Comuna

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*

Coordenada Norte

Datum

R1

Willie Arthur Aranguiz

2216

Providencia

19 H

Hora inicio medición

Hora término medición

Periodo de medición

WGS84

6298489

UR

No aplica

350906

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

04-03-2021

11:00

11:08

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Identificación ruido de fondo

Temperatura [°C]

Actividades de vecinos, tránsito vehicular esporádico, brisa suave.

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada de estacionamiento condominio de persona denunciante.

Fecha medición

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural
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NPSeq NPSmin NPSmáx

55,6 48,2 66,6

Punto 1 57 50,8 65,4

55,4 51,9 61,1

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,8 52,7

Aves, brisa suave, tránsito vehicular lejano.

Observaciones:

04-03-2021 Hora: 11:40

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Identificación Receptor N° R1
Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No
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Mayor

NPSeq 55,6 61,6

NPSmáx 66,6 61,6

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 57 60,4

NPSmáx 65,4 60,4

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 55,4 56,1

NPSmáx 61,1 56,1

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 59 59 58

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -1

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 6

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 1

C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

C o rrecció n ventana

C o rrecció n ventana

Punto 2

Punto 3

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Identificación del 

Receptor N°

Medición

Ventana

Información del Receptor

R1

Indicar Condiciones

Exterior

No Aplica

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO
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Huso

Coordenada 

Este

25,7 Humedad [%] 51,2
Velocidad de 

viento [m/s]
1

Receptor N° R2

Calle

2165Número

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298550 350933

Luis Amundsen

Identificación ruido de fondo
Tránsito vehicular esporádico, actividades de jardinería lejanas, aves, brisa 

suave

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada a estacionamiento de condominio por calle Luis Amundsen.

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Hora inicio medición 11:11

Hora término medición 11:22

Periodo de medición

Fecha medición 04-03-2021

Comuna

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural
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NPSeq NPSmin NPSmáx

53,9 46 60,1

Punto 1 55,8 47,8 60,7

54,1 47,8 57,5

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,8 52,7

Observaciones:

Aves, brisa suave, tránsito vehicular lejano.

Identificación Receptor N° R2

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

04-03-2021 Hora: 11:40

Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No
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Mayor

NPSeq 53,9 55,1

NPSmáx 60,1 55,1

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 55,8 55,8

NPSmáx 60,7 55,7

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 54,1 54,1

NPSmáx 57,5 52,5

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 55 55 Valor Nulo

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 Med. Nula

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 2

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R2

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO
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Huso

Coordenada 

Este

26,3 Humedad [%] 49,7
Velocidad de 

viento [m/s]
0,1

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Identificación ruido de fondo Aves, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano.

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Hora inicio medición 11:30

Hora término medición 11:35

Periodo de medición

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición

Estacionamiento de condominio cercano a la propiedad denunciante, 

ubicado al Norte de la obra.

Fecha medición 04-03-2021

Comuna Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298496 350943

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No Aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Receptor N° R3

Calle Ricardo Lyon

Número 2325

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural
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NPSeq NPSmin NPSmáx

60,7 54,6 67,1

Punto 1 57,2 51,7 61,5

60,2 54 68,3

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,8 52,7

Observaciones:

Aves, brisa suave, tránsito vehicular lejano.

Identificación Receptor N° R3

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

04-03-2021 Hora: 11:40

Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No
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Mayor

NPSeq 60,7 62,1

NPSmáx 67,1 62,1

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 57,2 57,2

NPSmáx 61,5 56,5

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 60,2 63,3

NPSmáx 68,3 63,3

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 61 61 60

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -1

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 8

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R3

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO
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Receptor N° NPC [dBA]
Ruido de 

Fondo [dBA]
Zona DS N°38

Periodo 
(D iurno / N o ctur

no )
Límite [dBA]

Estado 
(Supera/ N o  

Supera)

R1 58 53 III Diurno 65 No Supera

R2(*) 55 53 III Diurno 65 No Supera

R3 60 53 III Diurno 65 No Supera

N°

1

2

3

Fecha del reporte

Nombre y Firma del Inspector 

Ambiental Responsable

Nombre y Firma 

Representante Legal

05-03-2021

Cristian Ortega 

Camilo Jimenéz

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

ANEXOS

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)

Descripción

Declaración jurada para la operatividad del inspector ambiental y ETFA.

Fotografías.

Certificado de Calibración

(*)Para esta campaña de medición en el receptor R2; el valor de NPC obtenido arrojó "medición

nula", producto del ruido de fondo del lugar, pero como el valor resultante, del promedio

aritmético de las mediciones realizadas, se encuentra bajo el límite máximo permisible, se

considera, como establece el artículo 19, letra f) del D.S. 38/11, del MMA, que la fuente cumple  con 

la normativa en este receptor. 

Se concluye que en todos los receptores R1, R2 y R3; las emisiones de ruido de la fuente cumplen 

con la norma según D.S. n°38/2011 del MMA.
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Día 2 – 05 marzo 2021 

 

Huso

Coordenada 

Este

25,3 Humedad [%] 50,7
Velocidad de 

viento [m/s]
4,1

Receptor N°

Calle

Número

Comuna

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*

Coordenada Norte

Datum

R1

Willie Arthur Aranguiz

2216

Providencia

19 H

Hora inicio medición

Hora término medición

Periodo de medición

WGS84

6298489

UR

No aplica

350906

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

05-03-2021

12:38

12:43

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Identificación ruido de fondo

Temperatura [°C]

Aves, tránsito vehicular constante, brisa.

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada de estacionamiento condominio de persona denunciante.

Fecha medición

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural
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NPSeq NPSmin NPSmáx

63,7 53 66,2

Punto 1 59,8 49,9 66,8

56 49,5 66,8

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 54,4 55,8

Aves, brisa suave, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano.

Observaciones:

05-03-2021 Hora: 13:13

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Identificación Receptor N° R1
Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Mayor

NPSeq 63,7 63,7

NPSmáx 66,2 61,2

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 59,8 61,8

NPSmáx 66,8 61,8

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 56 61,8

NPSmáx 66,8 61,8

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 62 62 61

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -1

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 6

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

56 56 56

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 1

C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

C o rrecció n ventana

C o rrecció n ventana

Punto 2

Punto 3

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Identificación del 

Receptor N°

Medición

Ventana

Información del Receptor

R1

Indicar Condiciones

Exterior

No Aplica

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Huso

Coordenada 

Este

26,1 Humedad [%] 50,7
Velocidad de 

viento [m/s]
2,2

Receptor N° R2

Calle

2165Número

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298550 350933

Luis Amundsen

Identificación ruido de fondo Tránsito vehicular lejano, follaje, brisa suave, actividades de vecinos.

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada a estacionamiento de condominio por calle Luis Amundsen

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Hora inicio medición 12:47

Hora término medición 12:53

Periodo de medición

Fecha medición 05-03-2021

Comuna

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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NPSeq NPSmin NPSmáx

56,8 47,3 65

Punto 1 54,1 47,8 61,7

56,8 47 64,9

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 54,4 55,8

Observaciones:

Aves, brisa suave, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano.

Identificación Receptor N° R2

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

05-03-2021 Hora: 13:13

Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Mayor

NPSeq 56,8 60

NPSmáx 65 60

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 54,1 56,7

NPSmáx 61,7 56,7

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 56,8 59,9

NPSmáx 64,9 59,9

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 59 59 56

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -3

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 3

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

56 56 56

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R2

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Huso

Coordenada 

Este

26,2 Humedad [%] 49,5
Velocidad de 

viento [m/s]
2

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Identificación ruido de fondo Aves, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano, brisa suave.

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Hora inicio medición 11:30

Hora término medición 11:35

Periodo de medición

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición

Estacionamiento de condominio cercano a la propiedad denunciante, 

ubicado al Norte de la obra

Fecha medición 05-03-2021

Comuna Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298496 350943

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No Aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Receptor N° R3

Calle Ricardo Lyon

Número 2325

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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NPSeq NPSmin NPSmáx

58,8 51,2 65,6

Punto 1 59,8 44,2 68,1

59,1 52 66,8

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 54,4 55,8

Observaciones:

Aves, brisa suave, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano.

Identificación Receptor N° R3

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

05-03-2021 Hora: 13:13

Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Mayor

NPSeq 58,8 60,6

NPSmáx 65,6 60,6

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 59,8 63,1

NPSmáx 68,1 63,1

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 59,1 61,8

NPSmáx 66,8 61,8

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 62 62 61

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -1

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 6

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

56 56 56

(*) Aproximar a números enteros

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R3

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Receptor N° NPC [dBA]
Ruido de 

Fondo [dBA]
Zona DS N°38

Periodo 
(D iurno / N o ctur

no )
Límite [dBA]

Estado 
(Supera/ N o  

Supera)

R1 61 56 III Diurno 65 No Supera

R2 56 56 III Diurno 65 No Supera

R3 61 56 III Diurno 65 No Supera

N°

1

2

3

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

ANEXOS

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)

Descripción

Declaración jurada para la operatividad del inspector ambiental y ETFA.

Fotografías.

Certificado de Calibración

Se concluye que en todos los receptores R1, R2 y R3; las emisiones de ruido de la fuente cumplen 

con la norma según D.S. n°38/2011 del MMA.

Fecha del reporte

Nombre y Firma del Inspector 

Ambiental Responsable

Nombre y Firma 

Representante Legal

08-03-2021

Cristian Ortega 

Camilo Jimenéz



 

Informe de Inspección de 
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Día 3 – 08 de marzo 2021 

 

Huso

Coordenada 

Este

28,7 Humedad [%] 41,2
Velocidad de 

viento [m/s]
0,1

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada de estacionamiento condominio de persona denunciante.

Fecha medición

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Identificación ruido de fondo

Temperatura [°C]

Obras en la calle, actividades de vecinos, tránsito vehicular lejano, aves.

Hora inicio medición

Hora término medición

Periodo de medición

WGS84

6298490

UR

No aplica

350893

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

08-03-2021

12:05

12:10

R1

Willie Arthur Aranguiz

2216

Providencia

19 H

Receptor N°

Calle

Número

Comuna

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*

Coordenada Norte

Datum

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 
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NPSeq NPSmin NPSmáx

65 61,7 69,4

Punto 1 65,1 53 69,3

65,4 62 69,2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,9 52,8

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

Identificación Receptor N° R1

Actividades de vecinos, tránsito vehicular constante.

Observaciones:

08-03-2021 Hora: 13:03

Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
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Revisión: 0 
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Mayor

NPSeq 65 65

NPSmáx 69,4 64,4

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 65,1 65,1

NPSmáx 69,3 64,3

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 65,4 65,4

NPSmáx 69,2 64,2

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 65 65 65

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 12

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

Identificación del 

Receptor N°

Medición

Ventana

Información del Receptor

R1

Indicar Condiciones

Exterior

No Aplica

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 1

C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

C o rrecció n ventana

C o rrecció n ventana

Punto 2

Punto 3

Modelación ISO 9613

No

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 
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Huso

Coordenada 

Este

29,5 Humedad [%] 39
Velocidad de 

viento [m/s]
1

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Hora inicio medición 12:15

Hora término medición 12:20

Periodo de medición

Fecha medición 08-03-2021

Comuna

Luis Amundsen

Identificación ruido de fondo Ladridos lejanos, aves, actividades de vecinos.

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición
Entrada a estacionamiento de condominio por calle Luis Amundsen

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298564 350947

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

Receptor N° R2

Calle

2165Número

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
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Revisión: 0 
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NPSeq NPSmin NPSmáx

57,3 51 64

Punto 1 55 49,6 61,5

55,8 51,7 64

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,9 52,8

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

08-03-2021 Hora: 13:03

Observaciones:

Actividades de vecinos, tránsito vehicular constante.

Identificación Receptor N° R2
Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
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Mayor

NPSeq 57,3 59

NPSmáx 64 59

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 55 56,5

NPSmáx 61,5 56,5

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 55,8 59

NPSmáx 64 59

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 58 58 56

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 -2

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 5

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R2

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO
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Huso

Coordenada 

Este

29,3 Humedad [%] 39,2
Velocidad de 

viento [m/s]
0,5

FICHA DE INFORMACIÓN DE MEDICIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR

* Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (Si corresponde, según consideraciones de Art. 8°, D.S. N° 38/11 MMA)

CONDICIONES DE MEDICIÓN

Receptor N° R3

Calle Ricardo Lyon

Número 2325

Fecha medición 08-03-2021

Comuna Providencia

Datum WGS84 19 H

Coordenada Norte 6298496 350943

Nombre de Zona de 

emplazamiento (según IPT 

vigente)

UR

N° de Certificado de 

Informaciones Previas*
No Aplica

Zonificación DS N° 38/11 

MMA 

Condiciones de ventana (en 

caso de medición interna)

Hora inicio medición 12:22

Hora término medición 12:27

Periodo de medición

Lugar de medición

Descripción del lugar de 

medición

Estacionamiento de condominio cercano a la propiedad denunciante, 

ubicado al Norte de la obra

Institución, Empresa o 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA)

FISAM Fiscalizaciones Ambientales SpA

Identificación ruido de fondo
Tránsito vehicular constante, ladridos lejanos, actividades de vecinos, 

aves.

Temperatura [°C]

Nombre y firma profesional 

de terreno o Inspector 

Ambiental (IA)

Cristian Ortega

Ventana Abierta Ventana Cerrada

7:00 a 21:00 h 21:00 a 7:00 h

Medición Interna Medición Externa

I II III IV Rural
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NPSeq NPSmin NPSmáx

62,9 54,2 67,3

Punto 1 65 57,4 69,9

64,9 55,5 73,2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 2

NPSeq NPSmin NPSmáx

Punto 3

Ruido de fondo afecta 

la medición

Fecha:

5' 10' 15' 20' 25' 30'

NPSeq 52,9 52,8

FICHA DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTE EMISORA

REGISTRO DE RUIDO DE FONDO

08-03-2021 Hora: 13:03

Observaciones:

Actividades de vecinos, tránsito vehicular constante.

Identificación Receptor N° R3
Medición Interna (tres puntos) Medición externa (un punto)

Si No
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Mayor

NPSeq 62,9 62,9

NPSmáx 67,3 62,3

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 65 65

NPSmáx 69,9 64,9

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq 64,9 68,2

NPSmáx 73,2 68,2

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor Promedio(*) Suma

NPSeq - - 65 65 65

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - -

NPSmáx - - 12

NPSmáx - 5 Mayor D iferencia

NPSeq - -

NPSmáx - -

NPSmáx - 5 Mayor

NPSeq - - 0

NPSmáx - -

NPSmáx - 5

53 53 53

(*) Aproximar a números enteros

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

C o rrecció n ventana C o rrecció n R uido  de 
fo ndo

Punto 3

C o rrecció n ventana

NPSeq Ruido fondo(*)

Punto 2

Información del Receptor

Identificación del 

Receptor N°
R3

Indicar Condiciones

Medición Exterior

Punto 1
Ventana No Aplica

Modelación ISO 9613

No

Diferencia      Corrección

10 o más           0 dB(A)
6  a   9            -1 dB(A)
4  a   5          - 2 dB(A)
3                   - 3 dB(A) 

< 3                   Med. Nula

Lugar              Corrección

Exterior 0 dB(A)

Interior
V. Abierta        + 5 dB(A)
V. Cerrada       + 10dB(A) 

Promedio + 

Corrección ventana Suma + Corrección 

Ruido de Fondo

NPC

RUIDO DE FONDO
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Receptor N° NPC [dBA]
Ruido de 

Fondo [dBA]
Zona DS N°38

Periodo 
(D iurno / N o ctur

no )
Límite [dBA]

Estado 
(Supera/ N o  

Supera)

R1 65 53 III Diurno 65 No Supera

R2 56 53 III Diurno 65 No Supera

R3 65 53 III Diurno 65 No Supera

N°

1

2

3

FICHA DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE RUIDO

TABLA DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

ANEXOS

RESPONSABLE DEL REPORTE (Llenar sólo ETFA)

Descripción

Declaración jurada para la operatividad del inspector ambiental y ETFA.

Fotografías.

Certificado de Calibración

Se concluye que en los receptores R1, R2, y R3, las emisiones de ruido de la fuente Cumplen con la

normativa según D.S. n°38/2011 del MMA.                                                                                                                                                                                                                            

Fecha del reporte

Nombre y Firma del Inspector 

Ambiental Responsable

Nombre y Firma 

Representante Legal

09-03-2021

Cristian Ortega 

Camilo Jimenéz
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Todos los registros realizados, y evaluación de los 3 minutos muestreados por cada punto evaluado, 

corresponden al campo sonoro del ruido ambiente del sector donde se encuentran ubicados cada 

uno de los puntos receptores, los cuales tienen características sonoras propias de una zona urbana, 

donde los incrementos de niveles de energía sonora se deben principalmente, al sonido de tráfico 

por sus calles principales, además de circulación de peatones por las calles donde se ubican los 

puntos receptores, actividades de los vecinos, y también se considera en algunos casos la brisa suave 

y moderada. 

En esta campaña, las actividades de construcción no son percibidas de forma importante por los 

receptores R1, R2, y R3, ya que en los tres receptores se cumple la normativa, en los tres días, de 

acuerdo a los niveles medidos para R1, R2, y R3, los resultados obtenidos de la campaña de los tres 

días 4, 5 y 8 de marzo, se resumen en la siguiente Tabla 5. 

 

Tabla 5: Resumen de Evaluación de NPC Obtenidos campaña marzo 2021. 

 
 

Analizando la tabla resumen del primer día, jueves 4 de marzo, se puede observar que no se superan 

los máximos permisibles, los valores medidos, para jornada diurna variaron entre 55 y 60 dB(A), 

encontrándose todos más bajos que los máximos permisibles para su zona de emplazamiento, que 

es zona III, cuyo máximo es de 65 dB(A). 

 

 

Ruido Fondo + 10 Limite Perm./ Zona

R1 (04-mar) 58 53 65   [III] No Supera

R2 (04-mar) 55 53 65   [III] No Supera

R3 (04-mar) 60 53 65   [III] No Supera

R1 (05-mar) 61 56 65   [III] No Supera

R2 (05-mar) 56 56 65   [III] No Supera

R3 (05-mar) 61 56 65   [III] No Supera

R1 (08-mar) 65 53 65   [III] No Supera

R2 (08-mar) 56 53 65   [III] No Supera

R3 (08-mar) 65 53 65   [III] No Supera

Evaluación
Limite para Jornada Diurna

N.A.

N.A.

N.A.

ID Receptor 

/ Fecha
NPC Medidos 

Ruido de 

Fondo
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Analizando la tabla resumen del segundo día, viernes 5 de marzo, los valores no superan los 

máximos permisibles, los valores medidos, para jornada diurna variaron entre 56 y 61 dB(A), 

encontrándose bajo los máximos permisibles para su zona de emplazamiento, que es zona III, cuyo 

máximo es de 65 dB(A). 

Analizando la tabla resumen del tercer día, lunes 8 de marzo, los valores no superan los máximos 

permisibles, además, dichos valores para jornada diurna variaron entre 56 y 65 dB(A), 

encontrándose todos dentro de los máximos permisibles para su zona de emplazamiento, que es 

zona III, cuyo máximo es de 65 dB(A). 
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CONCLUSIONES 

 

Durante esta campaña de medición en los receptores muestreados se pudo comprobar que no 

existe una presencia auditiva predominante del campo sonoro asociado a las actividades de 

construcción del edificio de Ricardo Lyon en los receptores R1, R2, & R3,  donde sólo se anularon las 

mediciones efectuadas en el Receptor R2 del primer día, debido al ruido de fondo existente en el 

entorno, pero como el valor medido está bajo el máximo permisible, la fuente cumple con la 

normativa en este receptor, como indica el artículo 19, letra f) del D.S. 38/11, del MMA. 

El tercer día de medición se percibió de mayor forma la influencia de la obra en los receptores. Es 

por eso que para ese día en los receptores R1 y R3, los niveles obtenidos son iguales al máximo 

permisible de su zonificación, es decir pese a que no hubo superación, se encontraron al límite.  

Como las zonificaciones de los receptores seleccionados corresponden a Zona III, el máximo 

permisible corresponde a 65 dB(A) en horario diurno. 

Los principales ruidos de fondo percibidos fueron los generados por tránsito vehicular y peatonal 

por las calles principales aledañas a la construcción al momento de la medición, además de 

actividades de los vecinos y brisa suave y moderada. 

Finalmente se puede concluir, de acuerdo a los niveles de presión sonora corregidos obtenidos 

durante la campaña de marzo del 2021, que, en los receptores evaluados R1; R2; & R3, la fuente 

CUMPLE con la normativa, según los niveles máximos permisibles establecidos en el D.S. N°38/11 

del Ministerio del Medio Ambiente, para período diurno. 
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ANEXO 1. DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENTIDAD DE 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
Yo, Camilo Alejandro Jiménez González, RUN N° , domiciliado en Avenida la Compañía 014, 

Rancagua, Rancagua, en mi calidad de representante legal de FISAM SpA Fiscalizaciones ambientales, código 

ETFA 062-01, declaro que, la persona jurídica que represento, en los dos últimos años: 

- No ha tenido una relación directa ni indirecta de tipo mercantil con Constructora Altius SpA., RUT 

N°  titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización 

ambiental. 

- No ha tenido una relación directa ni indirecta, de tipo laboral con Don Fernando Spichiger Castro, RUN 

, Representante Legal de Constructora Altius SpA., RUT N , titular del proyecto, 

sistema, actividad o fuente, objeto de la actividad de fiscalización ambiental. 

- No ha sido legalmente reconocida como asociada en negocios con Constructora Altius SpA. 

- No ha tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos en 

circulación de Constructora Altius SpA. 

- No ha controlado, directa ni indirectamente a Constructora Altius SpA. 

- No ha sido controlada, directa ni indirectamente por Constructora Altius SpA. 

- No hemos sido controlados, directa ni indirectamente, por una misma tercera persona. 

Igualmente declaro que, yo no he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don 

Fernando Spichiger Castro, RUN , Representante Legal, ni con Constructora Altius SpA. 

Declaro también que, no existe vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad inclusive-, entre los propietarios y los representantes legales de Constructora Altius SpA. 

y los propietarios y representantes legales de esta ETFA. 

Toda la información contenida en el informe de resultados CO-II-04 es veraz, auténtica (que no corresponde 

a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta. 

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y entendimiento 

y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el reglamento ETFA, según 

lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado en el Título III de la ley orgánica de 

la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

 

________________________________ 

Firma del Representante Legal 

 

 12 de marzo del 2021 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 82 de 94 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSPECTOR AMBIENTAL 

Yo, Cristian Marcelo Ortega Rosales, RUN N° , domiciliado en Pje 23, n° 589; Pob. 
Rancagua Norte, Rancagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en mi calidad de inspector 
ambiental N° 11.275.157-2 y la ETFA N° 062-01, declaro que, en los últimos dos años:  
 
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Constructora Altius SpA., 
RUT N°76.449.337-0, titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de 
fiscalización ambiental.  
 
- No he tenido una relación directa ni indirecta, mercantil o laboral con Don Fernando Spichiger 
Castro, RUN  Representante Legal de Constructora Altius SpA., RUT N , 
titular del proyecto, sistema, actividad o fuente, objeto de las actividades de fiscalización ambiental.  
 
- No he sido legalmente reconocido como asociado en negocios con Constructora Altius SpA. 
 
- No he tenido, directa ni indirectamente, la propiedad, el control o la posesión de acciones o títulos 
en circulación de Constructora Altius SpA. 
 
- No he controlado, directa ni indirectamente a Constructora Altius SpA. 
 
- Igualmente declaro que no tengo vínculo familiar de parentesco -hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-, con los propietarios ni con los representantes 
legales del titular fiscalizado.  
 

Toda la información contenida en el informe de resultados CO-II-04 es veraz, auténtica (que no 

corresponde a una copia o transcripción de otros documentos) y exacta. 

 

Finalmente, ratifico que las declaraciones hechas son verídicas, según mi mejor conocimiento y 

entendimiento y declaro tener conocimiento que las infracciones a las obligaciones que impone el 

reglamento ETFA, según lo dispuesto en su artículo 19, se sancionan de conformidad a lo señalado 

en el Título III de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

 
_______________________________ 

Firma del inspector ambiental 

 

 

12 de marzo del 2021. 
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ANEXO 2: Fotografías 

Se adjunta las imágenes de los puntos de medición y del entorno. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha 04-03-2021

RECEPTOR 1

Coordenadas:   6298489 N   350906 E

Inspector Responsable: Cristian Ortega

Fecha 04-03-2021

RECEPTOR 2

Coordenadas:   6298550 N   350933 E

Inspector Responsable: Cristian Ortega
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Fecha 04-03-2021 Coordenadas:   6298496 N   350943 E

Inspector Responsable: Cristian Ortega

RECEPTOR 3
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ANEXO 3: Certificados de Calibración 
 Sonómetro Integrador.

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 86 de 94 
 

 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 87 de 94 
 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 88 de 94 
 

 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 89 de 94 
 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 90 de 94 
 

 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 91 de 94 
 

 



 

Informe de Inspección de 
Medidas de Control de 

Ruido 

Identificación: CO 
– II - 04 

Revisión: 0 

Fecha: 12-03-2021 

 

  

 

 

Informe de Inspección- Constructora Altius SpA; Edificio Ricardo Lyon; Providencia; Norma Internacional 
ISO 17020:2012 
 

Página 92 de 94 
 

Calibrador Acústico.
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ANEXO 4 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE TÉCNICO 

CONTROL DE RUIDO CONSTRUCCIÓN 

Edificio Ricardo Lyon 2345 

 

V01, 17 de febrero de 2021. 
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1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RUIDO. 

Se plantean dos tipos de medidas de mitigación de ruido: 

 

• Medidas conductuales  

• Medidas físicas de control de ruido. 

 

Las medidas de carácter conductual obedecen a la instauración de buenas 

prácticas dentro de la obra, modificando ciertas actividades y evitando la emisión 

innecesaria de ruido. Estas medidas deberán ser adoptadas durante todo el 

proceso de construcción del Edificio. 

 

Las medidas físicas permiten controlar el ruido a partir de la implementación de 

elementos que disminuyan la transmisión de éste entre la fuente emisora de ruido y 

el receptor. 

Estas medidas físicas de control de ruido se ordenarán de acuerdo con la etapa en 

que se encuentre la construcción del edificio, que este caso corresponde a 

Terminaciones. 
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1.1 Medidas Conductuales. 

 

Las medidas conductuales, que deberán ser adoptadas durante todo el proceso 

de construcción del edificio, son las siguientes: 

 

• Definir horarios de funcionamiento de la obra. 

• No permitir gritos y silbidos dentro de la obra. 

• No permitir el uso de bocinas de camiones. 

• Alarmas de retroceso de maquinaria pesada deberá ser con sonido de 

banda ancha, no tonal. 

• Sólo encender el motor de maquinarias y camiones cuando sea 

estrictamente necesario. No permanecer a la espera de carga o descarga 

con el motor encendido. 

• Capacitar a los trabajadores en la necesidad de tener conductas 

responsables con respecto a las actividades ruidosas, para evitar la emisión 

de ruidos molestos innecesarios, tales como gritos, música, caída de 

materiales, caída de herramientas, entre otros. 

• Se recomienda implementar un sistema de información claro y transparente 

con los receptores cercanos a la obra, anunciando anticipadamente los 

horarios de las actividades más significativas de la obra. 
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1.2 Medidas Físicas. 

 

1.2.1 Semi-encierro para corte de materiales. 

Para realizar cortes al exterior, se deberá habilitar una caseta de corte de 

materiales. Esta estará compuesta por paneles de OSB de 15 mm de espesor, 

revestidos en su cara interior por panel de lana de vidrio de densidad 35 kg/m3 y 50 

mm de espesor, cubierta por malla tipo Raschel, que ayuda a atenuar su 

desprendimiento y deterioro. 

Las dimensiones dependerán de las necesidades de espacio en la obra para 

realizar actividades de corte de materiales. 

 

 

Figura 1. Semi-encierro para corte de materiales. 

Este semi-encierro para corte de materiales, deberá instalarse en el sector que se 

encuentre más alejado de los receptores  

Se deberá cuidar que la orientación del lado abierto del semi-encierro para corte 

de materiales sea opuesta a los receptores. 
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1.2.2 Semi-encierro modular plegable. 

Para disminuir los niveles de emisión de ruido de la operación de fuentes de ruido 

móviles, como el martillo demoledor (kango), se deberá utilizar un semi-encierro o 

barrera móvil, en base a una placa de OSB de 15 mm de espesor, con caras 

interiores revestidas en lana de vidrio densidad 35 kg/m3 y 50 mm de espesor, 

cubierta por malla tipo Raschel, que ayuda a atenuar su desprendimiento y 

deterioro. 

En la siguiente figura se muestra un dibujo esquemático de la solución: 

 

 

 

Figura 2. Semi-encierro modular plegable. 

 

Se deberá cuidar que la orientación del lado abierto del semi-encierro modular 

plegable sea opuesta a los receptores. 
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1.2.3 Cierre de Vanos. 

Para las faenas ruidosas que se requieran realizar en el interior del edificio al 

encontrase los vanos abiertos, se indica cierre de dichos vanos con la siguiente 

solución: 

 

• Doble Panel OSB 15 mm de espesor. 

• Marco de Madera en base a listones de madera de 2 x 2 pulgadas. 

• Panel de lana de vidrio densidad 35 kg/m3 y 50 mm de espesor. El panel de 

lana de vidrio deberá quedar orientado hacia el interior del edificio (fuente 

de ruido). 

• Malla tipo Raschel para protección de panel de lana de vidrio. 

• Se montarán sobre bases de madera que permitan mantener los paneles 

apegados al vano y movilizarlos de acuerdo al avance. 

 

  

Figura 3. Panel para cierre de vanos. 
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Figura 4. Detalle panel para cierre de vanos. 

 

 

Figura 5. Imagen referencial edificio con cierre de vanos. 
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1.2.4 Barreras Acústicas Flexibles. 

Para cierre de aberturas de mayor dimensión en las fachadas del edificio, se indica 

instalar Barrera Acústica Flexible, la que deberá tener una superficie tal que cubra 

el lugar de trabajo y el área circundante. 

Se presenta la siguiente alternativa comercial: 

 

• Barrera Acústica Flexible (BAF) de Sonoflex, que consiste en láminas flexibles 

modulares compuestas por un vinilo de alta densidad recubierto con un 

tejido de poliéster, con resistencia a la tracción y a los rayos UV. Las 

dimensiones máximas disponibles son de 1,22 x 5 m para cada módulo y 

cuentan con velcro en bordes permitiendo su unión para lograr la superficie 

requerida. Se pueden instalar montadas en andamios para asegurar su 

correcto funcionamiento. 

Este producto está disponible a pedido tiene un plazo de entrega de 3 

semanas aproximadamente. 

 

Figura 6. Instalación de Barrera Acústica Flexible (BAF) de Sonoflex. 
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