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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

DiverChile S.A. ejecuto 5 pruebas de tracción el día 13 de Agosto de 2013 para 

la empresa Salmones Magallanes, de un ancla tipo arado de 500 kg, para su concesión 

operada bajo el nombre de Pesquera Cabo Spencer el centro Entrada Bahia Tranquila 2  

en el sector de seno poca Esperanza, en la XII Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena, Provincia de Última Esperanza, Comuna de Natales, en sector consta de 

concesión con un área total de 3.3 ha. 

 
Para esta prueba fue utilizado un dinamómetro General Crane Scale, modelo 

OCS con capacidad para 10.000 Kg. Calibrado con fecha diciembre 2012 

 

El objetivo es obtener el valor máximo de fuerza de tracción posible de alcanzar 

para cada tipo de anclaje, en distintas posiciones y condiciones de fondo dentro del área 

de cultivo. 

 
DiverChile S.A. recomendó algunos puntos para realizar las pruebas y en torno a 

estos se realizaron las pruebas, intentando utilizar las condiciones menos favorables 
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UBICACIÓN 

 

La ubicación del centro en donde se realizaron las pruebas de tracción, es el 

sector denominado Seno poca esperanza, en la XII Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena, Provincia de Última Esperanza, Comuna de Natales, en sector Entrada Bahia 

Tranquila 2. La concesión tiene un área total de 3.3 ha. 
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Coordenadas geográficas de la concesión 
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EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

 Dinamómetro General Crane Scale, modelo OCS con capacidad para 10.000 Kg. 

El cual cumple la función de medir la fuerza de tracción basándose en la 

deformación a causa de la tracción de un elemento semirrígido, que gracias a sus 

capacidades elásticas vuelve a su longitud inicial 



Este elemento elástico es una masa metálica compacta, cuyas capacidades de 

resistencia elástica definen la capacidad lineal efectiva del dinamómetro. Este 

tipo de aparato trabaja en base a la ley de Hooke, quien descubrió que la 

deformación de un material es proporcional a la fuerza de deformación del 

mismo, de manera que la elongación es medida en unidades de longitud (metros, 

centímetros, milímetros, pulgadas, pies, etc.) se puede transformar en unidades 

de fuerza (kilogramos, gramos, dinas, libras, etc.) una vez que se conoce la 

constante elástica del material. 


 Cabo 44 mm 


 1 Paño de cadena de 32 mm 


 Ancla tipo arado de 500 Kg 


 Grilletes de 1 ¼ pulgada 
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EMBARCACIÓN QUE REALIZO LAS PRUEBAS DE TRACCIÓN 
 
 

 

Nombre de la nave : “TULIO SEBASTIAN” 

Tipo : L/M Remolcador costero 

Armador : DIVER CHILE LTDA 

- Eslora total : 13,48 m 

- Manga moldeada : 9 m 

- Puntal de trazado : 22,04 m 

-Potencia Motor Principal : 2X240 BHp 
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PROCEDIMIENTO DE TRACCIÓN 
 

METODOLOGIA 

 
Se fondeo el objeto a traccionar en el punto establecido de acuerdo a la 

ubicación en donde se quiere conocer el valor máximo de trabajo. 

 

En esta oportunidad se instala el dinamómetro en la popa de la embarcación, 

para traccionar con el winche dicha línea de tracción. Para realizar la prueba se instala 

la línea de elementos a traccionar unidos a la unidad de medición (dinamómetro) la cual 

va unida a una línea elementos que se hace firme al winche. De esta manera mientras la 

línea se tensione, el dinamómetro registra los datos, según se accione el winche y se 

recoja la línea. 
 
Método utilizado: 
 

1. Fondear ancla en el punto indicado dentro de la concesión.  

 

2. Traccionar lentamente hasta 2 toneladas, frenar winche y esperar a que se 

estabilice la fuerza, continuar traccionando y deteniendo sucesivamente hasta 

que el valor de fuerza caiga  

 
3. Reiniciar la tracción considerando que el elemento de anclaje trata de 

acomodarse en el fondo antes de lograr el mejor rendimiento  

 

Así sucesivamente, intentando lograr la máxima fuerza del ancla que se agarre en el 
fondo 

 

Se controló permanentemente la lectura de tensión en el dinamómetro, con 

hincapié en la razón de incremento en la tensión objeto de caracterizar el trabajo del 

anclaje en el fondo. Un aumento uniforme y constante indica buen desempeño; mientras 

que una lectura con poca variación o con subidas y descenso de tensión pronostica que 

el anclaje se desplaza del punto de fondeo, o sea, el ancla garrea desde su posición 

inicial 
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RESULTADOS 
 
   UBICACIÓN   

CANTIDAD 
  

CANTIDAD 
     

 

             

                
 

   

SEGÚN 

  

DE 

     

RESISTENCIA 

  
 

        DE     
 

 TRACCION  

WSG 84 a 
  

CADENA 
  

CABO 44 
  MAXIMA  LA   

 

         
TRACCION 

  
 

             
 

         

32 mm 

   

mm 
     

                 
 

   ESTE   NORTE            
 

                 
 

                    

                   
 

 

PRIMERA 
(10m) 642932  4212959   27,5 m    40 m  7700 Kg  

 

               
 

 

SEGUNDA 
(70m) 643212  4212839   55 m    210 m  10000 Kg  

 

               
 

 

TERCERA 
(28m) 642932.85  4212899.49   27,5 m    5 m  7200 Kg  

 

               
 

 

CUARTA 
(30m) 642932  4212839   27,5 m    60 m  7800 Kg  

 

               
 

 QUINTA 643002.85  4212899.49   27.5 m    100 m  8800 kg  
 

         
 

 Por lo tanto el promedio y la máxima resistencia a la tracción es de 16.6 veces su peso 

 

 
 

 (eficiencia), o sea, 8.300 Kg.             
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CONCLUSION 
 
 
 

Considerando que en las pruebas de Ancla de tipo arado se comporta bajo el 

standard requerido (Agarre de hasta 30 veces su peso), se hace mención que el 

comportamiento ideal se debería considera la utilización de doble paño de cadena para 

generar mayor tracción en el ancla, bajo este escenario durante la prueba de ancla el 

equipo de medición llego a su máximo tiro sin producir el garreo esperado de la línea.  

 

Las anclas se comportaron en forma correcta considerando un lecho marino 

totalmente fangoso. Los resultados tienen un promedio de Agarre de 16.6 veces su peso, 

equivalente a 8.3 ton. Por cada ancla de 500 kilos ensayada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agosto 2013 

 
DIVER CHILE Y COMPAÑÍA LIMITADA 

 
SERVICIOS MARITIMOS Y SUBMARINOS 


