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1. Introduccion

En el presente informe, se desarrolla un estudio acustico acerca del Monitoreo de
Ruido Ambiental al “Equipamiento Deportivo del Autédromo de Codegua”, esto con
el fin de responder a los requerimientos establecidos en la Resolucion de
Calificacion Ambiental, Resolucién Exenta N°13/ROL N°D-27/2014, del 11 de abril
de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente y pronunciamiento sobre
consulta de pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto denominado “Ampliacién
de Actividades de la RCA N°86/2012, por incorporacion de uso de instalaciones
del AIC de Lunes a Jueves”, presentado por Inversiones La Estancilla S.A.
Resolucion Exenta N°232.

Para evaluar el cumplimiento de los requisitos dispuestos, es que el dia sabado 24
de junio de 2017 se llevd a cabo monitoreo de los niveles de ruido, previo al
ingreso a la pista, a través de check-in en la cabina sonométrica dispuesta al
interior del recinto, como también para el monitoreo de ruido de fondo y operacion
del Autédromo en la Estacibn Norte, el cual se ejecuta de acuerdo al
procedimiento establecido por el Decreto Supremo N°38/11 del Ministerio del
Medio Ambiente y la resolucién exenta N°693 del 2015, la cual “aprueba el
contenido y formatos de las fichas para informe técnico del procedimiento general

de determinacién del nivel de presién sonora corregido” (NPC), a utilizar.

2. Obijetivos

e Efectuar andlisis de la informacion recopilada por la Estacién De Monitoreo
AIC.

e Comprobar cumplimiento del Decreto Supremo N°38/11 del Ministerio Del
Medio Ambiente, “Norma de emisién de ruidos generados por fuentes que
indica”, para la etapa de operacion del “Equipamiento Deportivo de

Autédromo Internacional de Codegua”.
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o Analizar porcentajes de cumplimiento para cada uno de los eventos

anunciados y efectivamente desarrollados.

3. Resultados Cabina Sonométrica

Los automoviles que participaron en la actividad, necesariamente debieron
ingresar a la Cabina Sonométrica para asegurar el cumplimiento de los Niveles de
Presion Sonora ponderados en frecuencia A, con respecto a 6000 RPM.

A continuacién se presentan los Niveles de Presidon Sonora ponderados en “A”,
para cada uno de los vehiculos que ingresaron a la cabina Sonométrica
correspondiente a la jornada del dia 24 de junio de 2017 para “Giros en Pista AIC”,
tomando en consideracién solo aquellos que cumplan los requisitos establecidos
en la metodologia e imposibilitando de hacer ingreso a la pista, a aquellos

vehiculos que no aprobaron con la medicion.

Tabla 1: Resultados de Mediciones de NPS(A) para Automdviles a 6000 RPM, para Vehiculos
en la Jornada del dia 24 de Junio de 2017**,

. . Medicion Cabina
Descripcion Vehiculo
Piloto RPM Aprueba
Marca Modelo N° Designado 6.000 SI/NO
Porsche GT3 CUP - Juan Pablo Morales 89,7 Sl
Radical RXC - Marcos Hites/ Marcos Baeza 90 Sl

** Informacion Proporcionada por Autédromo Internacional de Codegua.

De acuerdo a los datos entregados en la Tabla 1 de un total de 2 vehiculos que se
presentaron para formar parte de las actividades, durante la jornada que se
desarroll6 el dia sabado 24 de junio de 2017 para “Giros en Pista AIC”, el total de
automdviles cumplieron con el criterio establecido con respecto a las condiciones
entregadas por AIC de los NPS(A) para 6000 rpm para los niveles de presion

sonora ponderados en A.
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Dado el cumplimiento, producto de las mediciones preventivas realizadas en la
cabina Sonométrica, el total de vehiculos que se presentaron para participar de los
giros en pista realizados durante el dia 24 de junio de 2017, se encontraron

habilitados para ingresar a la pista.

Para el presente informe, NO se registraron actividades segun Resolucion Exenta
N°232, la cual permite otros usos entre los dias Lunes y Jueves desde las 09:00
hrs. hasta las 22:00 hrs.

4. Resultados de la Jornada

En la sala de control, se registran los horarios de inicio y término de cada giro en
pista, categoria de los participantes, cantidad de nimeros de vehiculos (maximo

20 en pista), y variables atmosféricas que son exigidas por el D.S. 38/11 del MMA.

Los Niveles medidos en Estacion Norte, quedan en la base de datos del sistema y
son analizados cada 1 minuto, clasificando el valor de NPC obtenido, para los que
estan bajo el maximo de 51 dB(A), como “No Excede”. Los valores que estan

sobre el limite, quedan con el rétulo “Excede”.

Todo el proceso se resume en la siguiente tabla de resultados, que corresponde a
los giros en pista que se llevaron a cabo durante las actividades desarrolladas
durante la jornada del dia 24 de junio del afio 2017.

A continuacion, se presenta la tabla con un resumen de las actividades
desarrolladas durante cada jornada, con sus respectivas horas de inicio y término,

y el valor de NPC asociado:
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Tabla 2: Anédlisis de la Actividad “Giros en Pista AIC” Realizada el Dia 24/06/2017.

f) del DS 38 del MMA

Descripcién Categoria Cantidad de Hora e Evaluacion segtin D.S. 38/11 del MMA
Autos Inicio Fin Limite Diferencia | Observaciones
Giros en Pista Porsche GT3 CUP 1 10:05 10:10 47* 51 4 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 10:11 10:12 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 10:15 10:20 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 10:26 10:30 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 10:44 10:55 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 11:05 11:20 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 11:30 11:45 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Porsche GT3 CUP 1 11:40 12:05 47* 51 4 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 12:05 12:20 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 12:30 12:45 46 51 5 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 12:53 13:03 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 13:15 13:25 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 13:40 13:53 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 14:06 14:20 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 14:25 14:30 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 14:38 14:49 48* 51 3 NO EXCEDE
Giros en Pista Radical RXC 1 14:52 14:57 48* 51 3 NO EXCEDE
*ELNPC es nulo, pero al estar el promedio de los valores obtenidos por debajo del maximo permisible,
se determina que cumple con lo establecido por la normativa, segun lo descrito en el articulo 19 parte % de cumplimiento 100%

Datos Generales

Secciones de Datos

17
Evaluadas
Cantidad de Autos 1
Maxima en Pista
NPC Promedio 47

Segun el andlisis de la Tabla 2, para la jornada del dia 24 de junio de 2017, el NPC

promedio de esta jornada se encuentra en los 47 dB(A), segun lo dispuesto en la

resolucion exenta N°13/ROL N°D-27/2014, se cumple con el maximo establecido

de 51 dB(A), por lo cual los NPC promedio se encuentran por debajo del maximo

por lo cual NO EXCEDE y a su vez el cumplimiento se encuentra en un 100%.

La metodologia de evaluacion de los niveles de presion sonora ponderados en A,

se basan en el procedimiento establecido en el DS38/11 Ministerio del Medio

Ambiente, desde donde se desprende el nivel de presion sonora corregido (NPC).

AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.

@ Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
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5. Conclusién

Segun la informacion proporcionada por Autédromo Internacional de Codegua y en
complemento con la informacion obtenida en la estacién norte, los NPC promedio
para las actividades realizadas durante el dia 24 junio de 2017, “NO EXCEDEN”
los maximos permisibles dispuesto en la Resolucién Exenta N°13/ROL N°D-
27/2014, el cual es de 51 dB(A).

Para el presente informe, no se registraron actividades segin Resolucién Exenta
N°232, la cual permite otros usos entre los dias Lunes y Jueves desde las 09:00
hrs. hasta las 22:00 hrs.

Se puede observar que durante las actividades que se desarrollaron durante la
jornada correspondiente al dia 24 de junio de 2017, en las cuales se ocupé la
pista, dada la cantidad de automéviles que participaron durante las actividades
(que no superaron los 20 vehiculos en pista), es que los niveles de presién sonora
ponderados en A, no implican niveles que supongan un incumplimiento de las

condiciones especificadas en la normativa asociada.

Ingenieros Civiles Acusticos
Rodrigo Barrios Salazar.
Felipe Funes Diaz.

Titulos profesionales mediante el siguiente link

https://siga3.inacap.cl/verificacioncertificados/ValidaCertificado.aspx

Cédigos de Verificacion
4D8FDA3853EFCFCA
A04F4B99D503509B
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6. Anexos

6.1 Anexo A

Calibrador Acustico.

EEl LABCAL - ISP

« de Calibracion Acustica. Instituto de Salud Publica de Chile.

e

CERTIFICADO DE CALIBRACION PERIODICA
Codigo: CAL20150057

Pagina 1 de 1 pdginas (mas anexcs)

CALIBRADOR ACUSTICO BSWA

MODELO cal11

NUMERO DE SERIE 490083

FECHA DE CALIBRACION 25-11-2015

CLIENTE RODRIGO BARRIOS & FELIPE FUNES SERVICIOS DE

INGENIERIA ACUSTICA LIMITADA.

PROCEDIMIENTO IT-512.03-007
TECNICO DE CALIBRACION HERNAN FONTECILLA GARCIA.
\I
Signatario sutorzado Fecha de emision 26 - 1] - 2015
LASORATORIO CHLISRACYN ACUSTICA
Mauricio Sanchez Valenzuela DEPARTANENTO SALLD 0OPACTNA
Director Técnico INGETITD DE SALLD PUBLICA DE CHLE
Ls inceridumire expandids oe medids se ha ottendo mattpicando la ncertidumbre Spica de madickin por of fackr do cobentura K=2 que, Para una OBIEuCHn Nomal,
uns O coberury de te of 8%
Anexo a este Certficado de Caltracon sa aduman e vaknes o loy Mados de junto con les ;b
metrokdgica aplicasa Se ouye ademas, una latia resUMeN CoN o MSURaA0 O CONIMAMET JCias wn s e de
medida. La tabia no supone s ded resgecto a l 1an 5060 0N 105 ADAMAGSS 0 Scha Epeclicactn muokgica
Lea resultados se mienmn al Momanto y coNdicones an que & realizarcn las medicones, apicando Uricamenie al nsyumento someldo 2 ensayo Este Informe no
padra sar wn i por esento Sel 19 Gue 10 exgide
o INSTRUMENTACION UTTLIZADA PARA LA CALIBRACION
. CERTIFICADO DE v
INSTRUMENTO MARCA MODELO N*SERIE CALIBRACION CALIBRADO POR
Genersdor e | oo . AL
Hselnnes STANDFORD D8360 48431 29352 ENAC ‘
| AGILENT AGILENT
Maultimetro Digital TECHNOLOGIES 34580 MY45033808 149276180601 TECHNOLOGIES
Médulo  de  presion | n N SIEMSA - CENTRO
Baromitrica ALMEMO FD A612.8A 080332 6501 SA ’
Micedfonn Patréa BRUEL & KJAER 4192 2686081 CIROTa64 DANAK ‘

Laboratorio de Calibracion Acastica. Instituto de Salud Piblica de Chile
Marathéa 1000 - Nufioa - Santiago - Chile
Tel.: (56 -2)2575 $4 61
e iph sl

Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.
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Arexo Codigo: CAL20150057
Pégina 1 de 2 phginas

*  CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23C+3°C/HR. = 50% £ 20% / P = 95kPa £ |0kPa

*  CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23C/HR, = 50% /P = 101,325kPa

i
A
s ‘,d-

i

M

oﬁ’vﬂ“o

*  PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION: a""
1T 51203 007, de acuerdo o Norma UNE-EN 608942:2005,
*  ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:
Las tok i licadas son las blecidas en ¢l Ancxo B la noema UNE-EN 60942:2005, de Calibradores

Aciisticos. Dichas | tolerancias son las establecidas para un grado de precision del instrumento CLASE 1.

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:

Los p utilizados gar su trazabilidad @ través de lab ios 1 ditados por INN o
lab jos ditados i La trazabilidad de Ias medidas efectusdas se refiere 2 nuestras patrones
de refi in calibrudos periodi con los p de los | ios de Briel & Kjaer Dinamarca (acreditada

por DANAK) y con [sboratorias de calibracion ée patrones eléctricos.
*  OBSERVACIONES:

e 2 hlecids

Todos los resultados estdn referidos a las condici bientales de
metrologica aplicada.

*  RESUMEN DE RESULTADOS:

en la especificacidn

Apartadas de la especificacion metrologica
Norma UNE-EN 60942:2005 Frmin Resubinds
Valor nominal ND
Niveles de i0n acisty Al 22yS823-Tabal rr———
iveles de presion acistica (Apartados 322y 823 - Taba 1) Esabilidnd POSITIVO
Distorsidn total (Apartado 5.5 - Tabla 6) POSITIVO
Frecuencia (Apartado 5.3 2 — Tabla 3) | Valoe nominal | posITIVO

es¢ 4 que el resultado (para la prucha de valor nominal del mn.l de presion acistica a 114 dB) s ND (m0

determinado) se da por pesitivo of resultado ya que la ind idn es por ka incertidumbre del laky

oy

na por el ervor del instrumento.

Resultado POSITIVO significa que el i cumple con la mspeufuuén rndmk'glcn aohcm
Resultado NEGATIVO significa que el i no cumple con |a esp wica aplicad:
Resultado N/A significa gue el ensayo no es aplicable al instrumento.

Labsratorio de Calibraciin Acdstica. Institato de Sabud Pablica de Chite
1000 - Nidoa - Santisgo - Chile
Ted (56-2)2674 4401
Mlh-lmﬂ

Informe Monitoreo Acustico Ambiental.

D.S. N°38/11 DEL MMA.

AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.
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Anexo Codigo: CAL20150057

Pigina 2 de 2 paginas
Valor nominal del NPS Pég | na
NPS Frecuencis Nivel Disvi Tol, Tok 1 sdamb
(4B (Hz) Leido (dB) Positiva Negativa (48 9
(dB) B} (dB)
S4.00 1000.00 93.7% .28 040 -0.40 L0104
ND 1400 1000.00 11365 .35 040 040 +0.13
Estabilidad del NPS
IS Frecuencia Nivel Nivel Desvimitn — Tok I Jumby
(dB) (H2) Leido Esperado dB) (dB) (dB)
(éB) (dB)
9400 1000.00 0.0 0.00 0.01 LA 00058
114.00 1000.00 0.01 .00 nol 0.0 + 00058
DISTORSION
NPS ¥ Distorsi Distorsi Desviscice  Tolerangia | P
(dB) (Hz) Leida Espernda ") %) %)
%) %)
94.00 1000.00 0.509 0.000 0.509 3.000 0.4
1400 1000.00 1154 0.000 1154 3000 +031
FRECUENCI
Valor nominal de la Frecuencia
NPS 3 i Fi F [} i Tok Tol, i I il
By {Hz) Facts Leida (Hz) Posutisa Negativa (Hz)
(Hz) 1Hz) (Hezy (Hz)
9400 1000.00 1000.00 999.32 068 1000 =10.00 =0.50
114.00 1000.00 1000.00 FIIAL U8 0 BUET] =050

Si @ a Gzguiende de 1o lincs apercce b pudali ERROR sigrafics qoe & foomm, expandids por & icentidumbec & la madicida. no esta demiro de 1as 1odersncio
mln i plicada Las usidales de medids 85 son sefendos 3 20 pPa

Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.
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torio de Calibracion Acustica. Instituto de Salud Pablica de Chile.

CERTIFICADO DE CALIBRACION PERIODICA

Cidigo: SON20150072

Pagna 1 de 6 paginas
FABRICANTE SONOMETRO : BSWA
MODELO SONOMETRO : B0
NUMERO SERIE SONOMETRO : 34409
MARCA MICROFONO : BSWA
NUMERO SERIE MICROFONO : 511103
FECHA CALIBRACION ; 2411112015
MODELO MICROFONO : MP 201
CLIENTE : RODRIGO BARRIOS Y FELIPE FUNES SERVICIOS
DE INGENIERIA ACUSTICA LIMITADA. /
£ ﬁ/
Hernan Fontecilla Garcia. o0 )
Técnico de calibracion 2 5
Mauricio Sanchez \ g =
Director Técnico ;g
§§ E ) PR

umm»ammamuummbmmumwmmwuwmmmma.- paa e
de cobenurd de aprcarmadeenie of 5%

Aneyo & extn Carticace d CHbiacan e aduntan ios waloms de s dela Jorta con e tok

12 especlicaciin metioitgica aphcada. Se iIndupe a0eMas. UNa 1aD6s Mesumen Con of Mauads de mnﬂdmmw‘mmn
-Monwnumum La tasia no supane & conformidad del Instruments 0on 1ESEOcI0 3 1a eSpecSCotn Melridgios, tan
acto con s

LOS resuiacos se sefieres al momens G e . 3phcando (o A INEYUMento SOMEo & endiyo
En-lmapﬁmwwwmhwwmﬂ que b expade

Lahoratorio de Calibracion Acistica. Instituto de Salud Pablica de Chile
Marathin 1000 — Rufos — Santiaagn - Chile
Tol. (56-2)2573 3581
ot o

it

Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.
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Cédign: SON20120072

¢ CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA:
T=23C & 3C/ HR = 5% + 20%/ P = 550Pa = |(kPs
*  CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:
T=23C /HR =50%/P= 101 12%Px
* PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:
17-512.00-005 de acuerdo 3 Norma IEC 61672-3 2006 de Sonometros
¢ ESPECIFICACION METROLOGICA APLICADA:

Las twolerancias aplicadas som ks establecidas en la Nomma [EC 61672-3 2006 de Sosdmetion Dichus tolerancias son s indicadss joes 1=

frado de peecision del irstrumento Clase 1.

*  PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACION:
Los pesrones utilizad W

dirs por cuak de bos

Kjaer Dinamarcs (acredendo per DANAK)
¢ RESUMEN DE RESULTADOS:

&
Pigina 2 de 6 pginas \ﬁ;%
&

3 traves de Labormonos maciooales acroditados poe ¢l INN o por Laboratocies
de firsantes de acuerdo EAL — Caliacin. 12 triczabil il & ke
cfedudukn&manmm&tﬁcm:ﬂnﬁnmmnmhmrmmd'lmh!mwmdelhd&

Pl
&

A Rer EC Gl 200ty Resultado
Indicacion  la fr i de probacitn de ka calibracion (Apartado 9) POSITIVO
Poaderacion fi 1 con sefales Ponderacion frecuencial A NA
{Apartado 11) Ponderaciin frecuencial C POSITIVO
Ponderaciin frecuencial A POSITIVO
3on Trochencal bow slisled elerii Ponderacion frecuencial C POSITIVO
Mwﬂﬂd" 12) Ponderacion frecuencial lincal N/A
Ponderacion frecuencial Z POSITIVO
Pord sy fi jades a | kHz Ponderaciones frecuenciales POSITIVO
(Apanado 13) Ponderaciones temportles POSITIVO
Lincalidad de nivel en ¢l margen de nivel de referencia (Apartado 14) POSITIVO
Lincalidad de nivel incluyendo el selector de mirgenes de nivel (Aperiado 15) N/A
Poaderacion temporal Fast POSITIVO
:‘:;";ﬂ: e de ondes Poaderacion temporal Slow POSITIVO
Nivel promediado en el tiempo POSITIVO
Nivel de sanido con ponderacion C de pico (Apartado 17) POSITIVO
Indicacidn de sobrecarga (Apartado 18) POSITIVO
®  Rewlindo POSITIVO significs que ¢ i ampte coa |y oplicats
*  Resultsdo NEGATIVO significa que o Instrusento no cumpls con b espocificacion metrobgica oplicads.
*  Resmltsdo NA sigmifica que ef ensayo no es aplicable al streamento.
* INSTRUMENTACION UTILIZADA PARA LA CALIBRACION
INSTRUMENTO MARCA MODELO WSE | AL DanE | cALammAl
Generador de funciones | STANDFORD D8I 88431 22952 ENAC
m:mm‘ BRUEL & KIAER | 4226 2692339 Cl3™ DANAK
Multimetro Digral b | M MY4S04456 140276183691 e
s e gerto ALMEMD D ABI2SA 9040332 56801 A

Lahoratorso de Calibracién Acistica. Instituto de Salud Piblica de Chile
Maraain 1000 - Rufioa - Samtago - Chele
Tel (%6-2)25755561
v ipch g

Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
AUTODROMO INTERNACIONAL, CODEGUA. VI REGION.
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Codign: SON20150072
Pigina 3 de 6 phginas
INDICACION A J v CION
NPA T Ponderncin - C i Ajustsdo  Nivel Nivel  Desviacho U Tok ia Tok
aplicado (Hz2) Frecoencial (dn) Leido  Esperado (dB) (dB)  positiva  megativa
(dB) dn)y {dB) (dB) (4B} (B
113.96 1000 0 0.2 NO 11402 113.76 026 020 [} -1l
113.96 1000 0 0.2 S1 11397 113.% on 016 [N <11
N JEN
Ponderacién Frecuencial C
NPA Fi Ponderacidn s Nivel Nivel D Tok i Tol
wplicsds  (Hz) Frecuencial (4B} Leido  E (@B)  (WB)  positiva
(i) (dis) (B) (4B} 8y
1Ham 63 -0.8 0 13537 11346 -0.09 023 1.5
1398 125 0.2 0 1397 1o ~0.07 023 1.5
11395 230 o 0 1407 14 0.4 023 14
LLER S 00 0 0 11407 11420 .13 023 14
11395 1000 o 02 11402 - - - -
3% 2000 .2 0.5 1367 11382 015 023 16
[1ES 3 4000 .8 Lo H23 123 0.06 023 14
139 8000 -3 33 10867 10795 072 040 21
Haox 12500 42 6.5 10282 10159 123 063 3
; CUENC
Ponderacion Frecuencial A
NPA - F Pord G Nivel  Nivel  Desviacid U Tol i Tol
aplicado (Hz} Fi fal K Leido  Esperado (dB) (dB)  pesitiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) (B) {dB) (dB)
115.20 a3 -26.2 0 .10 89.00 010 AL 15 -1.5
105,10 125 =16.1 0 89.00 £9.00 0.00 018 1.5 <15
9760 250 -6 ) RR.90 £0.00 <010 0.18 14 -14
92.20 500 «3.2 0 £0.00 £9.00 0.00 18 14 -4
. 1000 0 0 £9.00 B - - - -
87.80 2000 12 0 £9.00 £9.00 0.00 0.18 16 -1.6
AR Anon ] o £0.00 *9.00 0.00 0.8 16 =16
90.10 8000 <11 0 £0.10 29.00 a0 18 21 <31
95.60 16000 “£.0 ] SR80 89.00 -0.20 IR is 17
Ponderacitn Erecuencial B
NPA Fi ig Ponderncidn € Nivel Nivel Desviockn -~ U Toleramcia  Tolerancin
aplicado (z) Fi il hectri Leido  Esperads (4B} B} pasitiva negativa
(dB) (dB) (dB) (dB) {dB) B (dB)
98.30 63 93 0 89.00 89,00 0.00 ols () -15
95,200 125 -2 O 8900 89.00 0.00 01s L5 <13
9030 250 -1.3 O 83.90 89.00 A0 018 K] -14
£9.30 00 0.3 o 89.00 8900 0.0 0.8 14 =14
£9.00 1000 a 0 89.00 - . - - -
.10 2000 0.1 o K900 89.00 0.00 018 1.6 <L6
0.0 4000 .7 0 §9.00 £9.00 0.00 018 L6 -6
9190 000 =29 0 80.10 8900 010 0.18 21 <30
9740 16000 -84 0 8870 £8.00 <010 018 35 <17
Sea s derects de b lineo aperece b pabibes ERROR sgeifice que b lechorn, expendida por la moemiusites de b madicin, 0o esta demtro de ks Mokerancas
enle 1 oplicada. L unidackes de medida dBB son referidos & 20 pP
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Ponderaciin Frecueacial C

NPA Fi ia Pond Nivel Nivel Desvines U Tol i Tol i
aplicado (Hz2) B " Leido  Esperad (B) (B} pesitive  negativa
(dB) (dn) @B)  (dB)  (dB) (dB) (dB)
8980 63 8 o 2900 89.00 0.00 0is 15 -5
£9.20 125 0.2 0 39.00 89.00 0.00 ols s 15
R9.00 250 0 0 3290 39.00 10 (R} 14 -14
8900 S0 0 u 200 89.00 000 01s 14 -4
89.00 1000 o 0 £9.00 . . - . -
£9.20 2000 £0.2 0 $9.00 29.00 000 0l (K] -6
89.30 2000 L8 0 2900 89.00 000 als 6 -16
922.00 8000 -3 o 2.0 89.00 olo (A4 pR| Pl |
97.50 16000 &5 0 870 39.00 .50 s 38 -7
Ponderaciin Frecuencial Z
NPA Fe ) Pand i Nivel Nivel Dexvincio v Tok i Taol
i (Mz)  F i lectrica)  Leddo  Esperads  (dB) (@B} positiva  pegativa
(aBy {dB) (B By {dB) 1By (dB)
R9.00 o3 0 0 2900 39.00 000 alg s -1
89.00 128 0 o $9.00 89.00 0.00 ls IS -15
89.00 250 0 o 890 89.00 « 10 s 4 <14
£9.00 500 0 o 39.00 $9.00 000 ols 14 -14
£9.00 1000 [ 0 £9.00 : . . . .
£9.00 2000 0 0 3890 89.00 “AL10 (iR} 3 LK BE) g 30
£9.00 2000 0 o 459 3900 010 [(RE] 16 -6 9.\ 5 f
£9.00 B0 0 o 39.00 89.00 0.00 ols 21 231 E
£9.00 16000 0 0 8N #9.00 .10 [R5 33 -7

Stm b dosecha de b lises aparece b palbn ERROR sgnificn que 0 lootans, expandida por s incemdumbes & & medoon, o oy dontro de las rokosances
f .

aplicada L unidades de medida dit 9on refendos 2 20 pPa.
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LINEALIDAD

NPA Frecuencia Nivel Nivel Desvine U Tl ia Tl
mplicado (1) Leido Esperado (d8) («WB)  pesitiva negativa

(48} (dn) (dB) (dB) 1dB)

1320 000 OVERLOAD 13100 . - (R} -1

15000 2000 130.00 130.00 000 014 (B <11

13000 000 12900 129,00 000 014 [N} -1

125.10 000 124.10 124.00 0.10 o L1 =11

12010 2000 1910 119.00 010 014 i1 <11

11510 RO 114.00 - - - - -

110.10 2000 109.00 109.00 000 0.14 (A} -1

105,10 2000 104.00 104.00 000 014 Ll -1

100,10 000 99.10 44.00 ol 0l4 i1 <11

95.10 SO0 oo RENI am 014 [ -1

90.10 000 89.00 89.00 0.00 014 11 -1

k500 £000 400 f4.00 o 014 1 -1

£0.10 S000 79.00 79.00 0.0 014 11 -1

7510 SO0 7400 T4.00 000 0.4 1Ll -1

000 000 69.00 69.00 0.00 014 1l -1

65.10 8000 6400 64.00 0.00 004 11 -1

60.10 RODO 5900 59.00 0.00 0.4 11 -1l

5510 K000 400 400 0.0 014 1l <11

50.10 $000 4900 49.00 .00 014 11 -1

45.10 8000 4010 44.00 o 0.14 11 -1l

10 S000 39.00 39.00 10 0.14 Ll “1l

3910 KO0 %10 3800 010 014 1 <L

3800 8000 ine 3700 010 014 1Ll -1l g3

S0 8000 36,10 600 0M0 014 L) ALt Fys

3610 BO00 3510 3500 010 014 11 -1l "e?g‘

35.10 8000 00 3400 0.10 0.4 Ll =L ;Qq'f

3400 8000 RERTT 3100 010 014 Ll -1l 7S

EXAL RO 3200 EA 10 04 11 -1 2 »9,?

3210 8000 UNDER-RANGE 3100 - - 11 -1 L‘ié‘?&

§55

DIFERENCIA DE INDICACION & 7
Ponderaciones Temporales

NPA  Frecusncla  Ponderackn— Nivel Nivel  Desviacdén U Toberancts  Tolerancia

(Hz) Tempoeal Leido  Esperado {dB) (dB)  positiva negilivg

(aB) (an) (u8) (B 48)

400 1000 NPS Fast 1400 . . . - -

1400 oo NPS Sl 11400 11400 000 082 03 -3

11400 1000 Leg 1400 11400 000 0.082 0.3 0.3
Panderaciones Frecuenclales

NPA  Frecuencia  Ponderacion  Nivel Nivel  Desviacky U Tol in T
aplicado (Hz) Fi ial  Leido  Esperado (B dB) posiliva negativa

(48} (dg) (dB) (dB) (dB)

11400 1000 A 11400 . - . . .

11400 1000 B Ha00 140 0.00 0082 04 04

11400 1000 C 11400 1400 0.00 0.082 04 -0.4

11400 1000 4 11400 11400 0.00 0.082 0.4 04
i & b dorocha Oz la bnca paecce b pelates ERROR wignificn e | loomn, oxpandids per b iwcorsdumbre de [n medicica, ro esit donwo de las iolermcias

obh 2 aphceda Las wredades de medida 38 sos refersdos a 20 uPa

Informe Monitoreo Aculstico Ambiental. D.S. N°38/11 DEL MMA.
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RESPUESTA A TREN DE ONDAS
Ponderacion temporal Fast
NPA Frecwencin  Duracion ¢ exp  Nivel Nivel Desvinesd U Tol in  Tol
aplicado (Hz) (ms) 15) Leido  Esperado 1B} (aB) positiva eepativa
(dB) {dB) (dB) (dB) (G1] S
13000 4000.00 - - - = 3 : s Pagina
130.00 400000 200 0,125 13000 130.02 .02 0.082 0 L8
13000 4000.00 2 00285 120 11301 A0 0082 13 -18 15
13000 400000 0.25 0025 10380 10401 021 0.082 13 =33
P m Slow
NPA Frecoencin  Duracion  t_exp  Nivel Nivel Desviaci u Tal ia Tok i
aplicado (Hz) (o) (5)  leido  Esperado () (dB) pesitiva negativa
(dB) (dB) 1«8 {dn) (dB)
13000 000,00 - - 131.00 . - . . -
130.00 4000.00 200 I 12340 12358 AL1% .02 08 0.8
13000 400000 2 ! 10580 10401 -0.21 0082 13 -33
& &
o= g o
Nivel o en el t ‘.9 ¥ :$Y
o
NPA  Frecwencia  Duracion  Nivel Nivel Desviack u Tal i Tok ¥ &% :(g
aplicodo (Hz) (ms)  Leido Esperado  (dB)  (dB)  positom  negativa ¥
(d8) (B} (dn) () (d8) F3 §t’ g
13000 4000.00 - B - 5 2 5 3 §:’?“
150,00 000 00 200 12590 12400 0.1 0082 08 0.8 & f
130.00 400000 2 10390 1401 .11 0.082 13 -1.8
130.00 400000 0.25 SLE0 9498 «0.18 0,082 L3 =33
hiAY N
NPA Frecuencin Nimwro Lepeak-Le  Nivel Nivel Desvinesi U T i Tol |
aplicado (Hz) de Leido  Esperado 48} (0B) positiva negativa
(dB) Ciclos B} (dB) (dB) (4B}
135.00 8000 - . 13200 - - - - .
132.00 S0 - - 132.00 - . . . a
135.00 ROOO U EN] 13080 135,40 .60 0,082 2 21
132.00 500 Semiciclo positivo 24 13430 13440 0.10 0.082 14 <14
132.00 S0 Sermiciclo nogativo 24 1430 134490 <10 0.082 14 -14
NDICACION DE SOBREC
Margen  Frecuencia Senal Nived Nivel  Desvlacion U Tolermda  Tolerancia
Supesior (H2) de Sobrecargs  Esperado (dB) (dB)  pasitiva regativa
(dB) Entrada (dn) (dB) 8y 4By
134 4000 Semiciclo positive 134.90 . - - . -
14 4000 Semiciclo negativo 13490 13450 0.0 014 1B -8
S1 2 b dosecha o @ Imnea aparece b pafiebn ERROR sigaifica qee B boctera, expandidn por b incordumibre de o medicide, 00 esth deanio & bo Inkranciss
estableciis ¢n b especificachin merokigics splicds. L wridades de medida dB 5o refendos 2 20 e
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