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Santiago, 25 de mayo de 2018 

 

Señores: Compañía Minera Pimentón 

De: Claudio Molina – B-Ambiental 

Ref.: Memorándum Análisis Calidad de Aguas Superficiales (Quebrada Pimentón) del Sector Embalse 
de Relaves Pimentón 

Este Análisis de Resultados de Calidad de Aguas de Quebrada Pimentón, se ha realizado en base a 
los certificados de análisis de monitoreo, emitidos por DICTUC, en los puntos de control PIM-2 y 
PIM-3, de marzo del 2017.  

Estos resultados dan cuenta de una excedencia puntual en el punto de control PIM-3, en los 
parámetros cobre y manganeso respecto de la norma de referencia NCh 1.333. Se hace presente 
que en el punto PIM-2, no influenciado por las actividades mineras de Pimentón, los valores de 
cobre y manganeso registran naturalmente valores de 0,31 mg/l y 0,17 mg/l, respectivamente. Por 
ello, se propone la implementación de un programa de monitoreo de los parámetros de las normas 
de referencia NCh 1333 y NCh 409, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, en la 
forma y frecuencia que se indica en la Acción Nº4. 

Las coordenadas referenciales de los puntos de control, las que deben ser confirmadas una vez que 
se tenga acceso al área del proyecto, es la siguiente: 

Tabla 1: Coordenadas puntos de control, Qda. Pimentón. WGS84 

Punto Norte Este 
PIM-2 6.405.714 386.170 
PIM-3 6.404.540 387.344 

 

En el Anexo 1 se adjuntan los informes de ensayo que se detallan en la siguiente Tabla:  

Tabla 2: Informes de Ensayo, Dictuc 

Punto Informes de Ensayo Fecha 
PIM-2 1403949 20-04-2017 
PIM-3 1403950 20-04-2017 

 

La siguiente Figura muestra la ubicación de los puntos de control y su ubicación respecto del 
depósito de relaves. 
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Figura 1: Ubicación de los puntos de control en Quebrada Pimentón. 

 

 


