DESCRIPCION CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES
(BOTADERO DE MATERIALES ESTERILES MINAS JUANA 1/5 Y
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TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCION CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES
2 DIMENSIONES CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES .......ooiiiiierriirieree e
3 EVOLUCION EN EL TIEMPO DE CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES

Paginalde9



1 DESCRIPCION CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES

Corresponde a una plataforma dispuesta sobre el botadero de estériles asociados a los Proyectos
de Explotacion “Mina Emilia 1/20” y “Mina Juana 1/5”, aprobados por el Servicio Nacional de
Geologia y Mineria (SERNAGEOMIN) mediante la Resolucion Exenta N°102/2008, de 1 de febrero
de 2008; y Resolucion Exenta N°82/2008, de 28 de enero de 2008.

Su plataforma superior se encuentra en la cota 481 m.s.n.m sobre la cual se acondiciona y se
acopia temporalmente el mineral extraido de f Ampliacion Mina Juana y Mina Emilia Etapa Il.

Cabe senalar que actualmente no se depositan materiales estériles en el talud de estos Botaderos,
sino que dicho sector se utiliza como Cancha de Minerales, es decir, s6lo como lugar de transito
momentaneo de minerales para el posterior despacho del mineral a poderes compradores.

El acondicionamiento de mineral considera reduccion de sobre tamano mediante el uso de martillo
hidraulico y blending, que corresponde a la mezcla de minerales que se realiza segln su Ley para
el carguio a camiones de transporte.

Esta plataforma también es utilizada a una zona de transito de equipos y personal. Los equipos que
trabajan en este sector son camiones convencionales de 20 a 30 toneladas de capacidad de carga,
cargadores frontales, martillo hidraulico y camion aljibe, éste Ultimo mantiene la superficie
humectada.

Los portales de Mina Juana y Emilia se disponen inmediatamente a un costado de ésta.
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SECTOR SUR CANCHADE
ACOPIO DE MINERALES
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Imagen 1 Disposicion cancha de acopio de minerales versus portales mina.
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Imagen 2 Disposicion cancha de acopio de minerales versus portales mina (fotografia
referenciada).

Pagina3de9



Pagina4de9



SE S SW )}

150 210 240
s | o | e |" e |

Imagen 5 Mineral acoplado (V|sta aI sur ur) - Preparamon de Mlneral

2 DIMENSIONES CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES
Resumen de las caracteristicas de plataforma cancha de acopio:

e Largo (metros) :230m

e Ancho superior (metros) 41 m

e Altura (metros) : 23 m (desde cota 457 a 480)
e Angulo Reposo ( grados) :35°

e Densidad Insitu 12,7 ton/m3

e Densidad mat. esponjado “Dap” :1,61-1,81 ton/m3

e Esponjamiento “Esp” :33-40 %

e Superficie de Plataforma Superior :11.800 m2 aprox.

El punto central posee las coordenadas UTM (PSAD-56) Norte: 6.604.580, Este: 288.232, Cota 481
m.s.n.m.
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3 EVOLUCION EN EL TIEMPO DE CANCHA DE ACOPIO DE MINERALES

Las siguientes imagenes corresponden a fotografias satelitales obtenidas desde el software
“Google Earth” en las cuales se evidencia el crecimiento de los Botaderos, actual de cancha de
acopio de minerales, y del poblamiento del sector ubicado al norte de esta instalacion. Las
imagenes abarcan la secuencia desde el ano 2003 al ano 2018.

Cabe reiterar que a la fecha no se depositan materiales estériles en el talud de estos Botaderos y
que su plataforma superior es utilizada como cancha de minerales.

Image ©2048 DigitalGlobe

Google Earth

Imagen 6 Historial de imagen referenciada a Google Earth (27-11-2003).
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Image ©2018 DigitalGlobe

Google Earth

Image © 2018 CNES! Airbus
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Imagen 8 Historial de imagen referenciada a Google Earth (15-11-2008).
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Imagen 10 Historial de imagen referenciada a Google Earth (27-11-2014).
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Google Earth

Imagen 11 Historial de imagen referenciada a Google Earth (27-11-2016).

Google Earth

Imagen 12 Historial de imagen referenciada a Google Earth (Nov-2018).
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