
 

 

Proyecto 
 

Sistema de Retroalimentación Actuadores Válvula  
 

 
Para los lazos de control asociados a la concentración de ácido de las cubas de las 
Torres de Secado y Absorción, TS - TA, es relevante la correcta operación de las 
válvulas que controlan los traspasos entre ambas cubas, y además la válvula de 
agua de reacción en la TA.  
 
De esta forma se van dosificando en la medida justa los diferentes ácidos,  que 
permiten mantener las concentraciones de riego dentro de los rangos requeridos, 
para así evitar emisiones  por chimenea y obtener la producción de ácido en forma 
lo más eficiente posible. 
 
Los lazos de control se configuran para satisfacer los requerimientos determinados 
por el control de procesos, en este caso específico, para satisfacer la concentración 
de ácido de riego en las dos torres en comento. Sin embargo, la orden dada por el 
operador respecto de la posición de la válvula, podría por alguna razón no ser la 
verdadera posición que toma la válvula, y de este modo generar errores en la 
operación de la planta.  
 
Para subsanar este inconveniente se instala en cada válvula un módulo de retro 
alimentación de posición, el cual va asociado a los posicionadores de las válvulas, 
e informa con exactitud la verdadera posición que asume la válvula, entregando sus 
señales en la pantalla del operador, el cual puede verificar la correcta posición de 
ella y la operación de la planta; o en su defecto, tomar decisiones relevantes en 
caso de diferencias entre la orden emitida y la verdadera posición.  
 
 
En Figura siguiente, destacado en Rectángulo Azul se visualizan las dos posiciones 
de las válvulas, la indicada por el operador, y la respuesta instrumental, señalando 
la verdadera posición.  



 

 
 

 
 


