Ubicacién: Avda Almirante Simpson esquina Toqui
Ciudad: Coyhaique
Fecha: 17 Febrero 2020




Conclusion:

Con fecha 17/02/2020, en la ciudad de Coyhaique, Yo, Hugo Araya Pineda en mi calidad de
Profesional con el grado Licenciado en Ciencias de la Construccién, con el titulo de Ingeniero
Constructor, certifico que todos los antecedentes descritos en el presente informe son veridicos,
tantos los datos y mediciones obtenidos para la ejecucién del plano realizado, como también la
verificacion en terreno que todos los materiales, instrumentos y herramientas utilizados
corresponden a lo que se detallé en este escrito.

Se redacta el presente informe a peticion del interesado: “Ministerio Pentecostal Internacional
Dios de los Ejércitos”, para los fines que estime conveniente.
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Hugo Araya Pineda

Ingeniero Constructor










Finalizacién de los trabajos de mejoramiento:




Trabajos en el interior del recinto:




HORARIO DE CULTOS
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Registro Fotografico de los trabajos realizados:
Inicio de los trabajos de mejoramiento:

Revestimiento en fachada principal del recinto:
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Eje A:  Muro medianero conformado por bloques de
hormigén, estucado y gravillado interiormente
a su vez pintado con esmalte al agua pieza y
fachada biotech, color celeste.

Eje B:  Muro medianero conformado por bloques de
hormigén, estucado y gravillado interiormente
a su vez pintado con esmalte al agua pieza y
fachada biotech, color celeste.

Eje 1 Muro medianero conformado por bloques de
hormigén, estucado y gravillado interiormente
a su vez pintado con esmalte al agua pieza y
fachada biotech, color celeste.

Eje 2.  Fachada principal de construccién conformada

por ladrillos tipo princesa a la vista, pintada
interiormente con esmalte al agua pieza y
fachada biotech, color celeste.
También se identifican estructuras de panel
isopur a los costados de las puertas de acceso
principal del recinto, conformado por laminas
de acero por ambos lados y poliuretano
interiormente que provoca un alto grado de
asolacion térmica y acustica.

Cielo:  Entramado de techumbre conformado por lana
de vidrio de 50 mm, la cual se comporta como
un excelente aislante térmico y acustico.
También se visualiza en sectores aislante
térmico y absorbente acustico especial
Fisiterm, conformado por fibras de poliester.
Dicha estructura esta revestida en su interior
con planchas de OSB de 9,5mm, pintadas con
esmalte al agua pieza y fachada biotech, color
blanco.

Piso: Conformado por hormigén en masa Grado
H-15, afinado a grano perdido y revestido con
ceramica tipo cordillera de dimensiones de
0,41 x 0,41 mts en la zona del salon principal.
A su vez en la zona del altar, éste se fabrico
mediante un enframado de madera
conformado con terciado estructural de 9,5
mm y revestido con piso flotante de alto
trafico, color café, modelo teca balmy.
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